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dz. 222.
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE PROINST
UL. WYSPIANSKIEGO 12A
35-111 RZESZOW

Dotyczy: zabezpieczenia istniejqceg%gzocigggwysoki‘egg cisnienia DN250 relacji Sedziszéw — Komoréw
W Zwigzku z przebudowqg drogi gminnej nr 10401 1R, ul. Piaskowej w Kolbuszowie.

1) Gazociag wysokiego ciénienia w skrzyzowaniu  z przebudowywanqg drogq nalezy zabezpieczyé
w nastepujgcy sposéb:

a) W miejscu skrzyzowania pomiedzy gérmngq Sciankq gazociqgu, a doing konstrukcjq drogi nalezy utozyé
zbrojone ptyty betonowe o odpowiedniej wytrzymatosici okreslonej przez projektanta w stosunku do
nosnoici drogi, kiérych wymiary powinny wynosié:

- poza skrajnie drogi 0,5 m na strone;
- poza 0§ gazociqgu po 1.5 m na strone.

b) Ptyty nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku tak, aby zachowaé odlegtosé¢
pionowg wynoszgcq co najmniej 0,5 m od gornej §cianki gazociqgu.

c) Odiegto$¢ pionowa mierzona od gornej scianki gazociqgu do powierzchni drogi powinna wynosié nie
mniejniz 1 m, a do dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniej niz 0,5 m.

) Warunki dotyczqce kanalizacji deszczowej:

a) Przewdd kanalizacji deszczowej powinien krzyzowaé sie z gazociggiem wysokiego cisnienia,
Z zachowaniem odlegtoici pionowej od zewnetrznej Scianki gazociggu do zewnetznej Scianki
przewodu kanalizacii wynoszgcej min. 0,2 m.

b) Nalezy dqzyé aby kgt skrzyzowania kanalizacji deszczowej z gazociqgiem wysokiego cisnienia byt
zblizony do 90",

¢) Studzienki na kandlizacji deszczowej powinny by¢ usytuowane poza strefq kontrolowang gazociggu

DN 250, czyli w odlegtosci min. 5 m mierzqc prostopadie od osi gazociqgu. Pokrywy tych studzienek
powinny umoziwiad ich wentylacje.

Operator Gazociggéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadom
Oddzial w Tamowie 02-337 Warszoweo Czionek Zarzqdu: Wojciech Kowaiski,
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tomdw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Shiwifiski

tel. 14 622 53 00: faks 14 621 37 31

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
{__Sqgd Rejonowy dia m.st. Warszowy, Xli Wydzial Gospodarczy Krojowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz-system.pl
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d) Do projektu nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta $wiadczqce o braku potgczenia projektowanej
kandlizacji deszczowej z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzqgt.

3) W miejscu skrzyzowania chodnik nalezy wykonac z nawierzchni rozbierainej (np. kostka brukowa), po min.
2 m z obu stron osi gazociqgu. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowqg miedzy dolng warstwgq umocnienia
chodnika a gémg sciankg gazociggu min. 0,5 m. Podbudowe chodnika nalezy wykonac¢ z materiatéw
umozliwigjgcych przepuszczanie gazu.

4) W miejscu skrzyzowania przebudowywanej drogi z gazociggiem DN 250 nalezy dokonaé odkrywek
gazociagu, celem weryfikacji jego potozenia i potwierdzenia rzednych wysokosciowych. W zatgczeniu
przekazujemy mapke branzowq w rejonie skrzyzowania gazocigqgu z ul. Piaskowq. Przedstawione na
mapce branzowej zedne posadowienia gazociggu mogq stanowic jedynie wartosci orientacyjne.

5) Prace zZiemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonywane recznie, pod
nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.
Nadzér bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. odptatnie. W zwiqzku z powyzszym nalezy pisemnie
poinformowad Terenowq Jednostke Eksploatacji w Jasle na 7 dni przed rozpoczeciem robédt. Optate
skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztdéw inwestor uisci po wystawieniu przez
GAIZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonar™
robot.

8) Z robdt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqdzi¢ kohcowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania
protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie skrzyzowania zgodnie z uzgodnionym projekiem
budowlanym i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podac
wspodirzedne geodezyjne i rzedne punkidw charakterystycznych w  miejscu  skrzyzowania drogi
z gazociggiem wysokiego cisnienia, w tym rzedne posadowienia kanalizacji deszczowej.

7) Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdét odpowiada
inwestor przebudowy drogi gminnej.

Projekt zabezpieczenia gazociqgu wysokiego cisnienia DN 250 w skrizyzowaniu z drogq gminng nalezy
przedtozyé do uzgodnienia w naszej firmie. Do projekiu nalezy dotqczyC przekrdj poprzeczny w miejscu
krzyzowania sie przebudowywanej drogi z ww. gazociqggiem, kidry bedzie uwzgledniat zedne posadowienia
gazociqgu i kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego ferminu nale”
zwrécié sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyiej podanych warunkéw technicznych.

W przypadku ewentuainej dalszej korespondenciji prosimy o powotanie si¢ na znak sprawy. f.
TAR-TT.420.391.2013 z dopiskiem ,RG".

K.O.:
- Terenowa Jednostka Eksploatacii w Jasle.
-TS wm

Prowadzqgcy sprawe: Robert Gurgul
tel : 014 - 6225338



r@;@.a\m?:: a.cm%?s\_» VART L 1 WU 50 (MD1l¢

are

Skala: 1:500



Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej TOREREONN, S 205020

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.525.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Rozbudowa drogi gminnej - ulica Piaskowa.

Dia: Biuro Usiug Projektowych
K.Z.P. "Skarpa”

Adres : 37-500 JAROSLAW
Poniatowskiego 37/15

Na zlecenie 6630-525/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie

fokalizacie obiektu poloZonego :

Miejscowos¢: m.Kolbuszowa, dziatka nr: ul.Piaskowa
gmina : KOLBUSZOWA m.

inwestor: Gmina Kolbuszowa

36-100 KOLBUSZOWA
Obrornicéw Pokoju 21

Data posiedzenia : 2013-11-21
UWAGI | ZALECENIA:

1. Integraing czescig opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajgcg dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i speiniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozyé obowigzek wykonania powyzszych
czynnosci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektow budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wczesniej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przediozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlanej.

8. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegélnej ochronie podiegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegoinosci nie wolno dokonywaé czynno$ci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych oraz zaktadanie rur ochronnych wykonywac
recznie pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej.

9. Projekt techniczny drogi uzgodnié¢ branzowo w Dziale Sieci Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie.
10.Zrzut wod opadowych do istniejacych ciekéw bezwzglednie uzgodnié z ich administratorami. o

Sporzgdzi:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWES

na podstawe art 3 ustawy
z dnia 16 11,2008 © oplacie skarbowe|
{Dz U Nr 228 poz 1635}
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE PROINST
UL. WYSPIANSKIEGO 12A
35-111 RZESZOW

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 10401 1R ul. Piaskowej w Kolbuszowej".

W odpowiedzi na pismo znak: 10/03/2014 w sprawie jak w nagtéwku informujemy, iz uzgadniamy
zabezpieczenie rozbudowywanej drogi w skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250
w m. Kolbuszowa z ponizszymi uwagami:

1. W miejscach najezdzania na gazociqg ciezkim sprzetem nalezy na czas robdt nad gazociggiem utozy¢
ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2,0 m mierzgc od osi
kazdego z gazociggow.

2. Przed przystgpieniem do wykonania ww. inwestycji, rzeczywistq trase gazociggu wysokiego cisnienia
DN 250 oraz rzedne jego posadowienia nalezy wyznaczyé w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacii w Jasle.

3. Prace ziemne w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jadle. Nadzér bedzie sprawowany
odptatnie. W zwigzku z powyzszym na 7 dni przed redlizacjq prac, w ferenie nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacii w Jasle.

4. 1a ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt odpowiada
inwestor.

5. Kopie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowych skrzyzowan nalezy przekazaé do GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie.

Zatgcznik: 1 egz. opieczetowanego projektu wykonawczego.

Prowadzqgcy sprawe:
Grzegorz Rojek
tel. 14 6225 351

K.O.:
1.7DCJ
2. TDC wm

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgdéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzgd Spo6tki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadam
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Cztonek Zarzadu: Wojciech Kowalski,
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnéw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwinski

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz-system.pl
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Il. CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego budowy rozbudowy drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej -
w zakresie zabezpieczenia istniejacego gazociagu wysokiego cisnienia o Srednicy DN250 mm,
nr dz. 222.

Podstawa opracowania

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne zabezpieczenia gazociagu wysokiego ciénienia znak: TAR-TT.420.391.2013/2 z
dnia 25-10-2013 ‘

Opinia ZUDP nr 6630.525.2013 z dnia 28-01-2014

Dz.U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r.
- Prawo budowlane.

Dz.U. nr 62, poz. 627 z 2011 roku wraz z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 2001 r.
— Prawo ochrony $rodowiska.

Dz.U. nr 0, poz. 640 z 2013 roku - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
Dz.U. nr42, poz. 430 z 1999 roku - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowane. .

Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 1997 roku wraz z poznigjszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003 roku - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

. Wymagania stawiane przy realizacji inwestycji

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typow urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci  za
nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych i
do koordynacji robot budowlano - montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji i wlasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wlasny koszt.
Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi wzajemnie uzupelniajac sie catosé. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych  atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
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Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku
do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednigq deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

e Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkow kanalizacji zobowigzuje sie  wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia majace zasadniczy wptyw na wystepujace kolizje
(dotyczy w szczegolnie istniejace] kanalizaci).

3. Przedmiot inwestycji
Rodzaj obiektu: Droga gminna

Zakres opracowania: Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej -
w zakresie zabezpieczenia istniejacego gazociggu wysokiego
cisnienia o srednicy DN250 mm

Lokalizacja inwestycji: Kolbuszowa ul. Piaskowa
Nr dziatki: 222
Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 Kolbuszowa ul. Obr. Pokoju 21

4, Zagospodarowanie terenu
4.1.Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Pofozenie terenu:

msc. Kolbuszowa ul. Piaskowa

Nr dziatki: 222

Uzbrojenie terenu:

Uzbrojenie terenu stanowig istniejace budynki oraz istniejace uzbrojenie podziemne: gazociag,
wodociag, kanalizacja deszczowa, sanitama, kable energetyczne, teletechnika.

4.2.Projektowane zagospodarowanie terenu
4.21. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej
w Kolbuszowej — w zakresie zabezpieczenia istniejacego gazociagu wysokiego ciSnienia
o $rednicy DN250 mm, nr dz. 222.

4.2.2. Charakterystyczne dane techniczne

SIEC GAZOWA
ciSnienie wysokie
srednica przewoddw DN250 mm

4.3.Informacja dotyczaca ochrony zabytkow

Teren planowanej inwestycji jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
4.4 Wptyw eksploatacji gorniczej na inwestycje

Nie wystepuje.
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4.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
Dz. U. nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 roku wraz z pozniejszymi zmianami przedmiotowy
odcinek przytacza ciepinego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie oddziatywat na $rodowisko, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, oraz oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.

Planowa inwestycja nie stwarza zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej
w Kolbuszowej —w zakresie zabezpieczenia istniejacego gazociagu wysokiego ci$nienia o $rednicy
DN250 mm, nr dz. 222.

Obejmuje wykonanie robot ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu

realizacje przedmiotowej inwestycji w okre$lonym zakresie f].

e  zabezpieczenie istnigjacego gazociagu wysokiego cisnienia o $rednicy DN250 mm, zlokalizowanego
w km 0+800 drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowe;j.

6. Projektowane rozwigzania

W' zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej zaprojektowano
w km drogi 0+800 zabezpieczenie istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia o $rednicy DN250 mm.
Zabezpieczenie zaprojektowano z piyt Zelbetowych (zbrojonych) o wytrzymalosci wymaganej dla danej
klasy drogi (klasa L) uktadanych nad gazociggiem.

Piyty nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, jedna przy drugiej - stycznie, z wysunieciem 0,5m poza
obrys drogi i 1,5m poza 0§ gazociggu na obie strony.

Piyty nalezy lokalizowa¢ aby zachowaC odlegtos¢ pionowa wynoszaca min. 0,5m od gornej $cianki
gazociggu.

Przy rozbudowie drogi nalezy zachowaC odleglos¢ pionowg od goémej $cianki gazociggu do
nawierzchni jezdni wynoszaca min. 1,0 m oraz odleglos¢ do dolnej warstwy umocnienia drogi nie
mniejszg niz 0,5 m.

W obrebie skrzyzowania nie bedg wykonywane chodniki.

Z uwagi na male przykrycie istniejacego gazociagu w miejscu lokalizacji istniejacego i projektowanego
rowu przydroznego zaprojektowano w miejscu skrzyzowania przepusty z rur o $rednicy dn400 mm,
gwarantujgce uzyskanie minimalnych wymagan zgodnie z pkt 2a warunkoéw technicznych.

Przepusty lokalizowa¢ nad istniejacym gazociagiem.

Zaprojektowane przepusty nie bedg mialy potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

7. Przepusty

Przepusty w miejscu skrzyzowania z istniejacym zaprojektowano z:
e z rur PE o sztywnosci obwodowej SN8 wg ISO 9969, o srednicy DN/OD 400/455 mm -
zgodnych z normg PN-EN 12201-2:2012P — o potaczeniach za pomocg ztaczy kielichowych.
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8. Roboty zimne
8.1 Warunki prowadzenia robot

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z normg
PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow.
Prowadzenie robét w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywa¢ sie recznie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢é i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W wykopach ktorych gtebokoS¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejScie (wejscie) do wykopu.
OdlegtoS¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokoSci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywaé
jezeli pozwalajg na to wyniki badai gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zawartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢é uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej.

8.1.Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ - recznie o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem

ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej

gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

40m - wskatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0m - wrumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,

1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o I, < 10% (mato
spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem

sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzgledniat wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢

statecznos¢ $cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowa nastepujace

wymagania:

— gbrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 10 cm

dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie,

powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowa¢ sie w obudowanej czesci wykopu,

w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
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Rozbiorka obudowy $cian Iub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopéw mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$é nie wiekszg niz:

— 0,5m-zwykopéw w gruntach spoistych,

— 0,3 m -2z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci
jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczefistwu pracy albo
konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

8.2. Posadowienie przewodow

Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania podioza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury gruntu

rodzimego.

Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A

— na podiozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw sypkich,
suchych piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto —
piaszczystych.

Przewody nalezy ukladac bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyrownawczg (podsypka) gruntu

rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10 cm z wyprofilowaniem fozyska nosnego rury pod katem

90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm.

Rodzaj B

— na podiozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodow w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktore miaty stanowi¢ podioze naturalne.

B2. gruntow skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskow pylastych.

B3. gruntow o niskiej nosnosci (grunty stabe, Scisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uklada¢ na tawie piaskowej grubosci 25 cm lecz

nie mnigj niz 15 cm, zageszczonej, z warstwa wyrownawczg z piasku grubosci 20 cm nie

zageszezong z wyprofilowaniem fozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.

tawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, $rednio- lub drobno — Ziarnistego, zmieszanego, bez

frakeji pylastych, o wielkosci ziaren nie wigkszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az
do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe tuczniowo - piaskowg 1:0,3 lub przez fawe
tuczniowo — zwirowa 1:0,6; zageszczong dajac bezposrednio pod rury warstwg wyrownawczg jak dla
rodzaju B1 i B2.

Dla gruntow o glebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowié na tawie zwirowo —
piaskowej 1:0,3 lub tuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm (minimum 15 cm)
utozonej na macie z geowidkniny.

Bezposrednio pod rury stosowa¢ warstwe wyrownawcza (podsypke), nie zageszczong, 0 grubosci
10 cm z wyprofilowaniem fozyska nosnego rury pod katem 90°< Y < 120°C.

Grunt do montazu elementow uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé zgodnie z kKlasyfikacja podang
w tabeli 8.2.1
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’ TABELA 8.2.1
 Grupagruntow .
= T - - Mozliwos¢
| :Cé_(::hy,charakterystyc'z‘ne J . Przykl’ad'y: . uzycia zasypk:: '
bstrdni‘a/ krzywa uziarhienia, , 'kamier'l tamany, 2wir
dominacja jednej frakciji rzeczny, morski, zwir
- morenowy
| 2wir o ciagtym uziarnieniu, ciagta krzywa uziarnienia, kilka TAK
| pospétka o frakgji e B
| pospdtka o nieciagtym (Gl) | schodkowa krzywa uziarnienia, s » Pytwulkaniczny
uziarnieniu [GP] | brak niektorych frakgji
. pie_xsek. 0 _nieciagiym (SE) strorpa krzywa uziarienia, piaski wydmowe,
{ | uziamieniu IsU] dominacja jednej frakcji naniesione, dolinowe i
I nieckowe
| 2 | piaski o ciagtym uziarnieniu, ciggta krzywa uziarnienia, kilka TAK
pospotka 5] frakgji piaski morenowe,
pospotka (SI) | schodkowa krzywa uziarnienia, tarasowe i brzegowe
[SP] | brak niektorych frakgji
zwir ilasty, pospotkailastao | [GM] | nieciagle uziarnienie, zawarto$¢
gﬁflgﬁr}\)il;tl;zﬁg;lsg;:a - :izlz:?l Iizsltjijiarnienie zawartos¢ Rariniresy bus oz
o A [GC] L ' skalny, zwir gliniasty
v gliniasta o nieciagtym (GT) drobnej gliny
' uziarnieniu TAK
. sypkie 3 | piasek ilasty, mieszanka [SM] nieciagte uziarnienie, zawartoS¢ | piasek nawodniony,
. | piaskowo - ilasta 0 (SU) drobnego itu piasek gliniasty, less
niecigglym uziarnieniu ] piaskowy
piasek gliniasty, mieszanka I5C] nieciagte uziarnienie, zawartoS¢ | piasek gliniasty, glina
piaskowo - gliniasta, o (sT) drobnej gliny aluwialna, margiel
nieciaglym uziarnieniu
- | | lorganiczny, piasek drobny, ML staba stabilno$¢, szybka reakcja | less, glina piaszczysta
- | maczka kamienna, piasek mechaniczna, plastycznos¢
| gliniasty i ilasty ) zerowa do matej
| glina nieorganiczna, bardzo (CL) | stabilnos¢ srednia do bardzo magiel aluwialny, glina TAK
| plastyczna glina (TA) | dobrej, niezbyt wolna reakcja
(CTL | mechaniczna, plastyczno$¢ niska
) do $redniej
(T™)
| grunt sypki wielofrakcyjny z domieszki roslinne i nieroslinne, humus, piasek kredowy,
_ | domieszkg humusu [OK] | odér gnilny, maly ciezar tuf
. objeto$ciowy, duza porowato$¢
| itorganiczny i organiczna $rednia stabilno$¢ reakcja kreda morska, humus
_ | mieszanka glinowo - itowa [OL] | mechaniczna wolna do bardzo NIE
(OU) | szybkiej, plastycznosc niska do
, $Srednigj
| glina organiczna, glina z [OH] wysoka stabilnos¢, brak reakcji mut, glina formierska
domieszkami organicznymi (oT) mechanicznej, plastycznos¢
$rednia do wysokiej
| torf,inne grunty, [Pl | torf rozktadowy, wioknisty w torf
| | wysokoorganiczne (HN) | kolorach od brazowego do
o (HZ) | czamego
g
, oraniane 7 muty szlam osadzony na dnie cieku, E
‘ : [H] | czesto zmieszany z piaskiem muty

(gling), kreda, bardzo miekki

8.3. Uktadanie przewodow w wykopie

Przed lub w trakcie ukiadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.
Na powierzchniach tych nie powinny wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,

zadziory itp.

Kanaly nalezy uktadat na wyrdwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posadowienia

przewodow.

Po utozeniu kanatow w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.
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8.4.Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypaC warstwa piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostala czgst wykopu - w terenach Zzielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem
ze jest on z grupy 1-4), nie zawierajacym czastek wigkszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu z zaggszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5 -6 nalezy go
wymieni¢ na grunt z grupy 1-4.

W obrebie drog i chodnikéw - wykop nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1-3 (bez frakcji pylastych) z
zageszczaniem.

8.5.Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodéw nalezy prowadzié do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robét ziemnych szczegolnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikow zageszczenie gruntéw nalezy wykonaé w klasie
zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody —gruntowej powyzej dna studni
zagegszczenie powinno wynosic 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca sie, aby zasypka
wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potaczonym ze studzienk byta zageszczona
recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki glownej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.

Catkowita grubo$¢ warstwy znajdujacej sie bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 8.5.2).

Minimalng grubo$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 8.5.2 zageszczaé recznie warstwami
co 15 cm. Pozostaly grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 15+ 20 cm.
Wybor urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przej$é przy zageszczaniu i gruboséci
warstwy, jaka ma by¢ zaggszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat
przewodu.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w tabeli 8.5.1.

TABELA 8.5.1
. Kiasazageszczena . | ~ Grupa gruntu stosowanego na obsypke "
. SPD%] - SPD[%] SPD [%] ~ SPD[%]
N Brak 75+ 80 79+ 85 84 + 89 90 +9%4
M Srednia 81+89 86 + 92 90+ 95 95 + 97
W Wysoka 90+ 95 93 + 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntow nalezy stosowat urzadzenia zgodnie z tabelg
8.5.2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad wierzchem rury,
przy ktorych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zageszczania gruntu bezposrednio nad
rurg.
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

_ Projekt Wykonawczy

TABELA 8.5.2
. Maksymalne grubosci | Minimalna grubos¢
o Liczba przejs¢ | warstw pozageszczaniudla | warstwy nad
Sﬁrzgt  dla klasy zageszczania ~ poszczegolnych grup - wierzchem rury
_ . . . _gruntu [m] . przed
. | Zageszczanie | Zageszczanie i > g 3 “-4' zageszczaniem [m]
. . | wW” (wysoka) | ,M” (Srednia) | - - L . .
Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 15 kg 3 1
0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 0,20 | 0,15 | 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,10 0,30
4 1 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,40 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 | 1,10 | 0,60 . 2,40
Walec wibracyjny podwojny
min. 5 kN/m
min. 10 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - 0,20
min. 20 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,15 - 0,45
min. 30 kN/m 6 2 0,35 | 0,30 | 0,20 - 0,60
6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec potrojny
(bez wibracji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy na biezaco kontrolowa stopien zageszczenia gruntéw.

9.

Przy budowie nalezy uwzgledniaé warunki geologiczne,

Wymagania przy realizacji zakresu inwestycji

przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska.
W miejscu skrzyzowania przebudowywanej drogi z gazociggiem DN250 mm nalezy dokona¢ odkrywek

gazociagu, celem weryfikacji i sprawdzenia rzednych posadowienia przewodu.
Przed rozpoczeciem prac

budowlanych

nalezy

z

hydrologiczne, wymagania ochrony

7-dniowym  wyprzedzeniem pisemnie

poinformowa¢ Terenowg Jednostke Eksploatacji w Jasle o terminie rozpoczecia robét.

Prace ziemne w obrebie gazociggu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika Terenowej
Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A.
Po zakonczeniu poszczegoinych etapdw robdt nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacie powykonawcza,

Prowadzenie prac budowlanych musi odbywa¢ si¢ z udziatem i pod nadzorem przedstawiciela
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie. Z robot zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki obioru
wykonanych prac.

Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzic koncowy protokét odbioru.

Opracowat:

Grzegorz Bednarski
upr. bud. nr S-129/01
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A. Przedmiar robot

1

10

Roboty ziemne

KNNR 1 0919-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie rowninnym

1. (11)/1000 0,01

KNR 2-01 0201-05-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu Il (B.I.nr 8/96)
1. 6,0%0,61+0,15)*3,0 13,68
2. -2%4,0",2°0,76 7,30

KNR 2-18 0501-02-050
Podtoza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich

1. 6*30 18,00

2. 2*4,0*2 9,60

3 e

4. Przeniesienie + 27,60

KNR 2-311 0309-06-050
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

1. 6%3 18,00

KNR 2-02 1101-0702-060
Analogia - materiat piasku na zasypanie wykopow

1. wykop

2. 20,98 20,98

3. podsypka

4. -27,60%0,15 4,14

8T et -

6. Przeniesienie + 16,84

KNR 0201 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do
10 m. Grunt kategorii I-I1 (B.l.nr 8/96)

KNR 0201 0236-02-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii 1111V (B.1.nr 8/96)

KNR 0201 0214-0202-060
Analogia - odwoz materiafow z wykopow na miejsce skatadowania

KNR 2-31 0309-01-050
Umocnienie skarp wlotu i wylotu z przepustow ptytami betonowymi azurowymi na podsypce z piasku

1. 4*0,75*1,4 4,20
Roboty instalacyjne
KNR 2-18W 0408-06-040

Kanaty z rur kanalizacyjnych PE o $rednicy zewnetrznej 400 mm SN8
1. 24 8,00

0,01 km

20,98 m3

27,60 m2

18,00 m2

16,84 m3

16,84 m3

16,84 m3

16,84 m3

4,20 m2

8,00 m

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.10)
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

[ Lp. [ W] Kod | Nazwa | Jedn. T llos¢ |
1T [2 3 4 5 6
110 32|Brukarz Il r-q 6,3752
210 391|Robotnik budowlany | I-g 18,7032
310 392|Robotnik budowlany |/ r-g 8,5789
410 999|Robocizna r-g 0,6160
510 999|Robocizna r-g 7,0240
Robocizna pomocnicza
Razem: 41,2972

Zestawienie materiatow:

[ Lp. Tw] Kod | Nazwa | Jedn. | llos¢ ]
1T 2 3 4 5 6
1.1 0 1601802|Piasek uszlachetniony m3 23,2380
210 1601899|Piasek m3 1,5595
311 2220500\ Piyty betonowe azurowe szt 38,7660
411 2221801|Piyty drogowe betonowe gr.15 cm m2 19,8000
510 3930000) Woda m3 0,5550
60 3951300| Stupki drewniane iglaste sr.70 mm m3 0,0012
711 5601771|Rury PE o $rednicy 400 mm SN8 m 8,1600
Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
[ Lp. [w] Kod | Nazwa | Jedn. | los¢ ]
1 ]2 3 4 5 6
1.1 0 11161|Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 1,6613
2|0 11333|Spycharka gasienicowa 75 KM m-g 0,2273
310 12612| Ubijak elektryczny 200 kg m-g 2,3239
4]0 31112|Zuraw samochodowy do 4,0 t m-q 3,5024
510 39511|Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0165
6|0 39599|Samochéd pomiarowy m-g 0,4568
710 39811|Samochdd samowytadowczy do 5t m-g 4,3169
810 39813|Samochdd samowytad.10-15 t (1) m-g 1,5762
Sprzet pomocniczy
Razem:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.10)
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