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Kategoria drogi

Klasa drogi

PredkoSc projektowa
Kategoria ruchu
SzerokoSC pasa ruchu

droga gminna
L (lokalna)
30 km/h

KR2

2,50

Wymagana szerokoSc¢ pasa drog. - 12 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2:

[1] & cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
[2] & cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

[3]140 cm - podbudowa zasadnicza z gruntu stab. katalitycznie
w technologii Consolid System

48 cm RAZEM

[4] obramowanie nawierzchni jezdni kraweznikiem bet. 30x15 cm
na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 (B15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

[5] 6 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej
[6] &4 cm - podsypka piaskowa
[7]10 cm - podbudowa z kruszywa stab. cementem

20 cm RAZEM

[8] obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem bet. 30x8 cm
[9] umocnienie poboczy w-w3 kruszywa tamanego gr. 10 cm
[10] pobocze gruntowe nieumocnione
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37-500 JAROSLAW
ul. Poniatowskiego 37/15
tel. fax. (16) 621 06 11

Biurg,Ustug Projektowych

email: skarpa@pr.home. pl

NAZWA OBIEKTU:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R

ul. Piaskowej w Kolbuszowej

Specjalno$é:  drogowa
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