BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Oprawy oświetlenia ulicznego na linii E4 – E8  na słupach nr 13/29, 14/29, 15/29, 16/29, 17/29 oraz dodatkowo na słupie 12/29 należy wymienić na nowe.

Zakres prac budowlanych obejmuje: demontaż 6 szt. opraw sodowych, oraz montaż na wysięgniku rurowym sześciu opraw oświetleniowych LED, z zamontowanymi fabrycznie gniazdami typu NEMA 5 lub 7 Pin ze zworą, standard ANSI C136.41.

Oprawy LED muszą spełniać następujące minimalne warunki:
· korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium,
· oprawa o szczelności IP 66,
· współczynnik odporności na uderzenia -  IK min. 07,
· [bookmark: _GoBack]temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K ,
· strumień świetlny – min. 18000 lm,
· skuteczność świetlna – min. 130 lm/W,
· układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 1-10V, 
· redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie,
· odporność oprawy na przepięcia: 10 kV,
· gwarancja min. 5 lat.
