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PROJEKT WYKONAWCZY

rozbudowy drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowe] - w zakresie
przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej, nr dz. 222, 296/21, 296/37, 1157/6, 294/6,
1159/1, 294/4, 1166/4, 292/1, 292/2, 290/2, 1166/3, 287, 285//1, 281/10, 1169/1, 347, obr.
1 Kolbuszowa, m. Kolbuszowa.
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ZALACZNIKI

Warunki techniczne znak: DS-350/144D/2013 z dnia 08-10-2013

Kolbuszowa, dn. 08. 10.2013
DS-350/144D/2013

ZAKLAD WODNO - KANALIZACY, Biuro Uslug Proj ch
NY ro Uslug Projektowy
. Pm';‘:”/’g; 1(;'1\} 323213(; Kotbuszowa Skarpas. c.
. 227 . .
ul. Poniatowskiego 37/15
BaP 814-14-04-608, Recon 69049750, 37-500 Jarostaw

Dotyezy: Wniosek o warunki techniczne waczenia do sieci kanalizacyjnej w Kolbuszowej oraz
o warunki wykonania kanalizacji deszczowej, do odwodnienia przebudowywanej ul.
Wolskiej.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 07. 10. 2013 r., w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwea 2001r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (tekst jednolity: Dz. U.
123/2006, poz. 858 ze zm.), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw przez Zakiad
Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Podkarpackiego Nr
7/06, poz. 105) i Ustawe z 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
19/2007, poz. 115), informuje co nastepuje:

Zaklad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej zapewnia odbiér $ciekdw opadowych w
ilosci Qqpi = 130 dm3/sek, z przebudowanego odcinka ok. 250 m ul. Piaskowej w m. Kolbuszowa
- wraz z pasem drogowym i terenem przylegtym 20 m, pod warunkiem doprowadzenia ich do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskiej.

Warunki techniczne wiqczenia do sieci kanalizacyjnej sq nastepujqce:

1. Miejsce wlaczenia: Studzienka rewizyjna, oznaczona jako 207,17/215,39 istniejacego
kolektora ¢ 300 PVC kanalizacji deszczowej znajdujacego si¢ w ul. Piaskowej, z opcjonalng
wymiang jej na betonowa.

2. Projektowany kanal deszczowy wykonaé z rur gwarantujacych pelng szczelnosé i
wytrzymalos¢. W konstrukcji kanatu i studzienek uwzglednié¢ mozliwoéé petnej inspekeji
telewizyjnej. Studzienki weztowe zaprojektowaé jako ¢ 1000 mm. Wszystkie wyposazyé w
zeliwne pokrywy o odpowiedniej nosnosci.

3. Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy kanalizacji powinny posiadaé
odpowiednie atesty, cechy producenta, $wiadectwa i dopuszczenia.

4. Projekt budowlany uzgodnié w ZW-K Kolbuszowa oraz branzowo - w zakresie skrzyzowan
i zblizen do urzadzen podziemnych i kolizji.

5. ZW-K Kolbuszowa wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych
rob6t - w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres ewentualnej
inspekcji telewizyjnej kanalu zostanie ustalony z inwestorem — na etapie wykonawstwa,

6. Wazno$¢ niniejszych warunkéw wynosi 24 miesiace.

Zaklad informuje jednoczesnie, ze warunki zabezpieczenia istniejacych urzadzen wod. —
kan. zostang okreslone po dostarczeniu profiléw (rzednych) projektowanej drogi i kanalizacji
deszczowej.

Otrzymuja: 1. Adresat
2. DS a/a.
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e Warunki techniczne znak: DS-355-2/01/14 z dnia 15-01-2014
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e Pismo PZMiUW nr EM.506.6.79.2013 z dnia 24-02-2014

caeoPOANACH T Welorai Uadzen Wodnyeh

35-959 Rzeszéw, ul. Hetmaﬂska 9, tel. 17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e-mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

EM.506.6.79.2013 Rzeszow 24.02.2013

P.W. PROINST
35-122 Rzeszow
ul. Wyspianskiego 12a

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 52/10/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie
okreslenia mozliwosci i warunkéw na odprowadzenie wod opadowo — roztopowych z terenu
projektowanej drogi gminnej nr. 104011R w Kolbuszowej — ulica Pisakowa uprzejmie
informuje, ze tut. Zarzad nie jest administratorem istniejacych ciekéw i rowow. Nie stanowig
one urzadzen melioracji wodnych podstawowych i nie figuruja w naszej ewidencji jako
urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych. Dz. nr. 830/13, 294/6 i 347 zostaly bigdnie
przypisane jako stan posiadania. W prowadzonej przez PZMiUW w Rzeszowie (na podstawie
art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne Dz. U. z 2012 poz. 145) ,, Ewidencji
wod urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw” na przedmiotowych
dziatkach nie sz wykazane rowy jako urzadzenia melioracji wodnych szczegblowych.
Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo wodne oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17
grudnia 2002r w sprawie $rédladowych wod powierzchniowych lub ich czesci stanowiacych
wiasno$¢ publiczna, Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie w
imieniu Marszatka Wojewodztwa wykonuje prawa wlascicielskie do powierzchniowych wod
plynacych i wod pozostatych, do ktérych nie sa zaliczane rowy jako urzadzenia melioracji
wodnych szczegétowych.

W s$wietle obowiazujacego prawa PZMiUW nie posiada delegacji prawnej do
reprezentowania prawa wiasnosci gruntéw pod tymi rowami. W zwiazku z tym strong
postepowania w przedmiotowej sprawie bedzie Urzad Miasta i Gminy w Kolbuszowe;j.

ﬁ}p/ Dynek ra
- /&
Otrzymuja: Ireneus‘z/‘#l

. Adre?al s Kierownik Oddziatu w Tarnobrzegu
2. PZMiUW lnspektoral Mielec Podkarpackiego Luzqd\;éhlm;m
3.A/a i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
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e Opinia ZUDP nr 6630.525.2013 z dnia 28-01-2014

Kolbuszowa, dnia: 2014-01-28
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.525.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Rozbudowa drogi gminnej - ulica Piaskowa. .

Dia: Biuro Ustug Projektowych
K.Z.P. "Skarpa"
Adres : 37-500 JAROSLAW

Poniatowskiego 37/15

Na zlecenie 6630-525/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespét Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
opiniuje pozytywnie

lokalizacie obiektu pofozoneqo :

Miejscowo$é: m.Kolbuszowa, dziatka nr; ul.Piaskowa
gmina : KOLBUSZOWA m.

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa

36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Data posiedzenia : 2013-11-21
UWAGI! | ZALECENIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrznony klauzula potwierdzajacg dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uplywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogdéw i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczeséniej uzgodnieniach.
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4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podilegaja geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnos$ci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wczesniej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przediozy¢ niezwiocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;j.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegaja znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zpiszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych oraz zaktadanie rur ochronnych wykonywaé
recznie pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowe;.

9. Projekt techniczny drogi uzgodni¢ branzowo w Dziale Sieci Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie.
10.Zrzut wod opadowych do istniejacych ciekéw bezwzglednie uzgodnié z ich administratorami.

Sporzadzit:
’ NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy
1 2z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej YTAHARO \'
(D2.U.Nr 225 poz.1635
mgr 4. A t’e#g:%v Mokrzyck
PRZEWODNICZACY

Taspoty Uzgad akymentacti Projekiove:
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Warunki techniczne znak: DS-350/144D/2013 z dnia 08-10-2013
e Warunki techniczne znak: DS-355-2/01/14 z dnia 15-01-2014

e Pismo PZMiUW nr EM.506.6.79.2013 z dnia 24-02-2014

e Opinia ZUDP nr 6630.525.2013 z dnia 28-01-2014

e Dz.U. nr 89,poz. 414 21994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 7 lipca
1997 r. — Prawo budowlane.

e Dz.U. nr 62, poz. 627 z 2011 roku wraz z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21
marca 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska.

e Dz.U. nr42, poz. 430 z 1999 roku - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ drogi publiczne i ich usytuowane. .

e Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 1997 roku wraz z pdzniejszymi zmianami - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003 roku - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budow-

lanych.

e PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

o PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i
badania

e PN-EN 12201-1:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine

e PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

e PN-EN 12201-3:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3:
Ksztaftki

e PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura

e PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw ruro-
wych o ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winy-
lu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne i wiasciwosci uzytkowe

e PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw ruro-
wych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winy-
lu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje
rur i ksztattek o gltadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A
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PN-EN 13476-3+A1:2009

PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 13598-2:2009

PN-EN ISO 13845:2002

PN-EN 14802:2007

PN-EN 1433:2005

PN-EN 1433:2005/A1:2007

PN-EN 1610:2002

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-EN 1917:2004

PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-EN 476:2001
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-2008 (U)
PN-EN 12063:2001
PN-B-06050:1999
PN-B-10727:1992

PN-EN 1SO 14688-1:2006
PN-EN 1SO 14688-2:2006
PN-EN 206-1:2003

PN-B-06050:1999
PN-EN ISO 14688-1:2006

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw ruro-
wych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winy-
lu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje
rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej po-
wierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B (oryg.)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bez-
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany po-
li(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzien-
kami inspekcyjnymi

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bez-
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany po-
li(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach ob-
cigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Potgczenia kieli-
chowe z elastomerowymi pierscieniami uszczelniajgcymi do rur z niepla-
styfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda oznaczania szczel-
nosci pod wptywem ci$nienia wewnetrznego z réwnoczesnym odchyle-
niem katowym

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wia-
zowych lub niewtazowych - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie po-
wierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego -- Kla-
syfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgod-
nosci

Kanaly odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kotowego -- Kla-
syfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgod-
nosci

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbro-
jonego wioknem stalowym i Zzelbetowe

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbro-
jonego wioknem stalowym i Zzelbetowe

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze,

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢
1: Oznaczanie i opis

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢
2: Zasady i klasyfikowanie

Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcija i zgodno$¢
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine.

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢
1: Oznaczanie i opis

Sharp JNROSLAW



http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560320&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481677&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481677&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481677&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481677&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481677&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481677&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560323&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560323&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560323&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560323&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560323&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560323&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478496&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478496&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478496&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478496&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478496&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478496&page=2
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536950&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536950&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536950&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536950&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536950&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481222&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481222&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481222&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481222&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536657&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536657&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536657&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536657&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=538104&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=538104&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561867&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561867&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561867&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561867&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=561867&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477271&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
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o PN-ENISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢
2: Zasady i klasyfikowanie

o PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

o PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

o PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

o PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢

o PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

o PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

o PN-ENISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych
powtok.

o PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Stopnie przygo-
towania wcze$niej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejsco-
wym usunieciu tych powtok

o PN-EN SO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 3: Stopnie
przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni

o PN-EN SO 8501-4:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 4: Stany
wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowe;
Zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim cisnieniem

2. Wymagania stawiane przy realizacji inwestycji

o Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowla-
nym i innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigz-
kowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projek-
towej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

e Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projekto-
wej nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typdw urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed
faktem dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci za
nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan tech-
nicznych i do koordynacji robot budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany monta-
zowe wynikajace z braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu wykonaw-
ca wykona na wiasny koszt.

e (Cze$C opisowa i rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonaniai odbio-
ru rob6t budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie catos¢. W przypadku watpli-
wosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyja-
$nienia ich z projektantem.

e Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji

| Skerpe JAROSLAW
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\ ul. Piaskowa w Kolbuszowe;

na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostar-
czy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzo-
nymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi wiasciwymi przepi-

sami.

e Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkéw kanalizacji zobowigzuje sie wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia majgce zasadniczy wptyw na wystepujace
kolizje (dotyczy w szczegolinie istniejacej kanalizacji).

3. Przedmiot inwestycji

Rodzaj obiektu:

Zakres opracowania:

Lokalizacja inwestycji:

Inwestor:

Uzbrojenie sanitarne podziemne

Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowe]
w Kolbuszowej - w zakresie przebudowy i budowy kanaliza-
cji deszczowej

Kolbuszowa ul. Piaskowa

Nr dziatek: 222, 296/21, 296/37, 1157/6, 294/6, 1159/1, 294/4,
1166/4, 292/1, 292/2, 290/2, 1166/3, 287, 285/11, 281/10,
1169/1, 347

Gmina Kolbuszowa
36-100 Kolbuszowa ul. Obr. Pokoju 21

4. Zagospodarowanie terenu

4.1.Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Potozenie terenu:

msc. Kolbuszowa ul. Piaskowa
Nr dziatki: 222, 296/21, 296/37, 1157/6, 294/6, 1159/1, 294/4, 1166/4, 292/1, 292/2, 290/2,
1166/3, 287, 285//1, 281/10, 1169/1, 347

Uzbrojenie terenu:

Uzbrojenie terenu stanowig istniejace budynki oraz istniejgce uzbrojenie podziemne: gazociag,
wodocigg, kanalizacja deszczowa, sanitarna, kable energetyczne, teletechnika.

4.2.Projektowane zagospodarowanie terenu

4.21. Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej
w Kolbuszowej — w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowe;j.

4.2.2. Charakterystyczne dane techniczne

KANALIZACJA DESZCZOWA

typ
$rednica przewoddw

grawitacyjna
dn200 mm - dn600 mm

4.3.Informacja dotyczaca ochrony zabytkéow

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Sharp JNROSLAW
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4.4.Wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje

Nie wystepuje.

4.5.Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko Dz. U. nr213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 roku wraz z pdzniejszymi zmia-
nami przedmiotowy odcinek przytacza cieplnego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko, nie wymaga zatem
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, oraz oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000.

Planowa inwestycja nie stwarza zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowe;
w Kolbuszowej — w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej, nr dz. 222,
296/21, 296/37, 1157/6, 294/6, 1159/1, 294/4, 1166/4, 292/1, 292/2, 290/2, 1166/3, 287,
285//1, 281/10, 1169/1, 347.

Obejmuje wykonanie robdt ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majacych
na celu realizacie przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie, w tym takze demontaz
istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej, wytaczonego z eksploatacii.

5.1 Charakterystyka zaprojektowanego uzbrojenia

W zakresie inwestycji zaprojektowano:

o likwidacje istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej wytaczonego z eksploatacji
w km 0+002 + 0+023,77.

e budowe kolektorow deszczowych km 0+023,77 + 0,170,48 (odcinek D1 - D6) oraz w km
0+0,234,6 + 0+751 (odcinek D7 —D27) o dtugosci L = ~684 mb; o $rednicach dn200 mm,
dn400 mm, dn600 mm.

e budowe przykanalikbw ze studzienek osadnikowych z wpustami ulicznymi o dtugosci
catkowitej L =~93 mb, o Srednicy dn200 mm.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1 Projektowane rozwiazania

Na potrzeby projektowanej rozbudowy drogi projektuje sie kanalizacje deszczowa.
Wody opadowe z terenu przedmiotowej drogi i chodnikow na odcinku km 0+000 + 0+751
odprowadzane bedg poprzez:
e szczelny system kanalizacyjny - odcinek D1 - D6 - do istniejacej kanalizacji deszczowe;
zlokalizowanej w ulicy Krakowskiej.
e szczelny system kanalizacyjny - odcinek D7 — D27 - do istniejacego cieku wodnego
(wlot WL-1) z odbiorem wod z rowu melioracyjnego na wlocie WL-2.
e przytacza kanalizacyjne z wpustow ulicznych K30.1, K31.2, K32.2, K33.2, K34.2,
K35.2 z odprowadzeniem do zaprojektowanego rowu przydroznego na odcinku
km 0+751 - 1+830,64.
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Wody opadowe bezposrednio z powierzchni odprowadzane bedg za pomocg wpustow
ulicznych ze studzienkami Sciekowymi z osadnikami.
System kanalizacji wyposazony bedzie w studnie betonowe o $rednicach dn1000 mm
i dn1200 mm oraz sie¢ kanatdbw wykonanych z tworzywa sztucznego tgczonych za pomocg
ztaczy kielichowy z uszczelkami.
Studnie uzbrojone bedq w ptyty nastudzienne i ptyty odcigzajace z wtazami Zzeliwnymi typu
ciezkiego.
PrzejScia przewoddw przez $ciany betonowe studzienek wykonane bedg jako szczelne przy
zastosowaniu tulei przejsciowych z tworzywa sztucznego.

6.2 Obliczenia sptywu wéd deszczowych
Zlewnia ZL-1 odcinka kanalizacji D1-D6 km drogi 0+023,77 + 0+170,48 + 0+214

Powierzchnia drogi 1070 m2 wsp. sptywu 0,90
Powierzchnia drogi bocznej 700 m2 wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia chodnikéw 430 m2 wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia w obrebie drogi (pas 20 m po obu stronach drogi) 8560 m2 wsp. splywu 0,55
Powierzchnia zredukowana 6630 m?

Natezenie deszczu miarodajnego wg Btaszczyka:

o= 6,631-3/H’C

0,667
t

dla prawdopodobienstwa p=20%, C=5, czas trwania deszczu T=15 min, wielko$¢ opadu
rocznie 700 mm

q= 6,631-3/700% -5 -

150,667

147 /(s-ha)

Q=F-9-q

gdzie:
F - powierzchnia zlewni
¢ — wspotczynnik sptywu
q - sptyw jednostkowy

Qz11=0,1070 - 0,90 - 147 +0,0700 - 0,85 - 147 + 0,0430 - 0,85 - 147 + 0,8560 - 0,55 - 147
Qz1=9751ls

Zlewnia ZL-2 odcinka kanalizacji D27-D7 km drogi 0+214 + 0+234.6 + 0+751

Powierzchnia zlewni wlotu WL-2 16000 m? wsp. sptywu 0,55
Powierzchnia drogi 2685 m2 wsp. sptywu 0,90
Powierzchnia chodnikéw 1074 m?2 wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia w obrebie drogi (pas 20 m po obu stronach drogi) 21480 m2? wsp. splywu 0,55
Powierzchnia zredukowana 23943 m?

Natezenie deszczu miarodajnego wg Bfaszczyka:

o= 6,631-3/H2C

0,667
t

dla prawdopodobienstwa p=20%, C=5, czas trwania deszczu T=15 min, wielkos¢ opadu
rocznie 700 mm
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g 317005

150,667

147 /(s-ha)

gdzie:

F - powierzchnia zlewni

@ — wspdtczynnik sptywu

q — sptyw jednostkowy
Qz2=1,6000 - 0,55 - 147 +0,2685 - 0,90 - 147 + 0,1074 - 0,85 - 147 + 2,1480 - 0,55 - 147
Qz2=352,01/s

6.3 Dobér osadnika dla zlewni wylotu WL-1

Wielkos¢ jednostkowa sptywu wod deszczowych wymaganych do oczyszczenia 15 dm3/s-h.

Splywy wdd deszczowych:
QzLo-wi-1 = 1,6000 - 0,55 - 147 +0,2685 - 0,90 - 147 + 0,1074 - 0,85 - 147 + 2,1480 - 0,55 - 147

QzL2 WL-1 nom = 352 I/s = 1267,2 m3/h - maksymalna ilos¢ wod

QzL2-we1 = 1,6000 - 0,55 - 15+ 0,2685 - 0,90 - 15+ 0,1074 - 0,85 - 15+ 2,1480 - 0,55 - 15
QzL2 wi-1 nom = 35,9 I/s = 129,2 m?/h - wymagana ilo§¢ wod do oczyszczenia
Roczny opad deszczowy Hr =700 mm

Zawarto$¢ zawiesiny w Sciekach Z4 =300 mg/dm3,

Dopuszczalna zawartos¢ zawiesiny w Sciekach  Zz = 100 mg/dm3
Krotno$¢ usuwania zanieczyszczen z osadnika n=2
Objeto$¢ wiasciwa osadu Vo = 1,4 m3/1000 kg s.m.

Wymagana sprawno$¢ osadnika:
Z,-2,)-100% (300 —100) -100%

Z, 300
N=67%, Vo=24 m¥mzh
Powierzchnia osadnika:
A:a-g; A:1,3-3‘r”9'3’6 L a=13
Vo 24

A=6,7m?% D=293m-przyjeto D=3,0 m; A=7,07 m2

Obijetos¢ i wysoko$¢ czynna osadnika:

P @ =Z) H oy 16085300 100).700 o
100 100

Pojemnosé magazynowania osadu:
My Y 1232 -1,4

Ve =———; = : Vos =0,86 m3
%= 00000 S 2.1000 1
Wysoko$¢ czeSci osadowej:
V 0,86
hy=—23:h,=—=: ho=0,12m
0T A 0T 77 0
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Przekrdj czynny czesci przeptywowe:
Q36 ~359-36

= S p = TS B (72
"V .-3600 " 7' 0,05-3600 0 "
Q.36 . 35236 Fo117

2703-3600° ™ 03-3600"

Szerokos¢ przeptywu strugi:
B= D, : B= 3000 : B=15m
2-1000 2-1000

Wysoko$¢ cze$ci przeptywowej:

ho=2oh =2 _o7gm

B 150"

Wysokos¢ czynna osadnika:
hz=ho+hp. hez=0,12+0,78; hez=0,90 m

Objetos¢ czynna osadnika:
ch = A ) hcz; ch = 7,07 ) 0,90, Voz = 6,4 m3

Dobrano osadnik typ OS 3000/10,0 o $rednicy wewnetrznej Dw = 3000 mm, powierzchni osad-
nika A =7,07 m?, objetosci czynnej min. 4,0 m3, o Srednicy kroccow dn600 mm.

6.4 Dobér osadnika dla zlewni wlotu WL-2

Wielko$¢ jednostkowa sptywu wdd deszczowych wymaganych do oczyszczenia 15 dmd/s-h.

Splywy wod deszczowych:
Qzio-w2 = 1,6000 - 0,55 - 147

QzL2 we-2 nom = 129,4 I/s = 465,8 m¥/h - maksymalna ilo$¢ wod

QzLo-w2 =1,6000 - 0,55 - 15

QzL2we-2nom = 13,2 Is = 47,5 m¥/h - wymagana ilos¢ wdd do oczyszczenia
Roczny opad deszczowy Hr =700 mm

Zawartos¢ zawiesiny w Sciekach Z1 =450 mg/dm3,

Dopuszczalna zawarto$¢ zawiesiny w Sciekach  Z» = 100 mg/dm?
Krotno$¢ usuwania zanieczyszczen z osadnika n=2
Objeto$¢ wiasciwa osadu Vo =1,4 m3/1000 kg s.m.

Wymagana sprawno$¢ osadnika:
(Z,-Z2,)-100% . (450 —100) -100% |

Z, = 450
Nn=78%, Vo =9 m3m2h

- ) ]

Powierzchnia osadnika:

A=a-3; A=1,3-13’2'3’6, a=1,3
V 9

0]

A=6,9m?% D=295m-przyjeto D=3,0 m; A=7,07 m2
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Objetos¢ i wysoko$¢ czynna osadnika:

M= Fr-(Z,—2Z,)-H, . M = 1,6-0,55 - (450 —100) - 700 M = 2156 kg/rok;

k)

100 100
Pojemnos¢ magazynowania osadu:
M-V 2156 -1,4
Ve=——L: V.= —: Vos=151m3
%0000 2.1000 O
Wysokos¢ cze$ci osadowe:
\Y) 1,51
hy=—23: h,=——: ho=0,21m
OT A 0T 70
Przekroj czynny czesci przeptywowe:
P1:M; Fp1=Mi F.,=0,26
Vo - 3600 0,05 - 3600
Q36 1294 -36 . F,, =043

2703-300° ™ 03-3600

Szeroko$¢ przeptywu strugi:

B= D, ; B 3000, B=15m

21000~ 2-1000

Wysoko$¢ czesci przeptywowej:

F 0,43
h, ==+: h,=—; h,=029m
P B’ " 150 °

Wysokos¢ czynna osadnika:
hcz = hO + hP; hcz = 0,21 + 0,29, hcz = 0,50 m

Obijeto$¢ czynna osadnika:
ch =A- hcz; ch = 7,07 ' 0,50, ch = 3,54 m3

Dobrano osadnik typ OS 3000/10,0 o S$rednicy wewnetrznej Dw = 3000 mm, powierzchni osad-
nika A =7,07 m?, objetosci czynnej min. 4,0 m3, o Srednicy kroccow dn400 mm.

6.5 Rurociagi - materiat

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z:

e rur strukturalnych trojwarstwowych z jednorodnego PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu
bez wypetniaczy mineralnych) o $cianach obustronnie gtadkich, o sztywnosci obwodowej
SN8 potwierdzonej biezacym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, o $rednicach
dn160x6,3 mm; dn200x8,0 mm; dn315x12,7 mm; dn400x16,0 mm; taczonych za pomocqy
potaczen kielichowych (z kielichami wydtuzonymi) z uszczelkami wargowymi.

W miejscach wyptycenia przewodéw gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0 m i w
przypadku lokalizacji pod drogami lub chodnikami nalezy stosowaé rury o sztywnosci ob-
wodowej nie mniejszej niz SN12.
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o ksztattek strukturalnych tréjwarstwowych z jednorodnego PP-b o $cianach obustronnie
gtadkich, o sztywnosSci obwodowej SN8, o $rednicy dn160x6,3 mm; dn200x8,0 mm;
dn315x12,7 mm; dn400x16,0 mm; taczonych za pomocag potaczen kielichowych z uszczel-
kami wargowymi.

e rur strukturalnych PE-HD, z obustronnie gtadkimi Sciankami, o sztywnosci obwodowej SN8
potwierdzonej  biezacym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, o Srednicy
dn600/de679 mm, tgczonych za pomocg potaczen kielichowych z uszczelkami.

W miejscach wyptycenia przewodow gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0 m
i w przypadku lokalizacji pod drogami i chodnikami nalezy stosowaC rury o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN10.

o ksztaltek strukturalnych z PE-HD z obustronnie gtadkimi sciankami, o sztywnosci obwodo-
wej SN8 potwierdzonej biezacym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, o S$rednicy
dn600x, taczonych za pomocqg potaczen kielichowych z uszczelkami.

Rury oraz ksztaltki musza spetnia¢é wymagania wytrzymatosciowe wg PN-EN ISO 9969.

6.6 Studzienki i wpusty uliczne

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano studzienki osadnikowe i rewizyjne.
Studzienki osadnikowe nalezy wykonaé z prefabrykatow betonowych o $rednicy

dn500 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$é

betonu do 5%, o mrozoodporno$¢ F150, taczonych na uszczelki.

Nalezy stosowa¢ uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo —

propylenowego EPDM Ilub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajgce wymagania

normy PN-EN 681-1.

Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m bez zamknigcia wodnego.

Dolng czes¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z dnem.

Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni wyposazy¢ we wpusty kraweznikowo - jezdniowe

z uchylng kratg i wuchylng klapg — na zawiasach, klasy C250 o wysokosci lica

kraweznikowego 12 cm, natomiast pozostate we wpusty jezdniowe klasy D400 z petnym

kotnierzem dn700 mm z uchylng kratg na zawiasach - zgodnie z PN-EN 124.

Przy wigczaniu kanatobw do studzienki nie sytuowa¢ otwordw w miejscach taczenia

elementow studzienki na uszczelke.

Wiaczenia kanatow do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych tulei.

Studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm.

Wszystkie studzienki wykona¢ i przeprowadzi¢ ich odbiér techniczny zgodnie z wymogami

normy PN-EN 1917, PN-EN 1917:2004/AC.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych o S$rednicy wewnetrznej
dn1000 mm i dn1200 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-
8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, taczonych na uszczelki.

Nalezy stosowaC uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo —
propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajagce wymagania
normy PN-EN 681-1.

Studnie zlokalizowane w drogach zaprojektowano z pitytami nastudziennymi z wiazami
z zeliwa szarego typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124.

Wewnatrz studni zamontowa¢ stopnie wiazowe zeliwne. Stopnie montowa¢ w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w odlegtosci
w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi
gwarantowac ich wytrzymatoS¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Studnie wyposazy¢é w gotowe koryta przeptywowe z betonu jw. 0 wysokosci rownej ¥
Srednicy kanatéw oraz w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach i wylotach.
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Wiaczenia kanatow do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych przejs¢ lub tancuchow
uszczelniajgcych  wykonanych z  elementow  elastomerowych. Rodzaj  uszczelnienia
uwarunkowany jest wielko$cig $rednicy kanatu.

Przy wiaczaniu kanatdw powyzej kinety studni nie sytuowaC otworow w miejscach fgczenia
kregdbw na uszczelke.

Rure przepadowg kaskady studzienki nalezy sytuowaC aby zachowa¢ warunek osiowosci
przewodu i kanatu odptywowego.

Rure przepadowg nalezy od wigczenia do studzienki do dolnej krawedzi kanatu obetonowac.

Wymiary studzienek rewizyjnych:

Srednica wewnetrzna Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki
przewodu doprowadza- . o . .
. przelotowej potaczeniowej kaskadowej (spadowej)
Jacego o
lub rozgatezieniowe;
<0,30 1,20
1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
1,40 1,40
0,60
0,80 1,60 1,60 1,60
0,90 1,80 1,80 1,80
1,00 1,80 1,80 1,80

6.7 Elementy podczyszczajace

Na potrzeby podczyszczania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni zaprojektowano
osadniki betonowe.

Elementy urzadzen podczyszczajacych zaprojektowano z prefabrykatow betonowych o
Srednicy wewnetrznej dn3000 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, fgczonych na
uszczelki.

Nalezy stosowaC uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo -
propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajagce wymagania
normy PN-EN 681-1:2002.

Urzadzenia uzbroic w plyty nastudzienne z wlazami z Zeliwa szarego typu ciezkiego
w klasie D400 wg PN-EN 124.

Dolng czes¢ osadnikéw wykona¢ jako monolityczng z dnem.

Wewnatrz prefabrykatow zamontowa¢ stopnie wlazowe Zeliwne. Stopnie montowaé w
odlegtosci pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w
odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm, podwojne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu
musi gwarantowac ich wytrzymato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
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Wiaczenia kanatow do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych przejs¢ lub tancuchow
uszczelniajagcych  wykonanych z  elementdw  elastomerowych. Rodzaj uszczelnienia
uwarunkowany jest wielko$cig $rednicy kanatu.

Elementy urzadzen podczyszczajacych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubo$ci min.
25 cm i podbudowie betonowej - chudy beton w klasie C12/15 o grubos$ci min. 15 cm.

6.8 Wylot WL-1 i wlot WL-2

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa na odcinku od D7 - D27 odprowadza wody opadowo -
roztopowe z terenu drogi, chodnikdw, terenu przylegtego do drogi oraz z rowu bocznego
Zlokalizowanego w km 0+261,25 zaprojektowanej drogi.

W miejscu wigczenia istniejagcego rowu do kanalizacji zaprojektowano wlot WL-2 o $rednicy
dn400 mm.

Wiot nalezy lokalizowa¢ w skarpie rowu o nachyleniu 1:1.

Brzeg skarpy i dno rowu przed wlotem nalezy umocni¢ na dtugosci 1,5m od wlotu ptytami
betonowymi azurowymi uktadanymi na podsypce z piasku grubosci 15 cm.

Otwory w ptytach nalezy wypei¢ Zwirem zabezpieczajgcym wyptukiwanie podsypki podbu-
dowy.

Kanalizacja na w/iw odcinku odprowadza¢ bedzie wody opadowo - roztopowe do istniejgcego
cieku wodnego. W miejscu zrzutu wod zaprojektowano typowy, prefabrykowany wylot WL-1,
zelbetowy o $rednicy dn600 mm.

Wylot nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25, lokalizowa¢ na warstwie chudego betonu
C12/C15 grubosci 10 cm i podsypce z gruntdw sypkich, suchych piaszczystych (grubo,
Srednio i drobnoziarnistych) zwirowo - piaszczystych i gliniasto — piaszczystych grubosci
15 cm.

Otwor kanatu w prefabrykowanym wylocie nalezy zabezpieczy¢ kratg wykonang z pretow
stalowych o $rednicy 16 mm, spawanych oraz montowanych do wczes$niej wbudowanych
kotew w elementach betonowych.

6.8.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wylotu

Konstrukcje stalowg wylotu przed zabezpieczeniem powtoka malarskg obrabiaé strumieniowo —
Sciernie do stopnia Sa2 .. wedtug PN-ISO 8501-1.

Do malowania nalezy stosowa¢ dwusktadnikowg emalie epoksydowg na bazie modyfikowanej
zywicy epoksydowej odporng na S$cieranie, wptyw czynnikow chemicznych oraz zanurzenie
w wodzie np. Temecoat RM-40 lub réwnowazna.

Zalecana grubo$¢ warstwy suchej 125 um, mokrej — 195 um.

Farbe nalezy nanosi¢ na powierzchnie suche. Temperatura otoczenia, powierzchni malowane;
i farby nie powinna by¢ nizsza niz +10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotnos¢
wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powin-
na by¢ wyzsza o min. 3 °C od punktu rosy.

W zaleznosci od techniki naktadania farba moze by¢ rozcienczana w granicach 0 + 10 %.
Przy aplikacji pedzlem farbe rozcienczy¢ w zaleznosci od potrzeb.

Do rozcienczania stosowaé rozpuszczalnik 1031.

7. Odbiory i préby
7.1.Dane ogo6lne

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy wykona¢ odbiory czeSciowe oraz korncowy.
Odbiér czesciowy — przygotowanie rurociggu polegajacy na zastabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i czeSciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch rury.
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Ztacza kielichowe pozostawia si¢ nie przysypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu muszg by¢ na czas proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem.

Rurocigg poddac prdbie ci$nienia.

Po sprawdzeniu ztaczy na szczelno$¢, zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie kanatowe;
z odpowiednim jej zageszczeniem.

Odbior poszczegoinych faz robdt i prob szczelnosci powinien by¢ dokonywany komisyjnie
przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika oraz dys-
ponenta sieci, do ktorej jest wigczany rurociag.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek wraz
z terminami ich usunigcia. Odbior robot kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢é w oparciu
o ustalenia normy PN-EN-1610:2002 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu i odbioru
wydanych przez producenta rur.

Prébom hydraulicznym poddaje si¢ na placu budowy:

e rurociagi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej diugosci (np. pomiedzy
studniami rewizyjnymi);

o studzienki rewizyjne.

Poddawany prébie rurocigg wypetnia sie wodg wodociggowg uzyskujac okreslone cisnienie hydro-

statyczne. Szczelno$¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktorg nalezy dopompowac do

rurociagu, aby utrzyma¢ wymagane cinienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody.

Probe hydrauliczng studzienek przeprowadzamy identycznie, jak probe rurociggow (fazy | - IlI).
Wynik préby hydraulicznej studni rewizyjnej nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli ilo$¢ uzupet-
nianej wody Qap znajduje sie w zaciemnionej czesci obszaru na wykresie —rys 1.

7.2.Parametry préby

Wymagane minimalne cisnienie probne:

Po1 =10 kPa = 0,1 bar = 1,0 m stupa wody

W przypadku wystepowania wody gruntowej, cisnienie probne zalezy od réznicy poziomow pomieg-
dzy osig rurociggu, a zwierciadtem wody gruntowej:

Po2 = P01+ 1,1 x a (m st. wody) (2)

gdzie:

Po1 =1,0 m st. wody

a - ciSnienie wywierane przez wode gruntowa (m st. wody)

Temperatura wody wypetniajacej rurocigg podczas préby:
Terednia = 20 °C + AT; AT<10°C (dla rur o przeptywie grawitacyjnym)
Temperatura wody dopompowywanej do prébowanego rurociggu:

a = Térednia £ 3 °C

7.3.Przebieg proby hydraulicznej
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Cisnienie probne lub poziom wody podnoszony jest do wielkosd:
Fazal: Fap=1.0+1.1a(m sl wody)
Przed przystapieniem do fazy Il ciénienie Faq utrzymywane jest przez co najmniej 10 minut.

- - Cisnienie probne Pgy = 1,0 + 1,1 a (m st wody) utrzymywane jest przez pol godziny przez dodawanie wody do rurociagu
aZa i
(jezeli jest to konieczne). lloé¢ dodawanej wody jest mierzona 3 razy, zawsze w czasie 6 minut, w litrach (Q4, G, Q3).

Zakonczenie praby.

Obliczamy Srednig z pomiarow Q4, Q7 1Q5:0,=1/3x(Q1 + Q3 + Q3) (3)
_ Nastepnie przeksztalcamy wartose Qy w Qgp, wyrazong w litrach / m x godz:

T k1=60/6=10 (1/godz) k2 = 1L (L = dlugos odcinka poddawanego probie)
O3p=03xk‘l xk2 {4)

Wynik proby uwaza sig za pozytywny, jezeli Q,, znajduje sie na zacienionym obszarze rys. 1.

gdzie:
L - dlugosé odcinka poddawanego prébie;
a - poziom wody gruntowej mierzony do osi przewodu w $rodku (1/2L) odcinka poddawanego prébie;
Di - wewnetrzna $rednica rurociggu;
Pe1 - ci$nienie probne.

Cidnienie proébne mozna obliczy¢ ze wzoru: Per=P10+ 1,1 a (m st. wody) (2)
gdzie: P10 = 1,0 m st. wody (= 1,0 x 10-2 kPa)

|

26
2.4
2,2
2,0
1.8
1,6

1.4 "/
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4 wyniki akceptowane
0,2 dla rur plastikowych -

objetodd dodanej wody na jednostke
dlugesci w okreslanym czasie Vm h

L)

| | | |

FrTTrTTTT T T T TTTTTT
[ = [= L]
=] =] =] =] =]
~ = @0 =)

o
=]
=T

1200
1600

srednica wewnetrzna mm

RYS. 1 Wykres okreslajacy wyniki proby hydraulicznej w zaleznoci od ilosci uzupetianej wody (dla rurociggéw o
przeptywie grawitacyjnym).
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. Dodatkowy zbiornik wody

~N

. Aparatura wyréwnujaca
cisnienie (w razie potrzeby)

. Wskaznik cisnienia

. Zawor

3

4
/ Bk b o A 2 e 5. Podparcie korka
K 6. Korek
7

. Zawor

RYS. 2 Schemat przeprowadzania proby szczelno$ci na rurociggach grawitacyjnych pomiedzy studzienkami.

1. Dodatkowy zbiornik wody

2. Aparatura wyrdwnujaca
cisnienie (w razie potrzeby)

. Wskaznik cisnienia

. Korek

- kancuch

[ T o IR A ¥ N

. Lawar

=
I‘».IE,J

RYS. 3  Schemat przeprowadzania proby szczelnosci na studzienkach kanalizacyjnych.

8. Roboty ziemne
8.1 Warunki prowadzenia robot

Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie
z normg PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢ poprze-
dzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczeg6lnosci kabli elek-
troenergetycznych i telefonicznych, przewoddw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed wejSciem do wykopu powinien by¢é sprawdzony stan skarp i zabezpieczen Scian wy-
kopow.

Prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
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W wykopach ktorych gtebokoSC jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejScie (wejScie) do
wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wy-
konywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wyko-
pie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna
wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynier-
ska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zawartych. Sto-
sowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mieC zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru
lub wystapienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwosS¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej po-
mocy medyczne;j.

8.2 Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe
i wytyczy¢ geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowaC i ozna-
czy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jedli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie.

8.3 Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

- recznie o Scianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego,

bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych,

z wyjatkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pa-

sie 0 szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu

nie przekracza:

40m  —w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0m  —wrumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,

1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o |, < 10%

(mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetione powyzsze warunki to Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed

osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naru-

szy¢ stateczno$¢ $cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowa¢ na-

stepujgce wymagania:

— gorne krawedzie elementow przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniegj
na 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadnigcie,

— powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjScia z dna wykopu,

— w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowa¢ sie¢ w obudowanej czesci wykopu,
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— w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Rozbidrka obudowy Scian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare

zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopéw mozna usungC za kazdym razem na wysoko$C nie wiekszg niz:

— 0,5m-zwykopdw w gruntach spoistych,

— 0,3 m-zwykopdéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych

mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpie-

czenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowaé igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 -7 m montowane za pomocg wptuki-
wanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m.

Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosSci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wod-
nych w trakcie wykonywania robot.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow
musi by¢ ciagle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakorczenia wszystkich
rob6t montazowych i catkowitego zasypania wykopéw. Spetnienie w/w warunku w okresie
przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniaja-
cych oraz niezwtocznego dysponowania agregatem pradotwdrczym w przypadku awarii ich zasi-
lania z sieci energetyczne;.

8.4 Posadowienie przewodow

Uktadanie przewodow wymaga przygotowania podioza z zachowaniem nienaruszalno$ci

struktury gruntu rodzimego.

Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A

— na podiozu naturainym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
sypkich, suchych piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) Zzwirowo — piaszczys-
tych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy ukfada¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, z warstwg wyrdwnawczg (podsypka)

gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego

rury pod katem 90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawieraC ziaren wigkszych niz 20 mm.

Rodzaj B

— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktore miaty stanowi¢ podtoze naturalne.

B2. gruntdw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych.

B3. gruntdw o niskiej nosnosci (grunty stabe, Scisliwe np. muty, torfy) i innych.
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Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadaC na tawie piaskowej grubosci 25
cm lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyrdwnawczg z piasku grubosci 20
cm nie zageszczong z wyprofilowaniem tozyska no$nego rury pod katem 90°< y < 120°C.
tawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, $rednio- lub drobno - ziarnistego, zmie-
szanego, bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren nie wigkszych niz 20 mm.

W  przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzieC catkowicie usuniecie gruntu
rodzinnego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez fawe tluczniowo - piaskowg 1:0,3
lub przez fawe tluczniowo - zwirowg 1:0,6; zageszczong dajac bezposrednio pod rury
warstwe wyréwnawczg jak dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntdw o gtebokosSci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie
zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub tluczniowo - piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25
cm (minimum 15 cm) utozonej na macie z geowtokniny.

Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyréwnawczg (podsypke), nie zageszczong, o
grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.

Posadowienie elementow systemu kanalizacyjnego:

o studnie rewizyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 c¢m, zageszczanej i
podbudowie betonowej— chudy beton w klasie C12/15 o grubosci min. 15 cm,

e studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm,
zageszczanej,

e elementy urzadzehn podczyszczajacych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min.
25 cm i podbudowie betonowej - chudy beton w klasie C12/15 o grubosci min. 15 cm.

Grunt do montazu elementdw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowa¢ zgodnie z
klasyfikacjg podang w tabeli 8.4.1

TABELA 8.4.1
Grupa gruntéw Mozliwosé
uzycia za-
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przyktady sypki
zwir 0 nieciagtym uziarnie- (GE) stroma krzywa uziamnienia, kamien famany, zwir
niu [GU] dominacja jednej frakcji rzeczny, morski, zwir
morenowy
1 | Zwir o ciggtym uziamieniu, [GW] ciagta krzywa uziarnienia, TAK
pospotka kilka frakcji skoria, pyt wulkanicz-
pospdtka o nieciggtym schodkowa krzywa uziamie- | ny
uziarnieniu (G [GP] nia, brak niektdrych frakcii
sypkie - — - : ———— —
piasek o nieciggtym uziar- stroma krzywa uziarnienia, piaski wydmowe,
nieniu (SE) [SU] | dominacja jedne;j frakcji naniesione, dolinowe
i nieckowe
2 | piaski o ciggtym uziarie- ciggta krzywa uziamienia, TAK
niu, pospotka [SW] kilka frakcji piaski morenowe,
pospotka (SI) [SP] schodkowa krzywa uziarnie- | tarasowe i brzegowe
nia, brak niektorych frakcji
zwir ilasty, pospotka ilasta [GM] nieciagte uziarnienie, zawar-
0 nieciggtym uziarnieniu (GU) to$¢ frakgji ilastej zwietrzaty zwir, ru-
zwir gliniasty, pospotka [GC] nieciagte uziarnienie, zawar- | mosz skalny, zwir
gliniasta o nieciggtym (GT) tos¢ drobnej gliny gliniasty
uziarnieniu TAK
sypkie 3 | piasek ilasty, mieszanka [SM] nieciagte uziarnienie, zawar- | piasek nawodniony,
piaskowo — ilasta o niecia- (SU) to$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
glym uziarnieniu piaskowy
piasek gliniasty, mieszan- nieciagte uziarnienie, zawar- | piasek gliniasty, glina
ka piaskowo — gliniasta,0 | [SC] (ST) | to$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
nieciggtym uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilnos$¢, szybka less, glina piaszczysta
sose | 4| S i, | W11 | ks e e
glina nieorganiczna, (CL) (TA) | stabilnos¢ $rednia do bardzo | magiel aluwialny, glina
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bardzo plastyczna glina (CTL) dobrej, niezbyt wolna reakcja
(TM) mechaniczna, plastycznosé
niska do $redniej
grunt sypki wielofrakcyjny domieszki roslinne i niero- humus, piasek kredo-
z domieszkg humusu [OK] $linne, oddr gnilny, maty wy, tuf
ciezar objetosciowy, duza
porowato$¢
it organiczny i organiczna $rednia stabilno$¢ reakcja kreda morska, humus
organiczne | 5 mieszanka glinowo - itowa [OL] mechaniczna wolna do NIE
(OU) bardzo szybkiej, plastycz-
no$¢ niska do $rednie;
glina organiczna, glina z wysoka stabilno$¢, brak mut, glina formierska
domieszkami organiczny- [OH] reakcji mechanicznej, pla-
mi (OT) stycznos¢ $rednia do wyso-
kigj
torf, inne grunty, wysoko- torf rozktadowy, widknistyw | torf
. [P{] (HN)
organiczne (H2) kolorach od brazowego do
czarnego
organiczne | 6 | muly szlam osadzony na dnie NIE
H] cieku, czesto zmieszany z muly
piaskiem (gling), kreda,
bardzo migkki

8.5 Uktadanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych po-
wierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posado-
wienia przewodow.

Po utozeniu kanatow w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno - inwentaryzacyj-
ne.

8.6 Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg czeS¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypaC gruntem rodzimym (pod
warunkiem Ze jest on z grupy 1-4), nie zawierajagcym czastek wiekszych niz 60 mm - od
warstwy obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu
z grupy 5-6 nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1-4.

W obrebie drég i chodnikow - wykop nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 -3 (bez frakcji
pylastych) z zageszczaniem.

Przestrzen miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy
stopniowo réwnomiernie zasypywaC warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unik-
niecia niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych.

8.7 Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodéw nalezy prowadzic do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.
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Przy realizacji robot ziemnych szczegolnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikow zageszczenie gruntéw nalezy wykona¢ w
klasie zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast
w drodze 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyze;
dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca
sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potaczonym ze stu-
dzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdwnej mozna rozpo-
cza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.
Catkowita grubo$¢ warstwy znajdujacej sie bezposrednio nad przewodem przed przystapie-
niem do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 8.7.2).

Minimalng grubo$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 8.7.2 zageszczaC recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszczaé
warstwami co 15+ 20 cm.

Wybdr urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przej$¢ przy zageszczaniu i grubo-
Sci warstwy, jaka ma byC zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i
materiat przewodu.

W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé
podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury z polipropylenu PP-B sg odporne
na niskie temperatury umozliwiajac montaz w warunkach zimowych.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreSlone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w tabeli 8.7.1.

TABELA 8.7.1
Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+80 79+85 84 +89 90 + 94
M Srednia 81+89 86 + 92 90+ 95 95 +97
W Wysoka 90+ 95 93 + 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntdw nalezy stosowac urzadzenia zgodnie z
tabelg 8.7.2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubo$ci warstw nad
wierzchem rury, przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zageszczania
gruntu bezposrednio nad rura.

TABELA 8.7.2
Li o Maksymalne grubosci warstw | Minimalna grubosé
iczba przejsé - .
dla klasy zageszczania po zaggszczaniu dla poszcze- warstwy nad wierz-
Sprzet g6inych grup gruntu [m] chem rury przed
Zageszczanie Zageszczanie 1 9 3 4 zageszczaniem [m]
W” (wysoka) »,M” (Srednia)
Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 15 3 1
kg 015 | 0410 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 030 | 025 | 020 | 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 020 | 0,5 | 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 030 | 025 | 0,15 | 0,10 0,30
4 1 040 | 030 | 020 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 035 | 025 | 0,20 - 0,60
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ul. Piaskowa w Kolbuszowe;

min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20

min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,440 - 1,80

min. 60 kN/m 6 2 1,50 | 1,10 | 0,60 - 2,40

Walec wibracyjny podwaojny

min. 5 kN/m

min. 10 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - - 0,20

min. 20 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,5 - 0,45

min. 30 kN/m 6 2 0,35 | 0,30 | 0,20 - 0,60
6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85

Cigzki walec potrojny

(bez wibracii)

min. 50 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy na biezaco kontrolowa¢ stopien zageszczenia
gruntow.

9.

Zabezpieczenie kolizji

9.1 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W celu zabezpieczenia skrzyzowan istniejgcych gazociggdw niskiego cisnienia z rozbudowg
przedmiotowej drogi zaprojektowano rury ostonowe PE100 SDR17,6 montowane na gazo-
ciggach.

W celu zabezpieczenia skrzyzowan istniejacego gazociggu wysokiego cidnienia z rozbu-
dowg przedmiotowe] drogi zaprojektowano zabezpieczenie gazociggu ptytami betonowymi
uktadami nad gazociggiem.

W celu zabezpieczenia skrzyzowan przebudowywanych gazociggdw niskiego cisnienia
z istniejacq kanalizacjgq sanitarng zaprojektowano rury ochronne PE100 SDR17,6 monto-
wane na gazociggach.

W celu zabezpieczenia skrzyzowan przebudowywanych gazociggéw oraz zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej z istniejgcymi kablami energetycznymi niskiego napigcia zaprojekto-
wano rury ochronne dwudzielne AROT A-110 PS montowane na kablach.

W celu zabezpieczenia skrzyzowan przebudowywanych gazociggow oraz zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami teletechniki zaprojektowano rury ochronne
dwudzielne AROT A-160 PS montowane na teletechnice.

Skrzyzowania przedmiotowej kanalizacji z istniejgcymi wodociggami projektuje sie bez
zabezpieczen.

9.2 Pasy montazowe oraz pasy zajetosci terenu

Wzdtuz trasy projektowej kanalizacji na czas jej realizacji przewiduje sie ,pasy montazowe”,
w ktérych przeprowadzane bedg wszelkie prace zwigzane z budowg jak:

wykonanie wykopdw,
sktadanie ziemi,

transport materiatow,
praca maszyn i urzadzen.

10. Uwagi koricowe

Przy budowie nalezy uwzglednia¢c warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska.

Po zakonczeniu poszczegdlnych etapéw robdt  nalezy sporzadzic inwentaryzacje
powykonawcza.
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ul. Piaskowa w Kolbuszowe;

— Roboty inzynierskie przy przebudowie i budowie gazociagéw nalezy bezwzglednie
koordynowaé z budowa kanalizacji deszczowe;.

— Wszelkie zabezpieczenia kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywa¢ z udziatem i pod nadzorem jego wiascicieli.

— Profile kanalizacji deszczowej zostaly opracowane na podstawie lokalizacji oraz
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej w czesci drogowe;.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Bednarski
upr. bud. nr S-129/01
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