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UStUGI PROJEKTOWE
Nadzory Budowlane
Andrzej Pitakowski
as. M. Kopernika 2/37, 37-5G0 Jarosiaw
tel. (16) 621 41 14, 0601 496 114
NIP 792 114 76 06, R-180306096

Jarostaw 26.05.2014r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. Ust. Z 2003 nr. 207 z
poZniejszymi zmianami) stwierdzam, ze projekt budowlano-wykonaweczy likwidacji kolizji linii
teletechnicznych kolidujacych z rozbudowga drogi gminnej ulica Piaskowa w Kolbuszowej
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w tym zakresie na dzieri opracowania projektu.

2342, Hexiryczne
§52/15 Sieci Efektroene et%zne
109/20 Elekibtecnnik 3/ oinicza
37-500 Jaroslaw, ®s. M. Kopkernika 2/137
tel. (16) 621 41 14, 06011496 114




Telekomunikacja Poiska Biuro Ustug Projexktowych Skarpa s.c
Dostarczanie i Serwis Ustug . ul. Poniatowskiego 37/15
Ewidencja i Standardy Infrastruktury 37-500 Jarostaw

Dziat Ewidenc]i | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow
Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszdéw
tel.: 17 878 74 14

Rzeszdw, 07 pagdziernika 2013

Numer pisma: TODDKKU/24910/849/J0/2013
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z dokumentacjg projetkows dla
inwestycji pn.” Rozbudowa drogi gminnej nr 10401 1R ul. Piaskowe] w Kolbuszowsj”

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2013 r. informujemy, ze planowana inwestycja koliduje z istniejgcq  siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S.A.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejace kable telekomunikacyjne oraz kanalizacjg teletechniczna w miejscu ewentualnych kolizji zabezpieczyé
rurg ochronng dwudzielng typu Arot.

. Istnigjgce ramy i pokrywy studni wyregulowac do poziomu projektowanej nawierzchni terenu
. Na projektowanych wjazdach na istnigjgcym uzbrojeniu teletechnicznym zalozyd rury ochronne typu ARQOT.

. Zaprojektowac i przebudowac istniejacg sie¢ doziemng poza kolidujgcy obszar

(S I N o\ B V]

. Budowana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie
takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewnic¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu je] konserwadcji | utrzymania na rzecz Telekomunikacji Polskie]. Zobowiazany est réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty inwestora.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednid requlacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokodei w stosunku do projektowane]
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniong] i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonegc przez TP S.A, projektu wykonawezego i kopii
projektu budowlanego w czedci telekomunikacyinej, zawierajgcego potwierdzenie Zgodnosci z oryginatem,
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadad
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw, w lokalizacji Rzeszow
Al Pilsudskiego 35. Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzgdzona i sprawdzona przez osoby

Telekomunikacia Polska Spotks Akcyina z sicdziba i adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonega przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XN Wyozial Rajesruy pod am 00Q0010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w Catoxci kapitatem 7ak@cowym wynoszacym 4 006 947 063 7t




posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury  telekomunikacyine), zgodnie
Z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o kidrym mowa w Ustawle
Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone w Dziale Ewidencji
I Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw, (sprawe prowadzi Janusz Orlowski tel. 17 8787290
w Rzeszowie przy Al. Pitsudskiego 35). Przekazane dane nie 2walniajg projektanta od dokonania wizji lokalnsj
w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod sScistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

10. Koszty projektu, przebudowy, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych  wynikajace z naruszenia

lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosdel uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii 2wigzanyeh
z przebudowg pokrywa naruszajacy stan istnigjacy.

11. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwisrdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadaja obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub innego rownowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,
Jednoczesnie do wykonania prac budowianych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznar, tel. (61) 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wlasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantuigce wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,

- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartiomigja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
Wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, te. (58) 550 10 00},
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakodé prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac

Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5,

13. Inwester zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunkl Techniczne pisemnie

wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania
placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru
koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem
do robdt. Szezegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennlk tych uslug mozna
znale?¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci TP S.A. | bedzie zglaszane organom sciganial

14. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres;

Telekomunikacja Polska

Dostarczanie i Serwis Usiug .

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie 200 dnSt,vylerdzar_n lem:
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw 9 oryginatem:

Al. Pitsudskiego 35 ; Q7 04. A%

35-001 Rzeszéw s / data

Zgtoszenie powinno zawierad min.:
- informacije o wykonawcy robdt,

UStuGi PROJEKTOWE
Nadzory Budowlane
Andrzej Pitakowski
os. M. Kopernika 2/37, 37-500 Jarostaw
tel. (16) 621 41 14, 0601 496 114
NIP 792 114 76 06, R-180306096 -



Kolbuszowa, dnia: 2014-01-28
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.525.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienis * Rozbudowa drogi gminnej - ulica Piaskowa.

Dia: Biuro Usfug Projektowych
K.Z.P. "Skarpa”
Adres : 37-500 JAROSLAW

Poniatowskiego 37/15

Na zlecenie 6630-525/2013  z dnia: 2013-11-20

Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;
opiniuje pozytywnie
lokalizacje obiek| 2oneqo :

Miejscowos¢: m.Kolbuszowa, dziatka nr: ul.Piaskowa
gmina : KOLBUSZOWA m.

Inwestor: Gmina Kolbuszowa

36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Data posiedzenia : 2013-11-21
UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czesécia opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajaca dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opini

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$é przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczeéniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozyé obowigzek wykonania powyzszych
czynnosci geodezyjnych rowniez w stosunku do obiektow budowlanych wymagajacych zgloszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wczesniej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przediozy¢ niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;j.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegélnej ochronie podlegaja znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegoinoéci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zpiszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych oraz zaktadanie rur ochronnych wykonywaé
rgcznie pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej.

9. Projekt techniczny drogi uzgodnié¢ branzowo w Dziale Sieci Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie.
10.Zrzut wod opadowych do istniejacych ciekéw bezwzglednie uzgodnié z ich administratorami.

Sporzadzit:

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWE]
na podstawie art.3 ustawy

2 dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] /T TY
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) z W ARO

mgr ihi. Alekmr Mokrzyck:
PRZEWODNICZACY
Tespoly Uzgadaienis Dokumentacy; Proj

Stwierdzam

W Z oryginalem: v
Wis 7 data

UStuGi PROJEKTOWE
Nadzory Budowlane
Andrzej Pitakowski
os. M. Kopernika 2/37, 37-500 Jarostaw
tel. (16) 621 41 14, 0601 496 114
NIP 792 114 76 06, R-180306096




Orange Polska S.A,

Dostarczanie i Serwis Ustug Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane w Zakrsesie
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow Urzadzen Energetycznych i Teletechnicznych

Adres do korespondencii: ) Andrzej Pitakowski

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw 0$. M. Kopernika 2/39

tel.: 17 878 74 14 37-500 Jarostaw

www.hurt-orange.pl

Rzeszdéw, 29 maja 2014r.

Numer pisma: TODDKKU/29420/343/DP/2014
Temat: Uzgodnienie branzowe PW "Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ulica Piaskowa w Kolbuszowej"

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2014r. dotyczace uzgodnienia branzowego PW uprzejmie informujemy, ze
nie wnosimy uwag do projektu wykonawczego dotyczacego przebudowy i zabezpieczenia odcinka sieci
telekomunikacyjnej dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ulica Piaskowa w Kolbuszowej”,
opracowanego na podstawie warunkdw technicznych znak: TODDKKU/24810/849/J0/2013 z dnia 07.10.2013 r.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Polska S.A. nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

Przebudowe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie unformujemy, ze przed zgtoszeniem rozpoczecia prac nalezy przekazaé do Orange Polska S.A.
czesc budowlang projektu wigcznie z decyzjg administracyjng lub zgtoszeniem.

Ninigjsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 12 miesiecy od daty ninigjszego pisma.

Uzgodnienie opracowat: Dariusz Pacyna, tel. 17/ 87 87 280.

Z powazaniem

at

Andrzej Czapka

Kierownik Dziatu
Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zat. 1 egz. projektu wykonawczego

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3,937.072.437 ztotych



UStuUGl PROJEKTOWE
Nadzory Budowlane
Andrzej Pitakowski
os. M. Kopernika 2/37, 37-500 Jarostaw
tel. (15) 621 41 14, 0601 496 114
NIP 792 114 76 06, R-180306096

1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Podstawa opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( art.20, ust.1,
p.1b) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerivea 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

, Dia niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowianym opracowano ,Informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.

,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® (Plan BIOZ) zostanie sporzadzony przez Wykonawcg
robdt na etapie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktu.

1.1. Zakres robé6t oraz kolejno$¢ realizacji rob6t drogowych
Zakres budowy drogi obejmuje: ‘
- przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury techniczne;j,

- roboty przygotowawcze, wytyczenie rob6t budowianych,

- wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukciji jezdni,

- Wykonanie nawierzchni chodnikow,

- wykonanie robot wykonczeniowych tj. plantowanie skarp wraz z humusowaniem
i obsiewem mieszanka traw oraz uksztaltowanie zieleni.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie i na przedmiotowym odcinku drogi wystepuiq n/w obiekty budowlane:
® drogi wewnetrzne

o Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej jak kable energetyczne i teletechniczne,
sieci kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa zdrowia ludzi
Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystapic¢ podczas realizacji n/w robot:

e Prace przygotowawcze polegajace na pracy maszyn (koparki, spycharki Srodki
transportu) przy rozbiorce istniejacych nawierzchni,

e Prace montazowe przebudowy i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury technicznej
(montaz urzadzei w wykopach) nalezy prowadzic wytacznie pod nadzorem
upowaznionego pracownika wiasciciela sieci i przez uprawnione przedsigbiorstwe do
przebudowy poszczegbinych sieci infrastruktury technicznej. Praca w poblizu wszystkich
istniejacych linii elektroenergetycznych: niskiego, $redniego i wysokiego napiecia

zarébwno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napigciem stwarzajg
niebezpieczeristwo porazenia.

o Wykonanie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni za pomocq rozscielaczy, walcow
ogumionych statycznych i wibracyjnych,



e Wykonanie nowej nawierzchni chodnikow.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi . wystepujacych podczas

realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZefi oraz miejsce

i czas ich wystapienia

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linit elektroenergetycznych: niskiego, §redniego
i wysokiego napigcia zaréwno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem stwarzajg
. niebezpieczenstwo porazenia. Diatego niemal wszystkie prace zwiazane z przebudowa linii lub
budowg nalezy wykonywac przy wytaczonym napigciu oraz ich uziemieniu. Rozpoczecie robdt moze
nastapi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

~ Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu

przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

¢ 3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
e 5,0 m dia linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajacym 15 kV,
« 10,0 m dia linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajacym 30 kV,

» 15,0 m dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajgcym 110
kV, ~
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopéw o Scianach
pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
écian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m
Zrédlem zagrozenia mogg byé prace wykonywane sprzetem mechanicznym (pity, koparki,
rozsécielacze, walce réznego rodzaju sprzet transportowy oraz inny drobny sprzet pomocniczy
o napedzie spalinowym i elektrycznym) zwigzane z:

« wykonywaniem robét budowianych zwiazanych z przebudowg istniejacej infrastruktury
technicznej.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegé6inie niebezpiecznych

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszekie Srodki ostromosci dia zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy we wspolpracy z miejscowymi wiadzami sanitamymi.
Wykonawca zapewni, ze personel sluzby zdrowia, urzadzenia pierwszej pomocy i ambulans
pogotowia ratunkowego beda do dyspozycji Wykonawcy i Zamawiajacego zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP odpowiedzialnego za zdrowie,
bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami personelu. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
érodkow zapobiegajacych wypadkom zaakceptowanych przez Inzyniera. Przez caly okres realizacji
robot, Wykonawca powinien zapewni¢ niezbedne srodki konieczne do spelnienia wymogow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera,
zgodnie z procedurg ustalong w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca winien
rowniez zgtosié ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jeéli prawo wymaga takiego zgloszenia

Obowiazkiem Wykonawcy jest przeszkolenie pracownikéw w  zakresie BHP
7 uwzglednieniem zasad, postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, bezposredniego



nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikow ochrony
indywiduainej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Prace wykonywane wylacznie za pomocg sprawnych maszyn i urzadzeri pomocniczych

1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeg6inego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ciagtoci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp
w obrebie terenu budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakoficzenia.

Wykonawca prowadzacy roboty przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym obowigzany jest do
utrzymania w nalezytym stanie zabezpieczeft w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia
bezpieczenistwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy. oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez
okres trwania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopaine beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko. .

Materiaty, ktore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robo6t ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracji parnstwowej. .

Konsekwencje, uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu
i zgodnie ze Specyfikaciami, poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszekie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zapewni¢ $rodki ochrony indywiduainej, zbiorowej i urzadzenia ochronne
poprzez:
« opracowanie projektu oznakowania i zabezpieczenia robdt wykonywanych w pasie
terenu niezbednego dia obiektow budowlanych,



» opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania roboét i zaznajomienie z nig
pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t,

e Zzaznajomieniu pracownikow qdzie znaiduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i ochrony
przeciwpozarowej oraz obowigzujgcymi normainmi.




USLUGI FROJEKTOWE
Nadzory Budowlane
Andrzej Pitakowski

. . os, M. Kopernika 2/37, 37-500 J
Opis techniczny tel. (16) 621 41 14, 0601 496 114
NIP792 114 7606, R-189305096

1. Postanowienia ogéine
Przedmiotem opracowania projektu jest:

Zabezpieczenie istniejacych  kabli teletechnicznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT A-160 PS .Wyrownanie na istniejacych studniach
kablowych ram i pokryw do poziomu jezdni asfaltowej. Przykrycie tawg
betonowa zbrojong istniejgcych kabli teletechnicznych. Opisane wyzej
czynnoéci nalezy wykona¢ aby unikngé¢ kolizji istniejacych urzadzen
teletechnicznych z projektowang przebudowg drogi gminnej nr 104011R
ul.Piaskowej w Kolbuszowej .

2. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie z Urzedu Gmina Miejska Kolbuszowa

- wskazania dotyczace przebudowy urzadzen teletechnicznych TP SA RzeszOw
- wizja w terenie projektanta

-obowigzujgce normy przepisy i zarzgdzenia w tym zakresie

3. Stanistniejacy

Na odcinku przebudowywanej drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w
Kolbuszowe] istnieja kable teletechniczne, ktére aby unikngé kolizji z
modernizowang ulica nalezy je ochroni¢  rurami ochronnymi oraz tawg
betonowa.

4. Prace montazowe

Kolidujace z przebudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w
Kolbuszowej kable teletechniczne nalezy chroni¢ rurami dwudzielnymi typu
_AROT” A-160 PS oraz zbrojong fawa betonowg szerokosci 0,6m i grubosci
0,15m. Miejsca , w ktérych nalezy tego dokonaé oraz rodzaje i dtugosci rur
ochronnych oraz tawy betonowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Kazdg rure ochronng z obu stron nalezy wyposazy¢ w gumowy rekaw typu REC
110-160 zaktadanych na kabel teletechniczny. Zatozong na kablu rurg¢ ochronng
Przysypa¢ 10cm warstwg piasku i co najmniej 15cm warstwg gruntu rodzimego
. oraz przykry¢ folig koloru pomaranczowego.



Réw kablowy zasypywac ziemig warstwowo ja ubijajac. Istniejacy kabel na
koricu rury ochronnej wyposazy¢ w oznacznik kablowy. Kazdy oznacznik winien
zawierac niezbedne dane identyfikacyjne danego kabla.

Betonowg ptyte zbrojong uktada¢ nad istniejgcym kablem na podsypce
piaskowej w miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym.

5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem powyiszych prac celem zapewnienia nadzoru nalezy
powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem TP SA Rzeszow al.Pitsudskiego 35,
35-001 Rzeszow.

Po zakoriczeniu prac nalezy dokonat odbioru technicznego przy wspétudziale
przedstawiciela w/w TP SA Rzeszow przektadajac nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

- protokoty pomiaru kabli w petnym zakresie

Do odbioru réw kablowy tacznie 2z zatozong rurg ochronng pozostawic
niezasypany.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 postanowieniami
prawa budowlanego [ustawa z dnia 07.07.1994 Dz.Ustaw nr 89 poz.414] a w
szczegOInosci powiadomi¢ wiasciwy urzad o terminie rozpoczecia prac oraz
przekaza¢ wykonawcy Z udzialem uzytkownika sieci plac budowy. Catosc
nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i normami branzowymi
obowigzujacymi w energetyce.

37-500 Jaroslaw, os. M, K.ope;olmc“

tel. (16) 621 41 14, 0601 49?;3/37



Zmiany na istniejacej linii teletechnicznej Nr.Rys 2.1

t-1 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............ 12m
"~ t-2  Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............. 10m

t-3 Utozenie tawy betonowej zbrojonej szer-0,6m

grub-0,15m i db-16M" oo 1szt.
t-4 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160P5 .............. 10m
t-5 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS  ..cccovvuueee. 7m

t-6 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS SRR J o |

S “ . Zp‘! 468 [ 66 ,
pejainosc w 16 pA gwanw ik ergw. rehgtami
Nr 945/08 1 ' e'nrycz e o

N 652/ etyczne

ekt ek
0 Jaroslaw, of JM. Kogernik,
tel. (18) 821 41 {4, 060 1‘#:'96. 1"13/37



Zmiany na istniejacej linii teletechnicznej Nr.Rys 2.2

t-7

t-8

t-9

t-10

t-11

t-12

t-13

t-14

t-15

t-16

Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............ 10m
Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS .........cee 5m
Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160P5 ............... 6m
Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS  ..cocevvene. 8m

Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS ............8m
Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS Y | ¢ |
Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ..o 7m
Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS .............9m
Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS .. 8m

Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS ...ccceeeere M

| b,

Specjalnost w zgkfesie projaktowant i kiesew. rebotomi
Nr 945/48 instat i firzadz] Elextryczne
Nr 6§2/15 Sieci flektroenergeatyczne

NrA QLo remtotechnii s !goinicza
37-500 Jarosiaw, os. M. Xbpernika 2/37
tel. (16) 621 41 14, 0601 496 114



Zmiany na istniejacej linii teletechnicznej Nr.Rys 2.2

t-17 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............. 11m

" t-18 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS .............. 6m

noit w pkresie projeyfowanio iisiow. rezotomi
08 Instal. i Przadz. Elexurycane
\eci Hlektroene|geiyczne

Nr 109/20 otechniva Rolmcza
37.500 Jerostaw, 0s. M. Xogernika 2/37
. (16) 821 41 14,0601 496 134

Spacjol
ped Nr 94



Zmiany na istniejacej linii teletechnicznej Nr.Rys 2.3

t-19 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS .............bm

 t-20 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS .............. 12m
t-21 Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS ............... 5m
t-22 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............... 11m

20 " / LV
o d Nr F6R/66
Spatjulngst w zoksie projektofamyh i kierow, robutemi
Nr 945/04 ins E §edz Elakiryczre
- leMtrogner getyczn
Nr 109/20 Eiektrotachriikg gnynczae
37-500 Jarosiaw, os. M. Kopernika 2137
tel (16) 621 41 14, 0601 496 {44



Zmiany na istniejacej linii teletechnicznej Nr.Rys 2.4

t-23 Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS ................ 5m

t-24 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ..............10m

t-25 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............... 9m
t-26 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160P5S ............... 5m
t-27 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ................ 6m
t-28 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ............... 9m

t-29 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS VORI | 4 ¢

t-30 Proj rura ochr.” AROT” 2-dzielna A-160PS SN (019 ¢
t-31 Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ......c.c....... 9m
t-32  Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS .....cccceuve. 7m

t-33  Proj rura ochr.”AROT" 2-dzielna A-160PS rreereeneeneenes 10M

_ L Upr Hud NrfA68/$H6
Spacjulnosc w zaldfesie projekigfanio i kher ow. robatomi
Nr 945/ rifadz. Elextryczre
Nr 652/15 Sieci ElektroenargetyCzne
Nr 109/20 Elektrotechnik 2 fgomicza
37-500 Jarostaw, bs. M. Kopernika 2/37
tel. (16) 621 41 14, 0601 496 134



Zmiany na istniejacej linii teletechnicznej - Razem

1. Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-110PS e
2. Proj rura ochr.”AROT” 2-dzielna A-160PS ..............259m

3. tawa betonowa zbrojona szer.0,6m grub. 0,15m
ATUOSCE LOM ..ttt e e s 1szt.

ANDRZEJ Pl QWSK!
., L Upr jad. NrAGs /64
Specjalnoic w zalrésie projektofiania i herew, rubotemi
Nr 945/08 Instal. i Urfadz. Elektryczne
Nr 652/ L Elektroenergetyczne

20 Elektglachim s Roinicza
37-500 Jarostaw, cb. M. Koparnika 2/37
tel. (16) 621 41 14, 0604 496 134




Zestawienie materiatow

1. Rura ochronna dwu-dzielna typu AROT-A160PS................. 260m
2. tawa betonowa zbrojona szer. 0,6m gr. 0,15m,dt.16m.......... 1szt.
3. Rekaw gumowy REC-110-160.........cccooerursrvinnrnncnierinennnsinnnnenns .64szt.
4.Folia pomaranczowa [szer.20 Cmi.....cevcnnininnniniiennnns 260m 3
D PIASEK e teeierereeeerenssenessssesesssanssmrsssasssnssesssssssssssessnssasnssasnsnssssnsnssasnsss 20m

4 0]

o “Up[ bud. M 468,66
peqjoinose w zakieste projefiowani; i Yietaw, rabetami
Nr 945/08Mnstal. i Przadz. Eiektrycane
Nr 65211 eklroensrgetyczne

0 Elektgtechnixa Roinicza
37-500 Jaroslaw, 0s. M. Kopasrnika 2/37

tel. (16) 621 41 14, 0601 €96 114



zmiany linii teletechnicznej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15776)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie dlosci robét | Jd.m.| llosc
iodnost) h
Kosziorys Zmiany na istniejgce]j linii teletechnicznej
Element Zabezpieczenie linii teletechnicznej
KNR 2017701/5 |Reczne kopanie rowdw dia kabli, szerokos¢ dna do 0.6-m, kategoria gruntu i, gleboko$¢ rowu do 1.0-m
3
. m| 259
32 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warsiwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko&¢ do 0.4-m
m| 258
KNR 233/210/2 |Belonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, piyty i lawy fundamentowe, z 1 pompa
O]
0,15*0,6"16 = 1,440000
Ogodlem: 1,440| m3| 1,440
KNR 202/604/2 |izolacie przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, law fundamentowych betonowych
()]
0,6°16 = 9,600000
Ogolem: 9,600 m2; 9,600
3.3 [KNR 510/303/3 |Ukiadanie rur octwonnych z PCW w wykopie, rura do Fi-160-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m| 259
- 5.4 JKNR 510/103/2 |Ukladanie kabi wielozylowych ulkdadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie kabla
1 {olig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
m| 259
KNR 201/704/5 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokoS¢ dna wykopu do 0.6:m, kategoria gruntu ili, giebokosé rowu do
4 1.0m
@ J mj 259

Zmiany na istniejacej linii telelechnicznej



