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D.01.03.02. PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

NAPOWIETRZNEJ NiSKIEGO NAPIECIA
USLUGH PROJEKTOWE
1. WSTEP Nadzory Budowlane

Andrzej Pitakowski
o (S T e
1.1. Przedmiot STWiORB NIP 792 114 76 06, R-180306096
Przedmiotem ninigjszych Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagamnia dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudows linii elektroenergetyczngj
napowietrznej niskiego napi¢cia, obigtej niniejszym kontraktem.

Specyfikacje Techmiczng Wykonania i Odbiomn Robot Budowlanych opracowano do Projektu
Wykonawczego p.t. ,Przebudowa linii niskiego napigcia 0,4 kv.

1.2, Zakres stosowania STW iORB

STWiIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy pizy zlecaniu i reatizacji Tobot
wymienionych pkt1.1L zwigzanych z budowa zadania pt Alternatywny dojazd do drog serwisowych i
powiatowych w migjscowosci Brzesnica i Paszezyna Goina Debica.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przebudowy Yinii elektroenergetyczne) napowictrzngj niskiego napiecia.

W zakves prac wchodza

e montaz stupa typu: KK-10/10,

o montaz shipa typu: RNK-10/12

s montaz shupa typu: N-10/10

s montaz shipa typn K-10/12

o montaz przewodow AsXSn 4x70+25

s montaz przewodéw AsXSn 4x50+25

e montaz $ruby hakowej SHK-20x250 z hakiem nakretkowym PD2.2

o montaz uchwytu typdw: SO 136,50-118.50951,

o montaz odgromnika typu: GX(O-0,66/5,

o montaz opraw ofwictleniowych 150W

o montaz konstrukcji Km-5 z obejmg OB-3,

¢ montaz izolatoréw typu: 5-80

o montaz przytaczy wykonanych przewodami typu. ASXSn 4x16mm’ (szt 9),
» montaz bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mmnt (dla wykonania uziemienia),
e montaz preta stalowego Do 12mm (dla wykonania nziemienia) ,

o demontaz przewoddw typu: AL 5x35 mm’,

o demontaz pizysaczy wykonanych przewodami typu. AL 4x16mm’,

e demontaz przylaczy wykonanych przewodami typu: AsXSn 2x16mm’,

o demontaz shipa typu: BN-10,

demontaz stupatypu: OK-10,
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e demontaz izolatoréw typu: S-80 i N-80

e demontaz trzondw THS,

e demoniaz oprawy o$wietleniowej ze stupa,
e demontaz wysicgnika ze stupa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w STWiORB sa zgodne z odpowicdnimi normami i okre$leniami podanymi w

STWiORB-D.00.00.00.

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenic NAPOWIClIZne, Przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skladajace sic z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napigcie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest
7Zbudowana.

1.4.3. Odleglos¢ pionowa - odlegloéC miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.4. Odleglo§é pozioma - odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przesto - czg$C linii napowietrzngj, zawarta micdzy sasiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.6. Zwis f - odleglos¢ pionowa mi¢dzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpigtosci przesta.

1.4.7. Shap - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocy
fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii -  szereg dodatkowych ~ wymagan dotyczacych  linii
elektroencrgetycznej na odcinku wymagajacym zwickszonego bezpieczenstwa.

1.4.9. Pozostale okreslenia - Wg PN-75/E-05100 [4], PN-E-01002:1997 [1] oraz PN-84/E-
02051 12}

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca 1obdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosC z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace robé6t podano w ST WiORB-D.00.00.00. ,, Wymagania ogblne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i
STWIiORB-D.00.00.00. "Wymagania ogolne”. Wykonawca powinien powiadomic Kierownika Projektu o
proponowanych srédlach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Kierownika Projektu o swoim
wybotze najszybeiej jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez
Kierownika Projektu
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W przypadku nie zaskceptowania materiahy ze wskazanego r6dia, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektn material z innego Zrédia

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze bYC pdzniej zmiesiony bez zgody Kierownika
Projektu

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ticzag si¢ 7 jego nie przyjeciem i e zaplaceniem za wykonana prace.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukeji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-80/B-03322 [14]. Zaleca
sic stosowarnie fundamentéw i clementéw ustojowych typowych opracowanych przez BSPiE
_Energoprojekt” [26}.

2.3. Konstrukcje wsporcze

2.3.1. Wymagania ogéine

Konstrukcje wWsporcze napowietrznych jimii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé  sily
pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia 1 paicia Wiatiu. Ich budowa powinna by¢ taka, aby
w zadnym miejscu naprezemia materigtu nie przekraczaly dopuszczalmych naprezen zwyklych, a dla
warunkéw pracy zakléceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezeh zwigkszonych.

Ogdine wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych zawarie 53 W PN-75/E-05100 [4]
2.3.2. Shupy Zelbetowe

Shupy zelbetowe powinny spelniaC wymagamnia PN-87/B-03265 [12] Zaleca si¢ stosowanie shupéw
wykonanych z zexdzi typu: 7N-10 wg, albumu BSiPE "Energoprojekt” {261

2.4. Poprzeczniki i trzomny

Poprzeczniki 1 trzony izolatoréw powinmy przenosic obcigzenia wynikajace z zawicszenia przewodow i
parcia wiatru 0raz odpowiadal PN-T6/E-05100 [4] Zaleca si¢ stosowanic elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowamie na goraco zgodnie 2z PN-93/E-04500 [3] lub
malowanie zgodnie z instrukcia KOR-3A 24

2.5, Osprzet

Osprzet przeznaciony do budowy clektroenergetycznych linit papowietrzaych powinien spelnia¢
wymagania PN-9 1/E-06400 [6}. O ile Dokumentacia Projektowa nie poSianawia inaczej osprzet powinien
wykazywal si¢ wytrzymalofcia mechaniczng nie mniejsza niz czg$C limdi, Z kiéra wspolpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozie wg. PN-93/E-04500 [3]. Czedci osprzgtu
przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materiaidw majacych przewodno$é elektryczng zblizong do
przewodnosci przewodow roboczych oraz powinny miel za iong dostateczaic duza powierzchni¢
styku i doktadnos¢ polaczenia z przewodem lub innymi czgscianii przewodzacymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowal
osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania strat energii.

2.6. Oprawy ofwietleniowe

Nalezy stosowaé oprawy aluminiowe z Kloszem z poliweglanu o stopniu ochrony IP66, wspolczynniku
K10, I kiasa ochromnosci ze srodlem $wiatla metalohalogenkowym O moCY 150W o temperaturze

Sk i
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barwowej 2800K i wskazniku sddawania barwy Ra8 Konstrukcie WSporcze opraw o$wietleniowych
powinny wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich
budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezema materiahs nie przekraczaty dopuszczalnych
naprezen zwyktych, a dia warunkéw pracy zaki6ceniowej Tub montazowe]j — dopuszczalnych naprezZeft
zwickszonych. Ogdine wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E05100(4)

2.7. Przewody

Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy zastosowaé nastepujace przewody.

o typu: AL 35 mnY’, odzyskane z demontazu linil,
e typu AsXSn 4x70+25mm’ i AsXSn 4x50+2 5mm’
e typu: AsXS 4x16 mam’, nowe, dla wykonania przylaczy

Przewody powinny spetniajace wymagania ROy PN-74/E-90082 [7].

2.8. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé odgromuild zaworowe typu: GX0-0,66/5 wg. PN-81/E-
06101 {51.

2.9, Bednarka

Do wykonywania uzioméw taémowych nalezy stosowal bednarke ocynkowang FeZn 20x4 wg. PN-76/H-
92325 [10].

2.10. Pret stalowy
Do wykonywania uzioméw prefowych salezy stosowaé prety stalowe Do 20mm Wg. PN-87/H-93200
[11].

5.11. Odbiér materialéw na budowie
Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ laczmie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1
protokétami odbioru technicznego. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. W razie stwicrdzenia wad lub watpliwosci co do jakosca materialéw, nalezy przed ich
whudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projekin.

5.12. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy powinny by¢ przechowywane i skiadowane w migjscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami Producerda

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzete

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podanc w STWiORB-D 006.00.00. _ Wymagania ogoine”.
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3.2. Sprzet do przebudowy linii

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskicgo napiecia
dla zagwarantowania wiasciwej jakosci robot, powinien wykaza¢ si¢  mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

o zestawu wiertniczo-dZwigowego samochodowego @800 mm/3 m,

s zageszczarki wibracyjno-spalinowe,

e wibratora pograzalnego,

e spawarki spalinowej,

e ciggnika kotowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba érodkéw transportn powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi W
Dokumentacji Projektowe], STWiIORB i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym
kontraktem

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB-D.00.00.00. ., Wymagania ogolne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych
niskiego napiecia powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:
e azmawia samochodowego,
e samochodu skrzyniowego,
e samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
przyczepy dtazycowej,
e samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ nkladane zgodnie z warunkami fechnicznymi transporfu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegodlnych materialow i elementéw, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transporiu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB-D.00.00.00. L Wymagania ogolne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji robot nwzgledniajacy wszystkie warunki, W
jakich beda wykonywane roboty zwigzane Z przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych
niskiego napigcia.
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5.2, Zakres wykonagia robét

5.2.1. Wykopy pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
zednych terenu z danymi W Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gnmtowych. Metoda
wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od jch wymiarow, uksztalttowania terenu o1az
rodzaju gruntu. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe, wykopy pod shupy i fundamenty nalezy wykonywaC przy zastosowaniu zestawa wiertniczego
na podwoziu samochodowym. Nalezy zwréci¢ uwagg aby nie byta naruszona naturaina struktyra grontu
dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-68/B-06050 [15].

5.2.3. Montas shupéw Zelbelowych

Shupy zelbetowe nalezy montowaé na podiozu wyréwnanym w pozycjl poziome). W zalemmosci od

warunkow pracy, stupy w ich czgbcl podzicnine Balely W yposazyt w belki ustojowe.

Polaczenia stalowe clementéw ustojowych powinny byé chronione przed korozja przez malowanic
lakierem asfaltowym spelniajacym wymagania BN-78/6114-32 [18} Stawianie stupdw powinno odbywaé
sig za pomoca sprzeta mechanicznego przesirzegajac zasad okreflonych w ,Jnstrukcpi bezpiecznej pracy
w energetyce” [23}.

Odchylka osi stupa od pionit po jego ustawieniu nie MOZe by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
5.2.3. Montai przewogow

5.2.3.1. Wymagania ogolne

Przewody podlegajace dzialaniu sity maciggu nalezy tak Iaczyé hub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymalo§¢ zlacza lub miejsca uchwycenia prizewodu wynosiia dia przewoddw
wielodrutowych co majmniej 90 % wytrzymalosci przewodu. Przewody nalezy laczyC Zlaczkami do
karbowania. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie oslabialo jego
wytrzymaloci. Zaleznie od funkcji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymato$ci nalezy
stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe b odciagowe, a W prZ adkach wymagajacych zwigkszenia
pewnosci umocowania  przewodu - stosowaé zawieszenie przelotowe bezpieczne lub odciagowe
bezpieczne. Naprezenie W przewodach nie powinno przekraczal dopuszczalnego naprezenia normalnego.
Zabrania si¢ regulowaé naprezenia W przewodzie PIZEzZ zmiane dlugosci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem. Dopuszcza Si¢ stosowamnde przy budowic linii zmmiejszonych zwiséw lub poddawanie
przewodu przed montazem zwickszoneniu napreZemiu € wzgledu na mozliwose powickszenia Zwist
spowodowanego pelzaniem aluminism.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapienin mmaczniejszej sity wzdluz
przewodu, MOZACe] grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesungl si¢ W Imigjscu
zawieszenia albo wyslizgnal z uchwyte tub aby amocowanie przewodu zerwals sig, nie dopuszczajac w
ten sposob do skutkow powstalej sity.

5.2.3.2. Rozpigtosci prreset

W zaleznoéci od strefy klimatycznej i przekroju przewodow, rozpictoéei przesel nie moga przekraczal
wartosci podanych w albumach opracowanych przez BSiPE Energoprojekt {261
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5.2.3.3. Odlegloéci prrewodéw od powierzchni ziewti

Najmniejsze dopuszczalne odieglioéci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedacych pod

napigciem, przy najwigkszym zwisie normainym na caiej Gugosci inii napowietrznej z wyjatkiem
przesel krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢ 5,00 m

5.2.3.4. Obostrzenia

W zaleznoéci od waznosci obiektu, z ktorym elekiroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje si¢ ub do
ktérego si¢ zbliza, w odcinkach tinii na skrzyzowaniach i zbliZeniach nalezy stosowaé obostrzenie. Dlal
stopnia obostrzenia, nalezy stosowad przewsd zaberpieczajacy przymocowany do tego samego izolatora,
na ktérym jest zawieszony przewoéd roboczy.

5.3.4. Tablice informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetyczaych powinny byé zaopatrzone w trwale znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice informacyine powinny by¢ wykonane wg. rysunkow zamieszczonych w typowych
katalogach i powinmy sawieraé numer shupa oraz rok budowy Timi.

5,2.5. Ochrona cdgromowa
Ochrone odgromowa napowietrznych linii elektroenergetycznych miskiego napigcia nalezy wykonaé
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gomictwa i Energetyki oraz Mimistra Budownictwa i Przemyshu
Materialéw Budowlanych {22].

Odgromniki nalezy instalowac:
o na krancach linii, oraz dodatkowo W takich miejscach aby ma kazde 0,5 km dhugosci linii
wypadat jeden komplet odgrommikow,
e w miejscach przylaczania linii kablowych do linii napowietrznej,
e na shupach z przylaczem 4o budynkéw uzytecznoscl publicznej lub przeznaczonych do
gromadzenia materialéw latwopalnych i wybuchowych.

Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekraczac 10 €.

5.2.6. Uziemienia ochronne i robocze

Uziemieniu ochronnemm podlegaia wszystide metalowe czeéci urzadzen znajdujace si¢ W linii i
urzadzenia o$wictlenia Zewnguznego, pizy czym w sieci elektroenergetycznej O napieciu Znamionowym
do 1 kV, w ktorej zastosowano zerowanie, wyrnienione Czesci nalezy zerowaé. Nie nalezy
wykorzystywaé strun stalowych shupéw z betonu sprezonego iako przewodow uziemiajacych. Zbrojenie
w stupach zelbetowych z betona NICSPIEZONEgo MoZia wykorzystywa¢ jako przewody uziemiajace pod
warunkiem ciagloéci elektrycznej i dostatecznej wytrzymalo$ci termicznej zbrojenia na prady zwarcia
doziemnego.
Dodatkowe uziemienia robocze nalezy wykonywac.

s na koficu kazdej finii 1 na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wickszej niz 200 m,

s na koficu kazdego przyiacza o dhugosci wickszej niz 100 m,

s wzdtuz trasy linii, aby odleglosct pomiedzy uzietHeniami nic przekraczaty 500 m.

Dopuszczalna wartos¢ dodatkowego uziemienia r0boczego nie powinna przekraczaC 30Q.

<
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Uziemienia ochronne nalezy wykonywal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej {21]

5.2.7. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach 1 sblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak prowadzi¢ i
wykonywaé, aby nie powodowaly przeszkod i trudnosct w ruchu kolowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drog i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenic rob6t w pasie
drogowym. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kolowa w linii malezy zastosowac
obostrzenie 1 stopnia. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajace wzdhuz paséow drogowych
poza obszarem zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, odleglosci co
najmniej 5 m od granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgode na odstepstwo od tej zasady W
szczegolnie uzasadnionych wypadkach napowietrzne linie clektroenergetyczne niskiego napigcia moga
by¢ budowane w pasie drogowym 1a warunkach okre$lonych w ustawie o drogach publicznych [25]

Nalezy tak wykonywal skrzyzowanic Linii elektroenergetycznej z droga aby kat skrzyzowania byl nie
mniejszy miz 45°. Minimalna odleglo$¢ przewodow linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni
drég publicznych przy najwickszym zwisic normalnym powinna Wynosic 6 m. W szczegblnych
wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze
zwickszy¢ minimalne odleglosci przewodow od powierzchni drogi.

5.2.8. Demontaz

5.2.8.1. Wymagania ogdlne

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnic z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowiazek
wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone
i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
clementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomiC o tym Kierownika Projektu
i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy konstrukgji bez ich demontazu (np. fundamenty) o ile uzyska na to zgodg
Kierownika Projektu. Wszelkie wykopy zawigzane z demontazem stupéw i fundamentow powinny by¢
zasypane gruntem zageszezanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terent.
Wykonawca zobowiazany jest do nicodplatnego przekazania Zamawiajacemu  wszystkich materialow
pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu do wskazanego przez niego miejsca. Wykonawca powinien
zgtasza¢ do Rejonu Energetycznego kazdorazowa potrzebg wylaczenia przebudowywanej linit z
wyprzedzeniem coO najmniej 15-dniowym. Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami budowy 013z Z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy {20}

5.2.8.2. Kolejnosé robot zwiqzanych z demontatem linii
Jezeli Dokumentacja Projektowa nic przewiduje inaczej, 10 kolidujace napowietrzne linie
clektroenergetyczne nalezy przebudowywat zachowujac nastepujaca kolejno$c robét:
¢ wybudowanie nowego nie kolidujacego z droga odcinka linii posiadajacego parametry nie
gorsze od linii przebudowywanej,
e wylaczenic napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,
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e wykonanie podiaczenia nowego odcinka z istniejacym poza obszarem kolizji droga,
¢ zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii odwiezieniem jej elementow do magazynu,
e zalacrenie napigcia zasilajacego linig,

e uporzadkowanie terenu budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano W STWIORB-D.00.00.00. ,Wymagania ogline”.
Wykonawca ma obowiazek wykonania peinego zakresn badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci  dostarczonych materialéw i realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami STWiORB. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badar: do akeeptacji Kierownika Proicktu. Wykonawca powl damia Kierownika Projektu o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, kiéra moze kontynuowaC dopicro po pisemnej akeeptacji odbioru
przez Kierownika Projektu i Uzytkownika

6.2. Badania przed przystapieniem de robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakoSci
lub atesty stosowanych materistéw. Do materialéw, kiorych badania powinien przeprowadzi¢
Wykonawca, nalezg materialy do wykonania ,,na mokro” fundarentéw i ustojéw Stupow. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter cobét fundamentowych, na wiiosek Wykonawcy Kierownik Projektu moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badafi materialéw dia tych robét. Na zadanie Kierownika Projektu
nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
W wyniku badat testajacych palezy przedstawié Kierownikowi Projekta $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenin prdlega tokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianck przed
osypywaniem si¢ ziemi Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione bylo w pich ustawienie
fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacja i 1zednymi posadowicnia podanymi W Dokumentacji
Projektowej.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badat powinien obejmowaé sprawdzenic kszialtn i wymiaréw, wygladu zewn¢trznego oraz
wytrzymatoéci. Parameiry ic powinny byé zgedne z Wymaganiam zawartymi w Dokumentacii
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [13] i PN-73/B-06281 [15] Ponadio nalezy sprawdzi¢
usytuowanic fundamentow w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu
ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszezenia grunty, kiory powinien Wynosi¢ co najmniej
0,85.
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6.3.3. Stupy zelbetowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresic:
e lokalizacji,
o kompletnosci wyposazenia i prawidiowosci montazu,
e dokladnosci ustawienia shupdw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg. 5.2.2.,
e stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych 1 osprzetu,
o zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa

6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczent samontowanych izolatorow i osprzetu
oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci paprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny
przekraczaé dopuszczalnych wartoéci normalaych. Wartosci ©
przewodow 1 typow linii nalezy przyja z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy
sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewodéw nad obicktami krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢
sawieszone nizej niz podane W P 5234 1 528 przy spelnieniu odpowiednich warunkow,
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej i PN-75/E-05100 [41.

ch naprezen dia poszczegolnych rodzajow

6.3.5. Instalacja przeciwporaieniowa

Podczas wykonywania wzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarkd, stanu
polaczett spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenic stopnia zageszezenia granty, ktéry powinien
osiagnat co najmniej 0,85. Po wykonanin uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
rob6t, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgodg na piewykonywanic padan po wykonaniu
robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB-D.00.00.00. _Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa dla clektroenergetycznej linii papowietrznej niskiego napigcia jest metr

Do obliczenia naleznosci przyjmuje Si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania
przebudowy linii napowictrznych niskiego napigcia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB-D 00.00.00. L Wymagania ogdlne”
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacenu nastepujace dokumenty:
s projektowa dokumentacje powykonawcza,
e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
s protokoly z dokonanych pomiaréw,
o protokoly odbioru roboét zanikajacych,
e ecwentualng oceng robot wydana przez Zaktad Energetyczny,

10
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L]

oéwiadczenic Wykonawcy o zakoficzeniu robdt i gotowosci napowietrznej  Linit

elektroenergetycznej do cksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Placi si¢ za rzeczywicic wykonana i odebrang iloéé metréw przebudowanej linii napowietrznej niskiego
napigcia.
Cena obejmuje:
e geodezyjne wytyczenie trasy,
e koszt materialow,
o dostarczenic materiadow,
o koszt wylaczen linii niskiego napiecia,
¢ komplemy montaz linii napowietrznej niskiego napiecia,
¢ komplemy demontaz linii napowietrznej niskiego napiecia,
e wykobanie inwentaryzacji fing,
e przeprowadzenie prob i konserwowaiiic urzadzen w okvesie gwarancii,
s uporzadkowanie terendéw z odpadow powstalych przy przebudowie linii,
e opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
e koszt nadzora Uzytkownika, na przykiad Rejonu EnergetyCznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-E-01002:1997 - Siownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
2] PN-84/E-02051 - Tzolatory. Nazwy, okreslenia, podzial i oznaczenia.
[3]1 PN-93/E-04500 - Elektroenergetyczne  stalowe konstrukcie  WSpoICze. Powloki
ochronne.
[4] PN-75/E-05100 - Flektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanic i budowa.
[5] PN-81/E-06101 - Odgromniki zaworowe pradu przemienncgo. Ogélne wymagania i
badania
[6] PN-91/E-(6400 - Osprzet linit napowietrziych i stacjl Postanowienia ogolne.
[71 PN-74/E-90082 - Elcktroenergetyczne przewody gole. Przewody alaminiowe.
[8] PN-82/E-91000 - Flekiroenergetyczne  izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe
stojace porcelanowe o napiccin znamionowym do 1000 V.
[9] PN-E-91001-2:1997 - Elektroenergetyczae izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe
szpulowe o napiecin znamionowym do 10600 V.
[10]PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa ocynkowana.
[11]PN-87/H-5320G - Walchwka i prety stalowe okragle walcowane na goraca. Wynmary
[12]PN-87/B-03265 - Flektroenergetyczne  linie nAapowietIZne. Zelbetowe 1 sSprezone
ko.istrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

@
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[13]PN-B-19701:1997 -

Cement portiandzki.

.

[14]PN-80/B-03322 - Elekiroenergetyczne linic napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie ‘
[15]PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonywania i i

badania przy odbiorze. i
[16]PN-73/B-06281 - Prefabrykaty  budowlane z  betonu. Metody  badan

wytrzymatosciowych

[171PN-B-11113:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszywo mineralne do nawierzchni
drogowych. Piasck.

[18]BN-78/6114-32 - Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czary.

16.2. Inne dokumenty
[19]Przepisy budowy urzadzen elekirveznych. PBUE wyd. 1980 r.

[20]Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslo Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykomywanin robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz Ustaw nr 13 zdn 10.64.1972 1.

[21]Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn 26.11.1990 w sprawic warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadal urzadzenia eclektroenergetyczne w  zakresie ochromy
przeciwporazeniowej. Dz, Ustaw oy 81 z dn. 26.11.1990 =

[22]Zarzadzenic Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadac
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz Bud nr 6, poz. 2121969 1.

[23]Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacii robot
PBE ,Elbud” Krakéw.

[24]Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

[25]Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 1. Dz Ustaw oy 14 z dn. 15041985,

[26]Albumy napowictrznych linii elektroenergetvcznych opracowane i rozpowszechniane przez
Biuro Studiéw i Projekiéw Energetycznych , Energoprojeki”-Pozoan.

[27]Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 07.1994 1. Dz Ustaw or 89 z dn. 25.08.1994 1.
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