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1. ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO PRZEDMIARU ROBOT

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej na odcinku od km 0+000
do km 1+830,64 potozonej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, wojewdédztwo

podkarpackie.

1.2. Inwestor

Gmina Kolbuszowa

36-100 Kolbuszowa, ul. Obronicéw Pokoju 21.

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1. Podstawa ustalenia zakresu rzeczowego inwestycji
1. Projekt Wykonawczy
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3. Inwentaryzacje i pomiary uzupetniajace
3. DANE WYJSCIOWE UZUPELNIAJACE

3.1. Roboty ziemne

Sposob wykonania robdt ziemnych podany w przedmiarze ma na celu ustalenie przewidywanych kosztéw inwestycji.

Wykonawca moze roboty ziemne wykonaé w dowolny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaktada sie, ze grunty pochodzace z wykopow mogg by¢ wykorzystane do budowy nasypdéw. Przyjeto transport mas
ziemnych na odkfad na odlegtos¢ 10km. Miejsce wywozu nadmiaru gruntdw w tym humusu, zostanie wskazane przez

Inwestora. Dla gruntu pozyskanego na nasypy przyjeto odlegtosé transportu 10km.

3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

W przedmiarze robdt zostaty ujete naktady na oczyszczenie i skropienie asfaltem powierzchni przeznaczonych
do uktadania na nich poszczegdlnych warstw bitumicznych. W przypadku ujecia tych naktadéw w naktadach na wykonanie
warstw bitumicznych nalezy zrezygnowac z tych pozycji lub naktady na wykonanie warstw bitumicznych pomniejszy¢

o naktady na oczyszczenie i skropienie podtoza.
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

3.3. Etapowanie robét

Nie przewiduje sie dodatkowych naktadéw zwigzanych z etapowaniem robot.

3.4. Zaplecze Wykonawcy robot

Naktady robocizny, materiatow i pracy sprzetu (RMS) zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, budowg i utrzymaniem
dréog tymczasowych, oznakowaniem robdt prowadzonych w pasie drogowym i inne naktady niezwigzane bezposrednio

z procesem inwestycyjnym powinny by¢ uwzglednione przy ustalaniu kosztédw posrednich budowy.

Opracowat:

Zdzistaw Krzeszowski
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2. SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow
D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakdéw
D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny

D-01.02.04. Rozbiodrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Wymagania ogélne
D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.03a. Przepusty z rur PEHD

D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem
D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki betonowe
D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
D-08.03.01. Obrzeza betonowe
D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram
D-10.00.00. INNE ROBOTY

D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

3. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
11 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie Kkm
ol rowninnym
1827,60/1000 km 1,83
RAZEM 1,83
1.2 D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakow
1.2.1 ETNR 10103- Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy 10-15 cm szt.
wg zestawienia drzew
1+40 szt. 41,00
RAZEM 41,00
1.2.2 EQNR 10103- Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy 16-25 cm szt.
wg zestawienia drzew
83+6 szt. 89,00
RAZEM 89,00
1.2.3 g?NR 10103- Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 26-35 cm szt.
wg zestawienia drzew
348 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.24 gyNR 10103- Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
wg zestawienia drzew
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.5 KNNR 1 0104- | Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat. I-II o szt
o1 normalnej wilgotnosci )
obmiar jw.
1+40 szt. 41,00
RAZEM 41,00
126 KNNR 1 0104- | Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. I-II o szt
102 normalnej wilgotnosci )
obmiar jw.
83+6 szt. 89,00
RAZEM 89,00
1.2.7 KNNR 1 0104- | Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat. I-II o szt
7103 normalnej wilgotnosci )
obmiar jw.
348 szt. 11,00
RAZEM 11,00
128 KNNR 1 0104- | Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat. I-II o szt
04 normalnej wilgotnosci '
obmiar jw.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.9 g'l\‘NR 10107- Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
dla drzew $rednicy 10-15cm
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
41*0,07 mp 2,87
dla drzew $rednicy 16-25cm
89%*0,20 mp 17,80
dla drzew Srednicy 26-35cm
11*0,24 mp 2,64
dla drzew Srednicy 36-45cm
3*0,30 mp 0,90
RAZEM 24,21
1.2.10 QNR 10107- Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 km mp
obmiar jw.
24,21 mp 24,21
RAZEM 24,21
1.2.11 ggNR 10107- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
dla drzew $rednicy 10-15cm
41*0,05 mp 2,05
dla drzew Srednicy 16-25cm
89*0,07 mp 6,23
dla drzew Srednicy 26-35cm
11*0,17 mp 1,87
dla drzew Srednicy 36-45cm
3*0,28 mp 0,84
RAZEM 10,99
1.2.12 g;\INR 10107- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
dla drzew Srednicy 10-15cm
41*0,06 mp 2,46
dla drzew Srednicy 16-25cm
89*0,17 mp 15,13
dla drzew $rednicy 26-35cm
11*0,42 mp 4,62
dla drzew $rednicy 36-45cm
3*0,77 mp 2,31
RAZEM 24,52
1.2.13 g?NR 10107- Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad 2 km | mp
obmiary jw.
10,99+24,52 mp 35,51
RAZEM 35,51
1.2.14 gg NR 10102- Mechaniczne karczowanie zagajnikow $rednich od 31% do 60% powierzchni ha
(149-110)*3/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.3 D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny
1.3.1 STNR 10113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10cm m2
wg tabeli robot ziemnych
11481,00 m2 | 11481,00
RAZEM | 11481,00
132 KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr. kat. III-1V z m3
106 transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
Wywdz nadmiaru humusu
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
(11481*0,10) m3 | 1148,10
RAZEM | 1148,10
14 D-01.02.04. Rozbiérka elementow drog, ogrodzen i przepustow
1.4.1 gg‘?s?éil Rozebranie przepustow rurowych o $rednicy 30 cm m

Istniejace przepusty pod zjazdami

4+6+6+4+6+8 m 34,00

RAZEM 34,00

1.4.2 gg‘?s?éil Rozebranie przepustow rurowych o $rednicy 40 cm m
Istniejacy przepust pod drogg w km 0+413
23,00 m 23,00
Istniejacy przepust pod drogg w km 1+431
6,00 m 6,00
Istniejace przepusty pod zjazdami
124+3+154547,5+2,5+6+6+15420+2+5+10+4+11+4+14+5+4+5+3 m 159,00
RAZEM 188,00
1.4.3 52{16?6;1 Rozebranie przepustéw rurowych o $rednicy 50 cm m
Istniejgce przepusty pod zjazdami
5+8+7+7+2+8+5+6 m 48,00
RAZEM 48,00
1.4.4 52{16?621 Rozebranie przepustéw rurowych o $rednicy 60 cm m
Istniejacy przepust pod drogg w km 0+753
8,00 m 8,00
Istniejgce przepusty pod zjazdami
5+7 m 12,00
RAZEM 20,00
1.4.5 52{16?621 Rozebranie przepustéw rurowych o $rednicy 80 cm m
Istniejacy przepust pod drogg w km 0+725
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
};2(;{7?631_'_ Transport wewnetrzny mat. sztukowych na odlegto$¢ do 10km z zatadunkiem i

1.4.6 wytadunkiem mechanicznym samochodem do 5t Dodatek do tabl. 1507 za kazde t
KNR 2-31 )
0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t

1508-01

rury Srednicy 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm

(34*0,130)+(188*0,190)+(48*0,300)+(19,5*0,370)+(9*0,620) t 67,34
RAZEM 67,34

1.4.7 gy NR 6 0805- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm m2

istniejacy zjazd w km 0+857

5*%(3*1,5) m2 22,50

istniejacy zjazd w km 1+131

3*%(3*1,5) m2 13,50
RAZEM 36,00

2 D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
2.1 D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie;bie’rrjymi 0 pojemnos¢ tyzki _0.40 m3
2.1.1 06 w gr. kat. III-IV z t_ransportem uro_bku na odlegtos¢ do 1 km samochodami m3
samowytadowczymi z przeznaczeniem na nasypy
wg tabeli robdt ziemnych
2263-1401-231 m3 631,00
RAZEM 631,00
2.1.2 gg‘ﬁ%gl Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr. IV) m3
wg tabeli robot ziemnych
1401,00 m3 | 1401,00
RAZEM | 1401,00
KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebie,rrjymi 0 pojemnos¢ tyzki 0..40 m3
2.1.3 06 w gr. kat. III-1V z t_ransportem urobku na odlegtos¢ do 10 km samochodami m3
samowytadowczymi
nadmiar ziemi z wykopdw wg tabeli robdt ziemnych
231,00 m3 231,00
RAZEM 231,00
21.4 KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w m2
01 gruntach kat. I-III
wg tabeli robot ziemnych
5125,00 m2 | 5125,00
RAZEM | 5125,00
2.2 D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 gyNR 1.0407- Formowanie i zageszczanie nasypéw m3
wg tabeli rob6t ziemnych
2032,00 m3 | 2032,00
RAZEM | 2032,00
2.2.2 EQNR 1.0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw m2
wg tabeli rob6t ziemnych
4963,00 m2 | 4963,00
RAZEM | 4963,00
3 D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.01.03a. Przepusty z rur PEHD
31.1 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach m3
02 pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
przepust w km 0+751,00
11*1,5 m3 16,50
pod réw kryty w km 1+051 - 1+120 str. L
69*%1,0 m3 69,00
pod réw kryty w km 1+150 - 1+204 str. L
54*%1,0 m3 54,00
pod row kryty w km 1+280 - 1+337 str. L
57*%1,0 m3 57,00
przepust w km 14+405,00
10*1,5 m3 15,00
przepust w km 14+813,00
13*1,5 m3 19,50
RAZEM 231,00
3.1.2 gg‘ORl?(;? Row kryty z rur PEHD $rednicy 40 cm na tawie z pospotki m
Sl«afw JAROSLAW 9




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
analogia
w km 1+051 - 1+120 str. L
69,00 m 69,00
w km 1+150 - 14204 str. L
54,00 m 54,00
w km 1+280 - 1+337 str. L
57,00 m 57,00
RAZEM 180,00
313 KNR 2-33 gzeéc'. przelotowa przepustéw dr,og.owych rurowych jednootworowych z rur PEHD m
0601-01 Srednicy 60 cm na fawie z pospdtki
przepust w km 0+751,00
10,80 m 11,00
przepust w km 1+405,00
10,00 m 10,00
przepust w km 1+813,00
13,00 m 13,00
RAZEM 34,00
314 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. do 1.5 m3
01 m w gr. kat. I-III
na przepustach pod drogg
(16,5+15+19,5)-(34*3,14*0,3/2) m3 41,00
na rowach krytych
(69+54+57)-(180%*3,14*0,2"2) m3 157,00
RAZEM 198,00
315 KNNR 10 Wykonanie. brgku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, Sredniego na skarpach o m2
0404-01 pow. pfaskich i sferycznych
wloty i wyloty przepustéw pod drogg w km 0+751;1+405;1+813
(0,5%(2*3,14*0,4)+(2*0,55*0,5))*3 m2 5,40
RAZEM 5,40
3.1.6 gy{\lzlfollo Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm m2
obmiar jw.
5,40 m2 5,40
RAZEM 5,40
3.1.7 KNNR 1 0514- | Umocnienie skarp i dna rowu p%ytami betonowymi azurowymi 60x40x8 na m2
01 podsypce cementowo-piaskowej.
skarpa i dno istniejacego rowu melioracyjnego przy wylocie z przepustu pod droga
w km 0+751 str. L
20,00 m2 20,00
dno i przeciwskarpa nasypu od km 0+994 do km 14017 str. L
46,00 m2 46,00
RAZEM 66,00
4 D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
4.1 D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
411 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie_podloza_ wykon_ywane mechanicznie w gruncie kat. II- m2
03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pod nowa konstrukcje nawierzchni w km 0+018-0+608
590*5 m2 | 2950,00
na poszerzeniach w km 0+018-0+608
3127-2950 m2 177,00
pod nowa konstrukcje nawierzchni w km 0+608-0+711
103*5 m2 515,00
Sl«afw JAROSLAW 10




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
na poszerzeniach w km 0+608-0+711
547-515 m2 32,00
pod nowa konstrukcje nawierzchni w km 0+711-1+042
331*5 m2 | 1655,00
na poszerzeniach w km 0+711-14+042
1703-1655 m2 48,00
pod nowg konstrukcje nawierzchni w km 1+042-1+120
78*5 m2 390,00
pod nowa konstrukcje nawierzchni w km 1+120-1+390
270*5 m2 | 1350,00
pod nowa konstrukcje nawierzchni w km 1+390-1+827,60
437,60*5 m2 | 2188,00
na poszerzeniach w km 1+390-1+827,60
2324-2188 m2 136,00
skrzyzowanie z drogg gminng w km 04082 str. P
55,00 m2 55,00
skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+255 str. P
33,00 m2 33,00
skrzyzowanie z drogg gminng w km 04269 str. L
48,00 m2 48,00
skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+427 str. L
53,00 m2 53,00
skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+620 str. P
88,00 m2 88,00
RAZEM | 9718,00
4.2 D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.2.1 g?NR 6 1005- Oczyszczenie mechaniczne podbudowy m2
obmiar jak pozycja 4.3.1
10101,80 m2 | 10101,80
RAZEM | 10101,80
4.2.2 gy NR 6 1005- Skropienie asfaltem podbudowy m2
obmiar jw.
10101,80 m2 | 10101,80
RAZEM | 10101,80
4.2.3 gyNR 6 1005- Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej m2
obmiar jak pozycja 5.1.1
9794,76 m2 | 9794,76
RAZEM | 9794,76
4.2.4 gy NR 6 1005- Skropienie asfaltem warstwy wigzacej m2
obmiar jw.
9794,76 m2 | 9794,76
RAZEM | 9794,76
43 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem
KNR AT-03
4.3.1| 0201-01 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego katalitycznie o grubosci 40 cm m2
analogia
obmiar jak pozycja 4.1.1.
9718,00 m2 | 9718,00

Skarpa JAROSLAW

11




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
wyszerzenie konstrukcyjne od km 04608 do km 14042 str. P
(1042-608)*0,20 m2 86,80
wyszerzenie konstrukcyjne od km 04711 do km 14052 str. L
(1052-711)*0,20 m2 68,20
wyszerzenie konstrukcyjne od km 1+120 do km 1+827 str. L
(1827-1120)*0,20 m2 141,40
wyszerzenie konstrukcyjne od km 1+390 do km 1+827 str. P
(1827-1390)*0,20 m2 87,40
RAZEM | 10101,80
5 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
5.1 D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.1.1 ETNR 6 0308- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm m2
obmiar jak pozycja 4.1.1.
9718,00 m2 | 9718,00
wyszerzenie konstrukcyjne od km 0+608 do km 1+042 str. P
(1042-608)*0,04 m2 17,36
wyszerzenie konstrukcyjne od km 04711 do km 14052 str. L
(1052-711)*0,04 m2 13,64
wyszerzenie konstrukcyjne od km 14120 do km 14827 str. L
(1827-1120)*0,04 m2 28,28
wyszerzenie konstrukcyjne od km 14390 do km 14827 str. P
(1827-1390)*0,04 m2 17,48
RAZEM | 9794,76
5.1.2 gg NR 6 0309- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm m2
obmiar jak pozycja 4.1.1.
9718,00 m2 | 9718,00
RAZEM | 9718,00
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem
6.1.1 EQNR 60113- Umocnienie poboczy warstwg kruszywa tamanego o grubosci 10 cm m2
pobocze lewostronne od km 0+711 do km 1+052 str. L
(1052-711)*0,75 m2 255,75
pobocze lewostronne od km 1+120 do km 1+827 str. L
(1827-1120)*0,75 m2 530,25
pobocze prawostronne od km 0+608 do km 1+042 str. P
(1042-608)*0,75 m2 325,50
pobocze prawostronne od km 1+390 do km 1+827 str. P
(1827-1390)*0,75 m2 327,75
RAZEM | 1439,25
6.2 D-06.02.01. Przepusty pod zjazdami
6.2.1 KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach m3
702 pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
wg wykazu
(190*1,0*1,50) m3 285,00
RAZEM 285,00
6.2.2 g'l\‘NR 6 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
wg wykazu
190*1,0*0,15 m3 28,50
RAZEM 28,50
6.2.3 gg':ﬁa?og?a?& Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 cm m
wg wykazu
190,00 m 190,00
RAZEM 190,00
6.2.4 g'l\‘NR 10318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gr.kat. I-III m3
wg wykazu
285-(3,14*0,2°2*190) m3 261,14
RAZEM 261,14
6.2.5 KNNR 10 Wykonanie. brgku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, Sredniego na skarpach o m2
0404-01 pow. pfaskich i sferycznych
wloty i wyloty przepustéw pod zjazdami
(0,5%(2%*3,14*0,3)+(2*0,55*0,5))*20 m2 29,80
RAZEM 29,80
6.2.6 521\12%0110 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm m2
obmiar jw.
29,80 m2 29,80
RAZEM 29,80
7 D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
7.1 D-08.01.01. Krawezniki betonowe
711 KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymi_arach 15_x30 cm z wykonaniem faw m
03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
od km 04018 do drogi zbiorczej w km 04269 str. L
257,00 m 257,00
od drogi zbiorczej w km 0+269 do drogi zbiorczej w km 0+427 str. L
172,00 m 172,00
od drogi zbiorczej w km 0+427 do km 0+711 str. L
282,00 m 282,00
od zjazdu w km 14056 do km 1+120 str. L
60,00 m 60,00
od km 04018 do drogi zbiorczej w km 04082 str. P
76,00 m 76,00
od drogi zbiorczej w km 04082 do drogi zbiorczej w km 0+255 str. P
172,00 m 172,00
od drogi zbiorczej w km 0+255 do drogi zbiorczej w km 04621 str. P
365,00 m 365,00
od zjazdu w km 14046 do km 1+390 str. P
347,00 m 347,00
RAZEM | 1731,00
7.2 D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
7.2.1 g'l\‘NR 60103- Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane recznie w gruntach kat. II-IV m2
chodnik od km 0+008 do zjazdu w km 0+193 str. L
187*2 m2 374,00
chodnik od zjazdu w km 0+193 do drogi zbiorczej w km 0+269 str. L
69*2 m2 138,00
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1 2 3 4 5 6

chodnik od drogi zbiorczej w km 0+269 do zjazdu w km 0+351 str. L

72%2 m2 144,00

chodnik od zjazdu w km 0+351 do zjazdu w km 04394 str. L

39%2 m2 78,00

chodnik od zjazdu w km 04394 do zjazdu w km 0+416 str. L

19*2 m2 38,00

chodnik od zjazdu w km 04416 do zjazdu w km 0+426 str. L

8*2 m2 16,00

chodnik od drogi zbiorczej w km 0+427 do zjazdu w km 0+453 str. L

16*2 m2 32,00

chodnik od zjazdu w km 0+453 do zjazdu w km 04465 str. L

6*2 m2 12,00

chodnik od zjazdu w km 0+465 do zjazdu w km 04491 str. L

20*2 m2 40,00

chodnik od zjazdu w km 0+491 do zjazdu w km 0+611 str. L

114*2 m2 228,00

RAZEM | 1100,00
7.2.2 g'l\‘NR 6 0111- Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem grubosci 10 cm m2

chodnik od km 0+008 do zjazdu w km 0+193 str. L (minus pow. kraweznika)

374-(173*0,2) m2 | 339,40

chodnik od zjazdu w km 04193 do drogi zbiorczej w km 04269 str. L (minus pow.
kraweznika)

138-(70%0,2) m2 | 124,00

chodnik od drogi zbiorczej w km 0+269 do zjazdu w km 04351 str. L (minus pow.
kraweznika)

144-(72%0,2) m2 | 129,60

chodnik od zjazdu w km 04351 do zjazdu w km 0+394 str. L (minus pow.
kraweznika)

78-(35%0,2) m2 71,00

chodnik od zjazdu w km 04394 do zjazdu w km 0+416 str. L (minus pow.
kraweznika)

38-(15*0,2) m2 35,00

chodnik od zjazdu w km 0+416 do zjazdu w km 04426 str. L (minus pow.
kraweznika)

16-(4%0,2) m2 15,20

chodnik od drogi zbiorczej w km 0+427 do zjazdu w km 0+453 str. L (minus pow.
kraweznika)

32-(15%0,2) m2 29,00

chodnik od zjazdu w km 0+453 do zjazdu w km 04465 str. L (minus pow.
kraweznika)

12-(4%0,2) m2 11,20

chodnik od zjazdu w km 0+465 do zjazdu w km 04491 str. L (minus pow.
kraweznika)

40-(18*0,2) m2 36,40

chodnik od zjazdu w km 0+491 do zjazdu w km 0+611 str. L (minus pow.
kraweznika)

228-(110%0,2) m2 | 206,00

RAZEM 996,80

KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podsypce

7.2.3 01 piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem m2
Obmiar jw.
997,00 m2 997,00
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
RAZEM 997,00
7.3 D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
731 KNNR 6 0404- Obrzez_a betopow_e o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
03 wypetnione piaskiem
Obramowanie chodnika lewostronnego od 0+008 do km 0+191
187,00 m 187,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od 0+195 do km 0+267
70,00 m 70,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 04275 do km 04392
115,00 m 115,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 04396 do km 0+414
20,00 m 20,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 0+418 do km 0+424
7+2 m 9,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 0+436 do km 0+451
17,00 m 17,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 0+455 do km 0+463
8,00 m 8,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 0+469 do km 0+489
23,00 m 23,00
Obramowanie chodnika lewostronnego od km 0+493 do km 04609
115,00 m 115,00
RAZEM 564,00
7.4 D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram
241 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zages_zczanie _podloig wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m2
01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wg wykazu zjazdédw
478,00 m2 478,00
RAZEM 478,00
7.4.2 EQNR 6 0112- Warstwa mrozoochronna kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m2
Obmiar jw.
478,00 m2 478,00
RAZEM 478,00
7.4.3 ggNR 6 0113- Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
Obmiar jw.
478,00 m2 478,00
RAZEM 478,00
7 4.4 KNNR 6 0502- | Nawierzchnia z kostki.brukowej .bet.onowej.kol(.)rovyej grubosci 8 cm na podsypce m2
03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Obmiar jw.
478,00 m2 478,00
RAZEM 478,00
745 KNNR 6 0404- Obrzeza_l betopow_e o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
03 wypetnione piaskiem
obramowanie wjazdow przy kraweznikach
14+124+11+11+11+13+12+11+12+11+11+11+10+13+11+11+12+10+11+12+ m 367.00
12+13+14+13+10+11+10+13+11+10+10+10 !
RAZEM 367,00
8 D-10.00.00. INNE ROBOTY
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Przedmiar roboét

Skarpa JAROSLAW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 2 3 4 5 6
8.1 D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod
8.1.1 - ' . m2
01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wg wykazu zjazdédw
458,00 m2 458,00
RAZEM 458,00
8.1.2 EQNR 6 0112- Warstwa mrozoochronna kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 10 cm | m2
Obmiar jw.
458,00 m2 458,00
RAZEM 458,00
8.1.3 ggNR 60113- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm m2
Obmiar jw.
458,00 m2 458,00
RAZEM 458,00
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