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Kineta studzienki z betonu C35/C45

Proj. czes¢ denna studzienki

Podbudowa studni z betonu C12/C15 grubosci 15 cm

Podsypka z piasku grubosci 20 cm
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Wiaz zeliwny typu ciezkiego

wg PN-EN 124:2000 - D400
Plyta zelbetowa

Komin wtazowy studzienki

Kregi o $rednicy 1000 mm

Element redukcyjnny komory studzienki

Szczelne przejscie

RZEDNA DNA KANALU

! WG PROFILU

Kaskada studzienki

Stopnie wlazowe wg PN-EN 124:2000

zeliwne

Obetonowanie kanatu kaskady

betonem C12/C15

RZEDNA DNA STUDNI
WG PROFILU

Szczelne przejscie

PRZEKROJ A-A .

Szczelne przejscie

Komin wtazowy studzienki

Kregi o $rednicy 1000 mm

Stopnie wlazowe wg PN-EN 124:2000

zeliwne

Komora studzienki

UWAGA:

Kregi o $rednicy (Dw)

1. Studnie o wysokosci powyzej 3,0 m nalezy wykona¢ z kominem wtazowym o $rednicy wewnetrznej 800 mm.

Minimalna wysokos¢ komory roboczej studni musi wynosi¢ 2,0 m.

2. Studnie o wysokosci do 3,0 m mogg by¢ wykonane bez komindw wtazowych.
3. W studzience kaskadowej o roznicy pozioméw wliotdw kanatow powyzej 1,5m kolano

rury zewnetrznej nalezy obetonowa¢ betonem B-15.

Maksymalna réznica pozioméw wlotow w studzience kaskadowej wynosi 4,0 m.
4. W przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym przykrycie studni wykona¢ bez piercienia odcigzajacego.

Wiaz zeliwny typu ciezkiego

150 w
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Plyta Zelbetowa

Stopnie wlazowe wg PN-EN 124:2000

zeliwne
Komora studzienki

Kineta studzienki z betonu C35/C45

Czes¢ denna studzienki

WYKONANIE STUDNI BEZ KOMINA WLAZOWEGO

Kregi o $rednicy (Dw)

(Wykonanie do gtebokosci studni do 3,0 m - studnia o statej $rednicy wewnetrznej)

Podbudowa studni z betonu C12/C15 grubosci 15 cm

Podsypka z piasku grubosci 20 cm

37-500 JAROSLAW
ul. Poniatowskiego 37/15
tel. fax. (16) 621 06 11

Biur US’ng Projektoweh OBIEKTU:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R
ul. Piaskowe] w Kolbuszowej

email: skarpa@pr.home. pl

Specjalnosé: sanitarna
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STUDZIENKA REWIZYJNA KASKADOWA
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