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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Spis zawartosci Projektu Budowlanego

Decyzja Burmistrza Kolbuszowej, znak: 6220.15.2013 z dnia 28.10.2013 .......uiiiiiiiieiiiiieiiieeeeiiieeeeireeeereeessrtee s streeesbeeessasaeasnsaees 92
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Warszawie znak KSGIII/OTE/69/98/2/13 z dnia 17.10.2013 — warunki techniczne
przebudowy sieci gazowej sSredniego i NISKIEZO CISMIENIA .. ...ccviiiiieiieeie ettt ee e seeee et e e e e ee e e e st e e sneesseeesssesnseesneeenseesaeeans 103
Operator Systemow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. O/w Tarnowie znak:TAR-TT.420.391.2013/2 z dnia 25.10.2013r — warunki
techniczne zabezpieczenia gazoCiggu WYSOKIEEO CISNMIBNIA .....uiiiiiiieecieeiie et ee et e e et e ettt e e ee e s e e saeeseeesseesnseessaeensaesseeenreennns 105
PGE Dystrybucja S.A. znak: W/2013/11/242/RE2 z dnia 13.11.2013r — warunki techniczne zabezpieczenia urzgdzen

(LA LT =AY or 4 Yol o PO OPPPPRPP 108
ORANGE Telekomunikacja Polska znak: TODDKKU/24910/849/J0/2013 z dnia 07.10.2013r — warunki techniczne zabezpieczenia
SIECT 1IEKOMUNIKACYTNE] 1o eetieiitee ettt et e e e ettt e e s bt e e s bt e e e st e e e sttt e e sabeee e sbeeesasbeeesabeeeeanbseesanbeeesstaesansaeens 110
Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej znak: DS.-350/144D/2013 z dnia 08.10.2013r warunki techniczne na wtaczenie do
LIl LT 112 1o =) [ PR OPPPPRPP 113
ZUDP w Kolbuszowej, Opinia nr 6630.525.2013 Z dNia 28.01.20141 ..ccuvvieiiuiieeeiieeecreeeeeteeeeiteeesteeeeetveeesbaeassaseeesabeeesnssaesansaees 114
ZUDP w Kolbuszowej Opinia nr GK.ZUDP.6630.1.235.2014 Z dNia 24.04. 20141 ....cccvviiiiieeeeiieeesieeeeereeeeciteeesiveeeesveeessvaeassnnee s 116
Polska Spétka Gazownictwa O/w Tarnowie, znak: KSGIII/OTE/68d/32/4/14 z dnia 15.05.2014r — uzgodnienie przebudowy sieci

Lo YA ML R e LRV =Y (o Mol 1 o 1= o I - TR PRSP UPRRPI 118
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” S.A. znak:0T-DL.420.273.2014/5 z dnia 07.04.2014r — uzgodnienie
zabezpieczenia Sieci EaZOWE] WYSOKIEEO CISNIENIA.....c.uuiiiiiieiiiiee et e et e et e eett e e e sre e e eetae e e ebaeeesabeeeeabeeessaeesassseeessseeesnsseeeansaeens

ORANGE Telekomunikacja Polska - uzgodnienie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej......cccceevveevieriiiiniieeseenieenie e,
PGE Dystrybucja S.A. - uzgodnienie zabezpieczenia i przebudowy urzadzen energetycznych

Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej- uzgodnienie sieci kanalizacyjnej.......c.cccccouveennes

Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej- uzgodnienie przebudowy sieci wodociggowej

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzagdzern Wodnych w Rzeszowie, znak: EM.506.6.79.2013 z dnia 24.02.2014 r — informacja o
braku posiadania urzgdzen Melioracji WOANYCN .......coouiiiiiiiieiee ettt sttt et sb e et be et bt esbe et 125

CZESC RYSUNKOWIA .......ooeerieeiieereisesssesssesssesssesssesssessssssssssssssssssssssesssasssesssesssssssesssessnessnasses 127

RYS. NI L. = ORIENTACIA...coooeiveieeeectetetectee et tesae et s st e st e s s s st s s s s s e s e s st e s et s s s as s s s e s s s s s sas s st s et s s e sassesse s st essesassenaesessensesas
Rys. nr 2.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......cuvvveeeerieceereectesesetesesssesessssssesessesssssesessssesssssssssessessssssessssssssssssones
Rys. nr 2.2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ouvvvereerieceereecteseseseseeestesessssssessssesssssssessssesssssssssessessssssesssssssssssssnes
Rys. nr 2.3 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ouvuueeieceieeierseseesssesessessesessessessssessesesssssesessessssasssssssassesssssssssssassessssas
Rys. nr 2.4 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......oruueeiereieererseeeesssesassessesessessessssessesessessesessessssasssssssassesssssssssssssessssas
Rys. nr 2.5 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
Rys. nr 3 - PRZEKROJE NORMALNE....
Rys. nr4.1 - PRZEKROJ PODLUZNY ... )
RYS. NF 4.2 - PRZEKROJ PODEUZNY ....ooverecvicecteeeceeteseeeeseseaesesesassessassesassesessassesssasssssassssassssssssssesssssssassssssssessssssesassssssnsssnas
Rys. nr5.1 - PROFIL KANALIZAC)I DESZCZOWEJ - ODCINEK D1-DB ....ovuvervrereerereeceeeeeesesesesseseseesesesessessassessessesssassesssessssssssenes
Rys. nr5.2 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK D7-D27 WRAZ Z WPUSTAMI
RyS. NI 6 - PROFILE ODCINKOW GAZOCIAGU ......oevererreceeieiesesessssesessessesassessssassessssassessesassassssasssssesessessssasssssssasssssssssssssssssssssas

Stargs IAROSLAW 5




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Budowlany:

e  zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409), przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej,

e  zostal opracowany przez osoby posiadajagce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

i legitymujace sie przynaleznosciag do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

e uzyskat wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym

z przepisow,

e  jest kompletny pod wzgledem wymagan wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.

Specjalno$¢ - drogowa:
PROJEKTANT:

Zdzistaw Krzeszowski
Uprawnienia nr UAN-VIII/7342/22/91

SPRAWDZAJACY:

inz. Aleksander Hucko
Uprawnienia nr WZDP/19/906/upr.204/74

Specjalnos¢ - instalacyjna w zakresie sieci
kanalizacyjnych i gazowych:

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Bednarski
Uprawnienia nr $-129/01

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Kazimierz Pajda
Uprawnienia nr S-97/00

Specjalnos¢ - instalacyjna w zakresie sieci
elektroenergetycznych i telekom.:

PROJEKTANT:

Andrzej Pitakowski
Uprawnienia nr 480/66

SPRAWDZAJACY:

inz. Bogustaw Ferenc
Uprawnienia nr 111-6/137/63

Sharpa IAROSLAW




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

ZASWIADCZENIA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

URZAD wOIEWODZKI
W PRZEMYSLU Przemy$l cdnts 6505 49 91a

(pieczecd)

~UAN/VIIT/7342/22/91

DECYZJA G STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie% 2. ust.l pkt.2 ust.2 pkt.2g 13 ust 1 pkt. ... 3Tt P
5 ust.1 pkt.2 ust.2 ¥7

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sic ze: Obywatel(ka) . .2dziskaw Krzegzowski e. Antoniego

(imig¢ i nazwisko)

_Technik drogowy o specjalnofci drogi i mosty

(lytul nau}mwy -~ zawodowy)

koXove

18 listopadsl.g 59 ) Jarostawiu

urodzony(a) dnia .7 r. w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

~Kierownika -budowy i robdét, projektanta

(rodzaj funkcji)

konstrukecyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowalnej)

w specjalnosci ...

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

Obywatal(ka) e Zdzigtaw Krzeszowski

Afid—22:600 ]eSt upowainion}gg)uqq_u 22.000
(imi¢ { nazwisko)

1. Sporzgdzania projektéw budowli drég, Llotniskowych drég
startowych i maniptlacyjnych, typowych przepustéw i mostéw
- o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i.schematach technicznych.

2. Kierowania, nadzorowanie, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég, lotniskowych drég
startowych i munipulacyjnych, typowych przepustéw i mostéw
- o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.

0d niniejszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia
odwoxania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie w terminie 14-tu dni od daty doreczenia - za
posrednictwem Wojewody Przemyskiego.

Otrzymuge :

1. Pan ZdzisXaw Krzeszowski
0s.II Armii LWP 3/19
37-500 Jarostaw

2. a/a

%%‘fo D

» "") X,

: %%%ﬁ Teo
) T Ny
bas /.
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A

N7

s
3

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-01-07

(miejscowos¢, data)

7-07,

fax +48 17 850-77

Zaswiadczenie

Zdzistaw KrzeszowskKi

-77-06,

Pan/Pani
os. Wojska Polskiego 3/19

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ... senesse s ssses s sannees
37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/BD/1740/01

Budownictwa o numerze eWidenCyjnym ... oeeeeeeeeeesosseessennes
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2014_01_01 .......... do dnia 2014-12-31 ........

N
7]
]
N
+.4

35-060
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

. 6 wrzedni: .y
WOJEWDDZKI ZARZAD Keakéw,dnit eesssosasacssseel87AFS
pRdG PUBLICZNYCH
w KRAKOWLE

Nr .. TEDP/19/906/ upr 204/ 74

BRTE TR Ry

UMRAWNIENIA BULOWLANE

Na podstonie srt.ll ustawy 2 dnia 31 stycznia 19G1r. prawve
pudow lans / Dz.U. nr 7 poz.4b/ oroz § 14 zarzndzenia ue 19% Minlsten
Xomunikacjl z dnin 1 grudnia 1964%T. v sprawiec uprannich Ludowlanych
w budownictwie specjulnym W zakrasie kemunikancjil / Diivnnlk Dudowniclwa

z 1969r, ar 7 pok 2/ iz 1972r, nr Y, poz. 26,
PR - . . - VG P
Ouywatel . inze .A{e.':sssimie:: .H'U'C.n.v. _syn - Anioniego

Urodzony d‘l'li“- - jc S‘tﬁchm;a.‘i?j? I:.u : -w- '-3!.1'525-

oltrzymuje

; - drdég -
wapsc,jalnuscl 4 & o s s s s 4 8 a4 0 e .

- - - & & [ - - L . . & 4 =
ia 1 kier h r ami
upravnlonia budowlsne do . Ero.j?kto'fa'}"?‘ Pl owania, obptami |

budowlanymi lgccnie,
- - L]

» % % & a = & - & 4 % % ® ¥ % e & & @& B 4w v o+ & & % = & v w B

Starpa IAROSLAW




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

PODKARPACKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-11-22

{miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Aleksander Hucko

Pan/Pani eerermeereemae et R R e s nenre e S
ul. Podwistocze 24/52

- MNHEJBCE ZAMIBSZKANIA .o res e eeeeeeermnssens o .

...............................

................................

............................................................................

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej izby inzynieréw

PDK/BD/1680/01

....................................................

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2014-01-01 2014-12-31

Zastepea Przewodniczgeayo Rady
 PODKARPACKIES OKREGOWES.

RIERGW BUDOWNICTYA

vy

Stargs IAROSLAW
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II1-7131/69/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1
i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostalty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan GRZEGORZ BEDNARSKI
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria Srodowiska/
ur. 09 lutego 1970r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 129/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Grzegorz Bednarski /-
ul. Kotuli 32/4

35-112 Rzeszéw
2. ala

Starpa IAROSLAW 11




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

POLSKA
I 2 B &
INZYRIERDW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CV8-EF2-9iH *

Pan Grzegorz Bednarski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0666/03
adres zamieszkania Kotuli 32/4, 35-172 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnodci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarnego certyfikatu w dniu 2013-05-08 roku prrez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy z dnia 18 wrizeénia 2001 r. o podpisie elektronicanym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym potpisem elektroniczaym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwaliftkowanege certyfikatu s

rownowaine pod wrgledem skutkSw prawnych dokementom opatrzanym podpisam| wiasnorgeznymi }

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczenic motna sprawdzic 2a pomocs numeru weryfikacyinege zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwei Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

signanure ygha
e,

Stargs IAROSLAW 12




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

|

|
| |
WOJEWODA PODKARPACKI
AB‘III—7131‘1/36/OO | | Rzeszéw, 2000 - 11 - 14
| i
o
DECYZJA
o NADANTU UPRAWNIEN BUPOWLAVYCH

|

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1i 2, ust. "3 i4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3
pkt 113 ustawy 'z dnia 7 hpca‘1994 r. Prawo budowléne /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn.

zm./ ora.z§4usjt 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Mlmstra Gospodarki Przestrzennej

1 Budownictwa z dnia 30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
wbudowmctwme /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/|i art. 104 Kodeksu postepowania

adnnmstracy;negb (jednolity ‘tekSt Dz U z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z péin.zm),
po ustaleniu, Ze\spe}mone zostaty warunki w zakres.e przygotowania zawodowego

oraz po zlozeniu .| egzaminu na [uorawmema budowIanF z wynikiem pozytywnym

1

! I

‘ Pan KAZIMIERZ P.-'J&J’DA
! inzynier

! /kierunék studiow - inzyniena grodowiskas

\ ur. 24 wrzednia 1970 w JF}os'tau;iu
|

l

‘] otrzymuje |

UPR’AWNIENIA' BUDO‘{VLANE
: | Nrewid. §- 97/0q‘
1 \
do projektowania i luerowama robotami deowlanymx bez ograniczed,
W specjalnosci mst;}!acyjnej w zakresie s s;ecx, instalacji i urzadzen;

wodociag owych i kannhzacv;nych, cxep!nych] wentylacyjnych i gnzowych.

Od mmejszq decyzji [smzy odwolanie do]l G&ownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, zi posrednictwem WOJewody Podkarpackiego, w terminie

14 dni od daty jej otrzymania. |

Otrzymuija: , I
1. Pan inz. Kazimierz Pajda |
zam. Laszki 73a ‘
37-543 Laszk: ¢

2 ala

T S e- B BT TR
} .\P" TENT N_..‘:.v-.)\,ZK

Starpa IAROSLAW
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EXE-CHR-162 *

Pan Kazimierz Pajda o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1091/01

adres zamieszkania Laszki 73a, 37-543 Laszki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt 11 art 20 ust. 1 ustawy z doia 31 stycraia - 1961 .

~— prawo budowlone (Dz. U. or 7, poz. 46) oraz § 29 i § _14 wst, t.pkt. 1. 1.2 .~

rozportqdzenia Przewodaiczacego Komitetn Budownictwa, Ushanistyki i Architekury 2 dnin

10 wrzeénia 1962 r w sprawie kwalifikecji lachowych oséb wykannjacych funkeje technicine

w budowniciwie powszechopm (Dz. U. nr' 53, poz. 266)

Ob. Andrze PILAKOVWSEKTI
teahnik elaktryk .- s

urodzony dnis 21 pafdsiernika 1938 w Gnlefnls woj, Posnaf .-

oirzgmujo

W spcqalmgcx :l.nstalaoji 1 urzqdzeﬁ elektr,yoznyah -

uprnwn;enla budowlanc do' 1/ k‘lerowanie rﬂbotﬂmi budﬂ"lanymi

-1 u:r:z_ dzeﬁ elektr;yczu:yah e
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Pan/Pani

migjsce zamieszkania

PODKARPACKA
OKREGQOWA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Rzeszow, 2013-11-25

(miejscowodé, data)

Zaswiadczenie

Andrzej Pitakowski

Os.Kapernika 2/39

37-500 Jarostaw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IE/1465/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... M=l ]

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia

2014-01-01

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pi

Podkarpacka Ckregowa lzba inzynierow Budownictwa
35.060 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.; +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77.07,
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

DUPLIKAT

Prezvdium Rzeszow, doia 30 kwietnia 1963 .
Waojewodzkicj Rady Narodowe)
Wydziat Budowmnictwa,
Urbanistyki i Architeldury
w Rzeszowie
Nr ewid. uprawn. TH-6/137/63

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. I8, art, 19 ast. 1 pke 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dniz 31
styczmia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 341 Y ust. §
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetn Budownictwa, Urbanistyki i
Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 1. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53 poz.
2263 -

Ob. mz. elektr. Bogustaw Ferenc, urodzony dmia 11 maja 1934 r. w Barafsku
Podlaskim pow. Bielsk Podlaski

otrzymuje
w specjalmo$cl mstalacyi @ urzadzed elektryermych uprawpienia budowlane do
sporzadzania projektow wszelldego rodzaju instalachi 1 wzadzes elekiryornych
wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego, oraz kierowania robotami
budowlanymi w zakresie budowy wszelkiege rodzaju imstalacjt 1 urzadzed
elektrycznych budownictwa powszechnego.
Orvginal uprawnien budowlanych podpisal Kierownik Wydziata Giéwny Architekt
Wojewddztwa Rzeszowskiego mgr inz. arch, Henryk Michalski.
Duplikat uprawnien budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych

w Archiwum Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie.
URZAD WhInwonzZAr
w RZESZOWIE

Rzeszdw 1996 - 12 - 04

UAN.1-7342/87/56

;e 2O WY
DYRYRY

itbanistyki, Akhimaln:
Archilekd ¥
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

PODKARPACKA !
CKREGOWA !
H 1 z B A i
§ INZYNIEROW - '
BUDOWNICTWA {

Rzeszow, 2013-11-25
{miejscowoic, data)

Zaswiadczenie.

Bogusiaw Ferenb;

PaniPani

. ul. Slowackiego 98
miejsce zamieszkania
35-080 Rzeszow

77-05, +45 17 B50-77-06, fax +48°17 B50-77-07,
pakgpitb.org.pf

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej tzby inzynierow

Budownictwa ¢ numerze ewidencyjnym PDK/IE/1307/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oddnia 2014-01-01 0 4nia . 2014-12-31

Podkarpacka Okregowa izba intynlerow Sudownichwa
woww. [nzynier reaszow gil, e-mall:

Zastgpca Przewodniczacego Rady
POD CKIES OKREGOWEJ
IZBY IN; EROW BUDO!

ceeeds
( gr in2. Jac

35,060 Rreszow, ul. Slowackiego 20; pok, 608, lof.; +48 17 850,
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

A. CzESC OPISOWA - OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Ulica Piaskowa jest drogg gminng o numerze ewidencyjnym 104011R administrowang przez gmine miejska
Kolbuszowa potozong w powiecie kolbuszowskim, wojewddztwo podkarpackie.

Ulica znajduje sie w potudniowo zachodniej czesci miasta i stanowi jeden z elementéw sieci drég gminnych
przeznaczonych do obstugi ruchu lokalnego.

Poczatek projektowanej ulicy znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng Nr 104002R ul.Krakowska, koniec
rowniez zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Krakowska przy zachodniej granicy administracyjnej miasta
Kolbuszowa.

Dtugosc ulicy wynosi 1,830 km.
1.2. Zakres robét objetych zadaniem inwestycyjnym

Ogolny zakres robot zwigzanych z rozbudowg drogi obejmuje:

e  przebudowe istniejgcej nawierzchni nieulepszonej na nawierzchnie twardga na catej dtugosci ulicy;

e  budowe lewostronnego chodnika o twardej nawierzchni na odcinku ulicy o dtugosci 611 m;

o  przebudowe wszystkich zjazdéw na posesje;

e  przebudowe istniejacych przepustéw pod drogg;

e  budowe kanalizacji deszczowej na odcinku o dtugosci 750 m i przebudowe istniejagcych rowdw
otwartych na pozostatym odcinku ulicy;

e  zabezpieczenie i odcinkowg przebudowe istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej

z droga.

1.3. Etapowanie i kolejnos¢ realizacji obiektow

Inwestycja w zakresie ujetym w niniejszym Projekcie Budowlanym, stanowi funkcjonalng catos¢ i nie wymagajaca
etapowania robot.

Realizacja inwestycji drogowych wymaga aby poszczegdlne grupy robdét wykonane byty w okreslonej kolejnosci.
Na poczatku, po wytyczeniu trasy i innych elementéw drogi, zostang przebudowane wszystkie przepusty oraz
urzadzenia podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, ktére kolidujg z projektowanymi robotami
drogowymi. Nastepnie zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i uformowany korpus drogowy wraz z rowami.
W dalszej kolejnosci, zostanie wykonana podbudowa drogowa i ustawione krawezniki. Roboty nawierzchniowe
zwigzane z wykonaniem warstw bitumicznych sg zwienczeniem robdot prowadzonych na jezdni. Jako ostatnie,
zostang wykonane roboty zwigzane z budowg chodnikéw i zjazdéw oraz roboty przy umacnianiu poboczy

i porzadkowaniu terenu budowy.
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I ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes¢ opisowa ogolna I

W celu zachowania dostepnosci do istniejgcej zabudowy, ww. roboty mogg by¢ prowadzone z podziatem na

odcinki. Dtugosci odcinkéw wytgczonych z ruchu lokalnego powinny by¢ dostosowane do mozliwosci

technicznych Wykonawcy robét z uwzglednieniem potrzeb mieszkanncow okolicznych posesji w zakresie dostepu

do drogi publiczne;j.

1.4. Podstawa opracowania

1.4.1. Formalne podstawy opracowania

(1]
(2]

(3]

Umowa o prace projektowe zawarta z Gming Kolbuszowa.

Mapy do celdw projektowych — opracowane w lipcu 2013 r.

Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28.10.2013r znak: OSiGW.6220.15.2013 stwierdzajaca brak
obowigzku przeprowadzenia dla inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowej

w Kolbuszowej” oceny oddziatywania na srodowisko.

1.4.2. Podstawy prawne i przepisy techniczno-budowlane

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]

(11]

(12]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1409),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 260 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, (t.j. Dz.U z 2013r,
poz.1235).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r, o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz U z 2013r, poz. 687)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 Nr 43, poz. 430
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r
Nr 63, poz. 735 z pdz. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 marca 2013 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadacd sieci gazowe, (Dz.U. z 2013r, poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, (Dz.U z 2005r Nr 219,

poz. 1864).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

2.1.1. Pas drogowy

Pas istniejgcej drogi gminnej (ul. Piaskowej) tworzg nastepujgce dziatki ewidencyjne:
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obreb Kolbuszowa: nr dz. 222, 296/21, 296/37, 296/32, 292/1, 290/2, 1166/3, 1168/3, 285/1,
284/1, 1168/5, 281/10, 1169/3, 280/5,
obreb Nowa Wies: nr dz. 828/1, 821/1, 863/1, 862/1, 830/13,

Ponadto, na skrzyzowaniach, droga wchodzi w pasy innych drég gminnych:

w obrebie Kolbuszowa: nr dz. 221 (ul.Krakowska), 296/17 (ul.Krakowska boczna), 297/2 (ul. Piekna),
1158, 1162/11, 1166/2 (ul. Potudniowa), 281/1, 341/7, 336/9, 334/1,

obreb Nowa Wies: nr dz. 1090 (ul.Krakowska),

Istniejacy pas drogowy ul. Piaskowej posiada szerokos¢ zmienng mieszczacy sie w przedziale 10,70 + 4,70 m.

Srednia szeroko$¢ pasa drogowego to 8,05 m. Jest to szeroko$¢ niewystarczajaca na umieszczenie w istniejacym

pasie normatywnych elementéw drogi dlatego inwestycja wymaga zajecia dodatkowego terenu kosztem dziatek

sasiednich.

2.1.2. Obiekty budowlane

W pasie drogowym wystepujg nastepujace elementy drogi:

jezdnia z nawierzchnig twardg nieulepszong o zmiennej szerokosci: 3,0+5,20m

obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,5+1,0 m;

odcinkowe rowy otwarte;

zjazdy indywidualne o réznej nawierzchni;

zjazdy publiczne na drogi gruntowe;

jedno skrzyzowanie z drogg o utwardzonej nawierzchni : w km 04000 z dr. gminng (ul

Krakowska)

Ponadto, w pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce obiekty mostowe:

w km 0+413 - przepust z rur PEHD #400 mm;

w km 0+577 - przepust z rur PEHD @300 mm;

w km 0+725 - przepust z rur betonowych @80 cm
w km 0+753 - przepust z rur betowych @60 cm

w km 1+431 - przepust z rur PEHD #400 mm.

Droga, poza w.w. elementami nie posiada innych urzadzen dla ruchu pieszych i rowerzystéw oraz urzadzen do
obstugi komunikacji zbiorowej.

2.1.3. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Na infrastrukture techniczng wystepujacg w pasie drogowym sktadajg sie:

istniejgca kanalizacja sanitarna na dtugosci ok. 200 m,

projektowana w ramach odrebnej inwestycji kanalizacja sanitarna na odc. ok. 200 m,
istniejaca linia wodociggowa na odc. ok. 200m,

podziemne przytgcza gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne,

napowietrzne przytacza i linie energetyczne,

poprzecznie przebiegajgca linia gazowa wysokoprezna w km 0+800;
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Ponadto, z uwagi na poszerzenie pasa drogowego, projektowane roboty drogowe beda kolidowaty z dwoma
odcinkami napowietrznej linii energetycznej, jednym odcinkiem kablowej linii telekomunikacyjnej, jednym
odcinkiem linii gazowej niskopreznej i jednym odcinkiem linii kablowej energetycznej niskiego napiecia.

Szczegotowy przebieg sieci infrastruktury technicznej przedstawia mapy do celéw projektowych, na ktoérej

opracowano niniejszy projekt.

2.1.4. Charakterystyka zieleni istniejacej

W istniejgcym pasie drogowym wystepuje skupisko kilku drzew na skrzyzowaniu w km 0+240. S3 to topole
i brzozy. Poza tym zielen wysoka w pasie drogowym nie wystepuje.

Na terenach dziatek sgsiednich zajmowanych pod planowang inwestycje, wystepujg liczne drzewa iglaste i
lisciaste oraz krzewy owocowe i ozdobne.

Wystepujg tez tereny lesne. W szczegodlnosci dotyczy to dziatek o numerach ewidencyjnych 1156/1 i 230
w obrebie Kolbuszowa i dziatki 821/2 w obrebie Nowa Wie$ z dominujgcym drzewostanem brzozowym

i sosnowym.
2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Uksztattowanie terenu wokét drogi jest charakterystyczne dla obszarow Ptaskowyzu Kolbuszowskiego. Jest to
teren ptaski, lekko pofatdowany z niewielkimi wzniesieniami. Ulica Piaskowa znajduje sie w nieckowatej czesci
ptaskowyzu potozonej nieopodal rzeki Nil.

Nachylenie terenu jest skierowane ku drodze od strony prawej. Po lewej stronie teren ma niewielkie nachylenie
od drogi.

Wokoét pasa drogowego dominuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa z elementami rolniczymi i leSnymi.
Zabudowa ustugowo-handlowa i przemystowa nie wystepuje.

Tereny przylegte, skomunikowane sg z ul. Piaskowg gtéwnie za pomocg bezposrednich zjazddw z posesji lub drog
gminnych. Dalsze potgczenie umozliwia przejazd ul. Krakowska, ktdra jest skomunikowana z drogg wojewddzka

prowadzgcg do centrum miasta i w kierunku Sokotowa Matopolskiego.

2.3. Przewidywane zmiany, adaptacje, rozbiorki

W pordéwnaniu do stanu istniejgcego, zagospodarowanie pasa drogowego ulegnie znacznym zmianom. Ulica na
catej dtugosci uzyska twardg nawierzchnie z bitumicznymi warstwami jezdnymi.

Wzdtuz nowej jezdni po stronie lewej, na dtugosci ponad 600 m zostanie wykonany chodnik z kostki brukowe;j.
Po stronie prawej projektuje sie chodnik gruntowy, ktéry w przysztosci, w ramach kolejnego etapu, moze zostac
utwardzony kostkg brukowa. Wszystkie istniejace zjazdy do posesji zostang przebudowane i uzyskajg jednakowy
wyglad.

Istniejgcy system odwodnienia, ktory dotychczas odprowadzat wody opadowe rowami otwartymi, zostanie
czeSciowo, na dtugosci 750m, zastgpiony kanalizacja deszczowy. Na pozostatym odcinku zaprojektowano
przebudowe rowow przydroznych w taki sposdb, aby w przysztosci, w miare pozyskania srodkéw finansowych,
mozna byto zastgpié je zamknietym systemem kanalizacyjnym z rdwnoczesng rozbudowa drogi o obustronne

chodniki.
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W ramach inwestycji projektuje sie wykorzystanie istniejgcej jezdni utwardzonej réznorodnym materiatem
kamiennym, do wykonania nowej podbudowy poprzez tzw. recykling gteboki.

Technologia gtebokiego recyklingu polega na rozdrobnieniu istniejgcych warstw nawierzchni drogowe;j
i ponownym ich wbudowaniu (wyprofilowaniu i zageszczeniu) z uzupetnieniem rozdrobnionego materiatu
specjalistycznymi spoiwami drogowymi.

Poza istniejacg nawierzchnig jezdni, w pasie drogowym nie wystepujg inne trwate elementy budowli drogowej,
ktore mogtyby by¢ zaadoptowane na potrzeby niniejszej inwestycji.

Istniejace zjazdy o réznorodnej nawierzchni, zostang rozebrane a materiat rozbiérkowy, o ile nie jest wtasnoscia
wtascicieli posesji, zostanie wykorzystany do wykonania podbudowy drogowe;j.

Wszystkie istniejgce pod drogg przepusty zostang rozebrane a w ich miejsce lub z niewielkim przesunieciem,

zostang wykonane nowe przepusty..

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowane obiekty budowlane
W ramach niniejszej inwestycji w miejsce istniejgcej drogi o nieuregulowanej jezdni, powstanie nowa droga
dwupasowa z twardg nawierzchnig bitumiczng, ze sprawnie dziatajgcym systemem odwodnienia i

wyodrebnionymi ciggami pieszymi.

3.2. Droga

3.2.1. Uktad komunikacyjny
Projektowany odcinek drogi gminnej stanowi czes¢ planowanych dziatan zwigzanych z modernizacjg uktadu
komunikacyjnego miasta.
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie drogi z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego
pasa drogowego, zatem nie zmieni ona istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Wszystkie dotychczasowe
potaczenia przedmiotowej drogi z innymi drogami publicznymi oraz zjazdami na posesje i do obiektow
zlokalizowanych przy drodze, zostang zachowane.

Droga po przebudowie zachowa swojg dotychczasowg trase oraz charakter drogi ogélnodostepne;j.

3.2.2. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

Kategoria drogi droga gminna;

Klasa drogi L - droga lokalna;

Przewidywane obcigzenie ruchem KR2

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Typ drogi droga jednoprzestrzenna, dwupasowa, dwukierunkowa
Szerokosc jezdni 5,00 m,

Szerokos¢ chodnikéw utwardzonych 2,0m

Szerokos¢ poboczy 0,75 m,

3.2.3. 0Ogodlne dane o konstrukcji nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana w oparciu o ,Katalog Konstrukcji Nawierzchni

z Podbudowg Stabilizowang Katalitycznie w Technologii Consolid Sytstem” opracowany w 2011 r przez Katedre
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Drég i Mostéw, Wydziatu Budownictwa Politechniki Slaskiej i posiadajacy Aprobate Techniczng nr AT/2011-02-
2731 wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie.

Jezdnia projektowanej ulicy bedzie posiadata nawierzchnie sktadajacg sie z dwoéch warstw bitumicznych
utozonych na podbudowie z gruntu stabilizowanego metoda katalityczng. Szczegdty konstrukcyjne
projektowanej nawierzchni jezdni zostaty opisane w Czesdci Opisowej Technicznej i przedstawione w formie

graficznej w Czesci rysunkowej na rys. nr 3.

3.3. System odwodnienia drogi
3.3.1. Kanalizacja deszczowa
Na potrzeby projektowanej rozbudowy drogi projektuje sie kanalizacje deszczowa.
Wody opadowe z terenu przedmiotowej drogi i chodnikow na odcinku km 0+000 + 0+751 odprowadzane

bedy poprzez:

e szczelny system kanalizacyjny - odcinek D1 - D6 - do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Krakowskiej.
e  szczelny system kanalizacyjny - odcinek D7 — D27 - do istniejacego rowu melioracyjnego (wlot WL-
1) z odbiorem wdd z rowu na wlocie WL-2.
Na odcinku km 04751 — 1+830,64 zaprojektowano pojedyncze przytgcza kanalizacyjne z wpustow ulicznych
K30.1, K31.2, K32.2, K33.2, K34.2, K35.2 z odprowadzeniem do zaprojektowanego rowu przydroznego .
Wody opadowe bezposrednio z powierzchni jezdni i chodnikdw odprowadzane bedg za pomocg wpustéw
ulicznych ze studzienkami $ciekowymi z osadnikami.
System kanalizacji wyposazony bedzie w studnie betonowe o $rednicach dn1000 mm i dn1200 mm oraz
sie¢ kanatéw wykonanych z tworzywa sztucznego fgczonych za pomocg ztaczy kielichowy z uszczelkami.
Studnie uzbrojone bedg w ptyty nastudzienne i ptyty odcigzajgce z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego.
PrzejScia przewoddw przez sSciany betonowe studzienek wykonane bedg jako szczelne przy zastosowaniu

tulei przejsciowych z tworzywa sztucznego.

3.3.2. System otwartych rowéw przydroinych
Na odcinku od km 0+751 do km 1+830 droga bedzie odwadniana powierzchniowo z ujeciem sciekéw opadowych
do przydroznych rowoéw otwartych. Odprowadzenie Sciekéw opadowych poza pas drogowy bedzie sie odbywato
w dotychczasowych miejscach tj. czeSciowo do rowu odptywowego w km 0+751 a czeSciowo do rowu
przydroznego w ul. Krakowskiej w km 1+830.
W celu przeprowadzenia sciekdw opadowych pod korong drogi, zaprojektowano przebudowe istniejgcego
przepustu w km 0+751 i budowe nowego przepustu w km 1+813. W obydwu przypadkach projektowane

przepusty beda wykonane z rur PEHD.

3.4. Zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
3.4.1. Siec gazowa sredniego i niskiego ci$nienia
Istniejgca sie¢ gazowa na odcinkach kolizyjnych z projektowanymi elementami drogowymi zostanie

przebudowana i zabezpieczona w nastepujacy sposéb:

(a) odcinek G1 - G2 (km 0+446 + 0+470) —
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e  do likwidacji istniejgcy gazociag niskiego cisnienia z rur PE80 SDR11 o srednicy dn110mm i dt. 26 m,
e  do likwidacji istniejgcy przytacz niskiego cisnienia z rur stalowych DN32mm na df. 1 m,
e do likwidacji istniejgcy gazocigg niskiego cisnienia z rur PE80 SDR11 o Srednicy dn110mm i df. 3 m na
odcinku od istniejagcego punktu gazowego do nowego punktu gazowego PG;
e  projektowany gazocigg niskiego cisnienia z rur PE100 SDR17,6 o srednicy dn110 mm; dt.L=24 m;
e  projektowany przytacz niskiego cisnienia z rur stalowych DN32mm o dt. 0,8m do punktu gazowego PG,
(b) skrzyzowanie na odcinku G-2 — G3 (ROG L=8,0 m) — przejscie pod drogg w km 0+469 gazociggu
niskiego cisnienia z rur PES80 SDR11 o s$rednicy DN110,0 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6
o srednicy dn200x11,4 mm; dtugosci L=8,0 m.
(c) skrzyzowanie na odcinku G-4 - G5 (ROG L=11,0 m) — przejScie pod drogg w km 0+423 gazociggu
niskiego cisnienia o Srednicy DN80 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6 o S$rednicy

dn200x11,4 mm; dtugosci L=11,0 m.

(d) skrzyzowanie w km 0+621 (ROG L=14,0 m) — przejScie pod drogg w km 0+621 gazociggu niskiego
ci$nienia o srednicy dn90 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6 o srednicy dn200x11,4 mm;
dtugosci L=14,0 m.

(e) skrzyzowanie w km 1+376 (ROG L=10,0 m) — przejscie pod drogag w km 1+376 gazociggu $redniego
cisnienia o $rednicy dn20 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6 o srednicy dn110x6,6 mm;

dtugosci L=10,0 m.

3.4.2. Gazociagg wysokiego cisnienia
W km 0+800 projektowana droga krzyzuje sie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN250 mm. Projektuje sie
zabezpieczenie istniejgcego gazociggu poprzez utozenie nad rurg ptyt zelbetowych na dtugosci 6 m. Dodatkowo,
w ciggu projektowanych rowdw przydroznych, w miejscu skrzyzowania z gazociggiem zostang utozone rury

przepustowe PEHD dn400mm.

3.4.3. Sie¢ wodociggowa
W zwigzku z kolizjg istniejacego przytagcza wody z istniejgcym gazociggiem, z uwagi na koniecznosé
zabezpieczenia gazociagu, zaprojektowano przebudowe odcinka istniejgcego przytacza wody na odcinku W1-W2.

Odcinek przytgcza wody zaprojektowano z:

e rur PE100 SDR17 PN10 o srednicach DN/OD 40x2,4 mm - zgodnych z normg PN-EN 12201-
2:2011 — o pofaczeniach za pomoca zfaczy typu Polyrac.
e  ksztattek z PE100 SDR17 PN10 o srednicach DN/OD 40x2,4 mm - zgodnych z normg PN-EN

12201-3:2011 — o potaczeniach za pomoca ztaczy typu Polyrac.

3.4.4. Siec kanalizacji sanitarnej
Pokrywy istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej zostang dostosowane wysokosSciowo do projektowanej

nawierzchni jezdni i chodnikéw lub do projektowanego poziomu terenu.
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3.4.5. Siec¢ telekomunikacyjna
Istniejagca podziemna linia telekomunikacyjna oraz jej przytacza abonenckie, na odcinkach skrzyzowania z
projektowang jezdnig i zjazdami na dziatki sgsiednie, zostang zabezpieczone dwudzielnymi rurami ochronnymi
typu AROT A160PS. Odcinki zabezpieczen i ich dtugosci przedstawione sg na Projekcie zagospodarowania terenu
z oznaczeniem t1+t33.
Dodatkowo, na odcinku oznaczonym t3 od punktu T1+T2 (km drogi 0+125+0+141) projektuje sie zabezpieczenie
istniejacej linii telekomunikacyjnej poprzez utozenie ptyt zelbetowych 60x100x15cm nad istniejgcym kablem na

dtugosci 16 m.

3.4.6. Sieci energetyczne
Kablowe i napowietrzne linie energetyczne na odcinkach kolizyjnych i skrzyzowaniach z projektowanymi
elementami drogi oraz zjazdéw na dziatki sgsiednie zostang zabezpieczone badz przebudowane w nastepujacy
sposob:

(a) dwudzielnymi rurami ostonowymi typu AROT A110PS i A160PS zostang zabezpieczone kablowe linie
energetyczne w miejscach ktére na Projekcie zagospodarowania terenu zostaty oznaczone: el+e4, €6, e7,
e9, el0, el2+eld, el6+e20i e22;

(b) w miejscach oznaczonych e5 i e8 projektuje sie przestawienie szafek kablowych poza zakres robdt
drogowych;

(c) na odcinku oznaczonym ell projektuje sie przebudowe kablowej linii od pkt-u E1+E3 z przestawieniem

szafki E2;

(d) na odcinku oznaczonym el15 projektuje sie przebudowe napowietrznej linii NN tgcznie z linig oswietlenia
ulicznego, od pkt-u E4+E8 z wymiang stupdw i przytgcza energetycznego do budynku mieszkalnego na

dziatce ewidencyjnej nr 336/2;

(e) na odcinku oznaczonym e21 projektuje sie przebudowe napowietrznej linii NN od pkt-u E9+E12 wraz z

wymiang stupdw i przytagczem do budynku mieszkalnego na dziatce ewidencyjnej nr 233/3.

4. INFORMACJA O ROZWIAZANIACH TECHNICZNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz technologia robdt drogowych zaprojektowana do realizacji niniejszej
inwestycji s3 rozwigzaniami powszechnie stosowanymi w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie

wymagaja specjalistycznych opinii, o ktérych mowa w art 33 ust. 3 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi: 1,83 km
Powierzchnia jezdni 9718 m2
Powierzchnia chodnikéw i zjazdow 2238 m2
Powierzchnia twardych poboczy 1440 m2
Catkowita powierzchnia terenu inwestycji 2,3677ha

w tym powierzchnia biologicznie czynna 1,0581 ha (okoto 45%)

Stargs IAROSLAW 26




I ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes¢ opisowa ogdlna

6. DANE O FORMACH OCHRONY ZABYTKOW
Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
Nie wystepujg tez inne formy ochrony zabytkéw o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r, nr 162, poz. 1568 z pdz. zmianami).

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych eksploatacjg gornicza.

8. DANE INFORMUJACE O TERENACH ZAGROZONYCH POWODZIA | USUWANIEM SIE MAS
ZIEMNYCH

Wg. ,Studium ochrony przeciwpowodziowej” sporzgdzonego przez RZGW w Krakowie w 2010r, w czgsciach
dotyczacych zagrozenia powodzig w zlewniach rzek Wistoka i Wistok teren inwestycji lezy poza terenami
narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

Teren inwestycji nie znajduje sie w rejestrze terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych prowadzonym

przez Starostwo powiatowe w Kolbuszowe;.

9. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

9.1. Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na Srodowisko
W Swietle kryteriow:
e  klasa drogi - L (droga lokalna) inna niz A (autostrada) lub S (droga ekspresowa);
e liczba pasoéw ruchu - 2, tj. ponizej 4;
e nawierzchnia bitumiczna —tj. nawierzchnia twarda,
e  dtugos¢drogi - 1,830 km, tj. powyzej 1 km,
zawartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz.U z 2010r nr 213, poz. 1397, przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Wg §3, ust. 1, pkt. 60 ww. rozporzadzenia, do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zalicza sie: ,,60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w §2 ust. 1 pkt. 311i32...".
Przedmiotowa droga po przebudowie bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng, ktéra wg normy PN-87/5-02201
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy okreslenia, zalicza sie do nawierzchni twardych
ulepszonych. Biorgc pod uwage rodzaj nawierzchni i kryterium dtugosci drogi, przedmiotowa inwestycja zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko. dla ktérych moze byc
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko.
Burmistrz Kolbuszowej w wydanej dnia 28.10.2013r decyzji oznaczonej 0SiGW.6220.15.2013 orzekt o braku
obowigzku przeprowadzenia dla przedmiotowej inwestycji, oceny oddziatywania na srodowisko.

Teren, objety zadaniem inwestycyjnym nie jest potozony:
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e w strefach ochrony gatunkowej zwierzat, utworzonych na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat;

e w strefach ochrony gatunkowej roélin, utworzonych na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roslin;

e w strefach ochrony dziko wystepujacych grzybéw, utworzonych na podstawie rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych ochrona.

9.2. Zagrozenia istniejgce
W chwili obecnej, zty stan techniczny nawierzchni drogi powoduje powstawanie zwiekszonego hatasu, zapylenia
i emisji do Srodowiska substancji szkodliwych pochodzacych ze spalin i nadmiernie zuzywajacych sie elementéw
pojazdéw. Niedrozny system odwodnienia drogi powoduje powstawanie zastoisk wody w rowach przydroznych,
co ma negatywny wplyw na stan sanitarny otoczenia. Waska jezdnia, bez wydzielonych ciggéw dla pieszych

stanowi zagrozenie dla uczestnikéw ruchu drogowego.

9.3. Przewidywane zagrozenia po zrealizowaniu inwestycji
Realizacja inwestycji poprzez budowe twardej jezdni i rekonstrukcje odwodnienia drogowego przyczyni sie do
znacznej poprawy estetyki i warunkow sanitarnych w pasie drogowym i na terenie przylegtym.
Rozdzielenie ruchu pieszych i pojazddéw przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego.
Jednak, budowa twardej, gtadkiej nawierzchni jezdni zawsze niesie ze sobg zwiekszenie predkosci pojazdow a to
moze stwarzac pewne zagrozenia w ruchu drogowym. Biorgc pod uwage fakt, ze przedmiotowa droga potozona
jest w terenie zabudowanym, w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, na ktdrym obowigzujg
ograniczenia predkosci pojazdoéw oraz to, ze droga obstuguje tylko ruch lokalny a nie tranzytowy, to zagrozenia,
jakie niesie zwiekszenie predkosci pojazdow nie bedg znaczgce przy zatozeniu, ze kierujacy pojazdami
mechanicznymi bedg przestrzegac przepisow ruchu drogowego.
Po zrealizowaniu inwestycji nie przewiduje sie wzrostu ruchu pojazdéw co mogtoby mie¢ wptyw na zwiekszenie
emisji do Srodowiska substancji szkodliwych i hatasu. Droga ma charakter lokalny i nie jest nig prowadzony ruch
tranzytowy a tylko w takim przypadku mozliwe bytoby zwiekszenie natezenia ruchu.
Zwiekszenie predkosci pojazdéw na drodze moze mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczeristwa zwierzat
domowych a w szczegdlnosci kotédw i pséw oraz drobnej dziko zyjacej zwierzyny (jeze, wiewidrki, kuny domowe
itp.), ktore po zrealizowaniu inwestycji znajdg sie w nowej sytuacji.
Bezpieczenstwo zwierzat w znacznej mierze zalezy, od kultury uczestnikdw ruchu drogowego a ta wzrasta w mire

rozwoju swiadomosci o roli cztowieka w srodowisku naturalnym.

Stargs IAROSLAW 28




ul. Piaskowa w Kolbuszowej

B. CzESC OPISOWA - TECHNICZNA

1. INWENTARYZACIJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DROGI
1.1. Informacje ogdlne
Inwentaryzacje i ocene stanu technicznego elementdow drogi wykonano w oparciu o wizje w terenie i pomiary
uzupetniajace.
Droga gminna nr 104011R — ul. Piaskowa w Kolbuszowej jest drogg jednoprzestrzenng dwupasowg o przekroju
pozamiejskim (drogowym).
Pomierzona dfugos¢ drogi wynosi 1,830 km. Dtugos$¢ drogi ustalono poprzez pomiar elementdéw trasy w oparciu
0 wspotrzedne geodezyjne punktéw gtdwnych osi drogi.
Droga sktada sie z nastepujgcych elementow:
e jezdnia,
e  pobocza gruntowe,
e  rowy przydrozne otwarte,
e  przepusty pod korong drogi,
®  zjazdy indywidualne,
e  skrzyzowania.

Inne elementy drogi takie jak chodniki, Sciezki rowerowe, pasy zieleni i zatoki autobusowe, nie wystepuja.

1.2. Jezdnia

Droga posiada jezdnie o nawierzchni twardej nieulepszonej nie przystosowanej do szybkiego ruchu pojazdow.

Srednia szeroko$¢ jezdni wynosi:

° 4,5+5,0 m — na odcinku od km 0+018 do km 1+450

e 30+3,5m—-naodcinku od km 1+450 do km 1+830
Nawierzchnie jezdni stanowi mieszanina piasku i zwiru z lokalnymi domieszkami gruzu ceglanego i kruszywa
tamanego o migzszosci okoto 30cm (lokalnie do 60 cm).
Zaréwno nosnosc jak i stan techniczny nawierzchni oraz jej parametry geometryczne, nie spetniajg wymagan dla

drég gminnych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

1.3. Pobocza
Na catej dtugosci drogi wystepujg gruntowe pobocza o zmiennej szerokosci 0,30+1,0 m.
W przewazajacej czesci, pobocza sg zawyzone i porosniete trawa. Lokalnie, w poboczu wystepujg wyrwy

spowodowane dziataniem sptywajacej wody i ruchem pojazdow.
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1.4. Rowy przydroine
Teren wokot drogi jest tak uksztattowany, ze wody opadowe i roztopowe naptywajg z prawej strony w kierunku
drogi i odptywajg od drogi po jej lewej stronie dlatego system odwodnienia drogi skfada sie gtéwnie z rowu
prawego i lokalnie z rowdw obustronnych. Wystepuja tez odcinki w ogdle nie wyposazone w rowy przydrozne.
Odprowadzenie wéd sptywajgcych z korony drogi i wod naptywajacych z przylegtego terenu odbywa sie
systemem rowdéw otwartych. Rowami, wody s3 doprowadzane do przepustdw i odprowadzane poza pas
drogowy poprzez rowy odptywowe.
W uksztattowaniu pionowym drogi wystepuja dwa wododziaty: w km 0+205 i w km 1+575, ktdre wyznaczajg
granice zlewni dla poszczegdlnych przepustéw.
Z poczatkowego odcinka drogi od km 0+205 do km 0+000, wody s3 prowadzone powierzchniowo do ul.
Krakowskiej wyposazonej w kanalizacje deszczowa.
Z odcinka od km 0+205 do km 1+575 wody opadowe sg prowadzone rowami do przepustow zlokalizowanych w
km 0+413 i 0+753 skad s3 odprowadzane poza pas drogowy. Pozostate przepusty wystepujace pod droga petnig
role przepustow technicznych zadaniem ktdrych jest przeprowadzenie wdd z prawej na lewg strone drogi.
Z odcinka od km 1+575 do 1+830 wody opadowe przeptywajg przez droge do lewego rowu przydroznego ktéry
prowadzi je do rowu przy ul. Krakowskiej.
Przydrozne rowy s3 czesciowo zamulone, co znacznie utrudnia sptyw wody zwtaszcza na odcinku od km 0+205 do
0+413 gdzie wystepuje dodatkowy doptyw wody z rowu przy ulicy Pieknej a row odptywowy z przepustu jest

bardzo ptytki.

1.5. Przepusty pod korong drogi

Pod przedmiotowa droga wystepuje piec przepustéw:

e w km 0+413 przepust jednootworowy z rur PEHD o Srednicy 400 mm, z rowem odptywowym
odprowadzajgcym wody opadowe na teren przylegty;
e wkm 0+577 przepust jednootworowy z rur o PEHD o $rednicy 300 mm,
e wkm 0+725 przepust jednootworowy z rur betonowych o srednicy 80 cm,
e w km 0+753 przepust jednootworowy z rur o srednicy 60 cm, z wyprowadzeniem wéd opadowych do
rowu melioracyjnego;
e wkm 1+431 przepust jednootworowy z rur PEHD o Srednicy 400mm.
Przepusty nie s3 wyposazone w murki czotowe jednak ich stan techniczny jest zadawalajgcy.
Przepusty z rur PEHD nie spetniajg wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie minimalnej Srednicy.
Prawdopodobnie zostaty wykonane w sposéb dorazny w celu utatwienia odptywu wéd z lokalnych zastoisk.
Na koncu projektowanej ulicy brakuje przepustu w ciggu rowu przydroznego ul. Krakowskiej. W miejscu

skrzyzowania ulic wody opadowe przeptywajg przez ul. Piaskowg na przylegty teren w sposéb niekontrolowany.

1.6. Zjazdy
Obstuga przylegtych do drogi gospodarstw jest realizowana za posrednictwem zjazdéw indywidualnych o
réznorodnej nawierzchni, poczgwszy od nawierzchni gruntowych nieutwardzonych i utwardzonych réznorodnym

kruszywem a skonczywszy na nawierzchniach z kostki brukowe;j, asfaltowych i betonowych.
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Zjazdy usytuowane na rowach przydroznych sg wyposazone w przepusty z rur betonowych o $rednicach 40 i 50
cm. W przewazajgcej czesci przepusty pod zjazdami z uwagi na zamulenie majg ograniczong zdolno$¢

przeprowadzania wody.

1.7. Skrzyzowania
Ulica Piaskowa rozpoczyna sie i koriczy na skrzyzowaniach z drogg gminng ul. Krakowska.
W ciggu ulicy wystepuja skrzyzowania tylko z drogami gminnymi.
Za wyjatkiem ul. Krakowskiej na poczatkowym skrzyzowaniu, wszystkie boczne drogi gminne i ul. Krakowska na
koncu, posiadajg nawierzchnie gruntowe nieutwardzone, zatem w sSwietle przepisow ustawy Prawo o ruchu

drogowym, przedmiotowe witgczenia nie sg skrzyzowaniami, lecz zjazdami publicznymi.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

2.1. Podstawowe parametry techniczne drogi

Klasa drogi L (droga lokalna)

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: min. 12 m
Szerokosc¢ pasa ruchu:

- na terenie zabudowy (ulica) 2,50m

- poza terenem zabudowy 2,50m

Jezdnia dwupasowa bez dodatkowych paséw ruchu na skrzyzowaniach.

Szerokos¢ pobocza 0,75m
Szerokos¢ chodnika przy jezdni 2,0m
Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy.
Kategoria ruchu KR2
Dopuszczalny nacisk 100kN/o$

2.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

2.2.1. Ocena stanu podfoza gruntowego

W celu okreslenia grupy nosnosci podtoza wykonano cztery otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m.

Z analizy kart odwiertéw badawczych wynika ze pod warstwg nasypdéw budowlanych sktadajgcych sie z piasku,
zwiru, gruzu ceglanego i kruszywa tamanego o migzszosci 30 cm (lokalnie 60cm) zalegajg piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, ktére przy przecietnych warunkach wodnych (woda gruntowa na gtebokosci 1+2 m) kwalifikujg

podtoze do grupy nosnosci G3.

2.2.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Poniewaz niweleta drogi powinna by¢ utrzymana na dotychczasowym poziomie z uwagi na liczne zjazdy do
posesji a przede wszystkim z powodu utrzymania naturalnego sptywu wdéd opadowych, z konstrukcjg
nawierzchni nalezy ,is¢ w dot”. Wyniesienie niwelety ponad przylegty teren spowodowatoby zatrzymanie woéd

opadowych na przylegtych posesjach co w konsekwencji prowadzitoby do zalewania budynkéw.
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Ustalona grupa nosnosci podtoza G3 oznacza to ze typowa konstrukcje nawierzchni z podbudowg z kruszyw
tamanych, zaprojektowang zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem
wody i mrozu za pomocg dodatkowych warstw mrozoochronnych co znacznie zwiekszy jej grubosc.

Grubsza konstrukcja nawierzchni, to dodatkowe koszty zwigzane z wiekszymi robotami ziemnymi i koniecznoscig
zapewnienia odpowiednich sktadowisk na uzyskany grunt. Dodatkowo, zastosowanie warstwy mrozoochronnej z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie przy zaleganiu wéd gruntowych na gtebokosci okoto 1 m i
przy obecnosci w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych moze doprowadzi¢ do nawadniania tej warstwy a tym
samym do utraty nosnosci podfoza, co w konsekwencji w niewielkiej perspektywie czasowej, spowoduje
uszkodzenie nawierzchni jezdni. Co prawda, do ochrony konstrukcji nawierzchni mozna zastosowaé warstwe
stabilizowang hydraulicznie co zmniejszy nieco grubos$¢ catej konstrukcji, jednak nie rozwigze to problemu
odprowadzenia wody z warstwy podbudowy.

Zatem zasadna jest w tym przypadku rezygnacja z tradycyjnej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych i
zastosowanie nowoczesnej metody stabilizacji katalityczno-jonowej gruntéow podtoza do wykonania podbudowy
pod warstwy bitumiczne nawierzchni.

Podbudowa z gruntéw stabilizowanych metoda katalityczno-jonowg oprécz witasciwosci zwigzanych z
odpowiednig nosnoscig zapewnia catkowitg odpornosé na dziatanie wody i mrozu, co w konsekwencji przektada
sie na zmniejszenie grubosci catej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana w oparciu o ,Katalog Konstrukcji Nawierzchni z
Podbudowg Stabilizowang Katalitycznie w Technologii Consolid Sytstem” opracowany w 2011 r przez
pracownikéw Katedry Drég i Mostéw Wydziatu Budownictwa Politechniki Slaskiej i posiadajacy Aprobate
Techniczng nr AT/2011-02-2731 wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie.

Wg ww. Katalogu przyjeto typowa konstrukcje nawierzchni Typ 20 dla podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu

KR2 (8+40 osi obcigzeniowych 115kN/pas/dobe) wg nastepujgcego uktadu warstw konstrukcyjnych:

. 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS wg wymagan technicznych WT-2,
o 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACW wg wymagan technicznych WT-2,
e 40cm podbudowa zasadnicza z gruntu ulepszonego i hydrofobizowanego,

e 48 cm RAZEM

Warstwy bitumiczne nawierzchni zostang wykonane z betonu asfaltowego BA wg Wymagan Technicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010, wprowadzonych do stosowania przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad zarzadzeniem nr 102 z dnia 19 listopada 2010r.

Do wykonania warstw podbudowy zostanie zastosowania technologia ulepszenia i hydrofobizowania gruntu wg
Wymagan Technicznych WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym, wprowadzonych do stosowania
przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad zarzgdzeniem nr 102 z dnia 19 listopada 2010r.
Obramowanie nawierzchni jezdni na odcinku o przekroju ulicznym stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy typu

ulicznego o wymiarach 30x15cm ustawiony na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 (B15).
2.2.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Zjazdy do posesji indywidualnych i zjazdy publiczne zostang przebudowane i otrzymajg nowa nawierzchnie

o nastepujacej konstrukcji jezdni:
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(a) zjazdy przez chodnik:

(b)

8cm w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru bordo,
3cm podsypka cementowo-piaskowa,
15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10cm w-wa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem

RAZEM 36 cm

zjazdy przez rowy przydrozne:

15cm —nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
15cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o CBR>20
RAZEM 30 cm

2.2.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika

W ramach niniejszej inwestycji zostaty zaprojektowane dwa rodzaje nawierzchni chodnikow.

(a) chodniki z nawierzchnig utwardzong kostkg brukowg o nastepujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

(b)

6 cm w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
4cm podsypka piaskowa,
10cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm 1,5MPa,

RAZEM 20 cm

chodniki o nawierzchni gruntowe;j

2.3. Trasa i usytuowanie drogi

Trasa drogi, zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby projektowane elementy drogi w maksymalny sposéb

wykorzystaty istniejgcy korpus drogowy przy réwnoczesnym spetnieniu wymagan technicznych okreslonych w

przepisach techniczno-budowlanych oraz tak, aby wszystkie elementy drogi byty usytuowane w przygotowanym

pasie drogowym.

Przebieg trasy drogi zostat wyznaczony w nawigzaniu do wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000.

Wspotrzedne wierzchotkdw trasy oraz parametry fukdéw poziomych przedstawiono w uktadzie tabelarycznym na

planie zagospodarowania terenu. Pozostate elementy drogi takie jak: krawedzie jezdni i korony drogi, zjazdy,

rowy iprzepusty zostang wyznaczone w oparciu o wymiary podane w czesci rysunkowej oraz w oparciu o

szczegotowe zasady okreslone w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robédt

budowlanych.

2.4. Niweleta drogi

Projektowana niweleta drogi jest pochodng przyjetej technologii robdét nawierzchniowych i miejscowych

warunkow terenowych zwigzanych z zagospodarowaniem otoczenia drogi.

Uwarunkowania wynikajace z blisko potozonej zabudowy oraz konicznos¢ maksymalnego wykorzystania

istniejacej nawierzchni gruntowej powoduja, ze projektowana niweleta drogi musi by¢ w maksymalnym stopniu

zblizona do istniejacej powierzchni drogi.
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Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono réwniez optymalizacje kosztéw zwigzanych z robotami ziemnymi i
wymagania warunkow technicznych w zakresie minimalnych pochylen niwelety.
Przebieg projektowanej niwelety drogi zostat pokazany na rysunku nr 4 Przekréj podtuzny.

Rzedne wysokosciowe projektowanej drogi zostaty dowigzane do uktadu wysokosciowego Kronsztadt 86.
2.5. Przekrdj poprzeczny drogi

Zaprojektowano dwa zasadnicze typy przekrojow poprzecznych drogi:

1. Przekrdj uliczny - z jezdnig dwupasowg o szerokosci 5,00 m obramowang kraweznikami betonowymi,
z lewostronnym chodnikiem utwardzonym kostkg brukowg i prawostronnym chodnikiem gruntowym.
Odwodnienie drogi w przekroju ulicznym bedzie realizowane poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.
Przekrdj uliczny wystepuje na odcinku od km 0+000 do km 0+615. Na odcinku przejsciowym zawierajagcym
sie w kilometrazu 0+615 do 0+711 obowigzuje przekrdj pétuliczny z lewostronnym kraweznikiem

i chodnikiem gruntowym oraz prawostronnym poboczem i rowem przydroznym.

2. Przekréj drogowy — z jezdnig dwupasowgq o szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m
wyposazony w system odwodnienia powierzchniowego w postaci otwartych rowdéw przydroznych.
Przekrdj drogowy wystepuje na odcinku od km 0+711 do km 1+830. z tym, ze na odcinku od km 1+042 do
km 1+390 z uwagi na wystepujgce urzadzenia podziemne, zastosowano przekrdj poétuliczny

z prawostronnym kraweznikiem i chodnikiem gruntowym oraz lewostronnym rowem przydroznym.

Szczegoty poszczegdlnych przekrojéw typowych zawiera rysunek nr 3.

Konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnikdw przedstawiono w pkt. 2.2
2.6. Zjazdy

Zjazdy indywidualne i zjazdy na drogi boczne zostaty zaprojektowane w miejscach ich dotychczasowego
wystepowania oraz dodatkowo do dziatek ktére w wyniku wykupu gruntéw pod budowe drogi, utracity dostep
do drogi publiczne;j.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow zostata przedstawiona w pkt. 2.2.3. Twarda nawierzchnia zjazdéw zostanie
wykonana od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych na odcinku obowigzywania przekroju ulicznego wynosi 4,0 m. Na
potaczeniu nawierzchni zjazddw z nawierzchnig drogi zastosowano skosy 2x2m.

Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych na odcinku obowigzywania przekroju drogowego wynosi 3,0 m a
szerokos¢ korony zjazdu 4,50 m. Szerokos¢ jezdni na zjazdach na drogi boczne wynosi 3,5 lub 5,0 m a szerokos¢
korony 5,0 lub 6,50 m

Krawedzie zjazdéw na wtgczeniu do drogi zostang wyokraglone promieniami r=3m na zjazdach indywidualnych i
r=5m na zjazdach na drogi boczne.

W przypadku zjazdéw prowadzonych przez rowy przydrozne zaprojektowano przepusty pod zjazdami z rur PEHD
o Srednicy 400mm. Wloty i wyloty przepustow pod zjazdami zostang umocnione kostkg brukowg uktadang na

zaprawie cementowe;.
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2.7. Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia powierzchniowego

Podstawowym elementem odwodnienia powierzchniowego drogi s rowy przydrozne.

Sptyw wod opadowych z korony drogi do rowdw zostat zapewniony poprzez odpowiednie uksztattowanie
powierzchni jezdni i poboczy.

W konstrukcji nawierzchni jezdni z uwagi na zastosowang podbudowe stabilizowang katalitycznie, nie
przewiduje sie wgtebnego odwodnienia drogi.

Podstawowym zadaniem rowéw przydroznych jest odprowadzenie $ciekéw opadowych sptywajacych z korony
drogi, ochrona drogi przed naptywem wdd opadowych z terendw przylegajacych do drogi oraz odprowadzenie
Sciekéw do rowow odprowadzajgcych je poza pas drogowy.

Terenu wokot drogi jest tak uksztattowany, ze gtowny naptyw wod opadowych nastepuje z prawej tj. pétnocne;j
i pétnocno-zachodniej strony drogi.

Naptyw wdéd opadowych jest skoncentrowany w nastepujacych miejscach:

®  naskrzyzowaniu z ul. Piekng gdzie z jej potnocnego rowu wody opadowe doptywajg do skrzyzowania w
km 0+255;
e w km 0+751 w miejscu istniejgcego przepustu do ktérego doptywajg wody opadowe z przylegtego
terenu.
Scieki opadowe doptywajace do skrzyzowania w km 0+255 bedy przejmowane przez system kanalizacji
deszczowej poprzez wlot WL-2. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej znajduje sie w km 0+751 w miejscu
wystepowania rowu odprowadzajgcego.
Na odcinku od km 0+670 do 1+030 zostat zaprojektowany prawy réw przydrozny ktéry przejmie Scieki opadowe z
terenu po podtnocnej stronie drogi i poprzez przebudowany przepust w km 0+751 doprowadzi je do rowu
odptywowego.
Odprowadzenie wod opadowych poza pas projektowanej drogi odbywa sie za pomocg rowu na dziatce nr 347
ktorym scieki opadowe s3 odprowadzane do rzeki Nil. Dziatka nr 347 wg ewidencji gruntéw jest wtasnoscig
Podkarpackiego Zarzagdu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Rzeszowie jednak instytucja ta scedowata na Urzad
Miejski w Kolbuszowej zarzadzanie tym rowem.
Istniejace przepusty w km 0+413, 0+577, 04725 i 14431 przeznaczone s3 do likwidacji. Funkcje przejecia $ciekdw
opadowych przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, przebudowany przepust w km 0+751 i nowy przepust
w km 1+405. W km 1+813 zostat zaprojektowany nowy przepust ktéry umozliwi przeptyw Sciekéw opadowych
ptyngcych rowem przydroznym ulicy Krakowskiej.

Wszystkie projektowane przepusty zostang wykonane z rur PEHD 600mm.
2.8. Elementy oznakowania drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga zmian w oznakowaniu drogi gminnej. Istniejgce skrzyzowania z
drogami bocznymi, z uwagi na nieutwardzone nawierzchnie tych drog funkcjonujg jako zjazdy i w Swietle
przepisdow ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wymagajg oznakowania. Na poczgtkowym skrzyzowaniu z ul.

Krakowska, wlot ul. Piaskowej jest podporzadkowany znakiem A-7 ,ustgp pierwszenstwa”.
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2.9. Zielen przydroina

W ramach niniejszej inwestycji nie jest planowane wykonanie nowych nasadzen zieleni ostonowej badz zieleni
dekoracyjnej. Teren nieutwardzony w pasie drogowym zostanie pokryty warstwg humusu. Nieumocnione skarpy

nasypow i rowdw zostang obsiane mieszankg traw.
2.10. Roboty ziemne i gospodarka gruntami

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie do wykonania 2263 m3 wykopdw i 2032 m3 nasypow. Grunty
pochodzgce z wykopdw zostang wykorzystane do budowy nasypdw. Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany
czeSciowo do zasypania przepustow pod zjazdami a pozostata ilos¢ zostanie przeznaczona do dyspozycji

Inwestora.
Uzyskany humus w ilosci okoto 1148 m3 zostanie przeznaczony w znacznej czesci do humusowania skarp i dna

rowéw przydroznych. Nadmiar humusu zostanie rozplantowany na przylegtych dziatkach rolnych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1. Projektowany zakres kanalizacji deszczowej
Na potrzeby projektowanej rozbudowy drogi projektuje sie kanalizacje deszczowa.
Wody opadowe z terenu przedmiotowej drogi i chodnikéw na odcinku km 0+000 + 0+751 odprowadzane
beda poprzez:
e szczelny system kanalizacyjny - odcinek D1 - D6 - do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Krakowskiej.
e szczelny system kanalizacyjny - odcinek D7 — D27 - do istniejgcego cieku wodnego (wlot WL-1) z
odbiorem wéd z rowu melioracyjnego na wlocie WL-2.
e przytgcza kanalizacyjne z wpustow ulicznych K30.1, K31.2, K32.2, K33.2, K34.2, K35.2 z

odprowadzeniem do zaprojektowanego rowu przydroznego na odcinku km 0+751 — 1+830,64.

3.2. Obliczenia sptywu wéd deszczowych

Zlewnia ZL-1 odcinka kanalizacji D1-D6 km drogi 0+023,77 + 0+170,48 + 0+214

Powierzchnia drogi 1070 m’ wsp. sptywu 0,90
Powierzchnia drogi bocznej 700 m’ wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia chodnikéw 430 m’ wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia w obrebie drogi (pas 20 m po obu stronach drogi) 8560 m’ wsp. sptywu 0,55
Powierzchnia zredukowana 6630 m’

Natezenie deszczu miarodajnego wg Bfaszczyka:

o= 6,631-3/HC

0,667
t

dla prawdopodobienstwa p=20%, C=5, czas trwania deszczu T=15 min, wielko$¢ opadu rocznie 700 mm

g 5631 37002 -5

15 0,667

= 147 |/(s-ha)
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Q=F-¢-q

gdzie:
F — powierzchnia zlewni
¢ — wspotczynnik sptywu

g — sptyw jednostkowy

Qz,=0,1070-0,90 - 147 + 00,0700 - 0,85 - 147 + 0,0430 - 0,85 - 147 + 0,8560 - 0,55 - 147
Q1 =97,51/s
Zlewnia ZL-2 odcinka kanalizacji D27-D7 km drogi 0+214 + 0+234,6 + 0+751

Powierzchnia zlewni wlotu WL-2 16000 m2 wsp. sptywu 0,55
Powierzchnia drogi 2685 m2 wsp. sptywu 0,90
Powierzchnia chodnikéw 1074 m2 wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia w obrebie drogi (pas 20 m po obu stronach drogi) 21480 m2 wsp. sptywu 0,55
Powierzchnia zredukowana 23943 m2

Natezenie deszczu miarodajnego wg Btaszczyka:

q= 6,631-3H’C

0,667
t

dla prawdopodobienstwa p=20%, C=5, czas trwania deszczu T=15 min, wielko$¢ opadu rocznie 700 mm

g 5631 37002 -5

15%%7 = 147 |/(s-ha)

Q=F-¢-q
gdzie:
F — powierzchnia zlewni
¢ — wspodtczynnik sptywu
g — sptyw jednostkowy
Qz, =1,6000 - 0,55 - 147 + 0,2685 - 0,90 - 147 + 0,1074 - 0,85 - 147 + 2,1480 - 0,55 - 147
Qz,=352,01/s

3.3. Dobor osadnika dla zlewni wylotu WL-1

Wielkos¢ jednostkowa sptywu wod deszczowych wymaganych do oczyszczenia 15 dm?/s-h.

Sptywy wdd deszczowych:

Qz>.wi-1 = 1,6000 - 0,55 - 147 +0,2685 - 0,90 - 147 + 0,1074 - 0,85 - 147 + 2,1480 - 0,55 - 147
Qz12 Wit nom = 352 I/s = 1267,2 m*/h - maksymalna ilo$¢ wod

Qzz-wis = 1,6000 - 0,55 - 15 + 0,2685 - 0,90 - 15 + 0,1074 - 0,85 - 15 + 2,1480 - 0,55 - 15

Qu12 Wit nom = 35,9 I/s = 129,2 m*/h - wymagana ilo$¢ wdéd do oczyszczenia
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Roczny opad deszczowy Hr =700 mm

Zawartos$¢ zawiesiny w $ciekach Z, =300 mg/dm3,
Dopuszczalna zawartos¢ zawiesiny w Sciekach Z, =100 mg/dm3
Krotnos¢ usuwania zanieczyszczen z osadnika n=2

Objetos¢ witasciwa osadu Vo =1,4 m3/1000 kg s.m.

Wymagana sprawnos¢ osadnika:

(Z,-2,)-100% (300 —100) -100%

Z, . 300

’ ’

Btad! Nie mozna tworzy¢ obiektow przez edycje kodéw pél., VO =24 m3/m2-h

Powierzchnia osadnika:

Q .
Ama L p_q5.389:36
VO. 24 , =13

’

A=6,7m% D=2,93 m-przyjeto D=3,0m; A=7,07 m’

Objetos¢ i wysokos$¢ czynna osadnika:

_ FZR'(Z1 _Zz)'Hr

100 ; Btad! Nie mozna tworzy¢ obiektéw przez edycje kodéw pél.; M = 1232 kg/rok;

Pojemnos$¢ magazynowania osadu:

M-V, 1232 1,4

0s — Vos =5 1000
n-1000 ; 2-1000 ; VOS =0,86 m3

Wysokos¢ czesci osadowej:

V, 0,86
h, =~ . h =22
T AT 07

ho=0,12 m

Przekréj czynny czesci przeptywowej:

Q.. -36 359.-3,6
b= o P = Fy =072
V.. -3600 0,05 - 3600
_Qua36 %238

P2703.3600° 2 03-3600

Szerokos$¢ przeptywu strugi:

B=_Dw . g_300 g 45
210000 2.1000

Wysokos$é czesci przeptywowej:
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F
=2y =2

Wysokosé czynna osadnika:

h, =ho+hp, h;=0,12 +0,78; h,, =0,90 m

Objeto$¢ czynna osadnika:

V,=A-hy V,=7,07-0,90; V,=6,4m>

Dobrano osadnik typ OS 3000/10,0 o $rednicy wewnetrznej Dw = 3000 mm, powierzchni osadnika A =7,07

m’, objetosci czynnej min. 4,0 m>, o srednicy kréécéw dn600 mm.

3.4. Doboér osadnika dla zlewni wlotu WL-2

Wielkos$¢ jednostkowa sptywu wod deszczowych wymaganych do oczyszczenia 15 dm?/s-h.

Sptywy wdd deszczowych:

Qzi2-wi2 = 1,6000 - 0,55 - 147

Qz12 wi-2 nom = 129,4 /s = 465,8 m3/h - maksymalna ilo$¢ waod

Qzi2-wi2 = 1,6000 - 0,55 - 15

Quia Wiz nom = 13,2 1/s = 47,5 m*/h - wymagana ilo$¢ wéd do oczyszczenia

Roczny opad deszczowy

Zawartos¢ zawiesiny w Sciekach
Dopuszczalna zawartos¢ zawiesiny w Sciekach
Krotnos$¢ usuwania zanieczyszczen z osadnika

Objetos¢ wtasciwa osadu

Wymagana sprawnos¢ osadnika:

(Z,-2,)-100% (450 —100) -100%

Z, ’ 450 '

N=78%, Vo=9m’/m*h

Powierzchnia osadnika:

g Q. a_13.132:36
v, 9

A=6,9m% D=2,95m- przyjeto D=3,0m; A=7,07 m’

a=1,

Objetos¢ i wysokos$¢ czynna osadnika:

H, =700 mm

Z, = 450 mg/dm’,

Z, =100 mg/dm3

n=2

Vo = 1,4 m>/1000 kg s.m.
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Mo =@ =2)-H 16055450 ~100) - 700

100 100

; M =2156 kg/rok;

Pojemno$¢ magazynowania osadu:

UMV, 286014

3

; =—; Vops=1,51m
®"n.a000” % 2.1000 17
Wysokosé czesci osadowej:
Y/ 1,51
h,=—%: h, = ; ho=0,21m

°OT A 0T 07

Przekrdj czynny czesci przeptywowej:

P1 = —Qnom 30 5 Fo :—13’2 59 ; Foy =026
V. .. -3600 0,05 - 3600
Q. -36 129,4 -3,6
= _—mx 2. =—' ". F =043
”03-3600" " 03-3600
Szerokos$¢ przeptywu strugi:
D, B 3000 B=15m

2-1000 2-1000

Wysokos$¢ czesci przeptywowej:

F 043

P =2
B ° 150’

h, = h, =029 m

Wysoko$é czynna osadnika:

he = ho + hp, e =0,2140,29; h,=0,50 m

Objetos¢ czynna osadnika:

Vo, =A-hy V,=7,07-0,50; V,=3,54m’

Dobrano osadnik typ OS 3000/10,0 o $rednicy wewnetrznej Dw = 3000 mm, powierzchni osadnika A = 7,07 mz,

objetosci czynnej min. 4,0 m*, o $rednicy kréécéw dn400 mm.

3.5. Rurociagi - materiat

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z:

e rur strukturalnych tréjwarstwowych z jednorodnego PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez
wypetniaczy mineralnych) o $cianach obustronnie gtadkich, o sztywnosci obwodowej SN8

potwierdzonej biezgcym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, o srednicach dn160x6,3 mm;
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dn200x8,0 mm; dn315x12,7 mm; dn400x16,0 mm; tgczonych za pomocg potgczen kielichowych (z
kielichami wydtuzonymi) z uszczelkami wargowymi.

e W miejscach wyptycenia przewoddéw gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0 m i w
przypadku lokalizacji pod drogami lub chodnikami nalezy stosowac¢ rury o sztywnosci obwodowe;j
nie mniejszej niz SN12.

e  ksztattek strukturalnych tréjwarstwowych z jednorodnego PP-b o Scianach obustronnie gtadkich, o
sztywnosci obwodowej SN8, o srednicy dn160x6,3 mm; dn200x8,0 mm; dn315x12,7 mm;
dn400x16,0 mm; tgczonych za pomoca potgczen kielichowych z uszczelkami wargowymi.

e rur strukturalnych PE-HD, z obustronnie gtadkimi $ciankami, o sztywnosci obwodowej SN8
potwierdzonej biezgcym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, o s$rednicy dn600/de679 mm,
faczonych za pomocg pofaczen kielichowych z uszczelkami.

e W miejscach wyptycenia przewodow gdzie przykrycie gruntem jest mniejsze niz 1,0 m
i w przypadku lokalizacji pod drogami i chodnikami nalezy stosowa¢ rury o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN10.

e  ksztattek strukturalnych z PE-HD z obustronnie gtadkimi Sciankami, o sztywnosci obwodowej SN8
potwierdzonej biezacym badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, o srednicy dn600x, faczonych za
pomocy potgczen kielichowych z uszczelkami.

Rury oraz ksztattki musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe wg PN-EN ISO 9969.

3.6. Studzienki i wpusty uliczne
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano studzienki osadnikowe i rewizyjne.
Studzienki osadnikowe nalezy wykonac¢ z prefabrykatéw betonowych o s$rednicy dn500 mm, z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$é betonu do 5%, o mrozoodpornosé
F150, taczonych na uszczelki.
Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub
kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1.
Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m bez zamkniecia wodnego.
Dolng czes¢ studzienki nalezy wykonac jako monolityczng z dnem.
Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni wyposazy¢ we wpusty kraweznikowo - jezdniowe z uchylng
kratg i uchylng klapg — na zawiasach, klasy C250 o wysokosci lica krawezinikowego 12 cm, natomiast
pozostate we wpusty jezdniowe klasy D400 z petnym kotnierzem dn700 mm z uchylng kratg na zawiasach
- zgodnie z PN-EN 124.
Przy wiaczaniu kanatéw do studzienki nie sytuowaé otwordéw w miejscach tgczenia elementéw studzienki
na uszczelke.
Wiaczenia kanatéw do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych tulei.
Studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm.
Wszystkie studzienki wykonaé i przeprowadzi¢ ich odbidr techniczny zgodnie z wymogami normy PN-EN

1917, PN-EN 1917:2004/AC.
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Studzienki rewizyjne nalezy wykonac z prefabrykatéw betonowych o $rednicy wewnetrznej dn1000 mm i
dn1200 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do
5%, o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki.

Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub
kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1.

Studnie zlokalizowane w drogach zaprojektowano z ptytami nastudziennymi z wtazami z zeliwa szarego
typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124.

Wewnatrz studni zamontowaé stopnie wiazowe zeliwne. Stopnie montowaé w odlegtosci pionowej w
zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowac naprzemiennie w odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm,
podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi gwarantowaé ich wytrzymatos¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania.

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu j.w. o wysokosci rownej % srednicy kanatéw
oraz w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach.

Wiaczenia kanatow do studni wykonaé z uzyciem szczelnych przejs¢ lub tancuchéw uszczelniajgcych
wykonanych z elementéw elastomerowych. Rodzaj uszczelnienia uwarunkowany jest wielkos$ciag S$rednicy
kanatu.

Przy wiaczaniu kanatéw powyzej kinety studni nie sytuowa otworow w miejscach faczenia kregdw na
uszczelke.

Rure przepadowg kaskady studzienki nalezy sytuowaé aby zachowa¢ warunek osiowosci przewodu i
kanatu odptywowego.

Rure przepadowg nalezy od wtgczenia do studzienki do dolnej krawedzi kanatu obetonowad.

Wymiary studzienek rewizyjnych:

Srednica wewnetrzna Minimalna srednica wewnetrzna studzienki
przewoc_lu przelotowej potaczeniowej kaskadowej
doprowadzajgcego . . .
lub rozgatezieniowej (spadowej)
<0,30 1,20
1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
1,40 1,40
0,60
0,80 1,60 1,60 1,60
0,90 1,80 1,80 1,80
1,00 1,80 1,80 1,80

3.7. Elementy podczyszczajgce
Na potrzeby podczyszczania wdd opadowych i roztopowych z terenu zlewni zaprojektowano osadniki

betonowe.
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Elementy urzadzen podczyszczajgcych zaprojektowano z prefabrykatow betonowych o Srednicy
wewnetrznej dn3000 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, taczonych na uszczelki.

Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub
kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002.

Urzadzenia uzbroi¢ w ptyty nastudzienne z wiazami z zeliwa szarego typu ciezkiego w klasie D400 wg
PN-EN 124.

Dolng czes¢ osadnikdw wykonac jako monolityczng z dnem.

Wewnatrz prefabrykatéw zamontowaé stopnie wtazowe Zeliwne. Stopnie montowac¢ w odlegtosci pionowej
w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w odlegtosci w rzucie 270 + 300
mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposdb montazu musi gwarantowac ich wytrzymatosc i
bezpieczenstwo uzytkowania.

Wiaczenia kanatow do studni wykonaé z uzyciem szczelnych przejs¢ lub tancuchow uszczelniajacych
wykonanych z elementéw elastomerowych. Rodzaj uszczelnienia uwarunkowany jest wielkoscig Srednicy
kanatu.

Elementy urzadzen podczyszczajgcych posadowi¢c na podsypce piaskowej grubosci min. 25cm

i podbudowie betonowej - chudy beton w klasie C12/15 o grubosci min. 15 cm.

3.8. Wylot WL-1 i wlot WL-2
Zaprojektowana kanalizacja deszczowa na odcinku od D7 - D27 odprowadza wody opadowo - roztopowe z
terenu drogi, chodnikéw, terenu przylegtego do drogi oraz z rowu bocznego zlokalizowanego w km
0+261,25 zaprojektowanej drogi.
W miejscu wiaczenia istniejgcego rowu do kanalizacji zaprojektowano wlot WL-2 o $rednicy dn400 mm.
Wilot nalezy lokalizowa¢ w skarpie rowu o nachyleniu 1:1.
Brzeg skarpy i dno rowu przed wlotem nalezy umocni¢ na dtugosci 1,5 m od wlotu ptytami betonowymi
azurowymi uktadanymi na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Otwory w pfytach nalezy wypetni¢ zwirem zabezpieczajgcym wyptukiwanie podsypki podbudowy.
Kanalizacja na w/w odcinku odprowadzaé¢ bedzie wody opadowo - roztopowe do istniejgcego cieku
wodnego. W miejscu zrzutu wod zaprojektowano typowy, prefabrykowany wylot WL-1, zelbetowy
o srednicy dn600 mm.
Wylot nalezy wykonaé¢ z betonu klasy C20/25, lokalizowa¢ na warstwie chudego betonu C12/C15 grubosci
10 cm i podsypce z gruntdéw sypkich, suchych piaszczystych (grubo, srednio i drobnoziarnistych) zwirowo
— piaszczystych i gliniasto — piaszczystych grubosci 15 cm.
Otwér kanatu w prefabrykowanym wylocie nalezy zabezpieczyé krata wykonang z pretéw stalowych o
$rednicy 16 mm, spawanych oraz montowanych do wczesniej wbudowanych kotew w elementach

betonowych.

Slarja IAROSLAW 43




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Opis Techniczny I

3.8.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wylotu
Konstrukcje stalowa wylotu przed zabezpieczeniem powtoka malarska obrabia¢ strumieniowo — sSciernie do
stopnia Sa2 %. wedtug PN-ISO 8501-1.
Do malowania nalezy stosowa¢ dwusktadnikowg emalie epoksydowg na bazie modyfikowanej zywicy
epoksydowej odporng na Scieranie, wptyw czynnikbw chemicznych oraz zanurzenie w wodzie np.
Temecoat RM-40 lub réwnowazna.
Zalecana grubos¢ warstwy suchej 125 um, mokrej — 195 um.
Farbe nalezy nanosi¢ na powierzchnie suche. Temperatura otoczenia, powierzchni malowaneji farby nie
powinna by¢ nizsza niz +10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 3 °C od
punktu rosy.
W zaleznosci od techniki nakfadania farba moze by¢ rozcienczana w granicach 0 + 10 %. Przy aplikacji
pedzlem farbe rozcienczy¢ w zaleznosci od potrzeb.

Do rozcienczania stosowac rozpuszczalnik 1031.

3.9. Odbiory i proby

3.9.1. Dane ogdlne
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé odbiory czesciowe oraz korncowy.
Odbidr czesciowy — przygotowanie rurociggu polegajacy na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie
obsypki i czeSciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch rury. Ztgcza kielichowe
pozostawia sie nie przysypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu muszg by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem.
Rurocigg poddaé prébie cisnienia.
Po sprawdzeniu ztgczy na szczelno$¢, zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie kanatowej
z odpowiednim jej zageszczeniem.
Odbidr poszczegdlnych faz robdt i préb szczelnosci powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale
Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika oraz dysponenta sieci, do ktérej jest
wigczany rurociag.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek wraz z
terminami ich usuniecia. Odbiér roboét kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-

EN-1610:2002 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu i odbioru wydanych przez producenta rur.

Prébom hydraulicznym poddaje sie na placu budowy:
e rurociggi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy
studniami rewizyjnymi);

e  studzienki rewizyjne.
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Poddawany proébie rurocigg wypetnia sie wodg wodociggowa uzyskujac okreslone cisnienie hydrostatyczne.

Szczelnosc jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktdérg nalezy dopompowac do rurociaggu, aby utrzymadé

wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody.

Prébe hydrauliczng studzienek przeprowadzamy identycznie, jak prébe rurociggéw (fazy I - Ill). Wynik préby

hydraulicznej studni rewizyjnej nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli ilos¢ uzupetnianej wody Q,, znajduje sie

w zaciemnionej czesci obszaru na wykresie —rys 1.

3.9.2. Parametry proby

Wymagane minimalne cisnienie prébne:

Po; =10 kPa =0,1 bar = 1,0 m stupa wody

W przypadku wystepowania wody gruntowej, cisnienie prébne zalezy od rdznicy poziomdéw pomiedzy osig

rurociggu, a zwierciadtem wody gruntowe;j:

Pg, = P01 + 1,1 x a (m st. wody) (2)

gdzie:

Po1 = 1,0 m st. wody

a - cisnienie wywierane przez wode gruntowa (m st. wody)

Temperatura wody wypetniajgcej rurocigg podczas préby:

Terednia = 20 2C + AT; AT<10 2C (dla rur o przeptywie grawitacyjnym)

Temperatura wody dopompowywanej do préobowanego rurociggu:

Ta = Térednia £ 3 °C

3.9.3. Przebieg proby hydraulicznej

Cisnienie prébne lub poziom wody podnoszony jest do wielkosd:
Faza l: Paq =10+ 1,1 a(m sl. wody)
Przed przystapieniem do fazy Il cisnienie Faq utrzymywane jest przez co najmniej 10 minut.
. Cisnienie probne Paq = 1,0 + 1,1 a (m st wody) utrzymywane jest przez pdl godziny przez dodawanie wody do rurociagu
et 2 (jezeli jest to konieczne). llos¢ dodawanej wody jest mierzona 3 razy, zawsze w czasie 6 minut, w litrach (Q4, Qz, Q3).
Zakonczenie praby.
Obliczamy rednig z pomiaréw Qq, Q5 1 Q37 Q5= 13 x(Qq + G +Q3) 3)
Fora B Mastepnie przeksztalcamy wartosc Oy w Qgp, wyrazong w litrach / m x godz:
k1=60/6=10 (1/godz) k2 = 1/L (L = dlugos¢ odcinka poddawanego probie)
Qap=Qax k1 xk2 (4)
Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli Q3p Znajduje sig na zacienionym obszarze rys. 1.
gdzie:
L - dtugosc¢ odcinka poddawanego prabie;
a - poziom wody gruntowej mierzony do osi przewodu w $rodku (1/2L) odcinka poddawanego prébie;
Di - wewnetrzna Srednica rurociggu;
Pe1 - ci$nienie probne.

Cisnienie prébne mozna obliczy¢ ze wzoru: P, =P10 + 1,1 a (m st. wody) (2)
gdzie: P10 = 1,0 m st. wody (= 1,0 x 10-2 kPa)
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RYS. 1  Woykres okreslajgcy wyniki proby hydraulicznej w zaleznosci od ilosci uzupetnianej wody (dla rurociggéw o
przeptywie grawitacyjnym).

. Dodatkowy zbiornik wody

2. Aparatura wyréwnujaca
cisnienie (w razie potrzeby)

. Wskaznik cisnienia

. Zawor

3

4

5. Podparcie korka
6. Korek

7

. Zawor

RYS. 2 Schemat przeprowadzania proby szczelnosci na rurociggach grawitacyjnych pomiedzy studzienkami.
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1. Dodatkowy zbiornik wody

2. Aparatura wyrdwnujgca
cisnienie (w razie potrzeby)

. Wskaznik cisnienia

. Korek

. kancuch

[ W B <SR VN

. Lawar

(=]

RYS. 3 Schemat przeprowadzania proby szczelnosci na studzienkach kanalizacyjnych.

3.10. Roboty ziemne

3.10.1. Warunki prowadzenia robét
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z normag PN-B-
06050:1999, przepisami bhp i p.poz.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen scian wykopow.
Prowadzenie robdét w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zawartych. Stosowanie

zabezpieczenia azurowego s$cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
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Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia

szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.

3.10.2. Wytyczenie trasy
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i wytyczyé
geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.
Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie beda

narazone na uszkodzenie.

3.10.3. Wykopy, obudowa wykopoéw
Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie o
$cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia
lub rozparcia mogg by¢é wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych
itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

40m —w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0m —w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o I, < 10% (mato

spoistych, tj. piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to s$ciany wykopdéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie
gruntu obudowa z podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga naruszy¢ statecznosé
Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac nastepujgce
wymagania:

gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 10 cm dla
ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty.
Rozbiorka obudowy s$cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym razem na wysoko$é nie wiekszg niz:

0,5 m —z wykopédw w gruntach spoistych,
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0,3 m —z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy
wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek odwadniajgcych o
wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 -7 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o
Srednicy 0,14 m.

Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéow gruntowo - wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Obnizenie poziomu wodd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektéw musi by¢
ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robdt montazowych i
catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektéw
wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwtocznego dysponowania agregatem

pragdotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetycznej.

3.10.4. Posadowienie przewodow
Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego.
Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:
Rodzaj A
na podfozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw sypkich, suchych
piaszczystych (grubo, srednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.
Przewody nalezy uktadaé bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyréwnawczg (podsypkg) gruntu
rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°<
U < 120°C.
Grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 20 mm.
Rodzaj B
na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw w nasypie lub w przypadku wystepowania

W poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntdéw rodzimych, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne.
B2. gruntéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych.
B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.
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Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy ukfada¢ na tawie piaskowe] grubosci 25 cm lecz nie
mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyréwnawczg z piasku grubosci 20 cm nie zageszczong z
wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< { < 120°C.

tawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, srednio- lub drobno — ziarnistego, zmieszanego, bez
frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wigkszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az do
gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowg 1:0,3 lub przez tawe ttuczniowo —
zwirowq 1:0,6; zageszczong dajac bezposrednio pod rury warstwe wyrédwnawczg jak dla rodzaju B1 i B2.
Dla gruntéw o gtebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie zwirowo -
piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo - piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm (minimum 15 cm)
utozonej na macie z geowtdkniny.

Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyrdwnawczg (podsypke), nie zageszczona, o grubosci 20 cm z
wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< { < 120°C.

Posadowienie elementéw systemu kanalizacyjnego:

e studnie rewizyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm, zageszczanej i

podbudowie betonowej— chudy beton w klasie C12/15 o grubosci min. 15 cm,
e studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm, zageszczanej,
e elementy urzadzen podczyszczajgcych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 25cm
i podbudowie betonowej - chudy beton w klasie C12/15 o grubosci min. 15 cm.
Grunt do montazu elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac zgodnie z klasyfikacja podang w

ponizszej tabeli

Grupa gruntow Mozliwos¢
uzycia
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przyktady zasypki
Zwir o nieciggtym (GE) stroma krzywa uziamienia, kamien famany, zwir
uziarnieniu dominacja jedne;j frakcji rzeczny, morski, zwir
[GU] morenowy
Zwir o ciggtym uziarnieniu, [GW] ciagta krzywa uziarnienia, TAK
pospc’ﬂka _ kilka frakcji skoria, pyt
pospotka o niecigglym schodkowa krzywa wulkaniczn
uziarnieniu (GI) [GP] | uziarnienia, brak niektorych y
sypkie - — frakej — —
piasek o0 nieciggtym stroma krzywa uziamienia, piaski wydmowe,
uziarnieniu (SE) [SU] | dominacja jedne;j frakcji naniesione, dolinowe
i nieckowe
pla.SkI 0 c_lagiym ) [SW] c!ag{a krzy_wa uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospétka kilka frakcji .
pospotka schodkowa krzywa piaski morebnowe,
(SI)[SP] | uziamienia, brak niektorych | raSowe i brzegowe
frakji
zwir ilasty, pospétka ilasta [GM] nieciagte uziarnienie,
0 nieciggtym uziarnieniu (GU) zawarto$¢ frakcji ilastej zwietrzaty zwir,
2wir gliniasty, pospétka [GC] nieciagte uziarnienie, rumosz skalny, zwir
gliniasta o nieciggtym (GT) zawarto$¢ drobnej gliny gliniasty
uziarnieniu TAK
sypkie piasek ilasty, mieszanka [SM] nieciagte uziarnienie, piasek nawodniony,
piaskowo — ilasta o (sU) zawarto$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
nieciggtym uziarnieniu piaskowy
piasek gliniasty, nieciagte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka piaskowo — [SC] (ST) | zawarto$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
gliniasta, 0 nieciggtym
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Grupa gruntéow Mozliwosé
uzycia
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przyktady zasypki
uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilno$¢, szybka less, glina piaszczysta
drobny, maczka kamienna, reakcja mechaniczna,
. L [ML] (UL) g
piasek gliniasty i ilasty plastycznos$¢ zerowa do
. matej
spoiste X glina nieorganiczna, (CL) (TA) stabilnos¢ srednia do bardzo | magiel aluwialny, glina TAK
bardzo plastyczna glina (T dobrej, niezbyt wolna reakcja
mechaniczna, plastycznosé
(™) niska do $redniej
grunt sypki wielofrakcyjny domieszki roslinne i humus, piasek
z domieszka humusu [OK] nieroslinne, odér gnilny, kredowy, tuf
maty ciezar objetosciowy,
duza porowato$¢
it organiczny i organiczna $rednia stabilno$¢ reakcja kreda morska, humus
mieszanka glinowo - itowa oL] mechaniczna wolna do
organiczne | 5 bardzo szybkiej, NIE
(Ou) PG
plastyczno$¢ niska do
Sredniej
glina organiczna, glina z wysoka stabilno$¢, brak mut, glina formierska
domieszkami [OH] reakcji mechanicznej,
organicznymi (om) plastyczno$¢ rednia do
wysokiej
torf, inne grunty, torf rozktadowy, widknisty w | torf
. [P{] (HN)
wysokoorganiczne (H2) kolorach od brazowego do
czarnego
organiczne | 6 | muly szlam osadzony na dnie NIE
H] cieku, czesto zmieszany z muly
piaskiem (gling), kreda,
bardzo migkki

3.10.5. Uktadanie przewodoéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posadowienia
przewodow.

Po utozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —inwentaryzacyjne.

3.10.6. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypaé warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg czes¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem ze
jest on z grupy 1 -4), nie zawierajgcym czastek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5—6 nalezy go wymienic
na grunt z grupy 1-4.

W obrebie drég i chodnikéw - wykop nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 -3 (bez frakcji pylastych) z

zageszczaniem.
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Przestrzen miedzy $ciang wykopu a studzienka w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo
réwnomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unikniecia

niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych.

3.10.7. Zageszczanie gruntu
Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewoddéw nalezy prowadzic do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.
Przy realizacji robdt ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, chodnikami
oraz przy posadowieniu zbiornikéw zageszczenie gruntow nalezy wykonaé w klasie zageszczenia W.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie
powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio
nad przewodem kanalizacyjnym potgczonym ze studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne
zageszczenie zasypki gtdwnej mozna rozpoczgé wtedy, gdy grubosc jej warstwy nad wierzchem przewodu
osiggnie co najmniej. 30 cm.
Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 8.7.2).
Minimalng grubos$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 8.7.2 zageszcza¢ recznie warstwami co
15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 15+ 20cm.
Wybér urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i grubosSci warstwy, jaka
ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu.
W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas
zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury z polipropylenu PP-B s3 odporne na niskie temperatury
umozliwiajgc montaz w warunkach zimowych.
Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach zageszczenia, w

zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w ponizszej tabeli

Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75 + 80 79+ 85 84 + 89 90+ 94
M Srednia 81+89 86+ 92 90+ 95 95+ 97
W Wysoka 90+ 95 93+ 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntdw nalezy stosowaé urzgdzenia zgodnie z poniiszg
tabelg Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad wierzchem rury,

przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zageszczania gruntu bezposrednio nad rura.
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Maksymalne grubosci Minimalna grubos¢
Liczba przejs¢ warstw po zageszczaniu dla warstwy nad
dla klasy zageszczania poszczegdlnych grup gruntu wierzchem rury
Sprzet
[m] przed
Zageszczanie Zageszczanie 1 ) 3 a zageszczaniem [m]
»W” (wysoka) »M” (Srednia)

Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 3 1
15 kg 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 0,25 0,20 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,15 0,10 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 0,20 0,15 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 0,30 0,25 0,15 0,10 0,30

4 1 0,40 0,30 0,20 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 0,75 0,40 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 1,10 0,60 - 2,40
Walec wibracyjny
podwajny
min. 5 kN/m 6 2 0,15 0,10 - - 0,20
min. 10 kN/m 6 2 0,25 0,20 0,15 - 0,45
min. 20 kN/m 6 2 0,35 0,30 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec potréjny
(bez wibracji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 0,20 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy na biezgco kontrolowacd stopien zageszczenia gruntow.

3.11. Zabezpieczenie kolizji

3.11.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W celu zabezpieczenia skrzyzowan istniejgcych gazociggdow niskiego cisnienia z rozbudowg
przedmiotowej drogi zaprojektowano rury ostonowe PE100 SDR17,6 montowane na gazociggach.
W celu zabezpieczenia skrzyzowan istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia z rozbudowg
przedmiotowej drogi zaprojektowano zabezpieczenie gazociggu ptytami betonowymi ukfadami
nad gazociggiem.

W celu zabezpieczenia skrzyzowan przebudowywanych gazociggdw niskiego cisnienia z istniejgcy
kanalizacjg sanitarng zaprojektowano rury ochronne PE100 SDR17,6 montowane na gazociggach.
W celu zabezpieczenia skrzyzowan przebudowywanych gazociggdw oraz zaprojektowanej
kanalizacji deszczowe] z istniejgcymi kablami energetycznymi niskiego napiecia zaprojektowano
rury ochronne dwudzielne AROT A-110 PS montowane na kablach.

W celu zabezpieczenia skrzyzowan przebudowywanych gazociaggdw oraz zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej z istniejgcymi kablami teletechniki zaprojektowano rury ochronne
dwudzielne AROT A-160 PS montowane na teletechnice.

Skrzyzowania przedmiotowej kanalizacji z istniejgcymi wodociggami projektuje sie bez

zabezpieczen.
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3.11.2. Pasy montaZiowe oraz pasy zajetosci terenu
Wozdtuz trasy projektowej kanalizacji na czas jej realizacji przewiduje sie ,pasy montazowe”, w ktdrych

przeprowadzane bedg wszelkie prace zwigzane z budowg jak:

e wykonanie wykopow,
e sktadanie ziemi,
e  transport materiatow,

® praca maszyn i urzadzen.

3.12. Uwagi koncowe
Przy budowie nalezy uwszglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania  ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska.
Po zakonczeniu poszczegdlnych etapow robdt nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.
Roboty inzynierskie przy przebudowie i budowie gazociggéw nalezy bezwzglednie koordynowaé
z budowa kanalizacji deszczowe;j.
Wszelkie zabezpieczenia kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywacé
z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.
Profile kanalizacji deszczowej zostaty opracowane na podstawie lokalizacji oraz rzednych okreslonych w

dokumentacji projektowej w czesci drogowe;j.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE
ZWIAZANEJ Z DROGA

4.1. Sie¢ gazowa niskiego cisnienia
4.1.1. Charakterystyka istniejgcych gazociggow

e odcinek G1 - G2; gazociag niskiego cisnienia, z rur PE8S80 SDR11lo s$rednicy dn110 mm; o dtugosci
L=26 m—do likwidacji.

e odcinek GO - do istniejacego punktu gazowego; przytacz niskiego cisnienia, z rur stalowych o
Srednicy DN32 mm; o dtugosci L=1,0 m—do likwidacji.

e odcinek od istniejagcego punktu gazowego do nowego punktu gazowego (PG); instalacja
doziemna niskiego cisnienia, z rur PE80 SDR11 o s$rednicy dn32 mm; o dtugosci L=3,0 m —do
likwidacji.

4.1.2. Charakterystyka zaprojektowanych odcinkéw gazociggéw

e odcinek G1- G2 gazocigg niskiego cisnienia z rur PE100 SDR17,6 o $rednicy dn110 mm; dtugosci
L=24 m; km 0+445, 57 + 0+467.

e odcinek od nowego gazociggu (Gl - G2) —do punktu gazowego (PG); przytgcz niskiego cisnienia,
z rur stalowych o $rednicy DN32 mm; o dtugosci L=0,8.

Zabezpieczenia gazociggow:
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e skrzyzowanie na odcinku G-2 - G3 (ROG L=8,0 m) — przejscie pod drogg w km 0+469 gazociggu
niskiego cisnienia z rur PESO SDR11 o s$rednicy DN110,0 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR
17,6 o srednicy dn200x11,4 mm; dtugosci L=8,0 m.

e  skrzyzowanie na odcinku G-4-G5 (ROG L=11,0 m) — przejScie pod drogg w km 0+423 gazociggu
niskiego cisnienia o Srednicy DN80 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6 o Srednicy
dn200x11,4 mm; dtugosci L=11,0 m.

e skrzyzowanie w km 0+621 (ROG L=14,0 m) — przejscie pod drogg w km 0+621 gazociggu
niskiego cisnienia o s$rednicy dn90 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6 o S$rednicy
dn200x11,4 mm; dtugosci L= 14,0 m.

e skrzyzowanie w km 1+376 (ROG L=10,0 m) — przejscie pod drogg w km 1+376 gazociggu
Sredniego cisnienia o S$rednicy dn20 mm - zabezpieczenie z rur PE100 SDR 17,6 o Srednicy

dn110x6,6 mm; dtugosci L=10,0 m.

4.1.3. Parametry lokalizacji

Projektowane gazociagi zlokalizowane bedg w pierwszej klasie lokalizacji, dla ktorych zostaty wyznaczone
strefy kontrolowane.

Szeroko$¢ strefy kontrolowanej, ktérych linia sSrodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi dla
gazociggoéw niskiego cisnienia 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadéw i magazynow, sadzic
drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu
podczas jego eksploatacji.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach - nie mniej niz 20 cm dla gazociggu (w
pierwszej klasie lokalizacji) uktadanego réwnolegle do podziemnego uzbrojenia.

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci, po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych $rodkéw

zabezpieczajacych.

4.1.4. Parametry pracy

3. Gazociagi niskiego cisnienia

Maksymalne cisnienie robocze MOP =0,010 MPa 0,10 bar
Cisnienie robocze oP =0,012 MPa 0,12 bar
Tymczasowe ci$nienie robocze TOP =0,015 MPa 0,15 bar
Maksymalne cis$nienie przypadkowe MIP =0,025 MPa 0,25 bar

4. Gazociagi Sredniego cisnienia

Maksymalne cisnienie robocze MOP =0,50 MPa 5,00 bar
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy MAOP =0,50 MPa 5,00 bar

Gérny poziom cisnienia roboczego oP =0,54 MPa 5,40 bar
Tymczasowe ci$nienie robocze TOP =0,65 MPa 6,50 bar
Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP =0,70 MPa 7,00 bar
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4.1.5. Elementy technologiczne sieci gazowej

4.1.5.1. Rurociqgi przewodowe

Gazociagi niskiego cisnienia zaprojektowano z:

e rur PE klasy 100 SDR17,6 o S$rednicy dnl10 (dn x e, - 110 x 6,6 mm) taczonych za pomocg

zgrzewania doczotowego —zgodnych z normg PN-EN 1555-2:2004

e  ksztattek bosych lub elektrooporowych z PE klasy 100 SDR 17,6 zgodnych z normg PN-EN 1555-
3:2004 (z materiatu o takich samych parametrach jak rurociagi).

Przytgcz niskiego cisnienia i odcinek doziemnej instalacji gazu zaprojektowano z:

e rur stalowych bez szwu, z gatunku stali L290ONB o s$rednicy DN32 mm (dn42,3 x 2,9 mm) —

zgodnych z norma PN-EN 10208-2.

4.1.6. Rury ochronne (ostonowe)
Gazociggi w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz w celu zabezpieczenia gazociggéw
zlokalizowanych pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych (ostonowych).

Rury ochronne (ostonowe) zaprojektowano z:

e rur PE klasy 100 SDR 17,6 o S$rednicach:

RURA PRZEWODOWA RURA OSLONOWA TYP ILOSC | WYSOKOSE MAX
(OCHRONNA) PLOZ PLOZY ROZSTAW

PLOZ

PE100 SDR 17,6 dn110 | PE100 SDR 17,6 dn200 F 1 25 mm 2,0m
PESO SDR 11 dn110 (dyxe,200x11,4 mm) G 1

PESO SDR 11 dn90 PE100 SDR 17,6 dn200 F 1 25 mm 2,0m
(dx e, 200 x 11,4 mm) G 1

stalowa DN8O PE100 SDR 17,6 dn200 F 1 25 mm 2,0m
(dx e, 200 x 11,4 mm) G 1

PESO SDR11 dn20 PE100 SDR 17,6 dn110 F 1 25 mm 2,0m
(dx e, 110 x 6,6 mm) G 1

Rury ochronne powinny mieé scianke o grubosci nie mniejszej niz grubosé scianki rury przewodowej.
Wolna przestrzed miedzy gazociggiem a rurg ochronng musi byé zabezpieczona przed dostaniem sie do
jej wnetrza wody Ilub innych zanieczyszczen oraz powinna by¢ potgczona z atmosferg tylko za
posrednictwem rury wydmuchowe;j.

Uszczelnienie koncéw rur ochronnych wykonaé przy uzyciu manszet z elastomeru lub silikonu z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej lub opaskg termokurczliwg CSEM-F wzmocniong wtdknem szklanym.

Do centrycznego usytuowania rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy stosowaé ptozy dystansowe
RACI. Ptozy nalezy montowa¢ na rurach przewodowych w odstepach dostosowanych do s$rednic
przewodow (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wysokos$¢é ptéz nalezy dostosowa¢ do wysokosci wolnej przestrzeni pomiedzy rurg ochronng a
przewodowa.

Z uwagi na dtugosci rur ostonowych oraz sposéb montazu na rurach przewodowych, tgczenie odcinkéw

rur ochronnych ze sobg nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
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Kolumny wydmuchowe rur _ochronnych

Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w przewody wydmuchowe o Srednicach:

e - DN40 mm dla rur ochronnych o $rednicy dn200 mm,
Zakonczenie rury wydmuchowej dla gazociggdw niskiego cisnienia nalezy sytuowaé w skrzynce ulicznej i
zabezpieczyé przed dostaniem sie do jej wnetrza wody.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach umieszczenie zakonczenia rury wydmuchowej w kolumnie

betonowe;j.

4.1.7. Rurociagi — taczenie
Przewody polietylenowe nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca zgrzewania doczotowego.
Majac na uwadze znaczne dtugosci rur ochronnych (ostonowych) oraz sposéb montazu na rurach
przewodowych, taczenie odcinkdw rur ostonowych ze sobg nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania

elektrooporowego.

4.1.8. Rurociagi — taczenie za pomoca zgrzewania elektrooporowego
Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie pradu przez drut
oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury Uzwojenie oporowe stanowi
integralng czes¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie urzadzenia (elektrozgrzewarki) dziatajgce na
zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednig automatyke do dozowania energii i regulacji czasu
nagrzewania.
Obszary, w ktérych uzwojenie grzejne nie jest nawiniete na wewnetrznej powierzchni ksztattki nazywane
sg zimnymi strefami. Zapobiegajg one wyptywaniu uplastycznionego PE ze szczeliny pomiedzy wewnetrzng
powierzchnig ksztattki a zewnetrzng powierzchnig rury.
Wielkos$¢ szczeliny silnie wptywa na wytrzymatosé i szczelno$é potaczenia. Zbyt duia szczelina prowadzi
do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzaniu polietylenu i spadku wytrzymatosci ztgcza. Z
tego powodu konieczne jest kalibrowanie koncowki rury cietej ze zwoju, gdyz dopuszczalna tolerancja
owalnosci dla rur w zwojach, ktéra moze wynosi¢ okoto 6%, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego
nie moze przekroczy¢ 1.5%.
Roéwniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych $rednicach (>160 mm). Na
skutek skurczu wtérnego koncéwka rury posiada mniejszg Srednice.
Powoduje to zbyt duzy luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze prowadzi¢ to do nieszczelnosci.
W celu zapobiegania w/w zjawisku nalezy obcig¢ zbiezng koncowke rury lub przechowywaé rury ze
specjalnymi zaslepkami stabilizujgcymi.
Metoda elektrooporowa wymaga szczegdlnej sumiennosci przygotowania pofaczenia, gdyz o ile po
wykonaniu zgrzeiny metodg doczotowg jesteSmy w stanie oceni¢ zgrzeine przez jej wyglad to
nieszczelnos$¢ potaczenia elektrooporowego wykazujg dopiero proby szczelnosci.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym do mocowania ksztattek nalezy uzywac¢ uchwytéw mocujacych ksztattke.
Proces zgrzewania nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 + +30 2C, otoczeniu suchym i bezwietrznym

(nie moze osiada¢ wilgo¢ na ksztattkach).
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Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowalé ksztattki elektrooporowe posiadajgce dopuszczenie
INIG w Krakowie.

Zabrania sie zgrzewania elementéw o rdézinej grubosci Scianki.

Proces zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng zgrzewania (WPS).

Wytrzymatos¢ dtugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest réowna 1,0 (doczotowej 0.8).

4.1.8.1. Przebieg procesu

®  Przygotowac aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpig¢ namiot lub ostony).

e  Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny itp.

®  Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

e  Zestruga¢ cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa diugosci ksztattki lub na
powierzchni styku siodetka z rura. Podczas strugania powinien powstawaé widr o grubosci co
najmniej 0,1 mm.

®  Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i jezeli zachodzi koniecznos¢ oba konce rur
papierem niewtdknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem (zawarto$¢ wody ponizej 0,1 %).

e  Zaznaczy¢ gtebokos$¢ wsuniecia rury do mufki.

e W zaleznosSci od systemu zamocowac rury z ksztattkg lub siodetko w uchwycie. Potgczyc
przewody z aparatu do ztgczki. Witaczy¢ aparat. W zaleznodci od systemu ustawi¢ i sprawdzi¢
napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania oraz wpisa¢ te dane do protokotu zgrzewania.

®  Wiaczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania.

®  Po zgrzaniu wytaczy¢ aparat i zdjgc¢ przewody.

e Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak, aby byly
widoczne po montazu rurociggu.

e  Wypetni¢ protokét zgrzewania.

®  Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez czas 1,5 minuty na mm grubosci Scianki rury.

®  Prébe szczelnosci lub nawiercenie siodta moina przeprowadza¢ po czasie nie krétszym niz 8

minut na kazdy mm grubosci scianki rury.

4.1.8.2. Parametry procesu
Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie (prad) zasilania oraz czas nagrzewania.
Oba te parametry ustala producent ksztattki i w zadnym przypadku nie
mogg by¢ zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 202 C wprowadzana jest przez aparat do
zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujacg temperature otoczenia.
W takim przypadku wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rézni sie od deklarowanego na ksztattce.

W zadnym przypadku nie wolno zmienia¢ tej wartosci.

4.1.8.3. Elektrozgrzewarki
Zgrzewanie moze by¢ realizowane wytgcznie za pomocy przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajacych atest INiG w Krakowie i wazng kalibracje.

Nalezy stosowad tylko urzgdzenia posiadajgce swiadectwo dla danego zastosowania.
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Wartos$¢ napiecia zasilajgca ksztattke nie moze by¢ wyzsza od 48V.
Zaleca sie stosowanie urzadzen z automatyczng korektg czasu nagrzewania na temperature otoczenia.

Nalezy uzywac zgrzewarek z rejestracjg parametréw zgrzewania.
4.1.9. Rurociagi — taczenie za pomoca zgrzewania doczotowego

4.1.9.1. Przebieg procesu
®  Przygotowanie miejsca do zgrzewania,
®  Przygotowanie elementéw do zgrzewania,
e  Obrobka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania,
e  Wyrdéwnanie powierzchni do nagrzewania,
e  Nagrzewanie,
e  Usuniecie ptyty grzejnej,
e Narost ciSnienia i studzenie pod cisnieniem,
®  Zapis parametréw zgrzewania,
e Demontaz zgrzanych elementéw,

e  Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.

4.1.9.2. Zgrzewarki doczotowe
Do wykonania wszystkich operacji niezbednych przy zgrzewaniu konieczne s3 odpowiednie urzadzenia i maszyny.
Zgrzewanie moze by¢ realizowane wytgcznie za pomocy przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajacych atest INiG w Krakowie i wazng kalibracje.
Nalezy stosowad tylko urzgdzenia posiadajgce Swiadectwo dla danego zastosowania.
Zaleca sie stosowanie urzadzen automatycznych z mikroprocesorem, wyposazonych uktad mocowania rur,

agregat hydrauliczny, strug i ptyte grzejna.

4.1.9.3. Przygotowanie miejsca do zgrzewania
Najkorzystniej jest prowadzi¢ zgrzewanie na brzegu wykopu. Wszelkie prace prowadzone w jego wnetrzu
stanowig szczegdlne zagrozenie dla jakosSci zgrzeiny ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca.
W kazdym jednak przypadku nalezy pod zgrzewarke podtozy¢ podesty z desek, aby uktad mocujacy rury
nie lezat bezposrednio na gruncie, szczegdlnie trawiastym, piasku lub glinie podobnie jak agregat
hydrauliczny oraz strug z ptyta grzejna.
Nalezy zapewni¢ ostony przed wiatrem.
Nawet niewielki wiatr lub podmuchy od przejezdzajagcych pojazdéw w przypadku zgrzewania na
poboczach jezdni powodujg szybki spadek temperatury nagrzanych powierzchni w chwili usuwania ptyty
grzejnej oraz stwarzajg mozliwos¢ jej zapylenia.
Stosowanie namiotéw ochronnych ma na celu nie tylko zabezpieczenie powierzchni zgrzewanych przed
opadami lub wilgocig, lecz rédwniez  sprzetu do zgrzewania, ktéry jest zasilany napieciem 220V.
Zawilgocenie np. napedu struga powoduje z reguly jego przepalenie. Mokre podioze z kolei stwarza

zagrozenie poslizniecia lub porazenia pradem.
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4.1.9.4. Przygotowanie elementéw do zgrzewania

Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny i innych zanieczyszczen.
Jezeli zachodzi konieczno$¢, podtozy¢ pod ruchoma rure rolki.

Zaslepi¢ ruchomy koniec rury tak aby podczas przemieszczania sie rury do Srodka nie wchodzity

zanieczyszczenia.

Zamocowaé¢ w uchwytach zgrzewarki zgrzewane koncowki tak, aby napisy na rurze byty

widoczne po montazu gazociggu. Dobrze dokreci¢ zewnetrzne szczeki.

Podczas dokrecania szczek wewnetrznych zwrdci¢ uwage na to, aby zbyt mocne dokrecenie nie

powodowato kielichowania koncéwki. Ma to znaczenie dla grubosci Scianek ponizej 10 mm.
Zmierzy¢ site oporow przemieszczania rury i wpisa¢ do karty zgrzein.
Nastawi¢ czas nagrzewania. W temperaturze 20 °C 10 sekund na kazdy milimetr grubosci $cianki

rury.

W przypadku innej temperatury skorygowac czas nagrzewania o *1% czasu podstawowego na kazdy 1

stopien rdéznicy od 20 °C jezeli jest taka potrzeba ustawic cisnienie strugania.

4.1.9.5. Obrobka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania

Oczysci¢ powierzchnie tnace struga,

Zamocowac i zablokowa¢ strug pomiedzy struganymi powierzchniami,

Zadbaé, aby kable byty poza czesciami ruchomymi maszyny,

Witaczy¢ strug,

Dosung¢ do siebie powierzchnie strugane,

Struga¢ do momentu uzyskania ciggtego widéra na catym obwodzie rury,

Odsung¢ powierzchnie strugane,

Wytaczy¢ strug, zaczeka¢ do jego zatrzymania,

Wyjaé strug,

Usung¢ widry spod maszyny i wnetrza rury haczykiem,

Sprawdzi¢ dokrecenie zewnetrznych szczek,

Dosungé powierzchnie zgrzewane,

Na podstawie wartosci SDR oznaczonej na rurze odczyta¢ z tabeli dla danej zgrzewarki wartos¢
ci$nienia zgrzewania. Wartosciom SDR odpowiadajg okreslone wartosci PN w tabeli zgrzewania.
Do cisnienia zgrzewania dodaé ci$nienie oporéw przemieszczania rury i ustawi¢ to cisnienie na
zgrzewarce

Sprawdzi¢ przyleganie powierzchni zgrzewanych. Szczelina winna by¢é mniejsza niz 0,5mm a
przemieszczenie $cianki nie moze przekracza¢ 10 % jej grubosci.

Dla scianek rur o grubosci mniejszej od 8 mm zmierzy¢ przemieszczenie i wpisa¢ do karty

zgrzein.

Doktadnosé przylegania zgrzewanych powierzchni:
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4.1.9.6. Wyrownanie powierzchni do nagrzewania
Zanim rozpoczng sie czynnosci zwigzane z nagrzewaniem tgczonych elementow konieczne jest:
sprawdzenie temperatury ptyty grzejnej
W przypadku nastawianego termoregulatora temperatura powinna by¢ ustawiona na 210 °C.
Gdy termoregulator nastawiony jest fabrycznie, to termometr kontrolny winien wskazywaé temperature
210 £ 10°C.
Po wiaczeniu ptyty grzejnej zaleca sie odczekanie okofo 5 minut aby nastgpita stabilizacja temperatury na
catej powierzchni ptyty.
Osoba obstugujgca zgrzewanie zobowigzana jest do odczytu temperatury i zarejestrowania jej w karcie
zgrzein.
Po odczytaniu temperatury nalezy powierzchnie ptyty oczysci¢ rolkg recznika z papieru niewtdknistego.
Skuteczne nagrzewanie powierzchni tgczonych elementéw uwarunkowane jest ich doktadnym przyleganiem
do ptyty grzejnej. Aby poprawié¢ przyleganie a zarazem przeptyw ciepta, nalezy docisng¢ w pierwszej fazie
nagrzewane powierzchnie do plyty grzejnej (cisnienie wyrdwnania). Powoduje to szybkie topienie
polietylenu a na skutek duzego nacisku wyptywa on w postaci plastycznego wateczka na zewnatrz
(wyptywka wyrdéwnania).
Czas trwania tej fazy zalezy od montera, ktéry musi oceni¢ wielko$¢ wyptywki wyréwnania.
Gdy wateczek na catym obwodzie rury po jednej i drugiej stronie ptyty osiggnie 5 do 10 % grubosci
Scianki rury, nalezy obnizy¢ cisnienie do zera i rozpoczag¢ odmierzanie czasu nagrzewania.
Rozpoczyna sie faza nagrzewania bezcisnieniowego. Kontrola wskazan manometru ma na celu
korygowanie ewentualnego wzrastania cisnienia spowodowanego wewnetrznymi nieszczelnosciami w

uktadzie hydraulicznym.

4.1.9.7. Nagrzewanie
Po wtaczeniu stopera monter ma obowigzek kontroli prawidtowosci przebiegu nagrzewania. Dotyczy to
wskazan temperatury ptyty grzejnej, manometru, dalszego formowania sie wyptywki oraz innych
czynnikéw mogacych zaktéci¢ proces nagrzewania.
Wszelkie nieprawidtowosci winny by¢é natychmiast usuwane a w przypadku wystgpienia btedu
zasadniczego np. odsuniecie od ptyty nagrzewanej koncéwki, proces nalezy przerwac¢ i rozpoczgé od

nowa.
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4.1.9.8. Usuniecie pfyty grzejnej
Po uptywie czasu nagrzewania nalezy usungé¢ ptyte z pomiedzy nagrzewanych elementéw (czas
przestawienia). Ze wzgledu na to, Zze jest to okazja do powstania powainych bteddéw, trzeba
przeprowadzi¢ jg sprawnie i szybko. Wszystkie czynnosci od chwili odsuniecia elementéw od ptyty do
chwili dosuniecia ich do siebie nie mogg trwac¢ diuzej niz 6 sekund. Spowodowane jest to przede
wszystkim gwattownym stygnieciem nagrzanych powierzchni (co najmniej 10° C/sek). Czestym zjawiskiem
jest przyleganie do jednej z koncéwek ptyty grzejnej co powoduje trudnosci z jej wyciggnieciem. Mozna

temu zaradzi¢ przez delikatne uderzenie w rekojes¢ ptyty grzejne;j.

4.1.9.9. Narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem
Po wyjeciu ptyty grzejnej i dosunieciu do siebie zgrzewanych elementéw nalezy zwiekszaé cisnienie do
cisnienia zgrzewania. Czas wzrostu cisnienia nie moze by¢ zbyt krotki i powinien wynosi¢ ok. 1 sek na
kazdy milimetr grubosci S$cianki rury. Dla zgrzewarek wyposazonych w akumulatory hydrauliczne, co
najmniej przez ten czas powinno sie utrzymywac pracujagcg pompe pod cisnieniem. Spowodowane jest to
formowaniem sie wyptywki i zbyt wczesne zaprzestanie wywierania ciggtego cisnienia moze spowodowad
zapadniecie rowka pomiedzy wateczkami zgrzeiny.
W czasie dociskania nagrzanych powierzchni uplastycznione tworzywo wyptywa na zewngtrz tworzac
wyptywke. Na catym obwodzie rury tworzg sie dwa przylegajace do siebie wateczki. W zasadzie powinny
by¢ tej samej szerokosci, jednak zgrzewajac polietyleny o réznym wskazniku ptyniecia szerokosé¢ wateczka
dla tworzywa o nizszym wskazniku bedzie mniejsza zas dla wyiszego wieksza.
Ma to czesto miejsce przy zgrzewaniu np. rury z ksztattkg. Tworzywo, z ktdorego wytwarza sie ksztattki
ma na ogot wskaznik 0,7 do 1,3 g/10min a gdy rura jest w grupie 005 rdznice sg do$¢ wyrazne. W
takiej sytuacji zaleca sie, aby w karcie technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez uzytkownika
gazociggu przewidziano takg mozliwos¢ i okreslono dopuszczalny rozrzut szerokosci. Rozrzut mozna
okresli¢ na podstawie zgrzein kontrolnych wykonanych bezposrednio na budowie.
W prawidtowo uformowanej zgrzeinie rowek miedzy wateczkami winien znalez¢ sie powyzej obu

powierzchni rur.

k>0 !

= Jiiiiiiii

Kontrola potozenia rowka pomiedzy wateczkami jest pierwszym etapem nieniszczacej (wizualnej) kontroli

wyptywki. Od chwili uformowania sie wyptywki rozpoczyna sie proces studzenia pod cisnieniem. Ta faza
procesu trwa najdtuzej, gdyz wynosi okoto 1,5 min na kazdy milimetr grubosci $cianki rury. W czasie

studzenia nalezy kontrolowaé cis$nienie, ktére w bardzo wielu zgrzewarkach zmniejsza sie. Osoba
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zgrzewajgca ma obowigzek utrzymywania go na statym poziomie. Spadki ponizej 0,5 do 1 bar juz nalezy

korygowac.

4.1.9.10. Zapis parametrow zgrzewania
Monter ma obowigzek wypetniania na biezgco karty zgrzein, tak, aby w kazdej chwili mozliwe byto
skonfrontowanie wpiséw do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczegdlnie wazine, gdyz w
przypadku jakichkolwiek zastrzezen do wykonanych zgrzein kontrolowany jest protokét zgrzewania. Zapisy
w karcie zgrzein lub ich brak stanowig podstawe do odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy. Poza

tym karta stanowi integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej budowy.

4.1.9.11. DemontazZ zgrzanych elementow
Po uptywie czasu studzenia nalezy:
®  Obnizy¢ cisnienie,
®  Rozkreci¢ uchwyty mocujgce rure, przy czym zaczg¢ od uchwytéw, wewnetrznych,
e  Zdja¢ zaslepke z konca rury.
Celem petnej identyfikacji zgrzeiny jest jej oznakowanie.
Zakonczenie zgrzewania nie oznacza, Zze zgrzeine mozna poddaé petnemu obcigzeniu np. probg
szczelnosci. Wewnatrz zgrzeiny jest temperatura, przy ktérej tworzywo jest jeszcze miekkie. Powoduje to
konieczno$¢ odczekania o dodatkowy czas niezbedny na catkowite wystudzenie zgrzeiny. Wynosi on
szacunkowo dodatkowe 8 minut na milimetr grubosci $cianki rury. Jest to szczegdlnie wazine, gdy
temperatury otoczenia przekraczajg 25 °C.
Czasy faz procesu
Kolejne fazy oznacza sie jako:
e tl1-czas wyréwnania (do powstania wyptywki wyréwnania o wysokosci 5-10% grubosci scianki
rury ‘e’),
®  t2—czas nagrzewania (dla MD/HDPE: 10 sek. na kazdy mm grubosci Scianki rury),
® 3 -—czas przestawienia (max 6 sek.),
®  t4—czas narostu cisnienia (ok. 1 sek. na kazdy mm grubosci $cianki),
e t5—czas studzenia (1,5 min. na kazdy mm grubosci Scianki),
® t6-—czas do préby cisnienia (8 min. na kazdy mm grubosci Scianki).
4.1.9.12. Znakowanie potqczenn zgrzewanych
Oznakowanie nalezy nanie$¢ niezmywalnym, kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby napisy byly widoczne
po utozeniu rurociggu w wykopie. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej:
® numer uprawnien zgrzewacza,
®  numer zgrzeiny zgodny z kartg zgrzein,

e  date wykonania zgrzeiny.
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4.1.9.13. Dokumentacja zgrzewania
Osoba prowadzaca zgrzewanie ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych parametréw
wptywajacych na jakos$¢ zgrzeiny. Wartosci te nalezy wpisywa¢ do protokotu zgrzein.
Za wpisy do protokotu odpowiedzialna jest osoba prowadzaca zgrzewanie i zobowigzana do jego
wypetniania na biezgco, gdyz protokot ten stanowi integralng czescia dokumentacji powykonawczej.
Umozliwia to biezacg kontrole prac montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane bedg na podstawie dokonanych zapiséw w protokole zgrzewania.
Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezgco kontrolowac aktualizacje
protokotow zgrzein.

Wopisy do protokotu zgrzewania muszg byé zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

4.1.9.14. Kontrola pofqczen zgrzewanych

Podstawowe znaczenie dla niezawodnosci sieci posiadaja:

e  materialy i urzadzenia do zgrzewania,

e  kwalifikacje zgrzewaczy,

e system nadzoru i kontroli.
Kontrola jakosci na wszystkich etapach budowy gazociggu spowodowana jest brakiem jednoznacznych
metod okreslenia jakosci zgrzeiny. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze podstawowe znaczenie posiadajg karty
zgrzein i one stanowig zasadniczy dokument potwierdzajgcy jakos¢ zgrzeiny, jezeli zostaty zachowane
prawidtowe parametry procesu zgrzewania.
Wszystkie inne metody kontroli sg jedynie pomocnicze i nie mogg przesadza¢ o ztej lub dobrej zgrzeinie.
Wyijatkiem w tym przypadku sg badania dtugotrwate niszczace.
Metody kontroli zgrzein - badania nieniszczace a w tym ogledziny i pomiary.
Ogledzinom podlegajg wszystkie pofaczenia zgrzewane. Pomiardw geometrii zgrzeiny dokonuje sie tylko
dla zgrzein doczotowych.
Pomiaréw nalezy dokonywac przyrzgdem o doktadnosci nie mniejszej niz 0,1 mm.

Kontrola jakosci potaczen elektrooporowych
e Na caltym obwodzie rury na dtugosci co najmniej 1 cm od krawedzi ksztattki powinny by¢
widoczne $lady usuwania (cyklinowania) warstwy wierzchniej rury.
e Na powierzchni rury musi byé widoczny $lad oznaczenia gtebokosci wsuniecia rury do ksztattki.
e  Wyptywki kontrolne znajdujgce sie w ksztattce elektrooporowej powinny znajdowac sie
w potozeniu przewidzianym przez producenta ksztattki jako potozenie po nagrzaniu ksztattki.
e Nie moga by¢ widoczne $lady wyciekédw tworzywa pomiedzy powierzchnig rury a ksztattki.
Kontrola jakosci potaczen doczotowych
W ramach oceny wizualnej dokonuje sie ogledzin wyptywki i pomiarow geometrii zgrzeiny.

Do oceny naleza:

e  ksztatt wateczkdw (rownomiernos¢ na obwodzie),

e gtadkos¢ i jednorodnos¢ wyptywki (brak widocznych gotym okiem rys, pecherzy, pekniec¢ i

Sng);

Stargs IAROSLAW 64




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Opis Techniczny

e  brak szczelin, szczegélnie w rowku miedzy wateczkami.

e dopuszczalna odchytka zatamania osi w miejscu zgrzewania nie moze by¢ wieksza niz Imm na

dtugosci 300 mm od potaczenia.

Zaleznosci geometryczne w zgrzeinie doczotowe;j:

Zgrzeine uznaje sie za prawidtowg gdy: k>0

Oszacowanie wartosci $redniej B

B§r= (Bmax+ Bmin)/2
Zgrzeine uznaje sie za prawidiowg gdy:

Bmax < 1,1 B oraz By, < 0,9Bs lub inaczej: Buay - Bmin £ 0,2 Be

gdzie:
Bmax — maksymalna szerokosc¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym obwodzie rury,
Bmin — minimalna szeroko$¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym obwodzie rury,

Szerokos¢ zgrzeiny By

B; = (0,7do 1,0) e
gdzie:
e — jest nominalng gruboscig Scianki rury

Szerokos$¢ wateczkow:

bl 2 0,7b,

4.1.10. Czyszczenie gazociggu
Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonaé¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie z wykorzystaniem
powietrza, sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 —
50 %. Po oczyszczeniu gazociggu, nalezy wykonac czyszczenie wszystkich przytaczy.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i wtasciciela gazociggu. Odbior

czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébag szczelnosci.
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4.1.11. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z PN-M-34503.

Przed wykonaniem proby szczelnosci rurociggi muszg by¢ oczyszczone od wewnatrz poprzez
przedmuchanie.

Cisnienie préby pneumatycznej gazociggu niskiego cisnienia - 0,30 MPa.

Cisnienie préby pneumatycznej gazociggu $redniego ci$nienia - 0,75 MPa.

Nalezy pamietaé, ze cisnienie proby szczelnosci gazociggu nie moze przekroczy¢ 0,9*RCP (cisnienie

krytyczne szybkiej propagacji pekniec).

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PROBY SZCZELNOSCI NALEZY OD PRODUCENTA RUR PE UZYSKAC
DOKtADNA WARTOSC RCP.

Czas trwania proby gazowej wynosi 24 godziny od czasu ustabilizowania sie ciSnienia probnego.

Czas stabilizacji ci$nienia wynosi:

2 godziny przy prébie bez uzycia sprezarki,

4 godziny przy prébie z uzyciem sprezarki.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdw tworzacych osady.

W przypadku, gdy medium prébnym jest powietrze, nalezy zapobiegaé zanieczyszczeniu gazociggu wodg i

olejem ze sprezarki oraz nie dopuszcza¢ aby temperatura powietrza przekraczata 40 °C.

4.1.12. Znakowanie trasy gazociggu

Trase projektowanego gazociggu utozonego w ziemi nalezy okreslic w terenie w sposob staty i
jednoznaczny za pomocy punktow informacyjnych.

Punktami informacyjnymi przebiegu gazociggu beda: punkty zatamania trasy gazociggéow lub punkty
odgatezien.

Punkty informacyjne nalezy znakowaé tablicami orientacyjnymi.

Ponad to gazocigg nalezy oznakowaé w gruncie poprzez tasmy ostrzegawcze oraz lokalizacyjne.

Podziat tasm przedstawia sie nastepujaco:

Typ Szeroko$¢ Minimalna grubosé Inne wymagania
[mm] [mm]
200 dla gazociggédw o 0,1 Nadruk, dopuszcza sie
DN <160 perforacje
Tasma ostrzegawcza 300 dla gazociggdw o 0,1 Nadruk, dopuszcza sie
160 <DN <315 perforacje
400 dla gazociggow o 0,1 Nadruk, dopuszcza sie
DN > 315 perforacje
Tadma lokalizacyjna 60° 0,3 Dopuszcza sie  bez
nadruku i/lub_perforacii
1) W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie stosowanie tasm lokalizacyjnych o szerokosci
wiekszej niz 60 mm

4.1.12.1. Tablice orientacyjne

Tablice informacyjne nalezy mocowaé¢ w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy byta réwnolegta

do osi gazociggu.
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Tablice orientacyjne nalezy mocowaé¢ do $cian budynkdéw, statych ogrodzen, stupow i tym podobnych
trwatych obiektéw oraz na stupach oznaczeniowych i oznaczeniowo - pomiarowych. Dopuszcza sie
montowanie tablic orientacyjnych na specjalnie przystosowanych do tego celu konstrukcjach.

Zaleca sie, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczagc od powierzchni terenu.
Tablice muszg by¢ wykonane z materiatéw twardych, odpornych na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne, nadajacych sie do obrdbki i malowania. Moga to by¢ stopy cynkowo — aluminiowe, blacha
do ttoczenia lub odporne na niskg temperature i promieniowanie UV tworzywa sztuczne. Tablica musi
by¢ wykonana tak, aby kolor oraz napisy byly odporne na warunki atmosferyczne przez okoto 30 lat.
Farby nawierzchniowe stosowane do malowania lub emaliowania tablicy powinny by¢ odporne na
oddziatywanie warunkow atmosferycznych i mie¢ trwate kolory.

Tablica musi mie¢ wymiary 140 mm x 200 mm. Cyfry i litery muszg mie¢ wysokos¢ 20 mm.

Przyktad oznakowania punktu charakterystycznego gazociagu:

0$ gazociggu | 58 0 /O Gaz O ;

T e — |

| W! ¢ 200

T

€ g i i [ :

punkt charakterystyczny g‘ /tabhca nformacyina 0591 %
a

06

- \

Wymiary tablicy orientacyjnej:

200
170
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4.1.12.2. Tasmy ostrzegawcze
Tasme ostrzegawczg nalezy umieszczaé w ziemi nad gazociggiem w celu ostrzegania o jego potozeniu w
przypadku prowadzenia robdt ziemnych.
Nalezy stosowac tasme polietylenowa.

Tasme ostrzegawczy nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.

Zaleca sie aby gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

® co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,
® co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
Nalezy stosowad trwate potgczenie ze sobg poszczegdlnych odcinkdw tasmy ostrzegawcze;.
Zastosowane tasmy muszg zachowywac wifasciwosci w temperaturze -102C - +302C. Powierzchnie tasm

powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i réwnolegte.

4.1.12.3. Tasmy lokalizacyjne
Tasme lokalizacyjng nalezy umieszcza¢ w ziemi wzdtuz gazociggu w celu ustalenia jego trasy i gtebokosci
ufozenia bez koniecznosci odkopywania.
Nalezy stosowac tasme polietylenowg dwuwarstwowg zawierajagcg miedzy warstwami czynnik lokalizacyjny.
Tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki sposdb, aby
odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita okoto 5cm.
Podziemne potgczenia odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywaé w sposdb zapewniajacy
odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja.
Poza terenem zabudowanym konce tasmy lokalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo —
pomiarowych, a na terenie zabudowanym w zaleznosci od warunkéw miejscowych, do skrzynek ulicznych
uzbrojenia gazociggu, stupkow oznaczeniowo — pomiarowych, lub szafek stanowigcych obudowe kurka
gtéwnego.
Konce taczonych odcinkéw tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociggu a nie
dostepne dla oséb postronnych.
Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania tasmy lokalizacyjnej wokdt gazociggu.
Zaleca sie, aby w obszarach wystepowania pragdéw btgdzacych nie taczy¢ ze sobg, galwanicznie koncow
odcinkéw tasmy lokalizacyjnej.
Nalezy stosowaé tasme lokalizacyjng w kolorze zéttym.
Minimalne odlegtosci tasm lokalizacyjnych lub przewoddéw lokalizacyjnych od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych
do zasilania urzadzen oswietleniowych.
Jezeli wystepuje ryzyko, ze w skutek oddziatywania urzadzen elektroenergetycznych (linii napowietrznych
wysokiego napiecia, linii kablowych, instalacji elektrycznych itp.) pomiedzy czynnikiem lokalizacyjnym a

ziemig moze powsta¢ niebezpieczne napiecie elektryczne, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce:

o Instalowanie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego z czeSciowo odstonietym
czynnikiem lokalizacyjnym stykajacym sie z ziemig,

e uziemienie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego.
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Zastosowane tasmy muszg zachowywaé wiasciwosci w temperaturze -109C — +309C. Powierzchnie tasm
powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i rownolegte.

Czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy powinien mie¢ wymiary 10 + 0,05 mm x (0,1 £0,05) mm i by¢
wykonany ze stali kwasoodpornej, zimnowalcowanej SI-Z, w jednym z gatunkéw: 1H18N9, 1H18NO9T lub

OH18N9 lub OH18NIT.
4.1.13. Punkt gazowy

4.1.13.1. Zaprojektowana przebudowa
Z uwagi na kolizje rozbudowy drogi z istniejgcym przytagczem gazu i punktem gazowym na odcinku
gazociggu G1 - G2 w km 0+451 zaprojektowano jego przebudowe.
Zaprojektowano nowy przytgcza na odcinku od nowego gazociggu do nowej lokalizacji punktu gazowego.
Istniejacy punkt gazowy nalezy przenie$¢ w catosci do nowej lokalizacji, montowa¢ w linii ogrodzenia z
dostepem od strony drogi gminne;.
Wyposazenie punktu gazowego pozostawia sie bez mian.
Istniejaca instalacje doziemng gazu nalezy skréci¢ do nowej lokalizacji punktu gazowego.
Po przebudowie punktu gazowego, wykonaniu nowego przytacza i przebudowie instalacji doziemnej nalezy
wykona¢ prébe szczelnosci poszczegélnych elementéw. Préoby wykonaé zgodnie z procedurami opisami w

niniejszym opracowaniu.

4.1.13.2. Proba, uruchomienie, oznakowanie i eksploatacja punktu gazowego
Prébe cisnieniowg, uruchomienie, oznakowanie i eksploatacje punktu gazowego wykonac¢ zgodnie z norg
ZN-G-4120.
Uktady rurowe punktu gazowego powinny by¢ poddane prdbie cisnieniowej wytrzymatoscii szczelnosci.
Préba wytrzymatosci
Zmontowane elementy punktu gazowego, nalezy poddac prébie wytrzymatosci.
Prébe wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,25 MPa.
Préba wytrzymatosci powinna by¢ préba hydrostatyczng, w ktérej czynnikiem prébnym jest woda. W
wyjatkowych przypadkach np. w warunkach zimowych, dopuszcza sie wykonanie préby wytrzymatosci z
wykorzystanie jako czynnika prébnego powietrza lub gazu obojetnego.
UWAGA: Prébie wytrzymatosci poddawane sg tylko elementy uktadéw rurowych lub cate uktady rurowe.
Podczas préby armatura powinna by¢ odtgczona. Jezeli nie jest to mozliwe, to powinna by¢ otwarta w
stopniu okres$lonym przez wytworce lub procedury, a korice rur zaslepione.
Czas utrzymywania ciSnienia probnego podczas badania podzespotéw urzadzen nie powinien by¢ mniejszy
niz 15 minut.
Po osiggnieciu okreSlonego cisnienia prdobnego nalezy przeprowadzi¢ kontrole uktadu rurowego
poddawanego probie w celu wykrycia nieszczelnosci lub ewentualnych odksztatcen plastycznych.
Podczas oceny proby wytrzymatosci uktadéw rurowych odkrytych nalezy stosowaé metode oceny
wizualnej, przy czym ztgcza spawane powinny byé wolne od smardéw, farb, pokryé, tasm ochronnych i

podobnych materiatéw.
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Przy ocenie wizualnej proby wytrzymatosci uktad rurowy nalezy uznaé¢ za wytrzymaty, jezeli przy
zarejestrowanym cisnieniu prébnym nie wystepujg widoczne wycieki oraz trwate odksztatcenia elementéw

badanego uktadu.

Préba szczelnosci

Zmontowane elementy punktu gazowego, po badaniach wytrzymatosci powinny by¢ poddane prdébie
szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym.

UWAGA - hydrostatyczna proba wytrzymatosci elementéw ukfadu rurowego przeprowadzona zgodnie z
normg ZN-G-4120:2004 mozie jednoczesnie by¢ uznana za probe szczelnosci, pod warunkiem, ie prébie
szczelnosci bedzie poddana caty uktad instalacyjny.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,16 MPa.

Wszystkie sktadowe elementy uktadu rurowego powinny by¢é odkryte i mie¢ zapewniony swobodny
dostep. Ztagcza spawane powinny by¢é wolne od smardw, farby, pokryé, tasm ochronnych i podobnych
materiatow.

Do wykrywania nieszczelnosci nalezy stosowa¢ ptyn lub odpowiedni przyrzad okreslony w pisemnej
procedurze. Ptyn do wykrywania nieszczelnosci nie powinien agresywnie dziata¢ na elementy sktadowe.

Po osiggnieciu cisnienia préobnego nalezy przeprowadzi¢ ogledziny badanego odcinka w celu wykrycia
nieszczelnosci. Cisnienie probne powinno by¢ utrzymywane bez przerwy az do zakorczenia ogledzin.

Jako urzadzenia pomiarowe cisnienia stosuje sie rejestrujgcy miernik cisnienia klasy 1 oraz manometr
klasy 0,6, ktérych zakres pomiarowy powinien wynosi¢ okoto 1,5-krotng wartos¢ ciSnienia probnego préby
pneumatyczne;.

Wynik sprawdzania uznaje sie za pozytywny, jezeli nie wystepuja zadne nieszczelnosci.

Proba zdatnosci uzytkowej

Przed uruchomieniem, a po napetnieniu gazem, przewody gazowe i ztgcza wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego powinny by¢ sprawdzone na szczelno$¢ zewnetrzng za pomoca przyrzadow do wykrywania
nieszczelnosci.

Cisnienie préobne gazu w czasie sprawdzania szczelnosci uktadu pomiarowego powinno by¢ réwne
cisnieniu roboczemu jakie wystepuje i powinno by¢ utrzymywane az do zakoriczenia ogledzin.

Wynik sprawdzania uznaje sie za pozytywny, jezeli na powierzchniach zewnetrznych urzadzen, przewodéw

i ztgcz nie wystepujg zadne objawy nieszczelnosci.
4.1.14. Zabezpieczenie kolizji

4.1.14.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na skrzyzowaniu przedmiotowych gazociggdw z rozbudowg drogi zaprojektowano rury ostonowe z PE100
SDR 17,6 o $rednicy dn200 mm, dn110 mm i dtugosci Lyn110=8,0 M, Lg4n0=10,0 m, Lpngo=11,0 M, Lgngo=14,0 m
montowane na gazociggach.
Konce rury ochronnej przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng, mierzgc prostopadle do powierzchni
zewnetrznej krzyzujgcego sie uzbrojenia wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 1,5 m, a odlegto$¢ pionowa od

zewnetrznej powierzchni rury ostonowej do powierzchni uzbrojenia wynosita min. 0,2 m.
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4.1.14.2. Skrzyiowania z drogami
Przedmiotowe gazociagi krzyzujg sie z projektowang rozbudowg drogi gminnej.
Gazociggi w tych przypadkach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych oraz ochronnych (w przypadku
zlokalizowanego w drodze lub chodniku uzbrojenia podziemnego wymagajacego stosowania rur
ochronnych) o srednicy zaleznej od srednicy gazociggu i dtugosci dopasowanej do szerokosci drogi.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od gory rury ostonowej (ochronnej) do powierzchni drogi wynosi min. 1,0 m.
Odlegto$¢ pozioma konca rury ostonowej (ochronnej) gazociaggéw od zewnetrznej krawedzi jezdni,

mierzona prostopadle do osi drogi nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

4.1.15. Uwagi koncowe
Roboty inzynierskie przy przebudowie i budowie gazociggéw nalezy bezwzglednie koordynowaé z budowa
kanalizacji deszczowe;.
Termin rozpoczecia robot budowlanych zwigzanych z przebudowg i budowa gazociggdw cisnienia nalezy
zgtosi¢ pisemnie z wyprzedzeniem 30 dniowym do Zaktadu Gazowniczego.
Wszelkie roboty budowlane zwigzane z wiaczeniem projektowanych odcinkéw gazociggédw do czynnych
sieci gazowych muszg by¢ wykonane przez wiasciciela sieci.
Po wykonaniu odcinkdw gazociggdw nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
dostarczy¢ do wtasciciela gazociggdw wraz z protokotami odbioréw.
Gazociagi nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04-06-2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. (Dz.U. nr 0O poz. 640) oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.
Przy budowie gazociggdw nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska.
Wszelkie zabezpieczenia kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac

z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

4.2. Siec¢ gazowa wysokiego cisnienia

4.2.1. Projektowane rozwigzania
W zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej zaprojektowano w km
drogi 0+800 zabezpieczenie istniejagcego gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy DN250 mm.
Zabezpieczenie zaprojektowano z ptyt zelbetowych (zbrojonych) o wytrzymatosci wymaganej dla danej
klasy drogi (klasa L) uktadanych nad gazociggiem.
Ptyty nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku, jedna przy drugiej - stycznie, z wysunieciem 0,5 m poza obrys
drogi i 1,5 m poza 0$ gazociggu na obie strony.
Ptyty nalezy lokalizowa¢ aby zachowac odlegto$¢ pionowg wynoszgcg min. 0,5 m od gornej scianki
gazociggu.
Przy rozbudowie drogi nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowg od gdrnej Scianki gazociggu do nawierzchni
jezdni wynoszgcg min. 1,0 m oraz odlegtos¢ do dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniejszg niz 0,5 m.

W obrebie skrzyzowania nie bedg wykonywane chodniki.
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Z uwagi na mate przykrycie istniejgcego gazociggu w miejscu lokalizacji istniejgcego i projektowanego
rowu przydroznego zaprojektowano w miejscu skrzyzowania przepusty z rur o S$rednicy dn400 mm,
gwarantujgce uzyskanie minimalnych wymagan zgodnie z pkt 2a warunkow technicznych.

Przepusty lokalizowa¢ nad istniejagcym gazociggiem.

Zaprojektowane przepusty nie bedg miaty potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

4.2.2. Przepusty

Przepusty w miejscu skrzyzowania z istniejgcym zaprojektowano z: rur PE o sztywnosci obwodowej SN8
wg 1SO 9969, o s$rednicy DN/OD 400/455 mm - zgodnych z normg PN-EN 12201-2:2012P — o potfaczeniach

za pomocg ztgczy kielichowych.

4.3. Sie¢ wodociggowa
4.3.1. Zakres przebudowy sieci wodociggowej

W zakresie inwestycji zaprojektowano:

e likwidacje istniejgcego odcinka przytagcza wody (odcinek WO — W2) wytaczonego z eksploatacji
w km 0+619,5 + 0+625.
e  budowe odcinka przytagcza wody km 0+619,5 + 0,625 (odcinek W1 —W2) o dtugosci L=6,5 mb; o

srednicy dn40 mm.

4.3.2. Projektowane rozwigzania
W zwigzku z kolizjg istniejacego przytacza wody z istniejgcym gazociggiem, z uwagi na koniecznosé
zabezpieczenia gazociggu, zaprojektowano przebudowe odcinka istniejagcego przytacza wody na odcinku
W1-WwW2.
Zasilanie w wode realizowane bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy DN150 mm.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé poprzez opaske do nawiercania.
Na przytgczu wody projektuje sie zasuwe wodociggowa.
Woda w przytgczu bedzie spetniaé wymagania dotyczace jakosci wody do spozycia przez ludzi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U.nr 61 poz.417 z 2007 r.).

Wedtug klasyfikacji ptyndw dostarczana woda zaliczana jest do kategorii 1.

4.3.3. Likwidacja istniejagcego odcinka przytacza wody
Istniejacy odcinek przytacza wody wytaczony z eksploatacji nalezy zdemontowaé. W miejscu wiaczenia, po
demontazu opaski witgczeniowej nalezy zamontowal opaske doszczelniajagcg ze stali nierdzewnej.
Zaprojektowano opaske ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571, z uszczelnieniem z uszczelki elastomerowej, z

pozostatymi elementami konstrukcyjnymi opaski ze stali nierdzewnej gatunku 4.4301.
4.3.4. Rurociagi - materiat
Odcinek przytgcza wody zaprojektowano z:

e rur PE100 SDR17 PN10 o s$rednicach DN/OD 40x2,4 mm - zgodnych z normg PN-EN 12201-

2:2011 — o pofaczeniach za pomocy ztaczy Polyrac.
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e  ksztattek z PE100 SDR17 PN10 o srednicach DN/OD 40x2,4 mm - zgodnych z normg PN-EN

12201-3:2011 — o potaczeniach za pomoca ztgczy Polyrac.
4.3.5. Armatura

4.3.5.1. Zasuwa na przytgczu

Na przytaczu zaprojektowano zasuwe odcinajagca o srednicy DN32 mm, ze ztgczem gwintowanym GZ 2" i
ztaczem 1SO dla rur PE o S$rednicy dn40 mm, PN16, korpus i pokrywa z POM, klin z CuZn39Pb3,
wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, dopuszczong do montazu w ukfadach zaopatrzenia w wode pitna.
Do zasuwy zaprojektowano obudowe ziemng teleskopowg z rurg ostonowa i gtowicg z PE (zespawane).
Prety i rury kwadratowe obudowy ze stali nierdzewnej, koicoéwki sprzegajace z zeliwa sferoidalnego EN-
JS 1050 (GGG-50), ochraniacz koncowy z zeliwa EN-JL 1040 (GG-25) lub EN-JS 1050 (GGG-50). Wszystkie
czesci odlewane obudowy cynkowane ogniowo.

Do zakonczenia obudowy ziemnej zaprojektowano skrzynke uliczng zeliwng z pokrywa z zeliwa szarego
EN-JS 1030 (GG-20).

W czasie montazu nowego rurociggu za zgodg ZWK w Kolbuszowe] istnieje mozliwos¢ wykorzystania

istniejacej zasuwy po zdemontowaniu istniejgcego odcinka przytacza wody.

4.3.5.2. Elementy ziqgczne
Do montazu opaski doszczelniajgcej oraz opaski do nawiercania zaprojektowano elementy ztaczne tj.
Sruby, podktadki, nakretki. Nalezy stosowac elementy ztgczne z gwintem metrycznym M10, M12, M16 ze

stali nierdzewnej klasy A2.

4.3.6. Bloki oporowe
Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie zmontowanego wodociggu od dziatania sit wzdtuznych, natomiast
bloki podporowe majg za zadanie wyrdwnanie parcia na podfoze w dnie wykopu, wynikajgce ze znacznej
roznicy ciezaru elementéw wodociggu.
Dla zabezpieczenia przed przesunieciem i stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego
nalezy stosowac bloki oporowe i podporowe. Zaprojektowano bloki oporowe i podporowe betonowe z

betonu klasy C12/15.

4.3.7. Préby szczelnosci
Dla sprawdzenia szczelnosci przewoddéw oraz wykonanych potgczen nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowa.
Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej, tam gdzie jest to mozliwe przewody powinny by¢ zasypane aby
unikng¢ takich zmian stanu gruntu. ktére moga spowodowac przeciek. State podpory i zamocowania
nalezy tak wykonaé aby byty wytrzymate na parcie spowodowane cisnieniem prébnym. Bloki o porowe
powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia odpowiednich obcigzen przed rozpoczeciem badania.
Nie nalezy usuwaé¢ zadnych tymczasowych podpdér i zamocowan koncéwek badanego odcinka przed
dekompresjg rurociggu.
Prébie nalezy poddac caty rurocigg, a jesli jest to niemozliwe, badaé¢ go odcinkami.

Rurocigg nalezy podzieli¢ na odcinki do badan tak, aby:
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W najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia prébnego,

w najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo osiggniecie cisnienia nie
mniejszego niz cisnienie robocze MDP.

bez trudnosci mogta byé dostarczona i odprowadzona woda uzyta do prob.

probe wstepna,

Przy przeprowadzaniu préby cisnieniowej badany odcinek nalezy napetni¢ wodg. Do préb uzywaé wody

wodociggowej. Napetnianie rurociggdw nalezy prowadzi¢ w sposdb, aby mozliwe byto usuniecie powietrza

z przewodow.

Préba winna obejmowac etapy:

e probe wstepng,

e gldwng prébe cisnieniowa.
Cisnienie robocze przytgcza wody MDP: do 6,0 bar
Cisnienie proby przytaczy wody STP: 10 bar.

4.3.7.1. Proba wstepna

Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ dla catego rurociggu lub odcinkdw na ktére zostat podzielony do

wykonania préb. Rurocigg powinien by¢ catkowicie napetniony wodg i odpowietrzony.

W celu unikniecia btednych wynikdw na etapie proby gtéwnej nalezy przyja¢ nastepujace zasady realizacji

fazy wstepnej:

po napetnieniu rurociggu nalezy obnizy¢ cisnienie w rurociggu do cisnienia atmosferycznego i
pozostawi¢ na okres relaksacji trwajacy nie m niej niz 60 minut w celu uwolnienia naprezen
wywotanych prze ci$nienie, nie dopusci¢ aby powietrze przedostawato sie do wnetrza badanego
odcinka.

po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnosi¢ cisnienie w sposéb ciggty (krécej niz
10 minut) do wartosci ci$nienia probnego systemu (STP). Utrzymywaé STP przez okres 30 minut
przez pompowanie ciggte lub z krdtkimi przerwami. W tym czasie przeprowadzi¢ kontrole w
celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych nieszczelnosci.

pozostawi¢ nastepnie prze okres 60 minut bez pompowania,

zmierzy¢ cisnienie pod koniec okresu.

W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac procedure badania. Jedli

cisnienie spadto wiecej niz o 30% STP, przerwa¢ faze wstepng i rozhermetyzowaé badany odcinek.

Przeanalizowaé i usunac przyczyny spadku cisnienia.

Procedure badania rozpoczg¢ ponownie tylko po zakonczeniu okresu relaksacji, trwajgcego nie mniej niz

60 minut.

4.3.7.2. Gtéwna proba cisnieniowa

Wyniki fazy proby gtéwnej mogg by¢ poddane ocenie tylko wtedy, jesli objetos¢ powietrza pozostatego w

badanym odcinku jest odpowiednio niska. Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce dziatania:
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e zmniejszy¢ natychmiast pozostate po zakonczeniu fazy wstepnej faktycznie zmierzone cisnienie,
przez odprowadzenie z systemu wody do osiggniecia Ap stanowigcego od 10% do 15% wartosci
STP,
e zmierzy¢ doktadnie usunietg objetos¢ wody Av,
e  obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody Av .., wg normy PN-EN 805:2000 i sprawdzi¢ czy usunieta
objetos¢ wody nie jest wieksza niz warto$¢ Avpay,
Jezeli Av jest wieksze niz AV ., przerwaé¢ procedure badania i znowu odpowietrzy¢ po
rozhermetyzowaniu rurociggu.
Zintegrowana préba spadku cisnienia przerywa pefzanie lepkosprezyste spowodowane naprezeniami
wywotanymi przez STP. Gwattowne zmniejszenie ci$nienia prowadzi do skurczu rurociggu. Obserwowac
nalezy i zapisywa¢ w okresie 30 minut (faza proby gtdwnej) wzrost cisnienia spowodowany skurczem.
Uwaza sie faze proby gtéwnej za udang, jesli krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowg i sytuacja ta
nie ulega zmianie przez caty okres 30 minut, ktory jest wystarczajgco dtugi, aby uzyskaé wiarygodne
wyniki.
Jezeli w czasie tego okresu nachylenie krzywej cisnienia maleje. Swiadczy to o nieszczelnosciach w
systemie.
Jezeli spadek cisnienia jest wiekszy niz 25 kPa, wynik préby jest negatywny. Nalezy wodwczas usungé
nieszczelnosci i przeprowadzi¢ proby jeszcze raz.
Powtdrzenie fazy proby gtownej moze by¢é wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej
procedury badania, tgcznie z zapewnieniem czasu relaksacji 60 min. w fazie wstepne;.

Wszelkie czynnosci podczas przeprowadzania préb nalezy wykonaé wg normy PN-EN 805:2000.

4.3.8. Ptukanie, dezynfekcja i badanie wody
Projektowane odcinki przytagczy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg
celem wyptukania zanieczyszczern mechanicznych.
Przewody, po ich doktadnym przeptukaniu czystg woda nalezy poddac¢ dezynfekciji.
Nalezy zapewni¢ takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do ptukania i dezynfekcji mogta tatwo byc
dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska.
Dezynfekowany przytagcz powinien by¢ odtgczony od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode.
Do dezynfekcji nalezy zastosowaé podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym 50 mg/I.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug procedury statycznej, w taki sposéb, aby Srodek do dezynfekcji
znalazt sie w catkowicie wypetnionym odcinku rurociggu. Czas kontaktu srodka dezynfekujgcego z
przewodami musi wynosi¢ min. 2 godziny.
Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowal urzadzenia przeznaczone do uzdatniania wody
(urzadzenia ktore wykonane sg z materiatdow ktére przy kontakcie z podchlorynem sodu nie ulegajg
korozji).
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa jak
poprzednio. Przewody nalezy ptuka¢ tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate
stezenie $rodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne wg stosownych

przepisow.
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Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykonac analize bakteriologiczng wody. Prébki do analizy
nalezy pobra¢ na poczatku i koncu catego odcinka przytgcza oraz na wejsciach do budynkéw. Nalezy
pobra¢ 2 probki w odstepach 24 godzin.

Badanie wody moze wykonywaé tylko akredytowane laboratorium.

Jedli badan sg pozytywne, przytaczy¢ odcinek przytgcza do istniejgcego wodociggu tak szybko, jak jest to

mozliwe, aby unikna¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

4.3.9. Znakowanie trasy odcinka przytagcza wody
Trase zaprojektowanego odcinka przytagcza wody utozonego w ziemi nalezy oznakowal poprzez tasme

lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

Typ Szerokos¢ Minimalna grubos¢ Inne wymagania
[mm] [mm]

200 dla przewodow 0,1 Nadruk, dopuszcza sie
o DN <160 perforacje

Tasma ostrzegawcza 300 dla przewodow 0,1 Nadruk, dopuszcza sie
0 160 <DN <315 perforacje
400 dla przewodow 0,1 Nadruk, dopuszcza sie
o DN> 315 perforacje

Tasme ostrzegawcza nalezy umieszcza¢ w ziemi nad wodociggiem w celu ostrzegania o jego pofozeniu w
przypadku prowadzenia robdt ziemnych.

Nalezy stosowaé tasme polietylenowa.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé¢ na wysokosci 0,4 m nad wodociggiem..

Nalezy stosowa¢ trwate potaczenie ze sobg poszczegoinych odcinkdéw tasmy ostrzegawcze).
Zastosowane tasmy muszg zachowywaé wiasciwo$ci w temperaturze -10°C - +30°C. Powierzchnie

tasm powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i réwnolegte.
4.3.10. Roboty ziemne

4.3.10.1. Warunki prowadzenia robot
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z normag PN-B-
06050:1999, przepisami bhp i p.poz.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone
okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian wykopdw.
Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.
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W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga by¢é wykonywane tylko
do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zawartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopdéw w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mieé¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia

szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

4.3.10.2. Wytyczenie trasy
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i wytyczyc
geodezyjnie trase zaprojektowanego uzbrojenia. Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢é miejsca
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Jedli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie bedg

narazone na uszkodzenie.

4.3.10.3. Wykopy, obudowa wykopow
Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie o
$cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia
lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych
itbw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

40m —w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0m —w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o I, < 10% (mato

spoistych, tj. piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to $ciany wykopdw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie
gruntu obudowa z podparciem i rozparciem.

Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosc
Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowad nastepujace

wymagania:
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e gbérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 10
cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
®  rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie,
e  powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,
e w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu,
e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowad
pomosty.
Rozbiorka obudowy scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

e 0,5m-zwykopdow w gruntach spoistych,

e 0,3m-zwykopdédw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczedstwu pracy albo
konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy
wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek odwadniajgcych o
wysokosci 0,6 m lub stosowaé igtofiltry.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o gitebokosci 6 -7 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o
$rednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w
trakcie wykonywania robat.
Obnizenie poziomu wodd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektéw musi by¢
ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robdt montazowych i
catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektéw
wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwtocznego dysponowania agregatem

pradotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetycznej.

4.3.10.4. Posadowienie przewodow
Uktadanie przewoddéw wymaga przygotowania podifoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego. Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewoddéw:
Rodzaj A
na podfozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw sypkich, suchych

piaszczystych (grubo, srednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.
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Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyrdwnawczg (podsypka) gruntu
rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°<
U < 120°C.

Grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B

na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewoddéw w nasypie lub w przypadku wystepowania

w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktére miaty stanowié¢ podfoze naturalne.
B2. gruntéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych.
B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktada¢ na tawie piaskowej grubosci 25 cm lecz nie
mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyréwnawczg z piasku grubosci 20 cm nie zageszczong z
wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< { < 120°C.

tawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, srednio- lub drobno — ziarnistego, zmieszanego, bez
frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wigkszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az do
gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowg 1:0,3 lub przez tawe ttuczniowo —
zwirowg 1:0,6; zageszczong dajgc bezposrednio pod rury warstwe wyrdwnawczg jak dla rodzaju B1 i B2.
Dla gruntéw o gtebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie zwirowo -
piaskowej 1:0,3 lub tluczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm (minimum 15 cm)
utozonej na macie z geowtdkniny.

Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyrdwnawczg (podsypke), nie zageszczong, o grubosci 20 cm z
wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< ¢ < 120°C.

Grunt do montazu elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé zgodnie z klasyfikacja podang w

ponizszej tabeli

Grupa gruntow Mozliwosé
uzycia
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przyktady zasypki
Zwir 0 nieciagtym (GE) stroma krzywa uziarnienia, kamien famany, zwir
uziarnieniu [GU] dominacja jednej frakcji rzeczny, morski, zwir
morenowy
1 Zwir o ciggtym uziarnieniu, [GW] ciggta krzywa uziarnienia, TAK
pospgika _ kilka frakcji skoria, pyt
pospdtka o nieciggtym schodkowa krzywa wulkaniczn
uziarnieniu (G) [GP] | uziarnienia, brak niektorych y
. frakgji
SYRLS piasek o0 nieciggtym stroma krzywa uziarnienia, piaski wydmowe,
uziarnieniu (SE) [SU] | dominacja jednej frakcji naniesione, dolinowe
i nieckowe
2 pla}skl 0 qlagiym ' [SW] c!ag’fa krzyyva uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospétka kilka frakcji piaski morenowe
pospotka schodkovya krzng ) tarasowe i brzegowe
(SI) [SP] | uziarnienia, brak niektorych
frakji
zwir ilasty, pospétka ilasta [GM] nieciagte uziarnienie,
0 nieciggtym uziarnieniu (GU) zawartos¢ frakcji ilastej zwietrzaty zwir, TAK
sypkie 3 | zwir gliniasty, pospdtka [GC] nieciagte uziarnienie, rumosz skalny, zwir
gliniasta o nieciggtym (GT) zawarto$¢ drobnej gliny gliniasty
uziarnieniu
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Grupa gruntéow Mozliwosé
uzycia
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol Cechy charakterystyczne Przyktady zasypki
piasek ilasty, mieszanka nieciagte uziarnienie, piasek nawodniony,
. . [SM] . . . S
piaskowo — ilasta 0 (sU) zawarto$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
nieciggtym uziarnieniu piaskowy
piasek gliniasty, nieciagte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka piaskowo — zawarto$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
s o [SC](ST)
gliniasta, o nieciggtym
uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilno$¢, szybka less, glina piaszczysta
drobny, maczka kamienna, reakcja mechaniczna,
. L [ML] (UL) .
piasek gliniasty i ilasty plastycznos$¢ zerowa do
spoiste malej TAK
P glina nieorganiczna, (CL) (TA) stabilnos¢ srednia do bardzo | magiel aluwialny, glina
bardzo plastyczna glina (€T dobrej, niezbyt wolna reakcja
mechaniczna, plastycznosé
(TM) . AN
niska do $redniej
grunt sypki wielofrakcyjny domieszki ro$linne i humus, piasek
z domieszkg humusu [OK] nieroslinne, odér gnilny, kredowy, tuf
maty ciezar objetosciowy,
duza porowatos¢
it organiczny i organiczna $rednia stabilno$¢ reakcja kreda morska, humus
mieszanka glinowo - itowa oL] mechaniczna wolna do
organiczne bardzo szybkiej, NIE
(Ou) AN
plastyczno$¢ niska do
Sredniej
glina organiczna, glina z wysoka stabilno$¢, brak mut, glina formierska
domieszkami [OH] reakcji mechanicznej,
organicznymi (OT) plastycznos¢ srednia do
wysokiej
torf, inne grunty, torf rozktadowy, witoknisty w | torf
. [Pf] (HN)
wysokoorganiczne H2) kolorach od brazowego do
czarmego
organiczne muty szlam osadzony na dnie NIE
H] cieku, czesto zmieszany z mut
piaskiem (gling), kreda, y
bardzo migkki

4.3.10.5. Uktadanie przewodow w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posadowienia

przewodow.

Po utozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —inwentaryzacyjne.

4.3.10.6. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypaé warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg cze$¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem ze
jest on z grupy 1-4), nie zawierajgcym czastek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5—6 nalezy go wymienic

na grunt z grupy 1-4.
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W obrebie drég i chodnikéw - wykop nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 -3 (bez frakcji pylastych) z
zageszczaniem.

Przestrzen miedzy S$ciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo
rownomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unikniecia

niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych.

4.3.10.7. Zageszczanie gruntu
Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewoddéw nalezy prowadzic do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.
Przy realizacji robdt ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, chodnikami
oraz przy posadowieniu zbiornikdw zageszczenie gruntéow nalezy wykonaé w klasie zageszczenia W.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie
powinno wynosi¢ 98 + 100%.
Mechaniczne zageszczenie zasypki gtownej mozina rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad
wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.
Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 7.7.2).
Minimalng grubos$¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 7.7.2 zageszcza¢ recznie warstwami co
15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 15+ 20cm.
Wybér urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka
ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu.
W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas
zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury z polipropylenu PP-B s3 odporne na niskie temperatury
umozliwiajagc montaz w warunkach zimowych.
Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach zageszczenia, w

zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w tabeli

Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75 + 80 79+ 85 84 + 89 90+ 94
M Srednia 81+89 86+ 92 90+ 95 95+ 97
W Wysoka 90+ 95 93+ 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntdw nalezy stosowaé urzgdzenia zgodnie z poniiszg
tabelg . Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad wierzchem rury,

przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zageszczania gruntu bezposrednio nad rura.
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Maksymalne grubosci Minimalna grubos¢
Liczba przejs¢ warstw po zageszczaniu dla warstwy nad
dla klasy zageszczania poszczegdlnych grup gruntu wierzchem rury
Sprzet
[m] przed
Zageszczanie Zageszczanie 1 ) 3 a zageszczaniem [m]
»W” (wysoka) »M” (Srednia)

Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 3 1
15 kg 0,15 0,10 0,10 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 0,25 0,20 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,15 0,10 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 0,20 0,15 0,10 - 0,20
min. 600 kg 4 1 0,30 0,25 0,15 0,10 0,30

4 1 0,40 0,30 0,20 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 0,75 0,40 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 1,10 0,60 - 2,40
Walec wibracyjny
podwajny
min. 5 kN/m 6 2 0,15 0,10 - - 0,20
min. 10 kN/m 6 2 0,25 0,20 0,15 - 0,45
min. 20 kN/m 6 2 0,35 0,30 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec potréjny
(bez wibracji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 0,20 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy na biezgco kontrolowacd stopien zageszczenia gruntow.

4.3.11. Zabezpieczenie kolizji

Do zabezpieczenia skrzyzowania zaprojektowanego odcinka przytacza wody z istniejaca teletechnika
zaprojektowano rure ochronng dwudzielng AROT A-160 PS montowang na teletechnice.

4.3.12. Uwagi korncowe
Przy budowie nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania  ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska.
Po zakonczeniu poszczegdlnych etapow robdt nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.
Roboty inzynierskie przy przebudowie odcinka przytagcza wody nalezy bezwzglednie koordynowac
z pracami przy zabezpieczeniu istniejgcego gazociggu.
Wszelkie zabezpieczenia kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywacd

z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

4.4. Siec kanalizacji sanitarnej
Istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej usytuowane w pasie drogowym na odcinku od km 0+000 do km 04220
zostang przebudowane w zakresie dostosowania poziomu wtazow do poziomu projektowanej nawierzchni

jezdni, chodnikéw lub terenu.
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4.5. Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej

Istniejaca, podziemna linia telekomunikacyjna oraz jej przytacza abonenckie na odcinkach przebiegajgcych
poprzecznie w stosunku do projektowanej ulicy oraz na odcinkach przebiegajacych pod istniejgcymi zjazdami na
dziatki przylegte do pasa drogowego, powinny by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi na etapie budowy tej linii
lub na etapie budowy zjazdéw.

W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenu oznaczeniem t1+t33 Wykonawca roboét jest
zobowigzany do ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia linii i sprawdzenia stanu rur ostonowych a w
przypadku ich braku, do podjecia dziatan zabezpieczajacych.

W przypadku braku rur ostonowych lub w przypadku gdy dtugos¢ istniejacych rur ostonowych jest
niewystarczajagca, Wykonawca robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej na

nastepujgcych zasadach:

(a) przedtuzenie istniejacych rur ostonowych lub zatozenie nowych, nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dwudzielnych rur polietylenowych PE lub polipropylenowych PP typu AROT A160PS. Wymagane dtugosci
rur ostfonowych zostaty podane w Projekcie zagospodarowania terenu. Korice rur nalezy zabezpieczyé przy
zastosowaniu systemu typu GABO lub w inny sposdb przewidziany przez producenta rur ostonowych. Nie
dopuszcza sie stosowania pianek montazowych lub innych srodkéw powodujgcych trwate uszczelnienie
rur. Istniejgcy kabel na koncach rury ostonowej nalezy wyposazy¢ w oznacznik kablowy. Kazdy oznacznik
winien zawiera¢ niezbedne dane identyfikacyjne linii telekomunikacyjnej.

Utozone rury ostonowe nalezy zasypac warstwg piasku o gr. 10 cm i warstwg gruntu rodzimego o gr. 15 cm,
po czym, przebieg linii nalezy oznaczy¢ tasma z folii koloru pomaranczowego. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypa¢ warstwami o gr. 30 cm z gruntu rodzimego z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania

wskaznika zageszczenia co najmniej 0,95.

(b) zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej oznaczone jako t3 nalezy wykonaé ptytami betonowymi o
wymiarach 60x100x15 cm utozonymi symetrycznie, 30 cm powyze] kabla. Ptyty powinny by¢ wykonane z
betonu klasy co najmniej B25. Zasypanie rowu kablowego nalezy wykonaé tak, jak w przypadku rur

ostonowych.

(c) wszelkie prace na linii telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
okreslonych w piSmie ORANGE Telekomunikacja Polska znak: TODDKKU/24910/849/J0/2013 z dnia
07.10.2013r.

4.6. Zabezpieczenie i przebudowa linii energetycznych

4.6.1. Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych
Istniejace, podziemne linie energetyczne na odcinkach przebiegajgcych poprzecznie w stosunku do
projektowanej ulicy oraz na odcinkach przebiegajgcych pod istniejgcymi zjazdami na dziatki przylegte do pasa
drogowego, powinny by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi na etapie budowy tych linii lub na etapie budowy
zjazdow.
W miejscach wskazanych w Projekcie zagospodarowania terenu oznaczeniem el+ed, e6, e7, €9, el0, el2:el4,
el6+e20 i e22, Wykonawca robdt jest zobowigzany do ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia linii i

sprawdzenia stanu rur ostonowych a w przypadku ich braku, do podjecia dziatan zabezpieczajacych.
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W przypadku braku rur ostonowych lub w przypadku gdy dtugos¢ istniejgcych rur ostonowych jest
niewystarczajagca, Wykonawca robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej na

nastepujgcych zasadach:

(a) przedtuzenie istniejgcych rur ostonowych lub zatozenie nowych, nalezy wykonaé przy zastosowaniu
dwudzielnych rur polietylenowych PE lub polipropylenowych PP typu AROT A110PS lub A160PS.
Wymagane typy i dtugosci rur ostonowych zostaty podane w Projekcie zagospodarowania terenu. Korce
rur nalezy zabezpieczy¢ przy zastosowaniu systemu typu GABO lub w inny sposéb przewidziany przez
producenta rur ostonowych. Nie dopuszcza sie stosowania pianek montazowych lub innych sSrodkéw
powodujacych trwate uszczelnienie rur. Istniejacy kabel na koncach rury ostonowej nalezy wyposazy¢ w
oznacznik kablowy. Kazdy oznacznik winien zawiera¢ niezbedne dane identyfikacyjne linii energetyczne;j.
Utozone rury ostonowe nalezy zasypac warstwa piasku o gr. 10 cm i warstwa gruntu rodzimego o gr. 15 cm,
po czym, przebieg linii nalezy oznaczy¢ tasma z folii koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypac warstwami o gr. 30 cm z gruntu rodzimego z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania

wskaznika zageszczenia co najmniej 0,95.

(b) wszelkie prace na liniach energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych

okreslonych w pismie PGE Dystrybucja S.A. znak: W/2013/11/242/RE2 z dnia 13.11.2013r.

4.6.2. Przebudowa napowietrznych linii energetycznych NN

1. Demontaz

Istniejagce napowietrzne linie energetyczne NN 0,4kV oznaczone w Projekcie zagospodarowania terenu el5 i e21
nalezy zdemontowa¢ na odcinach wskazanych w Projekcie. Demontazowi podlegaja réwniez oprawy
osSwietleniowe i przytagcza do budynkdéw. Zdemontowany materiat nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu

Energetycznego w Mielcu.

2. Montaz

Nowag linie napowietrzng NN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu i rysunkami
szczegotowymi zamieszczonymi w Projekcie Wykonawczym oraz w Katalogu Elprojekt Poznan Tom Il ,,Album linii
napowietrznej niskiego napiecia z przewodami AsXsn na zerdziach strunobetonowych typu E”.

Przekroje przewoddéw oraz rodzaje stupdw pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu oraz w
zestawieniach i rysunkach szczegétowych zamieszczonych w Projekcie Wykonawczym.

Przytgcza domowe zasilane z tej linii a wykonane dotychczas przewodem gotym AL. 16mm, nalezy wymienic¢ na
przewody izolowane typu AsXsn 4x16mm.

Oswietlenie uliczne wykonac¢ przewodem AsXsn 2x25mm. Oprawy osSwietleniowe wykorzysta¢ z demontazu.
Pomiar i sterowanie projektowanego oswietlenia nawigza¢ do oswietlenia istniejgcego.

Projektowane stupy wykonac z zerdzi wirowanych typu E. Pofaczenia metalowe ustojow nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez pomalowanie lakierem asfaltowym. Elementy zelbetowe stupa ponizej poziomu gruntu
zabezpieczy¢ roztworem abizolu. Ustoje wykonaé z elementéw prefabrykowanych.

Zerdzie zastosowane do budowy linii napowietrznej NN powinny posiadaé zaciski uziemiajace gérny i dolny

umozliwiajagce potaczenie aparatury i konstrukcji stalowych ze zbrojeniem stupa a takze umozliwiajgce
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wykorzystanie zbrojenia stupa jako zwdd uziemiajgcy. W przypadku gdyby zerdzie nie posiadaty zaciskéw
uziemiajacych, potaczenia nalezy wykonac¢ za pomocg bednarki stalowej o przekroju nie mniejszym niz 25x4mm.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia stupow z ogranicznikami przepiec nie powinna przekracza¢ wartosci 10 omow.

3. Uwagi konncowe

Prace zwigzane z przebudowg i budowa urzadzen energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan

okreslonych w w pismie PGE Dystrybucja S.A. znak: W/2013/11/242/RE2 z dnia 13.11.2013r.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH OSOBOM NIEPEtNOSPRAWNYM
W celu zapewnienia swobodnego poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zaprojektowanym chodniku
nalezy ptynnie obnizy¢ ptaszczyzne chodnika w rejonie zjazdéw oraz dostosowac¢ poziom chodnika i kraweznika
do poziomu nawierzchni drogi w rejonie przejs¢ dla pieszych i na skrzyzowaniach z drogami bocznymi poprzez
wykonanie ramp o nachyleniu podtuznym max. 10%. Tzw. ,$wiatto kraweznika” w miejscu wystepowania przejsc¢

dla pieszych i na zjazdach nie moze byc¢ wieksze niz 2 cm.

6. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw oséb trzecich w przypadku
niniejszej inwestycji polega na:
1. zapewnieniu dostepu do drogi publicznej z wszystkich posesji graniczacych z pasem drogowym, ktére w
chwili obecnej majg dostep (zjazd) do przedmiotowe] drogi gminnej;
Warunek ten zostat spetniony poprzez ujecie w dokumentacji projektowej przebudowy wszystkich
istniejgcych zjazdow na posesje prywatne i zjazdow publicznych na drogi wewnetrzne. Do dziatek rolnych,

ktére w wyniku podziatu utracity dostep do drég publicznych zostaty zaprojektowane nowe zjazdy.

2. przebudowie innych drég publicznych, z ktdrymi krzyzuje sie droga gminna;
Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe wszystkich skrzyzowan z drogami gminnymi. Drogi innej
kategorii nie wystepuja.

3. przebudowie lub zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie w pasie drogowym,
ktére kolidujg z projektowang inwestycja;
Zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej wg wymagan
postawionych przez odpowiednich wtascicieli sieci. Ponadto, Pokrywy istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych oraz ostony zaworow wodociggowych i gazowych, ktére znajdujg sie w pasie
projektowanych robot zostang dostosowane do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni ido
ptaszczyzny projektowanego terenu. Dodatkowo, Wykonawca robot w dokumentach kontraktowych
niniejszej inwestycji zostanie zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznosci w czasie prowadzenia
robot sprzetem mechanicznym w poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej i w poblizu
ogrodzen prywatnych posesji. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia podziemnych linii przebiegajgcych w pasie prowadzenia robét oraz do poinformowania

pracownikow i operatorow sprzetu budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii.
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Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie drogowym
oraz nie powoduje koniecznosci rozbioérki lub przebudowy innych obiektéw budowlanych niezwigzanych z

infrastrukturg drogowa w tym ogrodzen posesji.

7. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

7.1. Wymagania widocznosci

Zaprojektowana droga spetnia wymagania warunkéw technicznych dotyczacych wymaganej 20-to metrowe;j
widocznosci na zatrzymanie przy predkosci projektowej 30 km/h oraz widocznosci na skrzyzowaniach okreslone
w zatgczniku nr 2 do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wymagana widocznos¢ na wyprzedzanie i procentowy udziat odcinkéw z mozliwoscig wyprzedzania nie dotyczy

drogi klasy L.
7.2. Wymagania, jakim powinna odpowiadac nawierzchnia jezdni

Odpowiednie wymagania w zakresie sprawdzenia rzednych wysokosciowych oraz oceny réwnosci podtuznej
i poprzecznej podtoza, warstw podbudowy i nawierzchni zostaty zawarte w odpowiednich specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét drogowych stanowigcych integralng cze$s¢ dokumentacji projektowej
inwestycji.

Ocena wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni jezdni nie dotyczy drég klasy L.

8. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH NOSNOSCI | STATECZNOSCI KONSTRUKCI
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jezdni zapewnia przeniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi
100kN przy obcigzeniu ruchem kategorii KR2 (13+70 osi obliczeniowych 100kN/dobe/pas) w 20 letnim okresie

eksploatacji, przy zatozeniu ze:

e w okresie eksploatacji drogi nie zostang przekroczone dopuszczalne naciski osi pojazdow na
nawierzchnie jezdni,
e  wbudowane materiaty i wyroby bedg spetniaty wymagania Polskich Norm i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét drogowych,
e wszystkie asortymenty robdt zostang wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie z odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét drogowych,
Gdyby ktérys z ww. przypadkéw nie zostat zachowany, przewidywany okres eksploatacji drogi moze ulec
skréceniu.
W przypadku niniejszego obiektu nie jest wymagane sprawdzenie statecznoSci nasypdéw i skarp wykopdéw

poniewaz:
o wykopy i nasypy majg wysokos$¢ mniejszg niz 8 m,
®  nasypy nie s3 posadowione na zboczach o pochyleniu wiekszym niz 1:3,

e drogowa budowla ziemna nie bedzie wykonana z materiatu lub na gruncie wymagajagcym

przeprowadzenia szczegdlnych procedur technicznych i technologicznych,
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®  nasypy nie beda budowane na gruntach o matej nos$nosci, na terenach osuwiskowych albo na terenie
podlegajacym wptywom eksploatacji gorniczej,

e  skarpy nasypdw nie bedg narazone na dziatanie wod stojacych lub ptynacych na terenach zalewowych.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Niewielkie ilosci wody bedg potrzebne na etapie realizacji obiektu z przeznaczeniem do zageszczania
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych i to tylko w przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna zageszczanych
materiatéw nie spetnia wymagan zawartych w odpowiednich normach. W tym przypadku woda podawana
bedzie bezposrednio z maszyn prowadzacych zageszczanie.

Woda potrzebna bedzie réwniez do przygotowania zapraw i betondw, ale tylko w przypadku, gdy przygotowanie
to bedzie realizowane na placu budowy. Dotyczy to niewielkich ilosci zapraw przeznaczonych do spoinowania
drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych. Wieksze ilosci betonu np. do wykonania taw betonowych
bedy przygotowywane w stacjonarnych wytwodrniach z uwagi na wymogi zapewnienia odpowiedniej jakosci
mieszanki betonowe;j.

Zaopatrzenie zaplecza socjalnego budowy w wode bedzie realizowane ze specjalnych konteneréw wchodzacych
w sktad zaplecza budowy i zapewniajgcych zamkniety obieg wody. Woda do obstugi zaplecza bedzie pobierana z

sieci wodociggowej i dostarczana beczkowozami.
9.2. Jakosc¢ i sposob odprowadzenia sciekow

Z terenu obiektu w okresie jego eksploatacji odprowadzane bedg tylko Scieki opadowe.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 z 2006r , poz. 984 z pdz. zmianami), z dréog
gminnych mozna odprowadzac Scieki opadowe do ziemi lub do wdd bez oczyszczania.

Scieki bytowe pochodzace z zaplecza socjalnego budowy, ktére powstang w czasie realizacji inwestycji, beda
gromadzone w specjalnych zbiornikach stanowigcych integralng czes¢ zaplecza budowy, z ktérych przewozone

beda do miejskiej oczyszczalni.
9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Droga nie jest obiektem produkcyjnym i w czasie jej eksploatacji nie sg wytwarzane odpady poprodukcyjne.
Odpady mogg powstacé na etapie budowy drogi. Sg to gtéwnie materiaty rozbidrkowe, grunty nienadajgce sie do
wykorzystanie w procesie budowlanym lub stanowigce nadmiar po wykonanych robotach ziemnych oraz
materiaty uszkodzone i wadliwe nienadajgce sie do wbudowania.

Zgodnie z obowigzujagcym standardem dokumentéw kontraktowych, Wykonawca robdt budowlanych jest
zobowigzany do odpowiedniego sktadowania i niezwtocznego usuwania materiatdw odpadowych z terenu

budowy na wtasny koszt.
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Miejsce wywozu odpadéw powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Na ogdét sg to gminne sktadowiska

odpaddw komunalnych.

Masy ziemne stanowigce nadmiar zostang postawione do dyspozycji Inwestora. Przetransportowanie nadmiaru

mas ziemnych na miejsce wskazane przez Inwestora nalezy do obowigzkow wykonawcy robot.

9.4. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie do wyciecia 144 szt drzew wg ponizszego zestawienia.

Kilometraz | Strona | Odlegtos¢ Ilosc Obwéd
Lp drogi drogi od osi Nazwadrzewa pni | drzewa Dyspozycja
proj.
jezdni (szt) | (cm)
Gmina Kolbuszowa

1 0+016,50 L 7,00 klon 1 78

2 0+017,00 L 7,20 klon 1 47

3 1+817,50 L 6,80 Sliwa 1 47

4 0+022,00 L 6,40 brzoza 1 141

5 0+041,50 L 5,20 sosna 1 94

6 0+049,00 L 5,40 sosha 1 78

7 0+052,00 L 5,00 klon 1 47

8 0+052,50 L 5,20 sosna 1 48
9 0+064,00 L 3,90 akacja 1 47 do wycinki

10 0+064,00 L 5,50 klon 1 79

11 0+068,50 L 5,85 sosha 1 110
12 0+069,00 L 4,15 czeresnia 1 63 do wycinki

13 0+072,50 L 6,00 dab 1 63
14 0+072,50 L 3,50 dab 1 110 do wycinki

15 0+074,50 L 5,40 sosna 1 79

16 0+079,50 L 5,15 sosha 1 110

17 0+083,00 L 6,40 sosha 1 110
18 0+083,50 L 3,70 dab 1 141 do wycinki
19 0+088,00 L 4,20 akacja 1 79 do wycinki
20 0+090,50 L 4,50 sosna 1 141 do wycinki

21 0+092,50 L 5,25 sosha 1 78
22 0+094,00 L 4,30 sosna 1 94 do wycinki
23 0+149,50 L 4,55 dab 1 141 do wycinki

24-40 | 0+400,00 5,30 - 5,80 Swierk 17 63
41-64 | 0+424,00 | P ii?eoo $wierk 24 47 do wycinki
65-68 | 0+449,00 2'?20 modrzew 4 do wycinki

69 0+635,00 4,90 dab 1 94

70-71 0+655,00 4,60 sosha 2 63
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Kilometraz

Strona

Odlegtosc

Ilosé

N d Obwod
Lp drogi drogi od osi azwa drzewa pni | drzewa Dyspozycja
proj.
jezdni (szt) | (cm)
Gmina Kolbuszowa
72 0+684,00 L 7,40 sosha 1 79
73 0+686,00 L 7,20 sosha 1 79
74 0+689,00 L 7,70 sosna 1 79
75 0+833,00 P 7,30 Swierk 1 94
76 0+843,00 P 7,20 Swierk 1 78
77 0+850,00 P 7,30 Swierk 1 78
78 0+853,00 P 7,40 Swierk 1 78
79-84 | 0+861,00 p 6,50 brzoza 6 47
85-86 | 0+865,00 6,50 brzoza 2 78
87 0+872,00 P 6,50 sosna 1 94
88-92 | 1+211,00 P 6,00 sosna 5 47
93-96 | 1+235,00 P |2,00-5.70 modrzew 4 62 do wycinki
97-99 | 1+238,00 P |2,10-4,90 modrzew 3 78 do wycinki
100-110 |1*+312.00 P 5,50-5,90 Swierk 11 31
1+329,00
lljil' 1+413,00 L 4’5800-4- leszczyna 5 62 do wycinki
5 | 1+416,00
116- do wycinki
117 | 1+44500| P 6,20 orzech 2 94 Yy
118- do wycinki
120 | 1+467,00 | L 4,60 leszczyna 3 47 y
121- do wycinki
122 | 1+490,00 | L 3,30 Jesion 2 62 Yy
123- do wycinki
124 | 1+558,00 L |3,50-3,80 grusza 2 78 Y
125 | 1+561,00 L 3,60 grusza 1 31 do wycinki
126- .
128 | 1+568,00 3,20-6,70 olcha 3 47 do wycinki
129- .
184 |1+587,00| P |320-670 sosna 56 | 62 do wycinki
185- .
199 | 1+615,00 3,20-6,70 brzoza 15 62 do wycinki
200- .
204 | 1+580,00 | olcha 5 47 do wycinki
205~ do wycinki
211 | 1+607,00 olcha 7 109 Y
RAZEM: | 211 144

9.5. Wplyw obiektu na powierzchnie gleby, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wymaga wykonania gtebokich wykopdw, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na stan wéd

gruntowych oraz na system korzeniowy drzew rosnacych na przylegtym do drogi terenie. Wykopy jakie bedg
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prowadzone w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej, nie naruszajg istniejgcego poziomu wéd gruntowych a
ich realizacja bedzie krétkotrwata.

Inwestycja jest zlokalizowana w odlegtosci 600+750 m od rzeki Nil jednak jej oddziatywanie na stan wod w rzece
bedzie znikome. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni jezdni i chodnikéw zostang ujete w zamkniety
system kanalizacyjny i odprowadzone czesSciowo do kanalizacji miejskiej i dalej do oczyszczalni Sciekdw a
czesciowo do rowu melioracyjnego. Pomimo braku obowigzku oczyszczania wdd pochodzacych z terenu
niniejszej inwestycji, przed wyprowadzeniem wéd do rowu melioracyjnego, przewiduje sie zastosowanie tzw.
piaskownikéw do zatrzymywania zawiesin statych.

Budowla, jaka jest droga, niema bezposredniego oddziatywania na powietrze i na okoliczne gleby. Natomiast
eksploatacja drogi niesie za sobg emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, ktére mogg negatywnie
wptywac na stan powietrza, wad i gleby. llos¢ tych substancji jest uzalezniona od natezenia ruchu pojazdéw.
Przedmiotowa droga jest drogg gminng przeznaczong wytgcznie do obstugi zabudowy mieszkaniowej i terenéw
potozonych bezposrednio przy drodze. Drogg nie jest prowadzony ruch tranzytowy miedzymiastowy ani tez ruch
miedzydzielnicowy. Zarzadca drogi nie posiada danych o ruchu pojazdéw na przedmiotowe] drodze stad nie jest
mozliwe szczegdtowe ustalenie emisji do Srodowiska substancji szkodliwych pochodzacych z ruchu pojazddéw.

W éwietle zapiséw §19 ust. 1 i 2, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz.U. z 2006r Nr 137, poz. 984), mdwiacych o tym, ze Scieki
opadowe pochodzace z drég innych niz krajowe, wojewddzkie i powiatowe klasy G, moga by¢ odprowadzane do
wodd lub do ziemi bez oczyszczania - mozna wyciggna¢ wnioski, ze ruch drogowy odbywajgcy sie na drogach
innych niz wyzej wymienione nie emituje do srodowiska substancji szkodliwych w ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne normy. Przedmiotowa droga zalicza sie do drég gminnych klasy L.

Powyzszy wniosek znajduje odzwierciedlenie w przeprowadzonych w 2005r przez GDDKIiA badaniach
zanieczyszczen w sciekach opadowych na sieci drog krajowych. Wg tych badan, opublikowanych w ,, Wytycznych
prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” —
GDDKiA W-wa 2005r, stezenie zawiesin ogdlnych przekraczajgce stezenie dopuszczalne 100 mg/l wystepuje przy
natezeniu ruchu powyzej 11 000 pojazdéw/dobe.

Biorgc pod uwage zageszczenie planowanej zabudowy wokot projektowanej drogi gminnej, natezenie ruchu po
oddaniu drogi do eksploatacji nie powinno przekracza¢ 500+600 pojazdéw/dobe. Przy takim natezeniu ruchu
emisja substancji szkodliwych do Srodowiska (gtéwnie tlenkdw wegla i tlenkéw azotu) nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych norm. Podobnie rzecz sie ma z emisjg hatasu, ktérego izofona dzienna nie wykracza poza pas

drogowy a izofona nocna nie obejmuje istniejacej zabudowy mieszkalne;j.

9.6. Wplyw obiektu na zdrowie ludzi
Realizacja inwestycji poprzez oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdéw przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa w ruchu drogowym.
Uporzadkowanie systemu odwodnienia drogi i terenu przylegtego do pasa drogowego bedzie miato pozytywny
wptyw na poprawe warunkéw sanitarnych na drodze i w jej otoczeniu.
Poprawa ptynnosci ruchu samochodowego przyczyni sie do zmniejszenie emisji do srodowiska substancji

szkodliwych.
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Wszystkie te ww. czynniki majg bezposredni wptyw na stan zdrowia uczestnikdw ruchu i mieszkancow

sgsiadujgcych z drogg budynkdw.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zaprojektowana droga, poprzez:

®  nosnos¢ nawierzchni jezdni 100kN/os,

®  szerokos¢ jezdni powyzej 3,0 m

®  oraz zapewnienie mozliwosci dojazdu stuzbom ratowniczym do wszystkich obiektéw budowlanych

znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi,

spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. nr 124 z 2009r, poz. 1030).
W przypadku niniejszej drogi nie s3 wymagane szczegdlne rozwigzania techniczne dotyczace bezpieczenstwa
z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, o ktérych mowa w §155+164
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r Nr 43, poz.430
z pdzniejszymi zmianami) gdyz dotyczg one drég klasy G i dréog wyzszych klas.
Projektowana droga nie zalicza sie do grupy obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w §4 ust.1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, (Dz.U. z 2003r Nr 121, poz. 1137) i w przypadku

ktorych, wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:

Zdzistaw Krzeszowski
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Decyzja Burmistrza Kolbuszowej, znak: 6220.15.2013 z dnia 28.10.2013

SURMISTRE KOLBUSTOWE]
AE- 100 Koibusaows ) @;\Jc@» \“b
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Na podstawie art. 71 ust. ] i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 84 ust. 1} ust, 2
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczetstwa w ochronie $rodowiska ozaz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z péén. zm.), w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrdw ¢ dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsipwzieé mogaeych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz, 1397y, 4. drogi o nawierzcimi pwardey
o catkowite] dlugosci przedsigwziecia powyzej | km inne niz wymienione w § 2 ust, 1 pkt 317
32 oruz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, = wylgczeniem przebudewy
drdg oraz obiektow mostowych, shizgevch do obstugi  stacji  elekiroensrgetycznych
i zlokatizowanveh poza obszarami objetymi formami ockrony przvrody, o kiorveh mowa
wart, 6 ust ] pkt 1-5, 8 § 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art,
104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. -~ Kodeks postgpowania  administracyinego
(Dz. U. 2013 poz. 267), po rozpatrzeniv wniosku Gminy Kolbuszowa w sprawie wydania
decyzjit o drodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.
»~Rozbudowa drogi gminnej nr 104011 R ul Piaskowej w Kolbuszowej* na drodowiske ~
PO otrzymaniu stosownych opinii organow wspéldziatajacych:

orzekam

- stwijerdzam brak obowigzku prreprowadzenia dla przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowei” oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 2%, 36-100 Kolbuszowa.
uzupetniony o dodatkowe informacje, Burmistrz Kolbuszowej wszezal postepowanie
administracyine w sprawie wydania decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwrigcia pn. wRozbudowa drogi gminnej nr 104011 R ul. Piaskowej
w Kelbuszowej”.

Do wniosku Inwestor dolaczyt wymagane prawem dokumenty m.in. Karte
informacyjna preedsigwziecia, zawierajaca dane okreslene w art, 3 ust, S ustawy z dnia
3 pagdziernika 2008r. o udostepnianiv informecii o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U, Nr
199, poz. 1227, z poin. zm.), informacje o braku miefscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu objgtego inwestyejs, poswiadezong przez wladciwy organ kopie
mapy ewidencyjnej obejmuigcy przewidywany teren, na kibrym realizowane bedzic
przedsiewzigeie oraz obejmujgea obszar, na kidry bedzie oddziatywad przedsigwziecic.

Dane o wniosku zostaly wmieszezone pod nr A/432/2013 w publicznie dostepnym
wykazie, ktéry znajduje sic w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:
www.bip.kolbuszowa.pl ~ zakladka Ochrona Srodowiska, na stronie: www. kolbuszowa. pl
araz w siedzibie tut. Urzedu.
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Dokonana analiza przedlozonych dokumentéw oraz karty informacying] wykazata, ze
przedmiotem przedsigwzigeia jest rozbudowa drogi gminnej na dhugodel 1,830 km
w m. Kolhuszowa i m. Nowa Wie$, w gminfe Kolbuszowa,

Inwestycja ma charakter lokalny, poloZzona jest w wojewddztwie podkarpackim,
w powiecie kolbuszowskim, w granicach Gminy Kolbuszowa, na terenie miasta Kolbuszowa i
migjscowosei Nowa Wies i obejmuje droge gminng nr 104011R. Droga jest o znaczeniu
lokalnym klasy L.

Przedsigwziccie realizowane bedzie na dziatkach o nr ewid.:

- Istniejacy pas drogi gminnej jest zlokalizowany na dziatkach o nastepujacych numerach
ewidencyjnych: 222, 296/21, 296/37, 296/32, 1166/3, 292/1, 200/2, 1168/3, 285/1, 284/3,
1168/5, 281/10, 1169/3 w m. Kolbuszowa oraz 828/1, 821/1, 863/1, 863/1, 830/13
w m. Nowa Wies

- Dziatki 221 w m. Kolbuszowa i 1090 w m. Nowa Wies sg pasem drogowym drogi gminne;
nr 104002 ul. Krakowskiej, do ktérej whaczona jest ul. Plaskowa,

- Realizacja inwestycji wymaga poszetzenia pasa drogowego kosztem dziatel sasiachijgeyeh
z pasem drogowym pe obydwu stronach. Numery deiatek ewidencyjnyeh sgsiadujacyeh
z drogg, ktdre w wigkszodel przewidziane sa do czedciowego zajgcia oraz na kidre moze
oddzialywaé projektowana inwestycja: 296/16, 296/15, 296/14, 296/17, 296/20, 296/34,
296/35, 296/30, 296/29, 296/40, 296/39, 296/27, 293/, 293/10, 297/2. 294/6, 29475, 204/3,
29474, 29212, 290/1, 287, 285/4, 28572, 284/2, 283, 281/9, 281/1, 280/5, 28074, 27972, 27572,
27411, 273/3, 270/3, 271, 272, 267, 266, 265, 261, 259, 258, 256/2, 256/1, 254, 252, 249/4,
24973, 24674, 245, 24472, 244/1, 242/15, 242/13, 242/14, 241, 239/2, 238/1, 237, 236/1, 235,
23313, 23371, 232, 231, 230, 229, 228/2, 228/1, 227, 226, 225, 224, 223, 1155/3, 1156/1.
VIS/L, 115772, 115716, 1158, 115971, 115972, 1162/11, 1166/4, 1166/2, 1166/14, 1166/12,
LI66/11, 1168/1, 1168/4, 1168/9, 1168/8, 11697, 116%/6, 1169/1, 347, 343, 341/4, 341/7.
34171, 339, 336/2, 336/9, 336/4, 335, 33472, 334/1, 330/1, 33072, 327, 326, 32571, 323, 322,
3972, 31971, 318, 315, 314, 304, 303, 302, 300 299, 298/1, 298%/2, 298/3, 208/4
w m. Kolbuszowa oraz 780, 828/2, §21/2, 863/2, 862/2, 830/14, 830/10, 830/14 w m. Nowa
Wies,

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, Ze nalezy je zaliczyé do
przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie prredsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
{(Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397} 4. , drogi o nawierzchni twardei o catkowitef diugosci
prredsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31§ 32 oraz obiekty
mosiowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylgezeniem przebudowy drdg oraz
obiektow mostowych, shizqeyeh do obstugi stacji elektroenergetyeznych i zlokalizowanych
poza obszarami abjetymi formami ochrony przyrody, o ktdrveh mowa w art. 6 ust. I pke }-3,
81 9 ustewy z dnia 16 kwiemia 2004 v. 0 ochronie prayrody”

Po zapoznaniu si¢ z danymi zawartymi w Karcie informacyjnej przedsiewziecia,
uwzglednieniu kryteriéw selekeji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199. DOz
1227, z péen. zm.), na podstawie kiérych dokonano analizy przewidywanych oddziatbywan
przedsigwzigcia na poszezegblne elementy érodowiska, bedace w zasiegu jego oddziatywania
uznano, ze dla wydania stosownej decyzii wymagana jest opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Pafistwowego Powi
w Kolbuszowej. A

W te] sytuacii tut. Organ, zgodnie z art, 4/1,
informacji o srodowisku i jego ochronie, udzi
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wspoldziatajacych z prosba o przedstawienie stosownych opinii, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko.
Jednoczesnie do wniosku zalgczono wniosek Inwestora wraz 2 Kartg informacying
przedsigwzigeia  oraz  informacie  odno$nie  micjscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmowanego przedmiotowym przedsiewzieciem,

W odpowiedzi, regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Rzeszowie
postanowieniem W0O08$.4240.5.28.2013.AH-2 z dnia | pazdziernika 2013r. wyraxil opinie, ze
dla przedmiotowego przedsigwzigeia nie istnieje koniecznodé przeprowadzenia oceny
oddzialywania na drodowisko. Podobng opinie wyrazit Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kolbuszowe] pismem znak: PSNZ.465-31/13 z dnia 25 wrzesnia 20131,
stwierdzajac, e dla projektowanego przedsiewrziecia przeprowadzenie oceny oddzialywania
na srodowisko nie jost wymagane,

Poczatek projektowanej ulicy znajduje sig na skrzyzowsaniu z droga gminng Nr
I0400ZR  ul.  Krakowsks, koniec réwniez zlokalizowany jest na skrzyrzowantu
z ul. Krakowskg przy zachodniej granicy administracyine] miasta Kolbuszowa.

Dla planowanej inwestycji nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Biorge pod uwage powyzsze, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiy informacii o $rodowisky i jego ochronie, udriale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na frodowisko (Dz. U. Nr 196, poz. 1227, z pdin.
zm.), Burmisirz Koibuszowe] dokonul  szezegdlowe] analizy zgromadzonych akt
w przedmiotowej sprawie, obejmujac:

1) rodzaj | charakterystyke preedsiewziecia, z wweelednieniem:

@ shali preedsigwzigcia | wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemmych praporeji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminre) w miejscowosciach Kolbuszowa
i Nowa Wies gm. Kolbuszowa. Zadaniem inwesiycyjnym objeta jest cala droga, kibrej
diugosé wynosi 1,830 km. Poczgtek projektowanej ulicy znajduje sig na skrzyzowaniu
z droga gminng Nr 104002R ul. Krakowska, koniec rdowniez zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z ul. Krakowska przy zachodniej granicy administracyjne] miasta Kolbuszowa.
Przedmiotowa droga z uwagi na niewtwardrzong nawierzchnie, nie jest objeta okresowymi
badaniami ruchu drogowego.
W ramach inwestycii planuje sie:
- budowe twarde] (bitumicznej} nawierzchni jezdni,
- budowg obustronnych chodnikow i zjazdéw na posesje,
- budowe nowego systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszezowe,
- zabezpieezenie | odcinkowy przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z droga,

Istniejgey pas drogi gminnej obejmuje powierzchnie 1,5833 ha, z czego utwardzona
kruszywem jezdnia zajmuje 0,65 ha co stanowi 41% powierzchni. Poza utwardzong jezdnia,
pas drogowy obejmuje inne elementy korpusu drogowego, takie jak gruntowe pobocza,
skarpy i odcinkowe rowy prezydrozne oraz pasy terenu poza rowami, ktére stanowig
powierzehnig biclogicznie czynng. Po zrealizowaniu inwestyci catkowita powierzchnia pasa
drogowego wynosié bedzie okolo 2,20 ha, w tym powierzchnia utwardzona okolo 1,75 ha co
stanowi¢ bedzie 80% powlerzehni nowego pasa drogowego. Powierzchnie nieutwardzone
nadal pozostang powierzchniami biologicznie coynnymisfernagsonymi na zielen niska.

Przy realizacji inwestycji przewiduje sig zasiog TP echnologii stosowane]
w drogownictwie. Warstwy jezdne zostang wyko / ol 2 §$’iﬁ>}Wineralno—bimmicznej‘
ukladanej na podbudowie stabilizowanej spoiwamifdm‘g 9 fwykonania podbudowy
nowe] jezdni projekuje sig wykorzystanic ismieis %\Q o wrintowo-kruszywowej
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poprzez jej recykling z uzupetnieniem pozyskanego materiatu specjalistycznymi spotwami
drogowymi. Chodniki i krawezniki zostana wykonane z drobnowymiarowych prefabrykatow
betonowych. Wszystkie materialy do wykonania nawierzehni bitumicznej jezdni oraz
pretabrykaty betonowe zostang dostarczone z istnigjacych wytwémi a kruszywa
z istnicjgeych zakladdw preerobu kruszyw. Nie przewiduje sie pozyskiwania materialow
z ukopdw lub dokopéw, jak roéwniez nie przewiduje si¢ skiadowania wiekszej ilogci
materiatéw w bezpodrednim sgsiedztwie prowadzonych robét ponad ilosel wynikajace z
dziennych dziatek roboczych. Roboty ziemne jakie zostana wykonane w ramach ninieiszel
inwestycji  beda polegaly na glownie na wyprofilowaniu terenu z  niewiclkim
przemieszezeniem gruntdw w granicach pasa drogowego. Przewiduje sie  catkowite
zbilansowanic tobot ziemnych tzn. e grunty pozyskane w wakeie prowadzenia robét
riemnych zostana w catosc wykorzystane do wykonania nasypow.

b} powigzan z innymi prredsigwzigciomi, w szczegilnoscl kumulowania sie oddzialywas
prredsigwzieé  zagjdufqoyeh  sie wna obszarse, na ktdry bedzie  oddziobywaé
preedsiewszigcie:

Przedsigwzigcie nie bgdzie powiazane z innymi przedsiewrieciami, w zwigzku z tvm nie
nastapi kumulacja oddzialywad pochodzacych z innych zrédet znajdujacych sie na tym
obszarze.

¢} wykorzystanie zasobow naturalnych:

Przebudowa drogi jest inwestycjg nie produkcying — w trakeie eksploatacji nie wymaga
wykorzystywania wody, surowcdw, materialow, paliw i energii.

Z kolei realizacja robot bedzie przebiegad z wykorzystaniem materiatow pochodzacych
Z magazyndow | wytworni stacionamych wykonawcy. W procesie inwestycyinym szacuje sie
zuzycie: mieszanek mineralno-bitumicznyeh w ilodei okoto 2000 ton; kruszyw mineralnych
500 ton prefabrykatéw betonowych 1500 ton. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode w
procesie inwestycyinym wynosi okolo 100 m”. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo dla
pojazdow 1 maszyn drogowych wynosi okele 50 1on.
Zuzycie energii elekiryezne] do zasilania zaplecza budowy wynieste okolo 1500 kWh,
Nie przewiduje sig zuzycia energii cieplnej ani gazowe.

d) emisfi i wystepowania innych ucigziiwoscr:

W czasie realizacji przedsicwziecia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny oraz na
jakos¢ powletrza. Ucigzliwoscl zwigzane 2 realizacy inwestycii beda mialy jednak charakter
krétkotrwaly 1 odwracalny. Zwigzane beda z emisja spalin, czgsteczkami pviu 1 kurzu oraz
halasu pracujgcych urzadzen i ustapia po zakofczeniu prac budowlanych.

Eksploatacja inwestycii wigze si¢ z emisjg gazow, czasteczek kurzu i py¥iu halagu do
otoczenia, ktérych zrodlem bedg poruszajgee sie pojazdy. Zmiana nawierzchni przyczyni sie
do poprawy parametrow technicznych drogi, co spowoduie zmniejszenie emisji wiw
czynnikow. Faza eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie bedzie Zrodiem powstawania
odpaddow.

el ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy wwzglednieniu uzywanych substancyi:

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ryzyka wystgpienia powainej awarii, w trakcie
prac nie beds wykorzystywane substancie niebezpicczne, Sposéh wykonania, zastosowanic
sprawnych technicznie maszyn i urzadzen oraz materi A
etapie jej eksploatacji zapewnia ograniczenie ryzyka v
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2)_usytuowanie preedsiewszigcia 2 wwzelednieniem mozliwego_zagrozenia dig Srodowiska
w_szezegdinosci _przy istnicigeym  usvtkowaniu teremyu. zdolnosei SamEoczysIczania_ sie
Sredowiska | odnawiania sig zasobdéw noturalnveh, waloriw prayrodniczveh [ krajobrazowych
oraz __uwarynkowar __mieiscowych  plandw  zavospodarowania DFZeStrzennego

uwzgledniaiace;

a) obszary wodno-biote oraz inne obszary o phutkim zaleganiv wéd podziemnych:

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach wodno-blotnych oraz
innych obszarach o prytkim zaleganiu wod podziemnych.

b ohszary wybrzezy:

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach wybrzezy, odleglosé
miejsea realizacii preedsigwziecia od wybrzeza wynosi ckoto 600 km, w zwiagzku z tym nie
bedzie na nie oddzialywaé.

¢} obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarach gorskich | lednych.
Wokot pasa drogowego dominuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa z niewielkimi
elementami rolniczymi i lesnymi — brak jest istotych kompleksow lesnych. na kidre
inwestycja mogtaby negatywnie oddzialywad.

di ohszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wiel wid | obszary ochronne zhiornikdw
wod Srodigdowyeh:

W analizowanym obszarze brak jest uje¢ wod podziemnych lub powierzchniowych
objetych ochrong. W zwiazku z tym nie bedzie miato migjsca oddzialywanie planowane;
inwestycil na obszary ochrony i ujecia wéd.

e} obszary wymagajqee specialne; ochrony ze wrgledu na wystepowanie gutunkéw roflin
i zwierzgt tub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczveh objeryeh ochrong, w fym abszary Natura
2000 evaz pozostale formy ochrony przyrody:

W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsiewzigeia, ¢zyli w granicach oznaczonych
na mapie jako teren inwestycji, nie znajduiy sie Zadne obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r o ochronie przyrody.

Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar specialnej ochrony ptakow OSOP
~Puszeza Sandomierska” PLB18000S. polozony okolo 4 km w kierunku poinocno-
wschodnim od ferenu przedmiotowsj inwestyeji.

) obszary, na kidrych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekrocaone:
. W ¥ Y j

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach o przekroczonych standardach jakosei
stodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane jest na obszarze o zabudowie
charakterystyezne} dla terendw podmicjskich. Dominuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa
z elementami rolniczymi 1 niewielkimi dziatkami legnymi,

Zgodnic z §2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Sradowiska z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie
drog, linii kolejowych i lotnisk, ktérych cksploatacia moze powodowad negatywne
oddzialywanie akustyczne na znacznych obszarach, dia ktdrych jest wymagane sporzgdzenie
map akustycznych, oraz sposobdw okredlania granic terenéw ohjgtych tymi mapami (Dz. L.
Nr 1z 2007r. poz. 8), drogi po ktérych przejezdza mniej niz 308661
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g} obszary o krajobrazie majgeym znaczenie histovvezne, kulturowe i archeologicene:

Planowane przedsigwzigeie nic bedzie realizowane na obszarze o historyeznym
i kulturowym znaczeniu. Réwniez w najblizszym sasiedztwie inwestycii nie wystepujg
obszary o krajobrazie majgeym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne.

h} gestost raludnienia:

Obszary przylegajace do granic pasa drogowego charakteryzuje zabudows zagrodowa
Jednorodzinna, o niewielkiej gestodel zaludnienia. W chwili obecnej wzdiuz przedmictowe
drogi zlokalizowanych jest okolo 50 budynkow mieszkalnyeh jednorodzinnyceh.

i} obszary preylegajgee do fezior

Planowane przedsigwzigeie nie bedzie realizowane na obszarach przylegajacych de
jezior i nie bedzie miata wpltywu na takie obszary.
J) uzdrowiska i obszary ochraony uzdrowiskowef:

Miejscowodel, w ktdrych realizowana bedzie inwestycia nie s3 miejscowosciami
uzdrowiskowymi, ani nie wchodzg w skiad obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Ponadio

w poblizu brak jest takich miejscowosci i obszaréw. zatem planowane przedsiewzigcie nie
bedzie miato wptywu na takie obszary.

3) rodeaj | skale mozliwego oddzialywania rozwatanego w_odwiesieniu do uwarunkowar
wymienionych w pkt 1) i 2) wynikaiacego z;

aj zasiggu oddzialywania - obszaru  geograficzrego i liczhy  ludnosci, na  ktdra
prredsigwziecie moze oddzialywac:

Przebudowa przedmiotowe; drogi jest niezbednym warunkiem rozwoju zabudowy
niieszkaniowej oraz lokalizacji nowych podmiotéw gospodarczych w rozpatrywanym lerenie,
lezacym na terenie gminy Kolbuszowa. W chwili obecnei wzdhuz przedmiotowe) drogi
zlokalizowanych jest okelo 50 budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych. Liczba dziatek
budowlanych moziiwych jeszeze do zabudowy wynosi réwniez okoto 50. Czyli docclowo,
zabudowa jednorodzinna wzdluz przedmiotowej drogi moze wynieéé okolo 100 budynkaw
mieszkalnych.

Uksztaltowanie terenu wokol drogi jest charaklerystyczne dla obszarow Plaskowyin
Kolbuszowskiego. Jest to teren plaski, lekko pofaldowany z niewielkimi wzniesieniarni.
Nachylenie terenu jest skierowane ku drodze od strony prawej (potnocng)). Po lewej stronic,
teren ma niewielkie nachylenie skietowane od drogi w kierunku rzeki Nil plynacei
réwnolegle do ulicy w odleglosei okolo 600-760m. Woké! pasa drogowege dominuje
zabudowa jednoredzinna zagrodowa z niewielkimi elementami rolniczymi i lesnymi. Tereny
przylegle, skomunikowane sq z drogg gminng za pomoca bezposrednich zjazddow z posesji lub
drég polnych.

Skalg przedmiotowego projektu wybrano na podstawie analizy potrzeb, co do
funkcjonalnodei projektowanego ukladu drogowego oraz prognoz wiclkodei | struktury
przyszlego natezenia ruchu, a takze aspektow zwigzanych z ochrona srodowiska. Na tej
podstawie oprocz przebudowy drogl, polegaiacej na budowie twardej (bitumicznej)
nawierzchni jezdni, zaprojektowano takze, budowe obustronnych chodnikdw i zjazdéw na
posesje, budowg nowego systemu odwodnienia drogi w ackdng frach deszczowej oraz
zabezpieczenie i odeinkows przebudowe wrzgdzen infi gnej nie zwiazane]
z droga. i

1
s
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bj transgranicznego charaktery oddziatywania prredsigwrigcia ma poszezegdlne elementy
przyrodnicze:

Granice Rzeczpospolite] Polskiej znajduja sie w odlegtodet ok. 100 km w kierunku
potudniowowschodnim (granica z Ukraing) 1 ok. 90 km w kierunku potudniowym (granica ze
Slowacjg). Zatem, inwestycja nie jest zlokalizowana na tercnach przygranicznych, a jej
oddziatywanic nie bedzie wykraczaé poza tervtorium Rzeczpospolite] Polskiej. Ze wzgledu na
skalg preedsiewziecia, a glownie za wzgledu na jego usytuowanie, nie zachodzi zagrozenic
transgranicznego oddzialywania przedmiotowej inwestycii na rodewisko.

¢/ wielkascel i ziozonofei  oddziahvwania z  uwzglpdnieniem abcigtenia  isinicjgeef
infrastrulrury technicznej:

Ze wzgledu na rodzaj realizowanego przedsigwzigcia, jego oddzialywanie bedzie
miate wickszego znaczenia na stan srodowiska naturalnego oraz nie spowoduje obeiaZenia
istniejace] infrastruktury, Realizacja inwestycji nie hedzie wymagaé wykorzystania,
zagospodarowania, badZ wytwarzania substanci, kidre moglyby zaszkodzié $rodowisku,

d) prawdopodobiedstwa oddzichwania:

Realizacja imwestycji wigze sie gléwnie z oddziatywaniem na $rodowisko na etapie
budowy, gdzie powstawa¢ beda odpady. halas zwigzany 7 praca maszyn i urzadzef oraz
bedzie zwigkszona emisja zanieczyszezen do powietrza atmosferycznego. Ponadto bedy miaty
migjsce chwilowe utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. Ueiazliwodei e bedg miaty
charakter krdtkotrwaty 1 ustapia wraz zakonczeniem budowy,

Realizacja inwestycji wplynie na zmnicjszenic emisji spaiin, hafasu czy drgan poruszajacych
sig po drodze pojazdéw, co zmniejszy oddziatywanie inwestycjl na otoczenie,

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie 2rodlem powstawania odpaddéw, nie bedzie
réwniez oddziatywaé na tereny chronione, w tym na obszar Natura 2000,

¢ czasu trwania, czgstatliwosel i odwracalnosei oddzialywania:

Nz otapie realizacji inwestycji bedg wystgpowaé krdtkotrwale ucigztiwodel zwigzane
z emisja spalin, hatasu czy drgad w wyniku pracy maszyn budowlanych, kitdre ustapia po
zakoficzeniu prac. W fazie te] wystapia rowniez przekszileenia terenu w zakresie
niezhednym dia realizacii inwestycji. Inwestycja moze spowndowad koniecznodé usuniscia
niewielkic] Jiczby drzew i krzewdw, na usuniccie, ktérych inwestor jest zobowigzany uzyskaé
stosownie zezwolente,

W fazie realizacyinej, poprzez odpowiednie standardy dokumentéw kontraktowych,
Wykonawea robot jest zobowigzany do praestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, do odpowiedniego utrzymywania placu budowy i jege otoczenia w sposab
nienaruszajacy $rodowiska, do usuwania odpadéw poechodzacych z procesu budowlanego,
materialéw rozbidrkowych i innych nisczystosei oraz do przewiezicnia ich na odpowiednie
skladowiska wskazane przez Inwestora. Przewiduje sic. ze okres realizacii inwestveji od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koficowego bedzie trwal okolo 2.3 miesigey.
Biorac pod uwage konieczno$t wykonvwania robét w okredlongj kolejnosci, mozliwe jest
takic zorganizowanie procesu inwestycyjnego, aby roboty zwigzane 7 wycieciem drzew
i wykarczowaniem krzewéw, ktére rozpoczynaja proces gealizecyjny byly zakodczone
w terminie do I marca tj. przed rozpoczeciem okresu lego @%KC}“;’\%\

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestyeji ; “@?E&}wﬁf}j&{ie petnié na etapie
cksploatacii, nie bgdzie ona Zrodiem ponadnormatyw Sf% 3 dBEwan i srodowiske oraz

.. . . . . ‘. = = .
zycie i zdrowie udzi, W ramach minimalizacji negatyvinydn an gfja}eca sig:
h o
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o zapewni¢ organizacie robdt, tak aby prace przy uyciu cigzkiego sprzetu byly
prowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00 ze wrzgledu na wystepuiace w sasicdztwic
obszary lesne oraz zabudowe mieszkalng,

o uzywaé i sktadowad materialy i surowce w taki sposdb, aby nie byvlo mozliwodci
przedostania si¢ ich do wod podziemnych tub spowodowania zanieczyszcezenia
przyleglego terenu,

» osiroznie prowadzié prace w 0br¢b1e koron drzew, tak aby nie powodowsaé ich
uszkodzen,
stosowadé maszyny i urzgdzenia, posiadajace stosowne atesty i aprobaty techniczne,
prowadzi¢ prace budowlane w sposob zapewniajacy oszezedne korzystanie 7 terenu,
warstwy gleby nalezy zdja¢ 1 zlozyé oddzielnie, a nastgpnie wykorzystad przy
rekultywacii po zakonczeniu robot,

+ uporzadkowad i przywrocié teren do stanu umnozliwiajgeego jego uzytkowanie,

* wykona¢ obiekt w taki sposéb, aby wykorzystywaé materiaty mozliwie bezpieczne dla
ludzi { $rodowiska,
pobieraé¢ wode do celow bytowyceh z sieci wodociagowej,
prowadzi¢ wladciwie gospodarke odpadami poprzez ich selektywne przechowywanie
w szezelnych pojemnikach, magazynowad odpady w miejscack o szczelned
powierzchni i ograniczonym dostepie 0s0b postronnych i przekazywad je pedmiotom
uprawnionym do ich odbioru, transportu, odzysku iub unieszkodliwienia,

* przestrzegaé  odpowiednich  warunkow  bezpieczefistwa 1 higleny pracy na
analizowanym obiekcie,

e kierunki i predkosci przeplywow wod nie powinny ulec zmianom,

s migjsca postoju 1 ewentualne] konserwacjt maszyn budowlanych odpowiednio
zabezpieczy¢ przed mozliwodcia wycieku substancii ropopochadnych, a tym samym
przedostawania sie ich do gruntow i wod. Aby temu zapobiec lub zminimalizowad
powyzsze, stosowad maszyny w debrym stanie technicznym.

Przeprowadzona analiza przedsiewzigeia pod kgtem art. 63 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowiske (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, z pdzn. zm.) wykazala, 7¢ realiznjac wszystkic zalecenia w fazie realizacji
planowanego przedsiewziecia zostana spelnione wszystkie wymagania ochrony $rodowiska.
Zrealizowana inwestycia nie bedzie powodowad przekroczers dopuszezalnych standardow
i znaczaco wplywaé na stan éredowiska naturalnege w roznych jego aspektach.
Na terenie oraz w poblizu omawianego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary wodno-blotne
oraz inne obsrary o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Inwestycja nie ma wplvwu na
obszary wybrzezy za wzgledu na zbyt duzg odleglosc jej lokalizacil, W sasiedztwie brak jest
zabytkow oraz obieklow dziedzictwa kulturowego. Nie wystepuja w tym rejonie stanowiska
archeologiczne. Teren projekiowanej inwestycii nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obszar lokalizacjt planowanego przedsigwzigeia nie jest objety Migjscowym Planem
Zagouspodarowania Przestrzennego.

O wszezgeiu postepowania wszystkie Strony zostaty poinformowane pisemnie oraz
poprzez umieszezenie zawiadomienia:

= na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Koibuszowq w dniach: od 17.09.2013r. do
8.10.2013r.
* nastronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz e;ﬁﬂ%g@\\x Kuibuszov»e;

W ramach prowadzonego postepowania admi Ry

i wnioski od Stron postepowania, co do realizacji prj
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Po przeanalizowaniu przediozonych dokumentéw, obowigzujgeych aktdw prawnych
prawa wspolnotowego i polskiego, a takze po przeprowadzeniu analizy szezegdlowych
uwarankowan zwigzanych z zakwalifikowaniem preedsiewzigeia mogacego  znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko uznano, ze w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym
przedmictowe przedsigwziecie nie wymaga preeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko | sporzadzenia raportu o jego oddziatywanin na srodowisko. Podobne stanowisko
tur. Organ wyrazif w postanowieniu znak: OSiGW.6220.15.2013 z dnia 17.10.2013r.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznodci, na podstawie przepiséw przywolanych
w preambule niniefsze} decyzji orzeczono jak w osnowie.,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo odwolania do Samerzadowego Kolegium
Odwolawezego w Tarnobrzegu za posrednictwem Burmistrza Kolbuszowe] w terminic
cztemastu dni liczge od dnia jej otrzymania.

Liczba Stron w niniejszym postepowaniu przekracza 20, stad zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy  dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
niniejszg decyzje uwaza sie za doreczong wszystkim Stronom niniejszego postepowania po
uplywic cziemastu dni od dnia publicznego ogloszenia, 1j. od 29 pazdziernika 2013r.

* Zalgeznikiem do niniejszej decyzji jest charakierysiyka przedsiewziecia,

Otrzymujy:

1. 1 x Gmina Kolbuszowa, ul, Obroncow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszows
-1 X strony postgpowania w trybie art. 49 kp.a.
Lxala

Lad 1D

Strona %26
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Pe AT = 01
BmelS‘tﬁgiﬁKKogibj;zi(iWJ Zalgemnik nr 1 do decyyji
u figbm schw Pokojy 21 @ dnia 28 patdziernika 26131,
OSIGW.6220,15.2013
Burmistrza Kolbuszowej

Charakterystyka przedsigwzigcia

po. . Rozbudowa drogi gminnej nr 164011 R ul. Piaskowej w Koltbuszowej”

Przedmiotem przedsiewzigeia jest rozbudowa drogi gminne] w miejscowosciach
Kolbuszowa i Nowa Wies gm. Kolbuszowa. Zadaniem inwestycyjnym obigta jest cala droga,
kidrej dlugosé wynosi 1,830 km. Poczatek projektowane ulicy znajduje sie na skrzyzowaniu
z droga gminng Nr 104002R uwl. Krakowska, koniec réwniez zlokalizowsny jest na
skrzyzowaniu z ul. Krakowska przy zachodniej granicy administracyjnej miasta Kolbuszowa.

[nwestycja ma charakter lokalay i obejmuje droge gminna nr 104011R, o znaczeniu
lokainym klasy L.

Przy realizacji inwestycji przewiduje sie zastosowanic typowej technologii stosowanej
w drogownictwie. Warstwy jezdne zostana wykonane z mieszank mineralno-bitumiczne]
ukladanej na podbudowie stabilizowanej spoiwami drogowymi. Do wykonaria podbudowy
nowej jezdni projekiuje si¢ wykorzystanie istniejace; nawierzchni gruntowo-kruszywowej
poprzez jej recykling z uzupelnieniem pozyskanege materiatu specjalistycznymi spoiwami
drogowymi. Chodniki { krawezniki zostang wykonane z drobnowymiarowych prefabrykatow
betonowych.
W ramach inwestycii planuje sie:
- budowe twardej (bitumicznej) nawierzchni jezdni,
- budowe obustrennych chodnikéw i zjazdéw na posesje,
- budowe nowego systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszezowej,
- zabezpieczenie i odeinkows przebudowe urzadzed infrastrukrury technicznej nie zwigzane]
z droga.

W procesie inwestyeyinym szacuje sie zuzycie materialow:
- mieszanek mineralno-bitumicznych w iledei okoto 2000 on;
- kruszyw mineralnych w ilosci okolo 500 ton;
- prefabrykatow betonowych w ilogei okolo 1500 ton.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode w procesie inwestycyjnym wynosi okolo 100 m’.
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo dla pojazddw i maszyn drogowych wynosi okolo 30
tor. Zuzycie energii elekiryczne do zasilania zaplecza budowy wyniesie okolo 1500 k'Wh.
Nie prrewiduje sig zuzycia energil clepinej ani gazowei. Realizacja robdt bedzie przebiegaé
7 wykorzystaniem materialow pochodzacych z magazynéw i wytwérni stacjonarnych
wykonawey,

W czasie realizacji przedsigwziecia wystapi oddziatywanie na klimat akustvezny oraz
na jako$é powietrza. Uclgzliwodel 2wigzane z realizacia inwestycji bgda mialy jednak
charakier krotkotrwaty i odwracalny. Zwigzane beda 2 emisig spalin, czasteczkami pyhu
i kurzu oraz hatasu pracujgeych urzadzen: ¢ ustapia po zakoriczeniu prac budowlanych,
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Realizacja prredsigwzigcia nie spowoduje ryzyka wystgpienia powazne] awarii,

w trakcie prac nie bedy wykorzystywane substancje nigbezpieczne, Sposodb wykonania,
zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen oraz materiatdéw wytych do budowy
drogi i na etapie jej eksploatacji zapewnia ograniczenie ryzyka wystapienia awarii,
Na etapie realizacji inwestycji beda wystepowad krotkotrwate uciazliwodet zwigzane
7 emisjg spalin, halasu czy drgan w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére ustapia po
zekofczeniu prac. W fazie tej wystapia réwnier przeksztaicenia terenu w zakresie
niezbgdnym dla realizacji inwestycii. Inwestycia moze spowodowa¢ koniecznosé usuniecia
niewielkiej liczby drzew i krzewdw, na usuniscic, ktérych inwestor jest zobowlazany uzyskaé
stosownie zezwolenie.

W procesie inwestycyjnym nie przewiduje sie powstawania znaczacej lodet odpaddw.
Niewielki odpad materiatow moze powstaé na etapie wykonywania nawierzehni bitumiczng].
W fazie realizacyjnei, poprzez odpowiednic standardy dokumentéw  kontraktowyeh,
Wykonawea robdt jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, do odpowiedniego uirzymywania placu budowy i jego otoczenia w sposéb
nienaruszajacy srodowiska, do usuwania odpadéw pochodzaeych 2 procesu budowlanego,
materiatow rozbisrkowych i innych nieczystosel oraz do przewiezienia ich na odpowiednie
skladowiska wskazane przez Inwestora, Przewiduje sig, Ze okres realizacji inwestycji od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego bedzie trwat okoto 2-3 miesiecy.

Projekiowane roboty ziemne rzamykaja sie tzw. bilansem ZETOWYN, GO 0Znacza ze

wszystkie grunty pozyskane w trakcie prowadzenia wykopow zostang wykorzystane do
budowy nasypow.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Warszawie znak KSGIII/OTE/69/98/2/13 z dnia 17.10.2013 — warunki techniczne przebudowy sieci gazowej $redniego i niskiego cisnienia

§
POLSKA

SPOLEA GAZOWHICTWA

Polgks Spitka Garownictws 85, 7 6. o, w Warszawie
Crickrat w Tamowie

Zaitad w Reesaowie

. Wplina 5, 35-205 Ruosri

ol 1788507 19, fan 17855 02 13

Dedal Exsploatacil ' GMINA KOLBUSZOWA
tel. 17 8659 220 ul. Obroficow Pokeju 21
36-100 KOLBUSZOWA

Wasz znak: Reegrow, 20131017
Nasz znak:  KSGIRIOTERGBIORIZAS

Dot Prrebudowa odeinkéw siect gazowej Srednisge i hiskiege cignienia w zwiazky 2 bud&wq ulicy
Piagkowe] w Kolbuszowej.

W odpowiedzi na pismo znak: | z dnia 2013.10-09r. W sprawie wydania warunkow technicznvech
przebudowy istiejace] sleci gazowej w rejonie jw. Polska Spofica Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
w Tamowie Zaklad w Rzeszowis, informuje iz

1. Malezy dokonat prrebudowy istnisjgeese garociany o nastepuiacych parametrach;

i “ | &m_ Dhugnés 4T¥Bm . Grine | Misgsoowokd Uz
- : o el | | ey
G1-G2] niskie ca&nisme pofietyien 0% 1 PE 8O}  dn 1D 238 BIEC Kolbusrowa Kalbuszews Plaskows

Po przehudowie wyZej wymienions elementy nalesy przeznaceyé do likwidaci,

2. Paramelry techniczne | zakres przebiudowy sied: cisnignie gazu: Srednie tidnienie, material
gazociagu. polistylen SDR 17,6 PE 108 srednica: dn 110 [mim], dhigosé: 24,0 [m]

3 imebuimany ga;;g?iqg ngjscmwinfn najdowad E‘f@ pod nawlerzehnly jezdei ami pod
TAWezn . 23 Wylgikiem miejse przekroczen ulicy. Ewentiatn wigezeani iy i
znajdowaé sig pod nawierzchnia jezgg Y riuaihe wiaszenia prayiacay nie moga

4. Nalexy zachowad istniejace przykrycie, oznakowanie siec gazows] {shipki znacanikowe, tabliczii}.

Skrzynki uliczne {od sacekow wethowych | armatury) dostosowss do projekiowane) niwelely -

terenu. W misjscach, gdzie sinigiacy teren bedzie thnizany kb podwyzezany, nalezy dokonae
ewentuaing] presbudowy siect gazows polegajacel na jei zagiebieniv fak, aby rachowad
przykrycie nia poziomieok. 1.0 m. '

5 Na przebudowe nalezy opracowsé Projekt Budowlany, potiedalacy uzgodnienit preez ZUDP
| Drziad Eksploataci Zakladu w Rzssrowie, '

8. Ewentualne zmisny zakresu-budowy i likwidatii gazotianow na blezaco yzgadniad z Drialem
Eksploataci Zaldadu w Rzeszowie.

7. Inwestor jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia Zaldadu Gazowniczego o tenminie
realizacy planowane] Inwestycji, najpozniei do dnia 30 wrzesnia roku poprzedraigeego 2amiar
realizowania Inwastyaji

8. Przed przysiapieniem do wykonywania robst nwestor zobowigzany jest do zawarcia
porszumienia dotyczacego realizaci preedmiotowes przebudowy. :

¥ Gazocigg nalezy zlokalizowat w pasie Zisleni lub w shodnilar o nawierzcan rozbieraing).

19, W migjscach prrekroczefs drog, rowdw melloracyinyeh oraz przepustéw, gazociag rabezpisczyd
rrg osionowa/ochronng wystajacs min. 1.0 m poza skrainie prreszkody terenowel. Zachowat
odiegiost min 0.5 m od zewngirzne] scianki RO do dna przepustufrowis.

11, Jako rury ostonowefochronne stosowad rury PE S8DR-17 6 wedlug typowych rozwigzan
slosowanyeh na terenis dziatania Zakladu w Rzeszowie.

# sitona 12
Foika Spofr (ammetitten $p.2 0.6, ul. 3 Kaimwaska 75 U520 W
Lok s Tammosls, o Hatdeiibbis 15, 35900 Yooy
R QUORISTROL, Soif Refancsy o . o1 Wariomwy.w Wareswi, X Wyoial Gouiosivesy 105
P 55 4 9 413, REGOR. (3T30598, Kaphlal Zokiatieay: 10 452206 550 7
e g pi
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12

13,
14,

18,
18

17.

18,

19

20.

Po wvkonaniu przebudowy gazociagy, prosimy sporzadzié geodexying inweitaryzacie

powykonawezq oraz protokdl odbiory koficowego | przekazania-przejecia przebudowanego

cdeinia gazotiagy | dofaczyd do dokumentw odbibrowych.

Znakowanie rasy sieci gazows] winno byé wykonane zgodnie ze Standardami Techniczaymi: $T-

13G-1001:2071 do STHGG-1004:2011.

Zasirzegamy sobie ewentualng mo2liwost rozebrania nawisrzchsii calem: ustiwania skutkow

powstalej award, prowadzenia prat eksploatacyinych i remontéw.

Na prrzebudowe sleci gazowe] nalely uzyskad wymagane dokumenty formalno-prawne,

Przebudowy garociagu dokonaé w sposdh  bezkolizyjny w  stosuniss do istnigjacego

i projekivecinege  uzbrojenia ze srezeglingm  uwzglednieniem nastepuiatyoh  przepiséw

oo .

«  Rozporrgdrenia Ministra Gospodarki z dnja 26 kwistia 2013 4 sprawie warunkdw technicznych, jakim
powiny odpowiadad sied gazowe | ich usytuowanie” (Dz, 4, 2 dnia 4 czerwes 2013 por. 644,

v Insbukeli KSG ep. z 0. 0. ,Warunki techhiczne projeidowaria, budowy, hadzoru T odbion garociggbw
wykonanych 2 polistyleny® - I Edycja”. )

*  Stendardu Technicznego ST-GG-1104:2011 z dnia 01082011 ~ Polaczenis PE/stal dia gazy
Ziemnago wiaz ze stalowymi elefentami Do wiatzert ofaz efementami do przyiaczed”.

Podezas prowadzenia prac ziemnvch w poblizy istniejacego gazociagy | previacey zachowad

szczegoing ostroznousé, a w bezpodredniel bliskosei prace prowadyié recznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedriego RDG (po wezeénisiszym powiadomieniy o odkryciu -gazociagy,

przyiaczy ub armatury). W przypadku uszkodzenia gazotiagy nasz Zaklad wykena niézbedne

prace naprawcze nakoszt Inwestora.

Prace przelaczeniowe | wiaczeniows, 2z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

odplatnie RDG Mislec nd pisemne Zlecenis Inwestora poza sezcnem grzewczym po zalahwieniu

wszystkich spraw  formalno-prawnych zwigzanych z przebudowa ofaz po dostercreniu

kompletnych dokumentdw odbiorewych wiaz 2 inwentaryzacja powykonawdzy,

inwesler zobowigzany jest do ureguiowsania naleznodei za straty gazu zwigzane z przebudows

gazociagu.

Na ;c dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomié w formie pisemnel RDG
Miglet.

21. MNinigjsze watunki sg wasne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
22. Niniejsze warunki s3 wazne jedynis z zalqeznikiem graficzaym.
Z powakaniem
A
My
%”ﬁ?éﬁ% !
b s
I
Lo wiadomosei: Rgﬁ%‘&j@ sadenid
N s ROG Midlec
\_\z « (OTE&a
A
Zataczniki:

* 1. Plan-sytugeyiny w skal 1:500 2 graficzaym objusnianiem proponowane] frasy PITODUOOWY

Dipromsb{at: Niaklel Yaisic

sirona 272
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Operator Systemoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. O/w Tarnowie znak:TAR-TT.420.391.2013/2 z dnia 25.10.2013r — warunki techniczne zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia

——eEEEESNEETTIETETT | e ——
O=A=

system

NN

2013-93507
TAR-TT.420.391.2013/2

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE PROINST
uL. WYSPIANS’KlEGO 12A
35-111 RZESZOW

Dotyczy: zabezpieczenia istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN250 relaciji Sedziszéw — Komordw
w zwigzku z przebudowq drogi gminnej nr 10401 1R, ul. Piaskowej w Kolbuszowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 wizesnia 2013 r. w sprawie jw. informujemy, ze przebudowywana
droga gminna krzyzuje sie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250 relacji Sedziszéw - Komordw. Droge
gminng, wraz z kanalizacjq deszczowq oraz chodnikiem w skrzyzowaniu z ww. gazociqggiem wysokiego
ci$nienia nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Gazociqg wysokiego cisnienia w skrzyzowaniu z przebudowywanq drogg naleizy zabezpieczyé
w nastepujgcy sposdb:

a) W miejscu skrzyzowania pomigdzy gérnqg ciankg gazociqgu, a dolnqg konstrukcjq drogi nalezy utozyé
zbrojone ptyty betonowe o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez projektanta w stosunku do
nosnosci drogi, ktérych wymiary powinny wynosié:

- poza skrajnie drogi 0,5 m na strone;
- poza 0§ gazociqgu po 1,5 m na strone.

b) Ptyty nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku tak, aby zachowaé odlegtosé
pionowq wynoszqcq co najmniej 0,5 m od gémej $cianki gazociggu.

c) Odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej scianki gazociggu do powierzchni drogi powinna wynosié¢ nie
mniej niz 1 m, a do dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniej niz 0,5 m.

2) Warunki dotyczqce kanalizacji deszczowej:

a) Pzewdd kanalizacji deszczowej powinien krzyzowaé sie z gazociggiem wysokiego cisnienia,
z zachowaniem odlegto$ci pionowej od zewnetrznej scianki gazociggu do zewnetrznej scianki
przewodu kanalizacji wynoszgcej min. 0,2 m.

b) Nalezy dqzy¢ aby kqt skrzyzowania kanalizacji deszczowej z gazociggiem wysokiego cisnienia byt
zblizony do 90°.

c) Studzienki na kanalizacji deszczowej powinny by¢ usytuowane poza strefq kontrolowang gazociggu
DN 250, czyli w odlegtosci min. 5 m mierzqc prostopadle od osi gazociqgu. Pokrywy tych studzienek
powinny umozliwia¢ ich wentylacje.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spétki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadam
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Cztonek Zarzqdu: Wojciech Kowalski,
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tamdéw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwifski

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz- m.|
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5

6

7

d) Do projekiu nalezy dotqczyé oswiadczenie projektanta swiadczace o braku potgczenia projektowanej
kanalizacji deszczowej z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt.

~

W miejscu skrzyzowania chodnik nalezy wykona¢ z nawierzchni rozbieralnej (np. kostka brukowa), po min.

2 m z obu stron osi gazociqgu. Nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowq miedzy dolng warstwg umocnienia

chodnika a gémq $ciankg gazociggu min. 0,5 m. Podbudowe chodnika nalezy wykonaé z materiatéw

umozliwiajgcych przepuszczanie gazu.

W miejscu skrzyzowania przebudowywanej drogi z gazociggiem DN 250 nalezy dokonaé odkrywek

gazociqgu, celem weryfikacji jego potozenia i potwierdzenia rzednych wysokosciowych. W zatqczeniu

przekazujemy mapke branzowq w rejonie skrzyzowania gazociqgu z ul. Piaskowq. Przedstawione na
mapce branzowej rzedne posadowienia gazociggu mogq stanowié jedynie wartosci orientacyjne.

) Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢é wykonywane recznie, pod
nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie.
Nadzér bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. odptatnie. W zwigzku z powyzszym nalezy pisemnie
poinformowac¢ Terenowq Jednostke Eksploatacji w Jasle na 7 dni przed rozpoczeciem robét. Optate
skalkulowanq na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez
GALZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania
robét.

) Z robdt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Tamowie. Po zakonczeniu robét nalezy sporzqdzié koncowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania

protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie skrzyzowania zgodnie z uzgodnionym projektem

budowlanym i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Tarmowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podaé

wspétizedne geodezyjne i rzedne punktéw charakterystycznych w miejscu  skrzyzowania drogi

z gazociggiem wysokiego cisnienia, w tym rzedne posadowienia kanalizacji deszczowej.

Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada

inwestor przebudowy drogi gminnej.

~

~

Projekt zabezpieczenia gazociqgu wysokiego cisnienia DN 250 w skrzyzowaniu z drogg gminng nalezy

przedtozyé do uzgodnienia w naszej firmie. Do projektu nalezy dotqczyé przekrdj poprzeczny w miejscu
krzyzowania si¢ przebudowywanej drogi z ww. gazociqgiem, ktéry bedzie uwzgledniat rzedne posadowienia
gazociqgu i kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu nalezy
zwrécic sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkéw technicznych.

W przypadku ewentualnej dalszej korespondenciji prosimy o powotanie sie na znak sprawy, fj.:

TAR-TT.420.391.2013 z dopiskiem ,RG".

K.O.:

- Terenowa Jednostka Eksploatacii w Jasle.
-TSwm

Prowadzqcy sprawe: Robert Gurgul

tel.

:014-6225-338
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PGE Dystrybucja S.A. znak: W/2013/11/242/RE2 z dnia 13.11.2013r — warunki techniczne zabezpieczenia urzadzeri energetycznych

38-300 Mieleo, ul. Ducha Sw. 6a

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziaf Rzeszow
¥ Rejon Energetyceny Mielec
PGE tel. 17 584 5801, fax. 17 584 5802

Miclee, £3.11.2013
slacsn|41]2balney

Gmina Kolbuszowa

ul. Obroncéw Pokoju 25
36-100 Kolbuszowa

W odpowiedzi na pismo Biura Uslug Projektowych Skarpa sc. w sprawie

zabezpieczenia istniejgcych urzadzen energetycznych w poblizu planowanej rozbudowy
drogi gminnej nr 104011R w Kolbuszowej RE Mielec informuje.

1.

Kolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu kable linii n/n Kolbuszowa 28 { dziakki
nr ewid 286/14 do 1155/3) w zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wystajacymi
poza obrys jezdni minimum 0,5m.

- YAKY 4x120 mm? — 3 szt | YAKY 4x35mm? { w kierunku stupa nr 27)
- YAKY 4x240 mm? { zasilanie szafy kablowej SK-400 nr 1)
- YAKY 4x35mm° | YAKY 4x50 mm? { zasilanie zigcz kablowych przy budynkach nr 4§ 10}

2.
3

Ztacze kablowe na dzialce nr ewid 1157/2 przesunat po trasie kabla zasitajacege w gtab
dzialki.

Istniejgcg szafe kablowg SK-400/8R nr 3 w rejonie dzialki nr ewid. 1159/2 przesungc poza
obrys chodnika. Kable zasilajgce YAKY 4x120mm® (2szt) oraz kable odplywowe YAKY
4x35mm” przesunad poza obrys jezdni i zabezpieczyc rurami ostonowymi w miejscu
skrzyzowania 2 rozbudowywang droga.

Ztacze kablowe na wysokosci dziafki nr ewid 292/2 przesunaé poza chodnik. Wyprowadzone
ze zigcza kable przesunad poza jezdnie.

Istniejacy kabel SN HUHAKXs 3x1x70mm? | n/n YAKY 4x120mm? (2szt) na wysokosci dziatki
nr ewid, 238/2 przesunad poza obrys jezdni.

Kolidujacg z rozbudowg drogi linie napowietrzng nin Kolbuszowa 39 od stupa 32 do 34
przebudowad na izolowang wykonana przewodem AsXsn4x70mm?. Istnigjaca podbudowe
slupowg dostosowac do nowych warunkéw pracy. Przebudowe linii wykonaé w obrebie
dziatek nr ewid. 236/1, 235 i 233/3. Przylagcza napowietrzne wymienié na izolowane.
Wszystkie kable krzyzujagce sie z projektowanymi wjazdami i razbudowywang droga
zabezpieczyd rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Na powyzszy zakres prac opracowaé wlasnym kosrtem i staraniem peing dokumentacje
techniczno- prawna, kidra nalezy uzgodnié z RE Mielec.

Przed przystgpieniem do przebudowy dostarczyé do RE Mielec dokumentacje techniczno-
prawng wraz z pozwoleniem na przebudowe,

FGE Dystrybucja Spétka Akcyfaa r siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, o, Sarbarska 214, KRS 0000343124 Sad Rejoriowy Lablin-Wsehéd w Lublinie
2 siedzibg w Swidnike, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 046-25-03-855. REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 2 w peirs opiscony
www. pgedysiryblicja pk
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10. Przebudowe sieci oraz zabezpieczenie istnigjacych Kabli nalezy zleci¢ uprawnionemu
wykonawcy, ktory winien ja wykonaé w uzgodnieniu z RE Mielec.

11.Po wykonaniu prac sporzadzic operat geodezyiny powykonawczy | wraz z niezbednymi
pomiarami dostarczyt do odbioru technicznego.

12. Catkowite koszty przebudowy ponosi podmiot wnioskujacy o przebudowe.

13. Waznos¢ powyzszych warunkow okresla sie do dnia 13.11.2015r.

Otrzymuja :
1x Adresat

1 x Biure Ustug Projektowych, 37-500 Jarostaw ul. Poniatowskiego 37/15
1% a/a

PGE Dystrybucja S.A,
Oddriat Rzesz6w

Reiz@vergmczny Miglec.

Z e
Ryszard Masiyk

PGE Energetyka Konwencjonalna Sp. z 0.0. 2 siedziba w Warszawie

00-000 Miasto, ul. Nazwa Ulicy 32, wpisana do Krajoweto Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy XIV Wydziat Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000000000
NIP: 000-00-00-000, kapitat zaktadowy / kapitad wpiacoeny: 000.000.000,00 zt

WWW.pge-ak.pl
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ORANGE Telekomunikacja Polska znak: TODDKKU/24910/849/J0/2013 z dnia 07.10.2013r — warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej

Telekomunikacia Polska Bluro Uslug Projektowych Skampa 8.6
Dostarczanie | Serwie Ustug Jl. Penigtowskiego 37/15
Ewidenaia t Standarty infrastrukiury 37-800 Jarostaw

Delat Ewidenal | Zarzadzania Danymi o infrastruktiurze 2-Krakdw
Al Pisudiskiego 35, 35-001 Mzeszdw

tet

L7878 7414

Rzeszdw, 07 patdzierika 2013

Numer pisma: TORDKKLY24810/849/00/2013
Temat: techniczne warunki zabezpieczania sieci telekomunikacyingj w rwiazku 7 dokumentacia projetkowa dia
inwestyGli pn.” Rozbudowa drogi gminnel nr 104011R ul. Piaskowsil w Kolbuszowe]"

Szancwni Panstwo,

w odpowledzl na pismo 2 dnia 16.09.2013 r, informujemy. Ze planowana inwestycja koliduje 7 istnisiaca  siecia
teletachniczng eksploatowans przez TP SA,

Usunigcle kolizji jest uwarunkowane spelnieniern ponizszych wytycznych:

1.

O I

(823

Istniejgce kable telekomunikacyine oraz kanalizacie teletechniczng w migjscu swentuainych kolizji zabezpieczyé
rurg ochronng dwudzieing typu Arct.

. lstnigigee ramy 1 pokrywy studni wyregulowad do poziomu projektowane] nawierzchni terenu
. Na projeitowanych wjazdach na istnisiacym uzbrojeniu teletechnicznym zalozyd rury ochronna typu ARGT.
. Zaprojektowac | przebudowad istniejgca sie doziemna poza kolidujacy obszar

. Budowang siec naleZy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie

takie] mozliwosci { sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewnic zgode wiasciciela dzialki na lokalizacjp infrastruktury telekomunikacyine oraz dostep de infrastruktury
w cell jef konserwacyi | utrzymania na rzecz Telekomunikacii Palskie]. Zobowiazany jest réwnisz de pokrycia jej
kosztow. W przeciwnym razie wszelkle roszezenia 0sdb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdh trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

W przypadiku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacel infrastruktury
telekomunikacyjne} doziemnej 2 zachowaniem nomatywneago przykrycia, w stosunku do projekiowane niwslety.
W przypadiku zmisn  rzednych terenu nalezy uwzglednic reguiacie poziomu  istriejscel  Infrastruktury
telekomunikacyinej napowietrzne, z zachowaniem normatywne] wysokosel w stasunku do projektowans]
niwelety,

Realizacja powyiszych prac moZe odbywad sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowansj przez ZUDR
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawerzego | kopi
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnel, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD} | budowiany (w 1 egzemplarzu + pyta CD) prosze sidadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzaria Danymi o Infrastrukiurze Krakéw, w lokalizacj Fzeszow
Al Pitsudsidego 35, Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez osoby

Telekomumikacia Poiska Spdihe Alying © st | adrsem w Warszawis 00-105) pray ubey Twards} 18, wpisana o Hejositu Priedsiebioredw prowadzenega przez Sad Bejonowy dia m.ol Warorawy
N Whiriat Fajoris pod numerem: 0000019681 REGCN 012100784, N 526-02-50-995; z pokndym w calossi kapisiem zakbadowyr wimosiacyn: 4 066 947 063 4.
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posiadajgce  odpowiednie  uprawnienia do  projektowania  infrastruicury telekomunikacyingl,  zgodnie
Z wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego, a takre zawisrad oswiadczenie, o iddrym mows w Listawie
Prawo Budowlane, art, 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do  opracowania  projekiu  zostang  udzielone w  Dziale Ewidengji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, (sprawe prowadz Janusz Orowski tel. 17 8787200
w Rzeszowle przy Al Pilsudskiego 351 Przekazane dane nie zwalnials projektanta od dokonania wizjt fokalne
W terenie.

Wazystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacying nalesy wykanywa¢ zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczno - budowianymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A projektem, pod soislym
nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych TP S.A,

10. Koszty  projeklu, przebudowy, zasbezpieczenia urzadrzen teletachnicznych wynikgjace 2z naruszenia

b koniecznoscl zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychezasowych
wiadciwodel uzytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wynikiych  z  tytuly awaril zwigzanyech
7 przebudows pokrywa naruszajgoy stan istniciacy.

11. Robuoly budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizuiges] sie w robotagh teletechnicznych,

kidra posieda udokumentowane dodwiadczenie w budownictwis telekormunikacyjnym:  Potwierdzenism,
z& wykonywane roboty budowlane odpowiadaja obowigzujgeym nommom, lub specyfikacjom techniczrym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatus z seril 1ISO 9000 lub innego fownowamego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroti jakodok w zakresio robdt budowtanyct,
Jednoozesnie do wykonania prac budowtanych branzy telekomunikacyine] rakomendujemy firmy:

- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (51) 817 84 433, ktdra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacying stanowiges wiasnodd TP, posiada
certyfikaty ISO 2001 gwarantujgoe wyscka jakosé prac oraz dufe doéwiaderzenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyinyeh,

- Firma Partnerska TP Teitech Sp, z 0.0. {ul. Bartiomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 540 01 115
Ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz T 8.4, posiada certylikaty ISC 8001 gwarantujgee
Wysola jakose prac oraz duze dodwiadczenie w prowadreniu prac telekomunikacyinych,

- Firma Partnerska RELACOM 8p. z 0.0, (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, te!. (58) 550 10 0Q),
ktora prowadzi zadania inwestyoyne na rzecz TP S.A, posiada cartyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wysokg jako$e prac oraz dure doswiadozenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12, Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowianych lirsi telekomunikacyinyeh naiezy powdtad

Inspekiora Nadzorn zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkr 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawe Budowlane art. 18 punkt 1-5.

13. Inwestor zolowiazany jest przed rozpoczeciem pras, kidrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapié 2 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu bucdowy {spisanie protokolu przexazania
placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego hedzoru nad
prowadzonymi robotami | oohrong  infrastruktury  teletechniczne] oraz  dokonania odplatnege  odbiory
koricowego. Inwestor zobowigrany jest zglosié do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem
do robét, Szczegdly dotyczate prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennlk fych usiug mo#na
zngle’é na wwworange pliwniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci TP S.A. ber zgloszenia jest
naruszeriem wiasnosci TP S.A. | bedzie zglaszane orgenom sciganial

14. Zawladomienie o terminie rozpoczecia prac nakezy kierowad na adres;

Telekomunikacja Polska

Dostarczanie | Serwis Usiug

Qbstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Uslug | Infrastrukiury 4-Rzeszow
Al. Pitlsudshiego 35

35-001 Rzosriw

Zaposzenie powinng zawierad min.:
- informacie o wykonawcy robét,

Slarja IAROSLAW
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- certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000, lub innege rownowaznego dokumentu wydanego przez
podmict Lprawniony do kontroli jakosci w zakresie robst budowlanyveh,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby inzynisréw,

- harmeonogram robét,

- jedlen kornplet dokumentacyi projeitowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez TP S.A,
oraz kopig pozwclenia na budowe),

- inne dokumenty ckresione na etapie projektowania.

Cplaty za swiadczony nadzor nalicza sig od chwilf przybycia na plac budowy przadstawicisls TR SA. zooadnie
z przekazanym zawiadomisniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzory, Cptaty naliczans
54 za caly okres pobytu przedstawiciele TP 8.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez inwestora
0 rozpoczeciu prac TP B.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia onfat za dojazd przedstawiciela TP S.A.
Potwigrdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujs przedstawiciele
TP 8.A i Inwestora. W przypadiu odmowy podpisania przez prredstawiciels Inwestora Protokoi: Nadzor
TP S.A. zastizega soble prawo jednostronnego podpisania Protokoly Nadzory, Drredstawiciels TP 5.4,
wskazuie w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu pPIZez przedstawiciela inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigrane z przebudows infrastrulktury TP S.A. nalezy zgiosic do odbioru rgodnie
Z ustawg Frawo Budowlane z dnia 07.07 1994, art. 3 pkt 14, co naimniei 14 dni przed planowanym odbiorem.

16. Ninigjsze warunki wydaje sig dla celdw projektowych | nie stanowla one zobowigzania TP 3.A. do wykonania
prayigezenia do slect teletechniczne), Przylgczenie do siec! telekormurikacying] moze by< zrealizowane wylgcznie
na podstawie wezednie zawarts] umowy przyigozeniowe] z TP S.A.

16. Ninigjsze warunki techniczne wazns sg przez okres 12 miesiecy od dria ich wydania

Z powazaniem

Lin.

Andrzej Czapka

Wierownik Driaf
Ewidengji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze

Stargs IAROSLAW
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Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej znak: DS.-350/144D/2013 z dnia 08.10.2013r warunki techniczne na wtaczenie do sieci kanalizacyjnej

Kolbuszowa, dn. 08. 10. 2013
DS-350/144D/2013

ZAKLAD WODNO - Biuro U j ch
. Phiudekiogs 1icx. CANALIZACY.INY iuro Uslug Projektowy

tel./fox o1 o Kolbuszows Skarpas.c.

Zwic kolbuszowagn 7 S;f;da E ul. Poniatowskiego 37/15
14-14.04. :

o’ Ko'bml:wm 608, REGON 69049155 37-560 Jaroslaw

@ 8091860008 2001 6001 5371 g

Dotyczy: Wniosek o warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacyinej w Kolbuszowej oraz
o warunki wykonania kanalizacji deszczowei, do odwodnienia przebudowywanej ul.
Wolskiej.

W odpowiedzi na wniosek z dn. 07. 10. 2013 r., w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwea 20017 o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzeniu Sciekéw (tekst jednolity: Dz, U
123/2006, poz. 858 ze zm.), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw prrez Zaklad
Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Podkarpackiega Nr
706, poz. 105) i Ustawe z 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst Jednolity: Dz. U
19/2007, poz. 115), informuje co nastepuje:

Zakiad Wodno-Kanalizacyiny w Kolbuszowej zapewnia odbiér sciekow opadowych w
ilosei Qou=130 de/sek, z przebudowanego odcinka ok. 250 m ul. Piaskowej w m. Kolbuszowa
- wraz 7. pasem drogowym i terenem przylegtym 20 m, pod warunkiem doprowadzenia ich do
istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskiej.

Warunki techniczne wlqczenia do sieci kanalizacyjnej sq nastepujgce:

I Miejsce wlgezenia: Studzienka rewizyjna, oznaczona jako 207,17/215,39 istniejacego
kolektora ¢ 300 PVC kanalizacji deszczowej znajdujacego sie w ul. Piaskowej, z opcjonalng
wymiana jej na betonowa.

2. Projektowany kanal deszczowy wykonaé z rur gwarantujacych pelng szezelnodé i
wytrzymatodé. W konstrukeji kanahu i studzienek uwzglednié mozliwosé pelnegj inspekeji
telewizyjnej. Studzienki wezlowe zaprojektowaé jako ¢ 1000 mm. Wszystkie WYpOsazyc w
zeliwne pokrywy o odpowiedniej nosnosei.

3. Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy kanalizacji powinny posiadaé
odpowiednie atesty, cechy producenta, $wiadectwa i dopuszczenia.

4. Projekt budowlany uzgodni¢ w ZW-K Kolbuszowa oraz branzowo - w zakresie skrzyzowar
i zblizen do urzadzen podziemnych i kolizji.

5. ZW-K Kolbuszowa wymaga udzialy swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych
robot - w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres ewentualnej
inspekcji telewizyjnej kanatu zostanie ustalony z inwestorem — na etapie wykonawstwa,

6.  Wainos¢ niniejszych warunkdw wynosi 24 miesiace.

Zakiad informuje jednocze$nie, e warunki zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen wod. —
kan. zostang okreslone po dostarczeniu profilow (rzednych) projektowanej drogi i kanalizacji
deszczowej,

Otrzymuja: 1. Adresat
2. DS a/a.

Stargs IAROSLAW

113




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Warunki techniczne, uzgodnienia opinie

ZUDP w Kolbuszowej, Opinia nr 6630.525.2013 z dnia 28.01.2014r

Kolbuszowa, dniaz 2014-01-28
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowe]

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, w11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.525.2013
uzgodnienia dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgocnienia * Rozbudowa drogi gminnej - ulica Piaskowa.,

Dia: Biure Ustug Projektowych
K.Z.P. "Skarpa”
Adres : 37-500 JARQSLAW

Ponlatowsklego 37/15

Na zlecenie 6630-525/2013  z dnia: 2013-11-20

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
' opiniuje pozytywnie

lokalizacie obiekiu pofotoneqo ;

Miejscowosé: m.Kolbuszowa, dziatka nr: ul.Piaskowa
gmina : KOLBUSZOWA m.

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa

36-100 KOLBUSZOWA
Obroricow Pokoju 21

Data posiedzenia : 2013-11-21

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integraing czescig opinii jest projekt opatrznony klauzula potwierdzajaca dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczetowany.

2. Uzgednienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

tzgodnienie traci waznoéé przed uplywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia ZUDP o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projekiu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe,

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i speiniania wymogow | warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wezeéniej uzgodnieniach.
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4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podiegaja geodezyinemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyinej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze nalozyé obowigzek wykonania powyzszych
czynnosci geodezyjnych rowniez w stosunku do obiekidéw budowlanych wymagajacych zgioszenia.

- 5. W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wezeéniej obiekiéw
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przediozy¢ niezwlocznie whasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlanej.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegllnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegdinoéci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zpiszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych oraz zaktadanie rur ochronnych wykonywac
recznie pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej.

9. Projekt techniczny drogi uzgodni¢ branzowo w Dziale Sieci Zaktadu Gazowniczego w Rzeszowie.
10.Zrzut wod opadowych do istniejacych ciekéw bezwzglednie uzgodnic z ich administratorami.

Sporzgdzil

TIE FOULEGA OPEACIE SKARBOWES
ré podstawie a3 ustawy )
2 dnia 16.14.2008r. & oplacie skarbowe] 13\ =4 D T ‘f

{2, 1. Nr 225 pox 1835)
mgr thi. Aiebs%r Mokmyck,

PRIEWODNICZACY _
Tagpolyt Uggad pianin Dotumentad! Projskiove!
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

Warunki techniczne, uzgodnienia opinie

ZUDP w Kolbuszowej Opinia nr GK.ZUDP.6630.1.235.2014 z dnia 24.04.2014r

Kolbuszowa, dnia: 2014-04-24

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowe]
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszows, uh 11 Listopada 10

OPINIA NR GK.ZUDP.6630.1.235.2014
vzgodnienia dokumentach projektowsf

iz : Przebudowa odeinka wodociagu
i praylacza gazu 2 policznikowym.

Dia: BW. PROINST
Wieczysiow Bednarski

Adres 35111 RZESZOW
Wyspinfskiegs 124

Nazlecenie GKZUDPE630.1.2352014  zdnis 2094-04.23

Zaspbt Uzgadniania Dokumentac)i Projektows]
-opinidje pozytywnie

Misjscowost: mKolbuszowa,  dziaka nr: 280/5,20212,222
gmina : KOLBUSZOWA m.

lnwestor;  Grivina Kolbuszowa

' 36-100 KOLBUSZOWA.
Obrorictw Pokoju 21

Data posiedzenia ; 2014-04-24

UWAGL] ZALECENIA:

1. integraing czescig opinii jost projekt opatrznony Klauzulg potwisrdzaigey dokonane uzgodnienia,

potpisany | opleczetowany,

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenu.

Uzgednienie {racl wainose przed uplywem powyzszego terminu w przypadiu, gdy Inwestor albo organ
administrac]i -architektoniczno-budowlans] lub nadzory budowlanego powiadomia. ZUDP o uiracie
waznodcl, zmianie iub uchyleniu decyzji 0 warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego

oraz pozwoleniu na budgwe.

3. Uzgodnienie. ZUDP nie zwalnia z koniecznoscl zachowaria | speiniania wymogow | warunkow
zawartyeh w branzowych.warunkach techniczrych | dokonanych wozesnie] uzgodnienigeh.
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4. Obiekty budowlane wymagajdce pozwolenia na budowe podlegajy ascdezyinemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu {elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyine}
inwertaryzacil powykonawczej, obejmujace] polozenie ich na gruncis.

Organ administraci architektoniczno - budowlanej moze naleryé cbowiazek wykonania powyzszych
czynnodei geodezyinych rownie2 w stosunku do obiektéw budowianych wymagajacych zgloszenia.

5. W razie nlergodnbéct zrealizowane] siecl uzbrojenia terenu-lub uzgodnionych woredniel obiektow
budawianych 2 projektem ~ mapg 2 wynikami geodezyinej inwentaryzagii powykonawczej inwestor winien
preadiozyé niezwlocznie wiasciwernu organowt administracii architeldoniczno- -budowlansj,

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szcregdinel ochronie padlegaia znaki geodezyine, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzagzenia zabezpieczajace to znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szeagdino$cl nie wolno dokonywad czynnodci powodijacych ich zniszozenle, uszkodzenie lub
preamieszozenie,

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych siecl z istnigjacym uzbrojeniem terenn, prace
ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta siesi,

8. Prace ziemne w poblizu istnisjgcych kabll energetycznych wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika Postetunku Energetycznego w Kolbuszowei.

8. Projekt techniczny przebudowy przytacea gazu ziemniego uzgodiié branzowo w Dziale Eksploatacii
Zakladu Gazownicrego w Rzeszowie.

Sporzgilzit:
W PODL A PR TOTOWES
s pochsimie At ) usiauy \{
2 e DAL YN, o G siowtion] oo £ 5T K
_________ b2 z Wﬁ% ot
; i 3‘%5@%—’“‘ !
sy e AT n Y

grEaal RWICTH e
et i s SR O
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Polska Spotka Gazownictwa O/w Tarnowie, znak: KSGIII/OTE/68d/32/4/14 z dnia 15.05.2014r — uzgodnienie przebudowy sieci gazowej sredniego cisnienia

§

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie Biuro Ustug Projektowych
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw Skarpa s.c.

u:i(:a z ?;5:522\1, 9@ ftal:: 1“7, 8565 aZZZIS ul. Poniatowskiego 37/15
Z . arnow.psgaz.p 37-500 Jarostaw

Wasz znak: Rzeszéw, 15.05.2014
Nasz znak: KSGIII/OTE/68d/32/4/14

Dot.: Uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy odcinkéw sieci gazowej $redniego
ciSnienia w zwigzku z rozbudowg ulicy Piaskowej w Kolbuszowe;j,

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2014r. (data wptywu) uzgadniam projekt na nizej
wymienionych warunkach:

1. Na realizowang przebudowe sieci gazowej nalezy uzyska¢ wymagane prawem budowlanym
pozwolenie.

2. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do RDG w Mielcu z czternastodniowym wyprzedzeniem
zlecajac nadzér nad prowadzong przebudowa.

3. Prace ziemne w rejonie istniejacych gazociggéw oraz innego uzbrojenia prowadzi¢ recznie
pod nadzorem pracownika uzytkownika.

4. Prawidtowo$¢ wykonania sieci gazowej w stosunku do innego uzbrojenia nalezy potwierdzi¢
stosownymi protokotami wtascicieli uzbrojenia.

5. Wigczenie przebudowanej sieci gazowej wykona RDG w Mielcu po zakoriczeniu wszystkich
spraw formalno — prawnych zwigzanych z budowg sieci gazowej, przekazaniu dokumentacji
technicznej-powykonawczej (w tym inwentaryzacji powykonawczej) oraz po otrzymaniu zlecenia
od Inwestora lub Wykonawcy.

6. Zaréwno koszt przebudowy sieci gazowej jak i koszt jej wigczenia spoczywa na Inwestorze
przebudowy.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat + 1 egz. PB
2. RDG w Mielecu
/3. Z-d Rzeszoéw + 1 egz PB

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
0Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st W ywW ie, X1l Wydziat G y KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” S.A. znak:OT-DL.420.273.2014/5 z dnia 07.04.2014r — uzgodnienie zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ci$nienia

O a—
O=A=

SY ST M e—

2014-51207
OT-DL.420.273.2014/5

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE PROINST
UL. WYSPIANSKIEGO 12A
35-111 RZESZIOW

Dotyczy: uzgodnienia inwestyciji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowe;j".

W odpowiedzi na pismo znak: 10/03/2014 w sprawie jak w nagtéwku informujemy, iz uzgadniamy
zabezpieczenie rozbudowywanej drogi w skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250
w m. Kolbuszowa z ponizszymi uwagami:

1. W miejscach najezdzania na gazociag ciezkim sprzetem nalezy na czas robét nad gazociggiem utozyé
ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2,0 m mierzgc od osi
kazdego z gazociggow.

2. Przed przystgpieniem do wykonania ww. inwestycji, rzeczywistq trase gazociggu wysokiego cisnienia
DN 250 oraz rzedne jego posadowienia nalezy wyznaczyé w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploataciji w Jadle.

3. Prace ziemne w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle. Nadzér bedzie sprawowany
odptatnie. W zwigzku z powyzszym na 7 dni przed readlizacjg prac, w terenie nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploataciji w Jasle.

4. 1a ewentualne uszkodzenie gazociqggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt odpowiada
inwestor.

5. Kopie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowych skrzyzowan nalezy przekazaé do GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie.

Zatqcznik: 1 egz. opieczetowanego projektu wykonawczego.

Prowadzqgcy sprawe:
Grzegorz Rojek
tel. 14 6225 351

KOz
1.TDCJ
2.TDC wm

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Jan Chadam
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Cztonek Zarzqdu: Wojciech Kowalski,
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnéw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwinski

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz-system.pl
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ORANGE Telekomunikacja Polska - uzgodnienie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska S.A,

Dostarczanie | Serwis Usfug Ustugl Projektowe | Nadzory Budowlane w Zakrsesie
Dziat Ewidencji | Zarzgdzaria Danymi o infrastrukturze Krakéw Urzadzen Energetycznych i Telastechnicznych

Adres do korespondencil: Andrze] Pitakowski

Ui Pisudskiego 35, 35-001 Rzeszow Q8. M. Kopernika 2/39

tel; 17 878 74 14 37-500 Jarostaw

www.hurt-orange.pl

Rzeszdw, 29 maja 2014r,

Numer pisma:  TODDKKLY29420/343/DP/2014
Temat: Uzgodnisnie branzowe PW "Rozbudowa drogi gminnegj nr 10401 1R ulica Plaskowa w Kolbuszowe)”

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2014r. dotyczgee uzgodnienia branzowege PW uprzejmie informujemy, ze
nie wnosimy uwag do projekiu wykonawczego dotyczacego przebudowy | zeberzpieczenia odcinka siec
telekomunikacyjnel dla zadania pn.. Rozbudowa drogi gminnet nr 104011R ulica Piaskowa w Kolbuszowe]",
opracowansgo na podstawie warunkow technicznych znak: TODDKKIU/24910/849/J0/2013 z dnia 07.10.2013 1.

Wszystkie prace zwigzane 2 infrastrukturg Crange Polska S.A. nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Qrange Folska S.A.

Przebudowg / zabezpleczenie sieci telekomunikacyingj nalezy reafizowad zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie unformujemy, Ze przed zgioszeniem rozpoczecia prac nalery przekazad do Orange Polska S.A,
czedc budowlang projekiu whacznie z decyzig administracyng lub zgloszeniem.

Niniejsze uzgodnienie zachowuie waznosé przez okres 12 miesiecy od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie opracowal Dariusz Pacyna, tel. 17/ 87 87 280.

Z powazZzaniem

3

e
Andrzej Czapka

Kierownik Dixialu
Ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze

Zat, 1 egz. projekhu wykonawczego

Crange Pofgka Spalka Amyina 2 Sisfivi d nreser w Warszawi (D2-328) proy M. Jerozolimskich 160, wpisana do Refesttu Prredsighiorow prawadzenage preez Sud Rejonawy dia m.st. Warszaeny
R Wyadzind i Fejesi o PO aumensn DO0R0105EY; REGON 12100784, N> 526-02-50-085; 2 pokaytym w calesal kipitater rakadewym wyrossgcym 3,937 973 437 daiyoh
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PGE Dystrybucja S.A. - uzgodnienie zabezpieczenia i przebudowy urzadzen energetycznych

PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2014-06 -13
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 349/2014

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Likwidacja kolizji urzadzen
energetycznych w zwiazku z rozbudows drogi gminnej Nr 104011R — ulica Piaskowa
w Kolbuszowej
Whioskodawca :
Gmina Kolbuszowa

Autor projektu:
Andrzej Pitakowski , uprawnienia budowlane: E-480/66

Skiad Komisii:

1. Wiodzimierz Czerwinski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Przebudowa istniejacej linii napowietrznej — przebudowa stupéw i wymiana przewodéw
na izolowane , przebudowa kolidujacych ztacz kablowych wraz z kablami , zabezpieczenie
istniejacych kabli energetycznych

Uwagi do projektu :

1. Na planie zagospodarowania opisac istniejace i projektowane urzadzenia — tacznie
Z numeracja stupow.

2. Na przejsciu przewodéw gotych na izolowane stosowaé ograniczniki przepiec.

3. Kable SN w miejscu skrzyzowania z droga zabezpieczy¢ rurami o $rednicy 160 mm.

4. Kabel n/n do ztacza Nr 794/11 (skrzyzowanie oznaczone jako e8) odkopac i przetozyé
w obreb chodnika.

5. Wijazd na dziatke 292/1 — zabezpieczy¢ przytacz kablowy rurg ostonowg na skrzyzowaniu z
siecig gazowa i wjazdem. Kabel przylacza mufowac poza wjazdem.

6. Catos¢ prac zwigzanych z przebudowa kolidujacych urzadzen wykona¢ pod Scistym
nadzorem RE Mielec.

7. Przebudowywane urzgdzenia stanowiaca obecnie wiasno$¢ PGE po przebudowie beda
nadal wtasnoscig PGE.

Whiosek Komisji:
uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przebudowy
w/2013/11/242/RE2 z dnia 13.11.2013r.

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2016-06-13

Podpisy K

w N2

Ry

Zatwierdzam wniosek Komisji: . pcirybleiasa: - o e
Odgiziat RzeszOW |
Repyn Jnergetyczny Mielec

-ca Dyrektora
Piotr Bogacz
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Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej- uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Zaktad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowe

s sieci: wedesiagewdl, kanzlizacyjnej,

w zakresie zgodno$ci z warur< i tachniczny

dot. miejsca wiaczeniz do sisr

AH\‘_ga’qénik: pisMo: ... WA o o
0L ST L

! Kolbuszowa, dn. .

uzgadnia: bez uwag / =swagesi projekt budowlan !

LEGENDA:

11X mhwananiczaiara teren-if

Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej- uzgodnienie przebudowy sieci wodociggowej

” o iy
OZ:H L@“w{a
] s
0% J BNt
L — "
/ jizgodniono: bez ywag/zwwagsanii
[l njekt budowiany: sees, przytqczq:
/ >dociqgoWEgo, | - - D
ll R IOUSZCWA, dr}(w.'rgt'ugriul.:/,iim’.‘.ﬁmi
] podpis,‘LA.. E L‘M S| X
i mer inz. Stanistaw L S
‘AKLAD WODNQ - KANALIZACYINY

‘1. Pitsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa
tel./fax Q0172275227
zwk.kolbuszowa@neostrada. pl
IP 814-14-04-608, REGON 6904918/51
" ¥alhuszowa 8091800008 2001 0001 9371on
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Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Rzeszowie, znak: EM.506.6.79.2013 z dnia 24.02.2014 r — informacja o braku posiadania urzadzen melioracji wodnych

caerhanpach ared Mefiorai Uzen Wodnyeh

35-959 Rzeszow, ul. Hetmariska 9, tel. 17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e-mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

EM.506.6.79.2013 Rzeszéw 24.02.2013

P.W. PROINST
35-122 Rzeszow
ul. Wyspianskiego 12a

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 52/10/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie
okreslenia mozliwosci i warunkéw na odprowadzenie wéd opadowo — roztopowych z terenu
projektowanej drogi gminnej nr. 104011R w Kolbuszowej — ulica Pisakowa uprzejmie
informuje, ze tut. Zarzad nie jest administratorem istniejacych ciekow i rowéw. Nie stanowig
one urzadzen melioracji wodnych podstawowych i nie figuruja w naszej ewidencji jako
urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych. Dz. nr. 830/13, 294/6 i 347 zostaty biednie
przypisane jako stan posiadania. W prowadzonej przez PZMiUW w Rzeszowie (na podstawie
art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne Dz. U. z 2012 poz. 145) ,, Ewidencji
wod urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw” na przedmiotowych
dziatkach nie sz wykazane rowy jako urzadzenia melioracji wodnych szczegbtowych.
Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo wodne oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17
grudnia 2002r w sprawie $rédladowych wod powierzchniowych lub ich czgsci stanowiacych
wlasnos¢ publiczna, Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie w
imieniu Marszatka Wojewodztwa wykonuje prawa wiascicielskie do powierzchniowych woéd
plynacych i wéd pozostatych, do ktorych nie sa zaliczane rowy jako urzadzenia melioracji
wodnych szczegétowych.

W $wietle obowiazujacego prawa PZMiUW nie posiada delegacji prawnej do
reprezentowania prawa whasnosci gruntéw pod tymi rowami. W zwiazku z tym strong
postepowania w przedmiotowej sprawie bedzie Urzad Miasta i Gminy w Kolbuszowe;j.

/P/ DYraék}Ora

N

Otrzymuja:

Zc}il s Ireneusz ,D%( a
g . Kierownik Oddziatu w Tarnobrzegu
2. PZMiUW Inspektorat Mielec Podkarpackiego Zarzadu Melioracji
3.Ala i Urzadzerh Wodnych w Rzeszowie
J.

Starpa IAROSLAW 125




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Warunki techniczne, uzgodnienia opinie
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej

CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 - ORIENTACJA
rys. nr 2.1+2.5 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys. nr 3 — PRZEKROJE NORMALNE
rys. nr 4.1+4.2 — PRZEKROJ PODLUZNY
rys. 5.1 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK D1-D6
rys. 5.2 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK D7-D27 WRAZ Z WPUSTAMI
rys. 6 - PROFILE ODCINKOW GAZOCIAGU
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 1. - ORIENTACIA
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skargs Jarostaw 129




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2.2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2.3 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2.4 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2.5 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 3 - PRZEKROJE NORMALNE

Skargs Jarostaw 134




ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr4.1 - PRZEKROJ PODLUZNY
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr4.2 - PRZEKROJ PODLUZNY
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 5.1 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK D1-D6
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 5.2 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK D7-D27 WRAZ Z WPUSTAMI
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr6 - PROFILE ODCINKOW GAZOCIAGU
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