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ciSnienio DN2S0

Torn6w, ZOt3-lG2S

- Komorow

PRZEDSTEBT0RSTWO WTELOBRANZOWE pRoINST
uL. WYsPtArisrurco tze
3$.1t 1 RZESZ6W

nr 1040t'lR, ut. w Kolbuszowie.

w odpowiedzi no pismo z dnio 23 wneinio 2013 r. w sprowie iw. informujemy, ie pzebudowpvonodrogo gminno krzpuie sig z gozociqgiem wysokiego ciinieniq DN 256 relocji sgdzisz6w - Komorow. Drogg:'ilili x*T,,';;:::?:lffiffi;1;trffffi- *,r.ryr;il z ww gozociqsiem wvsokieso

'" 
:ff;;H,#:"J:ff. cisnienio w skrrviowoniu z paebudowl^i/onq drosq noreiy zcbezpiecryi

o| w miejscu skrariowonio pomigclzy g6rnq $cionkq gozociqgu, o dolnq konstrukcjq drogi nolely uto{€zbroione p+ylr uetonowe o odpowiedniei wytrzymotoici okeitonej przez projektonto w slosunku donoinoici drogi, kt6rych wymiory powinny wynosi6:
* pozo skojnie drogi0.5 m no strone;
- poza o$ gozociqgu po l,S m no skong.

bl Prry noleiy utoiyc stycznie jedno obok drugiej no podsypce z piosku tok, oby zochowo. odlegtoi.pionowq wynoszqcq co noimniej 0,5 m 
"a 

gtmq iciankigozociqgu.
c) odleglo$€ pionowo mieaono od gomei Scionti gozociqgu oo powiezchni drogi powinno wynosi6 niemniej nii r m, o do dornejworstwy umocnienio droginie mniej ni20,5 m.-?) Worunki dolyczqce konolizocji deszczowej:

a) Pzew6d konolizocii deszczowej powinien krryiowoc sie z gozociqgiem wysokiego ci3nienio,z zochowoniem odlegloici pionowei od zewnqtznej icionm lozociqgu do zewngrrznej scionkipzewodu konolizocjiwynoszqcej min" 0,i m.

'X,l3r:3;..to' 
kqt skrrvtowonic konolizocii deszczowej z gozociqsiem vrysokiego ciinienio byr

c) siudzienki no konolizocji deszczowej powinny byc usytuowone pozo strefq konkorowonq gozociqguDN 250' czyli w odlegloici min' 5 m rniezqc proslopodle od osi gozociqgu. pokrywy tych studzienektrowinny umoiliwioC ich wentylocjq.

Dokument w Poltoci elektronic,'ei opotr'onyzot'ol bezpiec*- 
"1gtffi;fktorricz*a 

weryfkowanym ro pomocq wodnego kworifikowonego

Operofg{ Geoclqg6r fyter}rrgqch
GAI.SYTIEI* 

'.AOdddat*IcmoUlG
ul- tondrowskiego l6 A,3$100 Tornow

tel. t4 522 53 00: foks 14 621 37 3t

AdreiSkddby
ut. Ms?czonowsko 4
O2-337 Worszowo

lel.n"no 180O: loks 222201606

Ionqd ip6fld
- Preztss?orzqdu: Jon Chodom
Cztonek Zorzqdu : Woictech Kowotski.

Slowomir S,i$Aski

Dotyczy:



d) Do proiektu noteiy doiqcrre oiwiodczenie proiektonts lwiodczqce o broku polqczenio proieklowonei

konolizocii deszczowej z pomieszczeniomi dlo ludzi i zwierzql.

3) W miejscu skrzyiowonio chodnik ncleiy wykonod z nowiezchni rozbierolnei (np. koslko brukowo), po min.

2 m z obu stron osi gozociqgu. Noleiy zochowod odleg{oic pionowq migdry dolnq worstwq umocnieniq
chodniko o g6rnq icicnkq gozociqgu min. 0,5 m. Podbudowq chodnika noleiy wykono6 z moterioldw
umoiliwiojqcych przepuszczonie gazu"

4) W miejscu skrryiowonio przebudowywonej drogi z gozociqgiem DN 250 noleiy dokono6 odkrywek
gazociqgu, celem weryfikocji iego poiotenio i potwierdzenio rzgdnych wysoko3ciowych. W zotqczeniu
pzekozujemy mapkg broniowq w rejonie skrryiowanio gozociqgu z ul. Pioskowq. Przedslowione no
mopce broniowej zgdne posodowienio gozaciqgu mogq stonowic jedynie worto3ci orientocyjne.

5i Proce ziemne w obrrgble gozociqgu wysokiego ci5nienio powinny bye wykonywone rgcznie, pod
nodzorem procowniko Terenowej Jednostki Eksplootocji w Joile GAZ-SYSTEM S.A. Oddziql w Tornowie.
Nodzor bedzje wykonony przez GAZ-SYSTEM S.A" odplolnie. W rrdqzku z powyisrym noleiy pisemnie
poinformowoi ferenowq Jednostkg Eksplootocji w Jqile no 7 dni przed rozpoczqciem robot. Optote
skslkulowonq no podstowie zeczywiicie poniesionych koszl6w inwestor ui3ci po wyslowieniu przez

GAZ-SYSTEM S.A. foktury VAT o paed podpisoniern prolokofu odbioru lub potwierdzeniern wykonor 
-^'

rob6t.
6) Z robot zonikowych noleiy sporzqdzii notatki z udziotem peedstowicielo GAZ-SYSTEM S"A. Oddziot

w lornowie. Po zokoficzeniu rob6l noleiy spoaqdzid koricowy protok6i odbioru. Worurrkiem podpisonio
protokolu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykononie skrryiowonio zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlonym izoleceniomi podcrnymi w niniejszym piimie oroz pzekozonie do GAI-SYSTEM 5.A. Oddziol
w Tornowie inwentoryzscji powykonowczej z wykononych proc. No inwenioryzocji noleiy podo6
wsp6lzgdne geoderyine i zgdne punktow choroklerystycznych w miejscu skrzyiowsnio drogi
zgozociqgiem wysokiego ciSnienio, w tym agdne posodowienio ksnqlizocji deszczowej.

7) Zo ewentuolne uszkodzenie gozociqgr.r lub jego izolocji no skuiek prowodzonych rob6t odpowiodo
inwestor pzebudowy drogi gminnei.

Proiekt zobezpieczenio gczociqgu wysokiego ciinienio DN 250 w skrryiowoniu z drogq gminnq noled
pzedtoiyi do uzgodnienio w noszej firmie. Do projekiu nolety dotqcryd pzekr6j popr.eczny w miejscu

krry2owonio sig pzebudowywanej drogi z ww. gozociqgiem, ki6ry bgdzie uwzglgdnioi zgdne posodowienio

gozociqgu i konclizocii deszczowej.

pzedmiolowc informocjo wc2no jesl 2 lota od dsty vvystowienio. Po upty,vie wskozonego terminu nole^
a,vr5cic sie do noszej Firmy o oktuolizocie/prolongofe wyiei podonych worunk6w technicznych.

W przypodku ewentuolnej dolsze! korespondenc$ prosimy o powolonie sig no znok sprowy, tj.:

?AR-TT,420.39 I .201 3 z dopiskiem,,RG"

K.O.:

- Terenourra Jednortka Eksdoolocii w Joile
-ISwnr

?rc$/g&qcy rfrorre: *obBr, Gt gtd

lel.:0I{*6225*338
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Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOT UZGADNIAN}A
DOKUMEHTACJI PROJEKTOIIYEJ

l(olbuszowa, ul.t'1 Listopada 10

Kolbuszowa, dnia: 201 4-01 -28

oPtNtA NR 6630.525.201 3
uzgodnienia dokumentacji projektowej

pnedqiotuz@nienia: Rozbudowa dragi gminnej - Ulica PiaskowA,

3la: Biuro Usfug Proiektowyrh
X.Z.P. "Skarpa"

Adres : 37-500 JAROSTAW
Poniaiorckiega 37/15

Ila :lecenie 663+525n013 z dnla: 2013-11-20

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
oplniuie pozytywnie

b&arra& oiraldu oobtorp@ :

Miejscowoie:m.Kolbuszowa, dziaftanr:ul,Piaskowa
gmina : KOLBIJSZOY$A m.

lrwesfor GrninaKolbuszewa

36-rso K0LBUSZOULA
Obroric6w Pokoiu 2{

Data posiedeenia : 201 3-1 1-21

uvrxaGr TZALE9ENIA:

1. lntegraln4 czqSciq opinii jest Frojekt opatznony klauzul4 potwierdzajqcq dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczgtowany.
2. Uzgodnienie projaktu p*ez ZUDP zachotr\Ije waino6c przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usytuowania proieKowanlrch sieci uzbmjenia tertsnu.

Uzgodnienie traciwaZnos6 pz;ed up*ywer:n powyzszego terminu w pzypadku, gdy lnwestor albo organ
aCministracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomiq ZUDP o utracie
wa2nogci, zrnianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego

oraz pozwoleniu na budowq.
3. Uigodnienie ZUDP nie zwalnia z konlecznosci zachowania i spelniania wymog6w i warunk6w
zawartych w bran:owych warunkach technicznych i dokonanych wczetniei u=godnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajEce poztrolenia na budowq podlegajqgeodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu {elementy ulegqiace zakryciu preed ich zakryciem} - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmu.iqcej potoienie ich na gruncie.
Organ administracji architektoniczno - budowlanej mo2e nalozyc obowiqzek wykonania povrryiszych
czyn*oici geodezyjnych rownie2 w stosunku do obiekt6w budowlanych wymagajqcych :gloszenia.
5. W razie niezgodnoici zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnlonycir-wczelniej obiektow
budowlanych z projektem - map9 z wynikami geoderyjne.! inwentaryzacji powykonawczej lnweston winien
pr:ediazy0 niean*ocznie uda$ciwemu organowi administiacji architeXtohlczno- -budowlane.!.
6" Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegolnej ochlronie podlegajq znaki geodezyjne, znaki
grawimetrycane, znaki magnetycane, uzqdzenia zabezpieczajEce te znifi oraz budowle trianguiacyjne.
W szceg6lnoSci nie wolno dokonlnroac czynno$ci powodujqiych ich zniszczenie, uszkodienie lub
prz*mieszczenie.
7. Ptzy skzyiowaniach i zbliZeniach projektowarrych *ieci z istniej4cym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywac rEcznie i pod nadzorem pracawnika dysponenta sieci.
8" Prace ziemne w pobliiu istnielEcych kabli energetycznych oraz zakladanie rur ochronnych wykonywac
rqcznie pod nadzorem praco$rnika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej
9. Projekt techniczny drogi uzgodnii bran2owo w Dziale $ieci Zakladu Gazowniczego w Rzeszowie.
10.Zrzut w6d opadowych de istniejqcych ciekow bezwzglednie u:godnic z ish administratorami

Sptr.qdzt:
r}* @drirngrrt 3 usltry

z *!ia 16 11 ?OB 6@.cia rkxbo$g
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Tornow, 2014-04-07
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201 4-51207
oT-D1.420 .273.2014/5

pRZEDStEBtoRSTWo wtELoBRANZowr pRotNST

UL. WYSPIANST OO IZN
35-1 II RZESZOW

Dolyczy: uzgodnienio inwestycjipn. ,,Rozbudowo drogigminnej nr 10401lR ul. Pioskowejw Kolbuszowej".

W odpowiedzi no pismo znok: lOl03l2O14 w sprowie jok w nogiowku informujemy,i2 uzgodniomy
zobezpieczenie rozbudowywonej drogi w skzy2owoniu z gozociqgiem wysokiego ci3nienio DN 250
w m. Kolbuszowo z poni2szymi uwogomi:

l. W miejscoch noje2d2onio no gozociqg cig2kim spzgtem nole2y no czos rob6t nod gozociqgiem utoi6
ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytzymolo6ci no szeroko6ci po 2,0 m miezqc od osi
ko2dego z gozociqg6w.

2. Pzed pzystqpieniem do wykononio ww. inwestycji, zeczywistq trosg gozociqgu wysokiego ci6nienio
DN 250 oroz zgdne jego posodowienio nole2y wyznoczyc w obecno5ci procowniko GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksplootocji w Jo6le.

3. Proce ziemne w pobli2u gozociqgu wysokiego ciSnienio nole2y wykonywo6 rgcznie pod nodzorem
procowniko GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksplootocji w Jo5le. Nodz6r bgdzie sprowowony
odptotnie. W zwiqzku z powy2szym no 7 dni pzed reolizocjq proc, w terenie nole2y o tym fokcie
powiodomic GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksplootocji w JoSle.

4. Zo ewentuolne uszkodzenie gozociqgu lub jego izolocji no skutek prowodzonych rob6t odpowiodo
inwestor.

5. Kopiq inwentoryzocji powykonowczej pzedmioiowych skzy2owori nole2y pzekozo6 do GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziot w Tornowie.

Zolqcznik: 1 egz. opieczgiowonego projektu wykonowczego.

Prowodzqcy sprowe:
Grzegoz Rojek
1e1.146225351

K.O.:
I. TDCJ
2. TDC wm

Dokumenl w postoci elekkonicznej opolzony zoslol bezpiecznym podpisem eleklronicznym weryfikowonym zo pomocq woznego kwolifikowonego
cerlyfikotu

Operolor Gozociqg6w Przesylowyc h
GAZ.SYSTEM S.A.

Oddziol w lornowie
ul. Bondrowskiego l6 A, 33-100 Tornow

1e1.14 622 53 00; foks 14 621 37 31

Adres Siedziby
ul. Mszczonowsko 4
02-337 Worszowo

lel. 22 220 1 8 00; foks 22 22O 1 6 06

Zozqd Sp6lkl
Prezes Zozqdu: Jon Chodom

Czlonek Zozqdu: Wojciech Kowolski,
S+owomir Sliwi6ski

Kopilol Zoklodory: 3 771 990 842 PLN Kopilol Wplocony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBonk S.A. Nr 89 1 140 1977 0000 5803 0I 00 5001 Numer KRS: 000025472I ,

Sqd Rejonowy dlo m.s't. Worszowy, Xll Wydziol Gospodorczy Krojowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON:015716598-00061 www.goz-system.pl
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il. GZESC OPTSOWA

do projektu budowlanego budowy rozbudowy drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej-
w zakresie zabezpieczenia istniejqcego gazociqgu wysokiego ci$nienia o Srednicy DN250 mm,
nr d2.222.

Podstawa opracowania

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Warunki techniczne zabezpieczenia gazociqgu wysokiego cisnienia znak: TAR-TT.420.391 .2013t2 z
dnia 25-10-2013

Opinia ZUDP nr 6630,525.2013 zdnia 28-01-2014

Dz.U.nr 89,poz. 414z1994roku wraz z p61nidpzymi zmianami - Ustawa z dnia 7 lipca 1gg7r.
- Prawo budowlane.

Dz.U.nr 62,po2.62722011 roku wruz z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 2001r.
- Prawo ochrony Srodowiska.

Dz.U. nr0, po2.64022013 roku - Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czenrvca 2013roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 42,po2.430 z 1999 roku - Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca '1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadai diogi
publiczne i ich usytuowane.

Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 1997 roku wraz z po2niejszymi zmianami - Rozpozqdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wze5nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz'U, nr 47,po2.401 22003 roku - Rozpozqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wymagania stawiane pny realizacji inwestycji

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona6 zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowiqzujqcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych oraz zgodnie ze sztukq budowlanq.
Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstqpstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia6 z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typow uzqdzen wymagajq pisemnej zgody projektanta - pzed faktem
dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajq go od odpowiedzialnoSci za
nieprawidlowe funkcjonowanie pzyjqtych rozwiqzan technicznych,
Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig z prolektem w zakresie rozwiqzan technicznych i

do koordynacji robot budowlano - montazowych, Ewentualne zmiany montazowe wynikajqte z
braku koordynacji i wla6ciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wlasny kosit,
Czqsc opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi wzajemnie uzupelniajqcq siQ catoS6. W pzypadku wqtpliwosci co do
zawartych rozwiqzan prolektowych wykonawca zobowiqzany jest do wyjaSnienia ich z projektantem.
Obowiqzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i uzqdzeri.

Sfuy"a JARosLAW o



Wszelkie uzqdzenia oraz nazgdzia musz4 byi oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku

do uzqdzen, ktore nie podlegajq obowiqzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiqzany dostarczyc odpowiedniq deklaracjq
dostawcy, zgodno$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreSlonymi wlaSciwymi pzepisami.

. Pzed wykonaniem poszczeg6lnych odcinkow kanalizacji zobowiqzuje siQ wykonawcq do

sprawdzenia zqdnych istniejqcego uzbrojenia majqce zasadniczy wptyw na wystqpujqce kolizje
(dotyczy w szczegolnie istniejqcej kanalizacji).

3. Pzedmiot inwestycji

Rodzaj obiektu: Droga gminna

Zakres opracowania: Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej -
w zakresie zabezpieczenia istniejqcego gazociqgu wysokiego
ci6nienia o Srednicy DN250 mm

Lokalizacja inwestycji: Kolbuszowa ul. Piaskowa

Nr dzialki: 222

lnwestor: Gmina Kolbuszowa

36-100 Kolbuszowa ul. Obr. Pokoju 21

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Stan istniejqcy zagospodarowania terenu

Polozenie terenu:

msc. Kolbuszowa ul, Piaskowa

Nr dziatki: 222

Uzbrojenie terenu:

Uzbrojenie terenu stanowi4 istniejqce budynki oruz istniejqce uzbrojenie podziemne: gazociqg,

wodociqg, kanalizacja deszczowa, sanitama, kable energetyczne, teletechnika.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.2.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zamiezenie inwestycyjne polega na rozbudowie drogi gminnej nr 10401 1R ul. Piaskowej

w Kolbuszowej - w zakresie zabezpieczenia istniej4cego gazociqgu wysokiego ci5nienia
o Srednicy DN250 mm, nr dz. 222.

4.2.2. Charakterystyczne dane techniczne

SIEC GAZOWA

ciSnienie wysokie

Srednica pzewodow DN250 mm

4.3.lnformacja dotyczqca ochrony zabytk6w

Teren planowanej inwestycji jest objqty ochronq konsenruatora zabytkow.

a.a.Wptyw eksploatacji gorniczej na inwestycjq

Nie wystqpuje.

-#<.gtt JAROSTAW
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ul. Piaskowa w Kolbuszowej Projekt Wykonawczy

4.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozponqdzeniem w sprawie przedsiqwzigc mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko
Dz. U. nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 roku wtaz z p6zniejszymi zmianami pzedmiotowy
odcinek przylqcza cieplnego nie znajduje sig w wykazie pzedsigwzigc mogqcych zawsze znaczqco
lub potencjalnie oddzialywa6 na Srodowisko, nie wymaga zatem pzeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko, oraz oceny oddzialywania na obszar Natura 2000.
Planowa inwestycja nie stwarza zagrozen higieny i zdrowia uzytkownik6w projektowanych obiektow
budowlanych.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowq drogi gminnej nr 10401'1R ul. Piaskowej
w Kolbuszowej- w zakresie zabezpieczenia istniej4cego gazociqgu wysokiego ci6nienia o Srednicy
DN250 mm, nr dz. 222.

Obejmuje wykonanie robot ziemnych, instalacyjno - inzynieryjnych oraz budowlanych majqcych na celu
realizacjq pzedmiotowej inwestycji w okreSlonym zakresie tj.
. zabezpieczenie istnieiqcego gazociqgu wysokiego ci6nienia o Srednicy DN250 mm, zlokalizowanego

w km 0+800 drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej.

6. Projektowane rozwi4zania

W zwiqzku z rozbudowq drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej zaprojektowano
w km drogi 0+800 zabezpieczenie istniejqcego gazociqgu wysokiego cisnienia o Srednicy DN250 mm.
Zabezpieczenie zaprojektowano z plyt zelbetowych (zbrojonych) o wytzymalo6ci wymaganej dla danej
klasy drogi (klasa L) ukladanych nad gazociqgiem.

Plyty nalezy uklada6 na podsypce z piasku, jedna pzy drugiej - stycznie, z wysuniqciem 0,5 m poza

obrys drogi i 1,5m poza oS gazociqgu na obie strony.

Plyty nalezy lokalizowac aby zachowad odleglosc pionowq wynoszEcE min. 0,5 m od gornej Scianki
gazociqgu.

Przy rozbudowie drogi nale2y zachowad odleglosc pionowq od g6rnej Scianki gazociqgu do
nawiezchni jezdni wynoszqcq min. 1,0 m oraz odlegloSc do dolnej warstwy umocnienia drogi nie
mniejszq niz 0,5 m,

W obrqbie skzyzowania nie bqdq wykonywane chodniki.

Z uwagi na male pzykrycie istniejqcego gazociqgu w miejscu lokalizacji istniejqcego i projektowanego
rowu pzydroznego zaprojektowano w miejscu skzyzowania przepusty z rur o Srednicy dn400 mm,
gwarantujqce uzyskanie minimalnych wymagari zgodnie z pkt 2a warunkow technicznych.
Pzepusty lokalizowa6 nad istniejqcym gazociqgiem.

Zaprojektowane pzepusty nie bqdq mialy polqczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt.

7. Pzepusty

Pzepusty w miejscu skzyzowania z istniejqcym zaprolektowano z:

. z tt;r PE o sztywno6ci obwodowej SNB wg ISO 9969, o Srednicy DN/OD 400/455 mm

zgodnych z normE PN-EN 12201-2:2012P-o polqczeniach za pomocE zlqczy kielichowych.
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8. Roboty zimne

8.1 Warunki prowadzenia rob6t

Roboty ziemne powinny byc prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z normq
PN-B-06050:1999, pzepisami bhp i p,poz.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpoSrednim sqsiedztwie innych sieci powinno byc popzedzone

okre6leniem pzez kierownika budowy bezpiecznej odleglo6ci, w jakiej mogq byc one wykonywane od
istniejqcych sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Pracownicy zatrudnieni pzy robotach ziemnych powinni byc pzeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajqcym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

Pzed wejsciem do wykopu powinien byc sprawdzony stan skarp i zabezpieczen scian wykopow,
Prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac siq rqcznie.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi6 i umiescic napisy
ostzegawcze.
W wykopach ktorych glqbokosc jest wiqksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejScie (wejscie) do wykopu.

OdlegloSc miqdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna pzekraczac 20 m.

Kazdorazowe rozpoczqcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogq byc wykonywane

tylko do glgbokoSci 1 m w gruntach zwartych, w pzypadku gdy teren pzy wykopie nie jest obciqzony

w pasie o szeroko6ci rownej glqbokoSci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glqbokoSci wigkszej niZ 1m, lecz nie wiqkszej ni? 2m, mozna wykonywac
jezeli pozwalajq na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zawartych. Stosowanie

zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Osoby powinny miec zapewnionq szybkq drogg ewakuacyjn4 na wypadek zalania, poZaru lub

wystqpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo6c uzyskania niezwlocznie pienarczej pomocy

medycznej.

8.1.Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nale2y wykonad - rqcznie o Scianach pionowych

Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachlleniu wiqkszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogq byc wykonywane w skalach i gruntach nienawodnionych, z wyjqtkiem

ekspansywnych ilow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy pzy wykopie, w pasie o szerokoSci rownej

glqbokoSci wykopu, naziom nie jest obciqzony, a gtgbokoSc wykopu nie pzekracza:

4,0 m - w skalach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietzelinach, w skalach spqkanych i nie nawodnionych pisakach,

1,25m-wgruntachspoistychiwmieszaninachfrakcji piaskowej zilowqipylowqolp<10%(malo
spoistych, tj. piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sq spelnione powyzsze warunki to Sciany wykopow nalezy zabezpieczyc pzed osuniqciem

sig gruntu obudowq z podparciem i rozparciem.

Nalezy ptzy tym uwzglqdniac wszystkie moZliwe oddziatywania i wplywy, ktore mogq naruszyc

statecznoSi Scian wykopu i ich obudowy,

Pzy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac nastqpujqce

wymagania:

- gorne krawgdzie elementow pzySciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 10 cm

dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- rozpory powinny byc trwale umocowane w sposob uniemo2liwiajqcy ich spadniqcie,

- powinny byc zapewnione odpowiednio pzystosowane awaryjne wyj6cia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac siq w obudowanej czgSci wykopu,

- w razie potzeby dokonywania poSredniego pzerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac pomosty.

{kw JARosTAW
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Rozbiorka obudowy 6cian lub skarp wykopow powinna byi przeprowadzana etapowo, w miarq
zasypywania wykopu, poczynajqc od dna.
Obudowg Scian wykop6w mozna usun4c za ka2dym.razem na wysoko6i nie wiqkszqni1'.
- 0,5m-zwykopow w gruntach spoistych,

- 0,3m-zwykopoww innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w pzypadku braku technicznych mozliwo6cijej usuniqcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczefrstwu pracy albo
konstrukcji wykonywanego lub sqsiedniego obiektu.

8.2. Posadowienie przewod6w

Ukladanie pzewodow wynnaga pzygotowania podloza z zachowaniem nienaruszalnoSci struktury gruntu
rodzimego.
Rodzaje podloza w zaleznoSci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia pzewodow:
Rodzaj A

- na podlozu naturalnym w pzypadku
suchych piaszczystych (grubo, Srednio
piaszczystych.

Pzewody nalezy ukladac bezpoSrednio
rodzimego, nie zagqszczonE o gruboSci
90"s ry s 120'C.

wystgpowania w poziomie posadowienia gruntow sypkich,
i drobnoziarnistych) zwirowo - piaszczystych i gliniasto -

na dnie wykopu, z warstwq wyrownawczq (podsypkq) gruntu
10 cm z wyprofilowaniem lozyska no6nego rury pod kqtem

Grunt nie powinien zawierac, ziaren wiqkszych niz 20 mm.
Rodzaj B

- na podlozu wzmocnionym w pzypadku ukladania pzewodow w nasypie lub w przypadku
wystqpowania w poziomie posadowienia

81. naruszonych gruntow rodzimych, ktore mialy stanowic podloze naturalne.
82. grunt6w skalistych, rumoszy, wietzelin, spoistych (gliny, ity) piaskow pylastych.
83. gruntow o niskiej nosnosci (grunty slabe, scisriwe np, muty, torfy) i innych.
Pzewody dla rodzaju posadowienia 81 i 82 nalely uktadad na lawie piaskowej grubosci 25 cm lecz
nie mniej ni| 15 cfl, zagqszczonej, z warstwq wyrownawczq z piasku gruUoSci Z0 cm nie
zagQszczonq z wyprofilowaniem lozyska nosnego rury pod kqtem g0'< tp < 120.c.
Lawq piaskowq nalezy wykona6 z piasku grubo-, Srednio- lub drobno - ziarnistego, zmieszanego, bez
frakcji pylastych, o wielko6ci ziaren nie wiqkszych niz 20 mm.

W pzypadku rodzaju posadowienia 83 nalezy pzewidzied calkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az
do glgbokoSci zalegania i zastqpienie Wzez lawg tluczniowo piaskowq 1:b,3 lub pzez lawq
tluczniowo - zwirowq 1:0,6; zagqszczonq dajqc bezpoSrednio pod rury warstwg wyrownawczq jak dli
rodzaju 81 i 82.

Dla gruntow o gtqbokoSci zalegania wiqkszej ni2 1,0 m nalezy rury posadowic na lawie zwirowo -piaskowej 1:0,3 lub tluczniowo - piaskowej 1:0,6, zaggszczonqi,, o grubo6ci 25 cm (minimum 15 cm)
ulozonej na macie z geowlokniny,
BezpoSrednio pod rury stosowac warstwq wyrownawczq (podsypkq), nie zaggszczone o gruboSci
10 cm z wyprofilowaniem lozyska nosnego rury pod kqtem g0"s qr s 120'c. 

--

Grunt do montazu elementow uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac zgodnie z klasyfikacjq podanq
w tabeli 8.2.1
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TABELA 8.2.1

Grupa gruntow
Moiliwo66

uiycia zasypkiRodzaj gruntu Typowa nazwa
sym
bol

Cechy charakterysgczne Payklady

sypkie

1

zwir o nieciqglym uziarnieniu
(GE)

IGU]

stroma krzywa uziarnienia,

dominacja lednej frakcji

kamien lamany, zwir

rzeczny, morski, zwir

morenowY

TAKzwir o ciqglym uziarnieniu,
oosoolka tGW]

ciqgla krzywa uziarnienia, kilka
frakcii

skoria, pyl wulkaniczny
pospolka o nieciqglym

uziarnieniu

(Gt)

IGPI

schodkowa krzywa uziarnienia,
brak niektorvch frakcii

a

piasek o nieciqglym

uziarnieniu
(5tr,l

ISU]

stroma krzywa uziarnienia,
dominacja jednej frakcji

piaski wydmowe,

naniesione, dolinowe i

nieckowe

TAKpiaski o ciqglym uziarnieniu,
oosoolka tSW

ciqgla krzywa uziarnienia, kilka
frakcii piaski morenowe,

tarasowe i brzegowepospolka (st)

ISPI

schodkowa krzywa uziarnienia,
brak niekt6rych frakcii

sypkie

zwir ilasty, pospotka ilasta o

nieciaqtym uziarnieniu
IGM]
(GU)

nieciqgle uziarnienie, zawartoSc

frakcii ilastei
zlatietrzaly 2wi r, ru mosz

skalny, zwir gliniasty

TAK

2wir gliniasty, pospolka

gliniasta o nieciqglym

uziarnieniu

[GC]
(GT)

nieciqgle uziarnienie, zawartosc
drobnej gliny

piasek ilasty, mieszanka
piaskowo - ilasta o

nieciaqlym uziarnieniu

[SM]
(SU)

nieciqgle uziarnienie, zawartoSc

drobnego ilu

piasek nawodniony,
piasek gliniasty, less
oiaskowv

piasek gliniasty, mieszanka
piaskowo - gliniasta, o

nieciaolvrn uziarnieniu

ISC]
(ST)

nieciqgle uziarnienie, zawartoSc

drobnej gliny

piasek gliniasty, glina

aluwialna, margiel

spoiste 4

ll organiczny, piasek drobny,

mqczkq kamienna, piasek

oliniastv i ilastv

[ML]
(UL)

slaba stabilnoSc, szybka reakcja

mechaniczna, plastyczno56

zerowa do malej

less, glina piaszczysta

TAK
glina nieorganiczna, bardzo
plastyczna glina

(CL)

(TA)

(cTL

)

fiM)

stabilnoic Srednia do bardzo
dobrej, niezbyt wolna reakcja

mechaniczna, plastyczno5c niska
do Sredniej

magiel aluwialny, glina

organiczne E

grunt sypki wielofrakcyjny z
domieszk4 humusu [0K]

domieszki roSlinne i nieroSlinne,

odor gnilny, maty cigzar

obietoSciowy, duza porowato66

humus, piasek kredowy,

tuf

NIE

il organiczny i organiczna

mieszanka glinowo - ilowa t0Ll
(0u)

Srednia stabilnoSc reakcja

mechaniczna wolna do bardzo
szybkiej, plastycznoSc niska do

Sredniei

kreda morska, humus

glina organiczna, glina z

domieszkami organicznymi [0H]
(0T)

wysoka stabilnoSc, brak reakcji
mechanicznej, plastycznoS6

Srednia do wvsokiei

mul, glina formierska

organiczne b

torf, inne grunty,

wysokoorganiczne
tPtl

(HN)
(HZ]|

torf rozkladowy, wloknisty w
kolorach od brqzowego do
cTarneoo

torf

NIE
muly

IH]

szlam osadzony na dnie cieku,
czgsto zmieszany z piaskiem
(qlina), kreda, bardzo miekki

muly

8.3. Ukladanie przewodow w wykopie

Pzed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy pzeprowadzic kontrolq zewnqtvnych powiezchni rur

oraz innych elementow z twotzyw sztucznych.

Na powiezchniach tych nie powinny wystgpowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,

zadziory itp.

Kanaly nalezy uktada6 na wyrownanym podlozu i podsypce wg punktu dotyczqcego posadowienia
pzewodow.
Po ulozeniu kanalow w wykopie nale?y przeprowadzic pomiary geodezyjno - inwentaryzacyjne.
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8.4. Zasypywanie wykopow

Ulo2one pzewody w wykopie nalezy obsypac warstwq piasku (bez frakcji pylastych) gruboSci 30 cm
ponad wiezch tuty z zagqszczeniem rQcznym.
Pozostalq czqS6 wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypac gruntem rodzimym (pod warunkiem
ze jest on z grupy 1 - 4), nie zawierajqcym czqstek wiqkszych niZ 60 mm - od warstwy obsypki do
powiezchni gruntu z zagQszczaniem; w pzypadku wystqpowania gruntu z grupy 5 - G nale2y go
wymienic na grunt z grupy 1-4.
W obrqbie drog i chodnikow - wykop nale2y zasypac gruntem z grupy 1 - 3 (bez frakcji pylastych) z
zagqszczaniem,

8.5, Zaggszczanie gruntu

Zagqszczanie gruntu podsypki i zasypki pzewodow nalezy prowadzii do wymaganego wskaznika
zaggszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SpD.
Przy realizacji robot ziemnych szczegolnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz Wzy posadowieniu zbiornikow zagqszczenie gruntow nalezy wykonac w lilasie
zagqszczenia W.

Stopien zagqszczenia powinien wynosic w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95o/o + 100% SPD Proctora. W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studni
zagQszczenie powinno wynosic 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca siq, aby zasypka
wstqpna bezpo6rednio nad pzewodem kanalizacyjnym polqczonym ze studzienkq byla zageszczona
rqcznie. Mechaniczne zaggszczenie zasypki glownej mozna rozpoczqc wtedy, gdy grubo5c jej-warstwy
nad wiezchem pzewodu osiqgnie co najmniej. 30 cm,
Calkowita gruboSd warstwy znajdujqcej sig bezpo6rednio nad przewodem pzed pzystqpieniem do
zagQszczania zale2y od rodzaju zastosowanego sprzqtu (Tablica 8.5.2).
Minimalnq gruboS6 warstwy nad wiezchem rury podanq w tabeli 8.5.2 zaggszczab rqcznie warstwami
co 15 cm. Pozostaly grunt Wzy zasypywaniu wykopow nalezy zagqszczac warstwami co 15 + 20 cm.
Wyb6r uzqdzenia do zagqszczania oruz ustalenie liczby przejSc przy zagqszczaniu i gruboSci
warstwy, jaka ma byc zageszczana powinny uwzglqdniac rodzaj materialu gruntowego i material
pzewodu.

Wymagane stopnie zaggszczania gruntu okreSlone wg SPD uzyskiwane w tzech klasach
zagQszczenia, w zaleznoSci od grupy zastosowanego gruntu pzedstawione sE w tabeli 8.5.1.

TABELA 8.5,1

Klasa zaggszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypkq

4

sPD [%]

3

sPD [%l

2

sPD [%]

1

sPD [%]

N Brak

M Srednia

W Wysoka

75+80
81+89
90+95

79+85
86+92
93+96

84+89
90+95

96 + 100

90+94

95+97

98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zagqszczenia gruntow nale|y stosowac urzqdzenia zgodnie z tabelq
8,5.2. Bezwzglgdnie nalezy pzestzegac podanych minimalnych gruboSci warstw nad wiezchem rury,
pzy ktorych mozliwe jest zastosowanie danego urzqdzenia do zagqszczania gruntu bezpoSrednio nad
rurE.
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TABELA 8.5.2

Spzgt

Maksymalne gruboici
warstw po zagqszczaniu dla

poszczeg6lnych grup
oruntu [ml

Minimalna grubo66
warstwy nad

wienchem rury
pzed

zagqszczaniem [m]Zagqszuanie
,,Wl'{wysoka}

Zaggszczanie

..M" (Srednia) I 2 3 4

Zaggszczanie nogami lub

ubijakiem rQcznym min. 15 kg 3 1

0,1 5 0,1 0 0,10 0,10 0,20

Ubijak wibracyjny
min. 70 kq 2

1 0,30 0,25 0,20 0,15 0,30

Wibrator plaszczyznowy

min. 50 kg

min. 100 kg

min. 200 kg

min. 400 kg

min. 600 kg

4
A

A

i

1

1

1

1

1

0,1 0

0,1 5

0,20

0,30

0.40

0,1 0

0,1 5

0,25
0,30

0,10

0,15

0,20

0,10

0,'r5

0,1 5

0,15

0,20

0,30

0,50

Walec wibracyjny

min. 15 kNim
min. 30 kN/m

min. 45 kN/m

min. 60 kN/m

b

6

6

2

2

2

2

0,35

0,60

1,00

1,50

0,25
0,50
0,75
1,10

0,20

0,30

0,40

0,60

0,60

1,20

1,80

2,40

Walec wibracyjny podw6jny

min. 5 kN/m

min. 10 kN/m

min. 20 kN/m

min. 30 kN/m

o

6

6

6

2

2

2

2

0,1 5

0,25

0,35

0.50

0,10

0,20
0,30
0,40

o,r s
0,20

0.30

0,20

0,4s

0,60

0,85

Ciq2ki walec potr6jny

(bez wibracji)

min. 50 kN/m b 2 0,25 0,20 0,20 1,00

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy na biezqco kontrolowai stopiefi zageszczenia gruntow.

9. Wymagania pnzy realizacji zakresu inwestycji

. Przy budowie nalezy uwzglQdniad warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony
pzeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska.

o W miejscu skzyzowania pzebudowywanej drogi z gazociqgiem DN250 mm nalezy dokonad odkrywek
gazociEgu, celem weryfikacji i sprawdzenia zednych posadowienia pzewodu.

. Pzed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy z 7-dniowym wypzedzeniem pisemnie

poinformowad Terenowq Jednostkq Eksploatacji w JaSle o terminie rozpoczecia robot.

o Prace ziemne w obrqbie gazociEgu nale2y wykonac rqcznie pod nadzorem pracownika Terenowej

Jednostki Eksploatacji w JaSle GAZ-SYSTEM S.A.

. Po zakonczeniu poszczeg6lnych etapow robot nalezy sporzEdzic inwentaryzaciq powykonawczq.

. Prowadzenie prac budowlanych musi odbywac sig z udzialem i pod nadzorem pzedstawiciela

GAZ-SYSTEM S,A. Oddzial w Tarnowie. Z robot zanikowych nalezy spozqdzic notatki obioru

wykonanych prac,

. Po zakonczeniu robot nalezy sporzEdzic koncowy protokot odbioru.

Opracowal:
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A. Przedmiar robot

1. Roboty ziemne

1 KNNR 1 0919.03-043
Roboty pomiarowe pzy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie rowninnym

1. (11y1000

2 KNR 2-01 0201-05.060

2. . 2-4,0-1,2'0,76

3 KNR 2.18 0501.02-050
Podloza o gruboSci 15 cm z materialow sypkich

1.6-3,0
2. 2-4,0-1,2

o,

4. Pzeniesienie +

4 KNR 2-31t 0309-06.050
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych o gruboSci 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem

1. 6.3

5 KNR 2-02 1101-0702.060
Analogia - material piasku na zasypanie wykopow

1, wykop

2. 20,98

3. podsypka

4. -27,60.0,15
E

6, Przeniesienie +

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiqbiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do lkm.Kategoria gruntu lll (B.l.nr 8/96)

1. 6,0.(0,61+0,15N,0 13,68

001

7,30

27,60

18,00

16,84

0,01 km

20,98 m3

27,60 m2

18,00 m2

16,84 m3

16,84 m3

16,84 m3

4,20m2

18,00

9,60

20,98

4,14

6 KNR 0201 0230.01.060
Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW75 KM. Pzemieszczenie gruntu na odlegloSc do 16,g4 m3
10 m. Grunt kategorii l-lll (B.l.nr 8/96)

7 KNR 0201 0236.02.060
Zaggszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll-lV (B.l,nr 8/96)

8 KNR 0201 0214-0202.060
Analogia - odw6z materialow z wykop6w na miejsce skaladowania

I KNR 2-31 0309.01-050

Umocnienie skarp wlotu iwylotu z przepust6w plytami betonowymi azurowymi na podsypce z piasku

1.4.0,75-1,4 4,20

2. Roboty instalacyjne

10 KNR 2-18W 0408.06-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PE o Srednicy zewnqtznej 400 mm SN8 g,00 m

1. 2-4 g,00

Syslem kosztorusowonio WINB(lD Kosztorys Prd Oryr 20ll.l0)
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny :

1 3 4 5 6
1 0 JI Brukarz ll r-g 6,3752
2. 0 391 Robotnik budowlany I r-q 1 R 70it
3. 0 39i Robotnik budowlany ll 8,5785
4. 0 99S Robocizna 0,616(,
5. 0 ooc Robocizna r-q 7.024[

Robocizna pomocnicza

Razem: 41,2972

Zestaw i e n i e m ate ri al ow :

1 2 3 4 5 6
1 0 1 601 80i Piasek uszlachetniony m3 23,238(
2. 0 160189( Piasek m3 1 559!
J. 1 222050( Plyty betonowe aZurowe szl 38,766(
4. 1 222180 llty drogowe betonowe 9r.15 cm m2 19,800(

0 393000( Woda m3
0. 0 395130( $!yp\ Qlewniane iglaste 5r.70 mm m3 0,0012
7. 1 5601771 Rury PE o irednicy 400 mm SN8 m 8,160C

Werialy pomocnicze

Razem:

Zestawienie sprzetu:

1 2 3 4 5 6
1. 0 11161 Koparka gqsienicowa 0,25 m3 m-g 1,661:
2. 0 11714 Spycharka gqsienicowa 75 KM m-q 0,227:

0 12612 tJbijak elektryczny 200 kg m-g 2,3235
4. 0 3111 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-q 3,5024
5 0 39511 Samoch1d dostawczy do 0,9 t m-q 0,016!
0, 0 ?o60c Samochbd pomiarowy m-q 0,456t
7. 0 39811 Sqmochbd samowyladowczy do 5 t m-q 4,3165
8. 0 39813 Samochod samowylad.l0-15 t (1 m-q 1,5762

Sprzqt pomocniczy

Razem:

Srstcnt kos:lon'sowaniq I4'(NB(lD Kos:ton's I'rol (war. 2011.10)
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