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ul. Dabrowskiego 7 | 35-033 Rzeszéw | Tel. 608 451 772

Tytul opracowania:

»~BUDOWA OSWIETLENIA ULICY WITOSA
W KOLBUSZOWEJ”

Lokalizacja

NA DZIALKACH NR 1059/19, 1059/18, 1079/6, 1059/23, 1029/28, 1059/20, 1078/3, 985/5
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI KOLBUSZOWA,
JEDN. EWID. KOLBUSZOWA (M), OBR. 0001 KOLBUSZOWA

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA

UL. OBRONCOW POKOJIU 21
36-100KOLBUSZOWA

Zakres opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZYJ pm-l//'olwl/ M 454“'6\

Zespot projektowy: fL_ i e
Projektowat: PDK/0244/POOE/13 08.2016
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci, -
SERWATKA-MASLEYK instalacji i urzadzen elektrycznych %}:\
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0191/POOE/06 08.2016
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych 7%%@%
i elektroenergetycznych

EGZEMPLARZ: 1/4

OPRACOWANIE ZAWIERA 19 PONUMEROWANYCH STRON

SIERPIEN 2016



PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2016-09-26
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 151/2016
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Budowa oswietlenia ulicy Witosa
w Kolbuszowej

Podmiot przytgczany:
GMINA KOLBUSZOWA, KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOJU 21 36-100 KOLBUSZOWA

Autor projektu:
mgr inz. Serwatka-Mastyk Paulina, uprawnienia budowlane: PDK/0244/POOE/13

Sktad Komisji:

1. Wiodzimierz Czerwinski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

linia kablowa oswietlenia drogowego

Uwagi do projektu:
1. Nawigzanie projektowanego o$wietlenia na stupie Nr 6/4 wykona¢ poprzez typowe zfgcze SSP-1

z zabezpieczeniem dobranym z obliczen. \

2. Wybudowane urzadzema pozostana na majatku

blorcy +or - dn oSt )
2. Loltw'mc P 5 o. Nr_Gly  sprawdze pnie = niezgodm J/)
ng \ 0 Ul andew mﬂf)owzjm .

Whiosek Komisji:

uzgodnié przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
REO2/RP/P/2016/4/482/1369/2016 z dnia 2016-05-12 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-09-26

Podpisy K
1.

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGi: Dystrybub,a .
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& SP-Project

Budowa oswietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej”

1. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy o$wietlenia ulicy Witosa
w miejscowosci Kolbuszowa gmina Kolbuszowa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Rzeszow, Rejon Energetyczny Mielec;

e Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

e Podklad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:500;

e Wykaz wlascicieli i wladajgcych nieruchomos$ciami;

e Uzgodnienia;

1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest Projekt WYkonawczy o$wietlenia ulicy Witosa w miejscowosci
Kolbuszowa gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e Montaz 5 stupéw oswietleniowych stalowych
e Odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35mm?® 1=175m
e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED 70W na wysiegnikach — 6szt.

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY
. Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;
. Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drég publicznych;
. Norma prEN 13201-1 1998 Wybdr klas oswietlenia.
. Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic;
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.




B SP-Project

-Budowa oSwietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.
Nr 89,poz. 414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12.11.2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczegolnosci z art. 20, ust. 4.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt wykonawczy p/n: ,,Budowa oswietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej” na
dzialkach nr 1059/19, 1059/18, 1079/6, 1059/23, 1029/28, 1059/20, 1078/3, 985/5
polozonych w miejscowosci Kolbuszowa, jedn. ewid. Kolbuszowa (M), obr. 0001
Kolbuszowa

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Rzeszow,08.2016

Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci, %
e e instalacji i urzadzen elektrycznych (M/%t

i elektroenergetycznych

Spggyazs. PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci, _
instalacji i urzadzen elektrycznych 7%{@0\

i elektroenergetycznych




e S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LZ1-YIL-UDA *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogdéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POQOE/13



D e R
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UGR-Y8N-H5J *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginalem

<

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



e PGE Dystrybucja S.A.
b Oddziat Rzeszéw
PG E Rejon Energetyczny Mielec
38.300 Mielec, ui Ducha Sw. Ja
1el: {17} 584 S801 fas: {17) 583 5802
2-man: REQZ.OR@pyedy strybuga.pl
www.pgedystrybucja.p!

PGE Dystrybucja $.A

Mielec, dnia 2016-05-12
Znak: REO2/RP/P/2016/4/482/1369/2016

Zalqcznik nr 1 do Umowy Nr REOZ/RP/P/2016/4/482/1369/2016/............ 0 przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2016/4/482/1369/2016 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: KOLBUSZOWA, WITOSA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. Mr 92 z 2007r. po:. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi ne
whniosek z dnia 2016-04-18, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
stup 6/4 sieci nN zasilanej ze stacji trafo. Kolbuszowa 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie nr 6/4 w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 13 kW (istn. 12 kW - zw. mocy)- zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

W nawigzaniu do stupa nr 6/4 linii nN ze stacji trafo Kolbuszowa 4 wyprowadzi¢ obwéd

o$wietleniowy kablem YAKXS o przekroju wg oblicze, min 35mm’ poprzez stupy

wydzielonego o$wietlenia ulicznego, dtugosci ok. 150m . Stupy o$wietleniowe montowa¢ wg
potrzeb. Zastosowac zabezpieczenie dodatkowe na istniejagcym stupie o wartoéci wg
obliczen - w miejscu nawigzania do istniejgcej sieci nN.

e |stniejgca sie¢ nN dostosowac do nowych warunkow pracy.

e CafosC prac nalezy wykona¢ wilasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia
pozostajg na majgtku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowad dokumentacje
techniczno-prawng.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Ukiady: pomiarowy i sterujgcy istniejagce w skrzyni oswietleniowej przy stacji transf.-
szczegbly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec {uktad

o v s w

2700

BGE Iysirybucie Spdikz Arcyjng 1 siedd’ta w Lablinee, 2034
phiin Wosendd wlubis e zsiecang w Sw iy, v weng!
LR

“60 7 w pe-trn opiazory Kaooto hzokows: Rane #iKAT B4 o e

WA

paedystiykegja.nt

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



pomiarowy oraz zabezpieczenie przediicznikowe dobraé do ilodci i mocy zainstalowanych

lamp).

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kwh jednofazowy istniejacy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. wg

obliczen.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdw przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w
odstepie 10 cm w kolorze 26itym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na
wysokosci 0,7 m od podioza.

b) Na w/wym. zakres opracowac dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybucja S.A.
{ldzlat Rzeszow
Rejor £nergptyczny Mislec

il
- mkt'ofl' »‘JL(L
Ryagard Mastyk

Za zgodnos$¢ z oryginatem

.
Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



Kolbuszowa, dnia: 2016-08-04

Starosta Kolbuszowski
Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.110.2016

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 19809r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z p6zn. zm.)

Dla: SP - PROJEKT
Paulina Mastyk
Adres : 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

Armii Krajowej 15

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.110.2016  z dnia: 2016-08-01

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia Oswietlenie ulicy Witosa.

Lokalizacja obiektu :
gmina : KOLBUSZOWA m.

Miejscowos¢: m.Kolbuszowa , dziatka nr:
1059/19,1059/18,1079/6,1059/23,1056/28,1059/20,1078/3,985/5

Przedlozony projekt w dniu: 2016-08-04 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowe;j,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przedlozona dokumentacje z nastepujgcymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegéinej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegélnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujgcych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogow
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzadzit:

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy
z dnia 16.11.2005r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225 poz 1635)

Za zgodno$¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



,.Budowa oSwietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej”

P Sp- Project

2. CzESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Tytut opracowania:

ZDROWIA

,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY WITOSA

Lokalizacja

W KOLBUSZOWEJ”

NA DZIALKACH NR 1059/19, 1059/18, 1079/6, 1059/23, 1029/28, 1059/20, 1078/3, 985/5
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI KOLBUSZOWA, JEDN. EWID. KOLBUSZOWA (M), OBR. 0001

KoLBUSZOWA

Inwestor:

Zakres opracowania:

GMINA KOLBUSZOWA
UL. OBRONCOW Poxko0JU 21
36-100KOLBUSZOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
Zespol projektowy:
Projektowal: PDK/0244/POOE/13 08.2016
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych % a/\;%
i elektroenergetycznych
Sprawdzil: 08.2016

MGR INZ. ROBERT BEBEN

PDK/0191/POOE/06

spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Bilen
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,Budowa o$wietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej”

Zakres prac i kolejnos$¢ ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy

ustawienie stupdw o$wietleniowych
ulozenie kabla

podlaczenie opraw o$wietlenia ulicznego
wykonanie pomiardw i wilgczenie do sieci

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejace uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniejace budynki, ogrodzenia

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejace uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN linie kablowe Sn i nN, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa.
drogi asfaltowe, drogi zwirowe

3. Przewidywane zagrozenia

e Praca w poblizu czynnych sieci Sn 1 nN zagrazajaca porazeniem pradem

elektrycznym - zagrozenie $Srednie

e Prowadzenie prac roztadunkowych 1 montazowych oraz demontazowych

zagrazajgce przygnieceniem, upadkiem przedmiotow z wysokosci — zagrozenie
Srednie

4. Sposodb prowadzenia instruktazu

Zapoznanie z zakresem robdt i kolejnoscig ich realizacji

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe
iw kazdym przypadku zmiany asortymentu robdt oraz w przypadku wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP

Okreslenie $cistych procedur postgpowania oraz $ciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzadzen pod napieciem w zakresie przygotowania, okreslenia
iwydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robot ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okreslenie srodkoéw technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowania si¢ oraz przypomnienie numerow
alarmowych.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.
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~Budowa o$wietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej”

o Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.

e Zachowanie bezpiecznej odleglosci od pracujgcego sprzetu

e Wyznaczenie stref niebezpiecznych

e Wyznaczenie drég komunikacyjnych

e Praca na sieci wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikow RE Mielec

e Praca na sieci wylacznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy
iokreslonym w poleceniu na prace. Wykonywanie wylacznie prac wskazanych
w poleceniu na prace

Dokladnie rozezna¢ istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ recznie, a w razie potrzeby pod nadzorem uzytkownikow

Brogowas PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych 7&
i elektroenergetycznych
Sprapdz PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych 7% 4 w\/

i elektroenergetycznych

12



mll ~ .
& SP-Project

L J
-

ez

-Budowa oSwietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej”

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
RE02/RP/P/2016/4/482/1369/2016 ze shlupa nr 6/4 sieci nN zasilanej ze stacji
transformatorowej Kolbuszowa 4 wyprowadzi¢ obwod o$wietleniowy kablem typu YAKXS
4x35mm’ 1=195m. Projektowany kabel zabezpieczy¢ na stupie 6/4 wkladkami
bezpiecznikowymi Bi 16A (selektywne do zabezpieczenia przedlicznikowego). Dodatkowo
na projektowanym kablu (na stupie 6/4) zastosowaé beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ do
linii napowietrznych 0,66/5 (zgodnie z E-01).

Projektowany kabel wprowadzi¢ do projektowanych stupdéw os$wietleniowych zgodnie ze
schematem elektroenergetycznym E-01.

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie wykopu
wykonaé podsypke z piasku (10cm), utozyé kabel i przysypaé¢ warstwg piasku (10cm) oraz
warstwg ziemi (15cm). Nastepnie ulozyé folie koloru niebieskiego i zasypaé¢ réw. Kable
uktada¢ linig falista z 3% zapasem. Przy przepustach kablowych i przy stupie
o$wietleniowym pozostawi¢ zapasy kabla o di. 2m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowa¢ odpowiednie odleglosci zgodne z normg N SEP-E-004 oraz przebudowywane
odcinki kabli nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PZT (przedstawiono
dlugosci 1 typy rur oslonowych). Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ na
skrzyzowaniach z projektowanym kablem o$wietleniowym za pomocg rur HDPE
dwudzielnych (kable nN — ¢110, kable SN ¢160). Przy przejsciach pod drogami i placami
uklada¢ kable w przepuscie z rury ostonowej (typ oraz dtugosci na Planie Zagospodarowania
ternu). Przy przejsciach pod drogami i placami pozostawi¢ dodatkowg rur¢ ostonowa. Wyloty
rur oslonowych na kablu uszczelni¢ za pomoca tasmy denso. Uszczelnienie wykonac¢ na
kazdym odcinku rury ostonowej po obu stronach.

Wzdluz trasy kabli co 10m oraz przy przepustach i do stupa na kablu natozy¢ co 10 m opaski
z PCV z oznacznikami trwalymi wg zalecen norm.

Lokalizacjg, ilo§¢ i moc opraw uzgodniono z inwestorem zatem odstapiono od speinienia
wymagan normy PN-EN-13201 w zakresie nat¢zenia i rownomiernosci o§wietlenia drog.

UWAGA!!!
Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majqtku odbiorcy.

3.2. SLUPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE.
Dla os$wietlenia ulicy Zygmunta I Starego projektuje si¢ budoweg 5 slupow oswietlenia
ulicznego zlokalizowanych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (PZT-01).
Projektowane stupy oswietleniowe zasili¢ z istniejacego stupa nr 6/4 sieci napowietrznej
zasilanej ze stacji transformatorowej Kolbuszowa 4 kablem typu YAKXS 4x35mm?.
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Projektuje si¢ shupy oswietlenia ulicznego 8m na fundamencie prefabrykowanym, stalowe
rurowe, przy fundamencie fi 200, ocynkowane z wysiggnikiem promieniowym rurowym
1,5m o nachyleniu 10°. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 7,83m.

W stupach zastosowaé zlaczki IZK-2. Zaprojektowano 5 szt. opraw oswietleniowych LED
omocy 70 W na projektowanych slupach o$wietlenia ulicznego na wysiegniku
promieniowym rurowym 1,5m o nachyleniu 10°. Zasilanie opraw wykonaé¢ za pomoca
przewodow YDY3x1,5/750V poprzez bezpieczniki stupowe z wkladka bezpiecznikowa
Bi6A .

Shupy nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéttego szerokosci Sm na wysoko$ci 2m w celu
oznaczenia wlasnosci odbiorcy.

Dla stupéw o$wietlenia ulicznego konicowych i rozgateznych nalezy wykonaé dodatkowe
uziemienie. Opornos$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10ohm. Po wykonaniu rob6t wykonaé
pomiary.

Na przewodzie o$wietleniowym- istniejacy stup nr 6/4 instalowaé ograniczniki przepieé
10zi 0,66/5. Konce odgromnikéw nalezy uziemié¢. Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza
od 10Q.

Ostatni stup oswietleniowy uziemic. Rezystancja uzieminia R<10Q.

UWAGA!!!
Wysiegniki oznakowaé 2 pasami ;6ltymi o szerokosci i w odstgpie 10cm malowanymi farbg
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

3.3. STEROWANIE OSWIETLENIEM
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uklad sterowania pozostawié istniejacy
w skrzyni o§wietleniowej przy stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 4.

3.4. UKLAD POMIAROWY
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uktad pomiarowy pozostawié¢ bez zmian.
Ukfad pomiarowy bezposredni, licznik kWh trojfazowy istniejacy. Istniejace zabezpieczenie
przedlicznikowe 3xBi 35A pozostawié bez zmian.

3.5. OCHRONA OD PORAZEN
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto system szybkiego
wylaczenia zasilania w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja
oprawy oSwietleniowe i wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy lgczyé
z przewodem PEN linii. Obudowy opraw potaczyé przewodem DY 2,5 mm® z przewodem
PEN:

3.6. UWAGI KONCOWE

* Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z oswietleniem ulicznym uporzadkowaé teren
1 nawierzchnie przywrocié do stanu pierwotnego

+ Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbaé
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
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* Po zakonczeniu robdt instalacyjno montazowych, przed wiaczeniem o$wietlenia do
eksploatacji nalezy wykona¢ niezb¢dne badania i pomiary.
* Do odbioru technicznego przygotowaé inwentaryzacje powykonawcza,

Rzeszow, sierpien 2016

Froehdowa: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych /%é:
i elektroenergetycznych
Sprgudar; PDK/0191/POOE/06
MGR INZ. ROBERT BEBEN spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych %26&&

i elektroenergetycznych
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. DOBOR ZABEZPIECZEN
4.1.1. BILANS MOCY

* oprawy os$wietleniowe:
- oprawy. Istniejgce: 23*160W= 3680W
- oprawy. projektowane: 6*70 W=600W

* moc zainstalowana - 3680+600=4280W
° moc szczytowa - 3680+600=4280W
* napiecie - U=230V

* COSQ -0

4.1.2. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO I KABLA OSWIETLENIOWEGO

Do zasilania projektowanego obwodu o$wietleniowego dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o
obcigzalnosci dlugotrwatej Igg = 126A.

4.1.3. DOBOR ZABEZPIECZEN

OBWOD OSWIETLENIOWY PROJEKTOWANY

P=600W
U,=230V
I,=2,6A

Dla opraw LED nie wystepuje wzrost pradu przy rozruchu zatem projektuje si¢ zabezpieczenie
obwodu projektowanego na stupie 6/4typu BiWtz 16A ktore jest selektywne w stosunku do
zabezpieczenia przedlicznikowego BiWtz 35A (dane od PGE).

4.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Ochrona od porazen jest zapewniona przez:

e ochrona podstawowa — izolacja fabryczna na czes$ciach czynnych,

e ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTz 35A istniejagcego w stacji transformatorowej KOLBUSZOWA 4
i wymaganego pradu wylaczajagcego w czasie nie dtuzszym niz 5 sek, wymagana impedancja
petli zwarcia powinna by¢ mniejsza badz rowna wartosci:

Zs ¥la <230V

gdzie la=134A odczytane z tabeli

Zs < 22l = Zs <1,71Q
1344

Zs — impedancja petli zwarcia mierzona na stupach o$wietleniowych
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oject

-

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skutecznosé¢ ochrony od

porazen

4.3. SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

Do obliczen przyjeto wariant — ST. KOLBUSZOWA 4 do oprawa projektowana na stupie

6/4/5

Ps 51 E100
yESEL
Psl = Ps2=4280W

Ps3 =600

L1=200m
L2=163m
L3i=175m
U =230V

AU% =

Vimthe s

S1=235mm’
S1=25mm*
S2 =35mm’

AU% =

_4280*200*100 2 4280*163*100 i 600*175*100

35135%03 ()2 35%#125%230°
2,98% <5,00%
Warunek spadku napiecia spetniony

35%35%23()>2 =1,32%+1,5%+0,16% = 2,98%
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
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