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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa :

* Zlecenie Inwestora t.j. Gminy Kolbuszowa.

e Projekt Budowlany i Wykonawezy .Przebudowa ulicy Witosa w Kolbuszowej wraz - bu-
dowa kanalizacji deszczowej oraz niezbedne przetozenia i zabezpieczenia urzadzen
infrastruktury technicznej™ — branza: drogowa. instalacyjna - oprac. przez zespét projek-
towy .PROKORN™ s.c. - maj 2013.

*  Warunki techniczne przebudowy linii nn wydane przez PGE Dystrybucja S A. - Oddziat
Rzeszow — Rejon Energetyczny Miclec - znak RE 11/456/2012 z dnia 13-04-20112,

® Notatka shuzbowa z dnia 24-07-2012 spisana z PGE Dystrybucja S.A. RE Mielec w
sprawie przebudowy kolidujacych sieci energetyeznych,

* Obowiazujace przepisy, normy. rozwiazania katalogowe stosowane w branzy elektryvez-
nej i towarzyszacyvch.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres prac zwiazanvch przebudowa linii nn napowietrznej na skrzvzowaniu ubicy Pidsud-

skiego i Witosa wehodzi:

® Zmiana lokalizacji wraz z przebudowa istn. stupa nr 6 napowietrznej linii nn izolowanej
Kolbuszowa-4 wraz 7 przetozeniem przewodow izolowanych AsXSn.

* Przebudowa w istn. stanowisku istn. stupa nr 124 napowietrznej linii nn izolowane;j
Kolbuszowa-26.

Na stupach linii nn napowietrznej nr 7 Kolbuszowa-4 i nr 124 Kolbuszewa-26 sa podwieszo-

ne przewody (kable) Telekomunikacji Polskiej (aktuaina nazwa Orange). Przewody beda

zdemontowane z demontowanego stupa nr 124/26 i powtdrnie zamontowane na projektowa-

nym stupie energetycznyvim.

Przeniesienie  przewoddéw telekomunikacyjnych  bedzie obejmowal oddzielny  Projekt

Wykonawezy i bedzie realizowane przez Gming Kolbuszowa na podstawie porozumienia

pomiedzy PGE. a Telekomunikacja Polska (aktualna nazwa Orange) doty ¢zacego montowania

przewodow telekomunikacyjnych na stupach energetycznych.

W zakres prac zwigzanyveh przebudowa i zabezpieczeniami linii kablowych SN i nn przy ulicy

Witosa wehodzi:

*  Wykonanie zabezpieczenia osfona dwudzielng istn. kabla SN 135kV w miejscu skrzyzo-
wania z projektowana jezdnia ul. Witosa.
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* Przebudowa i zabezpieczenia kolidujacych 2z projektowana jezdnia ul. Witosa istn. linii
Kablowych nn rozdzielczych i przylaczowych wyprowadzonyeh ze slupa nmr 10/4
(Kolbuszowa-4) oraz 7 sieci kablowej nn Kolbuszowa-37.

Ostateczny zakres przebudowy kolidujacej sieci energetycznej zostat uscislony w notatce
stuzbowej spisane w PGE Dystrybucja S.A. RE Mielec 7 udzialem przedstawiciela Inwestora i
projektanta.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

3.1

3.2

Stan istniejacy

Sieci energetyczne niskiego napiecia Kolbuszowa-4 i Kolbuszowa-26 zlokalizovate w rejonie
skrzyzowania ulic Witosa i Pitsudskiego sa wykonane na stupach typu ZN z przeviodami typu
AsXSn. a odgatezienie od stupa nr 6/4 w kierunku ul. Krakowskiej przewodami nieizolo-
wanymi typu Al. Stup nr 6/4 Jest skonfigurowany nietypowo z dwoch stupdw zblizniaczonych
z zerdzi ZN.

Przyfacza wyprowadzone ze stupow sa wykonane przewodami izolowanymi AsxSn i kablami
ziemnymi typu YAKY.

Na stupach energetyeznych przy ul. Pilsudskiego sa zainstalowane oprawy uliczne 130W.
Zasilanie oswietlenia ulicznego jest wyvkonane 7 przewodu energetycznego (sieci rozdzielczej)
poprzez dodatkowa zyle fazowa i wspdlna Zyte PEN.

Na czescei stupow linii nn (nr 7/4. 124.26. 123/26) Jest podwieszona linia telekon unikacyjna
abonencka.

Wzdtuz i w skrzyzowaniu z istn. nieutwardzona ulica Witosa wystepuja ziemne sieci kablowe:
Kabel SN. kable nn zasilajace szafy kablowe nn dystryvbucyjne oraz przytacza kablowe nn,

Przebudowa kolidujacej linii nn napowietrznej

Istn. stup nr 6/4 linii napowietrznej niskiego napiecia Kolbuszowa-4 (wlasnos¢ PGE Dystribu-
cjia S.A) koliduje ze skrzyzowaniem proj. budowanej ulicy Witosa z istn. ulica Pitsudskiego w
Kolbuszowe;. Kolidujacy stup linii n/n zostanie przesuniety poza obreb projektowane] jezdni
oraz przebudowany z podwojnego zblizniaczonego z Zerdzi ZN na zblizniaczonego z  zerdyzi
ET2/12. Dodatkowo w ramach w/w przebudowy linii zostanie wymieniony w istn. stanowisku
stup blizniaczy z zerdzi ZN nr 124/26 napowietrznej niskiego napiecia Kolbuszow a-26 na stup
0 wigkszej wytrzymalosci mechanicznej z zerdzi E-12/10.

Przesuwane — nowe stanowisko stupowe oraz wymieniany shup zostana wykonanz z zerdzi
typu E wg typowych katalogow stosowanych w przy budowie sieci nisKiege napiecia
izolowanych i nieizolowanvch w energetyee. Zainstalowane na demontow anvca sfupach
oprawy oswietleniowe zostana przeniesione na projektowane.

Ze wzgledu na zmiane dlugosei przesel przebudowanej linii nn. przewod izolowarn AsdSp
INTO+25mm” w przesle 6/4-124/26 zostanie WYMIeniony na nowy.,
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Przebudowa i zabezpieczenia kolidujgcych linii SN i nn kablowych

Kolidujaca z projektowanym jezdnia ul. Witosa linie kablowa SN 15kV zane:pieczy¢ pod
odkopaniu rurg ostonowa dwudzielna A-160PS lub réwnowazna.

Kolidujace z projektowanym wjazdem do posesji kable nn przylagczowe YAKY4x33mm?®
wyprowadzone ze stupa nr 10/4 odkopaé przy slupie. skroci¢ i ponownie zarmontowaé na
stupie.

Kolidujace z projektowana Jezdnig ul. Witosa pozostate kable nn: kabel zasilajacy szafe nn
dystrybucyjna (kabel YAKY4x120mm") oraz kable przyfaczowe (kable YAKY4x35mm)
przebudowac poprzez wykonanie nowych ..wstawek kablowvch™ i .zmufowanie™ z istr. kab-
lami poza miejscem kolizji oraz przez natozenie na kablach niewymagajacych zZmiany tresy rur
dwudzielnych osfonowych typu A-110PS. Na projektowanych _wstawkach™ kablowvch w
miejscach skrzyzowania z jednia zainstalowac rury osfonowe typu SRS-110 a w s<rzvzowaniu
z innymi urzadzeniami podziemnymi zlokalizowanymi poza jednia zainstalowe¢ rury tvpu
DVK-110.

Odlegtosci kabli i rur ostonowych od Jezdni i urzadzen podziemnych zachowaé zgodnie z
norma N SEP-004.

Przelozenie sieci telefonicznej abonenckiej.

W zwiazku z przebudowy istn. stupa energetveznego nr 124/6. na Ktorym sa podwieszone
przewody (kable) telefoniczne abonenckije. bedzie zachodzita koniecznosé ich przetozenia z
istn. slupa na projektowany. Przewody ze demontowanego stanowiska slupowego na nowe sta-
nowisko linii niskiego napiecia zostana przetozone na nowe stanowiska stupew 2 zgodnie z
umowg pomiedzy PGE Dystrybucja S.A.. a Telekomunikacjg Polska S.A. na podwizszenie linii
telekomunikacyjnych na istn. liniach energetycznych nn napowietrznych.

UWAGI DO PROJEKTU

e wlascicielem i uzytkownikiem sieci clektroenergetycznyeh nn jest PGE Dystrebucja S AL
Oddziat Rzeszéw - RE Mielec. Prace zwiazane z zabezpieczeniem i przebudows istn. urza-
dzen elektroenergetyeznych beda zrealizowane przez PGE na podstawie umowy zawartej po-
miedzy Gmina Kolbuszowa. a PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow.

® prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami - migdzy innyiri

N SEP-E-0001. N-SEP-E-003. N SEP-004. PN-E-05100-1:2000 — itp.

* W wykonawstwie uwzgledni¢ uwagi jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany i Wy-
Konawczy.

* prace w poblizu urzadzen i obiektéw innych uzytkownikow wykonywaé pod ich nadzo-
rem.

* wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa powinny posiadac¢ aktalne cert. fikatv. apro-
baty techniczne.



