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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy EXAL — Marek Tokarz
Tarnobrzeg a Gming Kolbuszowa - umowa nr. 149/2017/RGKiB z 29.03.2016
Dodatkowo wykorzystano:

e Dane z wizji lokalnej w terenie

o Warunki techniczne Gminy Kolbuszowa na przebudowe sieci KD — RIG.7012.2.6.2017 z
30.05.2017

e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych — ZGKiM - WK/S350-
71/04/17 z 26.04.2017

e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowych PSG — W600/DT/ZMS/68B/63/1/17 z
12.05.2017

¢ Aktualng mape do celéw projektowych

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. — Dz.
Ustaw z 2016 roku poz.124.

o Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Potsztywnych i Podatnych — GDDKIA 2014 r.

2. POLOZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia ,,Przebudowa drogi gminnej nr 10 4040R, ul.
Klonowej w Kolbuszowej” — od skrzyzowania z drogg gminng, ul. Rolnika (dz. nr ewid. 2316/2) na
catej swoje diugosci ~96 m, (dz. ewid. nr 2281) — obreb Kolbuszowa (miasto), Na kohcu ul. Klonowa
krzyzuje sie z ul. Wrzosowg (dz. nr. ewid. 2267).

Jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa — miasto (180602_4)

Poczatek robét — od krawedzi jezdni ul. Rolnika (wytukowania w pasie drogowym ul. Rolnika)
Catkowita dtugosc¢ projektowanego odcinka wg zatgczonego Projektu Zagospodarowania Terenu
~95.54 m. Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na ponizszym rysunku, oraz na zatgczniku —
Rys nr 1 — Plan Orientacyjny



3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Zakres planowanej inwestycji obejmuje;

e Zabezpieczenie podziemnych sieci sanitarnych kolidujgcych z planowang inwestycjg

e Wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z warstwami podbudowy i
okraweznikowaniem

o Utwardzenie zjazdéw do poses;ji z ttucznia - obustronnie

e Utwardzenie obustronnie poboczy kruszywem, jako ciggéw pieszych

o  Odwodnienie i odprowadzenie wéd z drogi powierzchniowym do projektowanych kratek
sciekowych z przykanalikami do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

o Regulacje wysokosciowa pokryw i wtazow rewizyjnych urzgdzen podziemnych.

Celem przebudowy jest:

o Poprawe komfortu mieszkancéw poprzez utwardzenie drogi o nawierzchni gruntowe;.

e Poprawe odwodnienia drogi poprzez: budowe studzienek Sciekowych z przykanalikami do
kolektora istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

o Korekte geometrii i przebiegu drogi.

4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYC]JI

Podstawowe parametry przebudowanej drogi:

e Klasa techniczna drogi - dojazdowa D
e Kategoria ruchu: Kr 1-2
e Dtugosé¢ odcinka — od km 0+000 do 0+095,54 ~05.54 m
e Szerokos¢ jezdni: 5m
e Chodniki: brak
e Zjazdy do posesiji: utwardzone z kruszywa

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO

Droga - zgodnie z zalgczonymi fotografiami przebiega w obszarze zabudowy
mieszkaniowej - wielorodzinne;j.




Poczatek odcinka — skrzyzowanie z ul. Rolnika
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Inwestycja, w catosci zlokalizowana jest na dziatce Gminy Kolbuszowa, na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektuje sie przebudowe drogi o nawierzchni gruntowej wraz z utwardzeniem nawierzchnig
bitumiczng. Projektuje sie odwodnienie drogi poprzez projektowane kratki sciekowe i przykanaliki do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie
zabezpieczenie sieci podziemnych przebiegajgcych pod droga rurami ochronnymi — wg rys nr 2.

6.1. Projekt Zagospodarowania Terenu.

Projektuje sie przebudowe na dtugosci ~86,70 m. *)

Projektowana odcinek rozpoczyna w pikiecie ~0+000, od skrzyzowania z ul. Rolnika. Na
koncu odcinka, w pikiecie ~0+095,54 ulica Klonowa krzyzuje sie z ul. Wrzosowa.

Odprowadzenia wéd opadowych z obszaru drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do
projektowanych kratek Sciekowych wraz z przykanalikami do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Wszystkie elementy geometryczne pokazano na rys. nr. 2 — Projekt Zagospodarowania
Terenu w czesci rysunkowej opracowania.

*) Uwaga

Przebudowe tarczy skrzyzowania z ul. Wrzosowg (od km 0+086,70 do 0+095,54) ujeto
w odrebnym opracowaniu z czerwca 2017 dotyczacym przebudowy ul. Wrzosowej. W ramach
niniejszego opracowania przewiduje si¢ zakonczenie rob6t budowlanych w km - zgodnie z

rys. nr 2

6.2. Profil podiuzny.

Projektowana niweleta ulicy zaktada dowigzanie wysokosciowe; na poczgtku zakresu roboét
do rzednych drogi gminnej — ulicy Rolnika, oraz zjazdéw do posesji w sposdb aby zapewni¢ sptyw
wod opadowych i roztopowych wzdtuz drogi, bez zalewania przylegtych posesji. Dodatkowo jej
przebieg determinujg warunki techniczne gestoréw sieci, oraz koniecznos¢ zachowania strefy
przemarzania dla sieci wodociggowej kanalizacyjne;.
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6.3. Przekroje poprzeczne

Na rysunku nr 4 pokazano przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach drogi.
Zaprojektowano przekrdj daszkowy ograniczony obustronnie kraweznikami betonowymi z tawg
betonowa z oporem, potozonymi na ptasko. Poniewaz na tym etapie nie przewiduje sie budowy
chodnikéw niski kraweznik ma utatwi¢ parkowanie pojazdéw na poboczu drogi.

6.4. Szczegoly konstrukcji nawierzchni.

Na rys. 5 pokazano przekroje normalne w charakterystycznych miejscach drogi. Konstrukcje
zaprojektowano na podstawie badan geologicznych, (opinia geologiczna w zatgczeniu) oraz zatozen
projektowych:

Dane projektowe

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, w obramowaniu z kraweznika na tawie
betonowej, z lewostronnym ciggiem pieszo — jezdnym.

Przebieg trasy: Nasypy < 1m

Poziom zwierciadta wody gruntowej: nie stwierdzono
Giebokos¢ przemarzania gruntu h, 1,0m

Grubosé warstw konstrukcyjnych z uwagi na strefe 0,55"h, = 55 cm
przemarzania, kategorie ruchu i grunt podtoza

Kategoria ruchu: Kr1-2

Warunki wodne: przecietne do dobrych
Grunt podioza: Gp - glina piaszczysta
Grupa nosnosci podtoza: G3

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, oraz obliczen trwatosci
zmeczeniowej konstrukcji zmeczeniowej metodg MWS (raport z obliczenn dla dwoch wariantow
konstrukcji jezdni w zatgczeniu) przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

¢ Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni — wariant 1 — gr 60 cm > h,=55 cm

Warstwa Materiat

Warstwa Scieralna 4 cm - beton asfaltowy AC11S

Warstwa podbudowy 6 cm — beton asfaltowy AC16W
zasadniczej

Podbudowa 25 cm — kruszywo tamane 0-32 mm
pomocnicza
Warstwa 25 cm — piasek gruboziarnisty
mrozochronna

e Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni — wariant 2 —gr 60 cm > h, =55 cm

Warstwa Materiat

Warstwa Scieralna 4 cm - beton asfaltowy AC11S

Warstwa podbudowy 6 cm — beton asfaltowy AC16W
zasadniczej




Podbudowa 20 cm — kruszywo tamane 0-32 mm

pomocnicza
Warstwa stabilizacyjna 30 cm — warstwa podtoza ulepszonego dodatkami
hydrofobowymi
e Pobocza
Warstwa Materiat
Nawierzchnia 10 cm — dogeszczenie tluczniem 0/32mm
Podbudowa 15 cm — podbudowa z kruszywa 32/63

e Zjazdy do posesiji

Warstwa Materiat

Nawierzchnia 15 cm — dogeszczenie tluczniem 0/32mm

Podbudowa 20 cm - podbudowa z kruszywa 32/63

Do czesci rysunkowej dofgczono obliczenia trwatosci zmeczeniowej i odksztatcen
strukturalnych obu powyzszych konstrukcji nawierzchni (wg. AASHTO 2004). Do obliczen zatozono
ruch Kr2, czas eksploatacji 20 lat, oraz liczba dopuszczalnych osi obliczeniowych (100 kN/m) 0,09 —
0,5 min osi.

6.5. Odwodnienie

Projektuje sie powierzchniowy sptyw wod opadowych i roztopowych w kierunku kratek
sciekowych Kr1 — Kr6 (Kr5 — przelotowa studnia rewizyjna z wpustem sciekowym), potgczonych
przykanalikami Dn160 do istniejgcego kolektora Dn200, z dodatkowg studnig S1 (na istniejgcym
kolektorze) — zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Kolbuszowa.

Lokalizacje studzienek $ciekowych i rewizyjnych pokazano na rys nr 2.

6.6. Oswietlenie

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym oswietleniu ulicy. Istniejgce lampy, zasilane
kablem napowietrznym na stupach energetycznych nie kolidujg z projektowanym zakresem
przebudowy.

6.7. Zielen

W ramach catej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Prace zwigzane z
zielenig bedg polegac na uporzadkowaniu terenu na ktérym sktadowano materiaty lub prowadzono
prace budowlane wraz z plantowaniem i obsianiem trawa.

6.8. Podziemne uzbrojenie terenu

W obszarze objetym przebudowg, przebiegaja:
Sieci gazowe PSG w zarzadzie ZG Jasto:

o Przytgcza sieci gazowej gn20 — gn32 przebiegajgce poza obszarem jezdnig za wyjgtkiem
przekroczen ktore nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PE110SDR17.



e Przykrycia sieci gazowe powinny pozosta¢ na aktualnym poziome, nie mniej jednak niz 1 m
do powierzchni jezdni i 0,5 m do dolnych warstw podbudowy.

o Na zabezpieczenie sieci gazowej zarzgdca sieci wydal warunki techniczne dotgczone do
czesci formalno — prawnej niniejszego opracowania.

Linie sieci napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. — RE Mielec

« Istniejgce kable energetyczny wraz z stupami nie kolidujg z planowang inwestycjg.

Sieci wodociggowe i kanalizacja sanitarna w zarzadzie ZGKiM w Kolbuszowej

= Zgodnie z pismem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
z siedzibg w Kolbuszowej, pod planowang inwestycjg wystepujg urzgdzenia
wodociggowo - kanalizacyjne ktére nie wymagajg przebudowy.

= Projekt przewiduje rury ochronne na przejsciach wodociggu pod drogg -
zgodnie z rys. nr. 2.

= Na zabezpieczenie sieci wodociggowych =zarzgdca sieci wydal warunki
techniczne dotgaczone do czesci formalno — prawnej niniejszego opracowania.

Kanalizacja deszczowa

Przebudowywana droga, w swoim przebiegu posiada istniejgcy kolektor kanalizacji
deszczowej Dn200 przebiegajgcy wzdiuz ulicy Klonowej, z witgczeniem do studni D3 na kolektorze
wzdtuz ul. Wrzosowej. W zakresie niniejszego opracowania wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni jezdni przejmowane beda przez projektowane kratki sciekowe Kr1 — Kr4 na
studzienkach sciekowych, z przykanalikami do istniejgcego kolektora. Roboty w zakresie kanalizacji
deszczowej przewiduja:

o Wykonanie studni $ciekowych 2z wpustem
zeliwnym systemu odwodnienia liniowego (np.
zintegrowane studzienki typu skrzynkowego
systemu odwodnienia liniowego) w ilosci 4 sztuk
—Kr1-Kr4d

e Wykonanie przykanalikow @160 fgczacych
projektowane studzienki sciekowe z istniejgcymi
studzienkami D1, D2, projektowang studnig S1
oraz dodatkowg, $ciekowg studnia przelotowa
Kr5 na istniejgcym kolektorze Dn200.

e Na przebudowe kanalizacji deszczowej zarzadca sieci wydal warunki techniczne dotaczone
do czesci formalno — prawnej niniejszego opracowania.

*) Uwaga

Z uwagi na objecie przebudowy tarczy skrzyzowania z ul. Wrzosowg (od km 0+086,70
do 0+095,54) w odrebnym opracowaniu z czerwca 2017 dotyczacym przebudowy ul.
Wrzosowej, studzienki Kr5 i Kr6 wraz z tgczacym je przykanalikiem ujeto w ramach tamtego
opracowania.

Sieci teletechniczne - ORANGE POLSKA S.A. i MULTIMEDIA POLSKA S.A.
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W zakresie inwestycji brak sieci teletechnicznych wymagajgcych zabezpieczenia Iub
przebudowy.

UWAGI:

e Wszystkie prace na sieciach podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ przy
zachowaniu warunkow technicznych gestoréw tych sieci.

o Wszelkie roboty zanikajace zwigzane z sieciami podziemnymi powinny zostaé
odebrane przez wlasciwego inspektora nadzoru/ przedstawiciela zarzadcy sieci.

¢ Istnieje mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych sieci niewyszczegélnionych
w warunkach technicznych gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest do
dokladnego zapoznania sie z warunkami zabezpieczenia/przebudowy poszczegéinych
sieci i prowadzenia robét w ich sgsiedztwie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach technicznych.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacymi normami. Jezeli w trakcie wykonywania
prac budowlanych zajdzie rozbieznos¢ miedzy warunkami technicznymi, projektem a
stanem ,,z natury” dla poszczegdélnych mediéw, Wykonawca zobowigzany jest do
rozwigzania kolizji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wlasciwym gestorem sieci.

Lokalizacje poszczegdinych sieci oraz zakres ich przebudowe pokazano na rysunkach nr 2 —
Projekt Zagospodarowania Terenu.

6.9. Projekt Organizacji Ruchu

Oznakowanie pionowe

Wielko$¢ znakéw drogowych projektuje sie, jako znaki typu S — Srednie, prostokgtne o
wymiarach 600x900 mm. Znaki nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01 ze stali ocynkowane;.

Lica znakoéw wyklejane z folii odblaskowej typu | o barwach spetniajgcych wymagania
fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy, natomiast odwrotna strona
tarczy znaku powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie znaku nalezy dodatkowo umiescic
informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach stalowych o przekroju kotowym. Tarcze znakéw
odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki
umieszcza¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna wynosié, co najmniej 2,2m (dolnej krawedzi lub
najnizej potozonego jej punktu).

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania robét powinny byé dobrze
utrzymane w nalezytym stanie. Folia typu | zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 10-letnig
gwarancje potwierdzong znakiem wodnym. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi
~ozczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Zestawienie oznakowania pionowego

Znak Nazwa llosé

A-7 Uwaga na droge z pierwszenstwem przejazdu 1 szt.

Oznakowanie poziome - Nie wystepuje.



7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie ma istotnego wptywu na $rodowisko, a na
etapie budowy nie spowoduje wzrostu emisji gazoéw i pytdbw o wiecej niz 20% lub wzrostu zuzycia
surowcoéw materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20%. Przebudowa drogi jest inwestycjg o
charakterze lokalnym, ktéra nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy
istniejgcych stosunkdéw wodnych, a takze nie wptynie w znaczgcy sposdb na zmiane krajobrazu tej
okolicy.

8. ZESTAWIENEI POWIERZCHNI
Bilans powierzchni:

- catkowita powierzchnia w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ~ 895 m?

- powierzchnie zielone: 30 % ~271 m?

- powierzchnie utwardzone (dla catej inwestycji): 70 % ~ 624 m?
w tym:

- nawierzchnia bitumiczne ~ 435 m?

- nawierzchnie utwardzone z kruszywa ~177 m?

- nawierzchnie utwardzone kostka lub ptytkami chodnikowymi ~12m?

9. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

o Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 8.03.2016)

o Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r —
poz. 124)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst ujednolicony z 8.10.2015).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

e Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiérek
obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (Dz.U. z
2001r. Nr 84 poz. 906 z p6zn. zmianami)

Opracowat:

mgr inz. Marek Tokarz



VI




