Kolbuszowa, 2017-05-30

RIG-7012.2.6.2017

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Dotyczy: wydania warunkéw do projektowania ,.Przebudowy drogi gminnej nr
10 4041 R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej™ .

Urzad Miejski w Kolbuszowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.

U. nr 75 poz. 690), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie

warunkow. jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Scickow do wod lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

W oparciu o ustawg z dnia 07 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wyraza zgode na odprowadzenie do

kanalizacji deszczowej wod deszczowych i roztopowych z planowanej do przebudowy drogi

gminnej nr 10 4041 R ul. Wrzosowej (jezdnia bitumiczna, zjazdy i chodniki) na dziatkach o nr

ewid. 2267, 2316/2, 2281 obreb Kolbuszowa.

Warunki techniczne wigczenia do kanalizacji deszczowej sq nastepujgce:

1.

Miejsca wlgczenia dla przykanalikow z wpustami ulicznymi i ewentualnych bocznych
odcinkow sieci:

[stniejgey kolektor deszczowy znajdujacy sie w ul. Wrzosowej z wykorzystaniem n.w.
studni na kolektorze © 250 i © 200 o nastgpujacych rzednych : 230,74/229,77 —
231,19/229,14 — 229,60/22824 — 228,71/227,58 — 229,75/227,43 oznaczony na
zafaczniku graficznym kolorem zielonym. Wigczenie poprzez wywiercenie nad kineta
otworu za pomocg wiertnicy z zamocowaniem uszczelki (przejscie szczelne). W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wbudowanie studni polgczeniowych na
trasie istniejgcego kolektora.

. Dopuszeza si¢ wykonanie kanalizacji deszezowej grawitacyjnej z rur o sztywnosci

obwodowej min. SNB. o sciankach wewnetrznych odpornych na scieranie, gtadkich,
gwarantujacych pelng szczelnos$¢ takich jak:

e rury PVC-U lite;

e rury strukturalne PP lub PE z wewnetrzng gladkg Sciana,

e rury betonowe (zelbetowe) typu WIPRO,
W projektowaniu trasy zachowywa¢, w miar¢ mozliwosci, prowadzenie rownolegle
1 prostopadle do granic dzialek, innego uzbrojenia, drog i budynkoéw.



4, Na kanalizacji deszczowe] zastosowaé studnie betonowe prefabrykowane z dennica
i kineta wykonane metoda ,,odwréconego dna” (wskazane zastosowanie wkladki z
tworzyw sztucznych). Na kanalizacji deszczowej o przekrojach mniejszych niz DN 400
mozliwe jest stosowanie studzienek z tworzyw sztucznych o $rednicach od @400 mm
do ©600 mm (Srednice studni uzalezni¢ od glebokosci posadowienia zgodnie ze
stosowang normg PN-EN).

5. Inwestor zobowiagzany jest uzyska¢ obowiazujace dokumenty formalno-prawne budowy
sieci 1 przytaczy kd.

6. Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
cechy producenta, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci i dopuszczenia.

7. Wykonany projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej ul.
Obroncow Pokoju 21 pok. 23.

8. Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie lub osobie posiadajacej stosowne uprawnienia
zgodnie z prawem budowlanym. Wykonanie odcinkow sieci, ktore beda stanowié
majagtek Gminy po ich wykonaniu oraz wiaczenie ich do sieci gminnej podlega
odbiorowi przez Urzad Miejski.

9. Waznos¢ niniejszych warunkow wynosi 24 miesigce.

Otrzymuja:
- adresat

- a/a

Osoba do kontaktu:. Piotr Kotula — Inspektor ds. budowlanych, tel. - 172271333
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