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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy EXAL — Marek Tokarz
Tarnobrzeg a Gming Kolbuszowa - umowa nr. 335/2017/RGKiB z 02.10.2016
Dodatkowo wykorzystano:

e Dane z wizji lokalnej w terenie

o Warunki techniczne Gminy Kolbuszowa na przebudowe sieci KD — RIG.7012.2.7.2017 z
30.05.2017

e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych — ZGKiM - WK/S350-
71/05/17 z 04.05.2017

¢ Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowych PSG — W600/DT/ZMS/68B/63/1/17 z
12.05.2017

¢ Aktualng mape do celéw projektowych

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. — Dz.
Ustaw z 2016 roku poz.124.

e Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Pétsztywnych i Podatnych — GDDKIA 2014 r.

2. POLOZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia ,,Przebudowa drogi gminnej nr 10 4040R, ul.
Klonowej w Kolbuszowej” — od skrzyzowania z drogg gminng, ul. Rolnika (dz. nr ewid. 2316/2) na
catej swoje diugosci ~96 m, (dz. ewid. nr 2281) — obreb Kolbuszowa (miasto), Na kohcu ul. Klonowa
krzyzuje sie z ul. Wrzosowg (dz. nr. ewid. 2267).

Jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa — miasto (180602_4)

Poczatek robét — od krawedzi jezdni ul. Rolnika (wytukowania w pasie drogowym ul. Rolnika)
Catkowita dtugosc¢ projektowanego odcinka wg zatgczonego Projektu Zagospodarowania Terenu
~95.54 m. Lokalizacje planowanej inwestycji pokazano na ponizszym rysunku, oraz na zatgczniku —
Rys nr 1 — Plan Orientacyjny



3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Zakres planowanej inwestycji obejmuije;

e Zabezpieczenie podziemnych sieci sanitarnych kolidujgcych z planowang inwestycjg

¢  Wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z warstwami podbudowy i
okraweznikowaniem

o Utwardzenie zjazdéw do poses;ji z ttucznia - obustronnie

¢ Utwardzenie obustronnie poboczy kruszywem, jako ciggdéw pieszych

e Odwodnienie i odprowadzenie wod z drogi powierzchniowym do projektowanych kratek
Sciekowych z przykanalikami do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

¢ Regulacje wysokosciowa pokryw i wtazéw rewizyjnych urzadzen podziemnych.

Celem przebudowy jest:

e Poprawe komfortu mieszkancéw poprzez utwardzenie drogi o nawierzchni gruntowe;.

o Poprawe odwodnienia drogi poprzez: budowe studzienek sciekowych z przykanalikami do
kolektora istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

o Korekte geometrii i przebiegu drogi.

4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Podstawowe parametry przebudowanej drogi:

¢ Klasa techniczna drogi - dojazdowa D
e Kategoria ruchu: Kr 1-2
e Dtugos¢ odcinka — od km 0+000 do 0+095,54 ~95.54 m
o Szerokos¢ jezdni: 5m
e Chodniki: brak
e Zjazdy do posesiji: utwardzone z kruszywa

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO

Droga — 2zgodnie z zatgczonymi fotografiami przebiega w obszarze zabudowy
mieszkaniowej - wielorodzinnej.




Poczatek odcinka — skrzyzowanie z ul. Rolnika
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Inwestycja, w catosci zlokalizowana jest na dziatce Gminy Kolbuszowa, na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektuje sie przebudowe drogi o nawierzchni gruntowej wraz z utwardzeniem nawierzchnig
bitumiczng. Projektuje sie odwodnienie drogi poprzez projektowane kratki sciekowe i przykanaliki do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie
zabezpieczenie sieci podziemnych przebiegajgcych pod droga rurami ochronnymi — wg rys nr 2.

6.1. Projekt Zagospodarowania Terenu.

Projektuje sie przebudowe na dtugosci ~86,70 m. *)

Projektowana odcinek rozpoczyna w pikiecie ~0+000, od skrzyzowania z ul. Rolnika. Na
koncu odcinka, w pikiecie ~0+095,54 ulica Klonowa krzyzuje sie z ul. Wrzosowa.

Odprowadzenia wéd opadowych z obszaru drogi odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo do
projektowanych kratek Sciekowych wraz z przykanalikami do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Wszystkie elementy geometryczne pokazano na rys. nr. 2 — Projekt Zagospodarowania
Terenu w czesci rysunkowej opracowania.

*) Uwaga

Przebudowe tarczy skrzyzowania z ul. Wrzosowg (od km 0+086,70 do 0+095,54) ujeto
w odrebnym opracowaniu z czerwca 2017 dotyczacym przebudowy ul. Wrzosowej. W ramach
niniejszego opracowania przewiduje sie zakonczenie rob6t budowlanych w km - zgodnie z

rys. nr 2

6.2. Profil podiuzny.

Projektowana niweleta ulicy zaktada dowigzanie wysokosciowe; na poczgtku zakresu roboét
do rzednych drogi gminnej — ulicy Rolnika, oraz zjazdéw do posesji w sposdb aby zapewni¢ sptyw
wod opadowych i roztopowych wzdtuz drogi, bez zalewania przylegtych posesji. Dodatkowo jej
przebieg determinujg warunki techniczne gestoréw sieci, oraz koniecznos¢ zachowania strefy
przemarzania dla sieci wodociggowej kanalizacyjne;.



6.3. Szczegoly konstrukcji nawierzchni.

Na rys. 5 pokazano przekroje normalne w charakterystycznych miejscach drogi. Konstrukcje
zaprojektowano na podstawie badan geologicznych, (opinia geologiczna w zatgczeniu) oraz zatozen
projektowych:

Dane projektowe

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, w obramowaniu z kraweznika na tawie
betonowej, z lewostronnym ciggiem pieszo — jezdnym.

Przebieg trasy: Nasypy < 1m

Poziom zwierciadta wody gruntowe;: nie stwierdzono
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h, 1,0m

Grubo$¢ warstw konstrukcyjnych z uwagi na strefe 0,55"h, = 55 cm
przemarzania, kategorie ruchu i grunt podtoza

Kategoria ruchu: Kr1-2

Warunki wodne: przecietne do dobrych
Grunt podtoza: Gp - glina piaszczysta
Grupa nosnosci podtoza: G3

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, oraz obliczen trwatosci
zmeczeniowej konstrukcji zmeczeniowej metodg MWS (raport z obliczen dla dwdch wariantow
konstrukciji jezdni w zatgczeniu) przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

¢ Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni — wariant 1 — gr 60 cm > h,=55 cm

Warstwa Materiat

Warstwa Scieralna 4 cm - beton asfaltowy AC11S

Warstwa podbudowy 6 cm — beton asfaltowy AC16W
zasadniczej

Podbudowa 25 cm — kruszywo tamane 0-32 mm
pomocnicza
Warstwa 25 cm — piasek gruboziarnisty
mrozochronna

e Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni — wariant 2 —gr 60 cm > h, =55 cm

Warstwa Materiat

Warstwa Scieralna 4 cm - beton asfaltowy AC11S

Warstwa podbudowy 6 cm — beton asfaltowy AC16W
zasadniczej

Podbudowa 20 cm — kruszywo tamane 0-32 mm
pomocnicza

Warstwa stabilizacyjna 30 cm — warstwa podtoza ulepszonego dodatkami
hydrofobowymi




e Pobocza

WETESE] Materiat

Nawierzchnia 10 cm — dogeszczenie ttuczniem 0/32mm

Podbudowa 15 cm — podbudowa z kruszywa 32/63

e Zjazdy do posesiji

Warstwa Materiat

Nawierzchnia 15 cm — dogeszczenie ttuczniem 0/32mm

Podbudowa 20 cm — podbudowa z kruszywa 32/63

Do czesci rysunkowej dotgczono obliczenia trwato$ci zmeczeniowej i odksztatcen
strukturalnych obu powyzszych konstrukcji nawierzchni (wg. AASHTO 2004). Do obliczen zatozono
ruch Kr2, czas eksploatacji 20 lat, oraz liczba dopuszczalnych osi obliczeniowych (100 kN/m) 0,09 —
0,5 miIn osi.

6.4. Odwodnienie

Projektuje sie powierzchniowy sptyw woéd opadowych i roztopowych w kierunku kratek
Sciekowych Kr1 — Kr6 (Kr5 — przelotowa studnia rewizyjna z wpustem $ciekowym), potgczonych
przykanalikami Dn160 do istniejgcego kolektora Dn200, z dodatkowg studnig S1 (na istniejagcym
kolektorze) — zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Kolbuszowa.

Lokalizacje studzienek $ciekowych i rewizyjnych pokazano na rys nr 2.

6.5. Oswietlenie

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym oswietleniu ulicy. Istniejgce lampy, zasilane
kablem napowietrznym na stupach energetycznych nie kolidujg z projektowanym zakresem
przebudowy.

6.6. Zielen
W ramach catej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Prace zwigzane z
zielenig bedg polegac na uporzadkowaniu terenu na ktérym sktadowano materiaty lub prowadzono

prace budowlane wraz z plantowaniem i obsianiem trawa.

6.7. Podziemne uzbrojenie terenu

W obszarze objetym przebudowa, przebiegaja:
Sieci gazowe PSG w zarzadzie ZG Jasto:

o Przylgcza sieci gazowej gn20 — gn32 przebiegajgce poza obszarem jezdnig za wyjgtkiem
przekroczen ktére nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PE110SDR17.

¢ Przykrycia sieci gazowe powinny pozosta¢ na aktualnym poziome, nie mniej jednak niz 1 m
do powierzchni jezdni i 0,5 m do dolnych warstw podbudowy.
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e Na zabezpieczenie sieci gazowej zarzadca sieci wydal warunki techniczne dotgczone do
czesci formalno — prawnej niniejszego opracowania.

Linie sieci napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. — RE Mielec

» Istniejgce kable energetyczny wraz z stupami nie kolidujg z planowang inwestycja.

Sieci wodociggowe i kanalizacja sanitarna w zarzadzie ZGKiM w Kolbuszowej

» Zgodnie z pismem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
z siedzibg w Kolbuszowej, pod planowang inwestycjg wystepuja urzadzenia
wodociggowo - kanalizacyjne ktére nie wymagajg przebudowy.

= Projekt przewiduje rury ochronne na przejsciach wodociggu pod drogg -
zgodnie z rys. nr. 2.

= Na zabezpieczenie sieci wodociagowych zarzadca sieci wydal warunki
techniczne dotgczone do czes$ci formalno — prawnej niniejszego opracowania.

Kanalizacja deszczowa

Przebudowywana droga, w swoim przebiegu posiada istniejgcy kolektor kanalizacji
deszczowej Dn200 przebiegajgcy wzdiuz ulicy Klonowej, z witgczeniem do studni D3 na kolektorze
wzdtuz ul. Wrzosowej. W zakresie niniejszego opracowania wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni jezdni przejmowane beda przez projektowane kratki sciekowe Kr1 — Kr4 na
studzienkach sciekowych, z przykanalikami do istniejgacego kolektora. Roboty w zakresie kanalizacji
deszczowej przewiduja:

o Wykonanie studni $ciekowych 2z wpustem
zeliwnym systemu odwodnienia liniowego (np.
zintegrowane studzienki typu skrzynkowego
systemu odwodnienia liniowego) w ilosci 4 sztuk
—Kr1-Kr4d

e

e Wykonanie przykanalikow @160 fgczacych
projektowane studzienki Sciekowe z istniejgcymi
studzienkami D1, D2, projektowang studnig S1
oraz dodatkowg, $ciekowg studnia przelotowa
Kr5 na istniejgcym kolektorze Dn200.

e Na przebudowe kanalizacji deszczowej zarzadca sieci wydal warunki techniczne dotaczone
do czesci formalno — prawnej niniejszego opracowania.

*) Uwaga

Z uwagi na objecie przebudowy tarczy skrzyzowania z ul. Wrzosowg (od km 0+086,70
do 0+095,54) w odrebnym opracowaniu z czerwca 2017 dotyczacym przebudowy ul.
Wrzosowej, studzienki Kr5 i Kr6 wraz z taczacym je przykanalikiem ujeto w ramach tamtego
opracowania.

Sieci teletechniczne — ORANGE POLSKA S.A. i MULTIMEDIA POLSKA S.A.

W zakresie inwestycji brak sieci teletechnicznych wymagajgcych zabezpieczenia Iub
przebudowy.
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UWAGI:

Wszystkie prace na sieciach podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ przy
zachowaniu warunkow technicznych gestoréw tych sieci.

Wszelkie roboty zanikajace zwigzane z sieciami podziemnymi powinny zostaé
odebrane przez wlasciwego inspektora nadzoru/ przedstawiciela zarzadcy sieci.
Istnieje mozliwos$¢é wystepowania niezinwentaryzowanych sieci niewyszczegoélnionych
w warunkach technicznych gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do
dokladnego zapoznania sie z warunkami zabezpieczenia/przebudowy poszczegéinych
sieci i prowadzenia robét w ich sgsiedztwie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacymi normami. Jezeli w trakcie wykonywania
prac budowlanych zajdzie rozbieznos¢ miedzy warunkami technicznymi, projektem a
stanem ,,z natury” dla poszczegdélnych mediéw, Wykonawca zobowigzany jest do
rozwigzania kolizji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wlasciwym gestorem sieci.

Lokalizacje poszczegodinych sieci oraz zakres ich przebudowe pokazano na rysunkach nr 2 —

Projekt Zagospodarowania Terenu.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie ma istotnego wptywu na $rodowisko, a na

etapie budowy nie spowoduje wzrostu emisji gazoéw i pytdw o wiecej niz 20% lub wzrostu zuzycia
surowcéw materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20%. Przebudowa drogi jest inwestycjg o
charakterze lokalnym, ktdra nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy
istniejgcych stosunkéw wodnych, a takze nie wptynie w znaczgcy sposdb na zmiane krajobrazu tej
okolicy.

8. ZESTAWIENEI POWIERZCHNI

Bilans powierzchni:

- catkowita powierzchnia w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ~ 895 m?

- powierzchnie zielone: 30 % ~271 m?

- powierzchnie utwardzone (dla catej inwestycji): 70 % ~ 624 m?
w tym:

- nawierzchnia bitumiczne ~ 435 m?

- nawierzchnie utwardzone z kruszywa ~177 m?

- nawierzchnie utwardzone kostka lub ptytkami chodnikowymi ~12 m?

9. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 8.03.2016)
Ustawg z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r —
poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst ujednolicony z 8.10.2015).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiorek
obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (Dz.U. z
2001r. Nr 84 poz. 906 z p6zn. zmianami)

Opracowat:

mgr inz. Marek Tokarz



10. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji rob6ot budowlanych

Zakres opracowania jest zgodny z:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 8.03.2016)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

10.1. Zakres robot

Kompleksowy zakres robot dotyczgcych catej inwestycji obejmuje:
e roboty rozbiorkowe
e wykonanie robét ziemnych (zdjecie humusu, wyprofilowanie koryta pod droge)
e wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej ponizej strefy przemarzania gruntu
e przebudowa os$wietlenia
¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni
e ustawienie kraweznikéw betonowych
e wykonanie robdt wykonczeniowych, wraz z oznakowaniem

10.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W obszarze inwestycji znajdujg sie:
- Obiekty naziemne:

e Latarnie oswietleniowe
- Obiekty infrastruktury podziemnej:

e sie¢ wodociggowa
e sieci kanalizacyjne
* sieci gazowe

Wszystkie z wymienionych obiektéw uwidoczniono na Rys nr 2 - Projekcie
Zagospodarowania Terenu

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e uzbrojenie podziemne,
o wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w




trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi :

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczehstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozp6r (przykanaliki kanalizacji deszczowej),

b) roboty przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

d) roboty budowlano-montazowe w nastepstwie ktérych moze dojs¢ do uderzenia
ciezkimi przedmiotami, skaleczenia ostrymi narzedziami,

e) roboty budowlane przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
2. Inne roboty:

a) prowadzenie robot w sgsiedztwie przebywania ludzi - hatas pracujgcego sprzetu oraz
ruch duzych samochodéw ciezarowych,

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji zagrozeniami sa:
2.1. Roboty ogélnobudowlane

e porazenie prgdem elektrycznym - elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roboty roztadunkowe i montazowe;

e uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie na
réznych poziomach,;

e uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedgcych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgji, blachy i prety;

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.
2.2. Roboty ziemne
Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu rob6t ziemnych:

e wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,
e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym.

2.3. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich maszyn
budowlanych:

e zmiazdzenie czesci ciala w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w przypadku
nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn budowlanych,

e ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy zatadunku i
roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowaniu
na przedtuzeniu osi lin

e uderzenia urzgdzeh roboczych koparek i fadowarek w przypadku znajdowania sie
w obrebie pracy maszyny.

2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych



Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pragdem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych obrazenia ciata
w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na stupach i pod nimi.
Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy robotach ziemnych.

2.5. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog

Przewidywane zagrozenia podczas prac w poblizu drég to uderzenie pojazdow
uzytkownikéw drogi w pracownikéw budowy, wpadniecie na inny sprzet lub do wykopu w przypadku
préby unikniecia zderzenia z pojazdem w przypadku ztego zabezpieczenia terenu budowy, nieuwagi
lub/i nie stosowania srodkéw ochrony osobiste;j.

Dodatkowym zagrozeniem moze byé wjechanie pojazdow uzytkownikéw drogi lub maszyn
budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku lub niedostatecznego
oznakowania placu budowy.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzié¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
roboét budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres zagadnieh:

a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktéorych prowadzenie robdét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozeh.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych.

c) Okres$lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic
warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401)

Instruktaz pracownikéw w okresie probnej eksploatacii

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdinych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do
pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac¢ pogotowie lekarskie.

10.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdbw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W
przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy



zabezpieczone przed dostaniem sie oséb przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementdow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie Sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 - warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5
m. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw.

Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego
okreslajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy
uzyciu $srodkow transportowych nie powinna przekraczaé¢ dopuszczalnej nosnosci lub
udzwigu danego $rodka transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w
oparciu o pojazd samochodowy z przyczepa i dzwig.

10.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz.401)

b) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200Ir w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje
robot oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w
tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,
b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,



Zapewni¢ nadzoér wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

Zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,
Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

Zapewni¢ tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybkg ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

10.8. Uwaga koncowa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z

dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien
obejmowac szczegotowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz aktéw prawnych

_)

_)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r.- tekst
jednolity z maja 2016 r)

Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003r. z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie  ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. nr 62 poz. 287 z 1996
r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dziennik Ustaw. Nr 62
poz. 288 z 1996 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bhp  podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

instrukcje montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentéw.

Opracowat

mgr. Inz. Marek Tokarz



Marcin Walkiewicz
Projektanta branzy drogowej
Upr. projektowe nr: PDK/0088/POOD/10

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt pn:
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 4040R, UL. KLONOWEJ W KOLBUSZOWEJ” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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