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Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej sredniego cisnienia
w zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr 104040 R ul. Klonowej wraz
z utwardzeniem istniejacych zjazdoéw na posesje w Kolbuszowe;j.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki
techniczne wykonywania robét budowlanych w obrebie istniejgcej sieci gazowej:
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W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z istniejacg siecia gazowa Sredniego
ci$nienia wykonang z rur PE.

Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0m
do powierzchni zjazdu oraz do dolnej warstwy jego podbudowy min. 0,5 m.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47/2003 — poz. 401).Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Kolbuszowej, ktorg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie
wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma
prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowe;j.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot
odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora

Catos¢ robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora.

Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni
celem: usuwania skutkédw powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych
i remontow.

Inwestor os$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej
przebiegajgcej pod projektowang nawierzchnig ulicy i zjazdéw nie bedzie rosci¢ sobie
odszkodowania od O/ZG w Ja$le, w przypadku demontazu rozbieralnej nawierzchni.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem , lub gdy podczas
prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci
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gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.
9. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.
10. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przesta¢ do naszego
Zaktadu - warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Zatgczniki: mapa sytuacyjna w skali 1: 500 — 1 egz.
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