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PRZEKROJ

KONSTRUKCYJNY JEZDNI — Konstrukcja 1

0§ jezdni
| 0.85 | 050 ]0.30]| 2.50 2.50 [0.30] 0.50 | 0.85 |
pobocze Jezdnia pas ziemi do splantowania
_ 5% 2% 2% 5%

PO \[I T P T T

nawierzchnia z tiucznia 0/32

podbudowa z tfucznia 32/63

Granica strefy przemarzania dla G3 i Kr2 = 55

4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
10cm 6cm | podbudowa z betonu asfaltowego AC16P kraweznik 15x30cm — na pfasko
15cm 25cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie podsypka piaskowa

25cm | warstwa mrozochronna z piasku gruboziarnistego fawa betonowa z oporem

P .
PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY JEZDNI — konstrukcja 2
0§ jezdni
| 0.85 | 050 ]0.30| 2.50 2.50 |O.SO| 0.50 | 0.85 |
pobocze Jezdnia pas ziemi do splantowania
2% 2% Y/ S
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nawierzchnia z ttucznia 0/32

4cm

" Podfoze 63

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

podbudowa z ttucznia 32/63

15cm 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

30cm

warstwa podfoza ulepszonego dodatkami hydrofobowymi

PRZEKROJ — ZJAZDY DO POSESJI

0§ jezdni

2.50 10.30]

wg sytuacji

Jezdnia

pochylenie wg ogrodzef

.' 'ﬁ g

e R A

D

Podfoze G3

nawierzchnia z tfucznia 0/32 |15cm
podbudowa z ttucznia 32/63 |20cm

Granica strefy przemarzania dla G3 i Kr2 = 55 cm

krawgznik 15x30cm — na ptasko
podsypka piaskowa
fawa betonowa z oporem

Szczeqgbt

Uszczelnienie tasmg uszczelniajaca
lub masq zalewowq
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