PWGE®

USLUGIGEOLOGICINE

PW-GEO Ustugi geologiczne Piotr Wozniak
ul. Solarza 6/24, 35-118 Rzeszéw, tel. 606-464-997, NIP: 813-313-76-18, REGON: 180549491
e-mail: biuro@pw-geo.pl, www.pw-geo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104041R - ulicy

Wrzosowej oraz nr 104040R — ulicy Klonowej w Kolbuszowej”

miasto Kolbuszowa, wojewodztwo podkarpackie

Inwestor:
GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Zamawiajacy:
EXAL Marek Tokarz
ul. Broniewskiego 16, 39-400 Tarnobrzeg

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wozniak (VII-1592)

Rzeszow, maj 2017 .



Opinia geotechniczna dla zadania: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 104041R — ulicy Wrzosowej oraz drogi nr

104040R — ulicy Klonowej w Kolbuszowej”

SPIS TRESCI

Lo WSTEP. .ttt ettt ettt ettt et b ettt bt nen
2. INFORMACIJE O DOKUMENTOWANYM TERENIE.........ccccccoceniiiiniiinineeseeeeene
2.1. Polozenie 1 MOIfOLOZIA. ....ccoueiiiiiiiiiiieiieiceeeterte et
2.2. BUdOWa ZEOIOZICZIA ...couvieniiiniiiiiiiiteiiieicee ettt sttt ettt s
2.3. Warunki hydrogeologiCZne. .........ccuevuieriiiniiiniiriiiiieiieniteeeec ettt
3. OPIS WEASCIWOSCI FIZY CZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW............ccoccrvuennee.
4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH.........cocvvueriermerieeeeeesseseessensees s
6. WNIOSKI I ZALECENIA.......ootiiiitetitinctettntetet ettt ettt

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. Mapa sytuacyjna w skali 1:10 000

Zat. 2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.

Zat. 3. Legenda do przekrojow.

Zat. 4. Przekr6j geotechniczny w skali 1:1000/1:100.
Zat. 5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

Zat. 6. Objasnienia znakéw i1 symboli.

Rzeszow 2

2017 r.



Opinia geotechniczna dla zadania: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 104041R — ulicy Wrzosowej oraz drogi nr
104040R — ulicy Klonowej w Kolbuszowej”

1. WSTEP

Niniejsza Opini¢ wykonano na zlecenie firmy EXAL z siedziba przy ulicy
Broniewskiego 16 w Tarnobrzegu.
Inwestorem zadania jest GMINA KOLBUSZOWA z siedzibg przy ulicy

Obroncow Pokoju 21 w Kolbuszowe;j.

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
w podtozu projektowanej przebudowy ulicy Wrzosowej i ulicy Klonowej w miejscowosci

Kolbuszowa.

Projektowane zadanie inwestycyjne zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

Niniejsza Opini¢ sporzagdzono w oparciu o:

- dane z wizji lokalne;j terenu,

- wyniki wiercen i badan makroskopowych gruntu,
- analize¢ opracowan archiwalnych,

- literature fachowgq oraz akty prawne i normy.

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w ciggu jednego dnia 08.05.2017 r. Otwory
badawcze wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. W terenie wyznaczono
je metodg domiar6w prostokatnych na podstawie mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 3 otwory badawcze do gigbokosci
1,0 m uzyciu recznej sondy penetracyjnej 76 mm. Po zakonczeniu prac otwory byty

likwidowane przez zasypanie urobkiem.

Analiza otrzymanych wynikoéw byla podstawg wydzielenia warstw geotechnicznych

badanego podtoza, oraz okreslenia ich parametréw geotechnicznych.
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2. INFORMACJE O DOKUMENTOWANYM TERENIE

2.1. Potozenie i morfologia

Pod wzgledem administracyjnym, teren bedacy przedmiotem badan potozony jest
na terenie powiatu kolbuszowskiego, nalezacego do wojewddztwa podkarpackiego.
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Kolbuszowa przy ulicy Klonowej 1 Wrzosowej

Morfologicznie badany rejon stanowi fragment tzw. wysoczyzny plejstocenskie;j.
Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku potudniowo-wschodnim, rzg¢dne wahajg
si¢ w przedziale od 234,00 m npm do 229,00 m npm.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na zalagczonej mapie sytuacyjnej oraz

dokumentacyjnej (zat. nr 1, 2).

2.2. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego terenu biorg udzial utwory miocenskie oraz

czwartorzedowe.

Starsze podltoze reprezentowane jest przez morskie osady miocenu facji ilastej,
tzw. ity krakowieckie, osiggajace w regionie migzszo$¢ dochodzaca do kilkuset metréw. Strop
tych osadéow przebiega na glebokosci od kilku do kilkunastu metréw
ppt. i nie zostal nawiercony w trakcie niniejszych badan.

Na itach zalega kompleks czwartorzgdowych osadéw  polodowcowych
reprezentowanych przez gliny piaszczyste.

Przypowierzchniowg warstwe grubosci 0,25 — 0,35 m stanowig nasypy budowlane:

kliniec z dodatkiem pospoiki, zuzel z dodatkiem tluczonej cegly oraz lokalnie piaski drobne.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nie stwierdzono obecno$ci wod gruntowych.
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3. OPIS WEASCIWOSCI FIZY CZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Charakterystyki fizykomechanicznych wiasciwosci gruntéw zalegajacych w podtozu
budowlanym, dokonano na podstawie:
- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie,
- analizy materiatéw archiwalnych,
- literatury fachowej,
- wytycznych normy PN-81/B-03020 — Grunty budowlane,
- wytycznych normy PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania Polowe.

W Swietle przeprowadzonych badah, wydzielono w podlozu jedng warstwe

geotechniczng, ktérg oznaczono symbolem: I. Jej charakterystyk¢ przedstawiono ponizej:

Warstwa geotechniczna I:

Do warstwy tej zaliczono gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej. Osady
te zaliczane sg do grupy gruntow bardzo wysadzinowych. Pod wzgledem stopnia
geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy ,,C”’. Parametry geotechniczne
dla tej warstwy ustalono metodg C (korzystajac z archiwalnych opracowan autora

wykonywanych w poblizu inwestycji).

I.=0,18
whn=12%

p =220 t/m’

cu =17 kPa

@ =15°

M, = 30 000 kPa
E, =21 000 kPa
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4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Budowa geologiczna

W Swietle przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, iz podioze gruntowe w rejonie
projektowanej inwestycji pod przypowierzchniowg warstwg nasypow jest wyksztatcone
jednorodne pod wzglgdem litologicznym i genetycznym oraz wystgpuja w nim réwnolegle
warstwy gruntow nos$nych.

W budowie geologicznej badanego terenu, biorg udzial utwory miocenskie
(ity krakowieckie, ktérych strop nie zostal nawiercony) oraz czwartorzedowe osady
polodowcowe.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig nasypy antropogeniczne (kliniec+pospétka,
zuzel+ tluczona cegla) o grubosci 0,25 — 0,35 m. Ponizej zalegaja gliny piaszczyste

o konsystencji twardoplastyczne;j.
Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do gtebokosci rozpoznania (tj. 1,0m ppt.)
nie nawiercono wody gruntowej zatem wystepuje ona ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.
Zalecenia odno$nie posadowienia

W badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania wystgpuja grunty nosne. W zwigzku

z ich potencjalng sktonnos$cig do tworzenia wysadzin zaleca si¢ zastosowanie odpowiedniego

odwodnienia, ktére uniemozliwi infiltracje wod opadowych.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

- W S$wietle przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, iz podtoze gruntowe w rejonie

inwestycji pod warstwg nasypow budowlanych jest wyksztalcone jednorodnie
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pod wzgledem litologicznym i genetycznym. Wystepuja w nim réwnolegle i ciagle warstwy

gruntéw nosnych.

- Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

- Projektowane zadanie inwestycyjne zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

- Wystepujace w rejonie badan gliny piaszczyste zaliczane sg do grupy gruntdw bardzo

wysadzinowych.

- Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ w okresach suchych.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Temat: Budowa ulicy Wrzosowej i ulicy Klonowej w Kolbuszowej

System wiercenia: reczny,

76mm

Dozér: mgr inz. Piotr Wozniak

Nr otworu: ol
Rzedna: 233,70 m npm

Data: 08.05.2017
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Zat. nr 6

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

xH - grunt préchniczy (2%<lom<5%)
Nmg - namut gliniasty (5%<lom<30%)

T - torf (lom<30%)

GRUNTY MINERALNE

nieskaliste

KWp - zwietrzelina piaszczysta
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

PO - pospodtka

POg - pospdtka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pt - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

I - pyt

Mp - pyt piaszczysty

G - glina

Gz - glina zwiezta

Grt- glina pylasta

Gz - glina pylasta zwiezta
Gp - glina piaszczysta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
[ -it

ITt- it pylasty

Ip - it piaszczysty

skaliste

SM(x) - skata miekka
ST(x) - skata twarda

ZNAKI DODATKOWE

+ - domieszki
/I - przewarstwienia
() - dodatkowe okreslenia
o1 - numer otworu
222,22 - rzedna otworu
la - numer warstwy geotechnicznej

STAN GRUNTU

In - luzny
szg - srednio zageszczony
zg - zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTU

zw - zwarty

pzw - pot zwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny

WILGOTNOSC GRUNTU

s - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

WODA GRUNTOWA

- ustabilizowany poziom
wody gruntowej

- nawiercony poziom
wody gruntowe;j

~-~— -saczenie



