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nawierzchnia z tiucznia 0/32

warstwa scieralna z betonu

Granica strefy przemarzania dla G3 i Kr2 = 55

asfaltowego AC11S

podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

kraweznik 15x30cm — na pfasko

podbudowa z tfucznia 32/63
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" Podfoze G3

Granica strefy przemarzania dla G3 i Kr2 = 55 cm

asfaltowego AC11S

podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
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anego stabilizowanego mechanicznie

30cm

warstwa podfoza ulepszonego dodatkami hydrofobowymi

podsMoskowo
tawa betonm oporem
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wg sytuacji

Jezdnia

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA Nr Rys
36-100 Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21
Temat PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104040 R

UL. KLONOWEJ W KOLBUSZOWEJ

pochylenie wg ogrodzef
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Nazwa rysunku
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sases Faza PROJEKT WYKONAWCZY Data: X 2017 Skala 1:20/1:50
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Podfoze G3
DROGOWA Projektant | mgrinz. Marcin WALKIEWICZ | PKD/0088/POOD/10
nowierzchnia 7 tucznia 0/32 |15em Opracowat | mgr inz. Marek TOKARZ 36/Tbg/87
podbudowa z ttucznia 32/63 |20cm
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