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OPIS TECHNICZNY

projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103983R

ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowe;j”

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu.
Projekt zawiera rozwigzania w zakresie oznakowania poziomego.
Projekt stanowi czg$¢ dokumentacji techniczne;.

Projekt sktada si¢ z czg¢sci opisowej i1 graficzne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z
2014 r. poz. 659, 1310.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.
U. Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
Wizja w terenie.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu drogi gminnej nr
103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowe;.

4. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

Istniejace oznakowanie zostalo wrysowane na planie sytuacyjnym. Znaki istniejace
zostaly wrysowane na czarno-bialo, a obok opisu znaku jest dodatkowa informacja

istn.
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5. PROJEKTOWANE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowana stata organizacja ma na celu uporzadkowanie ruchu na drodze gminne;j
ul. Rolnika w Kolbuszowej oraz poprawe¢ bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow
ruchu. Lokalizacja projektowanego oznakowania pionowego 1 poziomego
przedstawiono na planie sytuacyjnym w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.
Szczegotowy wykaz wszystkich projektowanych znakow pionowych, poziomych wraz
z ich iloscig 1 powierzchnig podaje zestawienie znakow. We wszystkich przypadkach
nieujetych szczegdtowo niniejszym opracowaniem nalezy stosowaé si¢ do przepiséw
odrebnych instrukcji o znakach drogowych, przepisow BHP.

6. SZCZEGOLOWE ZALECENIA WYKONANIA OZNAKOWANIA

1) Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami
technicznymi dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr
220, poz 2181). Nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na mozliwos¢ wystgpowania
uzbrojenia podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi.

2) Wykopy pod stupki do mocowania znakéw i tablic nalezy wykonac recznie.

3) Projektuje si¢ wykonanie znakéw mate (M), o wymiarach przedstawionych
W ponizszej tabeli:

Kategorie znakow
Grupy || o A ostrzegawcze | B zakazu || C nakazu D informacyjne
_ .~ || Symbol
znakow 53 ; B g Dlugosc¢ | Wysokosc¢
Diugosc bokow Srednica = -
= podstawy | (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie || S 900 800 600 | 600+150n
Male M 750 600 600 600+150n
Mini Ml 600 400 400 400+100n

4) Na lica znakow nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa typu 1. Znaki drogowe klasy
A,B,C,D,E,F, T.

5) Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni oraz na jezdni, jezeli droga jest
zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony. Znaki mocuje si¢ na
konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatlow trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza
si¢ tez do umieszczania znakéw  wykorzystywanie  stupéw  linii
telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow oraz
scian budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki
konstrukeji wsporczych powinny mie¢ przekroj kolowy Ilub eliptyczny. W
przypadku stosowania konstrukcji wsporczych z rur stalowych nalezy stosowaé
rury o $rednicy 2 cali.



PROJEKT STALE] ORGANIZAC]JI RUCHU

6) Jezeli ze wzgleddéw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech
znakéw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie
pionowym lub poziomym jak przedstawiono to na ponizszych rysunkach.
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Sposoby umieszczania dwoch znakow w uktadzie poziomym

7) Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakoéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Jezeli znaki umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowac¢ zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku
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na odcinku prostym na tuku poziomym w prawo na tuku poziomym w lewo

8) Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegltos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odleglosci nie mniejszej
niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju)
— w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

9) Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50-2,00 m od krawedzi jezdni.
Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co
przedstawiaja ponizsze rysunki.

min. 0,50 0.50 + 2,00

kraweznik
| ! 1 .

i pobocze )
f Jozonia - jezdnia

chodnik

na drogach na ulicach
10) Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi

(ulicy)oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktore nalezy uwzgledniac jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowic istotng przeszkodg.

11) Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu) pokazano na ponizszych rysunkach i mierzy si¢ od poziomu dolnej
krawedzi tarczy.
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mir. 2,20

na ulicach(dot. kategorii A, B, C, D, F, G) na ulicach (dwa znaki na jednym stupku)

12) Jezeli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna krawedz nizej polozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na
powyzszych rysunkach. Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumie¢ nalezy rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

13) Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot. Znak drogowy pionowy musi by¢
wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy pelng czytelno$¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania.

14)Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany
ich lokalizacji w zakresie Kkilku metrow, ktore wynikaja z koniecznoSci
ich przesuniecia dla uzyskania pelniejszej ich widocznosci lub ich kolizji
z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

15) Oznakowanie poziome na nawierzchni — malowanie cienkowarstwowe akrylowe
lub wodorozcienczalne z odblaskowymi mikro kulkami szklanymi.

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. | Obrazek Znak Sztuk Uwagi
A-7 projektowane
; Ustgp pierwszenstwa 5 do wymiany na
male

B-18 L
. . . . t
2. Zakaz wjazdu pojazdoéw o rzeczywistej masie 2 18 nlzerjnqizzbez

catkowitej ponad 10t

rojektowane
B-20 projexie
3. 1 do wymiany na
Stop
mate
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ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH

Dhugos¢ /
Lp. Obrazek Znak Powierzchnia Uwagi
malowania
1 P- 1b Linia pOJedyncza przerywana - 200mb / 8,0m’ )
krotka
2. P-4 Linia podwojna ciagta 12mb /2,88 m? -

3 T F P- 12 Linia bezwzgle;dnego 6mb /3.0 m? )
zatrzymania

4. P-13 Linia warunkowego 30,6mb / 8,03 m? ;
zatrzymania ztozona z trojkatow

8. TERMIN WYKONANIA PRAC

Planuje si¢ wprowadzenie organizacji ruchu niezwlocznie po wykonaniu drogi, lecz
nie pdzniej jak do konca 2019r.

Projektant:  mgr inz. Grzegorz Btad
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