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Szczegdty posadowienia
studzienki wg zalecefi
producenta

Studzienka Sciekowa z wpustem
ulicznym typu skrzynkowego
systemow odwodnienia liniowego.

Wpust zeliwny 400/600
bezkotnierzowy

np. AS—WU 400x600
(zalecana klasa D400)

‘ 0.80 ‘

Wpust zeliwny 400,/600

| | 000000000 | +\ Piersciefi przejsciowy 3/4 (pod wpust)
S
o o o o Eﬂ
e e e + c e e / Element przelotowy bez odptywu

— tapacz zanieczyszezefi (opcjonalnie)

fi: , [0.315

Element przelotowy z odptywem

_/ czofowym lub z boku

-l——/ Pierscien wzmacniajqcy

| Element denny z odpfywem
— lub bez odptywu
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Jez

PRZEKROJ — SKARPA PRZY DZIAtCE

Podfoze G3

PRZEKROJ — SKARPA PRZY DZ
(wariant z palisadg)

0§ jezdni

fin. 0,5

,50m

[(0.30 p.2d

Jezdnia

min.

2282

prefabrykowane pfyty azurowa

Meba lub Jomb uktadane

do géry skarpy (ilosc ptyt w rzgdzie
zmienna w zaleznosci od wysokosci

skarpy)

IALCE 2282
8
= Uwaga:
| Montaz palisady wg instrukeji producenta
T O
2 0
2 o

Podtoze G3

Szczegot posadowienia palisady

material mrozoodporny

fundament z chudego betonu

drenaz

a — glebokosc wbhudowania

b — wysokosc palisady powyzej fundamentu

h — wysokosc¢ palisady

grunt rodzimy

Gtebokosc whudowania palisad

h (em) a (cm) b {em)
40 30 10
60 40 20
80 55 25

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY JEZDNI — Konstrukcja 1

0§ jezdni

| 085 | 050 |0.30] 2.50 2.50 [030] 050 | 08 |

pobocze Jezdnia pas ziemi do splantowania

5% -

N L1

Podfoze G3

Granica strefy przemarzania dla G3 i Kr2 = 55

4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
nawierzchnia z tfucznia 0/32|10cm 6cm | podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

kraweznik 15x30cm — na pfasko

podbudowa z tfucznia 32/63 |15cm 25cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie podsypka piaskowa

25cm | warstwa mrozochronna z piasku gruboziarnistego

tfawa betonowa z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY JEZDNI — konstrukcja 2

0§ jezdni

| 085 | 050 |0.30] 2.50 2.50 [030] 050 | 085 |

pobocze Jezdnia pas ziemi do splantowania

Granica strefy przemarzania dla G3 i Kr2 = 55 cm

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S
nawierzchnia z ttucznia 0/32|10cm 6¢cm | podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

tkegweznik 15x30cm — na pfasko

podbudowa z ttucznia 32/63 ™ 20cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

pOMO piaskowa

30cm | warstwa podfoza ulepszonego dodatkami hydrofobowymi tawa bewo z oporem

Szczeqgbt

Uszczelnienie tasmg uszczelniajaca
lub masq zalewowq

LU T T

PRZEKROJ — ZJAZDY DO POSESJI

0§ jezdni

2.50 [0.30] wg sytuacji

Jezdnia \

pochylenie wg ogrodzef
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Podfoze G3

nawierzchnia z tfucznia 0/32 |15cm
podbudowa z ttucznia 32/63 |20cm
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39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16
NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA Nr Rys.
36-100 Kolbuszowa, ul. ObroAcéw Pokoju 21
Temat PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104041 R

UL. WRZOSOWEJ W KOLBUSZOWEJ

Nazwa rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Faza MATERIALY DO ZGLOSZENIA Data: V 2017 Skala 1:20/1:50
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | mgrinz. Marcin WALKIEWICZ | PKD/0088/POOD/10

Opracowat | mgr inz. Marek TOKARZ 36/Thg/87
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