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1. DANE OGÓLNE. 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia drogi gminnej 
w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 Techniczne warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Rzeszów, Rejon Energetyczny Mielec znak: 17-F2/S/02226 z dnia 19.12.2017r. ;  

 Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak 
RGKiB.6733.64.2018 z dnia 05.01.2018r 

 Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  

 Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  

 Uzgodnienia;  
 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Celem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia drogi gminnej 
w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

 Montaż 17 słupów linii napowietrznej nN  

 Odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 zasilającej proj. oprawy oświetleniowe 
po trasie wg rys. PZT-01 podwieszony na projektowanych słupach linii napowietrznej 
– l=757m/788,8m 

 Montaż opraw oświetleniowych LED 72/80W na długich wysięgnikach montowanych 
nad siecią – 17szt. 

 
1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY 

• Norma SEP N SEP–E–003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi”;  
• Norma PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych;  
• Norma EN 13201-1 1998 Wybór klas oświetlenia.  
• Wytyczne projektowania oświetlenia ulic;  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 89,poz. 414) – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
12.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczególności z art. 20, ust. 4. 

 

Oświadczam, że: 

Niniejszy projekt budowlany p/n: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości 
Kupno” położonych na dz. ew. nr 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92 w miejscowości Kupno, 
obr. 0010 Kupno, jedn. ewid. Kolbuszowa został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Rzeszów, dnia 26.06.2018 

Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA 

SERWATKA-MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: 

MGR INŻ. MATEUSZ 

CUKIERDA 
 

PDK/0151/PWOE/17 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Projektował: 

MGR INŻ. ARTUR BĘBEN 
 

PDK/0181/POOK/12 
spec. konstrukcyjno - budowlana 
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1.5. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ 

AUTORÓW OPRACOWANIA 
  

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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1.6. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA 

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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1.7. ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ  
 

 

 

 

  

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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1.8. OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA 
 
 Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badań makroskopowych ustalono dla 
terenu inwestycji następujące warunki geotechniczne posadowienia budowli objętych 
opracowaniem – zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463). 

 Kategoria geotechniczna – projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej 
kategorii geotechnicznej – słupy linii napowietrznej nN oraz oprawy oświetleniowe 
zlokalizowane w Kupnie, o prostej konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne, 
twardoplastyczne, zalegające poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia, oraz przy braku niekorzystnych zjawisk 
geologicznych.  

 Odwodnienie budowlane – teren inwestycji nie wymaga odwodnienia – zwierciadło 
wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia. 

 Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowach ziemnych – nie dotyczy. 

 Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniające – nie dotyczy. 

 Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – 
występują warunki gruntowe proste, brak występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych, założono nośność gruntów w poziomie posadowienia 0,120MPa. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych lub nasypów 
niebudowlanych należy je wymienić na podkład z pospółki żwirowo-piaskowej 
zagęszczonej do min. Is=0,95.  

 Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego 
w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 
budowlanego z obiektami sąsiadującymi – w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego 
obiektu nie występują inne obiekty budowlane. 

 Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów i nasypów – nie występują zbocza. 

 Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopów 
i nasypów – nie dotyczy. 

 Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektów budowlanych – 
zwierciadło wody poniżej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektów, 
poziom wód gruntowych jest uzależniony bezpośrednio od opadów atmosferycznych – 
w okresie intensywnych opadów deszczu lub roztopów wiosennych może się podnieść, 
przy prawidłowo wykonanej izolacji p. wilgociowej nie wpłynie destrukcyjnie na 
konstrukcję. 

 Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania 
gruntów – nie dotyczy. 

       Opracował:  mgr inż. Artur Bęben 

Upr. PDK/0181/POOK/12 



„Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kupno”  
  
 

 

14 

2. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI KUPNO” 

 
Lokalizacja 

 

DZ. EW. NR 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92 
POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI KUPNO  

 
OBR. 0010 KUPNO, JEDN. EWID. KOLBUSZOWA 

 
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI 

 
Inwestor: 

 

 
GMINA KOLBUSZOWA  
UL. OBROŃCÓW POKOJU 21 
36-100 KOLBUSZOWA 
 

 
Zakres opracowania: 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

 
Zespół projektowy: 
 
Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA SERWATKA-
MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: 

MGR INŻ. MATEUSZ CUKIERDA 
 

PDK/0151/PWOE/17 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
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Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

 przygotowanie miejsca pracy 

 ustawienie słupów linii napowietrznej 

 podwieszenie projektowanego przewodu 

 podłączenie opraw oświetlenia ulicznego 

 wykonanie pomiarów i włączenie do sieci 
 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 istniejące uzbrojenie terenu 

 drogi publiczne 

 istniejące budynki, ogrodzenia 
 

2. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

 Istniejące uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN,  

 drogi asfaltowe, drogi żwirowe 
 

3. Przewidywane zagrożenia 

 Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  
- zagrożenie średnie 

 Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych 
zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie 
średnie 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu 

 Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 

 Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 
i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

 Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 

 Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 

 Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 
w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego 
wykonywania pracy 

 Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 

 Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów 
alarmowych. 
 

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

 Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 

 Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 

 Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 
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 Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 

 Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników RE Mielec 

 Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy 
i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych 
w poleceniu na pracę 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 

 

Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA SERWATKA-
MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: 

MGR INŻ. MATEUSZ CUKIERDA 
 

PDK/0151/PWOE/17 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej 
w miejscowości Kupno. 

3.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
a) Ukształtowanie terenu i zieleń 

Teren objęty opracowaniem nie jest zróżnicowany pod względem wysokości. Na w/w terenie 
występuje zieleń niska, drzewa i krzewy. 

b) Obiekty budowlane występujące na terenie 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, oraz 
działek niezabudowanych. 

c) Przyłącza i sieci 
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w linie energetyczne kablowe i napowietrzne nN, 
linię napowietrzną 110 kV,  sieć gazową, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, 

d) Komunikacja 
Teren objęty opracowaniem posiada dostęp do drogi gminnej nr 104047R w miejscowości 
Kupno w ramach obszaru zwyczajowo nazywanego Zagrody.  

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projektowana linia oświetlenia drogi gminne w miejscowości Kupno zlokalizowana jest na 
działkach nr 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92 położonych w miejscowości Kupno w ramach 
obszaru zwyczajowo nazywanego Zagrody, Gmina Kolbuszowa. Projektowana inwestycja 
zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej nr 104047R. 

a) Ukształtowanie terenu i zieleń 
Bez zmian 

b) Obiekty budowlane występujące na terenie 
Bez zmian. 

c) Przyłącza i sieci 
Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem, AsXSn 2x25mm2 

l=757m/788,8 m w tym, budowa 17 słupów linii napowietrznej nN, montaż 17 opraw 
oświetlenia ulicznego. 

d) Komunikacja 
Bez zmian. 

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI 
Projektowana sieć jest obiektem liniowym i jego charakterystycznym parametrem jest 
długość l=757m/788,8m. 

3.5. REJESTR ZABYTKÓW 
Na w/w terenie nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.  
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3.6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

3.7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 
Projektowana inwestycja położona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 "Puszcza 
Sandomierska" o kodzie PBL180005. Planowana  inwestycja nie powoduje: zabijania dziko 
występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, złożonej ikry,  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych, zmian stosunków wodnych, niszczenia gleb, trwałego zniekształcania rzeźby 
terenu likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych. 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Nie jest zaliczona do przedsięwzięć 
mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Brak wpływu 
obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne, oraz siedliska ptaków.  

3.8. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji określono na podstawie normy PN –E–
05100-1 Linie napowietrzne. Projektowanie i budowa oraz N-SEP-E-003 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa.  
Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie będzie 
wykraczać poza granice inwestycji określone liniami rozgraniczającymi Decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Budowa projektowanego obiektu nie będzie powodowała 
ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenów znajdujących się poza granicami 
terenu inwestycji. 
Zakres oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice terenu dla którego inwestor posiada 
prawo do dysponowania na cele budowlane to jest część dz. ewid. 1119, 1125/1, 1125/63, 
1125/92  położonych w miejscowości Kupno, Gmina Kolbuszowa.  
 
Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA SERWATKA-
MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: 

MGR INŻ. MATEUSZ CUKIERDA 
 

PDK/0151/PWOE/17 
spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
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4. OPIS TECHNICZNY. 

4.1. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  nr 17-
F2/S/02226 z dnia 19.12.2017r. ze słupa nr 34/5/1 sieci nN ze stacji KUPNO 1 wyprowadzić 
obwód oświetleniowy przewodem AsXSn 2x25mm2 l=757/788,8m. Projektowaną linię 
napowietrzną oświetlenia ulicznego podwiesić na projektowanych słupach (1/1-1/17 - 
numerację słupów uzgodnić na etapie wykonawstwa). Projektowane słupy linii 
oświetleniowej napowietrznej o parametrach oznaczonych na rysunku E-01 posadowić 
zgodnie z rys. PZT-01.  
Całość prac wykonać zgodnie ze schematem elektroenergetycznym E-01.  
Na przewodzie oświetleniowym - istniejący słup nr 34/5/1 oraz projektowane słupy 1/10 oraz 
1/17 instalować ograniczniki przepięć 0,66/5. Końce odgromników należy uziemić. Oporność 
uziemienia winna być mniejsza od 10Ω.  
 

UWAGA!!! 

Ze względu na kolizję z istniejącą siecią napowietrzną 110 kV przy wykonywaniu prac w 

pobliżu czynnej sieci 110 kV zachować szczególną ostrożność.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, 

składowisk wyrobów i materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów mniejszej niż: 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 

kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 

 

UWAGA!!! 

Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy. 
 

UWAGA!!! 

Na każdym przęśle przewodu AsXSn należy zawiesić tabliczki WO. 

Wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10cm malowanymi farbą 

do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.  

 

4.2. SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE. 
Zaprojektowano 17 szt. opraw oświetleniowych LED 72/80W o mocy 80W. Projektowane 
oprawy oświetleniowe montować na projektowanych słupach linii napowietrznej. Zgodnie 
z PZT-01 oraz schematem elektroenergetycznym E-01.  
  
Oprawy montować na wysięgnikach W-O/1 nad siecią izolowaną. Stosować wysięgniki 
o długości 1,5m montowane na słupach pod kątem 10°. 
Jako „pion” zastosować przewód YDY 3x2,5mm2 prowadzony wewnątrz wysięgnika 
o długości min. 2m zabezpieczony wkładką 6A.  
  
Oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagane parametry charakterystyczne oświetlenia 
podane poniżej: 
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 Rys. 1 Przykład mocowania opraw oświetlenia ulicznego na słupie nad przewodami linii n.n. wg Elprojektu 
Poznań Lnni II - str 176: 1 - wysięgnik Wo 1; 2 4 - bezpiecznik napowietrzny do 25 A; 5 - zacisk odgałęźny 
przebijający izolację; 6 - zacisk tulejowy; 11 -wkładka topikowa 6 A;12 - końcówka kablowa KO 2,5/10; 8 - 
przewód YLY 2 x 2,5/750V/2,5m 

 

UWAGA!!! 

Wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10cm malowanymi farbą 

do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.  

4.3. STEROWANIE OŚWIETLENIEM 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia układ sterowania pozostawić istniejący 
w skrzyni oświetleniowej przy stacji transformatorowej Kupno 1. 

4.4. UKŁAD POMIAROWY 
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia pozostawić bez zmian, istniejący 
bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo - rozliczeniowy na napięciu 0,23kV z 1-fazowym 
licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. 

4.5. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego 

wyłączenia zasilania w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają 
oprawy oświetleniowe i wysięgniki opraw. Wysięgniki oraz uziemione słupy łączyć 
z przewodem PEN linii. Obudowy opraw połączyć przewodem YDY 2,5 mm2 z przewodem 
PEN. 
W celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej słupowych opraw ulicznych pracujących 
w sieciach napowietrznych nN w układzie TN-C należy: 
- stosować oprawy oświetleniowewykonane fabrycznie w klasie ochronności I, 
- doprowadzić do oprawy przewód o izolacji podstawowej i dodatkowej powłoce izolacyjnej 
(YDY 3 x 2,5 mm2 750 V) ułożonego w metalowym wygiętym wysięgniku (rura stalowa f51 
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x 3,1), do którego wsunięto rurę PCV o średnicy 37 mm a przewód PEN połączyć z obudową 
oprawy oraz uziemieniem słupa. 
 

 

4.6. UWAGI KOŃCOWE. 
• W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 

normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem ministra 
Infrastruktury  D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową Zn-15/OPL-004. 

• Po zakończeniu robót związanych z oświetleniem ulicznym uporządkować teren 
i nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  

• Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do 
eksploatacji należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  

• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą, 
 
Rzeszów, czerwiec 2018 
 

Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA 

SERWATKA-MASŁYK 
 

PDK/0244/POOE/13 

spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

 

Sprawdził: 

MGR INŻ. MATEUSZ 

CUKIERDA 
 

PDK/0151/PWOE/17 

spec. instalacyjna w zakresie: sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ 
5.1.1. BILANS MOCY 

• moc przyłączeniowa istniejąca  - 7kW 
• moc projektowana      - 17*80W = 1360W 
• moc zainstalowana   - 18*150+17*80=2,7+1,36=4,06kW 
• napięcie   - U=230V 
• cosφ   - 0,8 

 
5.1.2. DOBÓR KABLA ZASILAJĄCEGO I KABLA OŚWIETLENIOWEGO 

Do zasilania projektowanego obwodu oświetleniowego dobrano kabel AsXSn 2x25mm2 
o obciążalności długotrwałej Idd = 112A. 
 

5.1.3. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH 

Ps=4060W  
Un=230V 
In = 22,06A 

 
Projektuje się zabezpieczenie przedlicznikowe BiWTz 35A 

5.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
Ochrona od porażeń jest zapewniona przez: 

 ochrona podstawowa – izolacja fabryczna na częściach czynnych, 

 ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 
 

Dla zabezpieczenia BiWTz16A projektowanego w stacji transformatorowej KUPNO 1 
i wymaganego prądu wyłączającego w czasie nie dłuższym niż 5 sek, wymagana impedancja 
pętli zwarcia powinna być mniejsza bądź równa wartości: 

VIaZs 230*   
gdzie Ia=100A odczytane z tabeli 

 3,2
100

230
Zs

A

V
Zs  

Zs – impedancja pętli zwarcia mierzona na słupach oświetleniowych 
 
Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony od 
porażeń 
 

5.3. SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ 

Do obliczeń przyjęto wariant – ST. KUPNO 1  do oprawa projektowana na słupie 1/17 
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Warunek spadku napięcia spełniony 
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PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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E-01 SCHEMAT OŚWIETLENIA 
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