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1. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy os$wietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Kupno, gmina Kolbuszowa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Techniczne warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzesz6éw, Rejon Energetyczny Mielec znak: 17-F2/S/02226 z dnia 19.12.2017r. ;

e Decyzja  Ustalenia  Lokalizacji  Inwestycji ~ Celu  Publicznego  znak
RGKiB.6733.64.2018 z dnia 05.01.2018r

e Podktad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;

o Wykaz wiascicieli i wladajacych nieruchomos$ciami;

e Uzgodnienia;

1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Kupno, gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e Montaz 17 stupdéw linii napowietrznej nN

e Odcinek linii napowietrznej AsXSn 2x25mm’ zasilajacej proj. oprawy oswietleniowe
po trasie wg rys. PZT-01 podwieszony na projektowanych stupach linii napowietrzne;j
—1=757m/788,8m

e Montaz opraw oswietleniowych LED 72/80W na dlugich wysiegnikach montowanych
nad siecig — 17szt.

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY
. Norma SEP N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi”;
. Norma PN-76/E-02032 — Oswietlenie drég publicznych;
. Norma EN 13201-1 1998 Wybor klas o$wietlenia.
. Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic;
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.05.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.
Nr 89,poz. 414) — Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12.11.2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U.
z2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczeg6lnosci z art. 20, ust. 4.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt budowlany p/n: ,,Budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci
Kupno” potozonych na dz. ew. nr 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92 w miejscowosci Kupno,
obr. 0010 Kupno, jedn. ewid. Kolbuszowa zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Rzeszow, dnia 26.06.2018

Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0151/PWOE/17
MGR INZ. MATEUSZ spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
CUKIERDA instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Projektowat: PDK/0181/POOK/12
MGR INZ. ARTUR BEBEN spec. konstrukcyjno - budowlana
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-URY-QAQ-HPK *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gltogow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowe| Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Q8X-6CJ-933 *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17

adres zamieszkania ul. Jarostawska 22, 37-522 Wigzownica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SSG-T4E-VFR *

Pan Artur Beben o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0036/10

adres zamieszkania m. Pogwizddw Nowy 26, 36-062 Pogwizdow Nowy

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynierow

Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 19-12-2017 r.
17-F2/5/02226
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-F2/UP/02226 o przquczenf’r do sieci dystrybucyjnej
GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroricéw PokI:J 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przytaczenia nr 17-F2/WP/02226 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowo$¢ Kupno - Zagrody.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych warunkow
funkcjonowania systemu e{ektroenergf!tycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
|

z dnia 27-11-2017, okreéla sig nastgpujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup o$wietleniowy nr 34/5/1 sieci nN zasilanej ze stacji trafo KUPNO 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowe;j SN/nN.

3. Moc przytaczeniowa: 9,00 kW - zasilanie podstawowe PPE 480548111000148936

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne — zwiekszenie mocy.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. W nawigzaniu do stupa nr 34/5/1 wyprowadzi¢ wydzielony obwéd oéwietleniowy

napowietrzny stosujgc przewod AsXSn wg obliczedi, min, A5 @pEawy oswietleniowe
oo BrinlhR
. iviziat PrEvt fa | Rozwoiu
montowa¢ na dobudowanych stupach. e ]

5.2. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i sft\%mgwbudowane urzgdzenia
pozostajg na majgtku edbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje
techniczno-prawna.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Istniejaca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego

poboru mocy.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: Ukfady: pomiarowy i sterujacy

istniejgcy.

8. Wymagania  dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. istniejacy bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. Zabezpieczenie dobrane wediug obliczert do wielkosci mocy przytaczeniowej.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami ftaczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oswietleniowe oznaczaé dwoma pasami o
szeroko$ci i w odstepie 10 cm w kolorze 26ttym malowanymi farbg do konstrukeji
ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.

15.3. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec.
PGE Dysuybucja S.A.

Warunki przytagczenia opracowat: Oddzlat Rzeszéw
| Rejon lac
_/,/ / J/ | tukasz Jajko m
f !
, vazard Masik |

L | &
‘% !\ /u/ Za zgodnos¢ z oryginatem
t

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13 10



Kolbuszowa, dnia: 2018-07-05

Starosta Kolbuszowski
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.74.2018

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z p62n. zm.)

Dia: SP-Projekt
Paulina Serwatka-Mastyk
Adres : 35-505 RZESZOW

Brzozowska 1/20

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.74.2018  z dnia: 2018-06-28

Inwestor: Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia : O$wietlenie drogi gminnej.

Lokalizacja obiektu :
gmina : KOLBUSZOWA
Miejscowos¢: Kupno , dziatka nr: 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92

Przediozony projekt w dniu: 2018-07-05 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajacej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedgcych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przedtozona dokumentacje z nastepujgcymi uwagami:

WARSTWY

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegélnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika ich dysponenta.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0OPL-004.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi normami
i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

Za zgodnos¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
Z7ZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejécie na infrastrukture wiasnoéci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spelniania wymogow
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzadzif:

na podstawie art.3 ustawy

z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) QZ‘f

NIE PODLEGA OPLACIE sxmsomﬁ‘

Za zgodnos¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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1.8. OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonych badan makroskopowych ustalono dla

terenu inwestycji nastepujace warunki geotechniczne posadowienia budowli objetych
opracowaniem — zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — shupy linii napowietrznej nN oraz oprawy oswietleniowe
zlokalizowane w Kupnie, o prostej konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne,
twardoplastyczne, zalegajace poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, oraz przy braku niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Odwodnienie budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto
wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowach ziemnych — nie dotyczy.
Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy.

Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i1 ogolnej statecznosci podioza gruntowego —
wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych, zalozono no$nos¢ gruntow w poziomie posadowienia 0,120MPa.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych lub nasypow
niebudowlanych nalezy je wymieni¢ na podkiad z pospédiki zwirowo-piaskowej
zageszczonej do min. 1s=0,95.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujagcymi — w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
obiektu nie wystepuja inne obiekty budowlane.

Ocena statecznos$ci zboczy, skarp, wykopow 1 nasypdw — nie wystepuja zbocza.
Wybdér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow
1 nasypow — nie dotyczy.
Ocena wzajemnego oddziatywania woéd gruntowych i obiektéw budowlanych —
zwierciadlo wody ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektéw,
poziom wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od opaddéw atmosferycznych —
w okresie intensywnych opadéw deszczu lub roztopoéw wiosennych moze si¢ podniesc,
przy prawidlowo wykonanej izolacji p. wilgociowej nie wptynie destrukcyjnie na
konstrukcjg.
Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntdw — nie dotyczy.
Opracowal: mgr inz. Artur Beben
Upr. PDK/0181/POOK/12
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2. CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

,»BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI KUPNO”

Lokalizacja
DZ.EW.NR 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92
POLOZONE W MIEJSCOWOSCI KUPNO
OBR. 0010 KUPNO, JEDN. EWID. KOLBUSZOWA
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
UL. OBRONCOW POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
Zespot projektowy:
Projektowal: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA SERWATKA- spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0151/PWOE/17
MGR INZ. MATEUSZ CUKIERDA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Zakres prac 1 kolejno$¢ ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy

ustawienie stupow linii napowietrzne;j
podwieszenie projektowanego przewodu
podiaczenie opraw oswietlenia ulicznego
wykonanie pomiardw i wlaczenie do sieci

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejgce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniejace budynki, ogrodzenia

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejace uzbrojenie terenu, linie napowietrzne nN,
drogi asfaltowe, drogi zwirowe

3. Przewidywane zagrozenia

e Praca w poblizu czynnych sieci nN zagrazajaca porazeniem pradem elektrycznym

- zagrozenie $rednie

e Prowadzenie prac roztadunkowych 1 montazowych oraz demontazowych

zagrazajace przygnieceniem, upadkiem przedmiotdw z wysoko$ci — zagrozenie
srednie

4. Sposéb prowadzenia instruktazu

Zapoznanie z zakresem robdt i kolejnos$cia ich realizacji

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe
iw kazdym przypadku zmiany asortymentu robot oraz w przypadku wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikOw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisoOw i zasad BHP

Okreslenie $cistych procedur postepowania oraz §ciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzadzen pod napigciem w zakresie przygotowania, okreslenia
iwydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robdt ibezpiecznego
wykonywania pracy

Okreslenie srodkow technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania
Podanie jednoznacznych sposobow komunikowania si¢ oraz przypomnienie numerow
alarmowych.

5. Wskazanie $§rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.
Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.
Zachowanie bezpiecznej odleglosci od pracujacego sprzetu
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e Wyznaczenie stref niebezpiecznych

e Wyznaczenie drog komunikacyjnych

e Praca na sieci wylacznie po dopuszczeniu przez pracownikow RE Mielec

e Praca na sieci wylacznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy
iokreslonym w poleceniu na pracg. Wykonywanie wylacznie prac wskazanych
w poleceniu na prace

Dokladnie rozeznaé istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ recznie, a w razie potrzeby pod nadzorem uzytkownikow

Projektowal: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA SERWATKA- spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0151/PWOE/17
MGR INZ. MATEUSZ CUKIERDA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego drogi gminne;j
w miejscowosci Kupno.

3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Uksztaltowanie terenu i zielen
Teren objegty opracowaniem nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci. Na w/w terenie
wystepuje zielen niska, drzewa i krzewy.

b) Obiekty budowlane wystepujace na terenie
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej, oraz
dziatek niezabudowanych.

¢) Przylacza i sieci
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w linie energetyczne kablowe 1 napowietrzne nN,
linie napowietrzng 110 kV, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,

d) Komunikacja
Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi gminnej nr 104047R w miejscowosci
Kupno w ramach obszaru zwyczajowo nazywanego Zagrody.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana linia o$wietlenia drogi gminne w miejscowosci Kupno zlokalizowana jest na
dziatkach nr 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92 potozonych w miejscowosci Kupno w ramach
obszaru zwyczajowo nazywanego Zagrody, Gmina Kolbuszowa. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest wzdtuz drogi gminnej nr 104047R.

a) Uksztaltowanie terenu i zielen
Bez zmian

b) Obiekty budowlane wystepujace na terenie
Bez zmian.

¢) Przylacza i sieci
Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego przewodem, AsXSn 2x25mm’
1=757m/788,8 m w tym, budowa 17 stupéw linii napowietrznej nN, montaz 17 opraw
o$wietlenia ulicznego.

d) Komunikacja
Bez zmian.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Projektowana sie¢ jest obiektem liniowym 1 jego charakterystycznym parametrem jest
dhugos¢ =757m/788,8m.

3.5. REJESTR ZABYTKOW
Na w/w terenie nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
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3.6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;.

3.7. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja polozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 "Puszcza
Sandomierska" o kodzie PBL180005. Planowana inwestycja nie powoduje: zabijania dziko
wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, ztozonej ikry, likwidowania i niszczenia zadrzewien $rdédpolnych, przydroznych i
nadwodnych, zmian stosunkéw wodnych, niszczenia gleb, trwalego znieksztalcania rzezby
terenu likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-
blotnych.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie jest zaliczona do przedsigwzigé
mogacych znaczaco i1 potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Brak wpltywu
obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz siedliska ptakow.

3.8. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okreslono na podstawie normy PN —E-—
05100-1 Linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa oraz  N-SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg¢ nie bedzie
wykracza¢ poza granice inwestycji okreslone liniami rozgraniczajacymi Decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw znajdujacych si¢ poza granicami
terenu inwestycji.

Zakres oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu dla ktdrego inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane to jest cze$¢ dz. ewid. 1119, 1125/1, 1125/63,
1125/92 potozonych w miejscowosci Kupno, Gmina Kolbuszowa.

Projektowal: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA SERWATKA- spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
MASLYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0151/PWOE/17
MGR INZ. MATEUSZ CUKIERDA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-
F2/S/02226 z dnia 19.12.2017r. ze shupa nr 34/5/1 sieci nN ze stacji KUPNO 1 wyprowadzi¢
obwod o$wietleniowy przewodem AsXSn 2x25mm’ 1=757/788,8m. Projektowana linie
napowietrzng os$wietlenia ulicznego podwiesi¢ na projektowanych shupach (1/1-1/17 -
numeracj¢ shupow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa). Projektowane stupy linii
o$wietleniowej napowietrznej o parametrach oznaczonych na rysunku E-O1 posadowié
zgodnie z rys. PZT-01.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie ze schematem elektroenergetycznym E-01.
Na przewodzie o$wietleniowym - istniejacy stup nr 34/5/1 oraz projektowane stupy 1/10 oraz
1/17 instalowaé ograniczniki przepie¢ 0,66/5. Konce odgromnikéw nalezy uziemi¢. Opornosé
uziemienia winna by¢ mniejsza od 10€.

UWAGA!!!
Ze wzgledu na kolizje 7 istniejgcq siecig napowietrzng 110 kV przy wykonywaniu prac w
pobliiu czynnej sieci 110 kV zachowaé szczegolng ostroznosé.

Zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materiatow, maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow mniejszej niz: 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30
kV, lecg nieprzekraczajgcym 110 kV,

UWAGA!!!
Wybudowane urzqdzenia pozostajq na majgtku odbiorcy.

UWAGA!!!

Na kazdym przesle przewodu AsXSn naleZy zawiesié tabliczki WO.

Wysiegniki oznakowaé 2 pasami 6ltymi o szerokosci i w odstepie 10cm malowanymi farbg
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

4.2. SLUPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE.
Zaprojektowano 17 szt. opraw oswietleniowych LED 72/80W o mocy 80W. Projektowane
oprawy o$wietleniowe montowaé na projektowanych stupach linii napowietrznej. Zgodnie
z PZT-01 oraz schematem elektroenergetycznym E-01.

Oprawy montowaé¢ na wysiegnikach W-O/1 nad siecig izolowang. Stosowa¢ wysiegniki
o dlugosci 1,5m montowane na stupach pod katem 10°.

Jako ,pion” zastosowa¢ przewdd YDY 3x2,5mm’ prowadzony wewnatrz wysiegnika
o dlugosci min. 2m zabezpieczony wktadka 6A.

Oprawy o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagane parametry charakterystyczne o$wietlenia
podane ponizej:
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Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

El H

- L, T2dsm
0.00 4500 m

Oprawa:

Strumieri Swietlny (Oprawa): 5749 Im

Strumier swietlny (Lampy): 9750 Im

Moc opraw: 80.0wW

Rozmieszczenie:

Odstep stupa: 45000 m
Wysokosc montazu (1) 9.000 m
Wysokosc punktu Swietlnego: 8695 m
Mawis (2): 2447 m
MNachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dugosc wysiegnika (4): 1.500 m

jednostronnie na dole

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
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b
(
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Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowe]
przy 70°: 558 cd/klm
przy 80°: 48 cd/klm
przy 90°: 5.70 cd/klm

W kadym kierunky tacrzscym podany kat z dolna finig pionows przy zainstalowanym i gotowym 4o uZytku cSwistleniu,
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oSwietleniowe] G3.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D 3.

Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe

—
—
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Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Paole oszacowania Jezdnia 1
Dlugesc: 45 000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 23 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdma 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Whybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedhug klasy:
Speinione/nie spetnione

4500 m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
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Oprawa Il klasy

Rys. 1 Przyklad mocowania opraw o$wietlenia ulicznego na stupie nad przewodami linii n.n. wg Elprojektu
Poznan Lnni II - str 176: 1 - wysiggnik Wo 1; 2 4 - bezpiecznik napowietrzny do 25 A; 5 - zacisk odgal¢zny
przebijajacy izolacje; 6 - zacisk tulejowy; 11 -wkladka topikowa 6 A;12 - koncowka kablowa KO 2,5/10; 8 -
przewod YLY 2 x 2,5/750V/2,5m

UWAGA!!!
Wysiegniki oznakowaé 2 pasami 6ltymi o szerokosci i w odstepie 10cm malowanymi farbg
do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

4.3. STEROWANIE OSWIETLENIEM
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia uklad sterowania pozostawi¢ istniejacy
w skrzyni o$wietleniowej przy stacji transformatorowej Kupno 1.

4.4. UKLAD POMIAROWY
Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia pozostawi¢ bez zmian, istniejacy
bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo - rozliczeniowy na napigciu 0,23kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;.

4.5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto system szybkiego
wylaczenia zasilania w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja
oprawy oswietleniowe 1 wysiggniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy Ilaczy¢
z przewodem PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem YDY 2,5 mm’® z przewodem
PEN.
W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej stupowych opraw ulicznych pracujacych
w sieciach napowietrznych nN w uktadzie TN-C nalezy:
- stosowaé oprawy oswietleniowewykonane fabrycznie w klasie ochronnosci I,
- doprowadzi¢ do oprawy przewod o izolacji podstawowej 1 dodatkowej powtoce izolacyjnej
(YDY 3 x 2,5 mm2 750 V) ulozonego w metalowym wygietym wysiegniku (rura stalowa 51
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x 3,1), do ktérego wsunieto rure¢ PCV o $rednicy 37 mm a przewdd PEN potaczy¢ z obudowa
oprawy oraz uziemieniem stupa.

A0

Rura PCV &37/1520 mm
obustronnie uszczelnic silikonem
na koricach

Rura stalowa @51x3,1

500

Spawanie uchwytow wykonac
przed wprowadzeniem rury PCV

200

10 ___l

4.6. UWAGI KONCOWE.

* W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa Zn-15/OPL-004.

* Po zakonczeniu robdt zwigzanych z os$wietleniem ulicznym uporzadkowaé teren
1 nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego

* Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbad
o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

* Po zakoficzeniu robot instalacyjno montazowych, przed wlaczeniem os$wietlenia do
eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

* Do odbioru technicznego przygotowaé inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Rzeszow, czerwiec 2018

Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
SERWATKA-MASEYK instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Sprawdzit: PDK/0151/PWOE/17
MGR INZ. MATEUSZ spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
CUKIERDA instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. DOBOR ZABEZPIECZEN
5.1.1. BILANS MOCY

* moc przylaczeniowa istniejgca - TkW

* moc projektowana - 17*80W = 1360W

* moc zainstalowana - 18*150+17*80=2,7+1,36=4,06kW
* napigcie - U=230V

* COSQ -0,8

5.1.2. DOBOR KABLA ZASILAJACEGO I KABLA OSWIETLENIOWEGO

Do zasilania projektowanego obwodu o$wietleniowego dobrano kabel AsXSn 2x25mm’
o obcigzalnos$ci dlugotrwalej I4q = 112A.

5.1.3. DOBOR ZABEZPIECZEN PRZEDLICZNIKOWYCH

P~4060W
U,.=230V
I,=22,06A

Projektuje si¢ zabezpieczenie przedlicznikowe BiWTz 35A

5.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Ochrona od porazen jest zapewniona przez:

e ochrona podstawowa — izolacja fabryczna na czg¢$ciach czynnych,

e ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenia zasilania.

Dla zabezpieczenia BiWTz16A projektowanego w stacji transformatorowej KUPNO 1
i wymaganego pradu wylaczajacego w czasie nie dluzszym niz 5 sek, wymagana impedancja
petli zwarcia powinna by¢ mniejsza badz rowna wartosci:
Zs ¥la <230V
gdzie [a=100A odczytane z tabeli

230V

1004
Zs — impedancja petli zwarcia mierzona na stupach oswietleniowych

Zs < = Zs £2,3Q2

Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony od
porazen

5.3. SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

Do obliczen przyjeto wariant — ST. KUPNO 1 do oprawa projektowana na stupie 1/17
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. SP-Project

Ps*L*100
y*S*U?
Ps =1360W
L1=965m
U =230V
}/ = 35 Qnr:1n12
S1=25mm’
* *
AU% — 1360*965 1(30 _2.83%
35%25%*230
2,83% <5,00%
Warunek spadku napigcia spetniony

AU% =

24
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PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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E-01 SCHEMAT OSWIETLENIA
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