
SŁUPKI PIŁKOCHWYTU STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO

ZAŚLEPIONE OD GÓRY, WYMIARY □80x80mm , GRUBOŚĆ ŚCIANKI 3mm

STĘŻENIA SKRAJNE / ZASTRZAŁ O WYMIARACH 40/60mm ŚCIANKA 3mm
Z PROFILA STALOWEGO ZAMKNIĘTEGO OCYNKOWANEGO

MONTAŻ NA KLAMRACH SYSTEMOWYCH
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SZCZEGÓŁY MONTAŻU

OGRODZEŃ

PRZEDMIOT RYSUNKU Skala:

1:100

Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),
obręb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1156/5
36-100 Kolbuszowa

BUDOWA OGRODZENIA
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
W KOLBUSZOWEJ

Podpis:

Nr Rys.:

A1
Opis elementów do piłkochwytu

S - słup stalowy z profila zamkniętego
ocynkowany galwanicznie, ścianka min. 3mm
80 x 80 mm

F - punktowa stopa fundamentowa o
wymiarach od 30 x 30 cm
na głębokość 130 cm - beton C16/20

L - linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie
PCV, mocowana na śruby z okiem po
obwodzie piłkochwytu

Ś1 - śruby rzymskie do naciągania liny

sPE - siatka polietylenowa, typ siatki
odporny na UV / oczko 10x10 cm / 5mm
grubości stosowana na piłkochwyty i
ogrodzenia boisk.

Z - deklowanie systemowe słupa

ZS - Zastrzał o wymiarach 40/60mm
ścianka 3mm z profila stalowego
zamkniętego ocynkowanego galwanicznie
montaż na klamrach systemowych

SIATKA PIŁKOCHWYTU POLIPROPYLENOWA
BEZWĘZŁOWA, WYMIAR OCZEK 10x10cm

GRUBOŚĆ 5mm
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