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LINIA PILtKOCHWYTU

STEZENIA SKRAJNE / ZASTRZAt O WYMIARACH 40/60mm SCIANKA 3m

Z PROFILA STALOWEGO ZAMKNIETEGO OCYNKOWANEGO
MONTAZ NA KLAMRACH SYSTEMOWYCH

m

BUDOWA OGRODZENIA
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
W KOLBUSZOWEJ

ADRES BUDOWY

Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),
obreb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1156/5
36-100 Kolbuszowa
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Opis elementéw do pitkochwytu

S - stup stalowy z profila zamknietego
ocynkowany galwanicznie, $cianka min. 3mm
80 x 80 mm

F - punktowa stopa fundamentowa o
wymiarach od 30 x 30 cm
na gtebokos$¢ 130 cm - beton C16/20

L - linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie
PCV, mocowana na s$ruby z okiem po
obwodzie pitkochwytu

$1 - $ruby rzymskie do naciggania liny

sPE - siatka polietylenowa, typ siatki
odporny na UV / oczko 10x10 cm / 5mm
grubosci stosowana na pitkochwyty i
ogrodzenia boisk.

Z - deklowanie systemowe stupa

ZS - Zastrzat o wymiarach 40/60mm
$cianka 3mm z profila stalowego
zamknietego ocynkowanego galwanicznie
montaz na klamrach systemowych

SIATKA PItKOCHWYTU POLIPROPYLENOWA
BEZWEZLOWA, WYMIAR OCZEK 10x10cm

GRUBOSC 5mm




