Kolbuszowa, 15.12.2016 r.

OSWIADCZENIE

Podstawa prawna:
art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pdzn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg, na dziatce nr ewid.1466/2, pofozonej w rejonie ul.
Narutowicza w Kolbuszowej, opracowany dla Gminy Kolbuszowa adres: ul. Obroncow
Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt budowlany - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej na dz. 1466/2 — Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna

1.Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykazanie mozliwosci rozbudowy, przebudowy

i nadbudowy istniejgcego budynku na budynek zamieszkania zbiorowego jako ,Budynek Ustugowy — Dom Pobytu
Dziennego Seniora — Projekt Rozbudowy, Przebudowy i Zmiany Sposobu Uzytkowania Budynku Gospodarczego
na Budynek Ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg” dz. 1466/2 obr. 0001 Gmina Miasto Kolbuszowa.

2. Opis stanu istniejgcego:

Ekspertyze wykonano w oparciu o wizje lokalng oraz inwentaryzacje istniejgcego budynku. Budynek
pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Obiekt o wymiarach w rzucie 14,0 m x 9,50 m
+ podpiwniczony taras zadaszony 3,65 m x 9,50 m + dobudowana klatka schodowa 3,90 m x 2,30 m. Wysoko§é
budynku do kalenicy 7,40 m n.p.t. Dach dwuspadowy o nachyleniu 15-20 stopni kryty blachg zakiadkowg na
deskowaniu. Wiezba tradycyjna drewniana krokwiowa. Stropy zelbetowe nad piwnicg i parterem wylewane na
mokro. Strop w uktadzie ptytowym oparty na $cianach i podciagu tworzacy schemat plyty ciagtej. Strop nad
pigtrem drewniany. Schody betonowe w czesci przyziemia oraz drewniane powyzej. Sciany gr. 1% ¢. oraz 1 ¢. cm
wykonane z pustakéw z przemurowaniami z cegly ceramicznej. Od strony potudniowej dostawione jest
zadaszenie drewniane jednospadowe tworzgce taras.

Opis elementow:

Sciany murowane z pustakéw szarych i cegly ceramicznej — stan zadowalajacy, czesciowo narozniki obiektu
zawilgocone na skutek niesprawnego orynnowania.

Pokrycie dachu z blachy ptaska zakladkowa — stan $redni

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie z blachy — szczegolnie rury spustowe wymagajg wymiany i
uzupeinienia

Wejscie do budynku z poziomu terenu z kilku stron. Brak zadaszen nad wejsciami.

Drzwi zewnetrzne drewniane — prowizoryczne, nieszczelne, czesciowo zbutwiate

Stolarka okienna w wigkszoéci zniszczona, lokalnie widoczne kraty w otworach okiennych, okna cze$ciowo zabite
deskami.

3. Projektowane zmiany

Poniewaz istniejgcy budynek niespetna aktualnych norm technicznych a jego uktad nie odzwierciedla
potrzeb i funkcji nowoprojektowanego obiektu planuje sie rozbiorke znacznej czesci budynku pozostawiajac
fundamenty w nowoprojektowanej osi ,B” i ,2”

4. Wniosek:

Zgodnie z § 204 i § 206 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami) oraz z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r nr 207 z pé2n. zmianami)
os$wiadczam, ze:

Projektowane zmiany polegajace na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu z przeznaczeniem
na Budynek Ustugowy - Dom Pobytu Dziennego Seniora — Projekt Rozbudowy, Przebudowy i Zmiany Sposobu
Uzytkowania Budynku Gospodarczego na Budynek Ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg” dz. 1466/2 obr.
0001 Gmina Miasto Kolbuszowa. moga by¢ realizowane zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym i nie
stanowig zagrozenia dla istniejgcych i nowoprojektowanych elementow konstrukgji budynku.

Data opracowania: listopad 2016
Opracowat
mgr inz. Wojciech Stepaniak < , J/
Upr. do grojeltowania bez ograniczen 1 T /
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OPIS ROZBIORKI

Przedmiotem opracowania: jest projekt rozbidrki czesci istniejacego budynku
gospodarczego na dziatce nr ewid. 1466/2, przy ul. Narutowicza w Kolbuszowei,
przeznaczonego do rozbudowy, przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania na budynek
usiugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora).

Zakres prac rozbiorkowych:

Rozbidrka czesci istniejacego budynku (dach, klatka schodowa, stropy, Sciany).
Likwidacja istniejgcej piwnicy pod czesécig budynku (rozbidrka stropu, wykonanie izolacji
przeciwwodnej $cian fundamentowych, zasypanie do poziomu posadzki parteru).

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow zawartych

w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 02 kwietnia 2004 1.
w sprawie sposobdw | warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U.2004.71.649);

Sposob prowadzenia rob6t: prace wykonywaé sposobem reczno-mechanicznym
W ﬂastepu;qce; kolejnosci:
prace przygotowawcze (zabezpieczenie terenu rob6t poprzez ogrodzenie terenu
i wywieszenie tablic ostrzegawczych),

- rozbibrka przytgcza elekiroenergetycznego napowietrznego, po stwierdzeniu, ze
instalacja ta zostala odigczone od sieci,

- demontaz elementéw pokrycia dachowego, wypiac rynny z rynhakéw, ostroznie opuscié,

~ rozbi6rka wigzby dachowej (etapami, zaczynajac od géry demontowa¢ poszczegoine
elementy wiezby i ostroznie opuszczaé na ziemig),

—~ demontaz drzwi i okien (podczas demontazu oScieznic sprawdzi¢ czy na skutek
osiadania Sciany o$cieznice nie stanowig czesciowej podpory Scian),

~ rozbidrka ptyty stropowej zelbetowej nad piwnicg i nad parterem (izolacje termiczng
zdemontowad, strop rozbiera¢ etapami, zaczynajac od gérny; podczas robét pod
stropem nie moze znajdowac sig¢ zaden pracownik; nalezy pamietaé o zabszpieczeniu
$cian piwnic, ktére nie sg juz usztywnione stropem np. przez wykonanie zastrzaléw),

— rozbibdrka Scian zewngtrznych piefra i kiatki schodowej (Sciany rozbieraé warstwami
pustakami od gory, nadproza demontowac¢ po Sciggnieciu ostatniej warstwy cegiet na
nadprozu),

— rozbibrka podioza betonowego podiogi w piwnicy,

— rozbidrka fundamentéw kiatki schodowej (fundamenty rozbieraé przy uzyciu ciezkiego
sprzetu); po usunieciu fundamentdéw majgc na uwadze budowe nowego obiektu
budowlanego naruszony grunt nalezy wymieni¢ na nowy np. podkiad piaskowo-zwirowy
o stopniu zageszczenia I1s=0,98,

— transport gruzu na odpowiednie wysypisko i zasypanie wykopdw gruntem,

— uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

Sposéb zapewnienia bezpieczeristwa ludzi | mienia:

- przed rozpoczeciem prac rozbibrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren robédt przed
dostepem niepowolanych oséb,

— roboty prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy halas i pylenie,

- podczas rozbiorki zaréwno recznej jak | zmechanizowanej w strefie niebezpiecznej nie
moga znajdowad sig ludzie i maszyny,

— pracownicy prowadzgcy ww. robaty rozbidrkowe muszg by¢ przeszkoleni pad wzgledem
BHP i posiada¢ uprawnienia do obslugi sprzgtu oraz doswiadczenie w prowadzeniu prac
rozbidrkowych.

Uwaga | Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy winien sporzadzi¢

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowata: .

Lijlens R s ‘

ul. »ai’tyz'antf w11, 364 10 e

1ol (017) 22‘;/' 3

S, bydowlane do pro; i

: {Hi’)rlgﬂ architeitoniceref v8d xnlczen
osei konstrukeyjno-bud aned

Im"ﬁwsnia rabotaml dowianym!

- i e x71/91 v 3’0\/




Rzeszéw, dnia 28.03.2017 1.

Uslugi Projektowe Teresa Labuda
Pelnomocnik Gminy Kolbuszowa

Po zapoznaniu si¢ z przedlozonym w dniu 14.03.2017 r. projektem budowlanym
dotyczacym rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego, na budynek ustugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz
z niezbedng infrastrukturg oraz urzadzenie ogrodu wypoczynkowego z malg
architektura 1 altang ogrodowa, na dzialce nr ewid. 1466/2. polozone] przy
ul. Narutowicza w Kolbuszowej, Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw z siedzibg
w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie akceptuje pod wzgledem konserwatorskim w/w
dokumentacje projektows.

Planowana do realizacji inwestycja dotyczy obiektu nie zabytkowego, ale
potozonego na terenie zabytkowego ukladu urbanistycznego Kolbuszowej figurujgcego
w gminnej ewidencji zabytkow.

Zatgcznik: egz. opieczetowanej i podpisane; dokumentacji projektowe;j

Zz ni&wm ienia
Podkarpackiego Wojewsédzdeqo Konserwatora Zabyikbw
Barpsz Podubny
Zastapea PodkaTpackicdo Woewddzkiego Konserwatora Zalitidi

Otrzymuja:
1. Gmina Kolbuszowa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
2. ala
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedzibg w Przemyslu — Delegatura

w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszow
BW



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK USLUGOWY
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

TEMAT OPRACOWANIA: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK USLUGOWY
WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

ADRES BUDOWY: KOLBUSZOWA, ul. Narutowicza,
nr ewid. dz. 1466/2

INWESTOR: GMINA KOLBUSZOWA
adres: KOLBUSZOWA ul. Obroricow Pokoju 21,

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. TERESA LABUDA
nr upr. bud. A-71/91

zam. ul. Partyzantéw 11,

36-100 KOLBUSZOWA,

mgr inz arch. TERESA LABUDA

ul. Partyzantow 11, 38-100 Kalbuszowsa
tel. (017) 22-72= !
Uprawnienla budowlanas d projskl @»&%
-w specjalnogel architektoniczne b nicze
-w spacjalnosel Konstrukcyjne-gudo
oraz do kierowania robota J
w ograniczonym rakresie

nr ewid., A- 71)‘8
kY

KOLBUSZOWA, marzec 2017 r.



CZESC OPISOWA

. ZAKRES ROBOT :

Rozbudowa i przebudowa budynku wg niniejszego projekiu indywidualnego
obejmowad bedzie nastepujace roboty budowlane:

rozbibrka czesci istniejgcego budynku (dach, klatka schodowa, stropy, $ciany),
likwidacja istniejgcej piwnicy pod czescig budynku (rozbiérka stropu, wykonanie
izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych, zasypanie do poziomu posadzki
parteru),

rozbudowa budynku wg niniejszego projektu indywidualnego: roboty ziemne, prace
murarskie, zbrojarskie, ciesielskie, slusarskie, blacharskie, w tym na
rusztowaniach i z uzyciem dzwigu (wykonanie stropu i konstrukcji nowego dachu),
ocieplenie stropu i $cian zewnetrznych budynku,

wykonanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych, CO, wentylaciji
mechanicznej, instalacji gazowej, elekiroenergetycznej i teletechnicznej,

prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

przebudowa przytgcza wody, budowa przykanalikéw kanalizacji sanitarnej

i deszczowej, oraz zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

utwardzenie czeSci terenu inwestycji kostkg brukowa oraz zwirem.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENIE INWESTYCJ! :

przedmiotowy budynek gospodarczy,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ! : brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH :

mozliwo$¢ upadku pracownikéw z wysokosci powyzej 5m przy pracach na
wysokosci (przy montazu konstrukcji i pokrycia dachu),

mozliwo$¢ uderzenia przez spadajgce elementy materiatéw budowlanych,
mozliwos¢ potrgcenia przez transport technologiczny,

zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegoinie koparek,
dzwigéw i podnosnikdw.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnie z art.
21a prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych,

kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe pracownikéw
zatrudnionych na budowie, dotyczace zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia oraz instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem prac
szczegolnie niebezpiecznych o zasadach BHP obowiazujacych m. in. przy pracach
na wysokos$ci, w tym koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw §rodkéw
ochrony indywidualnej,

do prac na wysokosci zatrudniaé wytgcznie pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie badania stwierdzajgce dopuszczenie do prac na wysokoséci,
przerwac prace przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s oraz przy opadach deszczu

i oblodzeniach,



nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy,
instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substanciji
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatéw.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM :

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
teren budowy zostanie ogrodzony ogrodzeniem trwaltym, wykonawca zadba
o zamykanie bramy wjazdowej co zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b postronnych z zewnatrz i oznakuje tablicami o tresci :
,TEREN BUDOWY -~ WSTEP WZBRONIONY” (przy bramie wjazdowej),
» TABLICA BUDOWY” wg przepiséw przy bramie wjazdowej,
plac sktadowy i montazowy oraz transportowy usytuowa¢ od strony zachodniej
przedmiotowego budynku,
pomieszczenia sanitarne i szatniowe dla pracownikéw zlokalizowaé na terenie
budowy poza strefg bezpieczeristwa dla robdt na wysokosci,
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy, sporzgdzonym
przez kierownika budowy, umiesci¢:

— wykaz zawierajgcy adresy i telefony najblizszego punktu lekarskiego, strazy

pozarnej i policji,
- telefon komérkowy,
— punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

~ kaski ochronne i sprzet niezbedny do prac na wysokosci,
punkty czerpalne wody oraz energii elektrycznej zlokalizowaé na terenie placu
budowy,
przestrzegaé porzgdku na budowie oraz odpowiednio zabezpieczyé materiaty
budowlane przed porywami wiatru.

opracowata : mgr inz. arch. TERESA LABUDA
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