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SPECYFIKACJA W-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA KOLBUSZOWA UL. NARUTOWICZA DZ.BUD. NR 1466/2 - w zakresie
wewnetrznej wodociagowe;.

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

Przedmiotem robét budowlano - instalacyjnych jest:

e budowa wentylacji instalacji wodociggowe;.
Zakres rob6t w zakresie remontu obejmuje roboty izolacyjne oraz roboty budowlane niezbedne do
wykonania zadania w okreslonym zakresie.

1.3. Wspoélny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogélne zasady wykonania robot

2.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

2.1.3. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjq umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1.4. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.21. Charakterystyka terenu budowy

2.2.1.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza obejmuje dziatki
bedace wiasnoscig instytucii.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego w celu umozliwienia prowadzenia robét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiedci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wyposazenia budynku.

Wykonawca natychmiast poinformuje  zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

Ochrona s$rodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatari szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.
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23.1.
2.3.1.1.

23.2.
23.21.

232.2.

23.2.3.

23.3.
2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.33.3.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z
jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktoére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktdre s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig

realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot

W czeSci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzieé

m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy - na podstawie

wymagan zamawiajgcego.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewniC wykonanie robét w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robGt i pfatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.



2.34.
2.34.1.

23.5.
2.35.1.

2.35.2.

2.35.3.

Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaC i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewniC,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest w pemi odpowiedzialny za jako$C rob6ét. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogoing opisujaca;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

24. Dokumenty budowy

24.1.
2411,

24.1.2.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaC postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.



24.13.

24.14.

24.15.

24.1.6.

24.2.
24.21.

243.
2431,

244,

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane | datowane przez zarébwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacii

zarzadzajagcemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz  dokumentow wyszczegoinionych w  punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) Dokumenty administracyjne,

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

) Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,

) Korespondencja dotyczaca budowy.

« > 0

Przechowywanie dokumentéw budowy



2441, Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu.

24.4.2. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa.

24.4.3. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg

umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1.

Informacje ogdine

2.5.1.1. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

25.1.2.

25.1.3.

25.14.

25.2.
2521,

2522

2523.

2524,

25.25.

25.2.6.

25.2.7.

25.28.

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunki robocze

o aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

o instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatdw oraz procedur ziozonych Ilub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktdrych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentdéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykltych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokltadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestycii:
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2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdzialu i pozycji w
specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania
2529. O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
2.5.2.10. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

2531, Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okresSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

2541, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

254.2. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych.

254.3. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, W celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

2544, Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

255.1. Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elekirycznego lub elektronicznego.

2552. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

2553. |Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

2554. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4.  Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracie
6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego uktadu
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7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOtowe  rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcie odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawienn przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgacznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oSwietleniowych.

2555, Instrukcie musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia
3.1  Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

3.1.1.  Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszq byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegGtowych
specyfikacjach technicznych.

3.1.2.  Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przediozy szczeg6towa informacje o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

3.1.3. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjq umowy udzielona jakiejs partii materiatbw z danego
zrédia nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane
automatycznie.

3.14.  Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

31.5. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych.

3.1.6. Za ilos¢ i jakos¢ materiatdbw odpowiada Wykonawca.

3.1.7. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3.1.8. W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej
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3.2

3.2.1.

322

3.2.3.

3.24.

3.3

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.4

34.1.

34.2.

34.3.

3.5

34.4.

34.5.

Kontrola materiatéow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacii

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosSci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetiaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

Atesty materiatow i urzadzen

W  przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone ;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywa¢ ich jakoS¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.
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34.6. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

34.7. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

34.8. Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedq
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

3.6.1.  Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczeséniej.

36.2. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

41. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

41.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaC¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

41.2.  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisbw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.

b) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg technicznag, majac istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobow nic objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami  dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang norma  europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

41.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$C wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami.

41.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organéw.
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4.2,

4.21.

4.22.

423.

4.24.

4.25.

4.2.6.

4.2.17.

Wymagania ogdlne dotyczace skladowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materialy przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sposdb skfadowania i magazynowanie materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z Kierownikiem Robét.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Szczegotowy sposob skladowania materiatow okre$lajg wytyczne producentéw poszczegoélnych
rodzajow materiatow.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.10.

5.11.

5.12.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Sprzet i maszyny muszg posiadaé niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegéinych urzgdzen.

Sprzet stosowany do wykonania zafozonych robét winien odpowiada¢ ogolnie  przyjetym
wymaganiom co do jakoSci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacj umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacego wiasciwg jakos¢ robot, tj.:

- samochod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byC utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosSci do pracy.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robodt.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajacq realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zastang przez osobe
zarzadzajacq realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robdt..

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu

6.1.

Srodki transportu musza spelniaé wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w
transporcie ladowym a w szczegélnoSci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z Zzasadami
okreSlonymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajacego realizacjq umowy
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usuwane z placu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi  obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukq
budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typdw urzadzen wymagaja pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych
i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt.
Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajacq sie cato$¢. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wasciwymi przepisami.

Przed wykonaniem poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji  zobowigzuje sie  wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia majace zasadniczy wplyw na wystepujace kolizje
(dotyczy w szczegolnie istniejacej kanalizacii).

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Odbior roboét

8.1.1.  Odbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
8.1.2.  Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robé6t poprzedzajacych.
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8.1.3.  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.4. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatébw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czeSci wewnetrzne;
instalacji wodociagowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.5. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.6. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatno$ci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny - czeSciowy instalacji wodociagowej

8.2.1.  Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych. przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego (technicznego).

8.2.2.  Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowo$ci pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.24. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacie odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okres$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupemiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny - koficowy instalacji wodociagowej

8.3.1. Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2.  Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,
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c) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

e) protokoty odbiordw technicznych - cze$ciowych (patrz 10.2),

f) protokdty wykonanych badar odbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - cze$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.3.4. Odbiér techniczny - koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5. Protokét odbioru technicznego - konicowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych. W
przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacii.

9. Obmiar robét
9.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

9.1.1.  Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementow rozliczeniowych.

9.1.2.  Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad
umowy.

9.1.3. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni.

9.14. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegGtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

9.1.5. Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetoSci bedq wyliczane w md, jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

9.1.6. Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych rob6t budowanych w celu petnej realizacji
inwestycji i okre$lenia cen jednostkowych robdt przedmiarowych winny byé wyjasnione przed
Ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2. Jednostka obmiarowa

9.21. Jednostkq obmiarowg sa odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegoinych pozycji.
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9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1.

94.2.

94.3.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

9.5.1.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

« wykonanie robét przygotowawczych,

9.5.2.

9.5.3.

10.

dostawe materiatow,

demontaz instalaci,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

préby szczelnosci,

wykonanie izolacji,

roboty budowlane

badania i odbiory,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

W powyzszych sktadnikach ujete powinny byé wartoci: robocizny bezposredniej, warto$¢
uzytych materiatbw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp.), koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania robot, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe drég i placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawey z tytutlu innych wydatkéw mogacych wystapi€é w czasie realizacji robét i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiory robot

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

Zasady odbiordw robdt okre$lone zostaty w dokumentaciji technicznej oraz STWiORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.
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10.2. Podstawy ptatnosci

10.2.1. Cena jednostkowa pozycji musi uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.

10.2.2. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycjq kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow zawartych w umowie.

10.2.3. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

10.2.4. Ptatnosci realizowaC nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe

reprezentujacq Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10.2.5. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowgq nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng

wykonanych robét obejmujacg wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego zakresu
inwestycji.

10.2.6. Procedure fakturowania oraz terminy ptatnosci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

1.

a)

b)

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robét

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku (Dz.U. nr
169, poz. 1650 wraz =z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku (Dz.U. nr 40, poz. 470)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 2:
Projektowanie

PN-EN 806-3:2006 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 3:
Wymiarowanie przewoddw -- Metody uproszczone

PN-EN 806-4:2010 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 4:
Instalacja

PN-EN 14154-1+A1:2007 (U) Wodomierze - Cze$¢ 1: Wymagania ogblne
PN-EN 14154-2+A1:2007 (U) Wodomierze - Cze$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Czes¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Cze$¢ 3: Armatura zwrotna
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PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-M-75002:1985

PN-EN 1717:2003

PN-EN 13828:2005

PN-EN 10242:1999

PN-EN 10242:1999/A1:2002
PN-EN 10242:1999/A2:2005
PN-EN 10255+A1:2009

PN-EN 1515-1:2002

PN-H-74200:1998
PN-H-74220:1984

Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace

Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej -- Wymagania i badania
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze
stopow miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w
budynkach -- Badania i wymagania.

Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

Gwintowane faczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego

Gwintowane faczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego

Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania -- Warunki
techniczne dostawy

Kotnierze i ich potaczenia - Sruby i nakretki - Cze$é 1: Dobér $rub i
nakretek

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia.
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SPECYFIKACJA W-01.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1 Nazwa zamdwienia zgodna ze specyfikacjiq ogdlng W-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.1.2 Przedmiot i zakres rob6t zgodnie ze specyfikacjg ogding W-01.00.00

1.3. Wspoélny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydrauliczne;
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét

2.1. Informacje dotyczace ogolnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sq w specyfikacji ogdlnej
W-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogdlne dotyczace materiatdw i urzadzen zawarta sq w specyfikacji ogoinej W-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakos$ci

41. Wymagania ogdlne dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogdlnej W-01.00.00.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych

421. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania i magazynowania wyroboéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogoélnej W-01.00.00.

4.3. Rurociagi i ksztattki

4.31. Wymagania i wlasciwosci

Tablica |
Materialy, z ktérych moga by¢é wykonywane przewody instalacji wodociagowych
Poz Oznaczenie nazwa lub opis materiatu Uwagi
I 2 3 4

I PB polibutylen
2 |PE-X o |Dolietylen wysokiej gestosci usieciowany
3 |PP-B ﬁ kopolimer blokowy polipropylenu
4 |PP-H ﬁ homopolimer polipropylenu
5 |[PPR 2 [kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6 |PE-X/AVPE-HD & |warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu

S |wysokiej gestosci (whasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe

¥ |jak dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego)
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7 |PE-X/AVPE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu
usieciowanego (wfasnosci techniczne i wtadciwosci uzytkowe jak
dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego)

8 |PP-R/AYPP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium,
kopolimeru statystycznego polipropylenu (wkasno$ci techniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu warstwy
wewnetrznej z ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg
aluminium)

9 [PVC-C polichlorek winylu chlorowany

10 |PYC-U polichlorek winylu niezmigkczony tylko do

instalacji
wody

12 - __ |stal wealowa zwykta ocynkowana

13 - < |stal odporna na korozje

14 |Cu-DHP E |miedz

11 - inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie w instalacjach wodociagowych

Tablica 2
Zalecany zakres stosowania przewodéw z PE-X, PP-R i PB
w instalacjach wodociagowych?
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie techniczne;j.
Poz Materiat przewoddw Cisnienie robocze w barach Instglaqg wod00|agowgz> .
wody cieptej wody zimnej
I 2 3 4 5
I PE-X Prop < 4 S<76 S<76
4<pop<6 S<54 S<6,6
6 <prop<8 S<40 S$<50
8 < prb <10 S<32 S<40
10< Prob nie stosowaé
2 PP-R Prob < 4 S<48 S$<69
4<por<6 S<32 S<55
B6< Prob <8 S<24 S<41
8<pb=10 S<19 S<33
10 < Prob nie stosowaé
3 PB Prob < 4 $<10,9 S$<10,9
4<por<6 S$<72 S<91
6 <prop<8 S<54 S$<68
8<prb =10 S243 S<54
10< Prob nie stosowaé
d n —€n

S=

2e

n

gdzie: d, - $rednica rury nominalna, e, - grubo$¢ Scianki rury nominalna

podstawie oceny wody (patrz tablica 11).

2 1SO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitings for hot and cold water systems

) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadac kryteriom doboru materiatow na te instalacje na

Tablica 3
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Zalecany zakres stosowania przewodéw z PVC

w instalacjach wodociagowych?

UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie techniczne.

Poz. Materiat przewoddw Cisnienie robocze w barach Insta.IaCJal wodomagowazl) -
wody cieplej wody zimnej
I 2 3 4 5
I PVC-C Prob < 4 S<10,0 S<10,0
4<pop<6 $<69 §$<73
6 < prop <8 §$<52 S<55
8 <prop =10 S<42 S<44
10< Prop nie stosowaé
2 PVC-U Prob < 4 nie stosowac $<20,0
4<por<6 nie stosowac S<16,7
6<pob=<8 nie stosowaé S<125
8 < prop < 10 nie stosowac $<10,0
10< Prob nie stosowaé
S= dn2e € gdzie: d, - $rednica rury nominalna, €, - grubos$¢ Scianki rury nominalna
n
" Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom dobom materiatow na te instalacje
na podstawie oceny wody (patrz tablica 11).
2 preEN 12731 (1998 r) Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chlorde) (PYC-
C)

Tablica 4
Zalecany zakres stosowania przewodoéw metalowych
w instalacjach wodociggowych

Poz. Materiat przewoddw oraz dla miedzi typ Cisnienie robocze Instalacia wodociaaowa
Ztaczy w barach wody cieptej wody zimnej
| 2 3 4 5
|| stal weglowa zwykta ocynkowana ) 2
2|stal odporna na korozje 2 2
3|miedz - zlacza lutowane kapilarnie Prob <10 dnom < 108 dnom < 108
10 < Prop nie stosowac
4|miedz - ztacza zaciskowe Pop< 4 hom < 108 nom < 108
4 < prob < 6 dnom < 54 dnom < 108
6 <Pb<10 nie stosowac dnom < 54
10 < Prop nhie stosowac

') Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowiadaé kryteriom dobom materiatéw na te instalacje na
podstawie oceny wody (patrz tablica 11)

2 . | . Iskiei ie [t . hni .

4.3.2.
4.3.2.1.

Prowadzenie przewodéw instalacji wodociaggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewodéw bez spadku jezeli
oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

4.3.2.2. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.
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4.3.2.3.

43.24.

4.3.2.5.

4.3.2.6.

43.2.7.

4.3.2.8.

4.3.2.9.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sa rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢é prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.

Przewody ukitadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji powykonawczej

Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub
€O najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np.
tekturg falistg) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
pofgczenia.

4.3.2.10.

4.3.2.11.

4.3.212.

4.3.2.13.

4.3.2.14.
4.3.2.15.

4.3.2.16.
4.3.2.17.

4.3.2.18.

4.3.2.19.

4.3.2.20.
43.2.21.

Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw ciepinych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a)  dlaprzewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodéw $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

C) dla przewoddw Srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

d) dla przewoddw Srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto |
cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢
0,1m.

44. Podpory

441.
4411,

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.
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441.2.

4413.

4414,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikdw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezer i
odksztatcen przewodow.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tablicach 5, 6, 7 i 8.

Tablica 5

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw z PE-X, PP-R i PB w instalacji wodociggowej

Poz.

Materiat rury

Przewdd montowany w instalacji
wody cieplej wody zimnej
pionowo m|inaczej m|pionowo m|inaczej m

Srednica nominalna rury

2 3 4 5 6 7

||PE-X;

DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8

2|PPR;

DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 08
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 09 1,4 1,1
DN 50 1,3 1,0 1,2
DN 63 1,5 1,2 1,4
DN 75 1,7" 1,3 1,5
DN 90 1,9" 14 1,6
DN 110 2,00 1,6 1,8

3|PB;

DN 16 do DN 25 1,0 0,4 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 0,7
od DN 63 1,3 09 09

") Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 6
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych
w instalacji wodociagowej

Poz.

Przewdd montowany w instalacii
wody cieplej wody zimnej
pionowo | inaczej | pionowo inaczej

Materiat Srednica rury

2

3

4 5

6

7

PE-X/A1/PE-X;
PE-X/A1/PE-HD;

DN 12 do DN 20

1,0 0,5

jak w kol. 4

jak w kol. 5

DN 25

1,2 0,7

jak w kol. 4

jak w kol. 5

PP-R/AIIPP-R;

DN 16

1,3 1,0

1,3

1,0

DN 20

1,4 1,1

1,5

1,2

DN 25

1,5 1,2

1,7"

1,3

DN 32

1,4

1,99

1,5

DN 40

1,6

1,7

DN 50

1,8

1,9

DN 63

2,0

2,1

DN 75

2,1

2,2

DN 90

2,2

2,3

DN 110

2,1

2,5

PE-RT/A1/PE-RT,

Dz 14do Dz 16

1,2

jak w kol. 4

jak w kol. 5
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Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak wkol. 4 | jak wkol. 5
Dz 25 1,99 1,5 jak wkol. 4 | jak wkol. 5
Dz 32 2,1 1,6 | jakwkol. 4 | jak wkol. 5
Dz40 2,29 1,7 jak wkol. 4 | jak wkol. 5
Dz 50 2,6" 2,0 jakwkol. 4 | jak wkol. 5
Dz 63 2,8" 2,2 | jakwkol. 4 | jak wkol. 5
Dz 75 do Dz 110 3,1 24 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
" Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
Tablica 7

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych
w instalacji wodociagowej wody cieplej i zimnej

Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury pionowo") inaczej

m m

I 2 3 4

stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 10 do DN20 2,0 1,9
stal odporna na korozje; DN 25 29 2,2
DN 32 34 2,6

DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 49 3,8

DN 80 5.2 4,0

DN 100 59 45

") Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw miedzianych w instalacji wodociggowej

Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury pionowo") Inaczej

m m

I 3 4 5

miedz - ztacza lutowane kapilarnie; DN 12i DN 15 1,6 1,2
miedz - ztacza zaciskowe; DN 18 2,0 1,5
DN 22 2,6 2,0

DN 28 2,9 2,2

DN 35 3,5 2,7

DN 42 39 3.0

DN 54 4.6 35

DN 64 52 4,0

DN 76,1 55 42

DN 88,9 6,1 47

DN 108 do DN 159 6,5 5,0

") | ecz nie mniei niz iedna podpora na kazda kondvanacie

442
44.21.

Prowadzenie przewodow bez podpor

Tablica 8

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w

warstwach podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej
z tworzywa sztucznego (w ,peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowe zamocowana do
podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowe;.
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4422

4423.

443.
4431.

4432
4433.

4434

4435.

44.3.6.

443.7.

44.38.

443.9.

444,

445.
44.6.

4.4.7.

44.71.
44.72.

44.73.

44.74.

44.75.
44.7.6.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0$
byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewod jest
ukfadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
a) o najmniej 0 2 cm, przy przejciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 ¢cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm
ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowa¢ tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.
Przestrzefh migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé podporg przesuwng
tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Transport

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur nalezy unikaC ich zanieczyszczenia.

Skiadowanie, magazynowanie

Rury w odcinkach powinny by¢ pakowane do drewnianych skrzyn wytozonych folig.

Do wigzania rur nalezy uzywac taSmy samoprzylepnej, a wigzanie nalezy wykona¢ w trzech
miejscach). Rury o rdznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach.

Rury twarde mozna pakowa¢ luzem. Rury rekrystalizowane (migkkie) w kregach pakuje sie w
kartony. Masa jednego opakowania rur w kregach nie powinna przekracza¢ 50 kg.

Konfce rur powinny by¢ zabezpieczone zaSlepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgcymi
przedostawanie sit zanieczyszczen do wnetrza rury. Do kazdego opakowania producent powinien
przymocowac przywieszke zawierajaca;

e nazwe producenta,

postac lub stan kwalifikacyjny rur,

wymiary rur,

numer partii,

mase netto i brutto,

¢ atakze informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.

Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparow.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzer mechanicznych np. przez
przypadkowe nadepniecie.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych z zatozong jakoscia

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogoinej W-01.00.00.
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6. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

6.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogdlnej W-01.00.00.

7. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rohét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

7.1. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji

71.1.

7.1.1.1.

7.1.1.2.

7.1.1.3.

7.1.14.

74.2.
7.1.21.

71.2.2.

7.1.23.

713.
7.1.3.1.

7.13.2.

7.1.3.3.

7.1.34.

7.1.3.5.

7.1.3.6.

7.13.7.

Warunki wykonania badania szczelnos$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepine;j.

Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czg$¢
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoSci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelno$ci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢é urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

Po napeieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ciSnienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ ci$nienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacii.

Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac w wysokos$ci péttora krotnego ciénienia roboczego,
lecz nie mniej niz | O baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10i 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ * 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okre$lajacy ciSnienie probne, przy ktdrym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw
metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)
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Potgczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas | Warunki uznania wynikéw badania za
trwania pozytywne
spawane, lutowane, odniesienie ciénienia w instalaci i brak przeciekow i roszenia,
zaciskane”, So Wartogci ciénienia probnedo ] szczegdlnie na potaczeniach i
kotnierzowe P 9 dfawnicach
_ . Yo j-w. ponadto manometr nie wykaze
obserwacja instalacji . S
godziny |spadku ci$nienia,
Gwintowane odniesienie ciénienia w instalaci ) brak przeciekow i roszenia,
zo wartosci ci$nienia prébnego ! szczeglnie na pofgezeniach |
P g dfawnicach
. . Y |j.w. ponadto ci$nienie na manometrze
obserwacja instalacji . . L e
godziny |[nie spadnie wiecej niz 2 %,

‘potaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 11
Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna,

instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

PRZEBIEG BADANIA
Czas WARUNKI
; TRWANIA ZAKONCZENIA
NAZWA czYNNOSCI BADANIA  WYNIKIEM

POZYTYWNYM

BADANIE WSTEPNE

PODNIESIENIE CISNIENIA W INSTALACJI DO WARTOSCI CISNIENIA
PROBNEGO

BRAK PRZECIEKOW |

OBSERWACJA INSTALACJI | PODNIESIENIE CISNIENIA W 10 ROSZENIA,  SPADEK
INSTALACJI DO WARTOSCI CISNIENIA PROBNEGO MINUT CISNIENIA
) POWODOWANY  JEST
OBSERWACJA INSTALACJI | PODNIESIENIE CISNIENIA W 10 3\/\2 A(?ZN?E JES
INSTALACJI DO WARTOSCI CISNIENIA PROBNE MINUT ,
STALACJI DO oscicls OBNEGO 1; ELASTYCZNOSCIA
OBSERWACJA INSTALACJI PRZEWODOW z
MINUT TWORZYWA
PODNIESIENIE CISNIENIA W INSTALACJI DO WARTOSCI CISNIENIA| SZTUCZNEGO
PROBNEGO
BRAK PRZECIEKOW |
Y ROSZENIA, SPADEK
OBSERWACJA INSTALACI GODZINY CISNIENIA NIE WIEKSZY
NIZ 0,6 BAR

UWAGA: W PRZYPADKU NIE SPELNIENIA CHOCIAZ JEDNEGO WARUNKU UZNANIA BADANIA WSTEPNEGO ZA

ZAKONCZONE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, WYNIK BADANIA OCENIA SIE NEGATYWNIE. W TAKIM PRZYPADKU
NALEZY USUNAC PRZYCZYNE WYNIKU NEGATYWNEGO | PONOWNIE WYKONAC BADANIE WSTEPNE OD

POCZATKU

BADANIE GLOWNE

(DO BADANIA GLOWNEGO NALEZY PRZYSTAPIC BEZPOSREDNIO PO BADANIU WSTEPNYM ZAKONCZONYM
WYNIKIEM POZYTYWNYM)

PODNIESIENIE CISNIENIA W INSTALACJI DO WARTOSCI
CISNIENIA PROBNEGO

BRAK PRZECIEKOW |

OBSERWACJA INSTALACJI

2
GODZINY

ROSZENIA, SPADEK
CISNIENIA NIE WIEKSZY
NIZ 0,2 BAR
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UWAGA L: W PRZYPADKU NIE SPELNIENIA CHOCIAZ JEDNEGO WARUNKU UZNANIA BADANIA GLOWNEGO ZA

ZAKONCZONE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM, WYNIK BADANIA OCENIA SIE NEGATYWNIE. W TAKIM PRZYPADKU
NALEZY USUNAC PRZYCZYNE WYNIKU NEGATYWNEGO | PONOWNIE WYKONAC CALE BADANIE, POCZYNAJAC
OD POCZATKU BADANIA WSTEPNEGO

UWAGA 2: BADANIE GLOWNE ZAKONCZONE WYNIKIEM POZYTYWNYM KONCZY BADANIE ODBIORCZE
SZCZELNOSCI, Z WYJATKIEM INSTALACJI Z PRZEWODOW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KTORYCH PRODUCENT
WYMAGA PRZEPROWADZENIA TAKZE INNYCH BADAN, NAZWANYCH W WTWIO BADANIAMI UZUPEENIAJACYMI.

BADANIE UZUPELNIAJACE

(DO BADANIA UZUPELNIAJACEGO JEZELI TAKIE BADANIE JEST WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA PRZEWODOW
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NALEZY PRZYSTAPIC BEZPOSREDNIO PO BADANIU GLOWNYM ZAKONCZONYM

WYNIKIEM POZYTYWNYM)

PRZEBIEG BADANIA (CZYNNOSCI | CZAS ICH TRWANIA) ORAZ WARUNKI UZNANIA WYNIKOW BADANIA
ZA ZAKONCZONE WYNIKIEM POZYTYWNYM, POWINNY BYC ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA
PRZEWODOW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

7.1.4. Badanie szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem

7.1.4.1. Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

7.1.4.2. Warto$¢ ciénienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac¢
3 bar.

7.1.4.3. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej O, | bar.

7.1.4.4. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢é wyposazona
w zawoér bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu warto$ci ci$nienia badania
szczelnosci o nie wigcej niz 10 %.

7.1.4.5. Podczas badania szczelnoSci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
niebezpieczenstwo  wynikajgce z  zagrozenia  wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek
wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

7.1.4.6. W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

7.1.4.7. Podczas dokonywania odczytow wskazah manometru na poczatku i na koricu badania oraz w
okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

7.1.4.8. Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji i
nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

7.1.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okre$lajacy cisnienie probne przy ktdrym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacii, ktora
byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktdrym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.1.5. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji wody cieptej woda ciepta

7.1.5.1. Instalacje wody cieptej, po zakoficzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng
nalezy poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg cieptg o temperaturze 60 °C.

7.1.6. Czynnos$ci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

7.1.6.1. Instalacie wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona
znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury
zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

7.1.7. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalac;ji

wodociagowej
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7.1.7.1. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegaja one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okre$lic termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.1.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

7.1.8.1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe] polega na sprawdzeniu czy poszczegoine
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

7.1.8.2. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

7.1.8.3. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.1.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury

7.1.9.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy
PN-B-10700.

7.1.9.2. Po przeprowadzeniu badar powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.1.10. Badania efektow regulacji instalacji wodociaggowej wody cieptej

7.1.10.1.Badania odbiorcze efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie duzszym niz jedna
minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C.

7.1.10.2.Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.1.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji

7.1.11.1.Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ doboru
materiatow uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z
kryteriami podanymi w tablicy 12.

7.1.11.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.12. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej

7.1.12.1.Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartoci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

7.1.12.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych
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7.1.13.1. Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane
jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z
tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed
przeptywami zwrotnymi z nich.

7.1.13.2.Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalaci
wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania
normy PN-B-01706.

7.1.13.3.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.14. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociagowej

7.1.14.1.Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),

b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie pionowym - zasadnosci

takiego zamontowania,

c) szczelnoSci potaczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

7.1.14.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.15. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociagowej

7.1.16. Badania armatury odcinajacej

7.1.16.1.Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem (dokumentacja),
b) szczelno$ci zamkniecia i potaczen armatury,
c) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

7.1.16.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.17. Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

7.1.17.1.Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

(dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potaczen armatury,
C) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,
d) regulaciji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

7.1.17.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.18. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)
7.1.18.1.Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacja),
b) poprawnosci i szczelno$ci montazu potaczen armatury (regulatoréw),
C) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),
d) poprawno$ci montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacii,
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e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,
f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),
g) poprawno$ci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
7.1.18.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.19. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

7.1.19.1.Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacije techniczno - ruchowg
opracowang przez producenta.

7.1.19.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktdrym elementy te powinny byé
przedstawione do ponownych badan.
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SPECYFIKACJA W-01.02.00 MONTAZ ARMATURY

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoéing W-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1.  Przedmiot i zakres robdt zgodnie ze specyfikacjg ogoing W-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydrauliczne;
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét

2.1. Informacje dotyczace ogolnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sgq w specyfikacji ogdlnej
W-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogdlne dotyczace materiatdw i urzadzen zawarta sq w specyfikacji ogoinej W-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakos$ci

41. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
og6inej W-01.00.00.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
421. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania i magazynowania wyroboéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogolnej W-01.00.00.

4.3. Armatura
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. W instalacji nalezy stosowa:

— zawory kulowe, o potgczeniach gwintowanych GW, Tmax = 100 °C, PN10, korpus zaworu z
mosigdzu MOS8 niklowany, uszczelnieniem kuli teflonem PTFE (wszystkie zawory
montowa¢ z potérubunkami), w przypadku wiekszych $rednic zawordw (powyzej DN25)
montowa¢ przy zaworach Srubunki, z przediuzeniem ftrzpienia z tulei z tworzywa
sztucznego, dopuszczone do stosowania w instalacjach z wodg, pitna.

— zawory termostatyczne cyrkulacji z funkcjg nastawy wstepnej, o potaczeniach gwintowanych
GW, PN10, Tmax = 90 °C, korpus zaworu z brazu Rg5, z uszczelnieniem oring z EPDM, sprezyna
ze stali nierdzewnej, z korpusem izolacyjnym, z kro¢cem umozliwiajgcym pomiar temperatury, z
funkcja automatycznego przeprowadzania dezynfekcji instalacji, dopuszczone do stosowania w
instalacjach z wodg pitna.

— zawory zwrotne, o0 potaczeniach gwintowanych GW, PN10, Tma=80 °C, Kys = 46,5 mdh,
dtugos¢ zabudowy L = 89,0 mm, korpus zaworu z mosigdzu CuZn40Pb2, ze sprezyng ze
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7.1.

stali nierdzewnej Z10CrNi18-8 (14310), z przeznaczeniem dla czystych cieczy, praca
zaworu w dowolnym potozeniu, dopuszczone do stosowania w instalacjach z wodg pitna.

— armature kontrolno — pomiarowg; do pomiaru ci$nienia - manometry M-63/0-1,0 MPa, klasa
doktadnosci 1,6; czynnik grzewczy do 100 °C; do pomiaru temperatury - termometry
bimetaliczne, tarczowe M63, zakres pomiarowy 0-120 °C, klasa doktadnosci 2,
dopuszczong do stosowania w instalacjach z wodg pitna.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogoélnej W-01.00.00.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej W-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Montaz armatury

7.1.1.  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest

zainstalowana.

7.1.2.  Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
7.1.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byta

dostepna do obstugi i konserwacii.

7.14. Na kazdym odgafezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do mieszkania lub

lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

7.1.5. Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode

wodociggowg do takich punktdw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym
wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw
czerpania), nalezy zainstalowac¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny' .

7.1.6.  Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

7.1.7.  Armatura odcinajgca grzybkowa powinna byC zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie

rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

7.1.8.  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy

uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

7.1.9.  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach

pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozZliwienia
oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztagczke do weza w sposob
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

7.1.10. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
7.1.11. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury

czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B.
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Tablica 9A

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtoga lub przyborem

Wysokos$¢ ustawienia | WysokoS¢ gornej krawedzi
Nazwa przyboru | armatury czerpalnej nad | przedniej Scianki przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
podiogg nad podfogg
- m m m
Zlew 0,75-0,95 0,50- 0,60
zlewozmywak do 1,10-125 0,85- 0,90 |
pracy stojace armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak do i gérng krawedzig przedniej
pracy siedzacej 1,00-1,10 0,75 $cianki przyboru 0,25 : 0,35
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80
umywalka w 0,85-0,95 0,60
przedszkolu
Tablica 9B
Wysoko$¢ ustawienia armatury Sciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
- m
armatury czerpalnej nad gorna krawedzig wanny
wanna 0,10-0,18
armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00- 1,50
gtowki natrysku statego gdrnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
natrysk glowki
"y 2,10-2,20
gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od
sitka gtowki

1,80-2,00

basen do mycia nég armatury czerpalnej nad go(;n% Ifga¥v5¢d2|q basenu do mycia ndg

poidetko dla dzieci

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 - 0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 -r- 0,90
:;Efl:]:g;’/y zawor osi wylotu podej$cia czerpalnego nad posadzka 1,10

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe;
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$é
instalacji (11.10), zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwo$cig przeptywow zwrotnych .

8.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

a) temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalaciji (np.
na ztaczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z
ewentualnie natozone;j farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10Pa.
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8.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

8.3.1.

8.3.1.1.

8.3.1.2.

8.3.1.3.

8.3.14.

8.3.2.
8.3.2.1.

8.3.2.2.

8.3.2.3.

8.3.3.
8.3.3.1.

8.3.3.2.

8.3.3.3.

8.3.34.

8.3.3.5.

8.3.3.6.

8.3.3.7.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepine;j.

Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czg$¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoSci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnoSci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczelno$ci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodag. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduije sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

Po napeieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnoSci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacii.

Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac w wysoko$ci péttora krotnego ciénienia roboczego,
lecz nie mnigj niz 10 bardw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okre$lajacy ciSnienie prébne, przy ktdrym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokédle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelnoSci woda zimng, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw
metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Potgczenia Przebieg badania

przewodow Nazwa czynnosci Czas | Warunki uznania wynikéw badania za
trwania pozytywne

spawane, lutowane, dniesienie cisnienia w instalaci i brak przeciekow i roszenia,

zaciskane”, podniesienie cisniehia W instalacil szczegdlnie na potaczeniach i

Kofnierzowe do wartosci cisnienia prébnego dlawnicach
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: j-w. ponadto manometr nie wykaze

obserwacja instalacj godziny |spadku ci$nienia,

Gwintowane odniesienie ciénienia w instalaci ) brak przeciekow i roszenia,
go wartosci ci$nienia prébnego ! szczegolnie na pofgczeniach |
P g dtawnicach

%2 |j.w. ponadto ci$nienie na manometrze

obserwacja instalacj godziny |[nie spadnie wiecej niz 2 %,

‘potaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 11
Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna,
instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
Przebieg badania
Czas trwania | Warunki zakonczenia
Nazwa czynno$ci badania wynikiem
pozytywnym
Badanie wstepne
podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci ci$nienia
prébnego )
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji | . .+ | brak przeciekow i roszenia,
do warto$ci cisnienia probnego spadek ciénienia
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji 10 minut spowodowany jest wytgcznie
do wartosci cisnienia prébnego elastycznoscig przewoddéw z
obserwagja instalagji 10 minut | tWorzywa sztucznego
podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci ci$nienia
prébnego )
Brak przeciekéw i roszenia,
obserwacja instalacji Y2 godziny | spadek ci$nienia nie wigkszy
niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za

zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy
usunaé przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne
(do badania gtownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem

pozytywnym)
podniesienie cisnienia w instalacji do wartoci cisnienia ) Brak przeciekow i roszenia,
prébnego spadek ci$nienia nie wiekszy
obserwacja instalacji 2 godziny | niz 0,2 bar

UWAGA [: w przypadku nie spetienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy
usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakorczone wynikiem pozytywnym koriczy badanie odbiorcze szczelno$ci, z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktorych producent wymaga przeprowadzenia
takze innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace

(do badania uzupetniajacego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodéw z tworzywa
sztucznego, nalezy przystapic bezposrednio po badaniu gtdwnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania
za zakoriczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
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przewoddw z tworzywa sztucznego

8.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

8.4.1.1. Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.

8.4.1.2. Warto$¢ ciénienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac¢
3 bar.

8.4.1.3. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

8.4.1.4. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢é wyposazona
w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu warto$ci ciSnienia badania
szczelnosci o nie wigcej niz 10 %.

8.4.1.5. Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
niebezpieczenstwo  wynikajgce z  zagrozenia  wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

8.4.1.6. W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

8.4.1.7. Podczas dokonywania odczytdw wskazan manometru na poczatku i na koricu badania oraz w
okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

8.4.1.8. Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacii i
nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

8.4.1.9. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okre$lajacy cisnienie probne przy ktdrym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacii, ktdra
byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej wodg ciepla
8.5.1.1. Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng
nalezy poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg cieptg o temperaturze 60 °C.

8.6. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg

8.6.1.1. Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona
znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢é z wody przed obnizeniem sie temperatury
zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

8.7. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalac;ji
wodociagowej

8.7.1.1. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji ciepInej i zakryciem przewodow.

8.7.1.2. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji.

8.7.1.3. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji.

8.7.1.4. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan

8.7.1.5. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

8.8.1.1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
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8.8.1.2. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
8.8.1.3. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.9. Badania odbiorcze zahezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartos$ci cisnienia i temperatury

8.9.1.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy
PN-B-10700.

8.9.1.2. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.10. Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej

8.10.1.1.Badania odbiorcze efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie diuzszym niz jedna
minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C.

8.10.1.2.Po przeprowadzeniu badar powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody
wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji

8.11.1.1.Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwatos$C instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru
materiatow uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z
kryteriami podanymi w tablicy 12.

8.11.1.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.12. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociaggowej

8.12.1.1.Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacq instalacje wodociggowa, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

8.12.1.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych

8.13.1.1. Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane
jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z
tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed
przeptywami zwrotnymi z nich.

8.13.1.2.Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potaczeniu instalacii
wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajagce wymagania
normy PN-B-01706.

8.13.1.3.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.14.  Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowe;j
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8.14.1.1.Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),

b) przy pompach przewodowych - jeZzeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie pionowym - zasadnosci

takiego zamontowania,

c) szczelnoSci potaczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

8.14.1.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.15.  Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej
8.15.1.1.Badania armatury odcinajace;
8.15.1.2.Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja),
b) szczelno$ci zamkniecia i potaczen armatury,
C) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
8.15.1.3.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
8.15.1.4.Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowg
8.15.1.4.1. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacie i pordéwnanie z projektem
(dokumentacja),
b) szczelno$ci zamkniecia i potaczen armatury,
C) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacj.
8.15.1.4.2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona
do ponownych badan.
8.15.1.5.Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)
8.15.1.5.1. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow), przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacja),
b) poprawnosci i szczelnosci montazu potaczen armatury (regulatordw),
) poprawnosci i szczelno$ci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),
) poprawnosci montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacii,
) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,
f) plomb na regulatorach (jezeli sq wymagane),
g) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktdérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

c
d
e

8.16. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociagowej

8.16.1.1.Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
opracowang przez producenta.

8.16.1.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny byé
przedstawione do ponownych badan.

9. Obmiar robét
9.1. Zasady obmiaru robot zawarte sg w specyfikacji ogdlnej W-01.00.00
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9.2. Jednostkqg obmiarowg s odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegbinych pozycii.
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SPECYFIKACJA W-01.03.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamdwienia zgodna ze specyfikacjgq ogoéing W-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1.  Przedmiot i zakres robdt zgodnie ze specyfikacjgq ogoing W-01.00.00

1.3. Wspélny Stownik Zaméwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie rohét
2.1. Informacje dotyczace ogdinych zasad prowadzenia robdt zawarte sg w specyfikacji ogdinej
W-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogélne dotyczace materiatow i urzadzen zawarta sq w specyfikacji ogoinej W-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

41. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogolnej W-01.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
42.1. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobdéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogoélnej W-01.00.00.

4.3. lzolacje
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. Materiat izolacyjny wykonany w pianki polietylenowe;.
4.3.1.2. Charakterystyka techniczna izolacji:
o wspotczynnik przewodzenia ciepta n =0,038 W/m2K przy temperaturze 40 °C,
e zakres dopuszczalnych temperatur: -80 °C do +95 °C,
e nierozprzestrzeniajacy ognia,
e gestos¢ 30-40 kg/m?d
4.3.1.3. Otuliny izolacyjne powinny mie¢ cylindryczny ksztatt, nie moga by¢ zwichrowane.
4.3.1.4. Powierzchnie otulin powinny by¢ gtadkie, ciagte, nie poszarpane, bez dziur i ubytkow.
4.3.1.5. Przeciecie wzdtuzne otulin powinno by¢é wykonane doktadnie i czysto, ptaszczyzny i krawedzie
przeciecia wzdtuznego otulin powinny by¢ ciagte, bez ubytkow i uszkodzen - przy zamknietej otulinie
ptaszczyzny przeciecia powinny doktadnie do siebie przylegac.
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4.3.1.6. Plaszczyzny i krawedzie poprzeczne (czotowe) otulin powinny by¢ ciagte, bez ubytkdw i uszkodzen

oraz powinny by¢ prostopadte do osi otulin.

4.3.1.7. Struktura materiatu otulin powinna by¢ jednorodna. Wiékna szklane otulin powinny by¢ zdttego

koloru.

4.3.1.8. Okladzina zewnetrznej powierzchni otulin powinna by¢ ciagta, bez dziur i jakichkolwiek uszkodzen,

powinna by¢ doktadnie zespolona z otuling i doktadnie pokrywaé catg zewnetrzng powierzchnie
otuliny.

43.2. Transport

4.3.2.1. Otuliny izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu.
4.32.2. Podczas transportu otuliny powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig i ewentualno$cig

uszkodzen mechanicznych.

4.3.3. Skiladowanie

4.3.3.1. Otuliny nalezy przechowywa¢ sktadowane na lezaco, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac

je przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.

43.3.2. Winny by¢ zapakowane w foli¢ PE termokurczliwg, w kartonowe opakowania, w folie PE

termokurczliwg z kartonowym zabezpieczeniem narozy oraz w folie PE z uktadaniem na paletach.

4.3.3.3. Kazde opakowanie powinno zawiera¢ otuliny tego samego rodzaju i tych samych wymiardw.
4.3.3.4. Dopuszcza sie inny sposob pakowania uzgodniony z odbiorcg gwarantujacy, ze otulmy nie zostang

uszkodzone mechanicznie oraz nie bedg narazane na zawilgocenie.

4.3.3.5. Otuliny izolacyjne nalezy chroni¢ przed wilgocig i zamoknieciem na kazdym z etapéw, poczynajgc

7.1.

od sktadowania, poprzez transport az do miejsca zabudowania.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozona jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogélnej W-01.00.00.

Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej W-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Montaz izolacji

7.1.1.  Montaz izolacji technicznej nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

7.1.2.  Rozpoczecie robdt izolacyjnych powinno obywa¢ sie po potwierdzeniu prawidtowosSci

powyzszych wykonania prob szczelnosci oraz wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
rurociggow.

7.1.3.  Powierzchnia rurociggow, armatury i urzadzen do izolacji powinna by¢ czysta i sucha.
7.14. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,

cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

7.1.5. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche i czyste i nie

uszkodzone.

7.1.6.  Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki) powinny by¢ ostre.
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7.1.7.  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
7.1.8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
8.1. Kontrola wykonania

8.1.1.  Wiasciwosci otulin izolacyjnych winny byé zgodne z parametrami okre$lonymi w punkcie 4.3.1.
8.1.2.  Powierzchnie zewnetrzne otulin po zamontowaniu powinny by¢ nieuszkodzone.
8.1.3. lzolacja powinna zakrywa¢ catg powierzchni¢ rury, przylegajac do niej szczelnie.

9. Obmiar robét

9.1. Zasady obmiaru rob6t zawarte sg w specyfikacji ogéinej W-01.00.00

9.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegbinych pozycji tj. izolacje - mb.

Opracowat:

Wactaw Zimny
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