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I. Wstep

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla rozbudowy
budynku sklepu w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza.

Na badanym terenie wykonano 4 otwory badawcze do maksymalnej glebokosci 3.8 m,
o fgcznym metrazu 12,4 m.

Podstawe prawna do wykonania opinii stanowi:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463

- PN - EN 1997 - 1, Eurokod 7,Projektowanie geotechniczne, Zasady ogélne.

- PN - EN 1997 — 2, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego.

- PN -ENISO 14688 — 1, Badania geotechniczne, Oznaczenie i klasyfikacja gruntow.

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

II. Polozenie geograficzne

Administracyjnie badany teren potozony jest w centrum m. Kolbuszowa, na dzialce nr
ewid1466/2 Pod wzgledem morfologicznym teren przeznaczony do zabudowy znajduje sie¢ w
obrebie Kotliny Sandomierskiej, w granicach mezoregionu /wg. Jerzego Kondrackiego/
okreslonego jako Plaskowyz Kolbuszowski, na wysoko$ci 202,2 — 206,6 mnpm.

Teren lokalizacji obiektu jest opada w kierunku wschodnim, tj w kierunku rzeki Nil.
Zagospodarowany w czesci istniejgcym budynkiem.

Teren jest wyréwnany z widoczng deniwelacjg w postaci skarpy o wys. ok. 2,0 m.
Dziatka jest stabilna, procesy osuwiskowe nie wystepuja.

Usytuowanie otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1).

III. Budowa geologiczna i warunki wodne

Badany teren potozony jest w obrgbie Zapadliska Przedkarpackiego — rozlegltego
obnizenia u podndéza Karpat, wypelnionego utworami trzeciorzgdowymi (miocenskimi)
znacznej migzszosci. Utwory te wyksztatcone sg jako ity i itotupki oraz piaski. Strop utworéw
trzeciorzedowych wystepuje na gtebokoscei od kilku do kilkunastu metrow ppt.

Na trzeciorzedowych utworach zalegajg utwory czwartorzedowe pochodzenia wodno-
polodowcowego. Badany teren budujg utwory sypkie w postaci piaskéw drobnych,
przechodzacych w piaski grube.



Budujgce przedmiotowy teren grunty sa uwarstwione rownomiernie. Wystepowanie i
zaleganie poszczegOlnych warstw przedstawiajg profile analityczne otworéw (karty
dokumentacyjne otwordw penetracyjnych).

Teren przykrywa warstwa zdegradowanej gleby oraz gruntéw nasypowych o
zréznicowanej migzszoscei od 0,5~ 1,5m.

W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci wykonania odwiertéow wody
gruntowej nie nawiercono.

IV. Charakterystyka geotechniczna podloza

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych, dokonano podziatu podloza na
warstwy geotechniczne. Podziatu dokonano biorge pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntéw
oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006.

Warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN
1997-1, PN-EN 1997-2 oraz wykorzystujac lokalne zaleznosci korelacyjne.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych:
« Warstwa I - zaliczono tu grunty nasypowe, dla ktorych nie podaje sie parametrow.

* Warstwa II - zaliczono tu piaski drobne, piaski $rednie i paski grube, mato wilgotne,
glebiej mokre, Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Uktad rozpoznanych warstw gruntéw zobrazowano na profilach geotechnicznych (Zal nr 3).
Parametry geotechniczne gruntéw podano w legendzie do przekrojoéw (Zal. nr 2).

V. Whnioski

1. Podloze terenu budujg osady miocenskie wyksztalcone w postaci itéw i piaskow.
Strop osadow miocenskich wystepuje na gtebokosei od kilku do kilkunastu metrow.
Wyzej zalegajg plejstocenskie osady wodno — lodowcowe i1 rzeczne, wyksztatcone w
postaci piaskow réznych frakeji. Catosé terenu przykrywaja grunty nasypowe o
migzszosci 0,5 — 1,5 m i zdegradowana gleba.

2. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.

3. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 465), podtoze
budowlane dokumentowanego terenu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowymi, a projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.
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Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE

Mg/nB
Mg/nN

nasyp kontrolowany
nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H niskoorganiczne / Humus
Or/Nm $rednioorganicznena / (Namul)

2% <lom < 6%
6% < lom <20%

ZNAKI DODATKOWE DOTYC_Z_ACE OPISU

GRUNTOW

+ domieszki

/! przewarstwienia (wkfadki)

/ napograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace: skladu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat...

4

Or/T  wysokoorganiczne / Torf / (Namuf) lom > 20%
GRUNTY MINERALNE RODZIME 7
(NIESKALISTE) \ \"/
Bo Glaziki ©
k']
g5
i
Co Kamienie g
CGr 2wir gruby
MGr 2wir $redni
Fgr 2Zwir drobny i
saGr 2wir piaszczysty l]:
grSa piasek ze Zwirem
siGr 2wir pylasty s b
ciGr 2wir flasty €
sasiGr | Zwir pylasto-piaszczysty ]
sisaGr | 2wir piaszczysto-pylasty g
CSa piasek gruby
MSa piasek $redni .
FSa piasek drobny x
siSa piasek zapylony f]
clSa n iasek zailony :
ko - =<
CSI E;y'l gruby
MS| pyt redni sp
(FSi pyt drobny o
cisi Pyt ilasty 2
sasiCl | ginailasta k]
saclSi | ginapylasta g
cl ] g
siCl It pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
Kr kreda miode osady
Gy gytia jeziorne
Cb wegiel brunatny
CK wegiel kamienny

Kp

kreda piszaca

numer wiercenia

34,54 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE_WIERCENIA

prébka o naturainej strukturze (NNS)
brébka o naturainej wilgotnosci (NW)
prébka o naturalnym uziarnienii (NU)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODU W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony podczas
wiercenia
5.98 - irzedna

nawiercony poziom wody gruntowej

. 4.85 -irzedna

grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN

penetromefr Hoczkowy (PP)

§cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaj badania i stre_fa przebadania sondg

CPT — sonda statyczna - stoZkowa
SL - sonda lekka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka
WST — sonda wkrecana

SC - sonda cigzka

ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0.50 - stopiert zageszczenia
Ic = 0.80 -wskaznik konsystencji
I = 0.20 - stopieri plastycznosci

INNE OZNACZENIA

” numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekréj z
numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji

— — — projektowany poziom posadowienia

L9

—~podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
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