CzESC B.4. | STROMA |

STRON

PROJEKT BUDOWLANY

inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
ul.Obroncdw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Obiekt: BUDYNEK DOMU POBYTU DZIENNEGO SENIORA
W KOLBUSZOWEJ
dz. nr ewid. 1466/2
Temat Instalacja elekiryczna wewnetrzna,
instalacja staboprgdowa,
instalacja odgromowa
Funkcja | Imie i nazwisko | Data
Projektowat: Adam Barszcz 10.20:
Werytikowat. Grazyna Barszcz 10 201

179



ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczna budynku DOMU
POBYTU DZIENNEGO SENIORA w Kolbuszowej dz. nr ewid. 1466/2 oraz
oswietlenie parku 1 altany przy wyzej wymienionym budynku (inwestor: GMINA
KOLBUSZOWA, ul. Obroncow Pokoju2l ).

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

e Zlacze kablowo-pomiarowe ,,ZK-1/L” z wylgcznikiem przeciwpozarowym ,,WPP” na
budynku

Wewngetrzne linie zasilajace ,,\WLZ”

Tablice rozdzielcze ,,TR-1” i ,, TR-2”

Instalacje oswietlenia podstawowego

Instalacje zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych
Instalacje zasilania windy

Instalacje wentylacji

Instalacje klimatyzacji

Zasilanie pompy C.O.

Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasilanie kamer na budynku

Zasilanie urzadzen do audiowizualizacji (projektor, ekran)
Zasilanie instalacji oddymiania

Instalacje stabopradowa

Przytacz teletechniczny

Ochrong przeciwporazeniowg

Instalacje potaczen wyréwnawczych

Ochrone odgromowg

Oswietlenie parku wokét budynku

Zasilanie altany w parku
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3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa miegdzy Inwestorem i Projektantem
- Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE
- Techniczne warunki podlaczenia do kanalizacji teletechniczne;j
- Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Rzuty kondygnaciji
- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia t. j:
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a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych .jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)

¢) Norma arkuszowa PN-E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
(odpowiednik TEC-364)

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
PoloZenie dzialki:

Przedmiotowa dziatka nr 1466/2 zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ulicy
Narutowicza.

W chwili obecnej na dzialce znajduje si¢ budynek gospodarczy podlegajacy rozbudowie
i przebudowie.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dzialce projektowany jest budynek DOMU POBYTU DZIENNEGO SENIORA
wedtug projektu indywidualnego wraz z inwestycjami towarzyszgcymi takimi jak park,
altana i inne obiekty matej architektury.

Celem zasilenia w energie elektryczng projektowanego budynku Domu Pobytu Dziennego
Seniora nalezy od stupa nr 44 utozy¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 do ztgcza kablowo-
pomiarowego z wylgcznikiem przeciwpozarowym zlokalizowanego na budynku. Kabel
zaprojektuje i wykona w ramach opfaty przylaczeniowej PGE.

Informacja o oddzialywaniu na srodowisko

Przedsigwzigcie ,jakim instalacja elektryczna wewnetrzna nie znajduje sie w wykazie
przedsigwzigé ujetych w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. Dz.
U. Nr 257 poz.2573 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowany przylacz energetyczny nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne.
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OPIS TECHNICZNY

1.Przylacz kablowy
Do zasilenia w energie elektryczng projektowanego budynku Domu Pobytu Dziennego
Seniora nalezy od shupa nr 44 ulozy¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 do zlacza kablowo-
pomiarowego z wylgcznikiem przeciwpozarowym na budynku. Kabel zaprojektuje i wykona
w ramach optaty przylaczeniowej PGE.

2.Uklad pomiarowy
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projektuje si¢ uklad pomiarowy trojfazowy,
Jednotaryfowy wspdlny dla sity i oswietlenia. Uktad pomiarowy nalezy instalowaé wspolnie
z zabezpieczeniami typu S 303C S0A w szafce pomiarowej na zewnatrz budynku.

3.Wylacznik glowny
W zestawie zfaczowo-pomiarowym '"ZK-1/L +WPP '"nalezy zamontowa¢ wylacznik
przeciwpozarowy z szybka umozliwiajaca po rozbiciu szybki odiaczenie pradu od budynku
w przypadku koniecznym.

4. Tablica rozdzielcza ,,TR-1"”
Tablice rozdzielczg ., TR-1 " projektuje si¢ w wiatrotapie budynku
Tablicg rozdzielczg ,, TR-1 " projektuje sie jako typowa rozdzielnice wnekowg Practibox
4 x 18 z drzwiczkami biatymi
o  4rzedy
e 18 modutow 17,5mm w rzedzie
o Wysokos¢ 742mm
e Szerokos¢ 422mm
e  Glebokos¢ podstawy 91mm
Na tablicy rozdzielczej ,,TR-1 ” projektuje sie:

¢ wylgczniki réznicowe i nadpradowe P 312 zabezpieczajgce obwody 1-fazowe
e wylaczniki roznicowe i nadpradowe P314 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
e ochronniki przepiec¢

Sposéb zabezpieczenia obwodow oraz rodzaj projektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej ,,TR-1" rys. nr E12.

5.Tablica rozdzieleza ,, TR-2 ”
Tablice rozdzieleza ,,TR-2 ” projektuje si¢ w korytarzu pietra.
Tablice rozdzielczg .., TR-2 ™ projektuje si¢ jako typowg rozdzielnice wnekowa Practibox
2 x 18 z drzwiczkami bialymi
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e 2rzedy

e 18 moduléw 17 5mm w rzedzie
e  Wysokos$¢ 442mm

e  Szeroko$c¢ 422mm

e Glebokos¢ podstawy 85Smm

Na tablicy rozdzielczej ,TR-2 ” projektuje sie:

e  wylgczniki réznicowe i nadpradowe P 312 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
e wylaczniki réznicowe i nadpradowe P314 zabezpieczajgce obwody 3-fazowe
e ochronniki przepie¢

Sposob zabezpieczenia obwodow oraz rodzaj projektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej ,,TR-2” rys. nr E13.

6.Instalacja oSwietleniowa

Rodzaje opraw pokazano w legendzie rys. nr E1 i na planach instalacji elektrycznej rys. nr
E2 i E6. Liczba i rozmieszczenie opraw oraz natgzenie oswietlenia obliczono programem Dia
Lux 3.1. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy zapewniaja wymagane nat¢zenie
o$wietlenia. Inwestor moze zastosowa¢ inne oprawy o$wietleniowe, pod warunkiem
zachowania odpowiednich parametrow technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

7.0§wietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zostato zrealizowane przez wbudowanie do lamp oznaczonych na
planie instalacji elektrycznej jako "AW" modulow z wewnetrznym zrodlem zasilania
uruchamianym w przypadku zaniku napigcia w instalacji elektrycznej, zapewniajgce
nat¢zenie o$wietlenia min. 1Ix przy posadzce, a przed hydrantami i na zewngtrz drzwi
ewakuacyjnych z budynku min. Slx. Lampy przystosowane do zasilania awaryjnego oprécz
normalnego zasilania musza mie¢ doprowadzony oddzielny przewdd fazowy bedacy w stanie
normalnej pracy pod napieciem. Przy zaniku napiecia na tym przewodzie poprzez
wmontowany modul uruchomi si¢ zasilanie awaryjne lampy z wlasnego Zrédla zasilania.
Moduly awaryjne s3 montowane przez wytworce lamp na zyczenie klienta. Projektuje sig
oprawy awaryjne z autotestem sygnalizujagcym sprawno$¢ oprawy. Oprawy posiadajace
dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

8.0swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne pokazuje kierunki ewakuacji zapewniajgc odpowiednie
parametry natezenia o§wietlenia w przypadku konieczno$ci opuszczenia budynku.

9.0$wietlenie zewnetrzne budynku

Do o$wietlenia zewngtrznego budynku projektuje si¢ scienne lampy zewnetrzne
montowane na murku pod$wietlajace elewacje od dotu. Lampy te sg lampami ledowymi
o mocy 30W montowane na wysokosci 50cm od powierzchni ziemi.
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Ponadto przy wejsciach do budynku projektuje si¢ oprawy ledowe 30W z wmontowanym
czujnikiem ruchu. Projekiuje si¢ réwniez oprawy ledowe 30W wbudowane w okap dachu
oswietlajace taras.

10.Instalacja gniazd wtyezkowych 1 -fazowych

Gniazda 1-fazowe w kotlowni i pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie w wykonaniu
szczelnym. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2.5 mm2.
W rozdzielnicy obwody gniazd 1-fazowych zabezpieczono wylacznikami réznicowymi i
nadpragdowymi P312 10A.Gniazda wtyczkowe nalezy montowac na wysokosci:

epokoje i komunikacja - 20cm od posadzki
ekuchnia -120 cm od posadzki

etazienka -140cm od posadzki

11.Wypusty do urzadzein kuchennych i technologicznych
Do zasilania urzadzen kuchennych projektuje sie :

e wypust I-fazowy do zasilania zmywarki zakonczony gniazdem 1-fazowym
szczelnym

Do zasilania urzadzen technologicznych projektuje sie:

e 2 wypusty jednofazowe do zasilania pralek automatycznych zakonczone gniazdami 1-
fazowymi szczelnymi

¢ 2 wypusty jednofazowe do zasilania suszarek elektrycznych zakonczone gniazdami 1-
fazowymi szczelnymi

Wypust do zasilania zmywarki ,pralek automatycznych oraz suszarek elektrycznych nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 i zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowym i
nadpradowym P312 16A.

12.0bwody zasilajace komputery

Przy kazdym stanowisku komputerowym projektuje sie zestaw gniazd (gniazdo 1-fazowe —
telefon — internet) .
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Gniazda jednofazowe z zestawu gniazd zasilane sg wydzielonymi specjalnie dla komputeréw
obwodami wyprowadzonymi z tablic rozdzielczych.

13.Instalacja stabopradowa
Instalacje stabopradows obejmujacy:
e Sie¢ komputerowa
e Urzadzenia audiowizualne (projektor, wysuwany ekran)
e Kamery

Nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej na poziomie (1) szafy teletechnicznej przewodem CAT
5¢ UPT.

14.Zasilanie klimatyzatorow

Do zasilania usytuowanej na zewngtrznej $cianie jednostki zewnetrznej "JZ” projektuje sie
obwdd z tablicy rozdzielezej "TR-1" wykonany przewodem YKYzo 5 x 4 mm2. Dla potrzeb
klimatyzacji projektuje si¢ na poziomie (0) i na poziomie (1) rekuperatory podwieszone pod
sufitem o mocach 3,46kW i 1,8kW oraz dodatkowo na poziomie (1) 2 wewnetrzne jednostki
klimatyzacyjne.

15.Zasilanie monitoringu

Celem monitorowania zewngtrznego terenu wokét budynku projektuje sie kamery
rozmieszczone jak na planie instalacji elektrycznej rys. nr E4 .Instalacje monitoringu wykona
firma specjalistyczna zatrudniona przez inwestora.

16.Instalacja oddymiania

Budynek DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA bedzie wyposazony w automatyczna
instalacje oddymiajacg do odprowadzenia dymu i ciepta. Gtéwnym celem oddymiania jest
umozliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrozonej pozarem.
W sktad automatycznej instalacji oddymiania wchodzi:

Centrala oddymiania z akumulatorami

Optyczne czujki dymu

Przyciski recznego uruchamiania oddymiania

Przyciski przewietrzania

Sitowniki okien

Sitownik klapy



Klapa dymowej

Puszki

Przewéd HTKSH PH90 2 x 2 x 1,4 do zasilania sitownikéw okien

Przewod YnTKSY 3 x 2 x 1 do zasilania przycisku przewietrzania i przyciskow
recznego oddymiania

Przew6d YnTKSY 1 x 2 x 1 do zasilania optycznych czujek dymu

Przewod YDYzZo 3 x 1,5 do zasilania centrali oddymiania

Centrale oddymiajaca nalezy zasili¢ kablem YDYzo 3 x 1,5mm2 z najblizszej tablicy
rozdzielczej ., TR-2" usytuowanej na poziomie (1).

Centrale nalezy umiesci¢ pod stropem.

Optyczne czujki dymu nalezy zainstalowac na klatce schodowej na poszczegélnych
kondygnacjach. Zgodnie z norma odlegtos¢ od krawedzi $cian wynosi nie mniej niz
0.5m.Przyciski oddymiania oraz przewietrzania instalowac na wysokosci 1,4 — 1,6 m od
poziomu posadzki.

Centrala wyposazona jest w akumulatory pozwalajace na prace systemu przez 72 godziny po
zaniku napigcia sieciowego.

Przewody w ciagach poziomych prowadzi¢ w listwach instalacyjnych LN2525.

Przewody w ciggach pionowych prowadzi¢ w listwach LN2525. Przewody linii dozorowych
nalezy prowadzi¢ min.0,3m od przewodéw instalacji elektrycznej. Przewdd zasilajacy
sitowniki HTKSH PH90 prowadzi¢ pod tynkiem min.5mm/ . Polaczenie kabla

z sitownikami wykona¢ w puszkach WKE2.

Zastosowane centrale oraz urzadzenia i przewod HTKSH PH90 powinny posiadaé certyfikat
zgodnosci CNBOP.

W pracy uktadow oddymiajacych wyrdzniamy dwa warianty alarmowe:
WARIANT [:
AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE poprzez czujke pozarows

WARIANT II:
URUCHAMIANIE RECZNE poprzez przycisk recznego uruchamiania oddymiania

ZALECENIA UZYTKOWE:

Instalacje oddymiania nalely serwisowad i uzytkowalé wedlug DTR

Instalacje moga serwisowacé wylgeznie osoby uprawnione

UZytkowanie instalacji moZe by¢ realizowane tylko i wylgcznie przez osoby w tym celu
przeszkolone

17.Koordynacja instalacji elektrycznej z instalacja gazows i wodno- kanalizacyjna.
Przed wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy doktadnie zapoznaé sie z projektowanymi
trasami przewodow gazowych i tak uktada¢ przewody elektryczne, aby zachowane byly

obowigzujace odleglosci minimalne migdzy obiema instalacjami, a w szczegdlnosci:
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e poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ usytuowane w odleglodci, mierzac w
swietle, co najmniej 0,1 m ponizej przewodéw gazowych.

e puszki z rozgateznikami, zaciskami powinny by¢ umieszczone w odlegltoéci co najmniej
0,1 m ponizej przewodu gazowego.

¢ urzadzenia elektryczne iskrzace (wylaczniki, przekazniki, bezpieczniki. gniazda
wtyczkowe itp.) powinny by¢ oddalone od instalacji gazowej co najmniej -- 0.2 m.

e nie wolno prowadzi¢ przewodow elektrycznych ponizej przewoddw wodociggowych i
ciepte] wody.
Minimalna odleglos¢ przewoddw elektrycznych od rur wody zimnej i cieplej wynosi 0,1

m.

18.0chrona przeciwporazeniowa
Dla instalacji wewnetrznej w budynku dodatkowa ochrona od porazen jest zrealizowana
poprzez SZYBKIE WYELACZANIE ZASILANIA za pomocg wylacznikow roznicowych
i nadpradowych typu P312 .
Wszystkie obwody trojfazowe od tablicy rozdzielczej nalezy prowadzi¢ jako
piecioprzewodowe L1,1L.2,L.3.N.PE.a jednofazowe jako trojprzewodowe L,N,PE.
Stosowany osprzet instalacyjny powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa "B",
lub certyfikat zgodnosci w mysl ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 1 styczen 1995 roku
(M.P. nr 39/94 poz.33)

19.0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego zgodnie z normg PN-90/E-05023
4.1 Przewdd ochronny PE - barwa z6ito-zielona
4.2 Przewod neutralny N - barwa niebieska

20.Polaczenia wyrownawcze glowne i lokalne
W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napig¢ wystepujacych miedzy roznymi
czesciami przewodzacymi projektuje sie potaczenia wyréwnawceze. W kotlowni nalezy
wykonaé szyne wyréwnawczg gtowng SG polgczong pretem Fe Zn 6mm?2 z uziomem
naturalnym, ktérym moze by¢ zbrojenie podtuzne taw fundamentowych. Do szyny
wyrownawczej nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe rury oraz inne metalowe czesci obce
wystepujace w pomieszezeniu. Do polaczen z szyna wyréwnawcezg glowna uzy¢ przewodu 1
x DY 6mm2 w rurce RKLG pod tynkiem. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy wykonac
potaczenia wyréwnawcze lokalne. W tym celu nalezy potaczy¢ zaciski ochronne urzadzen
sanitarnych metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie w przypadku rur
plastikowych) oraz przewody ochronne "PE" instalacji wystgpujacych w omawianych
pomieszczeniach. Zaciski polaczen lokalnych SL instalowaé w puszce p/t 80 w miejscu
niewidocznym pod umywalka. Polaczenia lokalne wykona¢ stosujac przewod DY 2,5 mm?2
w rurce RL 18mm pod tynkiem.
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21.0chrona od przepie¢ atmosferycznych i lgczeniowych
W tablicach rozdzielczych projektuje si¢ II stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. W tym celu nalezy na tablicach zgodnie z zalaczonymi schematami tablic
rozdzielczych zamontowac przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej(montazowej)
ochronniki przepigciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu udarowego 10
do 15 kA i ksztalcie 8 mikrosekund/ 20 mikrosekund.

22.0chrona piorunochronna
Instalacja piorunochronna sklada sie z nastepujgcych elementow:

zwody poziome

ochrona kominow

zwody pionowe na Scianie,
ztacza kontrolne

przewody odprowadzajace,

otok wokot budynku

Zwody poziome

Jako zwody poziome wykorzystano metalowa potac¢ dachu.

Ochrona kominow

Kominy pokryte sa obrébka blacharska, ktora nalezy potaczy¢ z metalowg potacia dachu za

pomoca zaciskéw na blache.

Zwody pionowe na scianie

Zwody pionowe na Scianie zaprojektowano z drutu D Fe Zn ¢ 8 mm ukladanego w rurce

RVS ¢16 wpuszczanej w wewnetrzng warstwe tynku. Zwody pionowe nalezy pofaczy¢ z

metalowg potacig dachu za pomoca zaciskéw uniwersalnych na blache.

Ztacza kontrolne

Zkacza kontrolne na Scianie nalezy wykonac na wysokosci 100 cm powyzej poziomu terenu

w puszkach POH 115 x 115 w warstwie ocieplajacej budynku.
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Przewody odprowadzajace od zlaczy kontrolnych

Przewody odprowadzajace od ztacz kontrolnych do uziomu otokowego mozna wykorzystac
istniejace lub wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm, ukladanej w rurce RVS 36
réwniez pod tynkiem. Bednarke nalezy potaczy¢ istniejacym otokiem metoda spawania.

Miejsca spawu nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowa przed korozja.

Uziomy typu GALMAR

W miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowej nalezy zamontowa¢ uziomy typu
GALMAR.

23.0swietlenie parku

Z tablicy rozdzielczej ,,TR-1" projektuje si¢ kabel YKY 5 x 6 mm2 dtugosci 71(75)mb do
projektowanej w ogrodzie skrzynki zasilajaco rozdzielczej wpuszczanej w grunt.
Ze skrzynki zasilane bedg 4 obwody:

e Kabel YKY 3 x 1.5mm2 dt.102(111)mb oswietlenie ogrodu (obwod 1)

e Kabel YKY 3 x 1.5mm2 df. 74(94)mb oswietlenie ogrodu (obwéd I1)

e Kabel YKY 3 x 1.5 mm2 dl.6(14) mb o$wietelnie altany

e Kabel YKY 3 x 2.5 mm2 do gniazda 1-fazowego OBSLUGA IMPREZ

Sposdb zabezpieczenia obwodéw podano na schemacie tablicy ,,TR-1" rys. E12

24 .Uwagi konicowe

Po wykonaniu .instalacj¢ elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-93/E-05009/61
"SPRAWDZENIE ODBIORCZE". Nalezy wykona¢ pomiar petli zwarciowych. pradu
uptywu oraz wymusi¢ za wylacznikiem réznicowo-pradowym prad zadziatania. WYNIKI
POMIAROW ZAPROTOKOLOWAC.

Roboty budowlane i rzemiesIniczo-instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i aktualnie obowigzujgcymi normami. Wykonanie prac instalacyjnych nalezy
zleci¢ specjalistycznym zaktadom posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane.
Ewentualne problemy wynikle w czasie realizacji inwestycji dotyczace instalacji elektrycznej
proponuje si¢ konsultowaé na roboczo z projektantami.

WRSZCZ mar inz, GR
orawhie budmw%r@ do projektowana Uprawnig
;Jmm{ykg bwania robotami budowlanymi y

C ) O mieryine
nobel instalacyjno-nZyniery]
W esie sieci, instatact | ugggxih
fych i elekiroensrge )
3 ﬂw:;iz xitc%m‘j;nyc‘h ropwigzanizch Konstrukeyinych
PO N ewid. E-AT1/94



Dom Opieki w Kolbuszowej s i D I A L ux

04 11.2018

Edylor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.2.4a /| Podsumowanie

=60, : ~ T147m
/, 200580 30~ em " Py N
A

| ‘ “
560 560 560 6407 | o 560 160
* 560 ,
N\ N ol

>0 /\ 480 560.550 00 480

. . 000
0.00 731 m
Wysoko$¢ pomieszezenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [x] E i [1X] E nax [1X] Ein/ En
Plaszczyzna pracy / 523 271 845 0.518
Podioga 20 380 250 433 0.658
Sufit 70 89 59 112 0.665
Sciany (4) 50 213 59 548 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {Im] F [W]
1 3 OPRAWA ”B” 3783 5400 80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 22.72 W/m* = 4.34 Wim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.56 m?)

Y
Stronz 1

0,




Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALux

Edytor mgr inz. Grazyna Barszez

Telefon

faks
e-Mail

04.11.2016

Pomieszczenie nr 2.2.1 / Podsumowanie

7 T 389
360 480~ 240 "
480
360 480 240
/ 480 / / 120
480
20 \-/ 360 5 120 |88
480 240 480 %
500 / / ( / 480 \
120 240 480 480 360 240 ( 480 J 240
240 +80 /
489,,/ \ 360 480/ 360
120 240 L
; ) 000
6.00 1.26 4.78 907 m
Wysokos$é pomieszezenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspdlczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E ax [1X] E.n'E.
Plaszczyzna pracy / 311 54 609 0.172
Podloga 20 255 106 401 0.417
Sufit 70 46 28 62 0.608
Sciany (8) 50 98 27 423 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkly
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | los¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA ”B” 3783 5400 80.0
Wsumie: 11349W sumie: 16200 240.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.98 W/m? = 3.21 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.04 m?)
rS
Strona 2
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DIALux

04.11.2018

Dom Opieki w Kolbuszowej

Edytor mgrinZ. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-biail

Pomieszczenie nr 2.1.1 / Podsumowanie

T336m

?80"”"”“ 180\
27@»’”’276\
359—*360

180

360 450

!

450 4gq

/ 450 ) >

270

ascs 270
; \450/ so/ /

360— 360~

3
270
1

180
— 50—

paiyt
; 0.60
0.00 268 m

Wysokost pomieszezenia: 2.800 m, Wysokosc montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:44

Wspdlczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p (%] E,, [Ix] E in [IX] Eax [X] Ein/ En
Plaszczyzna pracy / 273 84 524 0.306
Podioga 20 205 121 274 0.589
Sufit 70 33 25 40 0.752
Sciany (4) 50 79 24 199 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi odwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 13 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, 8HR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llo&¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 1 OPRAWA +B” 3783 5400 80.0
Wsumie: 3783 W sumie: 5400 80.0
Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 8.85 Wim? = 3.24 Wim?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.04 m?)
P
Strona 3

752



Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALux

04.11.2018

Edytor mgr inz. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.7 / Podsumowanie

260

/ /65

520

/ 260
300 e

BT

280 39(}——-«—-—\

/ /’WSQOWS%MBQG\ \
650——" BSGM 650
P

659"““‘“'"~~650m..mmaso«-'*"""”ﬁs0

e O e 590 """ 526

380

390
\ 260
60— g

L

0.00

Wysokosc pornieszezenia: 2.800 m, Wysokoéc¢ montazu: 2,800 m,

Wspdlczynnik konserwacii: 0.77

Tasem
280\\\\\\\
5 520
850 \
/ Ve
300
3@0—-*’”””ﬂii://,,«
“0.00
5356m

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E, [IX] E.i [IX] Emax [IX] En/En
Plaszczyzna pracy / 441 139 740 0.315
Padloga 20 366 197 508 0.537
Sufit 70 62 45 71 0.724
Sciany (4) 50 128 42 414 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. | Hlos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA +B” 3783 5400 800
W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 13.35 W/im? = 3.02 W/m# 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.97 m?)

S

Strona 4

133



Dom Opieki w Kolbuszowej | ‘ . D lA Lux

04.11.2018

Edylor mygrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.2 / Podsumowanie

/ 1720 T233m

120 150 ™~ 90

/ / 150 120
150 )

120 \ 150
\ \ 120

150 90

/ 150

120 \

120
120

) 000
0.00 246 m
Wysokos$é pomieszezenia: 2.800 m, Wysckosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [X] E ax [IX] Enin/ Emy
Plaszczyzna pracy / 128 64 167 0.498
Podloga 20 84 61 95 0.723
Sufit 70 29 18 35 0.636
Sciany (4) 50 66 20 161 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400 40.0

W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.98 Wim? = 5.45 W/m*/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 5.73 m?)

A
Strona 5

734




DIALux

04.11.2016

Dom Opieki w Kolbuszowej

Edytor mgrinZ. Grazyna Barszcz
Teisfon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.3 / Podsumowanie

/ /"”560\ \

280 / 560 420
\ 280

/ v‘i 560
420 420
700 700 \ 2
280
560
420\ 00 | 420

\ 511 m

420 700 420
560
280 580
> - T 000

0.00 378m

Wartoéci Lux, Skala 1:66

Wysokoéc pomieszezenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspdlczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [x] Ein X1 E ax [1X] Enn/ En
Plaszczyzna pracy / 418 108 766 0.262
Podioga 20 353 172 51k 0.4886
Sufit 70 59 41 68 0.696
Sciany (4) 50 117 40 443 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokose: 0.850m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna éciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA ,B” 3783 5400 80.0
Wsumie: 11349W sumie: 16200 2400

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 12.43 Wim? = 2.97 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.32 m?)

&
Strona 6

73




Dom Opieki w Kolbuszowej ‘ : D | A l._ ux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.4 | Podsumowanie

/ /émf\‘i‘w\ \ 555 m
30

330 / 55 *50\3
/ &

a40] B°Y s?@ 440\
330} 660 oo \330

440] 8 560 440

‘ 000
0.00 284 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspélczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E ...l = En / En,
Plaszczyzna pracy / 472 182 722 0.387
Podloga 20 382 217 501 0.566
Sufit 70 66 48 75 0.704
Sciany (4) 50 143 46 393 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wazdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosg: 0.850m Lewa sciana 13 15
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢ Etykiela (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3783 5400 80.0
3 OPRAWA , B”

Wsumie: 11349W sumie: 16200 2400

Specyfikacja mocy przylgczeniowe]: 14.71 W/m?# = 3.12 Wim#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.32 m?)

Py
Strona 7

72E




Dom Opieki w Kolbuszowej ‘ ‘ ’ D l A L UX

04.11.2016

Edytor mgr inZ. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-bdail

Pomieszczenie nr 2.1.5 / Podsumowanie

/ / \ Ts55m
520
130 260 / 52 130
130 3 90
650 65 520 260
sgo| | |
260 | | 650 650 \ 390
130 / 520 130
65?
360 260
650 380
260 1 520
130 | 390 5?0 6?0 0 30
520
520 650
260
390\ 520
. T 0.00
0.00 463 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokost montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1.72
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, ] Ein X1 Enax [IX] Ein/En
Plaszczyzna pracy / 328 58 708 0.178
Podloga 20 289 109 474 0.378
Sufit 70 47 32 56 0.682
Sciany (4) 50 85 31 373 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz-  Wopoprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m {CIE, SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. | llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA »B” 3783 5400  80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 2400

Specyfikacia mocy przylgczeniowej: 9.35 Wim? = 2.85 Wim#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.67 m?)

Y
Strona B
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Dom Opieki w Kolbuszowej ‘ ‘ D I ™\ L ux

04.11.201¢

Edylor mgrinz. Grazyna Barszez

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.6 / Podsumowanie

T7586
400 \\
) 400
400 k
& se0 (460 1|9
400 /
/ 400 |
400N / )
N\ \»40{}%“/ 00/
320
N Al
) 0.00
0.00 397 m
Wysokos¢ pomieszoezenia: 3.000 m, Wysckos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:98
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E . [IX] Eax [IX] Enin / Em
Plaszczyzna pracy / 447 210 570 0.469
Podloga 20 387 217 492 0.562
Sufit 70 72 51 82 0.705
Sciany (4) 50 151 51 253 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oéwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 13 14
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna éciana 12 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 OPRAWA E” 3282 5400  75.0

Wsumie: 19694W sumie; 32400 4500

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.01 W/m?® = 3.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.98 m?)

.

Y
Strona 9

13%




Dom Opieki w Kolbuszowej ‘ _ D l A Lux

04.11.2018

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.1 / Podsumowanie

. 000
0.00 1473 m
Wysocko$c pomieszczenia: 3.000 m, Wysakos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspdlczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia o %] E, ¥ Eq i IIx] E e IX] Ein/En
Plaszczyzna pracy / 322 111 484 0.346
Podioga 20 299 150 373 0.501
Sufit 70 54 35 62 0.660
Sciany (4) 50 97 37 181 /
Pltaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosc¢: 0.850 m Lewa sciana 13 15
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Elykieta {Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) fim] @ (Lampy} im] P [W]
1 12 OPRAWA ,B” 3783 5400  80.0

Wsumie: 45397W sumie: 64800 960.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 8.62 W/m? = 2.68 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 111.40 m?)

P
Strona 1

7%




Dom Opieki w Kolbuszowej - D l A L ux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.1a / Podsumowanie

540 | [588m
320 /
400 320
320 }
400 400
320
320} 480 560 400
48( /
320\ Dage’ 400
o 400~ 240
‘ - 000
0.00 328m
Wysokos$¢ pomieszezenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspdiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia o [%] E., X Ein X1 Enax X Ein / En
Plaszczyzna pracy / 393 172 571 0.437
Podioga 20 321 193 418 0.600
Sufit 70 58 41 67 0.711
Sciany (4) 50 128 40 274 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA B” 3783 5400  80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 12.50 W/m?* = 3.18 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.20 m?)

e
Strona 2

740




Dom Opieki w Kolbuszowej . ’ D l A l_.ux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mait

Pomieszczenie nr 1.2.1a /| Podsumowanie

2;@ ! T156m
210
) /2?0\\_270
270 T~
240 < \ 180
> Cooo
y 210
270
270
240 \ 270/ / 180
— » 2102107 240 /
) T 000
.00 328 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.700 m, Wysokoéc montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspolczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, X Enin X Enax (4 E./E.
Plaszczyzna pracy / 244 154 286 0.634
Podioga 20 157 111 180 0.711
Sufit 70 68 45 83 0.658
Sciany (4) 50 145 46 365 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Elykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy)[Im] P W]
1 2 OPRAWA ” A" - 1728 2400 40.0

W sumie: 3457 W sumie: 4800 80.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 15.59 Wim? = 6.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.13 m?)

e
Strona 3

741




Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALuUX

04.11.2016

Edytor mgr inZ. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.4 klatka schod. / Podsumowanie

80 546 m

o
100~

/ 126\?6%«
/Qmo

120~ 450

?2Qw12{}

e

100

120~
/ 120

120 My 120
\?Zﬂv/mcs

100—"

N ]

T0.00
SR
0.00 1.66m

Wysokosc pomieszezenia: 2.700 m, Wysokoéd montazu: 2.700 m,

Wspdlczynnik konserwacii: 0.77

Wartoéci Lux, Skalas 1:71

Powierzchnia p [%] E,. [Ix] E in X E o (X Epin / B
Plaszczyzna pracy / 105 69 133 0.661
Podioga 20 73 57 82 0.782
Sufit 70 67 30 870 0.448
Sciany (4) 50 71 32 177 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi céwietlenia
Wysokosc: 0.850m Lewa Sciana 16 16
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢c  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawaj [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

1| 2 OPRAWA,D”

1354 3600  58.0

W sumie: 2708 Wsumie: 7200 1120

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.36 Wim? = 11.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.06 m?)

S

Strona 4
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Dom Opieki w Kolbuszowej ' - D l A L ux

04.11.2016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-fdail

Pomieszczenie nr 1.1.9 / Podsumowanie

) T147m
110 12@"‘"‘"’“‘ 120
/ \120 110
E3 / \
110 130 ? 20
120 l ‘ ‘
1 30
\ o 1/20
?30
0130~ 120
110
\
300 m} 120— "2 100
) T 0.00
0.00 1.81m
Wysokos$c pomieszezenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Warfoéci Lux, Skala 1:19
Wspdlczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E lx] Epnin [IX] Eax [IX] Ein/ En
Piaszczyzna pracy / 116 94 137 0.808
Paodloga 20 68 60 73 0.887
Sufit 70 107 47 873 0.442
Sciany (4) 50 91 33 228 /
Piaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Elykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]
1 1 OPRAWA ,D” 1354 360C 56.0

W sumie: 1354 W sumie: 3600 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.11 Wim? = 18.17 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.65 m?)

Strona &
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Dom Opieki w Kolbuszowej _ D l A L UX

04,11.2016

Edvior mgr inz. Grazyna Barszez
Telefon
faks
g-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.1 / Podsumowanie

) \“0 T336m
11{} 220:220. 140 220 220 190 2207220, 14p
1 e ™~
o Zaao\ \ 330,440. 330 / 7330330\ \
110 E 330 ﬁG 110 ém 330 110 110 GJO @ 30| 110
§10 330 330 330 / ﬂ(} H 330 ‘M\'i/ J
\\41’{0’/ T 10 22{} 20 \\ 110
m} 220- 22@ 110 220 110/
! 000
0.00 1419 m
Wysoko$¢ pomieszezenia: 2.700 m, Wysokosd montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:102
Wspdlczynnik konse:wacy 0.77
Powierzchnia p [%) E, [ix] E in [1X] E o [X] Epin / Ern
Plaszczyzna pracy / 187 21 570 0.111
Podtoga 20 164 47 280 0.288
Sufit 70 25 15 30 0.613
Sciany (4) 50 44 15 103 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oéwietlenia
Wysokos¢: 6.850 m Lewa &ciana 13 15
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna éciana 13 15
Margines: 0.000 m {CIE,SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. | llogd¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA ”B” 3783 5400 80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.03 Wim? = 2.69 W/im?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.68 m?)

S
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Dom Opieki w Kolbuszowej _ . D l A L ux

04.11.2018

Edytor mgr inZz. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.2 / Podsumowanie

\
(h

60~560~ 560

4 T756m
400—— 400—
/?;:: 400\
48

<0oU
0 /560 J60

400
TER0TTTS
560 560
0

v
soff )
\

s

\> 560.—560_" 400

560560 560

480 [
Y
Eso*ﬁﬁ@ *50
T
ans—» -——//
400 400 /,//

I e

‘ . 0.00
0.00 426 m
Wysoko§é pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartoscl Lux, Skala 1:98
Wspdlczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [1X] E ., [IX] E.n'En
Plaszczyzna pracy / 486 226 619 0.464
Podioga 20 423 242 554 0.573
Sufit 70 78 58 89 0.749
Sciany (4) 50 163 55 264 /
Piaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi odwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy)[im} P [W]
1 B OPRAWA »B” 3783 5400 800

W sumie: 22698W sumie: 32400 4800

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 14.90 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.21 m?)

'y
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALUx

04.11.2018

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.3 /| Podsumowanie

T7s6m

/45@""“‘“‘“‘459 380\
(’;4& 3
630> o
450 7
540

450
/ ,630—.
680 )

s4b 630

\‘ 630-630

450 540

/ 540
O
( \ 63

W

\4SOWM
[ Ay

§
¥

0.00

450

" 0.00
366m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosc montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwacii: 0.77

Wartoécei Lux, Skala 1:98

Powierzchnia p (%) E, [Ix] E i X1 Eax [1X] Enin/ B
Piaszczyzna pracy / 509 245 656 0.482
Podioga 20 437 255 547 0.584
Sufit 70 84 58 95 0.689
Sciany (4) 50 179 58 371 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi odwietlenia
Wysokose: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna éciana 13 15
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 6 OPRAWA ,B” 3783 5400 80.0
W sumie: 22698W sumie: 32400 480.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 16.03 W/m? = 3.15 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.94 m?)

b,

Strona 8
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALux

04.11.2016

Edytor mgr in2. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.4 / Podsumowanie

Ts2em

T0.00
3.06 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosd montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwagji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:68

Powierzchnia p [%] E. X Ein [IX] E ax [X] Ein/ Emn
Plaszczyzna pracy / 257 85 447 0.332
Podloga 20 214 115 29¢ 0.537
Sufit 70 35 24 41 0.696
Sciany (4) 50 72 24 156 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietienia
Wysokose: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna éciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy)[Im] P [W]
1 2 OPRAWA ,B” 3783 5400  80.0
W sumie: 7566W sumie: 10800 160.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.64 W/m? = 2.97 Wim?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.95 m?)
-3
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Dom Opieki w Kolbuszowej

Edylor mgr inz. Grazyna Barszez

Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

04.11.2016

Pomieszczenie nr 1.1.5 / Podsumowanie

160

- ///,/,/160~w~““,,160~x\\\\\
160 160
——200—__200—200
200
// 200
200 )
\ O 200
160

200
\\\\\\\\“-208”‘“*200“\~w200 //////

160

\\\\\\\\\&jee 160

120\\%‘“’?20

-

/
120

T245m

Vo

o

T0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspodiczynnik konserwacji: 0.77

t

215 m

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E., X E i (X Enay [1X] Enin/ En
Plaszczyzna pracy / 170 79 230 0.464
Podloga 20 105 76 120 0.723
Sufit 70 35 23 44 0.643
Sciany (4) 50 82 24 191 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llod¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA "A” 1728 2400 40.0
W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0
Specyfikacia mocy przyigezeniowe|: 8.66 W/im? = 5.11 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.62 m?)
&
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Dom Opieki w Kolbuszowej | D IA Lux

04.11.2018

Edylor mgrinz. Grazyna Barszez

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.6 / Podsumowanie

\ 215 m

180180
80 180
e 21{}/2?9\%,2*7{}"“210 AN
210
/2‘49 240 240
240

\240 Qz“'ﬁj& 259
210

\\\Mgw—wzmmzm//

'iSGW e 180
180 150/

\59% 1507
I - To000
0.00 1.69m
WysokoscC pomieszezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1.28
Wspdlczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] En [IX] E ax [IX] Epin/ Eny
Plaszczyzna pracy / 189 98 244 0.518
Podioga 20 112 83 127 0.743
Sufit 70 44 28 55 0.620
Sciany (4) 50 99 30 292 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | Ho$c  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400 400

Wsumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 11.00 W/m? = 5.82 W/m?#/ 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.64 m?)

&
Strona 11




Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszez

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.1b / Podsumowanie

Ta19m

T 0.00
0.00 2.05m

Wysokos¢ pomieszezenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspdiczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia p [%] £, [Ix] E i X E nax [1X] E.in/En
Plaszczyzna pracy / 283 76 589 0.267
Podioga 20 210 105 300 0.502
Sufit 70 35 24 46 0.681
Sciany (4) 50 82 23 241 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi odwietienia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 13 15
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llo¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

OPRAWA ,B”

3783 5400 80.0

W sumie: 3783 Wsumie: 5400 80.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.32 W/m? = 3.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.58 m?)

rY
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALUX

04.11.20186

Edytor mgrinZ. Grazyna Barszez

Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.7 + 1.1.8 / Podsumowanie

A ~ T268m
/ 360 /420“"‘““* 420
360
420 480— 480 \
z N
480 480
/ A
420 48§} 4/80 420 (
430 480 /
s
420 480 480 420
\ 480”7 /
420
\420“/ Q/
\ 360— " /
300
\ ~ |
. 0.00
329m

0.00

Wysokosc pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wspdlczyninik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] E.. [ix] E i IX] Enax [1X] Ein/En
Plaszczyzna pracy / 392 221 511 0.563
Podioga 20 281 188 358 0.667
Sufit 70 89 67 107 0.749
Sciany (4) 50 207 66 430 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloéé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im}] & (Lampy) [m] P W]

1 4 1728 2400 40.0

OPRAWA A”
W sumie: 6813 W sumie: 9600 160.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowe]: 18.15 W/im® = 4.63 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.82 m?)

s
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Dom Opieki w Kolbuszowej s D IALUX

04.11.2018

Edyior mgrinz. Grazyna Barszez
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrolap nr 1.2.2 / Podsumowanie

\ L Ti6o0m
140
140 120
1607180
g )
160 160
140 \
170 160 140 190
/153 160
140 160 \
160
140
S ag0—"
120
140 . ( 1
, 000
0.00 205m
Wysokoéd pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [ix] Epin [IX] Eax X1 Epin/ En
Piaszczyzna pracy / 142 101 164 0.713
Podloga 20 86 71 94 0.828
Sufit 70 48 3 60 0.651
Sciany (4) 50 96 33 327 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P[W]
1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400  40.0

Wsumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przyfgczeniowej: 12.20 Wim? = 8.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.28 m?)

s
Strona 14
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Dom Opieki w Kolbuszowej - . D l A L ux

04112016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrotap nr 1.2.3 / Podsumowanie

T 336
g0’ o ™

e
100~ 100 \

140 k

w) |
N 120
__,.,120//
120 o

, “0.00
0.00 178 m
Wysokos¢ pomieszcezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:44
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E. [Ix] Ein ] E rax [IX] Emin / Em
Plaszczyzna pracy / 110 60 141 0.547
Podioga 20 74 56 82 0.755
Sufit 70 27 16 37 0.598
Sciany (4) 50 60 17 209 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosd: 0.850 m
Siatka: 32 x 84 Punkly
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA A" 1728 2400  40.0

Wsumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.67 W/im? = 6.08 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)

'y
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Dom Opieki w Kolbuszowej ‘ D l A L ux

04.11.2016

Edylor mgrinz. Grazyna Barszez

Telefon
faks
e-fiail

Pomieszczenie nr 1.3.1 / Podsumowanie

/ P, \ \ Tze6m
240
200 240 200
280—_
L 280" 280 \
240 / 320~
320 240
280/ 20 280
( 320 320 \
i 5
300 I
F2-280
240 280 / 240
\ 32 320
320~ 320 280
280
. 000
0.00 317 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspodlczynnik konserwagcii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Emax [1X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 254 173 336 0.682
Podloga 20 180 142 211 0.787
Sufit 70 141 71 798 0.501
Sciany (4) 50 176 a3 327 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$c: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA ,C" 6514 10400 1010

W sumie: 6514W sumie: 10400 101.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 10.76 W/m® = 4.23 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.38 m?)

A BARSZCZ
UG!&W%R %@w[aﬁ& do projekiowania
i kiefowapie robotami budowlanymi
w speciainggol inslatatyino- inZyma(y inej
o zakib@h siecs instalaci i urzadze
eleiirychaych | eleldroenergetyrznych
o powszechnie gngnych rorwiazaniech Konstrukeylnyeh

' dir ewid. E-4T71/94
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"I+ WPP”

“TR-1", "TR-2"

projektowane zigcze kablowo-pomiarowe i wytgcznik przeciwpozarowy

projektowane tablice rozdzielcze

projektowana oprawa 2X18W (1728 Im; 40.0 W; 2xDULUX D/E 18 W/840 G24q-)

projektowana oprawa 4X18W EVG (3783 Im; 80.0 W; 4xL 18 W/840)

projekiowana oprawa 4X18W EVG (3783 Im; 80.0 W; 4xL 18 W/840) z modutem awaryjnym

projektowana oprawa 2x58W EVG (6514 Im; 101.0 W; 2xL 58 W/830)

projektowana oprawa 2X26W (1354 Im; 56.0 W; 2xDULUX D/E 26 W/840 G24g-)

projektowana oprawa 4x18W (3282 Im; 75.0 W; 4xL 18 W/840)

projektowana oprawa kinkietowa

projektowany przycisk uruchamiajgcy wylgcznik przeciwpozarowy

oprawy z napisem "PROSZE O POMOC"

przycisk dia niepeinosprawnych

o$wietlenie ewakuacyjne

projektowane przewody elektryczne
projektowana wewnetrzna linia zasilajgca

projektowane przewody zasilajgce przyciski wylgcznika przeciwpozarowego

zasilanie projektowanych komputerow YDY 3 x 2,5 mm2

projektowana linia teletechniczna CAT 5e UPT 2x 2 x 0,5

projektowana sie¢ komputerowa CAT 5¢ UPT 4 x2x 0,5
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L&TZJ ”.I _.I_HA/J
—
)

projektowane kamery wokét budynku

projektowany rekuperator podwieszany pod sufitem 3,46kW

projektowany rekuperator podwieszany pod sufitem 1.8kW

projektowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji 5.98kW

projektowane jednostki wewnetrzne klimatyzacji
projekiowana zmywarka

projektowany piec centralnego ogrzewania 200W

LEGENDA

projektowane oprawy wbudowane w murek na wys,50cm oswietlajgce elewacje od dolu led 30W

projekiowane oprawy wbudowane w okap z czujnikiem ruchu led 20W

projektowana oprawa natynkowa z czujnikiem ruchu led 20W

projektowane oprawy wbudowane w okap dachu o$wietlajgce taras led 30W

projektowany projektor na suficie

projektowany ekran wysuwany z sufitu

zestaw gniazd (gniazdo 1-faz. - telefon -internet)

projektowana szafa teletechniczna

gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym

gniazdo 1-fazowe hermetyczne

wylacznik jednobiegunowy

wylgcznik grupowy

wylgcznik schodowy

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dzialka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

adres.. ul. Obrorficdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: LEGENDA
Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pogpis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst, Blektryczne 10.2016 [ﬂ
elektryczne: ADAM BARSZCZ E-471/94 . Yoo
Sprawdzajacy instalacji | Mar inz. Spegj. Inst, Elektryczne ; (il
elektryczne]: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 §
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E1

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWE
(poziom ("0")

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

inz. Marian Sweklej

7w
(misjscowosd, data)
Zgodnosé projektu z wymaganiand
ochrony przeciwpozarowel
stwierdzam

bez uwag ~ WA, .
RZECZOZNAWCA ds, ZABEZPIECZEN
OLZAROWYCH

Nr upr. 415/2000
UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
dziatka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Adres budowy:

Inwestor GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku; POZIOM "0"

Zakres projekiu;

imige | nazwisko: Numer upr. bud. Data; Pogpis:

Projektant instalaci tech Speci. Inst. Elektryczne 102016 g’ g
elektrycznef: ADAM BARSZCZ E-471/04 . g £
Sprawdzajacy instalaci | Mgr inz Spegj. Inst. Elektryczne g i s
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ £-104/98 102016 v

i

|

T
I

Temat opracowania. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E?
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




Izolinie

—— 1000 Ix
—— 2000 (x
—— 3000 Ix
e 5000 Ix

PLAN IZOLINII
(poziom "O")

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy;

dziatka nr ewid 11466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.. ul. Obrofcdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku POZIOM "O"
Zakres projekiu: imie | nazwisko: Numer upf. bud. Data; Pogpis:
Projekiant instalacii tech. Spedj. Inst. Elektryczne
elekaryczne): ADAM BARSZCZ E-471/04 10.2016 .
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Sped. inst. Elektryczne 7
elekirycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 ) ﬁ{}]
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL d
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E3
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

(poziom "O")
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do "JZ" YOV A< 25 mmg

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASHLANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.;1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.. ul. Obroticéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

POZIOM 0"

Zakres projekiu: Imie | nazwisko; Numner upr. bud. Data: Podpis:
Projektant instalacii tech. Speci. Inst. Elektryczne 102016 y
elekirycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 §

Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Speci. Inst, Elektryczne i /i
elekirycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/83 10.2016 :

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E4
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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UKELADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: POZIOM "O"
Zakres projekiu: imig | nazwisko: Nurner upr. bud.: Data: Pgdpis:
Projektant instaiacji tech, Specj. Inst. Elektryczne 102016
elekirycznej: ADAM BARSZCZ E-471/904 : ’95/ .
Sprawdzajacy instalacji | Mgr inz. Spedj. inst. Eiektryczne I [ F
elekirycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 : I
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E5
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




1 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
5 / (poziom "1")

S\ WYM. OTWORU W KONSTRUKCJI e

\SOxHO 86x87 /

FESNENY,

SO

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT
INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE

WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa oblekdu DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid 1466/2 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obrofcdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: POZIOM 1"

Zakres projekiu: Imie i nazwisko, Numer upr. bud. Data: Podpis:

Projektant instalacji tech. Spedj. inst. Elekiryczne 10,2048 5

elekiryczne; ADAM BARSZCZ E-471/84 H

Sprawdzajacy instalaci | marinz. Speq. inst. Elekiryczne { E}U
/ elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ £-104/93 102016 )

L
Temat opracowania:. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL. '
\ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY { ZMIANY RYS E6
S SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




[zolinie
— 1000 lx
e 2000 Ix
——— 3000 lx
-~ 5000 x
7000 Ix

PLAN IZOLINII
(poziom "1")

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiekiu,

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.(1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: POZIOM nqn

Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Patipis:

Projektant instalacii tech. Sped]. Inst. Elektryczne 102016 ';/:)

elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 g { )

Sprawdzajacy instalacii | mar inz Bpecj. Inst. Elekiryczne s

elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 i )
|

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS E7
SPOSCBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




WYM. OTWORU W KONSTRUKCJI
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
(poziom "1")

UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA - TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYMNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid..1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: POZIOM "1"

Zakres projektu: imie | nazwisko: Numer upr. bud.; Data: Podpis:
Projektant instalacj tech Spedj. Inst. Elekiryczne 102616 ’}
elektrycznef. ADAM BARSZCZ E-4717/94 ) I -
Sprawdzajacy instaladji

elektrycznej:

mgrinz. Spedj. Inst. Elektryczne SWRP
GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 102016 ‘]

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL. Y
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E8
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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PLAN INSTALACJI SLABOPRADOWEJ
(poziom "1")

UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KCOLBUSZOWA
adres.. ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

POZIOM "1

Zakres projekiu: Imie i nazwisko; Numer upr. bud. Data: Pofipis:

Projektant instalacji tech, Spegj. Inst. Elekiryczne 102016 L(/}

elekirycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 - Voo

Sprawdzajacy instaiacji | Mar inz. Specj. inst. Elekiryczne VL

elekirycznel GRAZYNA BARSZCZ E- 104793 102016 L %
i

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E9
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

7%



ZK-3

do uziomu GALMAR

do uziomu GALMAR

|

ZK-4 T\\

zaciski uniwersalne do blachy

do uziomu GALMAR

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

do uziomu GALMAR

ot )
ZK-2
SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN
SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid.1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Preeamiotrysunks | INST. ODGROMOWA

Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Nurer upr. bud.: Data: Poglpis:
Projektant instalacii tech, Specy. Inst. Elektryczne 10.2018 |
elekirycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 : Vo o
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz Spec]. Inst. Elekiryczne [ L.l
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 ]

I

Temat opracowania. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

RYS.E10

fo4



SZCZEGOL A

drut FeZn¢ 8

w rurce RVS ¢ 16

C 1T 1T 1T T T ¥V I T T T 1 17

I [ puszka POH 115 x 115

ztgcze kontrolne

uziom typu GALMAR

e

SZCZEGOL B

zacisk uniwersalny na

blache

drut FeZng 8  wrurce RVS$ 16

SZCZEGOLY ODGROMOWKI

UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa oblektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy’

dzialka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Freesmotysunl | SZ7CZEG. ODGROMOWKI
Zakres projekiu: Imie | nazwisko: Numer upr, bud.: Data: Fogipis:
Projektant instalacji tech. Spedj. Inst. Elektryezne | o000
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 - !
Sprawdzajacy instalach | mer inz. Specj, Inst. Elektryczne \ i 9
elektryczne]: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 102016 )
Temat opracowania. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E11

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGC NA BUD. USLUGOWY




S ;P31210A} R

"TR_1 13

YDY (3-5) x1,5mm2 @

obwdd odwietlenia poziomu 0 (1)

YDY (3-5) x1,5mm2

P312 10A ——=

obwéd odwietlenia poziomu 0 (2)

YDY (3-5) x1,5mmz

- P312 10A T — ]

cbwdd oswietlenia poziomu 0 (3)

N

SCHEMAT TABLICY "TR-1"

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA - TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILAMIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmioct rysunku’

SCHEMAT TABLICY "TR-1"

YOY 3 x2,5mm2 v
= P12 0A FEe obwéd gniazd T-fazowych poziom O(1) ~ ~ T T 7 N @
YDY 3 x2.5mm2
— P312 16A F—————— T (s &
obwéd zasilania suszarki elekirycznej ~
YDY 3 x2,5mm2 o
S
N P312 16A pr=es obwad zasilania pralki automatycznej~ ~ T T T T N @
— P314 16A |t Sx4mmz__
L1.L2L3.NPE ‘l zasilanie rekuperatora (poziom “0")
Z "WpPP"
YDY 3 x 1,6mm2
B PZ10A b——————— Zasilarve pietaT.0.
——:{_ P314 16A f——tf————— DY xdmmZ
‘f Zastlariie Windy
. YDY 3 x2,5mm2 v
T P2 A cbwod gniazd i-fazowych poziom §(2y ~ T T T T N
YDY 3 x2,5mm2 r
== P312 16A f———f———= G L @
’ obwéd zasilania komputerow
YDY 3 x dmm2
== P14 ZOAL 7 zasilartie Jedhostkizeéwnetzng) Kiinatyzati — ~ ~
YKY 3 x 1.5mm2 O)E/ O
oswieltlenle ogrodu a4 40 P312 10A YDY 3 x 1.5mm2 _ﬁ @
O - T 7 1 T 7 7 Tobwéd zasilania kamer T T T 7 7
YKY 3 x 1,5mm2 0)3/
k : O— wylgez. Oy/
gsme!tleme ogrodu 303 10A ézxicowc 1KY 5 x 6 mm2 YDY 3 x2,5mm2 s
pradowy 5303 20A = P12 10A o ed gniazd T fazowyeh poiom 03—~~~ L@
YKY 3 x 1,5mm?2 O
Swieltl [tank!
oSwieltlenie oftank $303 10A o YOV 3 x 2 5mm2
B E— — T T T T~ T Zasilanieprojektota
YKY 3 x 2,5mm2 o
obsfuga imprez 303 10A
— P312 10A YDY 3 x 2,5mm2
O— | 7% e - - - - zasifariegkiangd — ~ ~ " 7 T T
'! O)}
| I
DEHNguard TNS 230/400 5303 20A == P312 16A

Zakres projekiu: Imie i nazwisko; Numer upr. bud.. Data; Pdtipis:
Projektant instalacji tech. Specj. inst. Elektryczne 10,2016
elekiryczne: ADAM BARSZCZ E-471794
Sprawdzajacy instalacji | mar inz Speq. Inst. Elektryczne
elektrycznej GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 102016
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNC - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E12

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

s



llT R~2"’

Z"TR-A"

L]

DEHNguard TNS 230/400 S303 20A

YOY (3-5) x1,5mm2

—— 312 10A ;

obwod oéwietienia poziomu T (1)

YDY (3-5) x1,5mm2

—— P312 10A [

obwéd odwietlenia poziomu 1 (23

YDY 3 x2,5mm2

e P312 10A

obwéd gniazd 1-{fazowych poziom 1(1)

YOY 3 x2.5mm2

obwod zasilania pratki automatycznej

YDY 5 x 4mm2

obwdd zasilania suszarki elektrycznej

YDY 3 x 2,5mm2

obwod gniazd 1-fazowych poziom 1(2)

YDY 3 x 1,5mm2

- P312 16A =

obwod zasilania komputerow

SCHEMAT TABLICY "TR-2"

UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dzialka nr ewid..1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

adres_. ul. Obroficdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT TABLICY "TR-2"

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

Zakres projektu: imig | nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pddpis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst. Elektryczne 10,2016 b
elekirycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 : o
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz Spec. Inst. Elektryczne M g
elektryczne;: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 2
Temat opracowania PROJEKT ARCHITEKTONICZNOG - BUDOWL,

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E13
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SCHEMAT ZLACZA
KABLOWO-POMIAROWEGO

IITR_Z 11

l T

ot

CDYSx10mm2w RVKL

A

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid. 1485/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku SCHEMAT Z‘LACZA
Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pogpis:
Projektant instalacji tech. Speci. Inst. Elekiryczne 102016 ;/
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 < 1y
Sprawdzajacy instalacji | marinz Spec). inst. Elektryczne ‘{ 7
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

i

Temat opracowania. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY t ZMIANY RYS.E14

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

/163



RYSUNEK ZtACZA KABLOWO-POMIAROWEGO | WYLACZNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
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396

396

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

0SZ 40xe60

OSZ 40x60

OSZ 40x60

OSZ 40x60

UKELADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA

TT
INSTALACJA

WEWNETRZNA -

b s
ZABUDOWA
N O o 0 Y Y
] 0S7 40x60
6C8d
RNT4
l".’.’
$303 B-50
b
RBK 1 0SZ 40x60
VISTOP-100
il
PEN
Nazwa obiektu:
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2. 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor GMINA KOLBUSZOWA
adres. ul. Obroncdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmict rysunku: RYSUNEK ZLACZA
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pogipis:
Projektant instalacji tech, Spegj. Inst. Elektryczne 102016
elektrycznef ADAM BARSZCZ E-471/94 : ] o
Sprawdzajacy instalaci | mgr iz, Specj. Inst. Elektryczne 102016 1 4
elekirycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 2 b fé}
TT , w
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL ‘
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E15

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD, USLUGOWY

769



USYTUOWANIE ZLACZA KABLOWO-POMIAROWEGO

360 o - '~——~\,h,\\\‘\\

Poziom 1 .~ _— ' —

N P i T

Poziom O

-90

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dziatka nr ewid 146612, 36-100 KOLBUSZOWA,

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunki: | YSYTUOWANIE ZEACZA

Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud. Data: Pedpis:
Projektant instatacii tech. Spedj. Inst, Elektryczne 102016 o
elekirycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 i £
Sprawdzajacy instalacji | Mr inz. Specj, Inst, Elektryczne ( i
efektrycznej GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E16

GOSFODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU



YDYzo 3 x 1,5 mm2

HTKSH PHO0 2x2x 1.4

YnTKSY 1x2x 1

T TKSY 1
\.\Yn SY3x2x

PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA

—

e - - -y

oicR= il

projektowana tablica rozdzielcza pietra

projektowany przycisk przewietrzania

projektowana czujka optyczna dymu

projektowany przycisk uruchamiania instalacji oddymiajacej

projektowana centrala instalacji oddymiajgcej

projektowany sitownik klapy dymowej

Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy

dziatka nr ewid - 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Freeamiot iysunks' | INSTALACJA ODDYMIANIA

Zakres projektu: imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Paogpis;

Projektant instalacji tech. Spec]. Inst. Elektryczne 102016 £,

elektrycznej. ADAM BARSZCZ E-471/94 fy )

Sprawdzajacy instalacji | Mgr inZ. Specj. Inst. Elektryczne L

elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E- 104/93 102016 ) &‘
I

Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E17

GOSPODARCZEGO

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

NA BUD. USLUGOWY

A
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