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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLOZONEGO:
jednostka ewid.: 180602_4, KOLBUSZOWA (M),
obr.0001 Kolbuszowa, dziatka nr ewid.: 1466/2

INWESTOR:
GMINA KOLBUSZOWA
adres: ul. Obroricow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek ustugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z niezbedng infrastrukturg oraz
urzadzenie ogrodu wypoczynkowego z matg architekturg i altang ogrodowa.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Istniejgca zabudowa:

— przedmiotowy budynek gospodarczy przewidziany do rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania, usytuowany w péinocno-wschodniej czesci terenu inwestycji,

Istniejgce sieci uzbrojenia dzialki:

- linie elektroenergetyczne kablem ziemnym: WN (nieczynna), Sn (kolidujaca z planowang
rozbudowg budynku), nn policznikowe do zasilania oSwietlenia oraz budynku
gospodarczego,

— linia elektroenergetyczna napowietrzna wraz z przylaczami napowietrznymi do
istniejgcych budynkow plebanii i katechetowki (poza terenem inwestycji) kolidujgce
z planowanym zagospodarowaniem ogrodu wypoczynkowego,

- linia teletechniczna napowietrzna i kablowa (nieczynna),

- wodociagi 400, 200 z przytgczami 840 do przedmiotowego budynku gospodarczego
oraz do budynku plebani,

— 2zbiorik bezodptywowy na $cieki po wschodniej stronie przedmiotowego budynku
(nieuzytkowany),

— gazociagi 8225, 200 z przytagczami gazu 840, 32 do budynku plebani; gazociagi 8200,
125 (nieczynne)

Dane o terenie dzialki:

~ teren inwestycji lezy w centrum miasta Kolbuszowa, po wschodniej stronie drogi gminnej
nr 3979 (ul. Narutowicza), pomiedzy ko$ciolem a cmentarzem,

— teren inwestycji lezy poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000,

— teren objety opracowaniem, o powierzchni og6inej 0,4663ha, wg mapy ewidencyjnej
oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej (B), zabudowy innej (Bi) oraz
pastwisko trwate klasy IV (PslV); teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepiséw art.7 ust.2
ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz.U.
22015 r. poz.909, z pézn. zm.),

— geotechniczne waruniki posadowienia projektowanego budynku oraz opinia
geotechniczna opracowane zostaty przez projektanta konstrukcji na podstawie badan
geologicznych wykonanych w listopadzie 2016 r. przez firme Geologia Inzynierska
i Fizjografia mgr jan Plaskacz, 35-106 Rzeszéw, Kielanowka 25A i znajdujg sie w opisie
technicznym konstrukgcji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana zabudowa:

- rozbudowa istniejgcego budynku w kierunku péinocno-wschodnim i potudniowo-
wschodnim,

— przebudowa czesci istniejgcej w celu zmiany sposobu uzytkowania i potaczenia
funkcjonalnego z czescig projektowang,
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rozbidrka czesci istniejgcego budynku (dach, kiatka schodowa, stropy i §ciany
wewnetrzne) kolidujacej z projektowang funkcjg oraz nie spetniajgcej norm
technicznych,

budowa altany ogrodowej.

Projektowane sieci uzbrojenia dziatki:

przebudowa istniejgcego przytgcza wody oraz budowa przytgcza wody do projektowanej
fontanny wg projektu wykonawczego cze$¢ sanitarna,

przykanaliki kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg projektu wykonawczego czeéé
sanitarna,

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej wraz z przquczaml do istniejacych
budynkéw wg odrebnego opracowania,

przytacza elektroenergetyczne i gazowe wg odrebnego opracowania,

wodociag wg odrebnego opracowania (Projekt zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki
Nil, uzgodnienie ZUDP nr 82/16).

Uktad komunikacyjny:

wjazd na teren inwestycji od strony pétnocnej z drogi wewnetrznej na terenie parkingu
ogdinodostepnego, taczacej sie z drogg gminng nr 3979 (ul. Narutowicza),

na terenie inwestyciji projektuje sie 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,
przewiduje si¢ dodatkowe 4 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz 4
miejsca postojowe dia samochodéw oséb niepetnosprawnych na terenie parkingu
ogdinodostepnego po pdinocno-zachodniej stronie terenu inwestycji, realizowanego wg
odrebnego opracowania (Projekt zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki Nil),
projektuje si¢ pochylni¢ przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych oraz schody
terenowe dla zapewnienia dostepu do ogrodu wypoczynkowego z terenu parkingu
ogéinodostepnego po pétnocnej stronie terenu inwestycji,

projektowane wejscia do budynku od strony péinocnej, wschodniej i potudniowej,
projektuje sie utwardzenie kostkg brukowa terenu wokét budynku: placu
przedwej$ciowego z miejscami postojowymi, podcieni i taraséw oraz placykéw i $ciezek
spacerowych w ogrodzie wypoczynkowym, cze$¢ Sciezek utwardzona zwirem lub
mineralno-Zywiczng nawierzchnia wodoprzepuszczaing. Kolorystyka nawierzchni terenu
utwardzonego pokazana na rysunku nr PZT 02.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Teren wokét budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora ze spadkiem okoto 10% w kierunku
wschodnim. Projektuje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych taraséw i podcieni
oraz uformowanie skarp obsadzonych krzewami i kwiatami, po stronie wschodniej

i potudniowej budynku ustugowego.

Istniejgca zieler niska i wysoka w zachodniej czesci terenu inwestycji przewidziana do
urzadzenia w formie ogrodu wypoczynkowego z matg architekturg (altana ogrodowa,
fontanna, tawki, kosze, o$wietlenie ogrodowe) oraz z utwardzonymi $ciezkami spacerowymi

i placykami).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy: 598,80 m (12,84%)

wtym:  budynek ustugowy DPD: 381,70 m (cze$é istniejgca: 141,50 m?)
tarasy i podcienia: 107,70 m
altana ogrodowa: 109,40 m?

Powierzchnia komunikacji (teren utwardz.): 1038,50 m’

Powierzchnia biologicznie czynna: 3025,70 m? (64 89%)

Powierzchnia terenu inwestycji: 4663,00 m*

OCHRONA KONSERWATORSKA:

Teren inwestycii jest potozony czesciowo na terenie Zespotu kosciota par. p.w. Wszystkich
Swietych, objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu
Rynku wraz z otoczeniem w Kolbuszowe;j, uchwalonego Uchwatag Nr XXI11/189/04 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r. z p6zn. zm. oraz w cze$ciowo w obrebie
historycznego uktadu urbanistycznego miasta, wpisanego do ewidencji zabytkéw architektury
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i budownictwa miasta i gminy Kolbuszowa podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustalert ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przebudowy zostat
zaopiniowany pozytywnie przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, INNE ZAGROZENIA:
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie jest objety zasiggiem obszaru gérniczego, nie jest narazony na
niebezpieczeristwo powodzi, ani zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .,

W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Na terenie lokalizacji nie stwierdzono siedlisk dzikich zwierzat ani ptactwa jak réwniez tras ich
wedréwek. W obrebie terenu objetego planowana inwestycjg brak jest obiektéw podlegajacych
ochronie z mocy przepiséw o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na obszar specjainej
ochrony ptakéw ,Natura 2000”.

8. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY P. POZ.:

Budynek ustugowy nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, wolnostojgcy, usytuowany

w odlegtosci minimum 2,0m od péinocno-zachodniej granicy terenu inwestycji z parkingiem
ogolnodostepnym projektowanym na przedmiotowej dziatce wg odrebnego opracowania.
Najblizszy sasiedni budynek (ustugowo-mieszkalny plebania) w odlegtosci 21,09m od
przedmiotowego budynku.

Droga pozarowa jest wymagana; zapewnia jg droga wewngtrzna od strony péinocno-zachodniej
z mozliwoscig zawrécenia, z dojsciem dia ekip ratowniczych o dtugosci ok. 25m (max. 30m) do
wej$§¢ do budynku, umozliwiajgcych dotarcie do wszystkich czesci budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wymagane w ilosci 10 dm®/s Zapewnione z hydrantu na
sieci miejskiej; najblizszy hydrant p.poz. na wodociggu woB400 w odlegtosci okoto 69m

w kierunku zachodnim od budynku (przy ul. Narutowicza).

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wigczenia | Uwagi:
dziatki; do obszaru objetego oddziatywaniem:
1466/2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Teren inwestycji
budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409
Z pdZn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki | ich
usytuowanle (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz.690 z pézn.zm.)

1466/3, 1265, Inwestycja nie oddziatuje na wymienione
1478, 1449/1, - dziatki sgsiednie

Obszar oddzialywania okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p0oz.690 z pézn.zm.).
Projektowana rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
ustugowy na dziatce ewid. 1466/2 polozonej w Kolbuszowej, bedzie oddzialywata na
przedmiotowg dziatke w pasie terenu o szerokosci 4,0m na wysoko$¢ przedmiotowego
budynku. Ze wzgledu na usytuowanie budynku w odlegtosci minimum 13,44m od granic
przedmiotowej dziatki, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.
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LEGENDA / OZNACZENIA:

Ao- ) P granice inwestycji

@ istn. budynek gospodarczy przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania na budynek
ustugowy ( Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z projektowang rozbudowa,

proj. zadaszony taras
@ istn. budynek ustugowo-mieszkalny zlokalizowany poza granicg inwestycji
e proj. miejsca postojwe dla niepetnosprawnych (wg. odrebnego opracowania - projekt
ZAGOSPODAROWANIE TERENOW WZDLUZ RZEKI NIL W KOLBUSZOWEJ)
proj. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,
5A - proj. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (wg. odrebnego opracowania)
proj. miejsce postojowe dla samochodu dostawczego

@ proj. schody terenowe blokowe rys.5

@ proj. schody terenowe z kostki brukowej rys.ST1

@ proj. pochylnia dla oséb niepetnosprawnych (rysunki: ST1, KW-28)
proj. wyburzenie odcinka murku oporowego z ksztattek betonowych @50cm

granica miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego
@ proj. altana ogrodowa

@ proj. miejsce gromadzenia odpadéw statych
@ istn. schody terenowe do wyburzenia
@ istn. lampa parkowa do wyburzenia

Q

AN Proj. teren utwardzony (kostka brukowa/ plyty brukowe)

*+.| proj. teren czesciowo utwardzony (np. kamienie)

proj. teren biologicznie czynny (trawa)

obrys budynkéw projektowanych (w poziomie parteru)
obrys budynkéw proj. (kond. ponad parterem i zadaszenia po obrysie stupow)
istniejgce uzbrojenie podziemne przeznaczone do likwidacji.

projektowana studzienka wodomierzowa Jednostka USLUGI PROJEKTOWE Teresa Labuda
projektowana rura ostonowa L=1,5m projektowa: NIP : 814-116-27-66, telefon +48 694980700
projektowana rura ostonowa L=3,0m ul. Partyzantéw 11, 36-100 KOLBUSZOWA
proj. przytgcz wody PE90x5,2 L=23,0m, PE50x4,6 L=14,0m rry-
proj. przykanalik kanalizacji deszczowej PVC160x4,7 L=103,0m, Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
PVC 200x5,9 L=26,5m, PVC250x7,3 L= 11,5m Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
proj. przykanalik kanalizacji sanitarnej PVC160x4,0 L=19,5m " adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
proj. studzienki

; istniejgce drzewo iglaste FAERCRON. TYWEOS) S | -
proj. przytacz energetyczny skablowany PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB 11:500
istn. linia napowietrzna niskiego napigcia do demontazu b epr- oko: A - i
proj. skrzynka zasilajgco-rozdzielcze wpuszczane w grunt P I oo s i 1 - amas v b Dute:_ | Qompe

4 ) ) istniejace drzewo lisciaste Architektura projekant | mgr inz. arch. Specj. Architekoniczna |12.2016
proj. lampy wiszgce (3 szt. w altanie) ol 2 TERESA LABUDA A-71/91 -
proj. lampy parkowe h=4m (11 szt. w ogrodzie) . P . ~ apod. - - - -
proj. linie kablowe oswietlenia parku e4> 2AS/ Ak FATAMNY ‘tf- istniejacy krzew do usunigcia :,';T“z‘;':“m spfawdz Tﬂ;«ﬁ EgnhKA vsvg;% ﬁ’;l’?i?,’;?;,’; 12.2016 V
proj. ;zedne terenu istniejace drzewo lisciaste Architektura projektant | mgr inz. arch - 12.2016 %
proj. obrzeze Wnlke do usuniecia wspbipraca: IGOR LABUDA %" i
Proj. trawezn{t h—bL?zcm hese Projektant inst.zewn. | mgr inz. Specij. Inst. Elekiryczne |12.2016
proj. ’ar‘;"dez“' A Ot vy — s proj. drzewa lisciaste elektrycznej i teletech.| GRAZYNA BARSZdZ  E-104/93
proj. ogrodzenie (teren og : u) i Sprawdzajacy inst. tech. Spegj. Inst. Elektryczne |12.2016
proj. tawki parkowe z oparciem (18 sztuk) proj. krzewy zewn. elektr. i teletech.]| ADAM BARSZCZ E-471/94
proj. tawki parkowe 150x50x45cm bez oparcia (15 sztuk) > (naterenie ogrodu) Projekt inst. zewn. mgr inz. Specj. Inst. Sanitame  |12.2016
proj. stoty 150x90x75cm (9 sztuk) proj. kwietniki gaz., wod.-kan. WACLAW ZIMNY S -4/99
proj. stojaki na rowery (1 sztuka ) (na terenie ogrodu) Sprawdz. inst. zewn. | mgrinz.GRZEGORZ Spec;. Inst. Sanitame |12.2016
proj. kosze na $mieci (13 sztuk) gaz., wod.-kan. BEDNARSKI S-129/01
proj. fontanna (1 sztuka) Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |nrrys:

; s s o ; ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY PZT 01
proj. kraty pod drzewami $rednica 150cm i ostony pnia (5 sztuk) SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
proj. grill ogniskowy z rusztem nierdzewnym min. @ 70 cm GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK USLUGOWY

podnoszony i opuszczany kotowrotkiem z blokadg
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Vibsaaaii AS’*”S

‘Pmlmnmmm
8cm |PLYTA BRUKOWA imitujaca

bandzo jasny szary granit lub mamur
formaty 68x18, 53x18, 53x12, 38x12, 30x12

(/f."/'h’h?d M£1$_T’ﬁ ]

LEGENDA / OZNACZENIA:

A Guun  m—g) P granice inwestycji ‘
g‘-’:{é”j istn. teren utwardzony przeznaczony do fikwidacji
proj. teren biologicznie czynny (trawa)

* ' proj. teren czgéciowo utwardzony gr 8cm grys o ostrych krawedziach
‘ frakcja 12-16mm, kolor odcienie brgzu

z _ proj. kostka brukowa gr. 6 cm, trapezowa imitujaca naturaine kostki
i famane lub cigte o obttuczonych krawedziach i naroznikach
T kolor grafitowy %
% — proj. kostka brukowa gr. 6 cm trapezowa imitujgca natureine kostki
famane lub cigte o obtiuczonych krawedziach | naroznikach
kolor cappuccino
4 "~ proj. kostka brukowa gr. 6 cm trapezowa imitujqca naturaine kostki
N famane lub cigte o obttuczonych krawedziach i naroznikach
- proj. ptyty brukowe gr.8cm kolor imitujacy bardzo jasny szary
granit lub marmur (taras przy bud i jego otoczenie)
¢ I rroi- obrzeza trawnikowe 8x100x30cm, kolor jasny szary

3 [ rroj. obrzegowania 10x10x18cm, kolor cappuccino
I vroi. palisady 18x18x100cm, kolor jasny szary

I Froi- kraweznik drogowy 15x30cm (wystajacy ne 10cm) kolor jasny szary
o [ Proi. murki cegalne i zelbetowe, grubosé i kolorystyka wg rys.: ST1., 1,2

B rroi. schody biokowe szer. 35 wys.15cm imitujqce bardzo jasny szary
granit lub marmur

UWAGA:
Doktadne wymiary elementéw nawierzchni i wzory ukiadania
zostaty przedstawione na rys. MA7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

rodzaj nawierzchni

ptyty brukowe gr.8cm kolor
imitujgcy bardzo jasny
szary granit lub marmur
(taras przy bud i jego
otoczenie)

kostka brukowa gr. 6 cm
trapezowa imitujgca
naturalne kostki tamane
lub cigte o obttuczonych
krawegdziach i naroznikach
kolor grafitowy

kostka brukowa gr. 6 cm
trapezowa imitujgca
naturaine kostki famane
lub cigte o obttuczonych
krawedziach i naroznikach
kolor cappuccino

kostka brukowa gr. 6 cm
trapezowa imitujgca
naturalne kostki tamane
lub cigte o obttuczonych
krawedziach i naroznikach
kolor wapieri jurajski

proj. murki cegaine i
zelbetowe, grubosé i
kolorystyka wg rys.: ST1.,
1.

obrzeza trawnikowe
8x100x30cm, kolor jasny
szary

obrzegowania
10x10x18cm, kolor
cappuccino

teren czesciowo
utwardzony gr 8cm grys o
ostrych krawedziach
frakcja 12-16mm, kolor
odcienie bragzu

krawezniki drogowe
15x30cm, kolor jasny
szary

palisady 18x18x100cm,
kolor jasny szary

schody blokowe szer. 35
wys. 15cm imitujgce
bardzo jasny szary granit
lub mamur

istniejgcy teren

utwardzony (pozostawiony)|

budynek Domu Dziennego
Pobytu (+ stupy)

TBC trawniki

SUMA

SN (WD

obszar objety

opracowaniem

4665.82

likwidacji

istn teren utwardzony do

43.74

'UWAGA dokladne wymiary elementéw
‘nawierzchni i wzory uktadania zostaly
‘przedstawione na rys. MA7

4

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA WRAZ 2 OGRODEM

dzialka nr ewid..1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

GMINA KOLBUSZOWA

adres.. ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI | SKALA 1:250

Imig i nazwisko: Numer upr. bud.: Data:_

Podpis: _|

projekt architekt.-bud.: %ﬁuﬂ b i 122016
J Spedj architekionicana
‘Archilekiura projekiant | Mgr inZ. arch. » 122016

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. RYS. PW
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A.3.1.

OPIS TECHNICZNY SCHODOW TERENOWYCH
| POCHYLNII

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Schody terenowe wraz z pochylnig dia oséb niepetnosprawnych wg niniejszego projektu
indywidualnego bedg zapewnialy dostep z poziomu parkingu ogéinodostepnego do
projektowanego ogrodu wypoczynkowego dia senioréw korzystajacych z Domu Pobytu
Dziennego oraz dla mieszkancéw Kolbuszowe;.

2. PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy schodéw wraz z pochylnia: 65,00 m?

Wymiary:

—  szeroko$¢ schodow: 3,00m,

—  szeroko$¢ pochyinii: 1,30m

—  szeroko$é spocznika pochylnii: 1,70m.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

Elementy konstrukcyjne: konstrukcje nosng stanowig murki oporowe 2elbetowe

o szerokosci 20cm, powigzane belkami podwalinowymi poprzecznymi w formie rusztu.
Stopnie schodéw terenowych z betowych elementéw prefabrykowanych (palisady,
obrzeza, kostkia brukowa), lub stopnie blokowe.

4. WYKONCZENIE:

Gérna powierzchnia murkéw zabezpieczona obrébkg blacharska z blachy ocynkowanej
w kolorze jasnoszarym RAL9006 lub 7042, ewentualmnie wytozona plytkami
klinkierowymi w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL7036.

Boczne powierzchnie murkéw wytozone plytkami klinklierowymi w kolorze jasnoszarym.
Nawierzchnia pochylnii wytozona kostkg brukowg betonowg na podsypce piaskowo-
cementowej. Kolor i rodzaj kostki brukowej taki jak nawierzchni §ciezek i placykéw

w ogrodzie wypoczynkowym.

Balustrada schodéw i pochylnii: o konstrukcji stalowej (ze stali nierdzewnej lub z rur
metalowych chromowanych), mocowana do elementéw zelbetowych.

Opracowanie:

me-ins arch, TEREDALABUDA
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l KOSTKA BRUKOWA POCHYNIA

Nazwa obieldu: DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
KOSTKA BETONOWA
gﬁm ngvpm g,ms,(u Adres budowy: dziatka nr ewld.. 146612, 36-100 KOLBUSZOWA
30¢m PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA e STNE RO BUSZOWA
adnes.. ul. Obrorficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
UWAGA Przedmiotrysunku: | gCHODY TERENOWE DO OGRODU | SKALA 1:100
SCHODY TERENOWE | POCHYLNIE Zakres Eﬂ.k’b){ imie l nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
1) Stopnie achodéw tmrenowych za apadkiem ok. 0,8 - 1% w dot Architektura projekant | mgr inZ, arch, A-71781 122016
2) Kazdy element brzegowy powinien byé posadowiony na zaprewie murarskiej | Projekt architekt-bud.. | TERESA LABUDA specj arshiteidonicana ) i
Iub na suchym betonie Architektura sprawdz. | mgr inz, arch. 6082
3) géme px rkéw zabezpleczyé obrobka bi projekt architekt-bud. | ANNA LESKA mﬁm 122018
(gr. 0,55mm), kolor jasny szary RAL S006 lub 7042 Architektura projektant | mgr inZ. arch. = 12.2016
4) boczne powi i ¢ plytiami kiinkierowymi ws} : IGOR LABUDA ’ /WA“
( 21x10x2,2cm kolor jasny szary zbiizony do RAL 7036, , wigzani T -
wozdwkowe) na mrozoodporne] zaparawie klejowe] | elastycznej siateo Tematopracawanis: :g‘z};ﬁ‘gmf ,R,c:,:;EE';LQDNO‘ICZ, pN, FN?AUND‘?M RYS. PW
1
poliestrowo] SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ST1.
GOSPODARCZEGQO NA BUD. USLUGOWY




A.3.2.

OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Altana ogrodowa wg niniejszego projektu indywidualnego bedzie stuzyta do spotkan
integracyjnych senioréw korzystajgcych z Domu Pobytu Dziennego oraz mieszkancow
Kolbuszowej. Pod zadaszeniem zaprojektowano miejsce na gril ogrodowy, stoly i tawki.

2. PARAMETRY TECHNICZNE ATANY:

Powierzchnia zabudowy: 109,40 m?
Kubatura: 452,00 m*
Wymiary:

-~ szerokos¢ elewaciji frontowej: 12,14m,

—  wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu dachu: 2,77m
- wysokos$¢ wiezyczki dachu (od poziomu terenu). 6,71m.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

Elementy konstrukcyjne zadaszenia: konstrukcje no$ng stanowig 3 ramy z drewna
klejonego na planie okregu, przecinajace sie w punkcie srodkowym okregu. Pozostale
elementy konstrukcji z drewna litego.

Stopy fundamentowe Zelbetowe

Pokrycie z dachowki ceramicznej na deskowaniu peinym

4. WYKONCZENIE:

Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna oraz wszystkie niezbedne akcesoria w kolorze
naturalnym (ceglastym).

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze czerwonym

Elementy drewniane konstrukcji uodpornione $rodkiem ognioochronnym wg technologii
producenta do stopnia niezapalnosci, wszystkie elementy budowlane beda
nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO).

Nawierzchnia altany wylozona kostkg brukowg betonowa na podsypce piaskowo-
cementowej. Kolor i rodzaj kostki brukowej taki jak nawierzchni Sciezek i placykéw

w ogrodzie wypoczynkowym.

Oswietlenie altany: oprawy wiszgce (3 szt.) takie jak w lampach parkowych.

Opracowanie:
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LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

DACHOWKA CERAMICZNA kolor NATURALNY typ identyczny
jak w proj. przebudowy budynku plebani (istn. z podwojnymi muldami)

OBROBKA BLACHARSKA (gr. 0,56mm),
kolor CIEMNY SZARY RAL 9007 LUB 7042
1) Wybér materiatéw wykoriczeniowych wymaga pisemnej akceptacii projektanta
(Igor Labuda tef 698166225).

2) Do pokrycia dachu wybraé dachdwke do kibrej jest dostepny kompleksowy
system dachowy (rézne rodaje dachéwek oraz akcesoria)

3) Dach wyposaiyé w dodatkowe akcasoria (gasiory, wrdblowkl, tadmy | inne
potrzebne akcesoria)

L4

Nazwa oblekt: ALTANA OGRODOWA

Adres budowy: dziatka nr ewid.. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Tnwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroicéw Pokoju 21, 38-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: | £/ ey, PGENOCNA, ELEW. POLUDNIOWA| SKALA 1:100

Zakres projektu: iraig i nazwisko: Numer upr. bud.: Data; is:

Architektura projekant | mgr in2. arch. A-T1/91 12,2016

projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA spec) architekdoniozna i

Architektura projektant | mgr Inz. arch, N .

wapdipraca; IGOR LABUDA 122018 %Aﬂ’ﬂ

Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKITONICZNG - BUDOWL.

: ROZBUDOWY, pnzeguoowv 1 ZMIANY RYS. PW

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU At.
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




ELEWACJA POLNOCNA

LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

DACHOWKA CERAMICZNA kolor NATURALNY typ identyczny
jak w proj. przebudowy budynku plebani (istn. z podwdjnymi muldami)

OBROBKA BLACHARSKA (gr. 0,55mm), Nazwa obiektu:
EE kolor CIEMNY SZARY RAL 9007 LUB 7042 ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

l 'W AG I nwestor. GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

1) Wybor materialow wykoriczeniowych wymaga pisemnej akceptaci projek Przedmiot rysunki: | £) vy PGENOCNA, ELEW. POLUDNIOWA| SKALA 1:100
(igor Labuda tel 698166225). Zakres projekin. imig | nazwisko: Numer upr. bud.. Data. is;
. Architektura projekant | mgr inz. arch. -
2) Do pokrycia dachu wybraé dachéwke do ktdrej jest dostepny kompleksowy projekt architeki.-bud.: | TERESA LABUDA | 4 peé,\af;l /9 12.2018 /
system dachowy (rézne rodaje dachdéwek oraz akcesoria) Architekiura projektant] mgr nZ. arch. = 150076 y
) o ) N wsplipraca: IGOR LABUDA ) Lok
3 tDa"‘;' WyposazyC w dodatkowe akcesoria (gasiory, wrdblowd, tadmy i inne Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.
potrzebne akcesoria) ROZBUDOWY, PRZEqUDOWY I zMiany | RYS. | P\W
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU Atl.
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




ELEWACJA ZACHODNIA

o

ELEWACJA WSCHODNIA
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LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

DACHOWKA CERAMICZNA, kolor NATURALNY typ identyczny
Jak w proj. przebudowy budynku plebani (istn. z podwdjnymi muldami)

OBROBKA BLACHARSKA (gr. 0,65mm),
kolor CIEMNY SZARY RAL 9007 LUB 7042
1) Wybér materiaiow wykonezeniowych wymaga pisemnoj akceptac]i projektanta
(lgor Labuda tel 888188228).

2) Do pokrycia dachu wybra¢ dachéwke do ktdrej jest dostepny kompleksowy
system dachowy (rézne rodaje dachéwek oraz akcesoria)

3) Dach wyposazy¢ w dodatkowe akcesoria (gasiory, wrébidwki, taémy | inne
potrzebne akcesoria)

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

N biekiw:
azwa o ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Tnwestor. GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Qbroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: | ELEW, ZACHODNIA, ELEW, WSCHODNIA | SKALA 1510
["Zakres projextu. imie | nazwisko: 'Numer upr. bud.. Bata s:
Architektura projekant | mgr in2. arch. .
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA ,m‘-‘_.,Z,,uk?,,Lm 12.2016
Architektura projeKtant | migr InZ. a7ch. - 3 v
wspdtpraca: IGOR LABUDA 122018 %4‘«
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKITONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, pnzeSuoowv izmany | RYS. | PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A2.
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N biektu:
sawao ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dzietka nr ewid.: 14688/2, 38-100 KOLBUSZOWA
Tnwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiotrysunku: | RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100
Zakres projektu: Imie ir Numer upr. bud.: Data; is:
Architektura projekant | mgr inz. arch. 7
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA .Eﬁ.,,,hl.'&;m 122018
Architekitira projektant | mgr inz. arcn. - X
wspdipraca: IGOR LABUDA 122018 %M
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEJUDOWY | ZMIANY RYS. | PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A3.
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Nazwa objekt: ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:14868/2, 38-100 KOLBUSZOWA
Weslor: [ GMINA KOLBUBZOWA
adres.: ul. Obroredw Pokoju 21, 38-100 KOLBUSZOWA
Prasdmict rysunku: | RZUT DACHU SKALA 1:100
Zakres projektu: imig i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: is:
Architektura projekant | mgrinz. arch. R
projekt architekt-bud.: | TERESA LABUDA | soesarartocnk 122016
Architektura projektant| mgr inZ. arch. =
wspdipraca: IGOR LABUDA 122016 %.A‘ﬂ
Temat opracowania; | PROJEKT ARCHITERTONIGZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEGUDOWY | ZMIANY RYS. | PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU Ad.
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




PRZEKROJ

platew P-4 10x10 DG 674 platow P-4 10x10
*
deska czolowa -\ deska czofowa
3,2x17cm 3,2x17cm
wymian 8x24cm wymian 8x24cm
L2 8
platew P-1 20x28cm platew P-1 20x28cm
plerdcien stalowy
+1277 +H277
+2,47 ] A\ +12.47
N 427 V 57 =
deska czolowa i deska czolowa
3,2x22cm ~ T i 3,2x22cm

o) N

3

L I o
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m KB
L% 1% N /0,002208,80 m n.p.m.
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Bom [KOSTKA BRUKOWA

5cm |PODSYPKA z piasku o frakgji ziaren 0-2mm
albo grysu lub zwirku o uziarnieniu 1-4mm

30cm| PODBUDOWA frakcja ziaren 30-60mm

DACH WIATY
- DACHOWKA CERAMICZNA 0,90 KN/M2 kolor naturalny
4cm | LATY 40X80 MM
- FOLIA WIATROIZOLACYJNA
3,2cm DESKOWANIE PELNE GR. 3.2x15am
24cm | KROKWIE co 80 cm Bx@24cm

D)

DACH WIEZYCZKI
- DACHOWKA CERAMICZNA 0,90 KN/M2 kolor naturalny
4cm | LATY 40X60 mm

3,2cmi DESKOWANIE PELNE GR. 3,2x15 am
10cm | KROKWIE 6x10cm

Nazwa obiektu;
b ALTANA OGRODOWA
["Adres Budowy: dzlefka nr ewid,: 1488/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Twestor, | GMINA Ki OWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Preedmiot ysunkis: | pPRZEKROJ A-A SKALA 1:10
Zakres projektu: Imig i nazwisko: Numer upr. bud.. Data: 8.
Architekiura projekant | mgr inz. arch. X
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA .w'\,.,zhft./&m 12.2016 {
Architekiura projektant} marinz. 3 -
wspdipraca: IGOR LABUDA 122016 %ré&
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKITONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, Pnzsguuowv rzmany | RYS. | PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A5
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

Wymiary
wysoko$é: 77 cm
szerokos¢: 56 cm
diugos¢: 180 cm

Waga: ok. 55 kg

Kolorystyka:

180 56 siedzisko - orzech,
i} podstawa - grafit RAL 7021
i ] \S‘,\ Materialy
»ﬁ’ i S S siedzisko i oparcie: drewno iglaste e
AN T p 2eliwo
1 \ C,;?/ -~ ))
S = oo Lzt
: _L/;;/ I 18 sztuk
’zﬁ,—::‘:\\(
\ \ JOEETTNN
s
£ fan 'y
1
; —=—
. i
B =t )
b et | o §
LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA
Wymiary
wysokos$¢: 43cm
szerokos¢é: 43 cm
diugosé: 180 cm
Waga: ok 35kg
Kolorystyka:
siedzisko - orzech,
podstawa - grafit RAL 7021
Materialy
180 43 siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane
. pod - Zeliwo faki
& ]
| Liczba:
i 15 sztuk
MY H
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Nazwa obiektu:
MAEA ARCHITEKTURA
Adres budowy: dziatka nrewi!.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor. GMINA KOLBUSZOWA
adres.. ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: | ¢ AWKI PARKOWE
Zakres projektu: Imig i nazwisko: Numer upr. bud. Data: Podpis:
Architektura projektant | mgr in2. i - 12.2016 /2.
wapdtprace; IGOR LABUDA ik
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. R
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY YS. PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MA1
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




KOSZ NA SMIECI

Wymiary

wysoka$é: 86 cm (2 daszkiem)
szerokodt: 47 cm

diugosé: 40 cm

Pojemnodé: ok, 351

Kolorystyks:
grafit RAL 7021

Materialy

stal lakierowana (konstrukcja i pojemnik z popielniczka)
Liczba:

13 sztuk

150

72

KRATA POD DRZEWO

38

Wymiary

wysoko$¢: 4 cm
$rednica: 160 cm
$rednica otworu: 70 cm

Liczba segmentow:
4 sztuki

Kolorystyka:
grafit RAL 7021

Materialy
2sliwo lakisrowans

Liczba
5 sztuk

OSLONA PNIA DRZEWA

72

Wymiary
wyscko$é: 150 em
$rednics: 72/38 om

waga: ok. 23kg

Kolorystyka:
grafit RAL 7021
Materiaty

stal lakierowana
Liczba:

5 sztuk

Nazwa oblokil;

MALA ARCHITEKTURA

Kdres Budowy,

dziatka nr ewid.;1486/2, 38-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.. ul. Obroricow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

Zekras projektu:

KOSZ, KRATA | OSEONA POD DRZEWO
Date: Podpis:

Architektura projektant
wspdipraca:

Imie | nazwisko: Numer upr. bud.:
Thar inz. arch. -
1GOR LABUDA 122008 | £ /L4

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS. | PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MA2
GOSPODARCZEGO NA BUD, USLUGOWY




LAMPY PARKOWE

SLUP LAMPY
kolumna rurowa z wysiegnikiem jednoramiennym

Wymiary:

Wysoko$¢ punktu Swietinego 4m
wysokos$¢: 500 cm

szerokodd: 80 cm

Kolorystyka:
lakierowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7021

Materialy
stup - aluminium,
obudowa -stal

Sposéb montazu:
na fundamert

Liczba:
11 sztuk

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Szeroko$¢ 56cm
Wysokos¢ 61.9cm
Gigbokos¢ 56 cm
Waga 9 kg

Typ Zbdia $wiatla:
didy LED (na stupach 40W, wiszace 30W)

Kolorystyka:
grafit RAL 7021

Materialy
stal fakierowana

Liczba:
14 aztuk (11 na stupach oraz 3 wiszace w altanie)

Nazwa obiekiu:

MALA ARCHITEKTURA
Adres budowy: dziatka nrewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor. GMINA KOLBUSZOWA

adres.. ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiotrysunku: | | AMPY PARKOWE | WISZACE

Zakres projektu: imie i isko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
Archif projektant | mgr in2. arch. -
wspolpraca; IGOR LABUDA 122016 Lukd

»

Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MA3
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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OGRODZENIE
ogrodzenie azurowe, panelowe - systemowe

Wymiary:

Panel ogrodzeniowy

250 cm x 14 tcm drut pionowy 85 mm, ceownik 20 x 9 mm poziomo
wymiar oczka 50 x 200 mm

Stupek
wymiary stupka 60 x 40 x 2000 mm gr. 2mm

Furtka
wymiary 90 x 150 cm

Brama dwuskzrydiowa
wymiary 400 x 150 cm

Podmuréwki systemowe
Podmuréwki betonowe z piyt (250x2500 mm, grubost 50 mm)
oraz bloczkéw przelotowych i naroznych

Kolorystyka elemntbw metalowych:
kolor grafitowy (np. RAL 7021 lub RAL 7016 Antracyt)

Materialy
stal malowana proszkowo (panele, stupki furtkl, brama)
beton (podmuréwki | bloczki)

Liczba elementow

furtki - 3 sztukl

bramy dwuskrzydiowe - 1 sztuka
panele oraz podmurdwki - 77 sztuk
siupki oraz bloczki przelotowe - 79 sztuk

Nazwa obiekhu:

MALA ARCHITEKTURA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor. GMINA KOLBUSZOWA

adres.. ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: OGRODZENIE

Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
Architektura projektant | mgr in2, arch. . 12.2016
wapdipraca: IGOR LABUDA ik

Tematopracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MA4

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

PW
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STOJAK ROWEROWY

Wymiary
wysokod¢: 84 cm
szeroko$¢: 21 cm
diugose: 116 cm

waga: ok. 12,5 kg

Kolorystyka:
grafit RAL 7021

Materialy
stal lakierowana

Montaz
Liczba:
- 1 zestaw (5 stanowisk)
Lot
B
STOL
Wymiary

wysoko$é: 74-75 cm
szeroko$¢: 90 cm
diugosé: 150 cm

Funkcja skladania
tak

Kolorystyka:
blat - orzech,

Materialy
drewno lakierowane

Liczba:
9 sztuk

nty grafit RAL 7021

Nazwa obiektu:

MAtA ARCHITEKTURA

Adres budowy:

dziatka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncéw Pokolu 21, 38-100 KOLBUSZOWA

Przadmiot rysunku:

STOJAK ROWEROWY, STOL

Zakron projekiu;

Podpis:

Architektura projektant
wspéipraca:

imig | nazwiske: Numer upr. bud.: Data:
mgr in2. 3 -
IGOR LABUDA 122016

o Luki

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAS5
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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FONTANNA

Wymiary
Wysokosé 40 cm
Srednica podstawy fi 160 cm

Waga 1080 kg
Napgd
Dwublegunowy silnik asynchreniczny
Material
ok - rekonst 1y pi iec naturainy

instalacja wodna fontanny wraz z przepustnicg -
z miedzi | mosigdzu
pompa przemysiowa i dysza - ze stali nlerdzewnej

Kolorystyka
plagkowiac bialy

Liczba:
1 sztuka

RZEZBA KROKODYLA Z BRAZU

Wymiary

Wysoko$¢ 22em
Diugoé¢ 60cm
Szeroko$¢ 17cm

Materiat
Metal - braz

Liczba:
1 sztuka

Nazwa obiekiu;

MAELA ARCHITEKTURA

Adres budowy:

dzlatka nr ewid. 148672, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

FONTANNA OGRODOWA

Zakres projektu;

imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data; Podpis:

Architektura projektant
wspdipraca:

mgr inz. arch. B
{GOR LABUDA 12200 | g

»

Temat opracowania:

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAS
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
RYS. | PW




PLYTY BRUKOWE YTY
(na obszarze tarasu oraz wokét budynku domu opieki) Pt BRUKOWE

Grubo$¢ 80 mm

Wymiary piyt
68x18 53x18 53x12 38x12 30x12

Kolorystyka
kolor imitujace bardzo jasny szary granit lub marmur

KOSTKA BRUKOWA KOSTKA BRUKOWA
B B . A : lekko trapezowe, mate kostki,
(na terenie ogrodu i pochyini dia os6b niepeinosprawnych) nastadujace naturaine kostki famane ub Ciete
r -—.—-Lj-r et R il e
U _w__~——j~__~.,.-— Wymiary kostii
" L] 6,4x9,1 7,1x9,1 7,4x9,1 8,1x9,1 8,4x9,1
(IR SN s B SN sy 9,1x9,1 9,4x9,1 10,1x9,1 10,4x9,1
™ 1 11,1x9,1 11,4x9,1 12,1x9,1
: LT Grubos¢ 60mm
P I e N N NS Kolorystyka:
™ T wapieti krem jurajski
— 1 L L ruda kobaltu
| | _____‘* grafit
) e [
1 __ﬁ——d‘“ﬁﬁ
—] | —
N = I N
—
r‘*"’M**" -
. g —
mEpaE s
S
H:]_, .
coio LTI
wz6r na $ciezki proste wzoér na $ciezki po fukach
i okragte place
L Tt o, o, 81, 01 L, 101, ., 111,
A X LI} T f x A ki
A B C D E
N biekdbu:
P L | B azwa o NAWIERZCHNIA
Adres budowy: dziatka nr ewid.: 146612, 36-100 KOLBUSZOWA
s ELEMENT B: 91x111/ 104
AL b Trwestor. GMINA KOLBUSZOWA
adres. ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiotrysunki: | pr yTY | KOSTKA BRUKOWA
Zakres projt imie i nazwisko: Numer upr. bud. Data. Podpis:
. i Architektura projextant | mgr inZ. arch. B 12.2016 % /o
% 8I PRZEKROJ A_A wspéipraca: IGOR LABUDA
i Temat opracowania. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
[P e — ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS. PW
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MA7
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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OPIS DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE :

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku gospodarczego w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza, na budynek
ustugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowanie otoczenia DPD i urzgdzenie ogrodu wypoczynkowego z altang.

1.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU :

Istniejacy budynek: gospodarczy przewidziany do rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania na budynek usfugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora).
Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku w kierunku pétnocno-wschodnim

i potudniowo-wschodnim o pomieszczenia ustugowe z klatkg schodowa na pigtro oraz
zadaszony taras.

Projektowana przebudowa czesci istniejgcej w celu zmiany sposobu uzytkowania

i potgczenia funkcjonalnego z czescig projektowana.

Rozbiérka czesci istniejgcego budynku (dach, kiatka schodowa, stropy, sciany) kolidujacych
z projektowang funkcjg oraz nie spetniajgcych norm technicznych, likwidacja piwnicy.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY :

Na parterze: pomieszczenie ogolinodostepne (sala spotkari z aneksem kuchennym),
pomieszczenie klubowe z kgcikiem czytelnianym i stanowiskami komputerowymi,
pomieszczenie do ¢wiczen z dostepem do szatni i natrysku, zaplecze sanitame (WC
damskie, meskie i dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie techniczne z pralnia,
pomieszczenie gospodarcze (schowek porzadkowy), komunikacja (hall, schody na pietro
z winda, korytarze, 2 wiatrotapy).

Na pigtrze: pomieszczenie socjalne, pomieszczenie terapii indywiduainej, pomieszczenia do
odpoczynku, pomieszczenie gospodarcze (magazyn), pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie pielegniarki, WC dla oséb niepetnosprawnych, komunikacja.

Poddasze nieuzytkowe.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy: 489,40 m?  w tym: taras i podcienia: 107,70 m?
czesé istniejgca: 141,50 m?

Powierzchnia catkowita: 582,05 m?

Powierzchnia uzytkowa: 475,09 m?

Kubatura: 2 863,40 m’

Wymiary:

— szerokosc¢ elewacji frontowej (pétnocno-zachodniej): 21,14m,

— wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacii frontowej do okapu dachu: 3,51m (parter), 6,80m
(pietro)

~ wysoko$¢ gtéwnej kalenicy dachu (od poziomu terenu przy giéwnym wejsciu do
budynku): 8,28m.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

2.1. FUNKCJA OBIEKTU :

Budynek ustugowy: Dom Dziennego Pobytu Seniora z zapleczem socjalno-sanitarnym
i gospodarczym.

Budynek przeznaczony dla okoto 30 klientdw (senioréw) oraz do 5 oséb personelu
pracujgcych w systemie jednozmianowym;



llo§¢ osdb mogacych jednoczesnie przebywac w poszczegoélnych pomieszczeniach nie
przekracza 50 oséb.

2.2. FORMA OBIEKTU :

W stanie istniejgcym budynek gospodarczy wolnostojgcy pietrowy, czesciowo
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym kryty dachem dwuspadowym.

Projektowana rozbudowa: nie podpiwniczona, parterowa, na czesci pietrowa, z poddaszem
nieuzytkowym, projektowany dach wielospadowy.

Budynek po rozbudowie bedzie stanowit jednolitg cato§¢, dostosowang skalg do |stn|ejqcej
zabudowy (plebania i wikarowka) na przedmiotowej dziatce.

Zaprojektowana forma budynku oraz uporzgdkowane otoczenie poprawi atrakcyjno$é tej

czesci miasta Kolbuszowa.

2.3. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE :

Rozbudowa i przebudowa budynku wg niniejszego projektu indywidualnego obejmowaé

bedzie nastepujgce roboty budowlane:

— rozbiérka czesci istniejgcego budynku (dach, klatka schodowa, stropy, $ciany),

- likwidacja istniejacej piwnicy pod czescig budynku (rozbidrka stropu, wykonanie izolacji
przeciwwodnej $cian fundamentowych, zasypanie do poziomu posadzki parteru),

- rozbudowa budynku wg niniejszego projektu indywidualnego: roboty ziemne, prace
murarskie, zbrojarskie, ciesielskie, Slusarskie, biacharskie, w tym na rusztowaniach
i z uzyciem dzwigu (wykonanie stropu i konstrukcji nowego dachu), ocieplenie stropu
i $cian zewnetrznych budynku,

— wykonanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych, CO, wentylacji mechaniczne;j,
insrtalacji gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej,

— prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

~ przebudowa przytgcza wody, budowa przykanalikéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oraz zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

~ utwardzenie czesci terenu inwestycji kostkg brukowa oraz zwirem.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE :

3.1. OPIS OGOLNY :
Projektowana rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej; konstrukcje murowane

w rozstawie osiowym $cian od 1,80m do 7,80m z elementami Zzelbetowymi oraz konstrukcje
drewniane (zadaszenie tarasu)
Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku znajduje si¢ w czesci obejmujgcej zataczone
do projektu budowlanego uzgodnienia opinie i oSwiadczenia; opinia geotechniczna w
projekcie wykonawczym konstrukcii.
Uwagi :
- w przypadku watpliwosci co do wykonawstwa elementéw konstrukcyjnych nalezy sie
skontaktowa¢ z projektantem.
~ przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego).

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :

Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukgiji.

Ltawy i stopy fundamentowe, Zelbetowe; Sciany fundamentowe betonowe.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komorkowego o gr. 24cm murowane na cienka
spoing, ocieplone od zewnatrz warstwa styropianu grubosci 20cm;

Sclany wewnetrzne nosne z pustakow wapienno-cementowych murowane na cienkg spoine
Scianki dzialowe na parterze z bloczkéw z betonu komérkowego lub z pustakow
ceramicznych gr. 12cm, na pigtrze szkieletowe o konstrukgji stalowej, wykoriczone plytami
gipsowo-kartonowymi, wypeinione weing mineraina, gr. 15cm.



Kominy: przewdd powietrzno-spalinowy pieca CO systemowy blaszany, przewdd
wentylacyjny z cegly ceramicznej petnej kl.15MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M.5.
lub z ksztaltek kominowych.

Stropy: nad parterem zelbetowy plytowy wylewany na mokro; strop o rozpietosci 7,80m
prefabrykowany sprezony, gestozebrowy; nad pigtrem drewniany oparty na belkach
stalowych, potgczony z konstrukcjg dachu, ocieplony weing mineraing, ostoniety od dotu
sufitem podwieszonym systemowym z plyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5mm na
ruszcie metalowym;

Nadproza: okienne zelbetowe wylewane na mokro, potaczone z wieficami; nadproza
drzwiowe wewnetrzne prefabrykowane z ksztattek gazobetonowych typu U;

Dach wielospadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 12°, pokryty blachodachowkg
z posypka gr.0,55mm na deskowaniu azurowym.

Konstrukcja dachu: wigzba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, oparta na stropie
zelbetowym i belkach stalowych, kotwione do wiernica; konstrukcje dachu wykonaé z drewna
sosnowego o wilgotnosci nie przekraczajgcej 14%.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy przed montazem impregnowaé $rodkiem
grzybobéjczym, owadobéjczym i ogniochronnym oraz zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng przez minimum 2-krotne smarowanie preparatem solnym wg zalecen
producenta.

Schody wewnetrzne: dwubiegowe, Zelbetowe ptytowe, wylewane na mokro; schody
zewnetrzne: terenowe, blokowe z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Szyb windowy: Zelbetowy wylewany na mokro.

3.3. IZOLACJE :

Przeciwwilgociowa: pozioma posadzki na gruncie: 2 warstwy papy bitumicznej
termozgrzewalnej (w pomieszczeniach mokrych 3 warstwy); izolacje pozioma wywingé po
zewnetrznej stronie Sciany minimum 35cm nad poziom terenu; izolacja pionowa: masa
izolacyjna (do stosowania pod styropian) lub folia kubetkowa.

Termiczna: polistyren ekstradowany gr. 8cm (Sciany fundamentowe), styropian (gr.20cm
$ciany zewnetrzne, gr.10cm posadzka na gruncie), weina mineralna gr.35cm (ocieplenie
dachu).

Paroizolacja: od wewnatrz paroszczelna folia PE, nad krokwiami membrana o wysokiej

paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe)

3.4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE :

Slusarka: na parterze okna i drzwi zewnetrzne 2 — szybowe, aluminiowe malowane na kolor
jasnoszary RAL 9006; drzwi balkonowe (tarasowe) przesuwne.

Stolarka: na pigtrze okna 2 — szybowe, plastikowe, od zewnatrz w kolorze jasnoszarym RAL
9006;

Drzwi wewnetrzne: dwuskrzydiowe aluminiowe malowane na kolor jasnoszary RAL 9006;
drzwi jednoskrzydiowe ptycinowe, typowe, w okleinie drewnopodobnej w kolorze jasny bez;
Parapety wewnetrzne: kamienne lub z marmuru syntetycznego.

Tynki: wewnetrzne na $cianach murowanych i stropach: cementowo - wapienne gtadkie
kat.lll, malowane farbg akrylowa lub emulsyjng; na pietrze plyty gipsowo-kartonowe

o zwigkszonej ognioodpornosci (GKF) grubosci min.12,5mm, w pomieszczeniach
sanitarnych plyty o zwigkszonej wodoodpornosci (GKFI).

Wykladziny $cian: plytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0m w pomieszczeniach
sanitarnych, w aneksie kuchennym, w pomieszczeniach zaplecza socjainego pracownikéw
oraz przy umywalkach.

Posadzki: ptytki ceramiczne lub gresowe, o wysokiej odpornosci na $cieranie, podioga
sportowa drewniana, panele, zgodnie z opisem na rzutach; w pomieszczeniu gospodarczym,
w schowku porzgdkowym, pom. natrysku i WC meskim wykona¢ posadzki wylozone
ptytkami ceramicznymi ze spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacyjnych wpustéw

podfogowych.



Balustrada przy schodach wewnetrznych ze stali nierdzewnej lub z rur metalowych
chromowanych, mocowana do elementéw zelbetowych.

3.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE :

Tynki zewnetrzne: projektowane ocieplenie budynku od zewnatrz metodg lekkg mokrg -
styropian gr. 20cm na kleju, pokryty cienko-powtokowym tynkiem zbrojonym siatkg z widkna
szklanego); tynk mineralny gtadki, malowany farbg silikonowa w kolorze biatym RAL 9003.
Cokot, stupy, sciany czesci pietrowej oraz fragmenty $cian parteru oznaczone na
elewacjach, wylozone plytkami kiinkierowymi na zaprawie mrozoodpomej i wodoszczelne;j;
na cokole w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL7036, na pozostatych czesciach

w kolorze jasnobezowym zblizonym do RAL1001.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 9006 lub 7042.

rynny i rury spustowe stalowe w kolorze jasnoszarym RAL 9006 lub 7042.

Pokrycie dachu blachodachéwka, kolor ciemnoczerwony RAL3005, taki jak obrobki
blacharskie;

Okapy dachu wraz z plytg czotowg oraz zadaszenie nad tarasem, wykoriczone plytami
wiéknowo-cementowymi malowanymi farbg silikonowa w kolorze bialym RAL 9003.
Balustrada tarasu o konstrukc;ji stalowej (ze stali nierdzewnej lub z rur metalowych
chromowanych), mocowanej do elementéw Zelbetowych oraz do murowanych $cian; od
strony pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej na zelbetowych murach oporowych murki
z cegly klinkierowej w kolorze jasnobezowym zblizonym do RAL 1001, z pochwytem z rury
metalowej takiej jak na balustradzie; mur zelbetowy wytozony ptytkami klinkierowymi.
Schody zewnetrzne terenowe blokowe z prefabrykowanych elementéw betonowych.
Taras i podcienia wytozone plytami betonowymi imitujgcymi jasnoszary granit lub marmur.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO :

4.1. WENTYLACJA :

Wentylacja grawitacyjna projektowana w pomieszczeniu gospodarczym (kotiownia).
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna we wszystkich pomieszczeniach zgodnie
z projektem wykonawczym cze$ci sanitarnej; w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

bez okna wigczana automatycznie.

4.2. INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE: GRZEWCZA,
WODNO-KANALIZACYJNA | GAZOWA:

Zaopatrzenie w wode projektowane z sieci wodociggowej miejskiej wg projektu

wykonawczego czesci sanitarnej;

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarej projektowanym przykanalikiem wg

projektu wykonawczego czesci sanitarnej;

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna wewnetrzna zgodnie z projektem wykonawczym

czesci sanitarnej.

Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego cisnienia projektowanym przytaczem wg

odrebnego opracowania.

Instalacja gazowa wewnetrzna projektowana zgodnie z projektem wykonawczym czeéci

sanitarnej.

4.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

Zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci nn projektowanym przytgczem wg odrebnego
opracowania.

Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z projektem wykonawczym cze$é
elektryczna.



4.3. INSTALACJA TELETECHNICZNA :

Sie¢ teletechniczna projektowanym przylgczem wg odrebnego opracowania.
Instalacje teletechniczne wewnetrzne (monitoring, internet) i zewnetrzne zgodnie
z projektem wykonawczym czes$é elektryczna.

5.  WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Wijazd dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich z poziomu terenu od strony
poétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej. W budynku zaprojektowano winde osobowa.
Na poziomie parteru i pietra zaprojektowano W.C. dla oséb niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe do budynku jedno i dwuskrzydtowe o szeroko$ci skrzydta zasadniczego
90cm otwierane na zewnatrz.

Miejsce postojowe dla samochodow uzytkowanych przez osoby niepeinosprawne
projektowane w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

6. ROZWIAZANIE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH :

Na parterze projektowanego budynku w aneksie kuchennym przewiduje sie wylgcznie
podgrzewanie positkow dostarczanych z zewnatrz przez firme cateringowa. Do podawania
potraw i napojéw beda uzywane naczynia jednorazowe. :

W aneksie kuchennym znajdzie sie nastepujgce wyposazenie:

- 2 plyty grzewcze z okapem i odciggiem,

— piekarnik,

— zZmywarka,

— ekspres do kawy,

—~ blat roboczy,

—  lodéwa,

— mikrofalowka,

- 2 Zlewozmywaki,

~ umywalka do mycia rak.

W pomieszczeniu ogéinodostepnym przewiduje sie nastepujgce wyposazenie:

- stoly i krzesta konferencyjne z mozliwoscig sztaplowania,

— fotele konferencyjne i tawy,

— projektor podwieszony oraz elektryczny ekran projekcyjny opuszczany,

—~ wzmacniacz z gtosnikami sufitowymi,

W pomieszczeniu klubowym znajdg si¢ 3 stanowiska komputerowe (stoly i krzesta biurowe),
telewizor, fotele i kanapy wypoczynkowe oraz regaly.

W pomieszczeniu do éwiczen przewiduje si¢ umieszczenie: biezni elektrycznej, orbiterka,
stacjonarnego roweru treningowego, rotora, drabinek gimnastycznych.

W szatni zaprojektowano 30 szafek ubraniowych z tawkami.

W pomieszczeniu technicznym oprécz dwufunkcyjknego kotta CO i rekuperatora, znajdzie
sie pralka, suszarka i deska do prasowania.

Na pigtrze projektowanego budynku w pomieszczeniach: biurowym i gospodarczym typowe
wyposazenie: szfy, regaty, stoly, biurka i krzesta. W pomieszczeniach terapii indywidualnej
wypoczynkowym i pielegniarki, dodatkowo t6zka i kozetki. W czesci socjalnej lodéwka,
umywalka, zlewozmywak z ociekaczem.

W zatgczeniu podano szczegétowe zestawienie wyposazenia (urzadzenia nie ujete w
projektach branzowych) i mebli.

Sciany oraz podioga pomieszczen sanitarnych i przy umywalkach tatwo zmywalne (wylozone

glazura, terakotg).
Oswietlenie pomieszczer za pomocg opraw o podwyzszonej szczelnosci ($wiatto mozliwie

rozproszone, o$wietlajgce miejsce pracy) oraz Swiatfo skupione.



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
Wymagane EP = 118,2 [kWh/Cm?rok)]
Projektowane EP = 115,3 [kWh/Cm?rok)]

Zatozone w dokumentacji wspétczynniki przenikania ciepla U spelniajg wymagania
stosowanych przepisow budowlano — technicznych. Przyjete parametry sprawnosci
energetycznej budynku spetniajg wymagania stosowanych przepiséw budowlano —
technicznych. W celu ograniczenia przegrzewania budynku w okresie letnim
zastosowano okna o niskim wspotczynniku przepuszczalnosci energii catkowitej.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY, ODPROWADZENIE SCIEKOW:

Do budynku mieszkalnego woda dla potrzeb socjalno-bytowych oraz porzgdkowych
dostarczana bedzie z wodociggu wiejskiego projektowanym przylaczem (cze$é B.2.
niniejszego projektu).

Zrzut Sciekéw istniejgcym przykanalikem do kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na terenie

wiasnym.
Gospodarka wodno- $ciekowa nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:

Ogrzewanie budynku za pomocg dwufunkcyjnego kotta na gaz; projektowana instalacja CO
(czes¢ B.2. niniejszego projektu), projektowana wewnetrzna instalacja gazu, nie bedzie
wystepowalto zagrozenie zanieczyszczenia atmosfery.

Obiekt spetnia wymogi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem bez koniecznosci
ustanawiania strefy ograniczonego uzytkowania i stosowania dodatkowych $rodkéw

ograniczajgcych emisje.

8.3. RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW:

Gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych do pojemnikow usytuowanych na wtasnej
dziaice, po wstepnej segregacji, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie gminy
Kolbuszowa.

8.4. EMISJA HALASU | WIBRACJI:

Projektowany budynek nie wplynie na istniejacy kiimat akustyczny. Projektowany obiekt
bedzie wyposazony w urzgdzenia elektryczne, ktére w Swietle obowigzujgcych przepiséw nie
stanowig dla otoczenia zagrozenia niejonizujgcym promieniowaniem elektromagnetycznym

i nie wymagajg tworzenia strefy ochronnej.

8.5. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Zagrozenia dla gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Przyjete rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej i gromadzenia odpadow
gwarantuja, iz nie wystgpi skazenie wéd powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.
W obrebie dziatki objetej planowang inwestycjg zachowane zastang istniejgce stosunki
wodne w relacji z sgsiednimi dziatkami.

Zagrozenia dla zl6z kopalin, krajobraz i klimat.

Projektowany budynek nie bedzie miat wplywu na zloza kopalin, krajobraz i klimat.
Zagrozenia dla ludzi i Swiata zwierzecego i roélinnego

Projektowany budynek spetnia wszystkie wymogi ochrony srodowiska. Nie bedzie stanowit
zagrozenia dla ludzi, a tym samym dla $wiata zwierzecego.

Teren inwestyciji jest polozony poza obszarem specjainej ochrony ptakéw Natura 2000
planowane przedsiewzigcie w Zaden sposéb nie wplynie negatywnie na stan siedlisk



przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar ,Natura 2000".

Na terenie lokalizacji nie stwierdzono siedlisk dzikich zwierzat ani ptactwa jak réwniez tras
ich wedrowek. W obrebie dziatki objetej planowang inwestycjg brak jest obiektow
podlegajgcych ochronie z mocy przepiséw o ochronie przyrody.

Zagrozenia dla débr kultury
Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na dobra materiaine, zabytki i dziedzictwo

kultury. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong zabytkéw.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOSPRAWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W CIEPLO | ENERGIE.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano ze, najtariszym konwencjonalnym zrédtem
energii ciepinej bedzie drewno wspomagane kolektorami stonecznymi do przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Inwestor ze wzgledu na ograniczenie emisji CO, oraz koszty
inwestycji zdecydowat sie w projekcie wykorzystaé ogrzewanie budynku i przygotowanie
cieptej wody w oparciu o gaz ziemny.

Z uwagi na koszty realizacji inwestycji w uktadzie hybrydowym, inwestor zadecydowat

o realizacji uktadu w dwéch etapach. Pierwszy jako budowa giéwnego Zrédia ciepla i energii
—~ system konwencjonalny (obecne opracvowanie), drugi rozbudowa uktadu o system
kolektoréw stonecznych w i etapie (nie objete opracowaniem).

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ DLA BUDYNKU DOMU POBYTU
DZIENNEGO SENIORA

10.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE
Budynek bedzie posiadat na czesci budynku 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe, poddasze
nieuzytkowe. Wysokos$¢ budynku 8,28 m od poziomu terenu do kalenicy dachu — niski ,N”.
Powierzchnia zabudowy 489,40 m?, kubatura 2 863,40 m®.

Materiaty paine — state (drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne), temperatura zapalenia
powyzej 230°C. Nie wystepujg substancje i materiaty palne niebezpieczne pozarowo

o temperaturze zaplonu ponizej 55°C — nie projektuje sie pomieszczen lub stref zagrozonych
wybuchem.

Caly budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 524 m?, mniejszej od dopuszczalne;
wielkosci 5000 m?.

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, przede wszystkim dia oséb

0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie (Dom Pobytu Dziennego Seniora).

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,C”.

Odpornosé ogniowa istniejgcych i projektowanych elementéw budowlanych:

— gtéwna konstrukcja nosna - R 120, Sciany murowane, stupy Zelbetowe,

—  strop parteru - REI 60, zelbetowy,

-  sufit pietra - El 30 warstwowy: belki stalowe uodpornione do R 30 + belki
drewniane, od dotu sufit systemowy El 30 z plyt GKF na stelazu z weing mineraing,

—  $ciany zewnetrzne - REI 120, EI 60, murowane,

—  Sciany wewnetrzne - EI 30, murowane i El 15, systemowe z GKF na stelazu
Z weing mineralng,

—  konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, ostonieta sufitem EI 30,

Elementy drewniane konstrukcji dachu oraz sufitu nad pietrem uodpornione srodkiem
ognioochronnym (np. Fobos M4 lub Kromos-B 791 wg technologii producenta) do stopnia
niezapalnosci, wszystkie elementy budowlane bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
beda spetnia¢ wymagania dla klasy ,C” odpornosci pozarowej.

Inne wydzielenia i wymagania ppoz.:



—~ klatka schodowa obudowana, wydzielona pozarowo $cianami REI 60 (na pietrze $ciana
z bloczkéw szklanych El 60), zamknigta drzwiami El 30, z wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz, z klapg dymowg petnigca funkcje wytazu na dach,

~  belki stalowe sufitu nad pigtrem uodpornione $rodkiem ogniochronnym do klasy R 30,

~  na parterze §ciana w osi B na diugosci min. 4 m od drzwi z klatki schodowej klasy REI
60, z nieotwieralnymi 3 naswietlami klasy El 60 ze szkta ognioodpornego,

— sufity podwieszane z materiatéw co najmniej niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia,

-~ ocieplenie Scian zewnetrznych plytami styropianu wg mtody "lekkiej-mokrej lub innej
podobne;j.

10.2. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO :

Projektuje si¢ hydrant wewnetrzny 825 z wezem potsztywnym, usytuowany w hallu na
parterze i na pietrze budynku (instalacja zasilajgca z rur stalowych, odrebna od wody
bytowej, zapewniajgca wydajnosé min. 1 I/s i ci$nienie min. 0,2 MPa).

Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w wiatrotapach, korytarzach, na klatce
schodowej i w hallu na parterze i pietrze, a takze po zewnetrznej stronie wyj$é
ewakuacyjnych (natgzenie oswietlenia min. 1 Ix, a przed hydrantami i drzwiami ppoz. oraz na
zewnatrz 5 Ix) oraz pod$wietlane znaki kierunkowe na drogach ewakuacji.

Zaprojektowano instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu i gtéwny
Zzawor gazu.

Projektuje sie drzwi ppoz. klasy EI 30 z samozamykaczem,

Projektuje sie klape oddymiajgca klatke schodowa o powierzchni czynnej min. 5 %
wydzielonej powierzchni klatki, sterowana czujkg dymowa pod sufitem kiatki i przyciskami
recznymi na obu kondygancjach, nawiew powietrza kompensacyjnego przez drzwi
wejsciowe.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe GPr typ ABC: na parterze 2
gasnice, a na pietrze 1 gasnica — gasnice o masie min. 4 kg, usytuowane w hallu, mogg by¢
w odrebnej komorze szafki hydrantu. Odrebna gasnica do gaszenia ttuszczéw w aneksie
kuchennym.

Warunki ewakuacyjne:

— przewidywana liczba ludzi do ewakuacji — do 100 oséb na parterze, do 30 oséb na
pietrze,

~  dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach: max. 15m, przy dopuszczainej
diugosci 32m;

- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: na pigtrze max 9m do drzwi ppoz. na klatke schodowg
(przy dopuszczainej dlugosci 10m dla 1 kierunku ewakuagciji), na parterze max 11 m do
wyjS¢ na zewnatrz (przy dopuszczalnej dtugosci 40m dia kazdego z dwdch kierunkow
ewakuacji); z sali ogéinodostepnej na parterze sa 2 wyjscia do hallu, a takze mozliwosé
wyjscia na taras na zewnatrz (drzwi rozsuwane),

~  z parteru budynku s3 zapewnione 3 wyj$cia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz,

— drzwi z pomieszczen sanitariatéw na parterze (otwierane na komunikacje) oraz na
pietrze drzwi z pomieszczenia socjalnego i terapii indywidualinej (otwierane do hallu) —
Z samozamykaczami,

—  szeroko$¢ korytarza min. 1,50 m, szerokos¢ klatki schodowej: biegéw min. 1,30 m,
spocznikow min. 1,50 m, drzwi wyjsciowych z klatki schodowej 1,20 m, z hallu
i Z korytarza1,80 m, w tym skrzydta nieblokowane 0,90 m.

Drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne, usytuowanie podrgcznego sprzetu gasniczego,

hydrantéw, wytgcznika pradu i gazu zostang oznakowane zgodnie z polskg normg w tym

zakresie.



PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Budynek wolnostojgcy, usytuowany min. 4 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang oraz
w odlegtosci 23 m od najblizszego budynku (mieszkainy).

Droga pozarowa jest wymagana; zapewnia jg droga wewnetrzna od strony péinocno-
zachodniej, z mozliwoscig zawrdcenia, z dojsciem dla ekip ratowniczych o dtugosci ok. 25m
(max.30m) do wej$¢ do budynku, umozliwiajgcych dotarcie do wszystkich czesci budynku.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg wymagane w iloéci 10 dm®/s, zapewnione z hydrantu
na sieci miejskiej; najblizszy hydrant ppoz. na wodociggu woB400 w odlegtosci okoto 69m

w kierunku zachodnim od budynku (przy ul. Narutowicza).

Obliczenie powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej:

Powierzchnia klatki Aq = 17,00 m?,

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania A, =5%x17,00=0,85m?,
Powierzchnia geometryczna klapy oddymiania A; =0,85:06m=142m?

Wymagana powierzchnia naptywu powietrza Apow=Agx 130 % = 1,42 x 130%= 1,85 m?
Powierzchnia geometryczna drzwi wejéciowych  Ag; = 1,20 x 2,00 m = 2,40 m?,

Az =2,40m? > Ay = 1,85 m2.

Otwarcie klapy oddymiajgcej w dachu klatki sterowane sygnatem z czujki dymowej obok
klapy oraz przyciskami recznymi na parterze i na pietrze.

Doplyw $wiezego powietrza do klatki schodowej przez drzwi wejsciowe do klatki schodowe;j,
otwierane recznie.

opracowata : mgr inz. arch. TERESA LABUDA
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

+[6.80

BLACHODACHOWKA (min. gr. 0,55mm) ORAZ OBROBKA BLAGHARSKA NA
STYKU DACHU ZE SCIANA (min. gr. 0,55mm) kolor CZERWONY RAL 3005
ZEWNETRZNE (min. gr. 0,75mm), kolor JASNY SZARY RAL 8006 LUB 7042

POCHWYT / BALUSTRADA jednolite materiaowo ze siali nierdzesne;
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY, GLADKI, MALOWANY FARBA

Ilub chromowane] z pochwytem @50mm
OBROBKA BLACHARSKA ZA RYNNAMI (min. gr. 0,55mm), PARAPETY
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2) Plaszczyzny wnek okiennych zlokalizowane od strony zewnegtrznej wykorczyé

1) Wybér zewnetrznych materialéw wykoriczeniowych wymaga pisemnej
akceptacii projektanta (Igor Labuda tel 688166225).

DOM POBYTU DZIENNEGQO SENIORA

dziakka nr ewid.: 1466/2, 38-100 KOLBUSZOWA

12.2018
1.

:oﬁ~
122018 % s
RYS. | PW

Data:

A-71/9

specj arohi

Numer upr. bud.:

isko:

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA | SKALA 1:100

TERESA LABUDA

IGOR LABUDA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY

i
mgr inZ. acch.

adres.: uk. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
tmig i

SPQOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

GMINA KOLBUSZOWA

Nazwa obiekiur

Adres budowy:

Architektura projeidant | mgr inz. arch.

wspipraca:

Przedmiot rysumiou:

Zakres proj
projekt architekt -bud.:

Architektura peojekant
Temat opracowania;

Inwestor:

SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003)

ie jak stykajgce sig z nimi plaszcyzny $cian zewngtrznych
(w przypadku plytek klinkierowych na naroznikach stosowaé plytki katowe).
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PODBITKA DACHU | PLYTA CZOLOWA OKAPU Z PLYT WEOKNOWO-

] [E]

-CEMENTOWYCH MALOWANA FARBA SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003)

RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE, KOLOR JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042
PL