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OPRACOWANIE ZAWIERA

1. CZESC OPISOWA

- PRZYLACZ

- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
-  RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
-  RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.

INSTALACJA WOD-KAN,

INSTALACIJA CO.

INSTALACJA GAZU.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J.
INSTALACJA CHLODU.

WODOCIAGOWY.
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CZESC GRAFICZNA.

NR 1 RZUT PARTERU INSTALACJA WODY.

NR 2 RZUT PIETRA INSTALACJA WODY.

NR 3 RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACIJL

NR 4 RZUT PIETRA INSTALACJA KANALIZACIL

NR 5 RZUT PARTERU INSTALACJA CO.

NR 6 RZUT PIETRA INSTALACIJA CO.

NR 7 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI KOTLA
NR 8 RZUT PARTERU INSTALACJA GAZU.

NR 9 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
NR 10 RZUT PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE].
NR 11 RZUT PARTERU INSTALACJA CHLODU.

NR 12 RZUT PIETRA INSTALACJA CHLODU.

NR 13 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY.

NR 14 SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA WODY.
NR 15 PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA KS.

NR 16 PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA KD.

NR 17 AKSONOMETRIA INSTALACJA WODY.

NR 18 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACIL

NR 19 ROZWINIECIE INSTALACIJI CO.

NR 20 AKSONOMETRIA INSTALACIJI GAZU.

NR 21 PUNKT GAZOWY.

NR 22 SCHEMAT INSTALACJI CHLODU.

NR 23 STUDNIA WODOMIERZOWA.

NR 24 STUDNIA KANALIZACYJNA KD.

3. ZALACZNIKI.
- ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEI.



OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego instalacji wod.-kan. CO, gazu, instalacji chlodu, wentylacji
mechanicznej, przylacza wodociagowego, przykanalika kanalizacji sanitarnej i przykanalika
kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku Dom pobytu dziennego seniora polozony
w Kolbuszowej na dz. bud. nr 1466/2.

1. Informacije ogdlne.
1.1 Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane:
- zlecenie inwestora,
- dokumentacja cze$¢ architektoniczno-budowlana,
- katalogi firmowe,
- obowigzujgce normy i normatywy.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwa:
budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej na dz. bud. nr 1466/2.

1.3 Przyjete standardy materialowe.

Wymienione w dokumentacji materialy i urzadzenia stanowig okreslenie przyjetych w projekcie
standardow 1 parametréw technicznych. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg dotrzymac
parametry techniczne przyjete w dokumentacji jako standardy.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.

2.1 Opis rozwigzan projektowych

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie zasilana z projektowanego przylacza wody wlaczonego
do sieci miejskiej. Projektowana instalacja ma za zadanie doprowadzi¢ ciepta i zimng wode do poszczegdinych
przyboréw wody oraz usungé $cieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych. Przewody instalacji
wodociagowe] sanitarnej nalezy prowadzi¢ w wylewkach parteru , piony instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych a
nastepnie w posadzce pietra w warstwie izolacyjnej. Cze$¢ instalacji wodociggowej p.poz. prowadzi¢ po wierzchu $cian
oraz pod sufitami podwieszanymi , fragmenty pionéw schowaé w bruzdach $ciennych. Wszystkie elementy instalacji
wodociggowej nalezy izolowaé. Podlgczenie poszczegdlnych baterii czerpalnych nalezy realizowaé poprzez montaz
$cienny stelazy z ksztaltkami gwintowanymi przystosowanymi do aczenia baterii umywalkowych. Wszystkie baterie
projektuje sie jako umywalkowe stojgce z mieszaczem podigczane za pomoca wezy z zaworkami odcinajacymi. Przy
umywalkach nalezy stosowaé postumenty wiszgce. Wszystkie miski ustgpowe projektuje si¢ jako kompakt
z dolnoptukiem stojgcy. Do uszczelnienia Igcznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Przed
zakryciem wszystkich przewodéw nalezy wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia
roboczego. W miejscach przejécia przez $ciany stosowacé tuleje ochronne. Przekroczenia §cian oddzielenia pozarowego
wszystkie przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami ogniochronnymi .

Do pomiaru przeptywu wody do celéw socjalnych i p.poz dobrano wodomierz wody zimnej o

nastepujacych parametrach :
- ciagly strumief objetosci 6,3m’/h,
- maksymalny strumier objetosci 7,8m’/h,
- prég rozruchu 191/h
- $rednica @25mm.

2.2 Przewody instalacji wod-kan
Instalacje wod. nalezy wykona¢ z rur miedzianych wg typoszeregu:

RURY W ODCINKACH
$rednica zewnetrzna[mm] grubos¢ $cianki [mm]
| 2
135 1,0
18 1,0
22 1,0
28 1,5




Do prowadzenia wody cieplej i zimnej nalezy stosowad rury miedziane pottwarde

wg. EN 133/99 - R250 lub DIN 17671 oraz PN-71/H-01706.

Przewody kanalizacyjne nalezy stosowaé system kanalizacji wewnetrznej spelniajagcy norme PN-EN 1329-1: 2014-03 ,
system wywiewny kanalizacji sanitarnej musi spelnia¢ wymogi normy PN-C 89206 :2005, oraz nalezy $cidle
przestrzega¢ zalecen producenta co do skladowania, transportu i montazu tego systemy. Rozwigzania systemu
kanalizacji wewnetrznej, powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12056-2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Cze$¢ 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukiadu i obliczenia. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu S$ciekéw. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. W przypadku prowadzenia rurociggéw przez pomieszczenia o temperaturze
nizszej niz 0°C konieczne jest zabezpieczenie instalacji przed zamarznieciem $ciekéw, np. zastosowanie izolacji
termicznej czy przewodow grzejnych. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej
i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢
przewodéw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni rur.
W przypadku gdy odleglosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczna. Powinno sie ja wykona¢ réwniez
wtedy, gdy dzialanie dowolnego Zrédia ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg byé prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodéw. W miejscach, w ktorych
przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen — wypelniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Podejscia to przewody laczace urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z pionem lub przewodem
odplywowym (poziomem). Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw — laczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym — oraz z zasady osiowego montazu przewodow; powinny one wynosi¢ minimum 2%.

Do odpowietrzenia uktadu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ rurge wywiewna &160 na pionie nr Ks2. W pom. Nr 1.3.1
na podejsciu do umywalki zastosowaé zawor napowietrzajacy &50mm.

2.3 Przewody instalacji p.poz.
Instalacja ppoz. Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych skrecanych &32mm. Rury
izolowa¢ otuling antyroszeniowowa grubo$ci 6mm na catej diugosci. Lokalizacj¢ hydrantéw, sposéb ich zasilania oraz
poziomy prowadzenia rur pokazano na rzutach instalacji. Hydranty nalezy zamontowa¢ na wysokosci okoto 1,4m. Zawor
odcinajacy doplyw wody do hydrantu powinien byé umieszczony ponizej bebna lub z jego boku. Minimalne ci$nienie
przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. Maksymalne ci$nienie nie moze by¢ wigksze od 0,9MPa. W obiekcie do
wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 piony hydrantowi z hydrantami o $rednicy 25mm szt2. Hydranty
umieszczone bgda w szafkach wnekowych z wezem poélsztywnym, zaworem hydrantowym DN25mm. Wydajnos¢
nominalna hydrantéw wewnetrznych przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, wynosi dla hydrantu wewnetrznego DN25 — 1,0 [dm3/s]. Instalacje p.poz. nalezy poddaé prébie
ci$nieniowej, na ci$nienie réwne 0,9 MPa. Wszystkie kropliste przecieki sg niedopuszczalne. Wymagane minimalne
cisnienie dla instalacji ppoz. wynosi 4[bar]. Rozprowadzenia poziome rur w przestrzeni sufitdéw podwieszanych nalezy
podwiesi¢ do elementéw budowlanych za pomoca systemu mocowan.
Hydranty nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Kazda szafke hydrantowg nalezy wyposazy¢ zgodnie
zPN-EN 671-2 w:
- zwijadio z wezem pdlsztywnym @25mm L=30,m,
- pradownica @5mm z dysza rownowazng &10mm , o§ wodna mosi¢zna ocynkowana , waz doprowadzajacy o df. Im.
- Zawor mosiezny &25mm,
- Zawor hydrantowy &25mm.
W przypadku wykrycia pozaru istnieje koniecznos$é odciecia instalacji wody zimnej do celéw socjalnych w tym celu
projektuje sie za rozdzialem wody do celéw p.poz i celéw socjalnych zaworu pierwszenstwa zamykajacego przeplyw w
instalacji do celéw bytowych w przypadku nadmiernego spadku cisnienia w instalacji hydrantowe;.
Parametry zaworu pirwszenstwa:

- $rednica @25mm ,

- kvs=64m3/h,

- maksymalny ciagly przeplyw Qmax=25m3/h,

- Tmax =80 oC,

- zakres cisnienia od 0,5 do 12 bar

- min. Ciénienia 0,5bar,

- obudowa z mosiadzu,

- membrana ze wzmacjanego kauczuku EPDM,

- uszczelki EPDM
ZawOr montowaé na odgalezieniu wody zimnej za rozgalezieniem z instalacja p.poz. Do tego miejsca instalacja
wodociggowa musi by¢ wykonana z materialéw niepalnych lub powinna by¢ zabezpieczona izolacja z materialow

niepalnych.

2.4 Przygotowanie cieplej wody.
Przygotowanie cieptej] wody bedzie zrealizowane za pomoca kotla gazowego zlokalizowanego w pom. nr 1.3.1
wyposazonego w zasobnik cieplej wody o pojemnosci V=148l. Projektowany kociol stanowi Zrédlo centralnego




przygotowania cieplej wody, system zostanie wyposazony w przewody cyrkulacji i bgdzie sterowany poprzez
automatyke kotla. Szczeg6ly podiaczenia przewodéw wodociaggowych do kotla CO wg. schematu technologicznego
kottowni.

2.5 Izolacje

Na projektowanych przewodach wodociggowych nalezy stosowaé izolacje cieplochronne i zimnochronne z pianki
polietylenowej o wsp. A nie wiekszym niz 0,035W/(m2 « K),

e na przewodach wody cieptej w posadzkach parteru min 20mm w pozostatych posadzkach i przegrodach min 6mm.

¢ naprzewodach wody zimnej min 6mm.

2.6 Armatura

Na projektowanej instalacji projektuje si¢ zawory kulowe gwintowane mosigzne PN1,0Mpa do wody zimnej i cieptej.
Przy umywalkach stosowaé baterie stojace jednouchwytowe z mieszaczem. Przy podejsciach do umywalek oraz ustgpow
montowac¢ zawory kulowe katowe gwintowane.

2.6 Proba szczelnosci.
Po wykonaniu rob6t montazowych calo$¢ instalacji wodociggowej nalezy przepluka¢ i podda¢ probie szczelnosci na
ciénienie 0,6Mpa.

2.7.Uwagi konicowe

e Podczas wykonastwa nalezy zastosowaé si¢ do szczegdlowych instrukcji zawartych w poradniku pt. ,Instalacje z rur
miedzianych” wydanym przez COBRTI INSTAL w 1993r..

Niedopuszczalne jest metaliczny styk miedzi ze stalg niestopowa oraz niestopowa ocynkowang.
Odbioru instalacji wod-kan dokona¢ wg. PN-81/B-1070000.

e Wykonanie obowigzkowych préb szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napelieniem instalacji woda z sieci wodociggowej
bezwzglednie poprzez zainstalowany filtr siatkowy i odpowietrzeniu instalacji.

e Po przeprowadzonej probie ciénienia, instalacji musi byé poddana plukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych, a zwlaszcza pozostatosci topnika w miejscach polaczen lutowanych. Plukanie instalacji musi by¢
wykonane wodg przepuszczang przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym dyspozycyjnym
ci$nieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunigtych korkach zaslepiajacych.
Po plukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napeliona woda filtrowang tak, aby nie pozostaly nigdzie poduszki
powietrzne. Nie wolno stosowaé nawet tymczasowych korkéw lub zamknigé ze stopow zelaza.

3.WEWNETRZNA INSTALACJA CO.

3.1. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje si¢ instalacje CO dwururowa z rozdziatem dolnym. Projektowana instalacja CO bedzie zasilania w cieplo
kotlem gazowym kondensacyjnym z zamknigta komorg spalania o maksymalnej mocy 30kW. Projektowany kociot
posiada wbudowany zasobnik CWU o pojemnosci V=148l , system odprowadzenia spalin 80/125 wymiary zewngtrzne
600x600x1515mm Q=1431kg/h; Hd=14,2kPa. Pro;ektowane zapotrzebowanie na cieplo dla potrzeb ogrzewania
i wentylacji budynku Q=23,8 kW. Parametry grzejne centralnego ogrzewania 60/40°C. Do zabezpieczenia 1nstalacp
dobrano zawor bezpieczehistwa na wyposazeniu kotla , oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci Vn=25 dm’
+ naczynie wzbiorcze na wyposazeniu kotla o pojemnosci miniamlanej Vn=12dm’. Projektowany kociot musi posiada¢
wbudowany zasobnik CWU o pojemnosci V=148l. Projektowane zabezpieczenie obiegu CWU zgodnie ze schematem
technologicznym kotta, zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym. Do sterowania kotlem projektuje si¢
sterownik kotla z programem dobowo-tygodniowym z czujnikiem temperatury zewngtrznej obstugujagcym pompg
obiegowa cyrkulacyjna. Projektuje sig montaz sterownika kotla w pomieszczeniu biurowym na poddaszu p. nr 2.1.4,
Do odprowadzenia spalin projektuje sig system powietrzno-spalinowy o $rednicy 125/80 typu C33 wyprowadzony
poprzez prOJektowany przew6d spalinowy ponad dach budynku. Projektowany kociot nie wymaga nawiewu pow;etrza
zzewnatrz i bedzie pobieral powietrze do spalania poprzez system powietrzno-spalinowy. W pomieszczeniu kotta
projektuje si¢ przewodd wentylacji grawitacyjnej o przekroju min. 10x27cm.



3.2. PRZEWODY.

Instalacje CO nalezy wykona¢ z rur miedzianych wg typoszeregu:

RURY W ODCINKACH
$rednica zewnetrznafmm] grubos¢ $cianki [mm]

1 2

15 1,0

18 1,0

22 1,0

28 1,5

35 1,5

Do prowadzenia instalacji CO nalezy stosowaé rury miedziane péttwarde wg. EN 133/99 - R250 lub DIN 17671 oraz
PN-71/H-01706. Przewody instalacji CO beda wyprowadzone z kotta CO poprzez armaturg wg. schematu a nastgpnie
nalezy je prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki parteru, bruzdach $ciennych i w warstwie izolacji wylewki pigtra.
Wszystkie przewody instalacji CO w pomieszczeniu kotla i w posadzkach oraz bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac
otulinami izloacyjnymi.

3.3. ARMATURA ODCINAJACA.

Zawory kulowe odcinajgce stosowaé z korpusami z mosiadzu z uszczelnieniem z teflonu lub perbuanu, o polaczeniach
gwintowanych. Pramaetry pracy : ci$nienie ~-PN10, temperatura — do 100°C.

Na rurociggu powrotnym do kotla montowaé separator zanieczyszczefi, na ruroc1qgu zasilajgcym instalacjg -
separator powietrza. Przed i za separatorami montowaé zawory odcinajace. Srednice zaworéw wg przyjetych

przekrojow rurociagow.

3.4. ARAMTURA GRZEINIKOWA TERMOSTATYCZNA.
Do regulacji grzejnikéw projektuje si¢ zawory termostatyczne z wkladkami termostatycznymi zamontowanymi
w grzejniku (dla grzejnikow ptytowych) oraz oddzielnie zainstalowane na gatazkach zasilajgcych zawory termostatyczne
dla grzejnikéw vertylakalnych ( pom . nr 1.2.4a; 1.1.1a; 1.2.1) oraz dla grzejnika fazienkowego (pom. nr 1.1.5).

Projektuje sie nastawy dla wkladki grzejnikowej o nastepujacych parametrach:

Gwint Ustawienie maks. | Cién. réznicowe | Cisnienie
CEZ\);?V;), warto$é - kv kvs | temp. |zalecane | maks. | robocze
1 2 3 4 5 6 7 N N C bar bar bar
G12A | 0,14 0,21 0,26 0,32 0,46 0,59 | 0,73 0,87 1,05 120 | 0,05-0,2 0,6 10
max.

Warto$ci nastaw podano w czeséci rysunkowej.
Dla pozostatych grzejnikéw projektuje sig zawory termostatyczne o nastgpujgcych parametrach:

Gwint Ustawienie maks. | Cién. roznicowe | Cidnienie
cS;)iI;%;y wartos$é - kv kvs | temp. |zalecane | maks. | robocze
1 2 3 4 5 6 7 N N C bar bar bar
G12A | 0,04 0,09 | 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 | 0,73 0,9 120 |0,05-0,2 0,6 10
max.

W przypadku montazu zaworéw termostatycznych o innych parametrach nalezy dokonaé przeliczenia nastaw wstgpnych

Zaworu.
Do wspélpracy z powyzszymi zaworami projektuje si¢ glowice termostatyczne , zakres nastawa 8 —28 °C.

3.5. ARAMTURA KONTROLNO POMIAROWA.

Armature kontrolno pomiarowg stanowia manometry i termometry zgodnie z schematem instalacji kotla, oraz manometr
i termometr bedacy na wyposazeniu kotla jak réwniez sterownik dobowo-tygodniowy shuzacy do sterowania automatyka
kotta w zakresie CO , przygotowania cieptej wody i cyrkulacji. Nalezy zainstalowa¢ czujnik temperatury zewngtrznej od
poinocnej strony budynku wg. czgsci rysunkowe;j.

3.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACIL

Podstawowym elementem do odpowietrzenia instalacji bedzie projektowany separator mikropgcherzy powietrza
zlokalizowany w pom. kotla. Jako elementy uzupehiajace projektuje sig 0dpow1etrzmk1 automatyczne z zaworkiem
stopowym oraz zaworem odcinajacym kulowym na koficach pionéw CO. Srednica projektowanych odpowietrznikow

&15mm.

3.7. ELEMENTY GRZEJNE.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe plytowe standardowe z wbudowana wkiadka termostatyczng
z mozliwoécia podtaczenia od dotu (wyjscie ze éciany) z zaworami odcinajacymi na powrocie i zasilaniu. Czgéc




grzejnikow zaprojektowano bez wkladki termostatycznej z zaworem regulacyjnym na galazce zasilajacej tj. w wersji
pionowej (na rys. wersja VR) oraz grzejnik wersji tazienkowej (na rys. wersja SAN18).
Charakterystyka grzejnikéw plytowych:

- gwint zewnetrzny 2 x G 3/4” do przylacza grzejnikowego po prawej stronie od dohu,

- maks. temperatura robocza 110°C,

- maks. ci$nienie robocze 10 bar (ci$nienie probne 13 bar),

- ze wstepnie nastawionym zaworem, z ostonami gérng i bocznymi, z korkami zaslepiajacym i odpowietrzajacym,

- mocowanie 4 uchwyty mocujace na tylnej stronie grzejnika (od dt. 1805, 6 szt.),

- Lakierowanie RAL 9016.
Na rysunku podano w nawiasach dhugo$é grzejnika, szeroko$¢ (33-trzyzedowy, 22-dwurzgdowy, 1 1-jednorzedowy) oraz
wysoko$¢ grzejnika (06- 60 cm).
Charakterystyka grzejnikow pionowych:

- materiat - gleboko tloczna blacha ze stali niskowgglowej walcowanej na zimno DC Ol,

- grubo$é blachy z ktorej ttoczy sig¢ plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442

z ktérej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442,

- maksymalne cinienia robocze 6 bar

- maks. temperatura robocza 99°C,

- kolor RAL 9016,

- malowanie podkiadowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji,

- malowanie koficowe: napylanie elektrostatyczne.

Charakterystyka grzejnika fazienkowego :

- material - wysokiej jakosci profil stalowy,

- maks. temperatura robocza 110°C,

- maks. ci$nienie robocze 10 bar,

- kolor RAL 9016,

- malowanie podkladowe: anaforeza,

- malowanie koncowe; napylanie elektrostatyczne,

- zawieszenia o regulowanej odleglosci grzejnika od $ciany
odpowietrznik reczny Srednicy 1/2”
korek za$lepiajacy $rednicy V5.

Zestawienie elementow grzejnych:

Symbol odb. Syn_1bo| oei ®dane| Odobr |®zysk| G ?z °6p TypA L H D
pomiesz. [°C] | (W] [W] W] | [kg/hl | [°Cl | [°C] grzejnika [mm]{[mm]| [mm]
G:1 2141 20 | 333 333 0 12,5 | 59,5 | 36,5 PTV 2206 en. 500 | 610 | 102
G212 212 24 | 825 825 0 36,6 | 59,6 | 40,2 PTV 3309 en. 700 | 910 | 157
G:2.13_a 213 20 | 586 586 0 22 59,5 | 36,5 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:21.3_b 213 20 | 586 586 0 22,2 | 594 | 36,6 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G214 214 20 | 1056 | 1056 0 56,4 | 591 43 PTV 3306 en. 900 | 610 | 157
G: 215 215 16 | 864 864 0 36,9 | 58,7 | 385 PTV 3306 en. 700 | 610 | 157
G:216_a 216 20 | 1054 | 1054 0 53,7 | 59,5 | 42,6 PTV 3306 en. 900 | 610 | 157
G:216_b 216 20 | 1054 | 1054 0 56,1 | 59,1 | 42,9 PTV 3306 en. 900 | 610 | 157
G:21.7_a 217 20 | 513 513 0 179 | 59,1 | 344 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G217 Db 217 20 | 769 769 0 50,9 | 59,3 | 46,3 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:2.2.1 2.21 20 | 1215 1215 0 558 | 59,4 | 406 PTV 3306 en. 1100| 610 | 157
G:2.2.4a 2.2.4a 16 | 791 791 0 36,1 | 59,5 | 40,6 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:11.1_a 1.1.1 20 | 1639 | 1639 0 83,2 | 596 | 426 PTV 3306 en. 1400 610 | 157
G:1.1.1.Db 1.11 20 | 2447 | 2447 0 123,56 | 59,3 | 423 PTV 3309 en. 1600{ 910 | 157
G:111_¢c 1.11 20 | 1621 1621 0 821 | 594 | 424 PTV 3306 en. 1400{ 610 | 157
G:1.1.1_d 1.1.1 20 | 1634 | 1634 0 82,9 | 59,5 | 42,6 PTV 3306 en. 1400| 610 | 157
G:1.1.1a 1.1.1a 20 | 1060 | 1060 0 46,6 | 59,7 | 401 VR/22C/600 600 {1800| 133
G 11.2_a 1.1.2 20 | 1491 1491 0 88,3 | 59,6 45 PTV 3306 en. 1200| 610 | 157




G:1.1.2_b 1.1.2 20 | 1491 | 1491 0 90,2 | 59,4 | 451 PTV 3306 en. 1200| 610 | 157
G:1.13_a 113 20 | 631 631 0 258 | 59,7 | 38,7 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:1.1.3_b 113 20 | 631 631 0 26 59,6 | 38,7 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:1.1.3_¢ 1.1.3 20 | 631 631 0 26 59,6 | 38,7 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:1.14_a 1.1.4 20 | 548 548 0 23,9 | 59,7 40 PTV 3306 en. 500 | 610 | 1567
G:11.4_b 1.1.4 20 | 548 548 0 23,9 | 59,7 40 PTV 3306 en. 500 | 610 | 157
G:1.1.5 1.1.5 24 | 415 415 0 18,4 | 58,7 | 393 SAN18 600 11760 100
G:1.16 116 20 43 67 0 14,5 | 59,8 55 PTV 1003_ 400 | 310 | 48
G117 1.1.7 20 | 285 285 0 14,7 | 59,8 | 43,2 PTV 1106__ 600 | 610 | 61
G:1.1.8 1.1.8 20 | 383 383 0 20,5 | 59,8 | 43,6 PTV 1106___ 800 | 610 | 61
G: 121 a 1.21 20 | 988 988 0 54,2 | 59,8 | 441 VR/22C/600 600 {1800| 133
G: 121 b 1.2.1 20 | 988 988 0 53,7 | 59,5 | 43,6 PTV 2206 en. 1200/ 610 | 102
G:1.22 1.2.2 16 | 265 265 0 126 | 596 | 41,5 PTV 1206 en. 400 | 610 | 66
G:1.23 1.2.3 12 | 465 465 0 26,9 | 59,8 | 44,8 PTV 2206 en. 400 | 610 | 102
G:1.24a 1.2.4a 16 | 665 665 0 29 59,6 | 39,9 VR/10/600 600 [2100| 80

3.8. REGULACJA INSTALACJI CO.

Regulacje instalacji przewidziano przy pomocy nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych z zachowaniem
dopuszczalnych autorytetéw. Nastawy zaworéw nalezy ustawi¢ przy regulacji na gorgco. Wartoséci nastaw podano
w czeéci rysunkowej. Wartoéci nastaw odnosza sig do zawor6éw termostatycznych o charakterystyce jak wp. 3.4.

3.9. PLUKANIE i PROBY.

Przed wykonaniem nastaw wstgpnych na zaworach termostatycznych nalezy instalacje dwukrotnie przeptukac woda
biezaca. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonaé prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 6 bar. bez glowic
termostatycznych . Glowice zatozyé bezposrednio przed proba na goraco i oddaniem instalacji do uzytku.

3.10 IZOLACJE TERMICZNE.

Na projektowanych przewodach instalacji CO nalezy stosowa¢ izolacje cieptochronne z pianki polietylenowej
0 wsp. A nie wiekszym niz 0,035W/(m2 « K),

¢ na przewodach instalacji CO w posadzkach parteru min 20mm w pozostatych posadzkach i przegrodach min 6mm.

¢ na przewodach CO dla érednic do 22mm — gr. izolacji 20mm ; dla $rednic od 22mm do 35mm — gr. izolacji 30mm.

3.11 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialy , urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Probe na goragco wykonaé w sezonie grzewczym w terminie uzgodnionym z inwestorem.

Wszystkie przebicia przez sciang i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne. Do napelniania i uzupelniania zladu nalezy
stosowa¢ wode spelniajaca wymagania jakosci wody grzewczej wg. PN-93/C-04607. W fazie wykonawstwa istnieje
mozliwo$é zastosowania innych materiatéw budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie
gorszej jakosci, tylko i wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunkéw zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych. Wszystkie koszty zwigzane
ze zmiana rozwigzan technicznych , materiatéw i urzadzen ponosi zleceniodawca.

Calos¢ robét prowadzié i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp i p.poz. oraz aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robdt budowlano-instalacyjnych.

4 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

4.1. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje gazu, ktéra bedzie zasilana z projektowanego przylacza gazu (wg. odrgbnego
opracowania po spisaniu umowy przylaczeniowej z operatorem systemu przesylowego) z rodziny gazu ziemnego ,



grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750 niskiego cisnienia, zlokalizowanego na $cianie budynku.
Projektowana instalacja gazu bedzie prowadzona na zewnatrz i wewnatrz budynku po wierzchu $cian oraz pod stropem
parteru do poszczegolnych urzadzen gazowych. Projektowana instalacja gazu bedzie zasila¢ nastgpujace urzadzenia
gazowe:

KCO+CUW z zamknietg komorg spalania — w pomieszczeniu technicznym 1.3.1 na poziomie parteru,

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ wewnatrz
pomieszczefi po wierzchu $cian tak jak to pokazano na rys nr 7. Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy
zainstalowaé kurek odcinajgcy.

4.2 RUROCIAGI I ARMATURA

Instalacje wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 jako spawang .

Wszystkie Tuki giete wykonaé nalezy z rur bez szwu. Jako jedyne polaczenia gwintowane dopuszcza si¢ podlaczenie
gazomierza i urzagdzeh gazowych, a takze armatury odcinajacej. Polaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami czesanymi
nasyconymi specjalng pastg do polgczen gwintowych. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenistwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ migdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewod6w instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
byé od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Po zewnetrznych $cianach rurociggi mozna prowadzi¢ w bruzdach,
wypelnionych chudg zaprawag cementowa, lecz wylacznie z rur stalowych. Nie moze to by¢ instalacja wykonana z
miedzi. Przy przejéciach rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy) stosowaé rury
ochronne wystajace po 3 cm po kazdej stronie przegrody, z wypelnieniem szczelin nie powodujacym korozji. Przewody
instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna by¢
pomalowana kolorem zoltym. Jako armature odcinajaca przed przyborami gazowymi nalezy stosowa¢ kurki gazowe
kulowe CN 0,6 MPa, montowane w pozycji poziomej. Kurki gazowe powinny by¢ montowane min. 70 cm od podiogi
i w takich miejscach, aby nie bylo utrudnionego dostgpu do nich.

4.3. URZADZENIA GAZOWE.

Projektowany kociot gazowy musi posiadaé swiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak bezpieczefistwa " CE .

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy speti¢ nastgpujace warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji gazowej za pomocg "$rubunkow",

- kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym,

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotly gazowe, powinny mie¢
samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cignienia lub wylaczenia doplywu gazu oraz spelia¢ wymagania

Polskich Norm.

4.4. PUNKT GAZOWY.

Projektowana instalacja gazu bedzie posiadata kurek glowny dn 25mm zainstalowany na przylaczu gazu. Kurek

montuje si¢ we wnece o wymiarach 670 x 670 x 250 mm projektuje sie skrzynke z tworzywa sztucznego. Wneka musi
byé zlokalizowana minimum 0,5 m od poziomu terenu oraz minimum 0,5 m od najblizszych otworow drzwiowych,
okiennych i wentylacyjnych. Przy wykonaniu punktu gazowego nalezy przestrzega¢ wymagan normy zakladowej ZN-G-
4151 z 1998r wydanej przez PGNiG S.A. Rozwiazania techniczne polaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z
instalacja powinny umozliwiaé ich odtgczenie bez koniecznoéci demontazu czgsci instalacji.
Od strony instalacji wewnetrznej pod gazomierz nalezy wykona¢ podejscie w ukladzie "zawiasu" wykonane z dwoch
kolan nakretno-wkretnych 1". Wneke nalezy wykonaé poprzez montaz pelnej skrzynki w $cianie budynku, kolor skrzynki
wg. czesci architektonicznej. Minimalne odleglosci wneki od otworéw okiennych i drzwiowych wynosza 0,5 m.
Wysoko$é dolnej krawedzi wneki nad terenem wynosi min. 0,5 m, a maxymalnie 1,3 m.

4.5 'WARUNKI TECHNICZNE POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DO MONTAZU
URZADZEN GAZOWYCH:

A. WYMIARY POMIESZCZEN:

Pomieszczenie techniczne, w ktérym projektuje si¢ KCO+CUW z zamknigta komorg spalania posiada wysoko$¢ 3,34m i
kubature 30,0 m3.



B. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN

Projektowane KCO+CWU z zamknigta komora spalania musza by¢ urzadzeniami gazowymi podigczonym bezposrednio
do indywidualnego przewodu powietrzno — spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku. Nalezy stosowag
atestowane przewody powietrzno -spalinowe dostarczane przez producenta urzadzenia. Srednica przewodu laczacego
urzadzenia z kanalem powietrzno -spalinowym zgodna z zaleceniami producenta kotta gazowego.

Do polaczenia urzadzen gazowych z kanatem powietrzno -spalinowym nalezy stosowa¢ przewody pionowe o diugosci co
najmniej 22 cm oraz przewody poziome o dlugosci tacznej nie wigkszej niz 2,0 m ze spadkiem 5 % do urzadzenia
gazowego.

Sprawno$¢ kanatéw_ wentylacyjnych, spalinowych oraz podiaczenie KCO+CWU z zamknigta komorg spalania do

przewodow powietrzno - spalinowych musi by¢ potwierdzona protokotem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

C. WENTYLACIJA:

a/ wentylacja nawiewna:
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia technicznego projektuje si¢ poprzez nieszczelnosci w przegrodach
budowlanych, projektuje si¢ montaz nawiewnika okiennego higrosterowanego.

b/ wentylacja wywiewna:
Projektuje si¢ zamontowanie w pomieszczeniu technicznym przewodu wentylacji grawitacyjnej o przekroju 10x27cm

4.6. PROBY 1 ODBIOR TECHNICZNY.

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w obecnosci inwestora sprawdzenia
instalacji gazowe;j, ktore polega na :

- kontroli zgodnoéci wykonania z projektem i obowiazujacymi przepisami i normami,

- ocenie jakosci wykonania,

- sprawdzeniu szczelnoci instalacji powietrzem o cinieniu 0,05 MPa (370 mm Hg), w czasie minimum 30 minut

ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

5.1. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA.

Obliczenie ilogci powietrza wentylacyjnego dokonano metodg krotnosci wymian , minimalnym wskaznikiem ilosci
dostarczanego powietrza na osobe oraz iloscig powietrza konieczna do odprowadzenia zyskéw ciepla. Ilos¢ powietrza ,
wymian oraz przewidziany sposéb wentylacji i klimatyzacji poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w tabeli:

L.P. | Poziom | Nr.pom. Nazwa pom. Pow. | Wys. | Kubt. Tloé¢ powietrza HOS.C Uwagi
wymian
2 2 2

SRS ] (o d O T Sy | g | O | O
1 parter 1.1.4. Szatnia 20,74 | 29 | 60,1 - 60 1 W1
2 | parter 1.1.3 pom. do ¢wiczen 2994 | 2,9 | 86,83 200 - 2,3 N1
3 | parter | 1.1.2 pom. klubowe 32,38 | 3,0 | 97,14 250 - 2,57 N1
4 | parter | 1.2.1 Hol 47,68 | 2,7 | 128,7 - 130 1,01 W1
5 | parter | 1.2.1b Komunikacja 9,23 | 2,7 [2492 - 30 1,2 W1
6 | parter | 1.1.1 Pom. ogélnodostepne 111,68 | 3,0 | 3350 660 540 1,97 WI/N1
7 Parter | 1.1.1a Aneks kuchenny 20,44 | 2,8 | 57,23 - 270 4,7 Wi
8 | Parter | 1.1.5 Natrysk 3,74 | 2,5 | 935 - 20 2,13 Wi
9 Parter 1.1.6 We niepelnosprawnych 4.52 2,5 11,3 - 20 1,77 W1
10 | Parter | 1.1.8 WC damskie 421 | 2,5 | 10,52 - 20 1,9 W1
11 | Parter | 1.1.7 WC meskie 421 | 2,5 | 10,52 - 20 1,9 W1
12 | Pietro 2.1.1 Pom. socjalne 9,04 |2,75 | 24,86 - 30 1,2 W2
13 | Pietro | 2.1.7 Pom. terapi indyw. 17,97 | 2,8 | 50,3 100 - 1,99 N2
14 | Pietro | 2.1.6 Pom. do odpoczynku 30,2 | 3,0 | 90,6 180 - 1,99 N2
15 | Pigtro | 2.1.5 Magazyn 25,81 12,751 71,0 - 60 0,85 W2
16 | Pigtro | 2.14 Pom. biurowe 16,74 | 2,8 | 46,88 50 - 1,07 N2
17 | Pietro | 2.1.3 Pom. pielegniarki 19,88 | 2,8 | 55,67 70 - 1,26 N2
18 | Pietro | 2.1.2 WC niepetnosprawnych 5,73 2,8 | 16,0 - 30 1,87 W2
19 | Pietro | 2.2.1 Komunikacja 23,7 12,75 | 65,17 - 280 4,29 w2




5.2. OPIS UKEADOW WENTYLACYJNYCH.

Uklad N-1 — Projektuje si¢ uklad nawiewu dla poziomu parteru budynku, nawiew bedzie realizowany poprzez
rekuperator zlokalizowany w pom. technicznym 1.3.1 a nastepnie kanalami o przekroju okragtym do poszczegdlnych
pomieszczen. Jako elementy nawiewne bedg stosowane skrzynki rozprezne kasetonowe z przepustnica regulacyjng oraz
anemostaty nawiewne wirowe montowane w elementach sufitu podwieszanego. Wejéciem do systemu bedzie czerpnia

$cienna.

Uklad W-1 — projektuje si¢ uklad wywiewny dla poziomu parteru budynku, wywiew z poszczeg6lnych pomieszczen
bedzie realizowany poprzez rekuperator zlokalizowany w pom. technicznym 1.3.1 a nastgpnie kanalami o przekroju
okraglym poprzez albo zawory wywiewne lub anemostaty wywiewne montowane w skrzynkach pod sufitem
podwieszanym. Zakonczenie elementu przy pomocy wyrzutni sciennej.

Uklad N-2 — Projektuje si¢ ukiad nawiewu dla poziomu pigtra budynku, nawiew bedzie realizowany poprzez rekuperator
zlokalizowany w pom. magazynu 2.1.5 a nastepnie kanatami o przekroju okragtym do poszczegélnych pomieszczen.
Jako elementy nawiewne beda stosowane zawory nawiewne z regulacja w elementach sufitu podwieszanego. Wejsciem

do systemu bedzie czerpnia $cienna.

Uklad W-2 — projektuje si¢ uklad wywiewny dla poziomu pigtra budynku, wywiew z poszczegélnych pomieszczen
bedzie realizowany poprzez rekuperator zlokalizowany w pom. magazynu 2.1.5 a nastgpnie kanalami o przekroju
okraglym poprzez zawory wywiewne montowane w suficie podwieszanym. Zakonczenie elementu przy pomocy

wyrzutni dachowe;j.

Uklad odciggu z okapéw kuchennych.

Projektuje si¢ odprowadzenie odciagu z okapoéw kuchennych przewodem spiro &100mm w izolacji wetna mineralna
w plaszczu aluminiowym. Zakoficzenie przewodu w $cianie budynku wyrzutnia $cienng. Prowadzenie przewodu

wg. czedei architektonicznej.

5.3. OPIS CENTRAL REKUPERACYJNYCH.

Rekuperator ~ poziomu parteru — na poziomie parteru w pomieszczeniu technicznym 1.3.1 projektuje si¢ centrale
rekuperacyjna podwieszana do sufitu o nastgpujacych parametrach:
Dane techniczne
e  Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny
- nawiew 800+1100 m’/h /620+410 Pa
- wywiew 800+1100 m*/h/600+380 Pa
e  Sprawno$é¢ temperaturowa centrali 91-76%
Wspélczynnik SFP (770 m’/h/100 Pa) - 0,33 W/ma/h
Klasa efektywnosci energetyczne - A
Klasa Jednostkowego zuzycia energii (JZE) -36,17 kWh/m? /rok
Wentylatory EC (ebm-papst)
Zasilanie z nagrzewnicg wstepna: 3 x 400 V AC
Pobér mocy wentylatory - 70-550W
max pobdr mocy wentylatora - 760W
nagrzewnica wstepna - 2700 W
Max pobér pradu wentylatoréw -2 x 2,5 A
Wymiary gabarytowe (wys_xdl xgl ) -440 x 1290 x 1040 mm
Srednica krocéw wentylacyynych @ 315 mm
Masa — 90kg.
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Projektuje si¢ zamontowanie centralki sterujacej rekuperatora w pomieszczeniu biurowym nr 2.1.4 na pigtrze.

Rekuperator poziomu pietra — na poziomie pigtra w pomieszczeniu magazynu 2.1.5 projektuje si¢ rekuperator
usytuowany na posadzce pomieszczenia o nastgpujacych parametrach:

s  Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny
- nawiew 300+400 m’/h / 365+230 Pa
- wywiew 300+400 m’/h / 375+250 Pa
Sprawnos¢ temperaturowa centrali 91-82%
Wspolczynnik SFP (280 m’/h/100 Pa) - 0,24 W/ma/h
Klasa efektywnosci energetyczne - A
Klasa Jednostkowego zuzycia energii (JZE) -36,63 kWh/m? /rok
Wentylatory EC (ebm-papst)

¢ & @ e e



Zasilanie z nagrzewnicg wstepna: 230 V AC

Pobér mocy wentylatory - 40-180W

max pobdr mocy wentylatora - 240W

nagrzewnica wstepna - 1600 W

Max pobor pradu wentylatoréw -2 x 0,9 A

Wymiary gabarytowe (wys_xdl_xgl ) - 300 x 900 x 720 mm
Srednica krocéw wentylacyynych & 200 mm

Masa — 37kg.
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Projektuje si¢ zamontowanie centralki sterujgcej rekuperatora w pomieszczeniu biurowym nr 2.1.4 na pigtrze.

5.4. ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJL

Czerpnie i wyrzutnie:
Na poziomie parteru projektuje sig czerpnie i wyrzutnie zlokalizowane w $cianach zewnetrznych budynku wg. czgsci
rysunkowej. Na poziomie pigtra projektuje si¢ czerpnie $cienng oraz wyrzutnie dachowg ponad dachem budynku.

Thumiki:
Celem redukcji poziomu halasu zaklada sie izolacje kanaléw wentylacyjnych wykonanych z rur spiro welng mineralng
gr. 25mm . oraz zastosowanie rur elastycznych izolowanych.

Izolacje:
Wszystkie kanaly sztywne wykonane z blachy nalezy izolowa¢ wela mineralng gr 25mm, wszystkie projektowane

przewody elastyczne nalezy stosowaé w izolacji o gr 25mm.

Kanaly wentylacyjne:

Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé i zamontowaé w klasie szczelnosci ,B” wg. PN-EN 1507:2006E, PN-EN
12220:2001P, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych jako SPIRO.

Grubos¢ blach na kanaly przyjeto zgodnie z przepisami prawa tak aby przewody poddane dzialaniu zatozonych roznicy
ciénien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy
podporami. Przewody i ksztaltki powinny mie¢ powierzchnie gladka bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej.
Na wszystkich kanalach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory rewizyjne zgodnie z czgscig rysunkowa. Odleglosci
i wielkosci zgodnie z polska Norma i wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Podtaczenie kanalow
wentylacyjnych z elementami nawiewnymi/wywiewnymi nalezy wykona¢ przy pomocy izolowanych przewodow
elastycznych typu FLEX.

Podwieszenia. podparcia, elementy konstrukcyijne.

Wszystkie kanaly i urzadzenia wewngtrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwoéé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane , przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikow, z przektadka gumowa).
Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy zawiesi systemowych. Wszystkie podpory kanalow oraz podwieszenia nalezy
wykonaé na budowie podczas montazu z materialdw zabezpieczonych antykorozyjnie( np. ocynkowanych czy
aluminiowych). W przypadku stosowania konstrukcji ze ztali ksztattowej nalezy zabezpieczy¢ ja przed korozjg poprzez
czyszczenie do 11 stopnia czystoci, a nastgpnie dwukrotne malowanie (farba podkladowa i nawierzchniows). Kanaly
wentylacyjne nalezy prowadzié w przestrzeni nad stropem podwieszanym, przestrzeniach montazowych i szachtach
instalacyjnych i mocowaé na wieszakach do stropu konstrukcyjnego lub do $cian no$nych.

Wytyczne montazowe,
Cato$¢ wykonywanych rob6t powinna by¢ zgodna z:
e Niniejszym projektem,
¢  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych cz. II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.
e  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL.
e  Obowigzujgcymi normami i przepisami.
¢  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r ,,w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002, poz 690) wraz z pozniejszymi Zmianami.
e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP,
e DTR producentéw materialow i urzadzen.
e Koordynacja miedzybranzowa.

Instalacja powinna by¢ zachowana w czystosci oraz zabezpieczona przed zanieczyszczeniem przez inne branze.



5.5. WYTYCZNE PPOZ.

Przewody wentylacyjne wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okladziny przewodéw wentylacyjnych stosowane beda tylko na zewnatrz ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacji beda wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddzialywaly
sita wieksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych musza by¢ wykonane z materialéw
niepalnych.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z materialdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych instalacji.

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elekirycznych pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylgczajacego ogrzewanie po osiggnigciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia umozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeplywu powietrza.

Elastyczne elementy laczace, stuizace do polaczefn sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z materiatéw , co najmniej trudno zapalnych
i nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego.

Izolacje cieplne i akustyczne wykonane beda w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.6. WYTYCZNE BHP.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Montaz przewodéw i urzadzeh musi byé prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é swobodnego dostgpu do urzadzen wentylacyjnych oraz odpowiednig ilo$¢ miejsca
dla dostepu obstugi urzadzen.

Zaloga obstugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowiazujacych przepisow BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow
i obowiazujgcymi przepisami BHP.

5.7. REGULACJA, ROZRUCHY i ODBIORY.

e

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci i instalacii,
oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspolpracy z odpowiednimi shuzbami inwestora w celu sprawdzenia
poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej , w sklad ktérej wchodza odbiory
czegsciowe prac zanikowych , potwierdzone protokolarnie przez inspektoréw nadzoru.

Jezeli odbierany zakres ma wplyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcow réznych branz , to
w odbiorze takich prac powinni uczestniczyé umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca zobowigzany
jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowanych urzadzef i instalacji przez odpowiednich
przedstawicieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazdej z branz.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbgdnymi certyfikatami,
uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi przez odno$ne przepisy prawa
budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub przed
przystapieniem do odbioréw i rozruchow.

6. INSTALACJA CHLODU.

6.1. OPIS INSTALACIL

Dla schiodzenia pomieszczen nr 1.1.1. (pom. ogélnodostepne); 2.1.3 (po. Pielegniarki) oraz pom. nr 2.1.6 (pom. do
odpoczynku) przyjeto system oparty na niezaleznych ukladach klimatyzatoréw $ciennych i kasetonowych. Projektuje si¢
jedng jednostke zewnetrzna zainstalowana na $cianie budynku zgodnie z czgscig rysunkowa.

Przewiduje si¢ montaz klimatyzatoréw o nastepujacych parametrach:
Jednostka wewnetrzna multisplit kasetonowa w pom 1.1.1

- wydajnos$¢ chlodnicza nie mniej niz 5,27 kW,

- wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 5,81 kW,

- masa jednostki nie wieksza niz 15,0 kg,

- wymiar nie wigkszy niz 245*570*570 mm wys*szer*gt



- maskownica UTG-UFYD-W , wymiar 49*700%700, masa 2,6 kg

- minimum 4 stopnie regulacji wydajno$ci

- instalacja chiodnicza 6,35/12,70 mm Cu ciecz / gaz

- przytacze skroplin & wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm

- glodnosé na najnizszym biegu nie wigksza niz 29 dB(A) przy wydatku 410 m3/h cisnienie akustyczne chiodzenie,
- przewdd sterujacy pomiedzy jednostka wewnetrzng i zewnetrzng 4x2,5 mm2,

- wbudowana pompka skroplin

Jednostka wewnetrzna multisplit §cienna w pom nr 2.1.6

- wydajno$¢ chiodnicza nie mniej niz 2,64 kW

- wydajnos¢ grzewcza nie mnigj niz 2,97 kW

- masa jednostki nie wieksza niz 8,5 kg

- wymiar nie wigkszy niz 268*840*203 mm wys*szer*gt

- minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

- instalacja chiodnicza 6,35/9,52 mm Cu ciecz / gaz

- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm

- glosnost na najnizszym biegu nie wigksza niz 21 dB(A) przy wydatku 310 m3/h ciénienie akustyczne chiodzenie,
- przewdd sterujacy pomiedzy jednostka wewnetrzng i zewnetrzng 4x2,5 mmz2,
- pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna multisplit §cienna w pom. nr2.1.3.
- wydajno$¢ chlodnicza nie mnigj niz 2,05 kW

- wydajno$¢ grzewcza nie mnigj niz 2,35 kW

- masa jednostki nie wigksza niz 8,5 kg

- wymiar nie wigkszy niz 268*840203 mm wys*szer*gt

- minimum 4 stopnie regulacji wydajno$ci

- instalacja chlodnicza 6,35/9,52 mm Cu ciecz / gaz

- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm

- glo$nosé na najnizszym biegu nie wigksza niz 21 dB(A) przy wydatku 310 m3/h cisnienie akustyczne chiodzenie,
- przewod sterujgcy 4x2,5 mm2,

- pilot bezprzewodowy

Agregat zewnetrzny inwerter

- wydajno$¢ chlodnicza nie mniej niz 14,0 (11,3-15,7) kW
- wydajnos$¢ grzewcza nie mnigj niz 16,0 (12,7-18,4) kW
- instalacja chlodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz / gaz

- max. diugo$¢ instalacji facznie 115 m,

- max. réznica wysokosci: 30 m

- wymiary max. 914*970*370 (wysoko$¢*szeroko$¢*glebokosc)
- masa max. 98 kg

- zasilanie 230/1/50

- max pobor mocy 5,98 kW

- przewdd zasilajacy 3x6,0 mm2,

- przewod sterujgcy 4x 2,5 mm2

- zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C32

6.2. INSTALACJA CHLODNICZA..

Instalacje chlodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypemione
suchym azotem , aby nie tworzyta sie utleniona powloka na wewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy
izolowa¢ izolacja cieplng kauczukowa nie pozostawiajac zadnych szczelin.

6.3. SKROPLINY.
Skropliny nalezy odprowadzaé z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV aczonych poprzez klejenie
(poziomy od klimatyzatoréw). Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 1+2%. Skropliny na cafej dlugosci izolowaé otulinami z
pianki kauczukowej gr min. 6mm. Wiaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonaé poprzez syfo.

6.4. UWAGI KONCOWE.

- w przegrodach budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory umozliwiajace przeprowadzenie przewodow rurowych.

- nalezy wykona¢ ewentualna zabudowe przewod6w wentylacyjnych biegnacych w obstugiwanych pomieszczeniach,

- nalezy zapewnié dostawe energii elektrycznej do urzadzen zgodnie z DTR poszczeg6lnych urzadzen.

-calo$é robot wykona¢ zgodnie z wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych ,, wydanie wrzesien 2002r. Oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.




- po zakoficzeniu montazu i uruchomieniu instalacji nalezy dokonag regulacji hydraulicznej do osiagnigcia zatozonych
wydatkow na elementach nawiewnych i wyciggowych.

6. PRZYL ACZ WODOCIAGOWY.

6.1 KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.

Zasilanie w wode rozwiazano zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do wodociggu wydanymi przez
"Dostawce” tj. z istniejacej sieci wodociggowej @400stal poprzez podtaczenie do istniejacego odgalezienia &80mm
w miejscu wlaczenia przylacza do bud. plebani. Nastgpnie nalezy wykona¢ rozdziat poszczegdlnych elementow
przylacza zgodnie ze schematem montazowym i projektem zagospodarowania dzialki.

Projektuje sie zasilenie przylgczem z rur: PE 90x5,2 L=23,0m; PE50x4,6 L=14,0; PE 40x3,7 L=46,5m. Jako elementy
odcinajace projektuje sie¢ montaz zasuw dn 80mm szt1; dn 40mm sztl; dn 32mm szt4. Przylacz wodociggowy zostanie
zakoniczony bezposrednio za $ciang projektowanego budynku, projektuje si¢ drugi wodomierz w studni wodomierzowej
ktéry bedzie stuzyt do pomiaru wody przeznaczonej na potrzeby fontanny oraz zostanie do niego podtaczona instalacja
do zasilania kaplicy cmentarza.

6.2 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika tych sieci.

Nalezy zachowaé minimalng gleboko$é wykopu 1,5 m oraz szeroko$¢ 0,75 m. Wykop wykona¢ jako skarpowany.
Minimalna odleglo$é przewodéw wodociggowych wzgledem obiektow i urzadzen winny wynosi¢:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewodéw kanalizacyjnych - 20m
od stupéw o$wietleniowych i innych - 20m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m
od kraweznikow drogowych - 0,5m.

Wykop o glebokosci powyzej 1,5 m. Wykona¢ réwniez na rozkop. Dno wykopu wyréwna¢ warstwa piasku lub pospotki
o grubosci ok. 0,15 m warstwa ta bedzie spetnia¢ takze role drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.

W miejscu wykonania wcinki do sieci istniejacej nalezy wykona¢ dolek montazowy o wymiarach w rzucie min.1,5 x 1,0
m i glebokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury. Zasypanie wykopoéw wykona¢ warstwami po ok. 20 cm stosujac
zageszczanie kazdej warstwy. Szczeg6lnie starannie nalezy zasypaé i zaggéci¢ dotek montazowy w miejscu wigczenia.

6.3 WELACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE]J.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @ 400 stal wykonaé poprzez —zamontowanie zasuwy odcinajacej
kolierzowej bezpoérednio do istniejgcego kroéca kolnierzowego &80mm zainstalowanego na wodociggu. Zasuwe
zainstalowa¢ z obudowa i skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczna nalezy ustawi¢ na ustabilizowanym gruncie
i 0 betonowaé podstawe betonem klasy B10. Polaczenie kolnierzowe nalezy skreca¢ srubami i nakretkami nierdzewnymi.
Wilaczenie nalezy wykonaé po wykonaniu proby ciénienia wykonanego odcinka.

6.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYLACZY.

Przylacz wodociagowy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych", wydane przez : Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r. oraz instrukcje montazu wydana przez producenta.

Przylacz wykonaé z rur PE szereg SDR-17, PN-10, z atestem COBRTI INSTAL i PZH do wody pitnej.
Przejécia PE-stal i PE-PE wykonaé za pomocg zlgczek typu POLYRAC na ciénienie 1,0 MPa. Rury uklada¢ na
wyréwnanym dnie wykopu i w celu zabezpieczenia przed wyplynigciem po naplywie wody gruntowej lub deszczu nalezy
je przysypaé czesciowo ziemig. Wejécie do budynku mozna wykonaé rurg PE, pod warunkiem sztywnego jej
zamontowania oraz zabezpieczong termicznie przed nagrzaniem lub nadmiernymi spadkami temperatury. Mozna to
osiggnaé wykonujac izolacje z wely mineralnej o grubosci 12 cm, owinigtej blachg oc lub otulinami typu : thermafleks,
steinonorm itp. Przekroczenie $ciany lub tawy fundamentowej wykona¢ w uszczelnionej rurze ostonowej z PE,
wyprowadzonej do poziomu posadzki.

6.5 MONTAZ WODOMIERZA.

Pomiar ilosci pobranej wody bedzie realizowany w nastegpujacy sposéb:

- dla potrzeb projektowanego budynku za pomoca zestawu wodomierzowego, zgodnie z projektem wewngtrznej
instalacji wody,

- dla pozostatych potrzeb (fontanna , kaplica cmentarza) pomiar wody bedzie realizowany poprzez projektowana
studzienke wodomierzowg z wodomierzem skrzydetkowym o $rednicy & 20, zamontowanym zgodnie z normg
PN-91/M-54910.

- Pomieszczenie na wodomierz powinno by¢ suche, tatwo dostgpne, o temperaturze wyzszej od 4°C oraz
wyposazone w kratke $ciekowa lub inny sposdb awaryjnego odprowadzenia wody o przekroju min & 50.




Wodomierz nalezy zamontowaé poziomo lub pionowo w odleglosci minimum 0,60 m od urzadzen i przewodow
elektrycznych i na wysokosci od 0,40 do 1,0 m nad poziomem posadzki pomieszczenia. Przed i za
wodomierzem w zestawie zamontowaé zawory przelotowe lub kulowe. Zawor za wodomierzem powinien

posiada¢ kurek spustowy.

6.6 PROBY [ ODBIORY.

Probe szczelnosci przytacza z rur PE wykonaé na cisnienie 1,0 MPa. Wynik proby szczelnosci przylgcza /sieci/
jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastgpit spadek ci$nienia.
Odbiér prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociggu. Probe nalezy wykona¢ przy odkrytych zlgczkach,
kielichach i polaczeniach kolnierzowych rurociagu. Roéwniez przed zasypaniem nalezy calos¢ wodociagu
zinwentaryzowaé przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6.7 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdéd podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociagowej. Predkosé przeptywu winna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w  przewodzie. Woda pluczaca po zakohczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badaf wskazuja na
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyplukac.

6.8 UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC przepisow BHP oraz "Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych". Przypomina si¢ wykonawcy o zabezpieczeniu i oznakowaniu wykopow
i terenu robot pod wzgledem BHP. Uzbrojenie oraz tras¢ przylacza nalezy oznakowaé. Przed oddaniem do eksploatacji
wodociag nalezy zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu i przeptukac.

7. PRZKANLIK KANALIZACJI SANITARNEJ.

7.1 BUDOWA PRZYKANALIKA - Wymagania ogdlne

Projektowany przykanalik sanitarny zostanie wigczony bezposrednio do istniejacej studni betonowej &1000 o rzgdnych
199/6/201,69. Projektuje si¢ przykanalik kanalizacji sanitarnej PVC160x4,0 L=19,5m.

Przed przystapieniem do budowy przewodu, uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne
punkty trasy. Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu. Wszystkie elementy skiadowe sieci
kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych [rury, ksztaltki, zlacza, uszczelki] powinny pod wzgledem
jakodci spetniaé wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ certyfikaty jakosci. Zgodnie z
tymi wymogami, rury i ksztattki nie powinny mie¢ widocznych uszkodzef mechanicznych, rys, pekniec itp.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak =z uwagi na zmniejszong
elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, nie zaleca si¢ wykonywac potgczen w temperaturze nizszej niz
+5°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymezasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp. Opuszczanie
i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza.

7.2 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym miejscu.

Wykopy waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych, mozna prowadzi¢ do gi. 1,5 m,
a w pozostatych do 1,0 m glebokosci. W innym przypadku nalezy wykopy odeskowaé z zastosowaniem rozp6r lub
wykonywaé je na rozkop. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Dno wykopu powinno
byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebi¢ do wiasciwej glebokosci
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu. Przewody mozna ukfada¢ na
odpowiednio przygotowanym podlozu naturalnym, w gruntach suchych, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. W przypadku kiedy nastapito przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupehi¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Nalezy zwréci¢
uwage na to aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone /rozmyty, spulchniony, zmarznigty
itp./ przed zasypaniem.



7.3 MONTAZ PRZEWODOW

Montaz rur PVC nalezy wykonywaé bezposrednio w wykopie opuszczajac je recznie. Podloze profiluje sig w

miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly si¢ , za$ przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej. Wszystkie
polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. W miejscach przejs¢ przez $ciany nie wolno
umieszczaé zlaczy. Réwniez przy przejsciach pod fundamentami nie stosowaé zlaczy i dodatkowo zastosowa¢ tuleje
ochronng z rury stalowej uszczelniajgc korice materialem nieszkodliwym dla rur z PVC. Przewdd po utozeniu powinien
$cisle przylegaé do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Polgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowej, jednakze minimalny spadek dla $rednicy @160 PVC nie powinien by¢ nizszy od 1,5 %. Nie wolno
wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu poprzez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Przewody z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.
Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smota czy asfalt, nalezy je zabezpieczy¢ przez
zainstalowanie rury ochronnej, owiniecie grubg folig polietylenowa.

7.4 ZASYPY WYKOPOW

Uzyty material i sposéb zasypywania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ 0,3 m. Material w tej strefie powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej grunt powinien by¢ zaggszczony do osiggniecia wskaznika zageszczenia co
najmniej 1.

7.5 ODBIORY TECHNICZNE PRZEWODU.

W procesie realizacji przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i koncowe. Odbiory czeéciowe odnosza si¢ do
poszczegdlnych etapéw robot przed zakoniczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, ulegajacych zakryciu.
Sprawdzeniu podlegaé bedzie : zgodnosé wykonania calego odcinka kanalizacji z dokumentacja projektowg oraz
zastosowanych materialéw, szczelno§é na wody infiltracyjne i eksfiltracyjne, jako$¢ montazu, potaczenia, spadki
poprawno$¢ wykonania studzienek rewizyjnych itp. Odbiér koficowy polega na sprawdzeniu protokotéw odbiorow
czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowieri, usunigcia usterek, aktualnosci dokumentacji
budowlanej i poréwnaniu z inwentaryzacja powykonawcza. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spelnione lub tez ujawnily sie inne usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

8. PRZKANLIK KANALIZACJI DESZCZOWE].

8.1 BUDOWA PRZYKANALIKA - Wymagania ogélne

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wigczona do istniejacej studni DW o rzednych 202,71/204,50.
Na projektowanej kanalizacji przewidziano montaz studni kanalizacyjnych z PE &425 i @315 studnie wg. wykazu.
Projektuje sie kanalizacje deszczowa o nastgpujacych parametrach:

proj. przykanalik kanalizacji deszczowej PVC160x4,7 L=103,0m, PVC 200x5,9 L=26,5m, PVC250x7,3 L= 11,5m.
Przed przystgpieniem do budowy przewodu, uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne
punkty trasy. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu. Wszystkie elementy skladowe sieci
kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych [rury, ksztaltki, zigcza, uszczelki] powinny pod wzgledem
jakosci spelnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadac certyfikaty jakosci. Zgodnie z
tymi wymogami, rury i ksztaltki nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych, rys, peknied itp.

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, nie zaleca si¢ wykonywac¢ polgczen w temperaturze nizszej niz
+5°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi€¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci za$lepek, korkow itp. Opuszczanie
i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Na projektowanych
podiaczeniach odplywu z odwodnienia dachu nalezy instalowac rewizje.

Wysoko$é . .
o » Rzedna dna studni / Typ studni / Wymlgry sfudm/ o ‘
znaczenie studz. zbiornika Zbiomika zbiornika El. zwieniczenia
[m] (m] [m]

Wopust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej B125

D1 202,88 0,42 PE @425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ" 160

Wpust deszczowy Zeliwny do rury teleskopowej B125
D2 2028 0.85 PE @425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375




Wopust deszczowy Zeliwny do rury teleskopowej B125

D3 202,86 0,64 PE & 425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ” 160

Wpust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej B125

D4 202,76 1,34 PE @425 0.425 Rura teleskopowa 425 H=375
Studzienka . .

D5 205,7 1,5 inspekcyjna 315 0,315 Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej 315
Studzienka ) .

D6 205,8 1,8 inspekcyjna 315 0,315 Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej 315

DwW 202,71 1,79 21000 1 Studnia istniejgca

8.2 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczgcie wykopu w innym miejscu.

Wykopy waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych, mozna prowadzi¢ do gt. 1,5 m,
a w pozostalych do 1,0 m glebokosci. W innym przypadku nalezy wykopy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpor lub
wykonywacé je na rozkop. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej glebokosci
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu. Przewody mozna uklada¢ na
odpowiednio przygotowanym podtozu naturalnym, w gruntach suchych, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. W przypadku kiedy nastapito przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupemié tg¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Nalezy zwro6cié
uwage na to aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone /rozmyty, spulchniony, zmarznigty
itp./ przed zasypaniem.

8.3 MONTAZ PRZEWODOW

Montaz rur PVC nalezy wykonywaé bezposrednio w wykopie opuszczajac je recznie. Podloze profiluje sig¢ w

miare ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sie , za§ przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Wszystkie
polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. W miejscach przejs¢ przez sciany nie wolno
umieszczaé zlaczy. Rowniez przy przejéciach pod fundamentami nie stosowac zlaczy i dodatkowo zastosowaé tuleje
ochronna z rury stalowej uszczelniajac konce materiatem nieszkodliwym dla rur z PVC. Przewéd po utozeniu powinien
§cile przylegaé do podloza na calej swojej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowej. Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu poprzez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Przewody z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z
zewnatrz ani wewnatrz. Tylko w przypadku zagroZenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smola czy asfalt, nalezy
je zabezpieczy¢ przez zainstalowanie rury ochronnej, owinigcie gruba folig polietylenowa.

8.4 ZASYPY WYKOPOW

Uzyty material i sposéb zasypywania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosié 0,3 m. Material w tej strefie powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej grunt powinien by¢ zaggszczony do osiggniecia wskaznika zageszczenia co
najmniej 1.

8.5 ODBIORY TECHNICZNE PRZEWODU.

W procesie realizacji przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i koncowe. Odbiory czesciowe odnosza si¢ do
poszczegbdlnych etapéw robot przed zakoficzeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, ulegajacych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie : zgodno$¢ wykonania calego odcinka kanalizacji z dokumentacja projektowg oraz
zastosowanych materiatow, szczelno$¢ na wody infiltracyjne i eksfiltracyjne, jakos¢ montazu, polaczenia, spadki
poprawno$¢ wykonania studzienek rewizyjnych itp. Odbi6r konicowy polega na sprawdzeniu protokotéw odbiorow
czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien, usuniecia usterek, aktualno$ci dokumentacji
budowlanej i poréwnaniu z inwentaryzacja powykonawczg. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly
speione lub tez ujawnily sig inne usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, pogc\iﬁajégzj e;igzoczgﬁgie éqrrg?,lcl} i{qg{%igcia.
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zaw6r nadpredko$ci uklad pozarowego
odcigcia wody w instalacji bytowej @25mm
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OZNACZENIA: SZCZEGOL “A" -zestaw wodomierzowy
______ 2 134

- projektowane przewody cieptej wody, !
- projektowane przewody zimnej wody,
- projektowane przewody cyrkulacii.

. 0 . 1;
- instalacja p.poz. 2,
3
4,

Zawbr kulowy gwintowany DN32mm, PN10

Wodomierz wody zimnej WS-6,3 o srednicy nominalne j DN2Smm
Zawbr zwrotny antyskazeniowy BA2760 DN32mm

Zowbr kulowy gwintowany DN32mm, PN10 ze spustem
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zasilanie @28x1,5

z wewnetrznej

instalacji wody zimnej
do instalacji cieptej
wody ©@22x1,0

do instalacji cyrkulacji
cieplej wody @15x1,0

)-odﬂ)

[ eE A O —

it~

THARHT
R

2
T
? T
|
3 3\
| @22x1,0
|
L
do instalacji CO 8./9
2x@35x1,5

10/

1

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI KOTLA

OZNACZENIA:

1- Systemowy przew6d powietrzno-spalinowy @125/80mm o fgcznej
ditugo$ci L=8,0m typ C33 z zassaniem powietrza do spalania przez szacht.
2- Kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy
Q=30,0kW z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemnosci V=148] ,
system odprowadzenia spalin 80/125 wymiary zewnetrzne
600x600x1515mm Q=1431kg/h; Hd=14,2kPa.
3-Zawér kulowy dn 32mm PN 0,6MPa

4- Separator mikropecherzy powietrza dn32mm: p=10bar; T=110C,
V=0,25l; Ap<0,25kPa.
5- Separator zanieczyszczen dn32mm; p=10bar; T=110C,

V-0,251,Q=3,6m3/h.

6-Naczynie wzbiorcze przeponowe do CO ; Vn=25,0 I, Vu=23,0 .
7-zfacze samoodcinajgce dn20mm.

8.- zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy CA dn 15mm.
9.-zawér kulowy dn 15mm PN 0,6 MPa.

10- kompaktowy zmigkczacz wody V=11,

11- wodomierz wody zimnej JS-1,5,

12- filtr narurowy dn 15mm,
13- neutralizator kondensatu dia kotta 0 mocy do 30kW.
14- membranowy zawér bezpieczeristwa @15mm P=0,6MPa.
15- zawoér kulowy dn 25mm PN 0,6 MPa.

16- zaw6r zwrotny @25mm PN 0,6MPa.

17- filtr osadnikowy $ko$ny @25mm PN 0,6MPa.
18- zaw6r zwrotny @15mm PN 0,6MPa.

19-Pompa cyrkulacyjna Q=0,15t/h, H=5kPa, N=0,002kW

20-sterownik pogodowy kotta CO.

21- czujnik temperatury zewnetrznej.

22- zawo6r kulowy dn 20mm PN 0,6 MPa.
23- naczynie wzbiorcze przeponowe do CWU Vn=121; Vu=9l: P=10bar
M- manometr M-100/0-0,6MPa,

T - termometr przemystowy prosty @20mm.

zasilanie @15x1,0
Z wewnetrznej
instalacji wody zimnej
i :
Projektant | Data Upr. budowlane Podpis flazea biektu budosionego
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projektowany rekuperator podwieszany do sufitu

Q=1100m3/h; Ap=od 380 do 620 Pa;
Sprawno$¢ temp. od 91% do 76%
wspotczynnik SFP =0,33W/m3/h
wymiary 440x1290x1040mm
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Klimatyzator scienny

Klimatyzator seieniy
moc chfodnicza nie mniejsza niz 2,05kW

glosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz
wymiar nie wiekszy ni2 268x840x203mm
masa nie wigksza |ni
filtr jonowy, filtr
sygnalizacja, ko

masa nie wieksza niz

sterowanie 4x2,5mm2
zasilanie z rozdzi

sterowanie 4x2,

moc chlodnicza nie mniejsza niz 2,64kW
glosnos¢ na najnizszym biequ nie wigcej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 268x840x203mm wys*szer*gt

8,5kg

filtr jonowy, filtr polifenclowy, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajnosci

przewody chlodnicze $6,35/9,52mm~Cu
zasilanie z rozdzielacza

do jedn.zew.
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proj.PE90x5,2

SCHEMAT MONTAZOWY -

POLYRAC 40/3/2"

Zfqczka typu

PRZEKROJ

Skrzynka uliczna

Zasuwa klinowa dn40

\ruro ostonowa PE75

063d/063d ‘P34

OZNACZENIA:

1— Ziqczka przejsciowa POLYRAC 40-3/4" z gwint. vewn.
2— Zawbr kulowy dn20mm

3~ Wodomierz JS2,5-¢20mm,

4— Zawdr kulowy dn20mm,

5— Zawbr antyskazeniowy klasy EA251 #20mm,

6~ Ztqczka przejsciowa POLYRAC 40-3/4" z qwint. wewn.
7- Ztqczka przejsciowa POLYRAC 50-5/4" z gwint. wewn.
8- Zawdr kulowy dn32mm,

9- Wodomierz WS 6,0,~ ¢32mm.

10— Zawdr antyskazeniowy klasy BA2760 $32mm,
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Ztqczka typu

POLYRAC 40/3/7°
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AKSONOMETRIA 1:100

SZCZEGOL "A°
spe . pm}ekmwgny wodomierz wraz ‘
projektowanymi zaworami odcinajacymi i
zaworem antyskazeniowym klasy EA.

prowadzi¢ w przestrzeni

HO  zawsr nadpredkosci uidad pozarowego StropU podwisszanego

odcigcia wody w instalacji bytowej @25mm
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OZNACZENIA:
------ - projektowane przewody cieplej wody,
- projektowane przewody zimnej wody,
- projektowana instalacja zimnej wody do hydrantow,
U - umywalka,
Z - Zlewozmywak,
Pt - ptuczka ustepowa,
HO - zawor ze zlaczkq do weza,

" y
21515

N - natrysk,
pr - pralka
SZCZEGOL "A" -zestaw wodomierzowy
12 134
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AKSONOMETRIA 1: 50
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— KCO+CWU
| :\ 3.5Nm3/h
I — projektowana szafka

na kurek gfowny
i gozomierz wg rys.nr ?

projektowany przytqcz gazu
niskiego cisnienia #32mm
wg. odrebnego opracowania

————— e e

|

OZNACZENIA:

KCO+ CWU —dwufunkcyjny kociot do CO+CWU o mocy 30kW
z zamknietg komorg spalania
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PUNKT GAZOWY 1:10
_A—A
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150 80

670

40

Y

100 [
Szafka gazowa metalowa

-
S——

220

1 - Gazomierz G4

2 — Kurek kulowy 825mm PNO,6MPa

3 = Kolanko nakretno—wkretne 825mm
4 — Qdcinek rury stalowej 825mm

5 — Przyfqcz gazu n/c 832mm.

UWAGI:

1. Szafka zamykana drzwiczkami metalowymi z otworami wentylacyjnymi u dotu i u gdry drzwiczek 825mm
co 10cm oraz z okienkiem do odczytania licznika.

2. Szafka wyposazyé w zamkniecie uniemozliwiajgce wglqd osdb postronnych np. zamek kominiarski.

3. Szafke pomalowa na kolor z8ity, na drzwiczkach umiescic¢ napis czarnymi duzymi literami GAZ

PROJEKTOWAL . DATA UPR. BUDOWLANE PODPIS Nazwa obiektu budowlanego
mgr Inz. — -
g i kierowania robo!amd:udoﬂanymx / DOM PO BYTU DZI EN N EGO
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agregat zewnelrzny multisplit

moc chlodnicza nie mniej niz 14,00 (plynna regulacja 11,3-15,7)kW

moc grzewcza nie mniej niz 16,00 (plynna regulacja

wysxszerxgl: 914x970x570mm masa: 98kg
czynnik chlodniczy R410A przewody $15,88/9,53
pobdr mocy elektrycznej chiodzenie 5,79kW,1N,230V,50Hz

max pobdr mocy 5,98kW

12,7-18,4)kW

IS K]
Y 9,52¢15,88 9521588 6351270
- () KLIMATYZATOR
KASETONOWY
UTP-SX243A
ESN]
63501270
KLIMATYZATOR
KASETONOWY
Otdr1 UTP-PYO2A
Zi3
Aovess.aTe 9,52x15,88 £.35x9,52
KUMATYZATOR
SCIENNY
AOYG45LBT8 5350052 76
30! KLIMATYZATOR
SCIENNY
UTP-PYO2A
Legenda
aa X bb
aa:Ciecz
bh:Gaz
aa
3a:Ciecz
Nadrzedny
114 123 Pitot bezprzewodowy
UTP-PY02A
123 KLIMATYZATOR
30 123 o 123 25mm2 23 KASETONOWY
1.5mm2 . :
1.5mm2 Wejécie
123 111 123 Pilot bezprzewodowy
- . KLIMATYZATOR
Rozdzielacz mulit LIMATYZATOR
Zapisz 25mm2
pi
Otdrt 123 23
AOYG45LBTS
15A/0,81A
2.5mm2 LN
10 230V ~ 50Hz
AOYG45LBT8
1 - Podrzedny
3201265 : 213 123 Pilot bezprzewodowy
. UTP-PYOR2A
[ KLIMATYZATOR
6.0mm2 123 2 Smm2 SCIENNY
Rozdzielacz multi 123 } 23
Wejscie
2186 1.23 Pilot bezprzewodowy
KLIMATYZATOR
25mm2 SCIENNY
123 23
15A/0,4A
+eme’ Linia zasitania s N
ZabezpieczenieMCA 10 230V ~ 50Hz
Siednica
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mgr inz e
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o ewid 489 /

uprawnienia budowlane do DIOjeKIWaNIa
 Kietowanta cobotam budomanyms

Adres obiektu budowlanego
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mgr inz. Grzegorz |4, _ sty st b s
Bednarski | 1272016) e e

qdzen wodoci
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igs

urzes2h wo:

dz. nr ewid. 1466/2

azowych ot ewid. 12903

Jednostka ewid.: KOLBUSZOWA
obregb: KOLBUSZOWA
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STUDNIA WODOMIERZOWA
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OZNACZENIA:

1— Ziqezka przejéciowa POLYRAC 40-3/4" z gwint. wewn.
2— Zawdr kulowy dn20mm
3— Wodomierz JS2,5 Metron
4— Zawodr kulowy dn20mm

5— Zawdr antyskazeniowy EA251 Danfoss,

6— Zfqczka przejéciowa POLYRAC 40-3/4" z gwint. wewn.
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Zespot nawiewny N1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

System | Nr | Szt Nazwa Wymiary Materiat Uwagi

N1 1 1 czerpnia $cienna &5315mm stal, ocynk kolor czerpni dopasowaé do koloru

elewacji budynku

N1 2 | 1 | kanatwentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineraina gr.40mm

SPIRO L=44cm +folia AL

N1 3 2 | kolano segmentowe @315mm stal, ocynk | na zewnatrz welna mineralna gr.40mm

< 900 z uszczelkg + folia AL

N1 4 2 | kolano segmentowe &315mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineraina gr.40mm

<450 z uszczelkg + folia AL.

N1 5 1 | kanat wentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnajrz weina mineralna gr.40mm

SPIRO L=80cm + folia AL
N1 6 1 | kanat wentylacyjny &315mm stal, ocynk | nazewnatrz weina mineraina gr.40mm
SPIRO L=108cm + folia AL , na kanale zamontowac
rewizie R jak narys.
N1 7 1 | kanat wentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=41cm + folia AL

N1 8 2 | kolano segmentowe 3315mm stal, ocynk | na zewnalrz weina mineraina gr.25mm

< 300 z uszczelkg + folia AL.

N1 9 1 | kanat wentylacyjny &315mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm

SPIRO L=56¢cm +folia AL
N1 10 | 1 | kanatwentylacyjny @315mm stal, ocynk | nazewnatrz wetna mineraina gr.25mm
SPIRO L=683cm + folia AL, na kanale zamontowa¢
rewizje R jak na rys.
N1 1 1 Trojnik ttoczony 0315/150mm | stal, ocynk | nazewnafrz wetna mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
N1 12 1 | Przewdd elastyczny 150mm aluminiowo- | na zewnatrz wetna mineraina gr.25mm
L=70cm poliestrowy +folia AL.

N1 13 | 4 | Skrzynka rozprezna | 200x580x580mm | stal, ocynk | nazewnahrz weina mineraina gr.25mm
o zabudont o omm 2 aepuetica.
kasetonowe] r:gulacyjnq nya wlo?:ie g150m?n

N1 14 4 Anemostat 595x595 stal, ocynk kolor dobra¢ wg. projektu architektury

kasetonowy wirowy @259mm S:gggs:vi
nawiewny
N1 15 | 1 | kanatwentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnatrz welna mineralna gr.25mm
SPIRO L=218cm + folia AL

N1 16 1 Trojnik ttoczony 315/250mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.

N1 17 1 redukcja tloczona &315/200mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL,

N1 18 1 | Przewdd elastyczny @200mm aluminiowo- | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm

L=180cm poliestrowy + folia AL.
N1 19 1 kanat wentylacyjny &3250mm stal, ocynk | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
SPIRO L=922cm + folia AL, na kanale zamontowa¢
rewizje R jak narys.
N1 20 | 1 czwornik < 450 @5250/250/ stal, ocynk | nazewnatrz wetna mineralna gr.25mm
z uszczelkg 2x150mm +folia AL.
N1 21 1 | Przewod elastyczny &3150mm aluminiowo- | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
L=600cm poliestrowy +folia AL.

N1 22 1 | Przewdd elastyczny Z5150mm aluminiowo- | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
L=550cm poliestrowy + folia AL.

N1 23 1 | Przewdd elastyczny Z3150mm aluminiowo- | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
L=250cm poliestrowy +folia AL.




N1 24 2 kolano tloczone @3150mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.40mm
< 900 z uszczelkg + folia AL
N1 25 1 Anemostat 595x595 stal, ocynk kolor dobraé wg. projektu architektury
kasetonowy wirowy @339mm malowana
nawiewny proszkowo
N1 26 | 1 | Skrzynka rozprezna | 250x580x580mm | stal, ocynk | nazewnatrz weina mineraina gr.25mm
do zabudowy + folia AL. do zabudowy w suficie
kasetonowej podwieszanym z przepustnicg
regulacyjng na wlocie &200mm
N1 27 1 redukcja toczona &3250/150mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
Zespot wywiewny W1
System | Nr | Szt Nazwa Wymiary Materiat Uwagi
W1 1 | 1 | wyrzutnia Scienna @315mm stal, ocynk | kolor czerpni dopasowag do koloru
elewacji budynku
W1 2 1| kanat wentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=42cm + folia AL
W1 3 2 | kolano segmentowe &3315mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
<450 z uszczelkg + folia AL.
W1 4 2 | kolano segmentowe @315mm stal, ocynk | na zewnatrz wetna mineraina gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL
W1 5 1 | kanat wentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=41cm + folia AL
W1 6 1 | kanat wentylacyjny &5315mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineraina gr.25mm
SPIRO L=34cm + folia AL
W1 7 3 Tréjnik thoczony &5315/100mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineraina gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
W1 8 | 1 | Przewdd elastyczny 21100mm aluminiowo- | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
L=90cm poliestrowy + folia AL.
W1 9 6 kolano tloczone 21100mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
< 90° z uszczelkg + folia AL
W1 10 | 1 Element sufitu 600x600mm | wg. projektu | nalezy centralnie zamontowac zawr
podwieszanego architektury wywiewny w elemencie
systemowego
W1 11 5 Zawor wywiewny 25100mm blacha malowane proszkowo RAL 9016 na
stalowa wysoki polysk Kolor standardowy: biaty
ocynkowana
W1 12 | 1 | kanat wentylacyjny &5315mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L =182cm + folia AL
W1 13 | 1 | kanat wentylacyjny @100mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineraina gr.25mm
SPIRO L=148cm + folia AL
w1 1412 kolano ttoczone @100mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
<450 z uszczelkg +folia AL.
W1 15 | 1 | kanatwentylacyjny @100mm stal, ocynk | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
SPIRO L=164cm + folia AL
W1 16 | 2 trojnik ttoczony Z5100mm stal, ocynk | nazewnglrz wetna mineralna gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL
W1 17 | 1 | Przewod elastyczny &100mm aluminiowo- | na zewnafrz weina mineraina gr.25mm
L=160cm poliestrowy + folia AL.
w1 18 | 1 | kanatwentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnairz weina mineraina gr.25mm
SPIRO L=68cm + folia AL




W1 19 redukcja tloczona @100/200mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
W1 20 Zawor wywiewny @200mm blacha malowane proszkowo RAL 9016 na
stalowa wysoki potysk Kolor standardowy: biaty
ocynkowana
W1 21 Przewdd elastyczny &100mm aluminiowo- | na zewnafrz welna mineralna gr.25mm
L=180cm poliestrowy + folia AL.
W1 22 Przewdd elastyczny @100mm aluminiowo- | na zewnafrz wefna mineralna gr.25mm
L=350cm poliestrowy + folia AL.
W1 23 kanat wentylacyjny &315mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=24cm + folia AL
w1 24 kanat wentylacyjny @100mm stal, ocynk | na zewnatrz welna mineralna gr.25mm
SPIRO L=330cm + folia AL
w1 25 Przewod elastyczny @100mm aluminiowo- | na zewnafrz weina mineraina gr.25mm
L=130cm poliestrowy + folia AL.
W1 26 Skrzynka rozprezna na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
do zabudowy | 200x580x580mm | stal, ocynk | *foliaAL. do zabudowy w suficie
kasetonowej podwieszanym z przepusinica,
regulacyjng na wlocie ©&150mm
W1 27 Przewdd elastyczny @100mm aluminiowo- | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
L=100cm poliestrowy + folia AL.
W1 28 kanat wentylacyjny @315mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=129%m + folia AL
W1 29 redukcja tloczona | @315/250mm | stal, ocynk | nazewnatrz weina mineraina gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
W1 30 kanat wentylacyjny @250mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=119m +folia AL
W1 31 trojnik tloczony &5250/150mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL
W1 32 Przewdd elastyczny &150mm aluminiowo- | na zewnatrz wetna mineraina gr.25mm
L=140cm poliestrowy + folia AL.
W1 33 kanat wentylacyjny &5250mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=142cm + folia AL, na kanale zamontowac
rewizie R jak na rys.
W1 34 kolano tloczone @5250mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
<300 z uszczelkg + folia AL.
Wi 35 kanat wentylacyjny &5250mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=94cm +folia AL,
W1 36 kanat wentylacyjny Z5250mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineraina gr.25mm
SPIRO L=274cm + folia AL,
W1 37 Przewdd elastyczny 5150mm aluminiowo- | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
L=110cm poliestrowy + folia AL.
W1 38 kanat wentylacyjny @5250mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=152cm +folia AL,
W1 39 trojnik ttoczony &5250/250mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL
W1 40 redukcja toczona | @250/150mm | stal, ocynk | nazewnatrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
W1 41 Przewdd elastyczny &150mm aluminiowo- | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
L=90cm poliestrowy +folia AL.
W1 42 Przewdd elastyczny &150mm aluminiowo- | na zewnatrz wetna mineraina gr.25mm
L=210cm poliestrowy + folia AL.




W1 43 | 4 Anemostat 595x595mm aluminium malowanie proszkowe Kolor
wywiewny rastrowy standardowy: RAL 9016
Zespot nawiewny N2
System | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Materiat Uwagi
N2 1 1 czerpnia scienna @200mm stal, ocynk kolor czerpni dopasowaé do koloru
elewacji budynku
N2 2 2 kolano tloczone &5200mm stal, ocynk | nazewnatrz weina mineralna gr.25mm
< 300 z uszczelkg + folia AL.
N2 3 1 | kanat wentylacyjny @200mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineraina gr.25mm
SPIRO L=27¢cm +folia AL,
N2 4 1 | kanat wentylacyjny 25200mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=561cm +folia AL, na kapale zamontowat
rewizje R jak na rys.
N2 5 | 1 | redukcjatloczona | @150/125mm | stal, ocynk | nazewnatrz weina mineraina gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
N2 6 5 kolano tloczone 25200mm stal, ocynk | nazewnatrz wetna mineralna gr.25mm
<900 z uszczelkg +folia AL.
N2 7 1 | kanat wentylacyjny &5200mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=61cm + folia AL,
N2 8 1 kanat wentylacyjny @3200mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineraina gr.25mm
SPIRO L=280cm + folia AL,
N2 9 1 kanat wentylacyjny @5200mm stal, ocynk | na zewnafrz we!na'mineralna gr.25mm
SPIRO L=230cm + folia AL,
N2 10 1 | kanat wentylacyjny &5200mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=29cm +folia AL, na kanale zamontowac
rewizie R jak na rys.
N2 1 1 trojnik tioczony @200/150mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineraina gr.25mm
< 900 z uszczelkg + folia AL
N2 12 1 redukcja tloczona &5200/125mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg +folia AL.
N2 13 | 1 | kanatwentylacyjny &125mm stal, ocynk | na zewnairz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=297cm + folia AL,
N2 14 5 kolano tloczone @5125mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineraina gr.25mm
< 900 z uszczelkg + folia AL.
N2 15 | 1 | kanatwentylacyjny &5125mm stal, ocynk | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
SPIRO L=205¢cm + folia AL,
N2 16 1 trojnik oczony &125/125mm stal, ocynk | na zewnatrz weina ‘mineralna gr.25mm
< 900 z uszczelkg + folia AL
N2 17 1 | Przewdd elastyczny 25125mm aluminiowo- | na zewnafrz weina mineraina gr.25mm
L=30cm poliestrowy + folia AL.
N2 18 1 Zawor nawiewny &23100mm blacha malowane proszkowo RAL 9016 na
stalowa wysoki potysk Kolor standardowy: biaty
ocynkowana
N2 19 | 1 | kanatwentylacyjny &3125mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=332cm + folia AL.
N2 20 | 1 | Przewdd elastyczny a3125mm aluminiowo- | na zewnatrz welna mineralna gr.25mm
L=200cm poliestrowy + folia AL.
N2 21 1 | kanat wentylacyjny @5150mm stal, ocynk | nazewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=342cm + folia AL, na kanale zamontowac
rewizje R jak na rys.
N2 22 1 trojnik ttoczony &3150/150mm stal, ocynk | nazewnafrz weina mineraina gr.25mm
<900 z uszczelkg +folia AL.




N2 23 | 1| kanatwentylacyjny &150mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO [=91cm + folia AL.
N2 24 2 trojnik thoczony &5150/125mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
< 900 z uszczelkg + folia AL.
N2 25 | 2 | Przewdd elastyczny @5125mm aluminiowo- | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
L=600cm poliestrowy + folia AL.
N2 26 5 Zawoér nawiewny a125mm blacha malowane proszkowo RAL 9016 na
stalowa wysoki polysk Kolor standardowy: bialy
ocynkowana
N2 27 1 kanat wentylacyjny @150mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=163¢cm + folia AL.
N2 28 | 1 Rewizja &150mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
+ folia AL.
N2 29 1 kanat wentylacyjny &125mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=423cm + folia AL., na kanale zamontowaé
rewizje R jak na rys.
Zespot wywiewny W2
System | Nr | Szt Nazwa Wymiary Materiat Uwagi
W2 1 1 | kanatwentylacyjny | @200/250mm | stal, ocynk | nazewnafrz welna mineraina gr.25mm
SPIRO + wyrzutnia L=450cm + plaszcz z blachy stal-ocynk.
dachowa
w2 2 4 kolano toczone &200mm stal, ocynk | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL.
W2 3 | 1 | kanatwentylacyjny 2200mm stal, ocynk | na zewnairz welna mineralna gr.25mm
SPIRO L=280cm +folia AL,
w2 4 1 tréjnik oczony @200/100mm | stal, ocynk | nazewnafrz weina mineraina gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL.
w2 5 | 1 | kanatwentylacyjny @200mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=18cm +folia AL,
w2 6 | 1 | kanatwentylacyjny @200mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=132cm + folia AL,
W2 7 1 trojnik ttoczony @200/200mm | stal, ocynk | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
< 900 z uszczelky + folia AL.
w2 8 2 | redukcja ttoczona @200/80mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
z uszczelkg + folia AL.
w2 9 1 | kanat wentylacyjny @&80mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=390cm + folia AL,
w2 10 | 2 Zawor wywiewny @80mm blacha malowane proszkowo RAL 9016 na
stalowa wysoki polysk Kolor standardowy: biaty
ocynkowana
W2 11 1 kanat wentylacyjny @5200mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=25¢cm + folia AL,
W2 12 | 1 | kanat wentylacyjny @5200mm stal, ocynk | na zewnarz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=46cm + folia AL,
w2 13 2 Zawor wywiewny &125mm blacha malowane proszkowo RAL 9016 na
stalowa wysoki polysk Kolor standardowy: biaty
ocynkowana
W2 14 1 | Przewdd elastyczny &3125mm aluminiowo- | na zewnatrz wetna mineralna gr.25mm
L=600cm poliestrowy + folia AL.
W2 15 1 | Przewdd elastyczny >125mm aluminiowo- | na zewnatrz weina mineraina gr.25mm
L=500cm poliestrowy + folia AL.




W2 16 czwomik thoczony | @200/125mm | stal, ocynk | na zewnalrz weina mineralna gr.25mm
<900 z uszczelkg + folia AL.

W2 17 kolano toczone &125mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
< 900 z uszczelkg + folia AL.

W2 18 kanat wentylacyjny @80mm stal, ocynk | na zewnatrz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=248cm + folia AL,

W2 19 kolano tloczone @80mm stal, ocynk | na zewnafrz weina mineralna gr.25mm
<900 7 uszczelkg + folia AL.

w2 20 kanat wentylacyjny @80mm stal, ocynk | na zewnairz weina mineralna gr.25mm
SPIRO L=24¢cm + folia AL,

W2 21 Przewod elastyczny @80mm aluminiowo- | na zewnatrz wefna mineraina gr.25mm
L=70cm poliestrowy + folia AL.
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