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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Opis do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

2. Czes¢ rysunkowa :
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PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY: /

Nr 1. Elewacja p6inocno-zachodnia, skala 1 : 100
Nr 2. Elewacja pétnocno-wschodnia, skala 1 : 100
Nr 3. Elewacja potudniowo-wschodnia skala 1 : 100
Nr 4. Elewacja potudniowo-zachodnia, skala 1 : 100
Nr 5. Rzut parteru, skaia 1: 100

Nr 6. Rzut pietra, skala 1 : 100

Nr 7. Rzut dachu, skala 1: 100

Nr 8. Przekrdj 1 ~ 1, skala 1 : 100

Nr 9. Przekréj 2 — 2, skala 1 : 100

Nr10. Przekréj 3 — 3, skala 1 : 100
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO ~ KONSTRUKCYJNEGO

1. DANE OGOLNE :

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku gospodarczego w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza, na budynek
ustugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowanie otoczenia DPD i urzgdzenie ogrodu wypoczynkowego z altana.

1.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU :

Istniejgcy budynek: gospodarczy przewidziany do rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania na budynek ustugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora).
Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku w kierunku péinocno-wschodnim

i potudniowo-wschodnim o pomieszczenia ustugowe z klatkg schodows ha pietro oraz
zadaszony taras.

Projektowana przebudowa czesci istniejgcej w celu zmiany sposobu uzytkowania

i potgczenia funkcjonalnego z czescig projektowana.

Rozbiérka czesci istniejgcego budynku (dach, klatka schodowa, stropy, $ciany) kolidujacych
z projektowang funkcjg oraz nie spetniajgcych norm technicznych, likwidacja piwnicy.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY :

Na parterze: pomieszczenie ogdinodostepne (sala spotkan z aneksem kuchennym),
pomieszczenie klubowe z kacikiem czytelnianym i stanowiskami komputerowymi,
pomieszczenie do ¢wiczen z dostepem do szatni i natrysku, zaplecze sanitarne (WC
damskie, meskie i dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie techniczne z pralnia,
pomieszczenie gospodarcze (schowek porzadkowy), komunikacja (hall, schody na pietro
z windg, korytarze, 2 wiatrotapy).

Na pietrze: pomieszczenie socjalne, pomieszczenie terapii indywidualnej, pomieszczenia do
odpoczynku, pomieszczenie gospodarcze (magazyn), pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie pielegniarki, WC dla oséb niepetnosprawnych, komunikacja.

Poddasze nieuzytkowe.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy: 489,40 m*  w tym: taras i podcienia: 107,70 m?
cze$é istniejaca: 141,50 m?

Powierzchnia catkowita: 582,05 m?

Powierzchnia uzytkowa: 475,09 m?

Kubatura: 2 863,40 m®

Wymiary:

- szerokos$¢ elewacji frontowej (péinocno-zachodniej): 21,14m,

— wysokos§¢ gornej krawedzi elewacii frontowej do okapu dachu: 3,51m (parter), 6,80m
(pigtro)

— wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu (od poziomu terenu przy gtéwnym wejéciu do
budynku): 8,28m.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

2.1. FUNKCJA OBIEKTU :

Budynek ustugowy: Dom Dziennego Pobytu Seniora z zapleczem socjalno-sanitarnym
i gospodarczym.

Budynek przeznaczony dla okoto 30 klientéw (senioréw) oraz do 5 oséb personelu
pracujgcych w systemie jednozmianowym;
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lloé¢ osdb mogacych jednoczesénie przebywac w poszczegoéinych pomieszczeniach nie
przekracza 50 osdb.

2.2. FORMA OBIEKTU :

W stanie istniejgcym budynek gospodarczy wolnostojacy pietrowy, cze$ciowo
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym kryty dachem dwuspadowym.

Projektowana rozbudowa: nie podpiwniczona, parterowa, na czesci pietrowa, z poddaszem
nieuzytkowym, projektowany dach wielospadowy.

Budynek po rozbudowie bedzie stanowit jednolitg cato$é, dostosowang skalg do istniejgcej
zabudowy (plebania i wikaréwka) na przedmiotowej dziaice.

Zaprojektowana forma budynku oraz uporzadkowane otoczenie poprawi atrakcyjnosé tej
czesci miasta Kolbuszowa.

2.3. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE :

Rozbudowa i przebudowa budynku wg niniejszego projektu indywidualnego obejmowac

bedzie nastepujgce roboty budowlane:

~ rozbiérka czesci istniejgcego budynku (dach, klatka schodowa, stropy, $ciany),

— likwidacja istniejgcej piwnicy pod czescig budynku (rozbidrka stropu, wykonanie izolacji
przeciwwodnej $cian fundamentowych, zasypanie do poziomu posadzki parteru),

— rozbudowa budynku wg niniejszego projektu indywidualnego: roboty ziemne, prace
murarskie, zbrojarskie, ciesielskie, Slusarskie, blacharskie, w tym na rusztowaniach
i z uzyciem dzwigu (wykonanie stropu i konstrukcji nowego dachuy), ocieplenie stropu
i §cian zewnetrznych budynku,

— wykonanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych, CO, wentylacji mechanicznej,
insrtalacji gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej,

— prace wykohnczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

— przebudowa przytgcza wody, budowa przykanalikéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oraz zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

— utwardzenie czesci terenu inwestycji kostkg brukowg oraz zwirem.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE :

3.1. OPIS OGOLNY :
Projektowana rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej; konstrukcje murowane
w rozstawie osiowym $cian od 1,80m do 7,80m z elementami zelbetowymi oraz konstrukcje
drewniane (zadaszenie tarasu)
Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku znajduje sie w czesci obejmujacej zatgczone
do niniejszego projektu uzgodnienia opinie i odwiadczenia; opinia geotechniczna w czesci
konstrukeyjnej B.2. niniejszego projektu.
Uwagi :
— w przypadku watpliwo$ci co do wykonawstwa elementéw konstrukcyjnych nalezy sie
skontaktowa¢ z projektantem.
— przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego).

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :

Zgodnie z projektem budowlanym branzowym.

tawy i stopy fundamentowe, zelbetowe; $ciany fundamentowe betonowe.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24cm murowane na cienkg
spoing, ocieplone od zewnatrz warstwg styropianu grubosci 20cm;

Sciany wewnetrzne nosne z pustakow wapienno-cementowych murowane na cienkg spoine
Scianki dzialowe na parterze z bloczkéw z betonu komoérkowego lub z pustakéw
ceramicznych gr. 12cm, na pietrze szkieletowe o konstrukcji stalowej, wykoriczone ptytami
gipsowo-kartonowymi, wypetnione weing mineralng, gr. 15cm.



Kominy: przewod powietrzno-spalinowy pieca CO systemowy blaszany, przewéd
wentylacyjny z cegly ceramicznej petnej kl. 15MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M.5.
lub z ksztattek kominowych.

Stropy: nad parterem zelbetowy plytowy wylewany na mokro; strop o rozpietosci 7,80m
prefabrykowany sprezony, gestozebrowy; nad pietrem drewniany oparty na belkach
stalowych, potgczony z konstrukcjg dachu, ocieplony weing mineralng, ostoniety od dotu
sufitem podwieszonym systemowym z plyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5mm na
ruszcie metalowym;

Nadproza: okienne Zelbetowe wylewane na mokro, potgczone z wiericami; nadproza
drzwiowe wewnetrzne prefabrykowane z ksztattek gazobetonowych typu U;

Dach wielospadowy, o kacie nachylenia pofaci dachowych 12°, pokryty blachodachowka
z posypka gr.0,55mm na deskowaniu azurowym.

Konstrukcja dachu: wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, oparta na stropie
zelbetowym i belkach stalowych, kotwione do wienica; konstrukcje dachu wykonaé z drewna
sosnowego o wilgotnosci nie przekraczajgcej 14%.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy przed montazem impregnowaé srodkiem
grzybobojczym, owadobdjczym i ogniochronnym oraz zabezpieczy¢ przed korozjg
biclogiczng przez minimum 2-krotne smarowanie preparatem solnym wg zalecen
producenta.

Schody wewnetrzne: dwubiegowe, zelbetowe plytowe, wylewane na mokro; schody
zewnetrzne: terenowe, blokowe z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Szyb windowy: zelbetowy wylewany na mokro.

3.3. IZOLACJE :

Przeciwwilgociowa: pozioma posadzki na gruncie: 2 warstwy papy bitumicznej
termozgrzewalnej (w pomieszczeniach mokrych 3 warstwy); izolacje pozioma wywinaé po
zewnetrznej stronie $ciany minimum 35cm nad poziom terenu; izolacja pionowa: masa
izolacyjna (do stosowania pod styropian) lub folia kubetkowa.

Termiczna: polistyren ekstradowany gr. 8cm (§ciany fundamentowe), styropian (gr.20cm
sciany zewnetrzne, gr.10cm posadzka na gruncie), weina mineralna gr.35cm (ocieplenie
dachu).

Paroizolacja: od wewnatrz paroszczelna folia PE, nad krokwiami membrana o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe)

3.4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE :

Slusarka: na parterze okna i drzwi zewnetrzne 2 — szybowe, aluminiowe malowane na kolor
jasnoszary RAL 9006; drzwi balkonowe (tarasowe) przesuwne.

Stolarka: na pigtrze okna 2 — szybowe, plastikowe, od zewnatrz w kolorze jasnoszarym RAL
9006;

Drzwi wewnetrzne: dwuskrzydtowe aluminiowe malowane na kolor jasnoszary RAL 9008;
drzwi jednoskrzydiowe ptycinowe, typowe, w okleinie drewnopodobnej w kolorze jasny bez;
Parapety wewnetrzne: kamienne lub z marmuru syntetycznego.

Tynki: wewnetrzne na $cianach murowanych i stropach: cementowo - wapienne gtadkie
kat.lll, malowane farbg akrylowg lub emulsyjna; na pietrze ptyty gipsowo-kartonowe

o zwigkszonej ognioodpornosci (GKF) grubosci min.12,5mm, w pomieszczeniach
sanitarnych ptyty o zwiekszonej wodoodpornosci (GKFI).

Wykiadziny $cian: plytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0m w pomieszczeniach
sanitarnych, w aneksie kuchennym, w pomieszczeniach zaplecza socjalnego pracownikow
oraz przy umywalkach.

Posadzki: ptytki ceramiczne lub gresowe, o wysokiej odpornosci na $cieranie, podtoga
sportowa drewniana, panele, zgodnie z opisem na rzutach; w pomieszczeniu gospodarczym,
w schowku porzgdkowym, pom. natrysku i WC meskim wykonaé posadzki wylozone
ptytkami ceramicznymi ze spadkiem 1,5% w kierunku kanalizacyjnych wpustow
podtogowych.
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Balustrada przy schodach wewnetrznych ze stali nierdzewnej lub z rur metalowych
chromowanych, mocowana do elementéw Zelbetowych.

3.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE :

Tynki zewnetrzne: projektowane ocieplenie budynku od zewnatrz metodg lekkg mokrg -
styropian gr. 20cm na kleju, pokryty cienko-powtokowym tynkiem zbrojonym siatkg z wickna
szklanego); tynk mineralny gtadki, malowany farbg silikonowg w kolorze bialym RAL 9003.
Cokét, stupy, sciany czesci pietrowej oraz fragmenty $cian parteru oznaczone na
elewacjach, wylozone plytkami klinkierowymi na zaprawie mrozoodpomej i wodoszczelne;j;
na cokole w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL7036, na pozostatych czeéciach

w Kolorze jasnobezowym zblizonym do RAL1001.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 9006 lub 7042.
rynny i rury spustowe stalowe w kolorze jasnoszarym RAL 9006 lub 7042.

Pokrycie dachu blachodachdwka, kolor ciemnoczerwony RAL3005, taki jak obrébki
blacharskie;

Okapy dachu wraz z plytg czolowg oraz zadaszenie nad tarasem, wykonczone plytami
widknowo-cementowymi malowanymi farbg silikonowg w kolorze biatym RAL 9003.
Balustrada tarasu o konstrukcji stalowej (ze stali nierdzewnej lub z rur metalowych
chromowanych), mocowanej do elementéw zelbetowych oraz do murowanych $cian; od
strony potnocno-zachodnigj i pétnocno-wschodniej na zelbetowych murach oporowych murki
z cegly klinkierowej w kolorze jasnobezowym zblizonym do RAL 1001, z pochwytem z rury
metalowej takiej jak na balustradzie; mur zelbetowy wyloZony plytkami klinkierowymi.
Schody zewnetrzne terenowe blokowe z prefabrykowanych elementéw betonowych.
Taras i podcienia wytoZzone plytami betonowymi imitujgcymi jasnoszary granit lub marmur.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO :

4.1. WENTYLACJA :

Wentylacja grawitacyjna projektowana w pomieszczeniu gospodarczym (kottownia).
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna we wszystkich pomieszczeniach zgodnie
z projektem branzowym (czg$¢ B.3. niniejszego projektu); w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych bez okna wigczana automatycznie.

4.2. INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE: GRZEWCZA,
WODNO-KANALIZACYJNA | GAZOWA:

Zaopatrzenie w wode projektowane z sieci wodociggowej migjskiej (cze$é B.3. ninigjszego

projektu);

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej projektowanym przykanalikiem (cze§é

B.3. niniejszego projektu);

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna wewnetrzna zgodnie z projektem branzowym

(czes€ B.3. niniejszego projektu).

Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego cisnienia projektowanym przytgczem wg

odrebnego opracowania.

Instalacja gazowa wewnetrzna projektowana zgodnie z projektem branzowym (czes$é B.3.

niniejszego projektu).

4.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

Zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci nn projektowanym przylgczem wg odrebnego
opracowania.

Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z projektem branzowym (czeéé
B.4. niniejszego projektu).
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4.3. INSTALACJA TELETECHNICZNA :

Siec¢ teletechniczna projektowanym przylgczem wg odrebnego opracowania.
Instalacje teletechniczne wewnetrzne (monitoring, internet) i zewnetrzne zgodnie
z projektem branzowym (cze$¢ B.4. niniejszego projektu).

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Wijazd dia 0s6b poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich z poziomu terenu od strony
péinocno-zachodniej i poludniowo-zachodniej. W budynku zaprojektowano winde osobowa.
Na poziomie parteru i pietra zaprojektowano W.C. dia os6b niepeinosprawnych.

Drzwi wejéciowe do budynku jedno i dwuskrzydiowe o szeroko$ci skrzydta zasadniczego
90cm otwierane na zewnatrz.

Miejsce postojowe dla samochoddw uzytkowanych przez osoby niepeinosprawne
projektowane w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

6. ROZWIAZANIE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH :

Na parterze projektowanego budynku w aneksie kuchennym przewiduje sie wylacznie
podgrzewanie positkéw dostarczanych z zewnatrz przez firme cateringowg. Do podawania
potraw i napojéw beda uzywane naczynia jednorazowe.

W aneksie kuchennym znajdzie si¢ nastepujace wyposazenie:

— 2 plyty grzewcze z okapem i odciggiem,

- piekarnik,

— zmywarka,

- ekspres do kawy,

— blat roboczy,

-~ lodowa,

- mikrofaléwka,

— 2 zlewozmywaki,

— umywalka do mycia rak.

W pomieszczeniu ogdlnodostepnym przewiduje sie nastepujgce wyposazenie:

— stoly i krzesta konferencyjne z mozliwoscia sztaplowania,

— fotele konferencyjne i tawy,

— projektor podwieszony oraz elektryczny ekran projekcyjny opuszczany,

— wzmachiacz z gto$nikami sufitowymi,

W pomieszczeniu klubowym znajdg sie 3 stanowiska komputerowe (stoly i krzesta biurowe),
telewizor, fotele i kanapy wypoczynkowe oraz regaty.

W pomieszczeniu do éwiczen przewiduje sie umieszczenie: biezni elektrycznej, orbiterka,
stacjonarnego roweru treningowego, rotora, drabinek gimnastycznych.

W szatni zaprojektowano 30 szafek ubraniowych z tawkami.

W pomieszczeniu technicznym oprécz dwufunkeyjknego kotta CO i rekuperatora, znajdzie
sie pralka, suszarka i deska do prasowania.

Na pigtrze projektowanego budynku w pomieszczeniach: biurowym i gospodarczym typowe
wyposazenie: szfy, regaty, stoty, biurka i krzesta. W pomieszczeniach terapii indywidualnej
wypoczynkowym i pielegniarki, dodatkowo 6zka i kozetki. W czesci socjalnej lodéwka,
umywalka, zlewozmywak z ociekaczem.

Sciany oraz podioga pomieszczen sanitarnych i przy umywalkach tatwo zmywaline (wytozone
glazurg, terakota).

Oswietlenie pomieszczen za pomocg opraw o podwyzszonej szczelnosci (§wiatto mozliwie
rozproszone, o$wietlajgce miejsce pracy) oraz $wiatlo skupione.



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Obliczenia wykonano na podstawie obowigzujgcych na dzier wykonania projektu, norm przy
pomocy programu Purmo-OZC. Na potrzeby obliczefi przyjeto nastepujgce zatozenia:
- konstrukcja budynku - murowana

- strefa klimatyczna - [H

- stacja meteorologiczna - Rzeszow — Jasionka

- stacja aktynometryczna - Rzeszéw — Jasionka

- temperatura obliczeniowa - lato +20 °C, zima - 20°C

- temperatura pomieszczen - 20°C

- wentylacja - mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

- ogrzewanie - kociot kondensacyjny C.O na gaz ziemny - 1szt

- ciepta woda uzytkowa ~ gaz ziemny - 1 szt

- o$wietlenie Swietlowki, diody LED

- klasa osloniecia $rednio osfoniety

- szczelno$é budynku - $rednia

- lo§¢ uzytkownikow stalych - do 35 os6b + ~ 50 0s6b uzytkownikéw tymczasowych

7.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzeri zuzywajacych inne
rodzaje energii:

1. Odbiorniki zasilane z tablicy "TR-1"
2. Odbiorniki zasilane z tablicy "TR-2" -16 720W

tACZNIE: 54 550W (moc zainstalowana)

54 550W x 0,5 = 27 275W (moc szczytowa)
3. Projektowane obcigzenie cieplne budynku na potrzeby c.0. — 11,75 kW,
4. Projektowane obcigzenie cieplne budynku na potrzeby wentylacji - 12,05 kW,
5. Projektowane obcigzenie ciepine budynku —cwu — 10,08 kW

-37 830W

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m*rok)]

- . Ogrzewanie |Ciepla Oswietlenie | Chlodzenie
Nosnik energii iwentylacia |woda wbudowane Suma
Energia elekiryczna - produkcia 3.8
mieszana 1.4 0.5 11,0 16,7
Paliwo - gaz ziemny 50,6 226 0.00 0,00 73,2
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m*rok)]
Ogrzewanie . Oswietlenie .
i wentylacja Ciepta woda wbudowane Chiodzenie Suma
Warto$é [kWh/(m?rok)] 47,7 30,0 9,52 7.6 94,82
Udziat [%] 50,3% 31,6% 10,04% 8,06% 100.00%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korficows [kWhf(m*rok)]
. . Oswietlenie :
Ogrzewanie Ciepla woda whudowane Chiodzenie Suma
Warto$é [kWh/(m?rok)] 52,0 23,1 11,0 38 89,9
Udzial [%] 57,8% 25,69% 12,23% 4.28% 100.00%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m“rok)]
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. . Oswietlenie ;
Ogrzewanie Ciepla woda whudowane Chiodzenie Suma
Wartosé [kWh/(m“rok)] 55,7 26,9 231 9.6 115,3
Udziat [%] 48.3% 23,33% 20,03% 8,34% 100.00%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna EP = 115,3 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koficowg (EK)

e 89,90 kWh/(mrok)

7.2. Wiasciwos$ci ciepine przegréd budowlanych

Wspblczynniki przenikania ciepta U dla przyjetych i okredlonych przegréd budowlanych
budynku:

Lp. | Rodzaj przegrody Uc (projextowane)
WimxK

1. | Sciany zewnetrzne stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym t>16°C 0,16

2. | Dach —strop lekki t>16°C 0,17

3. | Posadzki na gruncie 0,26

4. | Okna i drzwi balkonowe (grupa materiatowa 1.0 -DIN 4108) 1,10

5. | Drzwi zewnetrzne wejéciowe (grupa materiatowa 2.1-DIN 4108) 1,50

7.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych

Instalacja grzewcza i wentylacyjna
Paliwo -

Rodzaj nosnika energii )

gaz ziemny
Sprawnos$¢ wytwarzania n 0,97
Sprawnos$¢ regulacji nye 0,97
Sprawnos$¢ przesylu nug 1,00
Sprawno$¢ akumulacji nue 1,00
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika My st 0,94

Instalacja cieplej wody uzytkowej
Rodzaj nosnika energii - Paﬁfﬂo -
gaz ziemny
Sprawnosc wytwarzania nw, 0,92
Sprawno$¢ przesyiu nwg 1,00
Sprawno$¢ akumulacji nw.s 1,00
Catkowita sprawno$§¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nw tot 0,92
System chiodzenia
Paliwo -

Wytwarzanie chiodu Energia elektryczna - produkcja

mieszana




Sprawnos¢ wytwarzania nw, 2,8
Sprawnosé przesylu Mg 0,82
Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika nwix 0,94

Instalacja odwietienia

Energia elektryczna - produkcia

 nosni . .
Rodzaj nosnika energii mieszana

Skutecznos¢ Swietina 7, 10,0 Lm/W

7.4. Dane wykazujgce ze, przyjete w projekcie rozwigzania budowlane
i instalacyjne spefniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
W przepisach

Lp. | Rodzaj przegrody UC(projektowsne) Ucmax
Wim*xK Dopuszezaine
W/mxK

1. Sciany zewnetrzne stykajace sie z powietrzem 0,16 0,23
zewnetrznym {>16°C

2. Dach —strop lekki t>16°C 0,17 0,18

3. Posadzki na gruncie 0,26 0,30

4. Okna | drzwi balkonowe (grupa materiatowa 1.0 1,10 1,10
-DIN 4108)

5. Drzwi zewnetrzne wejsciowe (grupa 1,60 1,60
materiatowa 2.1-DIN 4108)

Wymagane EP = 118,2 [KWh/Cm?®-rok)]
Projektowane EP = 115,3 [KWh/Cm?rok)]

Zatozone w dokumentacji wspdiczynniki przenikania ciepta U spetniajg wymagania
stosowanych przepisow budowlano — technicznych. Przyjete parametry sprawnosci
energetycznej budynku speiniajg wymagania stosowanych przepiséw budowlano —
technicznych. W celu ograniczenia przegrzewania budynku w okresie letnim
zastosowano okna o niskim wspétczynniku przepuszczalnosci energii catkowitej.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE [ JAKOSC WODY, ODPROWADZENIE SCIEKOW:

Do budynku mieszkalnego woda dla potrzeb socjalno-bytowych oraz porzadkowych
dostarczana bedzie z wodociggu wiejskiego projektowanym przytgczem (cze$é B.2.
niniejszego projektu).

Zrzut $ciekow istniejgcym przykanalikem do kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na terenie
wlasnym.

Gospodarka wodno- Sciekowa nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:

Ogrzewanie budynku za pomocg dwufunkcyjnego kotta na gaz; projektowana instalacja CO
(czes¢ B.2. niniejszego projektu), projektowana wewnetrzna instalacja gazu, nie bedzie
wystepowalo zagrozenie zanieczyszczenia atmosfery.

49



Obiekt speinia wymogi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem bez koniecznosci
ustanawiania strefy ograniczonego uzytkowania i stosowania dodatkowych $rodkéw
ograniczajgcych emisje.

8.3. RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW:

Gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych do pojemnikéw usytuowanych na wlasnej
dzialce, po wstepnej segregacji, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie gminy
Kolbuszowa.

8.4. EMISJA HALASU | WIBRACJI:

Projektowany budynek nie wptynie na istniejgcy klimat akustyczny. Projektowany obiekt
bedzie wyposazony w urzadzenia elekiryczne, ktére w Swietle obowigzujgcych przepiséw nie
stanowig dla otoczenia zagrozenia niejonizujgcym promieniowaniem elektromagnetycznym

i nie wymagajg tworzenia strefy ochronne;.

8.5. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Zagrozenia dia gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Przyjete rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej i gromadzenia odpadéw
gwarantujg, iz nie wystgpi skazenie wéd powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

W obrebie dziatki objetej planowang inwestycjg zachowane zastang istniejgce stosunki
wodne w relacji z sasiednimi dziatkami.

ZagrozZenia dla zi6z kopalin, krajobraz i klimat.

Projektowany budynek nie bedzie miat wplywu na zioza kopalin, krajobraz i klimat.
Zagrozenia dla ludzi i $wiata zwierzecego i roélinnego

Projektowany budynek spetnia wszystkie wymogi ochrony $rodowiska. Nie bedzie stanowit
zagrozenia dla ludzi, a tym samym dla Swiata zwierzecego.

Teren inwestycji jest potozony poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
planowane przedsiewzigcie w zaden spos6b nie wplynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar ,Natura 2000".

Na terenie lokalizaciji nie stwierdzono siedlisk dzikich zwierzat ani ptactwa jak rowniez tras
ich wedréwek. W obrebie dzialki objetej planowang inwestycjg brak jest obiektéw
podiegajgcych ochronie z mocy przepiséw o ochronie przyrody.

Zagrozenia dla débr kultury

Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na dobra materialne, zabytki i dziedzictwo
kultury. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong zabytkéw.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOSPRAWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W CIEPLO | ENERGIE.

9.1. Bilans zapotrzebowania na energie i cieplo dla obiektu
Projektowane obcigzenie ciepine budynku - c.0. 11750 W
Projektowane obcigzenie cieplne budynku — c.w.u. 10080 W
Projektowane obcigzenie ciepine budynku — wentylacja 12050 W
RAZEM 18700 W

Zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie 36,27 GJ/rok
Zapotrzebowanie na energie na wentylacje 25,64 GJ/rok
Zapotrzebowanie na energig na potrzeby cieptej wody 44,90 GJ/rok
RAZEM 106,88 GJ/rok

9.2. Dostepne nosniki enefgii

Dla projektowanego obiektu dostepnymi nosnikami energii sa:
— prad elektryczny,
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paliwa kopaline: wegiel, koks, ekogroszek,

— paliwa plynne: olej opatowy, gaz propan - butan,

-~ paliwa odnawialne: drewno, energia wiatrowa, energia stoneczna,
— gaz ziemny,

Niedostepne sa: cieplo z lokalnej cieptowni.

9.3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Majgc na uwadze mozliwosci techniczne dostawy no$nikéw energii i ciepta warunki
przytaczeniowe zostaty okreslone przez PGE na dostawe energii elekirycznej; na terenie
inwestycji znajduje sie sie¢ PSG; Inwerstor posiada warunki przytgczenia do sieci gazu
ziemnego.

9.4. Analiza poréwnawcza wyboru systemu zaopatrzenia w energie
Analizie poddano mozliwe do realizacji pod wzgledem technicznym i finansowym systemy
wytwarzania i dostawy energii i ciepta, wykorzystujgce noéniki energetyczne:

-~ gaz propan - butan,

— olej opatowy,

- wegiel, ekogroszek,

— drewno,

— biomase,

— energie sfoneczna,

— gazziemny.
Analizg wykonano dla systemu konwencjonalnego opartego na wymienionych noénikach
energii oraz dla systemu hybrydowego rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i uktadu wykorzystujgcego energie stoneczng dla potrzeb cieptej wody
uzytkowe;j. '

9.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie

ANALIZA MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORTYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAPOPATRZENIA W ENERGIE ) CIEPLO

i 39
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3.4 ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH - ENERGIA SLONECZNA

Lo

1 |Liczba kolektorsw

2 |Powierzchnia absorbera kolektoréw [ 13,9
3 |Powierzchnia brutto kolektoréw m3 15,0/
4 INakiady inwestycyjne [PLN] 15000]
5 [Zysk energetyczny kolektora [kvvhiszi} 470,0
6 Rysk energetyczny kolektoréw [kWh} 6542,4{
7 Zysk energstyczny kolektoréw 1eR)] 23,8l
& |Wspdlezynnik sprawnoscl ukladu grzswozego - 6,?65}
8 |Roezna zmnisjszenie zukyeis anergii koficows] &4 30,8
10 [Koszt wytworzenia 1 GJ PLN/GJ] 25,58
11 |Roczne oszezednosei [PLN] 787,55|
12 |Reduckja emisji COZ kgl 0,00|
13 |Koszty zwiazane z emisjg COZ ' [PLN] 0,00
14 lLaczne roczne oszczednodc! [PLN] 787,55|
15 |Prosty czas zwrotu nakiadéw [lat] SPBT 19,08

9.6. Wyniki analizy poréwnawczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano Zze, najtariszym konwencjonalnym 2zrodtem
energii ciepinej bedzie drewno wspomagane kolektorami stonecznymi do przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Inwestor ze wzgledu na ograniczenie emisji CO, oraz koszty
inwestycji zdecydowat sig w projekcie wykorzysta¢ ogrzewanie budynku i przygotowanie
cieptej wody w oparciu o gaz ziemny.

Z uwagi na koszty realizacji inwestycji w uktadzie hybrydowym, inwestor zadecydowat

o realizacji uktadu w dwoch etapach. Pierwszy jako budowa gtéwnego Zrodta ciepla i energii
- system konwencjonalny (cbecne opracvowanie), drugi rozbudowa ukiadu o system
kolektoréw stonecznych w Il etapie (nie objete opracowaniem).

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ DLA BUDYNKU DOMU POBYTU
DZIENNEGO SENIORA

10.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

Budynek bedzie posiadat na czesci budynku 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe, poddasze

nieuzytkowe. Wysoko$§¢ budynku 8,28 m od poziomu terenu do kalenicy dachu — niski ,N”.

Powierzchnia zabudowy 489,40 m? kubatura 2 863,40 m°.

Materialy palne — state (drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne), temperatura zapalenia

powyzej 230°C. Nie wystepuja substancje i materiaty paine niebezpieczne pozarowo

o temperaturze zaptonu ponizej 55°C — nie projektuje sie pomieszczen lub stref zagrozonych

wybuchem.

Caly budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 524 m?, mniejszej od dopuszczalnej

wielkoéci 5000 m?.

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, przede wszystkim dla os6b

o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie (Dom Pobytu Dziennego Seniora).

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej — ,C".

Odpornos¢ ogniowa istniejgcych i projektowanych elementéw budowlanych:

~ gtéwna konstrukcja nodna - R 120, $ciany murowane, stupy zelbetowe,

-  strop parteru - REI 60, zelbetowy,

~  sufit pietra - El 30 warstwowy: belki stalowe uodpornione do R 30 + belki
drewniane, od dotu sufit systemowy El 30 z plyt GKF na stelazu z weing mineraina,
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—  Sciany zewnetrzne - REI 120, Ei 60, murowane,

- $ciany wewnetrzne - El 30, murowane i El 15, systemowe z GKF na stelazu
Z weing mineralng,
konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, ostonieta sufitem El 30,

Elementy drewniane konstrukcji dachu oraz sufitu nad pietrem uodpornione $rodkiem

ognioochronnym (np. Fobos M4 lub Kromos-B 791 wg technologii producenta) do stopnia

niezapalnosci, wszystkie elementy budowlane bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

bedg speinia¢ wymagania dla klasy ,C” odporno$ci pozarowej.

Inne wydzielenia i wymagania ppoz.:

~  klatka schodowa obudowana, wydzielona pozarowo $cianami REI 60 (na pietrze $ciana
z bloczkéw szklanych El 60), zamknieta drzwiami El 30, z wyjéciem bezpoérednio na
zewnatrz, z klapg dymowg pelnigcg funkcje wytazu na dach,

~  belki stalowe sufitu nad pietrem uodpornione $rodkiem ogniochronnym do klasy R 30,

— na parterze $ciana w osi B na diugosci min. 4 m od drzwi z klatki schodowej klasy RE!
60, z nieotwieralnymi 3 naswietlami klasy El 60 ze szkta ognioodpornego,

~  sufity podwieszane z materiatéw co najmniej niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia,

- ocieplenie $cian zewngtrznych plytami styropianu wg mtody "lekkiej-mokrej lub innej
podobnej.

10.2. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO :

Projektuje sig hydrant wewnetrzny 825 z wezem poélsztywnym, usytuowany w hallu na
parterze i na pietrze budynku (instalacja zasilajgca z rur stalowych, odrebna od wody
bytowej, zapewniajgca wydajnosé min. 1 I/s i ci$nienie min. 0,2 MPa).

Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w wiatrotapach, korytarzach, na klatce
schodowej i w hallu na parterze i pietrze, a takze po zewnetrznej stronie wyjsé
ewakuacyjnych (natezenie o$wietlenia min. 1 Ix, a przed hydrantami i drzwiami ppoz. oraz na
zewnatrz 5 Ix) oraz pod$wietlane znaki kierunkowe na drogach ewakuaciji.
Zaprojektowano instalacjge odgromowg oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu i gtowny
Zawor gazu.

Projektuje sie drzwi ppoz. klasy El 30 z samozamykaczem,

Projektuje sig klapg oddymiajacy klatke schodowg o powierzchni czynnej min. 5 %
wydzielonej powierzchni klatki, sterowana czujka dymowa pod sufitem klatki i przyciskami
recznymi na obu kondygancjach, nawiew powietrza kompensacyjnego przez drzwi
wejsciowe.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy ~ gasnice proszkowe GPr typ ABC: na parterze 2

gasnice, a na pigtrze 1 gasnica — gasnice o masie min. 4 kg, usytuowane w hallu, mogg byé
w odrebnej komorze szafki hydrantu. Odrebna gasnica do gaszenia ttuszczow w aneksie
kuchennym.

Warunki ewakuacyjne:

—  przewidywana liczba ludzi do ewakuaciji — do 100 osdb na parterze, do 30 0séb na
pietrze,

—  dilugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach: max. 15m, przy dopuszczalnej
dlugosci 32m;

—  diugos¢ dojé¢ ewakuacyjnych: na pigtrze max 9m do drzwi ppoz. na klatke schodowg
(przy dopuszczalnej diugosci 10m dla 1 kierunku ewakuaciji), na parterze max 11 m do
wyj$¢ na zewnatrz (przy dopuszczalinej diugosci 40m dla kazdego z dwdch kierunkow
ewakuaciji); z sali ogéinodostepnej na parterze sag 2 wyjécia do hallu, a takze mozliwo$é
wyjscia na taras na zewnatrz (drzwi rozsuwane),

—  z parteru budynku sg zapewnione 3 wyj$cia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz,

—  drzwi z pomieszczen sanitariatéw na parterze (otwierane na komunikacje) oraz na
pigtrze drzwi z pomieszczenia socjalnego i terapii indywidualnej (otwierane do hallu) —
Zz samozamykaczami,
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—  szerokos¢ korytarza min. 1,50 m, szeroko$¢ klatki schodowej: biegéw min. 1,30 m,
spocznikéw min. 1,50 m, drzwi wyjéciowych z klatki schodowej 1,20 m, z hallu
i z korytarza1,80 m, w tym skrzydia nieblokowane 0,90 m.
Drogi ewakuacyjne i wyj$cia ewakuacyjne, usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego,
hydrantéw, wytgcznika prgdu i gazu zostang oznakowane zgodnie z polskg norma w tym
zakresie.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH

Budynek wolnostojgcy, usytuowany min. 4 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang oraz
w odlegto$ci 23 m od najblizszego budynku (mieszkalny).

Droga pozarowa jest wymagana; zapewnia jg droga wewnetrzna od strony pétnocno-
zachodniej, z mozliwoécig zawrécenia, z dojéciem dla ekip ratowniczych o dlugosci ok. 25m
(max.30m) do wej$¢ do budynku, umozliwiajgcych dotarcie do wszystkich czesci budynku.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wymagane w ilosci 10 dm®/s, zapewnione z hydrantu
na sieci miejskiej; najblizszy hydrant ppoz. na wodociaggu woB400 w odleglosci okoto 69m

w kierunku zachodnim od budynku (przy ul. Narutowicza).

Obliczenie powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej:

Powierzchnia klatki Aq = 17,00 m?,

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania A, =5%x 17,00 =0,85 m?
Powierzchnia geometryczna klapy oddymiania A; =085:06m=142m°

Wymagana powierzchnia naptywu powietrza Agow = Agx 130 % = 1,42 x 130%= 1,85 m?
Powierzchnia geometryczna drzwi wejsciowych Ay, = 1,20 x 2,00 m = 2,40 m2.

AdI'Z = 2:40 m2 > Apow = 1,85 mz.
Otwarcie klapy oddymiajgcej w dachu klatki sterowane sygnatem z czujki dymowej obok
klapy oraz przyciskami recznymi na parterze i na pietrze.

Doptyw swiezego powietrza do klatki schodowej przez drzwi wejéciowe do klatki schodowej,
otwierane recznie.

opracowata : mgr inz. arch. TERESA LABUDA

mgrinz arep, TER
ul. Partyzantew 11, 38400 &
tel. (017} 22 72.3 o

1Az do kigrg
wani,
¥ 0grankczonym, Zak;s o ! by wanym,
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Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

NAROZNIK OD CMENTARZA Adies o | i o ewid 14002, 55100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.. ul. Obroficdw Pokojus 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiol rysunku Wl DO K 3 D 1
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Architekiura sprawdz. | mgr ink. arch. WEPD.NB-8346/169/82 122016 / Y ¢
projekt architekt-bud. | ANNA LESKA specj architekoniczna y ;
Archilektura projelt. | mgr inZ. arch. . 122016 V¢
wspolpraca: IGOR LABUDA W’M
Temat opracowania: | PROJEKT ARGHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS. PB
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYRKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY 01
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asmachiekl | DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

NAR OZ N l K O D B U LWAR OW Adres budowy: dzialka nr ewid. 146612, 36-100 KOLBUSZOWA

1 Inwestor: GRINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obronicéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: WI DQK 3 D 2
Zakres projekiu: Imie | nazwisko: Numer upr. bud.- Data:
Architektura projekant | mgr in2. arch, A-71101 122016
projeit architeki -bud.; | TERESA LABUDA specj architekonicena ‘
projekt architeki-bud. | ANNA LESKA speci.archi " - A
Architektura projekd. | mgr inZ arch, . 12.2016
Temat opracowania: PROJEKRT ARCHITEKTONICZNO - BURDOWIL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS. PB
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUD YNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY 02




05

NAROZNIK OD BULWAROW Z GORY

Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

5

Adres budowy: dzialka nr ewid -1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: Wf D O K 3 D 3
Zakres projekiu: Imig i nazwisko: Numer upr. bud.: Data:
hite jekant inz. .
Arc_l Hurgmo;e an‘ mgr inz. arch ’?‘71,’9? 12.2016
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA speci architskioniczna
Architektura sprawdz. | mgr inz. arch. WEPP-NB-8346/169/82 12,501
projekt architekt.-bud. | ANNA LESKA specjarchitektoniczna | 220 16
Architektura projekt. | mgr . arch. - 122018
wspélpraca: IGOR LABUDA
Temal opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL,
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USEUGOWY O 3
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NAROZNIK OD PARKINGU

Nazwa obiekiu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy. dziafia nr ewid.1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
i
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBLISZOWA
Przedmiof rysunkuy: Wl DO K 3 D 4
Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
Architekiura projekant. mgr in2, arch. A-T1/91 122016 | / ;
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA specj L
Architekiura sprawdz. | mgr in. arch. WEBPP-NB-8346/169/82 12.2016 7
projekt architeki-bud, | ANNA LESKA specarchitekloniczna "
Architektura projekt, mgr inZ. arch, - 122016 .
wspélpraca: IGOR LABUDA ﬁr%
Temat opracowania; | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS. PB
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUL. USLUSOWY 04




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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1) Wybor zewnetrznych materiatdw wykoticzeniowych wymaga pisemnej
akceptacji projektanta (lgor Labuda tel 698166225).

2) Piaszezyzny wngk okiennych zlokalizowane od strony zewnetrzne) wykoriczyé
identycznie jak stykajace sie z nimi plaszcyzny $cian zewnetrznych
(w przypadku plytek klinkierowych na navoznikach stosowac piytki katowe).

3) Wykoriczenie zewnetrznych slupéw Zzelbetowych wykonat z plytek
klinkierowych katowych.

4) Piytki klinkierowe ukadac na slatce zbrojeniowej kotkowansj (5 sztuk nam2) |
kleju (o kiasie C2TE S$2) , fuga cofnigta o szerokoéci 1cm, wigzanie wozéwkowe

5} Cegly klinkierowe- sposéb ukladania wigzanie wozdwkowe,
spoina cofnigta gr. 1cm,

6) Palisady wysokie 60-120 cm -na podbudowie ze zwiru osadzone w warstwie
betonowej na gigbokosé 1/3 wysokoscl montowanego elementu, gruboéé
betonowej zaprawy bocznej 15-20 em. Montowane pojedynczo z zachowaniem
odpowiednich odlegio$ci aby nie pochylaly sie w jednym kierunku.

UWAGI

LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

2R @ FEE &8 EE

\M%’Telmﬁclmum oslrlad :
stirowy Bok cegly Kinkidrowe)]

oeg

wykoficzyd plytkani Kin |
w kolorze identycznym z cegly
Kinklerows

POCHWYT / BALUSTRADA jednolite materiaowo ze stali nierdzewnej
lub chromowanej z pochwytem @50mm

BLACHODACHOWKA (min. gr. 0,55mm) ORAZ OBROBKA BLACHARSKA NA
STYKU DACHU ZE SCIANA (min. gr. 0,55mm) kolor CZERWONY RAL 3005

OBROBKA BLACHARSKA ZA RYNNAM! (min. gr. 0,55mm), PARAPETY
ZEWNETRZNE (min. gr. 0,75mm), kolor JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY, GLADKI, MALOWANY FARBA
SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003)

PODBITKA DACHU | PLYTA CZOLOWA OKAPRU Z PLYT WEOKNOWO-
-CEMENTOWYCH MALOWANA FARBA SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003)

RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE, KOLOR JASNY SZARY RAL 9008 LUB 7042

PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY
DO RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA
PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2cm KOLOR JASNY SZARY ZBLIZONY DO RAL 7036,
MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA CIEMNA SZARA

CEGLA KLINKIEROWA 21x10x5cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY DO
RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA

STOLARKA ALUMINIOWA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR JASNY BZARY RAL 9008
STOLARKA OKIENNA PCY KOLOR JASNY SZARY RAL 8006 LUB 7042

PULKARPACKT WOJEWODZKI

g

SHWATOR ZABYTHOW

Nazwa obieidu;
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid.: 146672, 36-100 KOLBUSZOWA
Tnwestor: GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmictrysunkt | g) pyAC A POENOCNO-ZACHODNIA | SKALA 1:100

4

Zakres projekiu Imie | nazwisko: Nurner upr. bud. Data: SQodblyy
Architektura projekant | mgr inz. arch. A-THi0% /.
projekt architeld.-bud.. | TERESA LABUDA peedarohi 122018 | l
Architektura sprawdz. | mgrinz. arch. WEPP-NB-8346/169/82 | 152016 e
projekt architekt-bud. | ANNA LESKA sped.architektani ' » "
Architekiura projektant | mgr INZ. arch. - 12.201
wspiprace: IGOR LABUDA &
Temat opracowania; | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU 1.

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

a



ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA
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POCHWYT / BALUSTRADA jednolite materiaowo ze stali nierdzewnsj

lub chromowanej z pochwytem @50mm

BLACHODACHOWKA (min. gr. 0,55mm) ORAZ OBROBKA BLACHARSKA NA
STYKU DACHU ZE SCIANA (min. gr. 0,55mm) kolor CZERWONY RAL 3005

OBROBKA BLACHARSKA ZA RYNNAMI (min. gr. 0,55mm), PARAPETY
ZEWNETRZNE (min. gr. 0,75mm), kolor JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042

1) Wybdr zewnetrznych materialow wykoriczeniowych wymaga pisemnej
akceptacji projektanta (gor Labuda tel 698166225).

i i A Nazwa obiekiu:
2) Plaszczyzny wngk okiennych zlokalizowane od strony zewnetrznej wykonc; ' = RA
id)en(ycznig jalZstyl?aiace sieyz nimi ptaszeyzny $cian zezvf\etrzr?yc!:‘ yuyroneare TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY, GLADKI, MALOWANY FARBA : : DOM POBYTU DZIENNEGO SENIO
(w przypadku plytek Klinkierowych na naroznikach stosowaé plytki ketowe). SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003) Adres budowy: aziaka nir ewid, 146812, 36-100 KOLBUSZOWA

PODEITKA DACHU | PLYTA CZOLOWA OKAPU Z PLYT WEOKNOWO-

g2 [ FEE &8 B E

:x) \:\({ykoﬁczinli(etzewngthnych slupow zelbetowych wykonad z plytek <E . ~CEMENTOWYCH MALOWANA FARBA SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003) Inwestor: S;fg’,‘ﬁ%ﬁ‘;:é?v%mu 21, 36100 KOLBUSZOWA
inkierowych katowych. Ll ju 21, @
o ' o - D 8 RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE, KOLGR JASNY SZARY RAL ‘%006 LU.B 7042 Przedmiot rysunku: ELEWACIA POLNOCNO-WSCHODNIA SKALA 1:100
:!) P&ytkﬁhn{kleég\;v; léi;adafé na s;fatf;et zhrojeniowe] kolkowarne] (5 sztuk na m2) i é PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY Fakras projkiE P ————— [T ——— Do
e eju (o klasie }y , fuga cofnieta o szerckodcl 1om, wigzanie wozdwkowe Z ,,”:f DO RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA Fen pro}ekant m.gr m:; i : : 7{21 ./ = X 3 va\
N i ; . ) f ‘- s 122016 J -
QD 5) Cegly Kinkierowe- spos6b ukladania wigzanie wozéwkowe, l ] I g PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,20m KOLOR JASNY SZARY ZBLIZONY DO RAL 7036, projokt erhiteld -bud. | TERESA LABUDA | spearchitsitonicara 7
< spoina cofnigta gr. tom, m MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA CIEMNA SZARA ;*r‘;zﬁkf’;tr‘éﬁzif“gﬁ ’:&;‘Zi;’;”m WEPP-NB-8346/169/82 | 199018 %
6} Palisady wysokie 60—120 om -na podbudowie ze zwiru osadzone w warstwie @ i CEGEA KLINKIEROWA 21x10x5cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY DO Architekiura projektant | mgr inZ. archi. = 1200160 /{ 4
betonowej na glebokost 1/3 wysokosel montowanege elementu, gruhose l I I % RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA wspdipraca: IGOR LABUDA o
betonowej zaprawy boczne] 15-20 cm. Montowane pojedynczo z zachowaniem 15 STOLARKA ALUMINIOWA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR JASNY SZARY RAL 8006 Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. RYS
’ odpowiednich odlegiosci aby nie pochylaly sig w jednym kierunku. I i ROZBUDOW_Y, PRZEBUDOWY | ZMIANY . P B
N STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042 i SPOSQBEU UZYTKOWANIA BUDYNKU 2.
GOSPODARCZEGO NA BUD, USLUGOWY




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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Palisada h=100cm {kolor jasny szary) \ Palizada h=100cm (olor jasny szary)
posadowiona na Kiel posadowiona na zaprawle murarskiel

POCHWYT / BALUSTRADA jednolite materaowo ze stali nierdzewnej
Iub chromowanej z pochwytern &50mm

BLACHODACHOWKA (min. gr. 0,55mm) ORAZ OBROBKA BLACHARSKA NA
STYKU DACHU ZE SCIANA (min. gr. 0,55mm) kolor CZERWONY RAL 3005

OBROBKA BLACHARSKA ZA RYNNAMI (min. gr. 0,55mm), PARAPETY
ZEWNETRZNE (min. gr, 0,75mm), kolor JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY, GLADKI, MALOWANY FARBA DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 8003) Adres budowy: dzletka nr ewid. 146672, 36-100 KOLBUSZOWA

PODBITKA DACHU | PLYTA CZOLOWA OKAPU Z PLYT WELOKNOWO-

1) VWybér zewngtznych materialdw wykosiczeniowych wymaga pisemnej
akceptacii projektanta (igor Labuda tel 698166225).

2) Plaszezyzny wnek okiennych zlokalizowane od strony zewnetrznej wykoriczyé Nazwa obiekiu;

identycznie jak stykajace sie z nimi plaszeyzny dclan zewnegtrznych
(w przypadku plytek klinkierowych na naroznikach stosowad plytki katowe).

g2 g [ FEE &8 [EE

3 v!:ykoﬁczinlieizewngtmnycrw sluptw zelbetowych wykonad z plytek < . ~CEMENTOWYCH MALOWANA FARBA SILIKONGWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003) Inwestor. CHINA jogg‘;,?f&“ﬁ;m 21, 56100 KOLBUSZOWA
nkierowych katowych. il :
o . o ‘ ) Q g RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE, KOLOR JASNY SZARY RAL ?006 LU? 7042 Przedmiot rysunis ELEWACJA POLUDMIOWO-WSCHODNIA | SKALA 1:100
43:’iytklk :dnn‘kneé'o%\_i; ui;adaé na siatce zbrojeniowe] !$o§<owar§el (5 sztuk na m2} i % PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2em KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBUIZONY Sakios projekts R e — S Bodiie
e kleju (o kiasie C2TE 82} , fuga cofnieta o szerokosci 1cm, wigzanie wozdwkowe Z & DO RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA rea prc;jekant mérini e 2 " 71,! > . 3 y -
. . - ; ; itekt-oud.: LA AR 12.2016 ZL"/L?
(D 5) Cegly klinkierawe- sposb ukiadania wiazanie wozdwkowe, U I g PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2¢m KOLOR JASNY SZARY ZBLIZONY DO RAL 7036, projekt architeld-oud.; | TERESA LABUDA pe . 4
<E spoina cofnieta gr. 1cm, m MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA CIEMNA SZARA ﬁg’:&f‘;‘r‘;ﬁéwggj Qﬁmz‘wgg’;m VIBFP-NB-8346/16582 | 122016 =,
6) Palisady wysokie 60-120 cm -na padbudowie ze zwiru osadzone w warsiwie (D u“ CEGLA KLINKIEROWA 21x10x6cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY DO Architektura projelctant | mgrinz. arch. - - 12.2018 /| //:'/ 44,&
betonowej na glebokosé 1/3 wysokoscl montowanego elementu, grubodé L I é RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA wsptlpraca: {GOR LABUDA
betonowej zaprawy bocznej 15-20 cm. Montowane pojedynczo z zachowaniem !‘B STOLARKA ALUMINIOWA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR JASNY SZARY RAL 98006 Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL. RYS P B
) odpowiednich odlegiosci aby nie pochylaly sie w jednym kierunku, [ ] ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY .
N STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042 SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU 3.
GOSPODARCIZEGO NA BUD. USLUGOWY




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
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UWAGI

L1

1) Wyhdr zewnetrznych materialéw wykoriczeniowych wymaga pisemnej
akceptacji projektanta (gor Labuda tel 698166225),

2) Plaszezyzny wnek okiennych ziokalizowane od strony zewnetrznej wykoriczyé
identycznie jak stykajgce sig z nimi plaszeyzny $cian zewnegtrznych
(w przypadku plytek klinkierowych na naroznikach stosowac plytki katowe).

3) Wykoriczenie zewnetrznych slupow zelbetowych wykonad z piytek
klinkierowych katowych,

43 Plytki klinkierowe ukada¢ na siatee zhrojeniowej kolkowanej (5 sztuk nam2) i
klaju {0 klasie C2TE 82) , fuga cofnicta o szerckodcl 1om, wigzanie wozdwkowe

5} Cegly Klinkierowe- sposob ukladania wigzanie wozdwkowe,
spoina cofnigta gr. tcm,

6) Palisady wysokie 60-120 crn -na podbudowie ze zwiru osadzone w warstwie
betonowej na glebokosé 1/3 wysokosei montowanego elementu, grubadé
betonowej zaprawy bocznej 15-20 cm. Montowane pojedynczo z zachowaniem
odpowiednich odleglosci aby nie pochylaly sig w jednym kierunku.

LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

=

e[ FAEE EE EE

agreget zewr!, multisplit
wynmiary 37x97x81,40m
zawieszona na fclanie
1zadna dolu +1,9

kolor blaly lub jaeny szary

POCHWYT / BALUSTRADA jednolite materiaowo ze stali nierdzewnej
tub chromowanej z pochwytem @50mm

BLACHODACHOWHKA (min. gr. 0,55mm) ORAZ OBROBKA BLACHARSKA NA
STYKU DACHU ZE SCIANA (min. gr. 0,55mm) kolor CZERWONY RAL 3005

OBROBKA BLACHARSKA ZA RYNNAM! (min. gr. 0,55mm), PARAPETY
ZEWNETRZNE (min. gr. 0,75mm), kolor JASNY SZARY RAL 8006 LUB 7042

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY, GLADKI, MALOWANY FARBA
SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003)

PODBITKA DACHU | PLYTA CZOLOWA OKAPU Z PLYT WEOKNOWO-
-CEMENTOWYCH MALOWANA FARBA SILIKONOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003)

RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE, KOLOR JASNY SZARY RAL 9008 LUB 7042

PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY
DO RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA
PLYTKA KLINKIEROWA 21x10x2,2cm KOLOR JASNY SZARY ZBLIZONY DO RAL 7036,
MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA CIEMNA SZARA

CEGELA KLINKIEROWA 21x10x5cm KOLOR CIEPLE ODCIENIE BEZU ZBLIZONY DO
RAL 1001, MATOWA, WIAZANIE WOZOWKOWE, FUGA COFNIETA JASNA SZARA

STOLARKA ALUMINIOWA OKIENNA | DRZWIOWA KOLOR JASNY SZARY RAL 9006

STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR JASNY SZARY RAL 9006 LUB 7042

:

= =303,30 mn.p.m.

ACKE WOJEWODZIK
JATOR ZARYTHKOW

aligada h=100cm (kolor jasny szary)
Posadowlona T Zapra) Kol
skrzynka 2K AWPP?
wyrniary 80x22x124cm
wngha ocleplona styropianem gr Som
rzadna doks +0,14
kolor bialy lub lasny szary
Mezwa oblekis
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dzistka nr ewid.: 146612, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul, Obroacdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
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projekt architekt -bud.. | TERESA LABUDA spest motitektert 122016 ;
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projekt architekt-bud. | ANNA LESKA speci.arch i “
Architekiura projektant | mar inz. arca. - 12.201
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DACH OCIEPLONY BLACHODACHGWKA DACH OCIEPLONY BLACHODACHOWKA e L ETROP NAD PARTEREM STROP NAD PARTEREM POM. MOKRE PARKING KOSTKA BRUKOWA SCHODY ZELBETOWE + PLYTKI
NAD STROPEM T |BLACHODACHOWKA Z POSYPKA gr. 0,56mm 2cm | PARKIET / PANELE NA KLEJU/ Zem | PEYTKI CERAMICZNE NA KLEJU gem |PLYTA BRUKOWA imitjaca 77 Bom |PLYTKI CERAM, NA ELASTYCZNYM KLEJU
- |BLACHODACHOWKA Z POSYPKA gr. 0,55mm kolor GIEMNY SZARY zbiizony do RAL 7037 PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU Sem | WYLEWKA BETONOWA bardzo jasny szary granit iub mamur KOLOR | GABARYTY wg. proj. posadzek
kolor CIEMNY SZARY zbiizony do RAL 7037 3,8¢n] LATY 6x3.8em Sem | WYLEWKA BETONOWA - HZOLACJA PRZECIVWWODNA- 3xPAPA formaty 68x 18, 53x18, 53){12' 38x12, 30x12 2-1,5¢m |WARSTWA WYROWNUJACA
3,8end LATY Bx3.8cm 25cn] KONTRLATY Sx25cm 5em | IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN M30 ASFALTOWA 5cm |PODSYPKA cemen'bwo—plﬁkmm; 12em | PLYTA ZELBETOWA (wg projekiu konstrukcil)
25cn] KONTRLATY 5x25 cm L I MEMBRANA WY SOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA - | PAROIZOLACJA - FOLIA PE Sem |IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN M30 15cm | PODBUDOWA kruszywo lemane frakeja od 0-31,6 mm N TYNK WEWNETRINY
- MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEDUSZOIALNA 18cm | KROKWIE BxiBom 15-26em STROP wg, proj konstrukef - |PARQIZOLACIA - FOLA PE 18emikruszywo lamane frakclz 31,563 mm
18cm [KROKWIE 8x18cm Sem jrusztz yeh profil] | wieszakéw 7em | SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALOWYM 15-28pm STROP wy. proj konstrukeji rageszczona do 1s=0,88
35cm|WELNA MINERALNA (na nim WELNA MINERALNA gr. 35cm) 7em | SURIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALOWYM 20cm| POSPOLKA zageszozona do 5<0,68 sB
- [PAROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE - |PAROIZOLACJIA FOLIA POLIETYLENOWA PE
SCHODY BLOKOWE ZEWNETRZNE
Locm | STROP ZELBET T el Konstrukcl 12500 PLYTY GKF 16em| STOPIEN BLOKOWY szerokogel 350m
1,25¢cH Pr.Yi’Y GK oweh rofilwesze @ @ PB Imitujgce bardzo jasny szary grant lub marmur
’ PO A 10em | PODBUDOWA Z POLSUCHEGO BETONU (B10)
PODLOGA NA GRUNCIE PODLOGA NA GRUNCIE POM MOKRE TARAS NA GRUNGIE | OBEJ SCIE PLYTY BRUKOWE 206m | KRUSZYWO, ZWIR LUE POSPOLKA
2cm | PARKIET / PANELE NA KLEJU / 2cm | PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU gem |PLYTA BRUKOWA imitujaca
@ PODLOGA SPORTONVA (DREVINIANA) NA GRUNCIE PEYTKI CERAMIGZNE NA KLEJU 5cm | WYLEWKA BETONOWA bardzo Jesny szary granit lub marmur
8cm | - sportowa deska warsbwowa gr.16 mm kolor jasny szary Bom | WYLEWKA BETONOWA - | IZOLACJA PRZECIVWODNA- formaty B8x 18, 63x18, B3x 12, 3812, 30x12 c
DAGH NIECCIEPLONY BLACHODACHOWKA e o oratingo 650 mim co 31256 10cm) TERMOIZOLACJA - STYROPIAN PS-E FS20 3xPAPA ASFALTOWA om.|PODSYPKA2 pasku o rakci zaten 0.2mm
: WA s : y - | HYDROIZOLACJA - 2x PAPA BITUMICZNA 10cm TERMOIZOLACJA - STYROPIAN PS-E FS20 aibo grysu lub zwirku o uziarnieniu 1-4mm
bl CIEVNY BZARY sotsony o R Tt - legary doine 2 drewna iglastego 16x50 mm co 50cm TERMOZGRZEWALNA - | HYDROIZOLACJA - 2x PAPA BITUMICZNA 30¢m|PODBUDOWA frakefa ziaren 30-€0mm SCIANA ZEWNETRZNA COKOL .
zblizony do RAL 7037 - podikiadki elastyczne/dystansowe 50%50 mm 2cm | PEYTKI KLINKIEROWE wy. pro]. kolorystyki elewac]i
3,8¢n] LATY 5x3.8¢m gr.18 mm do poziomowania ruszs 10cm| GHUDY BETON ZATARTY TERMOZGRZEWALNA - | ZAPARAWA KLEJOWA MROZOODPORNA
2,5cm KONTREATY 5x2,5 em 02 mm FOLIA POLIETYLENOWA 30cm| PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA 10cmy CHUDY BETON ZATARTY ELASTYCZNA NA SIATCE POLIESTROWE
- AROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE Sem | WYLEWKA BETONOWA 30crm PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA 14cm| TERMOIZOLACJA POLISTYREN
18cm | KROKWIE 8x18cm ) 10cm TERMOIZOLACJA - STYROPIAN PS-E FS20 EKSTRUDOWNANY
5em Jruszt z metalowych profifi | wieszakow - | HYDROIZOLAGJA - 2x PAPA BITUMICZNA - HYDROIZOLAGJA
1,25¢H PLYTY CEMENTOWO- WL OKNOWE TERMOZGRZEWALNA 24cm| SCIANA ZEWNETRZNA
10em CHUDY BETON ZATARTY - | TYNK WEWNETRZNY
. 30cr PRBEYPKA ZWIROWO-PIASKOWA Py ——, ,»--m\ . [/-\\
/ ( /
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Negzwa obiekiu:
LEGENDA DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
bl Adres budowy! dziafka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
SCIANY
’ Inwestor, GMINA KOLBUSZOWA
[Z27) ey ZELBET - projstowana adres. ul, Obrotcow Pokoju 24, 36-100 KOLBUSZOWA
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DACH OCIEPLONY BLACHODACHOWKA DACH OCIEPLONY BLACHODACHOWKA STROP NAD PARTEREM STROP NAD PARTEREM POM. MOKRE PARKING KOSTKA BRUKOWA SCHODY ZELBETOWE + PLYTKI
NAD STROPEM T BLACHODACHOWKA Z FOSYPKA gr. 0,56mm 2em | PARKIET / PANELE NA KLEJU 2cm | PEYTKI CERAMICZNE NA KLEJU Bcm |PLYTA BRUKOWA imiujaca -1 5cm [PLYTKI CERAM, NA ELASTYCZNYM KLEJU
. BLACHODACHGOWKA Z POSYPKA gr. 0,55mm kolor CIEMNY SZARY zblizony do RAL 7037 PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU scm | WYLEWKA BETONOWA bardzo jasny szary granit lub marmur KOLOR | GABARYTY wy, proj, posadzek
kolor CIEMNY SZARY zblizony do RAL 7037 3,8¢m| LATY 5x%3.8cm Sem | WYLEWKA BETONOWA - HZOLACJA PRZECIANWODNA- 3xPAPA formaty 68x 18, 83x18, 53x12, 38x12, 30x12 2-1 5em [ WARSTWA WYROWNUJACA
38cn| LATY 5x3.8cm 25cn] KONTREATY 5%2,5om Sem | IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN M30 ASFALTOWA Sem |PODSYPKA cementowo-plaskowa 12em | PLYTA ZELBETOWA (wg projekty konstrukeji
2.5cm KONTRLATY 5x2.5cm . MEMBRANA WY SOKO-PAROPRZEFUSZCZALNA - | PAROIZCLACJA - FOLIA PE Scm HZOLACIA AKUSTYCZNA - 8TYRGPIAN M30 15cm [PODBUDOWA kruszywo famane frakeja od 0-31,5 mm . TYNK WEWNETRZNY
- MEMBRANA WY SOKO-PAROPRZEPUSICZALNA 18¢m | KROKWIE Bx1Bem 15-260m BTROP wy. proj kenstrukeji - |PAROIZOLAGJA - FOLIA PE 18em |kruszywo tamane frakcja 31,5-63 mm
1gem I KROKWIE 8x18em Bem |rusztz lowych profilf 7em | SUFIT PODWIEBZANY NA RUSZCIE STALOWYM 15-26bm STROP wyg. proj konstrukeji zageszczona do 18=0,98
35cm| WELNA MINERALNA (ra nim WELNA MINERALNA gr. 35¢m) Tem | SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALOWYM 20cm| POSPOLKA zageszozona do ls=0,98 SB
- [PAROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE - |PAROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE CWE ZEWNETRZ)
18om | BTROP ZELBETOWY wg.proj konstrukell 1,28ein PLYTY GKF SCHODY BLOK £
Bem |ruszt z metalowych profil | wieszakéw PB 160m | STOPIEN BLOKOWY szerokosc 35cm
1 98¢t PLYTY GK =& P2 Imitujace bardzo fashy szary granit lub mammur
PO 10em | PODBUDOWA Z FOLSUCHEGO BETONU (B10)
PODLOGA NA GRUNCIE PODEOGA NA GRUNCIE POM MOKRE TARAS NA GRUNCIE | OBEJ SCIE PLYTY BRUKOWE 20| KRUSZYWO, ZWIR LUB POSPOLKA
PODLOGA SPORTOWA (DREVNIANA] NA GRUNGIE 2cm | PARKIET / PANELE NA KLEJU / 261 | PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU gem [PLYTA BRUKOWA Imftujaca '
D3 om | —sportowa deska warstwowa gr 15 mm Kolor jasny sea PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU Bom | WYLEWKA BETONOWA bardzo jasny szaty granit lub mammur
Byt OSB 1ub P5 o gr 10 g fasny szary Bom | WYLEWKA BETONOWA - | IZOLACIA PRZECIWODNA- formaty 68x 18, 53x18, 53x12, 36x12, 30x12 D)
DACH NIEOCIEPLONY BLACHODACHOWKA - legary gome z drewié ighastego 16%60 mm co 31,256m 10cm| TERMOIZOLACJA - STYROPIAN PS-E FS20 3xPAPA ASFALTOWA sem PI%(;SYPK:\ ; ptalsku o fraikdilziafe? 0-2mm
. . . R . w 2 -4
- BLACHODACHOWKA Z POSYPKA gr. 055mm - legary dolne z drewna iglastego 16%50 mm co 50em HYDROIZCLACJA - 2x PAPA BITUMICZNA 10cm TERMOIZOLACJA - STYROPIAN PS-E F820 306m aPODgstl:D\l/J\IAf fk‘iuao;l‘:re;"s%rzg“)mmmm SCIANA ZEWNETRZNA COKOL
kolor CIEMNY SZARY zblizony do RAL 7037 i TERMOZGRZEWALNA - | HYDROIZOLACJA - 2x PAPA BITUMICZNA c Takej bywans
podkiadki elastyczne/dystansowe 50x50 mm 2¢cm | PEYTKI KLINKIEROWE wy. proj. kelorystyki slewacht
3,8cm| LATY Bx3.8cm 4118 mm do poziomowania rusztu 10cmj CHUDY BETON ZATARTY TERMOZGRZEWALINA, - | ZAPARAWA KLEJOWA MROZOODPORNA
2,50n] KONTRLATY 8x2,5¢m 0,2 mm FOLIA POLIETYLENGWA 30ci PODSYPKA ZWIROWG-PIASKOWA 10cm CHUDY BETON ZATARTY ELASTYCZNA NA SIATCE POLIESTROWE
- |PAROIZGLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE Sem | WYLEWKA BETONOWA 30cm PODSYPKA ZWIROWO-PIABKOWA 14em] TERMOIZOLACJA POLISTYREN
18cm (KROKWIE 8x18cm 10cm| TERMOIZOLACJA - STYRCPIAN PS-E FS20 EKSTRUDOWANY
Sem |ruszt z metalowych profil] | wieszakew - | HYDROIZOLACJA - 2x PAPA BITUMICZNA - |HYDROIZOLACJA
1,26¢M PLYTY CEMENTOWO-WEOKNOWE TERMOZGRZEWALNA 24cm| SCIANA ZEWNETRZNA
10¢cm| CHUDY BETON ZATARTY - | TYNK WEWNETRZNY
N 300 PODSYPKA ZWIROWO-PSKOWA s N s, R N N
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DACH OCIEPLONY BLACHODACHOWKA

3,8¢m
2,5em

18em
35ecm
18em
Sem

1.28¢

NAD 8TROPEM

BLACHODACHOWKA Z POSYPKA gr. 0,55mm
kolor CIEMNY SZARY zblizeny do RAL 7037

LATY 5x3.80m

KONTRLATY 8x2,5cm
MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 8x18cm
WELNA MINERALNA

PAROCIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE

STROP ZELBETOWY wg.proj konstrukell
rugzt z metalowych profill | wieszakéw
PLYTY GK.

)

DACH OCIEPLONY BLACHODACHOWKA

- BLACHODACHOWKA Z POSYPKA gr. 0,55mm
kolor CIEMNY BZARY zblizony do RAL 7037

3.8cm LATY 6x3.8cm

2,5cn] KONTRLATY 5x2,5¢m

- MEMBRANA WY SOKO-FAROPRZEPUSZCZALNA
18em | KROKWIE 8x18cm

5cm |rusztz metalowych profill | wieszakdw

(na nire WELNA MINERALNA gr. 35¢m)

- PAROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA PE
1,26c BLYTY GKF

®

&)

STROP NAD PARTEREM

2em

Sem
Bem

PARKIET / PANELE NA KLEJU /

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYRCPIAN M30
PAROIZOLACJA - FOLIA PE

15-28cm STROP wy, proj konstrukefi

Tem

SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALOWYM

&

®

STROP NAD PARTEREM POM. MOKRE

11,6

scm

5cm

15-26]
Tem

)

m PLYTKI CERAM, NA ELASTYCZNYM KLEJU
KOLOR | GABARYTY wy. proj. posadzek

WYLEWKA BETONOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA- 3xPAPA

ASFALTOWA

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN M30

PAROIZOLACJA - FOLIA PE

b STROP wg. pro} konstrukeli

SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALDWYM

@

PARKING KOSTKA BRUKOWA

8cm

Sem

16em
16em

20cm

&

PLYTA BRUKOWA imitujaca

bardzo jasny szary granit lub mamur

formaty 68x18, 53x18, 53x12, 38x12, 30x12
PODSYPKA cementowo-plaskowa

PODBUDOWA kruszywo tamane frakcja od 0-31,5 mm
kruszywo tamans frakeja 341,6-63 mm

zageszozona do 1s=0,98

POSPOLKA zageszezona do 1s=0,88

PRZEKROJ 3-3

&

SCHODY ZEL BETOWE + PLYTK]

1-1,5em
KOLOR | GABARYTY wg. prof, posadzek
21 5em |WARSTWA WYROWNUJACA
t2em
TYNK WEWNETRINY

@)

SCHODY BLOKOWE ZEWNETRZNE
STOPIER BLOKOWY szerckosei 35cm

15em

10em

PLYTKI CERAM. NA ELASTYCZNYM KLEJU

PLYTA ZELBETOWA (wg projektu konstruke]l)

imitulgte bardzo jasny szary grantt fub mammur
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Mazwa oblektu
LEGENDA DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
SCIANY
inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
sciany ZELBET - projektawane adres.. ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
4 sciany CERAMIKA - projeltowsne Przedmiot rysunky;
sclany BETON - projektowane PRZEKROJ 3 - 3 SKALA 1100
sclany GAZOBETON - prooktowene Zakres projektu; Imie | na2wisko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
gr2dem - odmiany 800, gri2em odmiany 600 Architektura projekant | mgr inz. arch. A-71191 122018 | | £
<clany SILIKATOWE - projstcmans grojekt architekt-bud.: | TERESA LABUDA spec.architektonicans - |
E: pustaki silikatowe albo piaskowo-wapienne Architektura sprawdz. | mgr in. arch. WBPP-NB-8346/169/82 | 150016
o wytrzymalodcl na fclskanle 16 MPa projekt architekt-bud. | ANNA LESKA spog architsktonlcana :
R soisny 2pit GKF - p Architeitura projektant | ingr InZ. ach, - 122016
- wspolpraca: IGOR LABUDA WM
RN setany Istniejace Temat opracowania: | PROJEKT ARGHITEKTONIGZNG - BUDGWL. RYS
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY 8 P B
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU 10.
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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