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KB-02 Rzut stropu parteru

KB-03 Rzut wigzby parteru

KB-04 Przekroje ,B-B" i w osi 8"
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny:

Budynek Ustugowy — Dom Pobytu Dziennego Seniora — Projekt Rozbudowy, Przebudowy i Zmiany

Sposobu Uzytkowania Budynku Gospodarczego na Budynek Ustugowy wraz z niezbedna infrastrukturg dz.
1466/2 obr. 0001 Gmina Miasto Kolbuszowa.

2. Wstep i zatozenia

2.1.0golna charakterystyka budowli

W ramach istniejgcego obiektu budowlanego nastgpi czesciowa rozbidrka, przebudowa i rozbudowa
budynku na potrzeby Domu Opieki. Projektowany budynek bedzie 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Wymiary w rzucie $cian zewnetrznych w osiach 19,20 m x 2062 m a wraz z zadaszeniami i $ciana
oporowg 24,30 m x 22,60 m. Wysokos¢ do kalenicy 8,27 m. Fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych,
$ciany zewnetrzne nosne z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 na zaprawie do cienkich spoin,
Sciany wewnetrzne noéne z bloczkéw wapienno-piaskowych o wytrzymatosci na $ciskanie min. 15 MPa.
Stropy zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane gestozebrowe sprezone. Wiezba parteru i pietra
drewniana w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym oparta na stropach oraz belkach stalowych. Pokrycie dachu
blachodachéwka. Dach wielospadowy o nachyleniu 12 stopni. Schody zelbetowe. Szyb dzwigu osobowego -

zelbetowy Niezmienno$¢ geometryczna od parcia wiatru zapewnia strop zelbetowy usztywniajacy budynek.

2.2.Dane wyj$ciowe

v

obcigzenia budynku ustalono zgodnie z Polskimi Normami, ktére okreslone zostaly w obliczeniach

statycznych.
v wizja lokalna
v dokumentacja architektoniczna

3. Opis elementow konstrukcji

3.1. Fundamenty zelbetowe

Fundamenty wykonac¢ na podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm. Poniewaz rodzimy grunt noény (piaski)
znajdujg si¢ w rejonie projektowanych osi ,F’ na glebokosci 200,70 m n.p.m. Natomiast w rejonie
projektowanych osi ,A” - ,C” znajdujg sig fundamenty piwnic istniejgcego budynku ktore przeznaczone sg
do rozbiorki a spod fundamentéw projektowany jest 2,0 m ponizej poziomu +0,00 = 203,80 m npm. to
pod fundamentami nalezy wykona¢ wymiane gruntu na ,,poduszke” piaskowo-zwirowa o 1s=0,98 do
w-wy gruntu nie naruszonego nosnego.

tawy Zelbetowe monolityczne prostopadtoscienne zbrojone podiuznie pretami 4#12 A-IlIN, strzemiona ¢6
A-1'co 25 cm . Zbrojenie poprzeczne #12 A-IlIN co 20 cm i 16,5 cm wg rys. konstr. PW.

Nalezy pamietac o wypuszczeniu z taw pretow zbrojeniowych stupéw zelbetowych.

Pod stupy przewidziano lokalne poszerzenia taw fundamentowych lub osobne stopy zelbetowe. Zbrojenia
stop fundamentowych to siatka z pretéw #12 A-llIN. Ze stop wypuscié startery z pretow wg rys. konstr.
PW.

Materiat: Beton C20/25, stal A-llIN

Fundamenty zabezpieczy¢ w-wa izolacji przeciwwilgociowe;j, pozioma folia bud., pionowa 2xmasa zolac.

3.2. Sciana oporowa

Sciana oporowa zelbetowa plytowa wylewana na mokro wg rys. konstr. W $cianie wykona¢ otwory w

celu odprowadzenia wody.
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3.3. Sciany nosne

a) Sciany nosne zewnetrzne gr. 24 cm z bloczkow z betonu komoérkowego odmiany 600 murowanych na
cienkg spoine.

by W miejscach wystepowania stupéw i rdzeni najpierw wymurowaé $ciane z pozostawieniem otworu ze
strzepiami na wybetonowanie stupéw i rdzeni zelbet.

¢) Sciany wewnetrzne nosne z pustakow wapienno-piaskowych k. 15 MPa murowana zaprawa systemowa
na cienkie spoiny.

d) Scianki dziatowe parteru w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia z pustakéw ceramicznych gr. 12
cm; z bloczkoéw z betonu komorkowego odmiany 500 gr. 12 cm.

e) Scianki dziatowe pietra jako szkieletowe G-K z rdzeniem z wetny mineralnej ze rusztem stalowym gr. do
16 cm.

3.4. Stupy irdzenie zelbetowe
W budynku zaprojektowano stupy i rdzenie zelbetowe stanowigce podparcie dla belek zelbetowych oraz
jako usztywnienia $cian.
Stupy S-1(0,30x0,30 m) ; 8-2; $-3; S-4; $-9 maja przekrdj 0,35x0,24 m
Stupy S-2a; S-5; S-6; S-7; $-8 maja przekrsj 0,30 x 0,24 m;
Rdzen R-1; R-2 ma przekroj 0,24 x 0,24 m
Rdzen R-3; R-4 ma przekréj 0,30 x 0,24 m R-5; R-5a — majg przekroj 0,24x0,35 m
Stupy zewnetrzne SZ-1; SZ-2 maja przekroj 0,30 x 0,30 m, filarek wewnetrzny SZ-3 o przekroju
0,80x0,24m. Zbrojenie powyzszych stupdw i rdzeni wg rys. konstrukcyjnych PW.
Materiat: Beton C20/25,
stal A-llIN — zbrojenie gtowne
stal A-l - strzemiona

3.5. Belki zelbetowe iwience
Belki zelbetowe o schematach wolnopodpartych i ciggtych oraz wspornikowych.
Belka B-1 - jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,55 m
Belka B-2 - jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,30 m.
Belka B-3 — 4-przestowa (w tym przewieszenie) o przekroju 0,24 x 0,60 m
Belka B-4 — 2-przestowa ( w tym przewieszenie) o przekroju 0,24 x 0,60 m
Belka B-5 — 2-przgstowa o przekroju 0,24 x 0,70 m ( odwrécona)
Belka B-6 — 3-przestowa o przekroju 0,24 x 0,45 m
Belka B-7 ~ jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,50 m
Belka B-8 — jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,35 m
Belka B-9 — jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,35 m ( odwrécona)
Belka B-10 — 2-przesfowa (w tym przewieszenie) o przekroju 0,24 x 0,60 m
Belka B-11- jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,40 m

Belka B-12 — jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,35 m

Belka B-13 ~ jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,25 m

Belka BZ-1 — 4-przestowa obustronnie przewieszona o przekroju 0,30 x 0,35 m
Belka B/lI-1- 2-przestowa o przekroju 0,24 x 0,40 m

Belka B/lI-2 — 4-przestowa o przekroju 0,24 x 0,40 m

Belka B/ll-3 — jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,40 m

Belka B/l-4 — jednoprzestowa o przekroju 0,24 x 0,40 m

Belka B/II-5 — 2-przestowa o przekroju 0,24 x 0,40 m

Wieniec W-1 o przekroju 0,24 x 0,25 m

.
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Wieniec W-2 o przekroju 0,24 x 0,25 m
Wieniec W-2a o przekroju 0,24 x 0,30 m
Wieniec W-3 o przekroju 0,24 x 0,30 m Wieniec W-3a jest lokalnym wzmocnienie wienca W-3

Wieniec W4 jako zakoniczenie $ciany fundamentowej

3.6. Stropy zelbetowe i schody
3.6.1. Stropy monolityczne
Strop zelbetowy parteru monclityczny wylewany na mokro o schemacie krzyzowo-zbrojonym ciggtym
oraz lokainie jednokierunkowym. Grubosc piyty zelbetowej — 15 cm.
Dla czgsci stropu parteru o rozpietosci osiowej 7,80 m zaprojektowano strop gestozebrowy sprezony w
uktadzie 2xbelki sprezone o wysokosci stropu 26 cm w tym nadbeton zbrojony 6 cm.

3.6.2. Strop prefabrykowany sprezony gestozebrowy

Nosnos¢ stropu sprezonego gestozebrowego o schemacie wolnopodpartym i rozpietosci osiowej 7,80 m
nie moze by¢ mniejsza niz wynika to z przylozonych ponizej obcigzen charakterystycznych w kN/m2:

- obcigzenia state charakterystyczne ponad

ciezar wtasny stropu (posadzka, wylewka, tynk) - 1,50 kN/m2 *v (1,3)
- Cigzar whasny stropy sprezonego do -4,0 kN/m2 v (1,1)
- obcigzenia zmienne charakterystyczne - 3,0 kN/m2 v {1,3)
- obcigzenie charakterystyczne $ciankami dziatowymi: -1,25 kN/m2 v (1,2)

Razem obcigzenia charakt. wraz z ciezarem wtasnym stropu: 9,75 kN/m2 * wspofczynnik bezp. y

3.6.3. Schody zaprojektowano jako wylewane na mokro plytowe oparte na belkach spocznikowych.
Zbrojonych zgodnie z rys. konstrukcyjnymi PW.
Materiat: Beton C20/25, stal A-1IIN

3.7. Wigzba dachowa
a) Wiezba nad stropem parteru w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym oparta na stropie zelbetowym i belkach
stalowych.
b) Wigzba nad stropem pietra w uktadzie ptatwiowo-kleszczowa oparta na wiencach i belkach stalowych.
Elementy wigzby z drewna jednolitego kl. C24.
€) Rozstaw krokwi co 0,90 m. taty 5x3,8 cm co 0,40 m
d) Pokrycie dachu blachodachdwka o ciezarze do 15 kg/m2

4. Geotechniczne warunki posadowienia
4.1.0Opinia geotechniczna.
W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 25.05.2012r /Dz.U. z dnia 2012 r
poz. 463 projektowana budowla zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej posadowiona w prostych
warunkach gruntowych.
Na terenie lokalizacji inwestycji wystepuje nastepujace podtoze gruntowe
I warstwa nieno$na - gleba, humus, nasypy niekontrolowane o grubosci od 0,00 do 1,50 m p.p.t.
Il warstwa — piaski sredniozageszczone drobne, rednie i grube o ID=0,50 (dia otworu | od 0,50 do 3,50
p.p.t.; dla otworu Il od 1,10 do 3,5 p.p.t.; dla otworu Il od 1,50 do 3,50 p.p.t.)

4.2. Projekt geotechniczny.
4.2.1.Prognoza zmian wia$ciwos$ci gruntéw w czasie.
4

+5



Projekt budowlany —~ Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowe] — obr. 0001 dz. nr 1466/2 powiat kolbuszowski -konstrukcia

Nie przewiduje sie zmian we wlasciwosciach geotechnicznych gruntu.
4.3.2.Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Paramelry geotechniczne dla warstwy posadowienia piaski drobne i $rednie: $,=30 stopni

Natomiast dla podsypki zwirowo-piaskowej jezeli w toku robét budowlanych zajdzie taka koniecznosé

przyjeto Is 20.98.

4.3.3.0kreslenie oddziatywania od gruntu.
W normalnych istniejgcych warunkach/sezon wiosenno-jesienny/wystepujace w podtozu projektowanego
budynku grunty nie powinny oddzialywa¢ na fundamenty. Przyjeta gtebokosé posadowienia spodu
fundamentow od powierzchni terenu zabezpiecza fundamenty przed przemarzaniem.

4.3.4.0kreslenie no$nosci podioza gruntowego.

Srednie jednostkowe naprezenie fundamentu na warstwe gruntu rodzimego wynosi od 100-140 kPa dla taw

fundamentowych i 180-220 kPa dla stop fundamentowych.

4.3.5.0ddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

Nie stwierdzono wody gruntowej w trakcie odwiertow geotechnicznych do glebokosci 3,5 m p.p.t.

4.3.6. Wykonawstwo robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym i zgodnie z normg PN-B- 06050.

5. Altana

W sgsiedziwie przebudowywanego obiekiu projekiuje sie altane o konstrukcji drewnianej na planie okregu o
$rednicy 12,0 m + okap. Wysoko$¢ obiektu w szczycie 6,70 m. Elementami noénymi zadaszenie sa trzy
rozstawione na planie okregu ramy przenikajgce si¢ w punkcie rodkowym okregu. Pokrycie dachu z dachéwki o
cigzarze ok. 50 kg/m2 na deskowania. Elementy ramy z drewna klejonego GL30 pozostate elementy z drewna
litego C30.

6. Wytyczne montazu

a.

Fundamenty wykonywa¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm, na ktdrej nalezy ulozy¢ zbrojenie,
stosujgc wkiadki dystansowe.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym tak, aby do wykopu nie przedostata sie woda opadowa
przed wykonaniem podioza betonowego. W celu obnizenia zwierciadia wody gruntowej mozna zastosowac
igtofiltry lub sgczki.

Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy szczegdlnie przestrzegaé przepisow bhp.

Zaleca sie dokonanie odbioru wykopu fundamentu z udziatem konstruktora i geologa

2
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7. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

-Wiezba nad pietrem

Krokiew pietra - 8,0 x 16,0 cm z drewna C24 Moment abliczeniowy: Mo = -1,78 kKNm

Warunek nosnosci - podpora:  omye = 7,91 MPa, fr,e = 14,77 MPa Onyelfmga = 0536 < 1

Ugiecie (odcinek srodkowy): Ui = 4,93 MM < e =1/ 200 = 18,40 mm (26,8%)

Ptatew pietra— 14,0 x 20,0 cm z drewna C24

Momenty obliczeniowe My e = 889 KNM;, My = 0,00 kKNm

Warunek nosnoscr,
Gmiyg = 9,52 Mpan fm,y.é = 14,77 MPa Cmazg = 000 MP&r fm_z,a =14 77 MPa K = 0,7
km'cm‘y‘d/‘fmvy,d + Gm‘z‘d/fm,z_d =0451 < 1 Gm,y,d/fm‘y_d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0645 < 1

Ugiecie:__tm = (Ui’ + Uiny®)*® =9,32 MM < Upersn = 15,50 mm  (60,1%)
Krokiew narozna pietra — 14,0 x 20,0 cm z drewna C24

Momenty obliczeniowe: Morzes = 7,86 KNM; Mgogo = -0,91 kKNm

Warunek nosnosci - przesto: Gys = 9,33 MPa, faye=14,77 MPa Gryalfnye = 0,632 < 1
Wardnek nosnosci - podpora:  omye = 1,53 MPa, fuyq = 14,77 MPa Omydlfmye = 0,104 < 1

Ugiecie (odcinek srodkowy): Uin = 21,95 MM < Uneyn = 1/ 200 = 25,74 mm  (85,3%)

-Wiezba nad parterem
Krokiew nr 1 parteru — 6,0 x 20,0 cm z drewna C24

Moment obliczeniowy: Mposs = -2,69 KNm

Warunek nosnosci - podpora:  Guye = 9,32 MPa, fuyq= 14,77 MPa Onydlfngs = 0,631 < 1
Ugiecie (odcinek géry): Uin = 3,56 MM < Ureysn =1/200= 17,94 mm  (19,9%)

Krokiew nr 2 parteru -~ 6,0 x 20,0 cm z drewna C24

Moment obliczeniowy: Meosp = -3,57 kKNm

Warunek nonosci - podpora:  omye = 12,34 MPa, fu,e = 14,77 MPa Guyalfngs = 0,836 < 1
Ugiecie (doiny wspornik}: U = 9,28 MM < Unesn = 2,04/ 200 = 20,65 mm  (44,9%)

Ugiecie (odcinek Srodkowy): Ui = 6,10 MM < Uneyn = 1/200= 20,75 mm  (29,4%)
Krokiew nr 9 narozna parteru — 14,0 x 22,5 cm z drewna C24

Moment obliczeniowy: Mpogo = -8,45 kNm
Warunek nosnosci — podpora:  omyg = 10,59 MPa, fuys = 14,77 MPa Onydlfmya = 0,717 < 1
Ugiecie (wspornik): U = (-} 9,47 MM < Unern = 2,01/ 200 = 17,16 mm  (55,2%)
Ugiecie (odcinek Srodkowyy: U= 10,85 MM < Upeyn = 1/200=27,89 mm  (38,9%)
Belka nr 10 parteru - 14,0 x 32,0 cm z drewna klejonego GL24
Momenty obliczeniowe Mymax = 25,57 KNM;  Myna = 0,53 kKNm
Waruinek nosnosci:
Omya = 10,70 MPa, fnya = 14,77 MPa Omze = 0,51 MPa, fzq = 14,77 MPa kn=0,7
km'Gm,y‘d/fm,yld + Omzalfmza = 0541 < 1 Omyalfays + K Gmzalfnze = 0,748 < 1
Ugiecie:
Uinz = 19,71 MM;  Ugey = 0,00 mm Uin = (Uing® + Uiny)** 219,71 MM < Uneyin = 28,00 mm ~ (70,4%)
Krokiew nr 11 parteru - 8,0 x 20,0 cm z drewna C24
Momenty obliczeniowe: Mpizesi = 4,55 KNmM;  Mpogo = -1,75 KNmM
Warunek nosnosci — przesio.  omyqe = 8,53 MPa, fny4 = 14,77 MPa Omyelfmya = 0,578 < 1
Warunek nosnosci - podpora:cmys = 4,55 MPa, fuye = 14,77 MPa Cnyalfngs = 0,308 < 1
Ugiecie (wspornik): Ui = () 13,39 MM < Upern = 2,01/ 200 = 14,52 mm  (92,2%)
Ugiecie (odcinek $rodkowy): Ui = 20,05 MM < Uneysin = [/ 200 = 2546 mm ~ (78,7%)
Ptatew nr 12 parteru - 14,0 x 20,0 cm z drewna C24
Momenty obliczeniowe Mymax = 6,27 KNM;  Mzmax = 0,00 kNm

Warunek nosnosci:
Omya = 6,72 MPa, fnye = 14,77 MPa Gnzd = 0,00 MPa, fuz0= 14,77 MPa kn=0,7
km'O'm,y,d/fm,y,d + Gm'z‘d/fm,z,d =0319 <1 Gm.y,d/fm‘y.d + km'Cm{z‘d/fm,z.d =0455 < 1

Ugigcie: Ui, = 6,68 mm;  Usy = 0,00 mm Uin = (U2’ + Uiny’)*® 6,68 MM < Upeyin = 15,60 mm  (42,8%)
Ptatew nr 13 parter — 14,0 x 22,0 cm z drewna C24
Momenty obliczeniowe Mymax = 12,77 KNm;  Mzmex = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
Gmya = 11,31 MPa, fnye = 14,77 MPa Onza = 0,00 MPa, frza=14,77 MPa km=0,7
km'Gm‘y,d/fm'y‘d + Gm,z,d/fm‘z‘d - 0,536 <1 Gm,y,d/fm,y,d + km‘Gm,z,d/fm‘zld = 0,766 <1
Ugiecie: U= 18,04 mm; Uy = 0,00 mm Uin = (U2’ + Umny?)** =18,04 MM < Uneyin = 20,60 mm  (87,6%)
Krokiew nr 14 parter - 14,0 x 28 cm z drewna klejonego GL30
Momenty obliczeniowe: Mozes = 16,11 KNm; Mpg = -1,32 KNm
Warunek nosnosci - przesto: Oy = 9,48 MPa, fnyq= 18,46 MPa Omyalfays = 0,513 < 1
Warunek nosnosci — podpora:  omyq = 0,98 MPa, fa,qe= 18,46 MPa Omydlfnya = 0,053 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy): Ui = 29,45 MM < Unersn = |/ 200 = 35,04 mm  (84,0%)
Ptatew nr 15 parter - 14,0 x 20,0 cm z drewna C24
Momenty obliczeniowe Mymax = 9,16 KNm: M e = 0,00 KNm

Warunek nosnosci:
Omye = 9,81 MP3, frnya= 14,77 MPa Oz = 0,00 MPa, fue= 14,77 MPa K =07
km'O'm.y\d/fm,y,d + Um.z,d/fm,z‘d =0,465 < 1 Gm,y,d/fm‘y,d + km'Gm‘z,d/fm,z‘d =0,664 < 1
Ugiecie: Uz =2428mm;  Usy = 0,00 mm Uin = (Uinz” + Uiny’)** =24,28 MM < Upeysn = 25,00 mm~ (97,1%)
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Strop zelbetowy parteru

Zestawienie obciazen na plyty monolityczne:

Stale: obe. charakt. ¥ obc. obliczeniowe

1. Gres nakleju (0,02*21) 0,42 kNim2 1,3 0,53 kN/m2

2. Wylewka (0,05%21) 1,10 kN/m2 1,3 1,43 kN/m2

3. Plyta zelbet, 3,75 kN/m?2 1,1 4,13 kN/m2

4, Tynk na suficie (0,02%19) 0,40 kN/m2 13 0,52 kN/m2
Razem stale: 5,67 kN/m2 6,61 kN/m2
Zmienne: )

5. Scianki dzialowe 1,25 kN/m2 1,2 1,50 kN/m2

6. Uzytkowe 2,50 kN/m2 1,3 3,25 kN/m2
Razem zmienne: 3,75 kNim2 4,75 kNim2

W piytach obciazonych wiezba dachu ( ciezar dachu 0,50 kKN/m2 * y(1,2) + $nieg 0,72 kN/m2 * v:(1,5)) alternatywnie mozna
zamienic obcigzenia nr 1 ( gres 0,42 kN/m2) + nr 5 ( Scianki dzialowe 1,25 kN/m2) za obciazenie z dachu.

Plyta P-1 o wymiarach 5,70 x 6,0 m grubos¢ 15 c¢m

Mx = 18,54 kNm - As=4,91 ¢cm2 przyjeto #10 A-I1IN co 10 cm o Asl = 7,85 cm?2
My = 16,98 kNm -As=498cm2  przyjeto #10 A-IlIN co 10 cm o Asl = 7,85 cm?2
Mpodp = 35,06 kNm ~As=10,08 cm2  przyjeto #12 A-llINco 11 cm o Asl = 12,4 cm?2

Ugiecia: I/d = 50 < leldsop*250/05%8, = 68,79 — war. spefniony
Piyta P-2 i P-3 o wymiarach 4,20 x 7,80 m grubosé 15 cm

Mx = 14,95 kNm - As=3,92 cm2 przyjeto #10 A-IlIN co 10 cm o Asl = 7,85 cm2
My = 4,94 kNm - As=1,37cm2  przyjeto #10 A-1lIN ¢o 20 cm o Asl = 3,93 cm?2
Mpodp = 26,30 kNm -As=7,65cm2  przyjeto #10 A-lIN co 10 cm 0 Asl = 7,85 cm?2

Ugiecia: Ifd = 37 < len/duy*250/05*8; = 45,11 ~ war. spetniony
Plyta P-4 o wymiarach 4,50 x 7,80 m grubos¢ 15 cm

Mx = 20,96 kNm - As=5,63 cm2 przyjeto #10 A-llIN co 9 cm o Asl = 8,64 cm2
My = 9,69 kNm ~As=2,75cm2  przyjeto #10 A-1lIN co 16,5 cm 0 Asl = 4,71 ¢cm?2
Mpodp = 28,18 kNm —-As=7,82cm2  przyjeto #10 A-1lIN co 10 cm o Asl = 7,85 cm2

Ugigcia: I/d = 39 < len/duop*250/05*81 = 36,3+10% - 39,9 war. spelniony

Piyta P-5 i P-6 0 wymiarach 3,60 m jednokierunkowy grubosé 15 cm

Mx = 17 kNm -As=4,49 cm2  przyjeto #10 A-IlIN c0 12,5 em 0 Asl = 6,28 cm2
Mpodp = 17 kNm —~As=4,49cm2  przyjeto #10 A-1lIN ¢o 12,5 cm 0 Asl = 6,28 cm?2
Ugigcia: /d = 31 < lei/daop*250/05*8, = 33,6 — war. spetiony

Piyta P-8 0 wymiarach 1,90 m jednokierunkowy grubosé 10 cm

Mx = 5,55 kNm - As=2,60 cm2 przyjeto #8 A-llIN co 12,5 cm 0 Asl = 4,02 cm2
Ugigcia: /d = 29 < lnfduo*250/55*81 = 38,25 — war. spetniony

Belki zelbetowe

Belka B-1 0 przekroju 0,24 x 0,55 m o rozpigtosci 5,70 m

M =109,1 kNm - As= 7,6 przyjeto 5#16 A-IlIN

V=766 kN~¢ 8A-lco20m

Ugiecia: I/d = 12 < len/dso*250/06*8: = 24,5 ~ war. speiniony

Belka B-2 o przekroju 0,24 x 0,30 m o rozpigtosci 1,90 m
M =10 kNm — As= 1,2 cm2 przyjeto 4#12 A-llIN

V=20 kN - ¢ 6 A-I co 15 m dwuciete

Ugigcia: l/d = 8 < le/daop*250/56*81 = 23,3 ~ war. spefniony

Belka B-3 0 przekroju 0,24 x 0,55 m wieloprzestowa
M; = 89,7 kNm — As=6,1 cm2 przyjeto 4#16 A-HIIN
Ms = 122 kNm ~ As= 8,6 cm2 przyjeto 5#16 A-liIN
M2= 96,2 kKNm — As= 6,6 cm2 przyjeto 4#16 A-l1IN
Mc= 93,9 kNm — As= 6,4 cm2 przyjeto 5#16 A-IlIN
M3 = 45,2 KNm — As= 2,9 cm2 przyjeto 3#16 A-llIN
MD =130 kNm — As= 9,3 cm2 przyjeto 7#16 A-IIIN

H
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ostatecznie przyjeto belkg o przekroju 0,24 x 0,60 m ze wzgledu na ugiecia wspornika.
Stupy zelbetowe

Dla wszystkich stupow od $-1 do $-9 przyjeto:

- Beton C20/25

- Wysokose stupa = 3,60 m

- Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 ze stali A-l w rozstawie co 20 cm

Stup S-1 o przekroju 0,30 x 0,30 m Nsg= 151 KN + ¢.w. Mse= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") Aq = A = 1,35 cm?® Zbrojenie (wzdiuz boku h") A = Ae = 1,35 cm?
tacznie przyjeto 4#16 ze stali A-ll

Stup S-2 o przekroju 0,24 x 0,35 M Nsg= 284,43 KN+ c.w.; Msg= 20 KNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") Aq = A = 1,08 cm* Zbrojenie (wzdiuz boku ,h") Ag = Ag = 1,08 cm?
tacznie przyjeto 4#16 ze stali A-lll

Slup $-2a o przekroju 0,24 x 0,35 m Nsq= 200,95 kN+ c.w.; Msg= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku b") Ay = A = 1,08 cm?® Zbrojenie (wzdiuz boku 1) Aq = Ag = 1,08 cm?.
Lacznie przyjeto 4#16 ze stali A-1lIN

Stup S-3 0 przekroju 0,24 x 0,35 m Nsg= 321,39 KN+ c.w. Mgg= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") Aq = A = 1,08 cm?® Zbrojenie (wzdiuz boku ,h") Aq = Ag = 1,08 cm?
tacznie przyjeto 4#16 ze stali A-lll

Stup S-4 o przekroju 0,24 x 0,35 m Nsg = 301,05 kN+ c.w.; Mgg= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku b") Aq = Ae = 1,08 cm? Zbrojenie (wzdiuz boku ") A = Ae = 1,08 cm?.
tacznie przyjeto 4#16 ze stali A-lll

Stup S-5 o przekroju 0,24 x 0,30 m Nsq= 283,73 kN+ c.w. stupa Mss = 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") Aq = A = 1,08 cm? Zbrojenie (wzdiuz boku h") A = Ae = 1,08 cm?
Lacznie przyjeto 4#16 ze stali A-lll

Stup S-6 i S-7 0 przekroju 0,24 x 0,30 M Nsg= 283,73 kN+ ¢.w.; Mgg= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") Aq = A= 1,08 cm* Zbrojenie (wzdiuz boku ,h") Ag = Ag = 1,08 cm?.
tacznie przyjeto 4#12 ze stali A-lll

Stup S-8 o przekroju 0,24 x 0,30 m Nsq= 221,71 kN+ c.w.; Msg= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") A = A = 1,08 cm? Zbrojenie (wzdiuz boku ,h") Aq = Ag = 1,08 cm?.
tacznie przyjeto 4#16 ze stali A-lll

Stup S-9 o przekroju 0,24 x 0,35 m Ngg= 439,52 kN+ ¢.w. Mge= 20 kNm
Zbrojenie (wzdiuz boku ,b") Ax = A = 1,60 cm? Zbrojenie (wzdiuz boku ,h") As = Ae = 1,60 cm?.
tacznie przyjeto 4#16 ze stali A-lll

Fundamenty:
Posadowienie na warstwie piaski o ID=0,4 ( ¢u = 30 stopni)

tawa t-1 0 przekroju 0,80 x 0,40 m
Obciazenie ¢ = 124,6 kN/mb; Naprezenia 6=155,8 kN/m2
Nosnos¢ gruntu 0,63 < 1,0

tawa t-2 o przekroju 1,00 x 0,40 m
Obciazenie ¢ = 149,7 kN/mb; Naprezenia 5=149,7 kN/m2 Ak .
No$no$¢ gruntu 0,6 < 1,0 ‘ > ul ). Malczewskiege, - 1

tawa £-3 0 przekroju 1,20 x 0,40 m
Obciazenie g = 183 kN/mb; Naprezenia 6=153 kN/m2

No$nosc gruntu 0,6 < 1,0 magr ing, Wojciech Stenaniak
Opracowat: upr do projekiswen - oo on
\33{» o W spé,*;a%ﬁsé%@?@;&tv;m i e

~.

f C_D I wé@; BERI0074/POOK/O6
"[ -



% ~ ‘ N T —~
(A) @ 3)  RIUT FUNDAMENTOW (C) D (£ AN
] skala 1:100 ‘ Ci [ = T ‘4i:i:ii::::i__,:j'"_:i::;!j;
; ‘ ‘ | 2054 | C Element zelbet. | b (szer.) x h {wys.)
1 l } | 7 Lawa -1 80 x 40 cm
, s7.2 235 185 ] f { i tawa £-2 100 x 40 cm
1/ wyriana gruntu ' ¥ .
. } ' Rpomate | | T | i Lawa -3 120 x 40 cm
( 1) S N T e T - T :M;:Ef]:;_:;, I —— B tawa ¢-4 100 x 40 cm
-4+ ¥ 4= - - P S - o o T i |
S | "f ", S R ti ‘1j Legenda:
o | I ! L— e 0
-R-1 R-1 [ P / -5-5 i ! ,@. s ~7 B it i A5
- 1 0 §l| k57 0o It‘ \ |- projektowana "poduszka” z pospditki
e i R i ! !
TN B R : L . 1 N err o S
2 L~ - B A B A Ral SN TR I I $-6 1 0 | L | ;
o ; - IR - e cll T : . L R
g O ;‘| ;!i it AL 1.: ! 41 -fundamenty do rozbidrki
190 : 5707 K 420 ; 420 » 450 SEE T a0 L a
e o — Vo 1'] | : | | :
| Al g1 RN —
f b4 - ({fj ol el = - - - -projekfowane tawy fund.
i it T 1T
8 eHilE | )
} i, ;1; F-O-+ - projektowane stopy fund.
' N I
: . ! ; : e
80 “ P K = - Istnigjqgcy fundament
il - e
Poay - ] o R N Uwagi:
@ _g:—_:}’f_ — e T e *F“: S 2 e | 1. Ze wzgledu ra zanizony poziom gruntéw no §ny w relonie osl "E-G"
ST Hi oraz po rozbldree istnie] geego budynku - cz etciowo podplwniczonegoe
SZ-3 ! w osiach "A-D" projektowane fundamenty zncid g sie w warstwie
A A ‘ A gruntéw nasypowych w zwi qzku z powy Zszym zaprojektowano poduszk ¢
o ' of A “ﬂz z pospdiki o fred. gruboicl 0,80 m. Podczas robét szczegdinie w
3 — PF-1 & 5 SCZH~2l srodkowe] czelcl projektowane] budynku w poziomie posadowienia
1 ; : schody terenowe  moe wystepowdaé grunt rodzmy no tny (1. piaski drobne, §rednle o
: : : | {D=0,5} I w tych migjscach po ich { 1. plaskéw o 1D=0,5) stwierdzeniu
I T — H— | przez uprawnionego geologa oraz konstruktoramo  Zna zrezygnowa & lub
st F aRE ! g ' il - wyptyclé poduszk e z pospdikl. W pozostate] czefci wymiana gruntéw
@-- i T T T o T Iﬂ'ﬁ[ {-}*1:5——}:—% g ot tet) T '-"P——— e ol HF‘ nasypowych az do poziomu gruntéw rodzmych nosnych.
L ol ; R A ? v A A i 2. Wymiana gtuntu na poduszk e z pospétkl o §=0,98
§ i [ iy T * L P N :
Jlo A ;i LA - WR-2 ; - ! ; iy 3. Pod fundamenty wykona ¢ podktad z chudego befonu
& i =L SF-11 ‘ =17 ?l‘, ‘ gr10em (B 15)
i ! ol SF-9 l wymiana gruntu :. 4. Wykonaé izolacje przechwwilgociowd:
na pospotke i l i a) plonowg np.: 2 x rrase eolac.
o T T T ‘"‘“" D 4”’"% N B I A b) pozioma pod fundamentami - folia budowlana gr. 0.4 mm.
. . N ! iT ) 5. Otulina od gruntu wynosi 5§ cm.
gsg’;&*&"g&qﬁ;ﬁ%m 1 . % ; SE-7 ;"r, 6. $ciany fundamentowe zakoticzyé wiencem na poz. 0,17 porize] +/-0,00
\ fe- f \f T 7. PKIPW - oznacza przebicie kanalizac]l | wody przez §ciane fund. w rurze
S VO ' 1 | i ochronng].
e ‘ 1 § . -7 . ! 8. F-l - fundament Isthlejgey - do rozbudowy
x L } Lo N
| | , : : 2 ' i-'-- Sclana oporowa SO-1
1 - | l N RUN N Materich:
. : ' o :
; F i Beton C20/25 {B25)
wymiana grunt : i g 1@
na pospdtke iJ \ : ! : §-6 ! i ] Hi Poz. +/- 0,00 = 203,80 mnp.m. Stal A-llIiN (RBSOOW)
, ; ! ‘ N b
A { M
o : f £$-3 -S4 -$-5 ! i w ' ! : PROJEKT ROIBUDOWY, PRIEBUDOWY | IMIANY SPOSOBU U 1YTKOWANIA
; 1 ! & (. BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USLUGOWY WRAZ I NIEZBEDA INFRASTRUKTURA,
- T e o A - l— IR ! - : t
\ LS LU TN (AN i A U . LI A TR S N Ji_[f** i inwestycja: BUDYNEK USLUGOWY Skalan
@~—- S == e % _.~_—_@Ff~: e == Ttl'.t}jf SEE T DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
e [ [ -t Lo gt bl .
'-_-T-_W__‘ 7 T l l ) Lokdlizacja: dziatka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA 1: OO
; Y 7 . |
! \JSF-zo C - } ' \sra J’ 35 229 | \30 185 I :
l SF-4 " ks ! Inwestor:  GMINA KOLBUSZOWA Data:
89 t 5 l I 1 adres: ul. Obroficéw Pokoju 21: 36-100 Kolbuszowa
362, . 388.5 262 188 i . ; ; A 2016
o ] Ei? Branza:  Konstrukcja [ Stodium: _Projekt budowlany | O/092e" 200
Wy '
2 1 ‘ ; Projektowat:  mgr inz. Wojciech Stepanick  upr. nr PDK/0024/POOK/06 ‘x%vp” - «/ j
\D) ) ] spec. konstr.-bud. . /
7 13
‘ ’ ; ‘ Sprawdzit:  InZ. Henryk Wiodyka upt. nr 217 / 74 7
412 L 412 , 412 . 204 | spec. konstr.-bud. 1.2
2 L 7 7 /
' | :
@ ryq,am,__.__h_%;,a.,ww_____‘ _#Egﬁmm_v_ma_m_}_“ Nazwa rysunku: ﬁlrrys:
.\ ) . ! Rzut fundamentéw KB-O1
~3Z-1 “SZ-1 -5Z-1 ~S2-1

2R



190 570 420 420 450 204 Testawienie elem. zelbet. flosé

600

Belka B-1
Belka B-2

1
i 1
Q) Belka B-3 1
: T Belka B-4 2
1

| 1

i ]

’
RZUT STROPU PARTERU | —+
(A) (B) skala 1:100 (C) C‘ (D) (E)

Befka B-5
Belka B-6
Belka B-7

Belka B-8
Belka B-9
Belka B-10
Belka B-11
Belka B-12
Belka B-13

|

|

» l

" | |

“ |

N M e i . : | i ! i 1

N-3 —=! t‘, 8 3 “” .: 8 § 5-7 M@ I | Beika BZ-1

s b g ‘ Nadproze N-1

|

' |

1

I

|

P-1.4 i
h=15cm

48.5
1
=
v
Pt
s}
.2
v
-
¢
[N
-
P
()

192

|

\
=
N}
25

50
T
&
>

3 —
Rf’“““"‘@ Nadproze N-2
Nadproze N-3
BZ-B —=I3

a

;SOi
|
142

NadproZe N-4

355

309

|
%
1

50, 90
T
194

Stup S-1
Stup $-2

[NCY JS RS s < s H R R L e e R

mn N'S”*"i‘
14

0

i

bRl {52'3 {3‘1‘2 Stup $-2a

Stup $-3

24

147

Stup $-7
e SCH]‘Q

!. Stup -9

1

. T 0 T T !
Dt s oAz e Rl 53 S S e o e R =< PR Rt R T — e —— Razer R-1

%1714
26

Stup -8

| ' [
i | Stup $-4
i A t Stup $-5
; } S’(Up S-é
|
l !
|

336 :

TR T

570

24

B3 il P-19 LB-7 P-1.10 LW-2a Rdzeth R-2
Strop gestozebrowy sprezony
L 146 H T h=26em

LW-2a

i
i | Sciana
1 oporowa $0O-1 Rdzet R-3
Rdzen R-4
B | Stup SZ-1
F*—*)r Stup SZ-2
Stup SZ-3
Rdzeh R-5; RE-a 141

- elementy zelbetowe

e - Sciany cegty piaskowo-wapienne] o wylrzymatosci 15 MPa

Strop gestozebrowy sprezony
h=26 cm

355

W8 |

™~R-3

sl e n] = RO W Y N~ RO N R

5
Patatal

| -§clany z betonu komérkowego o wytrzymatoscl 4 MPa

PROJEKT ROIBUDOWY, PRIEBUDOWY | IMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USEUGOWY WRAL I NIEIBEDA INFRASTRUKTURA,

inwestycja: BUDYNEK USELUGOWY skala
DOM POBYTU DZIENNEGGC SENIORA
1:100

Lokalizacla: dziatka nr ewid, 1466/2 , 36-100 KOLBUSIOWA

510

' 30 330 i@st L 23 330 L’sH 2295 M 185 )L

Ihwestor:  GMINA KOLBUSIOWA Data:
adres: ul. Obroficéw Pokoju 21; 36-100 Kolbuszowa

Branza:  Konstrukcja Stadium:  Projekt budowiany

grudzierh 2016
¥

1
1
!
I
I
}
1
I
1
[
i
|
I
I
i
)
|
|
T Projektowat:  mgrinz. Wojciech Stepanick  upr. ny PDK/0024/POOK/06 S'\’(,

spec. konstr-bud, Jﬁd/\/

h ! X 77

i | 1 Sprawdzit: inz, Henryk Wiodyka upt.nr217 /74 j/

S 412 - 412 L 72 spec. konstr-bud. /7
1 g7 : ,

1 1
: : ] “[SH ! gz'] (BH l §t-1 ! ’lgz'] il -] Nazwa rysunku: Nr rys:
: **""*“‘“"“""‘":““’“'%:“—:‘H:{{:—:E e 28F * V-}::‘Z’}EI%:E”:}E; i bt T eead et E{'E{“:‘:":‘:":E‘E:”}Z%Z* Rzut stropu parteru KB-02




\\\\\\\

' sclank

. i
fgr.12em

zcegty krm‘ﬁwki
usytuowad
spreﬁonych;s?mpu 3xBS

a belkach

|

Uwagl:

‘ RZUT STROPU PIETRA | WIEZBY DACHU NAD PARTEREM
N &;& — i““” ’ - » skala 1:100 Wietba nad parterem K. drewna
& ’ 1 \\x\ 1 & (1) -krokiew 7 x 20 cm Cc o4
;H__T_ww_].;:__; 4 == L 1 @ - krokiew 8 x 20 cm C24
; t Q\\ }.._, (3) -ptatew 14x 20 cm C 24
J __________ T *g&% g {(4) -miecze 12x12cm C24
1 B2y o (5) -stup 14x 14cm C 24
‘ = | = f v@\ (6) - podwalina 14x20 cm cA
@’ ) N /_:_ﬁ (7 -murtata 14x 18 cm C 24
1 ]”“" C T ] T _‘T “i‘“”‘ b {\8/; - cdaska 3,2 % 14 em C 24
? | a4 j:) - krokiew naroing 14 x 22,5 crm C 24
U B B
] ; ] g 19 -beka 14x32cm GL30
‘ t—‘ l (jj) - krokiew 8 x 20 cm C24
’ }_‘,ml S Pl B 'TCZ) - pratew 14 x 20 cm C 24
: l___.,__m @ -murtata 14 x 12em C 24
’ . } L@ @@ - krokiew naro?na 14x 28 cm GL 30
{ !ﬁ”‘*:*‘"*’“l‘(“;‘““‘”“ o (15 -ptatew 14x 20 cm C 24
| I )
: Fm- — R Zestawienie elem. zelpet. llosé
o e e i iy s B Belka B/I-1 1
8 X ‘ ' Belka B/i-2 1
4 90
| ‘\ R-4 E AN Beika B/I3 i
& il - A Belka B/il-4 1
— W o T Belka B/I-5 1
N Nadproze N-2 4
L ; o Nadproze N-3 2
O -
& ~1177.5 Sfup &1 i
S L Stup §-2 2
. — Tm s { Vs Stup §-3 i
|
o~ ! AL ! Stup S-4 1
S T B-13 | Siop 58 1
Q : ! : ? 9 Stup §-9 2
S Ll ~§-8 N Rdzet R-2 3
N é{ ‘ 1 Ej g Rdzer R-4 1
£ 4 ] EXX L S . OW - otwédr wentylacyiny szybu dawigu osob. 30x30cm

OpB - otwédr pod belke stalowqg konstr. dachu 30x30cm

1.Drewno konstrukcyjne klasy C24, taty 5x3,8cm co 35cm

2. 7 wiehcdw co 1,50 m wypuscié prety gwinfowane fi 16do
tgezenia murtat na scianach kolankowych.,

3. Nalezy pamietad o wykonaniu stezen (12x3.8)

I wiatrownic { 10x3.8)

4. Rozstaw tat dopasowad do typu blachodachdwki
5. Skrét BS oznacza belke sprezong,

510

s
e,
g !j '.252
I

JR—

L LT

PROJEKT ROIBUDOWY, PRIEBUDOWY { IMIANY SPOSOBU U IYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USLUGOWY WRAZ 1 NIEZBEDA INFRASTRUKTURA,

inwestycia: BUDYNEK UStUGOWY Skala:
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 146672, 36-100 KOLBUSIOWA ] :‘ OO

Inwestor:  GMINA KOLBUSIOWA Data:

adres: ul. Obroficéw Pokoju 211 36-100 Kolbuszowa

Branza: Konstrukcja

grudzie 2016

Stadium:  Projekt budowiany

Projektowat:  mgrinz. Wojciech Stepanick  upr. nr PDK/0C24/POCK/06 b 1,/

spec, konstr.-bud, (/z A

Sprawdzit: inz. Henryk Wiodyka upr.nr 217 /74

spec. konstr.-bud.

Nazwa rysunku:

Rzut wieZby parteru




PRZEKROJ "B-B" * skala 1:100

(A} (B) (E) F)

. S \\/ \\v,/
T t | |
o | |
i - o T, —
e s —
j( /"““"MT = T ‘ [
””””””””” T g T T— {
. m{r | = as L I [p _____ ]
/ ‘.&T l?‘"// - ’
B/ e e e SNkl G- e —tclanid G B/1i-5 ‘
; i §clanka ceramiczna t=2,5 mb r f
LN i F— 0O g1 12 em do posadowienia % o
] 2 . nad [delkami stropu 3 g :
! l: "
B-l—o} L i ~ 1 R — i
[ ? O A R L L T T R e e T T T T e TR T, I T T e rmrrvr?\\
CU AN t . /|
i i O ! . ~/
‘ lp1g EE ~B-6 & P-1.9 ’ LP-1.10 W-3a %I;
g ° !
i
-0,64 m}
'
|

o

1 in
| =
g /| T
4]
W 1 [ ] :
il i - A S
T T [T T T T T]
B1~ 11 L L[]
&INPIT 17 [ T 1 3
NI T L L [ ©f
~ R T 1 1 i H
NI Tl - —— PROJEKT ROZBUDOWY, PRIEBUDOWY | IMIANY SPOSOBU U 2YTKOWANIA
° i & BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USLUGOWY WRAZ 7 NIEZBEDA INFRASTRUKTURA,
2 o
j = Inwestycja: BUDYNEK US LUGOWY skala:
I DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
%’ f 1 2 Lokalizacja: dzictka nr ewid, 1466/2, 36-100 KOLBUSIOWA, B OO
- $-2¢1 &
§-1 e l $-2— ,
| ‘ Inwestor:  GMINA KOLBUSZOWA Daten
| . adres: ul, Obrofcéw Pokoju 21; 36-100 Kolbuszowa
H ‘ Branza:  Konstrukcia Stadium:  Projekt budowlany gruczen 2016
T s L
040m| | Ty istri ) ‘
. J | Y It T SR I?Ti}?iyff’f fereny ; Projektowet:  mgr inz. Wojclech Stepaniak upr. nr PDK/0024/POOK/06. S ., v/
‘ % ) JL? e ?ﬁ(“ f‘{“ LT . spec. koristr.-bud, > /|
L .L._L».L.J,. —————— e i y {
I 3 ! s S Sprawdzit: inZ. Henryk Whodyka upr.nr 217 /74 /. /
S r ! : == spec. konstr.-bud, /7
;‘ o
L"~_,_____”_.~W-___K*____h.ﬁ___H,h*,m,_*_m,___..,,,,.._____._*~-~. _______________________________ Nazw(]rysunku; 1!\!1’?\/:’




(/;\?} 2 m 1ok / /é\\ e E\ N //E\"
{ ) - . ¢ 3 { ] H i
@ PRZEKROJ "A-A" * skala 1:100 L 7/ S
| [ i s
| | g - | |
/ i B B K ] B E i i F [ 1 ] '
5 Pwﬁ?,.a//’” ar,:V\_\ i
< N < AT ‘
g \ et
IR s/l [k 198 )
| & | |
S 8 Y o
3 | | (2
q AU R —— D,
3] Rt «-——«\5/7 T N
B Or— e S
NI | ] | o ] a1 3]
P-15 ] B9 P-1.6 2 i P17 B-Hh’ '} \zetrzct pod
B o kapdg krokie
. . 1
o o X
e 2 ‘ ‘ l‘ ”
§ ® | ? | i :
| | i i
| | i
: _[+0.00 ‘ t )
% | » ‘I 4
I ' ;‘
|
| | | |
] ] Wiezba w osi 7" * skala 1:100
P 4 %®K\\
E. { T - ﬁ e - \\\\N
““““““ - o — S
Q@- ‘ = o
ﬂ;j;@;m T T .
| I l N
BS-1 BS- -BS-
| | $-1 87-1 | BS-1 @ |
8 | |
{ 571 s sz O sz Uene§7-1 8 5 ~—SI-1
| | | |
| | |
I | | | |
g i T i i
232 L 412 | 412 | 412 | 412 | 202
sciana w ost "F C‘P 8 @
skala 1:100 ! | ! |
i i . y
b % . - \\\4 i ! g
o . /',, ﬁg’% ) AF/ . s 1Ej .
/@/J ! ! ! B PROJEKT ROIBUDOWY, PRIEBUDOWY | IMIANY SPOSOBU U 2 N
= " JEKT ROZBUDOWY, PRIEBUDOWY | IMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA
IIEL/:/_\_ % " Weo — B-11 T T T T I W!'Q — T lgi — BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USLUGOWY WRALZ I NIEZBEDA INFRASTRUKTURA,
W I ! . v‘n T : - 1 . 3 —
! g | b L | M N .. B4 1} Q Inwestycic: BUDYNEK USLUGOWY skala:
N - | = L Hli “ . i | l i ! . ~ = DOM POBYTU DIIENNEGO SENIORA
X | 3 1 I T L : : 3 acia: dzi ; 1:100
2| 2 , | e o e { J % I 1 - 2 — I o 1 { l ~ s s6 | Lokalizacja: dziotka nr ewid. 1466/2 . 36-100 KOLBUSIOWA
; C H 8
! o R N e — L [ [ m 1T T T T — ——— & inwestor:  GMINA KOLBUSIOWA Data:
J | | | - | '1 | | | | — | ‘ L +0.00 L T T T N adres: Ul Obrohcéw Pokoju 21; 36-100 Kolbuszowa
| f . ‘ [ T \ : T - - i 16
‘ 3 %‘ . I ppty | - l L | I,‘.E N !{. ' . | T I - — 1 r l : [ ; | : || BranZa: Konstrukcja } Stadium:  Projekt budowlany grudzen 20/
1 ~ B b ~ B N Projekfowat:  mgr inz. Wojclech Stepanick  upr. nr PDK/0024/POOK/06 ﬁwc,x/(
i | - L L spec. konstr.-bud. 44 Q//
| b 4
S IS RS NN SR N ) i
TE .. ldnlejgcypozterenn n_—_~_-_—_-,»_—_1L—J~_a~w:~_~_~;»,—,{—_‘r;:_:::c.:az::::::z:::::z:::z—:_-:_—:_:1:"::;:::—:::_::::1::1:::13‘:*_::111:2%.1%:.1 ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ 1,40 m] Sprawdzit: Inz. Henryk Whodyka upr.nr 217 /74 /
.r“ spec. konstr.bud,
» P _ . e e o A2S M| Nazwa rysunku: Nr rys:
istrielqoy poz wewynodnel L Lo e s s T T T T ST T T T T T T T T T T T T T e e S S e D L i T 0 . e . KB-05
R [y MU A Przekroj "A-A"Tw osi 7" i w osi 'F -

X7




(2) ,
PRZEKROJ w osl "A"
skjc}k:: 1:100

____x

o
e

[T 1 1 +0,00

ﬂL 780 | 360 210
1 3 4 *7\ 6
PRZEKROJ "C-C" = -
\o \
‘ skala 1:100 T » - ‘ .
— 4 ; |
|
1 1 4] Wl B/il-2 } '
] | 1 1 T . 1]
| | THOH@ WRE
N i 5 /
j e |
. P-1.6
}Q\ . W-2a P19 J W-2a ] w BS-}J 498 \]42 L
120 i N-2 i k . o | ke ] BZ1.
o ! 2 ‘ 3 PROJEKT ROIBUDOWY, PRIEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU U IYTKOWANIA
= } § BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA,
l } b ! Inwestycja: BUDYNEK USLUGOWY Skala
‘ : ‘ 40,00 ‘ ‘ DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
! ’ ) N N . Lokalizacja: driatka nr ewid, 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA 1:100
i i ‘ } Inwestor:  GMINA KOLBUSZOWA Data
i | : adres: ul. Cbrohcéw Pokoju 21; 36-100 Kolbuszowa .

1] - 1] | Branza:  Konstrukcja | Stadium:  Projekt budowiany gruzien 2016
b i L Lo o | ) ::L ‘ Projekfowat: mgr inz. Wolclech Stepaniak  upr. nr PDK/0024/POOK/06 - f,a—y/
N P ' S P 1 | v - spec. konrstr-bud, 6‘/“
‘_*_1.‘-_4 L-__T-,,_J b s e dm e N R 77

| Sprawdzit:  Inz Henryk Wiodyka upr. 217 / 74 / L
» 780 ,.}v 360 . 780 510 . spec. konstr.-bud, //»/
Naozwa rysunku: Nf rys:
Przekrdj w osi "A" oraz "C-C" KB-06




,/""’\\ T K
S w tym pasie zwiekszyd rozstaw N { .
1 / krokw! pod wytaz/klape dymowg 100x150cm | — RZUT STROP‘U NAD PFETREM *skala 1:100 P
S T T T T T T T A) | E)
—d ! ; ! . t ' e Otwir wentylg€yjny 30x30 cm #"’1“ 1
. h ) ] } ' 4 ! szybu gi;gigu osobow, f
(\3) T T e e "'“'*”"“_“V—‘“’W'”’“'—“V”_f'”—"‘m{‘"‘—“*‘—“""j /m :"_“': ““““““““ "“*”’(3)‘"“"’—*‘" S —_— e e e e s
o R ks
;, AR ‘ |
- e 7y KD v T T W F KT KD KT BN HD
‘ (J} ,/L/« — 1 ey ‘ P N 7 KD L A SO Y Y Y D AU YD l
e DR ; 2 6r do bparcia belki ‘
. }w e ﬁ }m o 1 - ciantelszybu felbet, [BOX30cm L ’

Ve ' 1 ' ! N .
@b =0 e R G —— - = e R
© |

| | ' ® ) ) @D ® |
- |
e W_____WMM{W”#! Q t f@ Q @ [@,@ @@ f@ 1 g
1@ | - < i
|- © 3 09 g O O @ 2
9] | i @ 3 5 3 . |
‘ 1 (® S 5a) T (G0 T (59 T &
;-Z?'"“_'W'(‘@”J[' O \ S - 5 = i
. | | | @ @9 ) G5 © |
1 \J\T\' @ ﬁl . ® 59 6B 59 ® t
el | 3 |
. G
. (2]
Lol - ® @ ) 9 ® |
DLO| Nl | |
| N ‘ g 22 9 ) 9 ,
IEEEN B ® @3 @ D © |
e e — @—ww— e e N e R et e e e O
! | l | SN 1 360 ] 285 | 310 | 285 L 360 |
f | 1 1 1 4 7 i
SN R U I I N N § B N
‘ 1 WieZba nad piefrem Kl. drewnag
L | - HEA 260 e
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46!, I 19x92 om k 46 schermat: wolropodparta L=3,60m @ - ptatew 14 x 20 em c24
4 7 obcigiehie: 1,04 kN/mb x 1,34 = 1,39 kN/mb
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1.Drewno konstrukceyine klasy C24, taty 5x38 cmce 35cm
@ - kleszcze 14 x 14 em C 24
2. L wiehcdw co 1,50 m wypuscié prety gwintowane fi 16do
tqczenia murtat nd sclanach kolankowych. (7 -murtata 14x 14cm C 24
.. ‘ L. 3. Nalezy pamietad o wykonaniu stezeh (12x3.8) @ - krokiew narozna 14x 22 cm C24
Wiezba - przekrd [ wiatrownic { 10x3.8)
kal . PROJEKT ROIBUDOWY, PRIEBUDOWY | ZMIANY SFOSOBU U IIROWANIA
skala 1:50 BUDYNKU GOSPODARCIEGO NA BUDYNEK USLUGOWY WRALZ 7 NIEZBEDA ?NFRASTRUKTURA
Inwestycjc: BUDYNEK USLUGOWY Skalat
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Lokallzacja: dziatka nr ewid, 1466/2 , 36-100 KOLBUSIOWA 1:100/30
A inwestar:  GMINA KOLBUSZOWA Datat:
3 \ adres: ul, Obrohcéw Pokoju 21: 36-100 Kolbuszowa
: izl 0
L@ T Branza:  Konstrukcja [ Stadiom: _Projekt budowtary | O04en 2016
340 210 210 Projekiowat:  mgrinZ Wolclech Stepaniok  upr nr PDK/0024/POOK/06 3( e V/ J
f spec, konstr-bud. / r/
) 117 780 ﬂL 360 L 17 ', Sprawdzit: inz. Henrryk Wiodyka upr.nr 217 /74 //
] 1140 ”L i ‘ spec. konstr-bud.

Nazwa rysunku:

Rzut wiezby i strop nad plefrem

Nr rys:
KB-07

b




	SKMBT_75018071613380
	SKMBT_75018071613410
	SKMBT_75018071613420
	SKMBT_75018071613430
	SKMBT_75018071613431
	SKMBT_75018071613432

