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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLOZONEGO:
jednostka ewid.: 180602_4, KOLBUSZOWA (M),
obr.0001 Kolbuszowa, dziatka nr ewid.: 1466/2

INWESTOR:
GMINA KOLBUSZOWA
adres: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek ustugowy (Dom Pobytu Dziennego Seniora) wraz z niezbedng infrastrukturg oraz
urzgdzenie ogrodu wypoczynkowego z matg architekturg i altang ogrodows.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Istniejgca zabudowa:

- przedmiotowy budynek gospodarczy przewidziany do rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania, usytuowany w péinocno-wschodniej czeéci terenu inwestycj,

Istniejace sieci uzbrojenia dzialki:

~ linie elektroenergetyczne kablem ziemnym: WN (nieczynna), Sn (kolidujaca z planowana
rozbudowg budynku), nn policznikowe do zasilania o$wietlenia oraz budynku

~ gospodarczego,

~ linia elektroenergetyczna napowietrzna wraz z przytagczami napowietrznymi do
istniejgcych budynkéw plebanii i katechetéwki (poza terenem inwestycii) kolidujace
z planowanym zagospodarowaniem ogrodu wypoczynkowego,

~ linia teletechniczna napowietrzna i kablowa (nieczynna),

— wodociagi @400, 200 z przylaczami 840 do przedmiotowego budynku gospodarczego
oraz do budynku plebani,

— zbiornik bezodptywowy na $cieki po wschodniej stronie przedmiotowego budynku
(nieuzytkowany),

— gazociagi 8225, 200 z przylaczami gazu 240, 32 do budynku plebani; gazociagi 2200,
125 (nieczynne)

Dane o terenie dziakki:

— teren inwestycji lezy w centrum miasta Kolbuszowa, po wschodniej stronie drogi gminnej
nr 3979 (ul. Narutowicza), pomiedzy kosciolem a cmentarzem,

— teren inwestycji lezy poza obszarem specjainej ochrony ptakéw Natura 2000,

— teren objety opracowaniem, o powierzchni ogéinej 0,4663ha, wg mapy ewidencyjnej
oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej (B), zabudowy innej (Bi) oraz
pastwisko trwafe klasy IV (PslV); teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie gruntdw rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepiséw art.7 ust.2
ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz.U.

z 2015 r. poz.809, z pézn. zm.),

— geotechniczne waruniki posadowienia projektowanego budynku oraz opinia
geotechniczna opracowane zostaty przez projektanta konstrukcji na podstawie badarn
geologicznych wykonanych w listopadzie 2016 r. przez firme Geologia Inzynierska
i Fizjografia mgr jan Plaskacz, 35-106 Rzeszow, Kielanéwka 25A i znajduja sie w opisie
technicznym konstrukgii.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana zabudowa:

— rozbudowa istniejacego budynku w kierunku pétnocno-wschodnim i potudniowo-
wschodnim,

— przebudowa czesci istniejgcej w celu zmiany sposobu uzytkowania i potaczenia
funkcjonalnego z czescig projektowang,

A



5

~ rozbidrka czesci istniejgcego budynku (dach, klatka schodowa, stropy i ciany
wewnetrzne) kolidujacej z projektowang funkcjg oraz nie spelniajgcej norm
technicznych,

- budowa altany ogrodows;.

Projektowane sieci uzbrojenia dziatki:

~ przebudowa istniejgcego przyigcza wody oraz budowa przyiacza wody do projeklowans]
fontanny wg projekiu branzowego (czes¢ B.3. niniejszego projekiu),

- przykanaliki kanalizacji sanitarnej | deszczowej (czeé¢ B.3. niniejszego projektu),

— przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej wraz z przylgczami do istniejacych
budynkéw wg odrebnego opracowania,

~ przytgcza elekiroenergetyczne | gazowe wg odrebnego opracowania,

— wodociag wg odrebnego opracowania (Projekt zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki
Nil, uzgodnienie ZUDP nr 82/16).

Uklad komunikacyjny:

— wjazd na teren inwestycji od strony péinocnej z drogi wewnetrznej na terenie parkingu
ogébinodostepnego, igczacej sie z droga gminng nr 3979 (ul. Narutowicza),

— na terenie inwestycji projekiuje sie 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,

— przewiduje sie dodatkowe 4 miejsca postojowe dia samochodéw osobowych oraz 4
miejsca postojowe dla samochodéw osdb niepeinosprawnych na terenie parkingu
ogéinodostepnego po pdinocno-zachodnie] stronie terenu inwestycii, realizowanego wg
odrgbnego opracowania {Projekt zagospodarowania terenéw wzdiuz rzeki Nif),

- projekiuje sie pochyinie przeznaczong dla 0s6b niepeinosprawnych oraz schody
terenowe dla zapewnienia dostgpu do ogrodu wypoczynkowego z terenu parkingu
ogoéinodostepnego po pdinocnej stronie terenu inwestycji,

— projekdowane wejScia do budynku od strony péinocnej, wschodniej i poludniowej,

- projekiuje si¢ utwardzenie kostkg brukowga terenu wokét budynku: placu
przedwejéciowego z miejscami postojowymi, podcieni i taraséw oraz placykéw i $ciezek
spacerowych w ogrodzie wypoczynkowym, czesé §ciezek utwardzona Zwirem lub
mineraino-zywiczng nawierzchnia wodoprzepuszczaing.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Teren wokét budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora ze spadkiem okolo 10% w kierunku

wschodnim. Projektuje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych taraséw i podcieni

oraz uformowanie skarp obsadzonych krzewami i kwiatami, po stronie wschodniej

i potudniowej budynku ustugowego.

Istniejgca zielen niska i wysoka w zachodniej czesci terenu inwestycji przewidziana do

urzadzenia w formie ogrodu wypaczynkowego z malg architektura (altana ogrodowa,

fontanna, lawki, kosze, odwietlenie ogrodowe) oraz z utwardzonymi §ciezkami spacerowymi

i placykami). Burmistrz Kolbuszowej wydat decyzje znak O$iGW 6131.11.2017 z dnia

14.03.2017 r. zezwalajacg na usuniecie drzew kolidujgcych z przedmiotowa inwestycia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy: 598,80 m’ (12,84%)

wtym:  budynek ustugowy DPD: 381,70 m® (czest istniejgca: 141,50 m?)
tarasy i podcienia: 107,70 m?
aitana ogrodowa: 109,40 m?

Powierzchnia komunikacji (teren utwardz.): 1038,50 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 3025,70 m®(64,89%)

Powierzchnia terenu inwestycji: 4663,00 m’

OCHRONA KONSERWATORSKA:

Teren inwestycji jest polozony cze$ciowo na terenie Zespohu kosciota par. p.w. Wszystkich
Swigtych, objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu
Rynku wraz z otoczeniem w Kolbuszowej, uchwalonego Uchwata Nr XX111/189/04 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r. z p6zn. zm. oraz w cze$ciowo w obrebie
historycznego ukfadu urbanistycznego miasta, wpisanego do ewidenciji zabytkéw architektury
i budownictwa miasta i gminy Kolbuszowa podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
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ustalen ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przebudowy zostat
zaopiniowany pozytywnie przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, INNE ZAGROZENIA:
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi, ani zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU NA SRODOWISKO:-

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencialnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20101,

w sprawie przedsiewziec mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

Na terenie lokalizacii nie stwierdzono siedlisk dzikich zwierzat ani ptactwa jak réwniez tras ich
wedréwek. W obrebie terenu objetege planowang inwestycjg brak jest obiektéw podlegaigcych
achronie z mocy przepiséw o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na obszar specjainej
ochrony ptakdw ,Natura 2000

8. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY P POZ.:

Budynek ustugowy nalezy do kategorii zagroZenia ludzi ZL i, wolnostoigcy, usytuowany

w odlegtosci minimum 2,0m od pdinocno-zachodniej granicy terenu inwestycji z parkingiem
ogoinodostepnym projektowanym na przedmiotowej dziatce wg odrebnego opracowania.
Najblizszy sgsiedni budynek (ustlugowo-mieszkalny plebania) w odlegtosci 21,09m od
przedmiotowego budynku.

Droga pozarowa jest wymagana; zapewnia jg droga wewnetrzna od strony péinocno-zachodniej
z mozliwoscig zawrdcenia, z dojsciem dia ekip ratowniczych o dlugoéci ok. 25m (max. 30m) do
wejs¢ do budynku, umozliwiajgcych dotarcie do wszystkich czeéci budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wymagane w iloéci 10 dm®/s zapewnione z hydrantu na
sieci miejskiej; najblizszy hydrant p.poz. na wodociggu woB400 w odleglosci okofo 69m

w kierunku zachodnim od budynku (przy ul. Narutowicza).

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Nr ewidencyjny | Podstawa formaino-prawna wigczenia | Uwagi:
dziakki: do obszaru objetego oddziatywaniem:

1466/2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Teren inwestycji
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pé2n. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz.690 z pézn.zm.)

1466/3, 1265, inwestycja nie oddzialuje na wymienione
1478, 1449/1, - dziatki sgsiednie w zakresie planowania
przesirzennego, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony przed
hatasem, ochrony $rodowiska, w tym
przyrody, ochrony zabytkow: spelnia
wymagania prawa wodnego.

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pézn.zm.).
Projektowana rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
ustugowy na dziatce ewid. 1466/2 polozonej w Kolbuszowsj, bedzie oddzialywata na
przedmiotowa dziatke w pasie terenu o szerokosci 4,0m na wysokoéé przedmiotowego
budynku. Ze wzgledu na usytuowanie budynku w odlegtosci minimum 13,44m od granic
przedmiotowej dziatki, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sasiednie.
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@ istn. schody terenowe do wyburzenia =1 proj. fawki parkowe 150x50cm bez oparcia (15 sztuk) ¢  (naterenie ogrodu) Projektinst. zewn. | mgrinz. Spec). Inst. Sanitame |12.2016 /Y
@ istn. lampa parkowa do wyburzenia [ proj. stoty 150x90cm (9 sztuk) proj. kwietniki gaz., wod.-kan. WACLAW ZIMNY S -4/99
i pro!. stojaki na rov.lery (1 sztuka ) (na terenie ogrodu) Sprawdz. inst. zewn. | mgrin2.GRZEGORZ Sped. Inst. Sanitame |12.2016 q
;'}5?\\‘\\\‘\‘ proj. teren utwardzony (kostka brukowa/ plyty brukowe) °  proj. kosze na $miec (13 sztuk) gaz., wod.-kan, BEDNARSKI S-129/01
PASADAS A @) proj. fontanna (1 sztuka) Temat opracowania; | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY nrrys:
proj. teren czeéciowo utwardzony (np. kamienie) o ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY 1 ZMIANY PZT 01
=

proj. kraty pod drzewami $rednica 150cm i ostony pnia (5 sztuk)

proj. grill ogniskowy 2 rusztem nierdzewnym min. @ 70 cm
podnoszonvy i opuszczanv kotowrotkiem z blokada

SPOSOBU U2YTKOWANIA BUDYNKU

£

{

GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK USLUGOWY




A 3.1

OPIS TECHNICZNY SCHODOW TERENOWYCH
| POCHYLNII

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Schody terenowe wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych wg niniejszego projektu
indywidualnego beda zapewnialy dostep z poziomu parkingu ogélnodostepnego do
projektowanego ogrodu wypoczynkowego dla senioréw korzystajacych z Domu Pobytu
Dziennego oraz dla mieszkancéw Kolbuszowej.

2. PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy schodéw wraz z pochylnig: 65,00 m?

Wymiary:

- szerokosé schodow: 3,00m,

—  szeroko$¢ pochyinii: 1,30m

—  szerokosé spocznika pochyinii: 1,70m.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

Elementy konstrukcyjne: konstrukcje noéng stanowia murki oporowe Zzelbetowe

o szerokoéci 20cm, powigzane belkami podwalinowymi poprzecznymi w formie rusztu.
Stopnie schodéw terenowych z betowych elementéw prefabrykowanych (palisady,
obrzeza, kostkia brukowa), lub stopnie blokowe.

4. WYKONCZENIE:

Gérna powierzchnia murkéw zabezpieczona obrdbkg blacharska z blachy ocynkowanej
w kolorze jasnoszarym RAL9006 lub 7042, ewentualmnie wyltozona plytkami
klinkierowymi w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL7036.

Boczne powierzchnie murkéw wylozone plytkami klinklierowymi w kolorze jasnoszarym.
Nawierzchnia pochylnii wytozona kostkg brukows betonowa na podsypce piaskowo-
cementowej. Kolor i rodzaj kostki brukowej taki jak nawierzchni $ciezek i placykéw

w ogrodzie wypoczynkowym.

Balustrada schodéw i pochylnii: o konstrukgiji stalowej (ze stali nierdzewnej lub z rur
metalowych chromowanych), mocowana do elementéw Zelbetowych.

Opracowanie: -
mgrinz arch. TERES LABUDA
wl. Partyzantsw 11, Fd8.10

tal. (Q17) ba.y

swnlenla budowighe g, /
] o it
r{e/nosd architektgnicen oz ogimn

| bor oyr )
0$cl konstrukeyine-o, "Wl&niy aniczen
i &l b y
onym zzkresie udowlanymi

Y
~Arewid. A-7% /91

FUszowe
Ly




PRZEKROJ P2-P2

balustrady (pochwyt &50mm)
z¢ stall nlerdzewne} lub chromowane]

PRZEKROJ P1-P1

V obrébka blacharsks {gr. 0,55mm),

t {pochwyt B50mm) kolor Jasny szary ral 0006 b 7042
ze stali nierdzewnej lub chromow:

wodocigg woB400
na wysokoécl =205 m n.p.m.

gaz g225
na wysokosct =205 m n.p.m.
Ka#dy element brzegowy {obizeze)
powinien byC posadowiony na zaprawie
murarskle] lub na suchym betonie

06 84 mrpm,

135= 206,578 mnpam.

%]0,00=20544 mn,p.m.

pomiedzy $cianami oporowymi

ukrytr pod nawierzchnig z kostki
I belkd usztywniajace wg. proj kenstruke!
wodocigg woB400
na wysokoscl »205 m n.p.m,

gaz g22b
na wysokoscl =205 m n.p.m.

P1

9
$ciana oporowa Zelbetowa gr 20cm

— RO — S — - — L]
L q
T
wod wobB400
na wysokoscl =205 m n.p.m.
__________ TS 420 belka usztywnigjgca
poz. BZ1
T az 9225
{ nz wysokoscl =205 m n.p.m.
m p.m.
> i8]
& ';
= {betowa gr 20cm
o g +0,415=205,855 m h.p.m. $clana oporowa el g
+0.7756=206,218im np.m. LN <
21% A 774 190
A& Jéf 3 L T 5
0,00=205 44 mn.p.m. &

110

P2

P1

+1.6=206 94 mn.pm.
T

150

KOSTKA BRUKOWA POCHYNIA
Gom | KOSTKA BETONCWA
4om | POSYPKA Z PIASKYU
30cm PODSYPKA ZWIRGWO-PIASKOWA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres. ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

AG Preamotrysunki | SCHODY TERENOWE DO OGRODU | SKALA 1 100

\GA

SCHODY TERENOWE | POCHYLNIE Zakres projektu: imie | nazwisko: Numer upr. bud. Data Podpis

1) Stopnie schoddw terenowych ze spadkiem ok. 0,5 - 1% w dét Architektura projekant | marinz. arch, LT 122016 | Z/ﬁ\v

2) Kazdy element brzegowy powinien by¢ posadowiony na zaprawie projekt architekt.-bud.. | TERESA LABUDA speci.archifekioniczna .

murarskiej lub na suchym betonie Architektura sprawdz. | mar inz. arch. WRPP-NB-8346/188/82 | 4., \j

3) gbme powierzehnie murkdw zabezpieczy¢ obrobka blacharskg projekt architekt.-bud. | ANNA LESKA speciatchltektonicane 122016

{gr. ©.556mm}, kolor jasny szary RAL 9006 lub 7042 Architektura projektant | mgrinz. arch. - 129016

4) boczne powierzchnie murkéw wykoniczy6 plytkami kinkierowymi wspdipraca: IGOR LABUDA ' v M

(21x10x2,2cm kolor Jasny szary zblizony do RAL 7036, matowa, wigzanie — = -

wozdwkowe) na mrozoodpornej zaparawie klejowej i elastycznej siatce Temat opracowania: gggéﬁggﬁscgégig{%\g%NF 7ME33/SI\?\9 WL RYS. P B
oliestrowe) J i "

P ! SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ST1.

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

3
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A3.2.
OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Altana ogrodowa wg niniejszego projektu indywidualnego bedzie stuzyta do spotkan
integracyjnych senioréw korzystajgcych z Domu Pobytu Dziennego oraz mieszkancow
Kolbuszowej. Pod zadaszeniem w centralnym miejscu zaprojektowano miejsce na grill
ogniskowy z rusztem nierdzewnym min. @70cm. podnoszony i opuszczany kotowrotkiem
z blokadg. Pod zadaszeniem znajdg sie réwniez stoly i tawki, a w czesci ostonietej skiad
opatu.

2. PARAMETRY TECHNICZNE ATANY:

Powierzchnia zabudowy: 109,40 m?
Kubatura: 452,00 m®
Wymiary:

- szeroko$¢ elewaciji frontowej: 12,14m,

— wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej do okapu dachu: 2,77m
- wysokos¢ wiezyczki dachu (od poziomu terenu).  6,71m.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

Elementy konstrukcyjne zadaszenia: konstrukcje no$ng stanowig 3 ramy z drewna
klejonego na planie okregu, przecinajace sig¢ w punkcie srodkowym okregu. Pozostale
elementy konstrukcji z drewna litego.

Stopy fundamentowe Zelbetowe

Pokrycie z dachowki ceramicznej na deskowaniu pelnym

4. WYKONCZENIE:

Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna oraz wszystkie niezbedne akcesoria w kolorze
naturalnym (ceglastym).

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze czerwonym

Elementy drewniane konstrukcji uodpornione $rodkiem ognioochronnym wg technologii
producenta do stopnia niezapalno$ci, wszystkie elementy budowlane bedg
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Nawierzchnia altany wylozona kostkg brukows betonowg na podsypce piaskowo-
cementowej. Kolor i rodzaj kostki brukowej taki jak nawierzchni §ciezek i placykow

w ogrodzie wypoczynkowym.

Oswietlenie altany: oprawy wiszgce (3 szt.) takie jak w lampach parkowych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ DLA ALTANY OGRODOWEJ

Altana ogrodowa jako obiekt budowlany do celéw rekreacji, przeznaczony dla okoto 30

0s6b (doraznie moze by¢ ponad 50) zaliczona do kategorii ZL I, nie wymaga odpornosci

pozarowej. Elementy drewniane konstrukciji uodpornione do stopnia niezapalnoéci beda

NRO.

Warunki ewakuaciji: Altana z posadzkg na poziomie terenu, otwarta na okoto 80%

obwodu umozliwia uzytkownikom bezposrednio oddalenie sie.

Droga pozarowa jest wymagana; zapewnia jg droga gminna (ul. Narutowicza) od strony

potudniowo-zachodniej oraz droga wewnetrzna od strony pétnocno-zachodniej,

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wymagane w ilosci 10 dm®/s, zapewnione

z hydrantu na sieci miejskiej; najblizszy hydrant ppoz. na wodociggu woB400

w odlegtosci okofo 9m w kierunku pétnocno-zachodnim od altany.
Opracowanie:  mgr ;> 4,00

: ul. Partyzantgw i1,

; tel. (01 7)
.!'l *f'?‘r?'@lyenla budowlan

50
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Nazwa obiektu:

ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Qbroncdw Pokeju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
i feus
Preedmiotrysunke: | Al TANA - WIDOK 3D1
Zakres projektu: Iimig | nazwisko: Numer upr. bud.; Data:
Archi j £ inZ. .
:c'h:tekturg pm}ekane mgr inZ. arch 5“7? 191 ” 122016
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA spocj.architeks
Architeklura sprawdz. | mgrin. arch, WBPP-NB-B346/169/82] 132015
projekt architekt.-bud. | ANNA LESKA specj.architekionicns e,
Architekiura projekt, | mgr mz. arch. A 122016 |
spélpraca: IGOR LABUDA ﬁ%
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBULOWY | ZMIANY RYS. F) &
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A1

GOSPOUARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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Mazwa oblekiu:

ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: drialka nr owid. 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obronicow Pokaju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiol rysunias;

ALTANA - WIDOK 3D2
Zakres projekiu: Imig | nazwisho: Moamer upr. bud.: Datar:
Arc}‘nieklmg projekan{ mgr in2. arch. 1\ -7181 1 6
projekt architekt.-bud.: | TERESA LABUDA speci architekoniczns 2201
Architeltura spmwdz. mg"iﬁt. ach. WEPPR-NB.-834816WE2 122016
projekt architekt-bud. | ANNA LESKA speci architektons
Archiekiura projeki. | mgr 2. asch, . 122018
wspilpraca: IGOR LABUDA
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.

SPOSORU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY A2
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Nazwa obiekiu;

ALTANA OGRODOWA

Adres budowy. dziatka nr ewid.;1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

inwastor: GMINA KOLBUSZOWA
addres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot N

recdmiot rysun ALTANA - WIDOK 3D3

Zakres projekiu: Irnig | nazwisko: Numer upr. bud.; Data:

Arc‘hitek(mg pregekang mgr in2. arch, A-71/91 Y 12.2616

projeit architekt-bud.: | TERESA LABUDA specj.achitekioniczna

Architektura sprawdz. | rngr inZ. arch. WEPP-NB-8346/169/82 12.2016

projekt architekt -bud. | ANNA LESKA speci i - -

Architektura projekl, | Mgt . arch. R 122016

WEpGIpraca: IGOR LABUDA ﬁﬁ"%“

Temat opracowania: PROJERKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. ,
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS. PB
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A3

GOSPODARCZEGC NA BUD, UBLUGOWY
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MNazwa obiekiu:

ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid. 146612, 35-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroticéw Pokeju 21, 35-100 KOLBUSZOWA
Przedmiol rysunku:
ALTANA - WIDOK 3D4
Zakres projekiu: Imig | nazwisko: Mumer yge. bud.: Data: Rodnis:
Architektura projekant | mgr inZ. arch, A-T1191 ) 4}[ ]
projekt architokt-bud.: | TERESA LABUDA | spocy amisiekions 122016 | [ LA
Architektura sprawdz. | mgr in2. arch, WEPP-NB-8346/189/82 122016
projekt architekt.-bud. | ANNA LESKA spech i o
Architokiura projeki. | mar iz, aroh. B 122016
wspoipraca: IGOR LABUDA
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWI.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKL 4
GOSPODARCZEGO Na BUD. USLUGDANY A




ELEWACJA POLNOCNA

[

b

2

Fodubny
dakiann Konsenvatnra Zabytidip

1

a

LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

DACHOWKA CERAMICZNA kolor NATURALNY typ identyczny
jek w proj. przebudowy budynku plebani (stn. z podwdjnymi muldami)

OBROBKA BLACHARSKA (gr. 0,55mm),

kolor CIEMMNY SZARY RAL 8007 LUB 7042
1) Wybér materiatbw wykoriczeniowych wymapa pisemnej akceptac)i projektanta
(igor Labuda te! 608166225),

2) Do pokrycia dachu wybrad dachdwke do kidrsj jest dostepny kompleksowy
system dachowy (ré2ne rodaje dachdwek oraz akcesoris)

3) Dach wyposazy¢ w dodatkowe akcesoria (ggsiory, wrdblowki, tasmy | inne
potrizebne akcesora)

N biektr
anie ove ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid. 146512, 36-100 KOLBUSZOWA
Trerestar: GNINA KOLEUSZOWA
acres.; ul Corofcdw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA,
Predmiotrysunkl | & e, PGLNOCNA. ELEW, POLUDNIOWA| SKALA, 1:100
Zakres projekay; Imiz | nazwisks: Numer upr, bud, Data: Pogpis:
Architekitra projekant | mar ing. arch, A-T4101 A |
projek! architekt-bud.; | TERESA LABUDA spoctarehtsktonizne 12.2018
Architekiurs sprawdz. | mgring. arch, WEPP-NE-8346/160/82 -
projekt architekt.-bud, | ANNA LESKA spetamhisitonicang | ~20 0 -
Architeliura projekiant | MGF INZ. BrEh. - 22016 ° i
wspdlpraca: IGOR LABUDA 12206 %’A’é“*
Temat opracowania. | PROJEKT ARCHI EKTONICZNG - BUDOWL. .
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY [ ZHIANY RYS. | P 5
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU AB
GOSPODARCZEGO NA BUD. USEUGOWY

\Ar



ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

i

LEGENDA

ZESTAWIENE MATERIALOW

DACHOWKA CERAMICZNA kolor NATURALNY typ identyczny
jak w proj. przebudowy budynku plebani (istn. z padwdjnymi muldam)

OBROBKA BLACHARSKA (gr. 0,55mm),
kolor CIEMNY SZARY RAL 9007 LUB 7042
1) Wybdr materisidw wykoriczenlowych wymage plsemnej akceptad] projskiants
{lgor Lebuda tel 898186228),

2) De pokryela dachu wybras dachowke do ktore) fest destepny kompleksowy
syatam dachewy (rézne rodaje dachéwek oraz ekeeseria)

8) Dach wyposazy¢ w dodatkowe akcesoria (gasiory, wrablowki, tasmy i inne
polrzebne akcesoria)

Nazwz obielar

ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid.: 146612, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor. GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Preedmiotrysunlas | g1 Ew, ZACHODNIA, ELEW. WSCHODNIA { SKALA 1:100
Zakres projsitir Imie | nazwisko: Numer upr, bud.: Data: P@%ﬁ_
Architektura projekant | mgr ing. arch, .
projsk architekt buel: | TERESA LABUDA | ssemrmmseems | 122978 | | AN
Architakiure sprewdz. | mgr ink, areh, WBPP-NB-8346/188/82 s
rojekt architeki-bud, | ANNA LEBKA | specammishonens | 22018 v
te PrOjokIER: | tgF IRE. Bron. | »
wspdlipraca: IGOR LABUDA 22016 ﬁf
Temat oprecowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY 1Ay | RYS. | PR
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU AB
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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Zgodnosc plojekty z wymaganiami
,;. 7505 +ochrony przeciwpozarowey
stwierdzam
bez uwag “ZuwWagami.,
RZ ZRBEZPIECTE
Nazwa obiekt ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nrewid.: 14662, 36-100 KOLBUSZOWA
inwestor GHINA KOLBUSZOWA
adres.: ul Obroficéw Pokoju 24, 36-100 KOLBUSZOWA
Predmistrysuniar | RZUT PRZYZIEMIA- SKALA 1:100
Zakres projektu: imie | nazwisko: Numer upr, bud.: Data: Podpis:
Architektura projekant | mgr inz, arch, N j
pmjel«archibid.{bud.: TERESA LABUDA Eﬁmm 122018 1| L3
Architektura sprawdz. | mgr in2. arch. WEPP-NB-8346/169%82 45 045 i -
projekt archifekt-bud. | ANNA LESKA speci oricee e/ od
Architekiura projekiant | mgr Mz. arch. - (4 A
wspammj IGOR LABUDA 12201 ;/ﬁA'A«
Temat opracowaniz. | PROJEKT ARCHITEKTONIGZNG - BUDOWL. RYS
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY P B
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A7
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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Nazwa obi
opiektc ALTANA OGRODOWA
Adres budowy: dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
frwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Paedmatrysinis | RZUT DACHU SKALA 1:100
Zakres projekhs imie | nazwisko: Mumer upr. bud: Data: ; i
Architektura projekart | mgr inz. srch, _
projekt architeit bud: | TERESA LABUDA AT 122016 |}
Architektura sprawdz. | mgr inz. arch. WEBPP-NB-8346/169/82 | 12 01 -
projekt architekt -bud. | ANNA LESKA Sped,. Ho—
Architeidura projektant | mgr inz. arch, - 122016 i
wspdiprace: IGOR LABUDA 22 ol o
Temat opracowanta: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. R .
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY YS. P B
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYRKU A8
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




PRZEKROJ

platew P4 10x10 DG - platew P-4 10x10
7%’ T
deska crofowa \Q deska crolowa
3,2xf7cm 3,2x17cm
k4 3
wymian 8x24cm wymlan 8x24cm
towr Pad 20x28em taw Bd 20x25cm
plardclal stalowy
b7 +277
{247 ] +2.47
X 2,7 HET
desks czolowa / deska czolowa
3,2x22cm i~ 3,2x22¢ctm
3

2475

£{0,00=206.80 m n.p.m.

lKOST KA BRUKOWA POD ALTANA

gom [KOSTKA BRUKOWA

Scm {PODSYPKA z plasku o frakeji ziaren 0-2mm
albo grysu kb 2wirku o uziamieniu 1-4mm

30cm|PODBUDOWA frakeja ziaren 30-60mm

DACH WIATY
- DACHOWKA CERAMICZNA 0,80 KN/M2 kolor naturalny
4em | LATY 40X60 MM
- FOUA WIATROIZOLACY JNA
3,2cmDESKOWANIE PEENE GR. 32x15cm
24cm [ KROKWEE co 90 cm 8x24em

&

| DACH WIEZYCZK]
< | DAGHOWKA CERAMICZNA 0,80 KNIM2 kelar naturalny
EATY 40X80 MM

3,2cm|DESKOWANIE PEENE GR. 3,215 cm
KROKWE &x10cm

N obiekiu:
il ALTANA OGRODOWA
Adra budowy: dzislia nr ewid. 146872, 38-100 KOLBUSZOWA
[TRwesE | GWINA ROLBUBZOWA
adres.. ul, Obroriodw Peksjy 21, 86-100 KOLBUSZOWA
Predmictrysunias | pRZEKROJ A-A SKALA 1:100
Zakres projeicu; Imig i nazwiske: | Numer upr. bud.: Datx ___Podois:
Architekiura projekant | mgr inz. srch. A-71/8% 120016 |} Al
projekt architeld.-bud.: | TERESA LABUDA sped arctitakonicans ?"
Architeidura sprawdz. | mgr inZ. arch, WBPP-NB-8348/168/82 | 15 04
projekt architekt -bud. | ANNA LESKA sped] i
Architektura projektant | mar inz. arch. - 20016
wapéiprace: IGOR LABUDA ! Yl -
Temat opracowania: | PROJERT ARGHITEKTONIGZNG « BUDOW. RYS
ROZBUDOWY, PRZEBUBOWY | ZMANY - PB.
SPOSCBU UZYTKOWANIA BUDYNKU A8
GOSPODARCZEGO NA BUD. USELIGOWY
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SCHEMAT MONTAZOWY
PRZEKROJ "-I"
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L. Element: Przekrdj Ki. drewna
(i"‘\, Rarma tukowa - segment 20x{44/110/44) | GL3D przekré] zmienny
(2) | Pratew P-1 20x25¢m c24

@ Elerment tukowy + zostrzady | 20x20cm 24

(4) | stup 15x15cm C4

(5) | Okap ramy 8x20cm C24

(6) | Krokiew K-} 10x24cm C24

(z} Krokiew K-2 8x24cm C24

(8) | Krokiew k-3 8x24cm C24

(9) | pratew P-2 15x20cm c24

(10 | Platew P-3 15x20cm c24

(ﬁ} Wymian 8x24cm C24

(12 | stupek 10x10cm C24

(i3 | Pratew P-4 10x10cm c24
(14) | Krokiew KD-] 6x10cm C24

Pokrycie dachu:

- dachéwka ceramiczna 0,90 kN/m?2
- torty 40x60 mm
~ deskowanle gr. 32mm

Uwagh

1, Rama z drewna klejonego kl. GL30

2. Elamenty krokwi, ptalwi, stupy z drewna C24, taty 4x 6 cmco 33cm
3. Naleiy pamietad o wykonaniu stezer (12¢3.8)

| wiatrownic { 10x3.8}

4, Rozstaw tat dopasowaé do typu dachdwki

PROJEKT ROZBUDOWY, PRIEBUDOWY | IMIANY SPOSOBU U IYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCIEGO WA BUDYNEK USLUGOWY WRALZ 7 NIEIBEDA INFRASTRUKTURA,
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Inwestycla: BUDYNEK USLtUGOWY Skalar
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Lokalizacjo: dziatka nr ewid, 1466/2 , 36-100 KOLBUSZOWA ] 4 OO
Inwestor:  GMINA KOLBUSIOWA Date
adres: ul. Obroficéw Pokoju 21: 346100 Kolbuszowa \
: rudzien 2016
Branzar  Konstrukeja Stadium:  Projekt budowlany N

Projektowat:  mgrinz. Wojciech Stepaniak  upr. nr PDK/0024/POOK/06 V%
spec, konstr-bud, /;7

Stopa SF-A
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Sprawcizit: inz, Henryk Wiodyka upt.rr 217 /74 af
spec, konstr-bud, ¥ /
Nazwd rysunku: Nr rys:
Schemat konstr. altany z drewna KB-A
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