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OPRACOWANIE ZAWIERA

. CZESC OPISOWA

INSTALACJA WOD-KAN,

INSTALACJA CO.

INSTALACJA GAZU.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
INSTALACJA CHLODU.

PRZYLACZ WODOCIAGOWY.
PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEL.
PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWE].

CZESC GRAFICZNA.

- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.
- RYS.

- RYS
- RYS
- RYS
- RYS

NR I RZUT PARTERU INSTALACJA WODY.

NR 2 RZUT PIETRA INSTALACJA WODY.

NR 3 RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACIL

NR 4 RZUT PIETRA INSTALACJA KANALIZACIL

NR 5 RZUT PARTERU INSTALACJA CO.

NR 6 RZUT PIETRA INSTALACJA CO.

NR 7 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI KOTLA
NR 8 RZUT PARTERU INSTALACJA GAZU.

NR 10 RZUT PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE].
NR 11T RZUT PARTERU INSTALACJA CHLODU.

NR 12 RZUT PIETRA INSTALACJA CHLODU.

.NR 13 PROFIL PODLUZNY PRZYELACZA WODY.

.NR 14 SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA WODY.

.NR 15 PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA KS.

.NR 16 PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA KD.

NR 9 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji wod.-kan. CO, gazu, instalacji chlodu, wentylacji mechanicznej,
przylacza wodociggowego, przvkanalika kanalizacji sanitarnej i przykanalika kanalizacji deszczowej
dla potrzeb budynku Dom pobytu dziennego seniora polozony w Kolbuszowej na dz. bud. nr 1466/2.

1. Informacie ogdlne.
1.1 Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu ¢ nastepujgce dane:
- zlecenie inwestora,
- dokumentacja cze$¢ architektoniczno-budowlana,
- katalogi firmowe,
- obowigzujgce normy 1 normatywy.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwg:
budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej na dz. bud. nr 1466/2.

1.3 Przyijete standardy materialowe.

Wymienione w dokumentacji materialy 1 urzadzenia stanowig okreslenie przyjetych w projekcie
standardow i parametréw technicznych. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg dotrzymac
parametry techniczne przyjete w dokumentacji jako standardy.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.

2.1 Opis rozwigzat projektowych
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociagowa bedzie zasilana z projektowanego przylgcza wody wlgczonego
do sieci miejskiej. Projektowana instalacja ma za zadanie doprowadzi¢ ciepla 1 zimng wodg do poszczegélnych
przyboréw wody oraz usunaé Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych. Przewody instalacji
wodociagowej sanitarnej nalezy prowadzi¢ w wylewkach parteru , piony instalacji prowadzi¢ w bruzdach éciennych a
nastepnie w posadzce pietra w warstwie izolacyjnej. Cze$é instalacji wodociagowej p.poz. prowadzi¢ po wierzchu $cian
oraz pod sufitami podwieszanymi , fragmenty pionéw schowa¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie elementy instalacji
wodociggowe] nalezy izolowaé. Podlaczenie poszczegélnych baterii czerpalnych nalezy realizowal poprzez montaz
$cienny stelazy z ksztaltkami gwintowanymi przystosowanymi do laczenia baterii umywalkowych. Wszystkie baterie
projektuje sie jako umywalkowe stojgce z mieszaczem podiaczane za pomocg wezy z zaworkami odcinajgeymi. Przy
umywalkach nalezy stosowaé postumenty wiszgce. Wszystkie miski ustgpowe projekiuje sie jako kompakt
z dolnoplukiem stojgcy. Do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé ta$me lub paste teflonowa. Przed
zakryciem wszystkich przewodéw nalezy wykona¢ prébe szezelnoscei na cidnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia
roboczego. W miejscach przejécia przez $ciany stosowaé tuleje ochronne. Przekroczenia Scian oddzielenia pozarowego
wszystkie przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ pierécieniami ogniochronnymi .
Do pomiaru przeptywu wody do celéw socjalnych i p.poz dobrano wodomierz wody zimnej o
nastepujgcych parametrach :

- ciagly strumieni objetosel 6,3m’°/h,

.. . , e 3

- maksymalny strumien objetosci 7,8m’/h,

- prég rozruchu 191/h

- $rednica @25mm.

2.2 Przewody instalacii wod-kan
Instalacje wod. nalezy wykonaé z rur miedzianych wg typoszeregu:

RURY W ODCINKACH
$rednica zewnetrznalmm] gruboé¢ $cianki [mm]
1 2
15 1,0
18 1,0
22 1,0
28 1,5




Do prowadzenia wody cieplej i zimnej nalezy stosowaé rury miedziane péitwarde

wg. EN 133/99 - R250G  lub DIN 17671 oraz PN-71/H-01706.

Przewody kanalizacyjne nalezy stosowa¢ system kanalizacji wewnetrznej spelniajacy norme PN-EN 1329-1: 2014-03 |
system wywiewny kanalizacji sanitarnej musi spelnia¢ wymogi normy PN-C 89206 :2005, oraz nalezy scisle
przestrzegaé  zaleced producenta co do skladowania, transportu i montazu tego systemy. Rozwigzania systemu
kanalizacji wewnetrznej, powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12056-2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Czeéé 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukladu i obliczenia. Przewody kanalizacyjne powinny byc¢
ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzié przez
pomieszezenia o temperaturze powyzej 0°C. W przypadku prowadzenia rurociaggéw przez pomieszezenia o temperaturze
nizszej niz 0°C konieczne jest zabezpieczenie instalacji przed zamarznigciem $ciekéw, np. zastosowanie izolacji
termiczne] czy przewodéw grzejnych. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz nad golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢
przewodéw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. Powinno si¢ ja wykonaé rowniez
wtedy, gdy dzialanie dowolnego #rédla ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodéw. W miejscach, w ktérych
przewody kanalizacyjne przechodza przez éciany lub stropy. pomiedzy Scianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie
budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrze — wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Podejécia to przewody laczace urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z pionem lub przewodem
odplywowym (poziomem). Spadki podej$é wynikaja z zastosowanych réjnikow — Igezacych podejscie kanalizacyjne
7z przewodem spustowym — oraz z zasady osiowego montazu przewodéw; powinny one wynosi¢ minimum 2%.

Do odpowietrzenia ukladu kanalizacji sanitarnej projektuje sie rurg wywiewna 160 na pionie nr Ks2. W pom. Nr 1.3.1
na podejsciu do umywalki zastosowaé zawor napowietrzajgcy J50mm.

2.3 Przewody instalacji p.poz.
Instalacja ppoz. Instalacje przeciwpozarowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych skrecanych &32mm. Rury
izolowa¢ otuling antyroszeniowowa grubo$ci 6mm na catej dhugosci. Lokalizacje hydrantéw, sposéb ich zasilania oraz
poziomy prowadzenia rur pokazano na rzutach instalacji. Hydranty nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci okoto I.4m. Zawér
odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien by¢ umieszezony ponizej bgbna lub z jego boku. Minimalne cisnienie
przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. Maksymalne ci$nienie nie moze by¢ wigksze od 0,9MPa. W obiekcie do
wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 piony hydrantowi z hydrantami o $rednicy 25mm szi2. Hydranty
umieszczone beda w szafkach wnekowych z wezem polsztywnym, zaworem hydrantowym DNZ5mm. Wydajnos¢
nominalna hydrantéw wewnetrznych przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podezas
poboru wody, wynosi dla hydrantu wewnetrznego DN25 — 1,0 [dm3/s]. Instalacje p.poz nalezy poddaé prébie
ciénieniowej, na ciénienie réwne 0,9 MPa. Wszystkie kropliste przecieki sg niedopuszczalne. Wymagane minimalne
ci$nienie dla instalacji ppoz. wynosi 4[bar]. Rozprowadzenia poziome rur w przestrzeni sufitéw podwieszanych nalezy
podwiesi¢ do elementow budowlanych za pomocg systemu mocowan.
Hydranty nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Kazda szafke hydrantowa nalezy wyposazy¢ zgodnie
z PN-EN 671-2 w:
- zwijadlo z wezem pélsztywnym &25mm L=30,m,
- pradownica @5mm z dysza réwnowazng &10mm , 0§ wodna mosi¢zna ocynkowana , waz doprowadzajacy o di. Im.
- Zawor mosiezny J25mm,
- Zawér hydrantowy @25mm.
W przypadku wykrycia pozaru istnieje koniecznoé¢ odcigcia instalacji wody zimnej do celéw socjalnych w tym celu
projektuje sie za rozdzialem wody do celéw p.poz i celéw socjalnych zaworu pierwszefistwa zamykajgcego przeplyw w
instalacii do celéw bytowych w przypadku nadmiernego spadku cidnienia w instalacji hydrantowej.
Parametry zaworu pirwszenstwa:

- $rednica &25mm ,

- kvs=64m3/h,

- maksymaly ciagly przeplyw Qmax=25m3/h,

- Tmax =80 oC,

- zakres cisnienia od 0,5 do 12 bar

- min. Cisnienia 0,5bar,

- obudowa z mosiadzu,

- membrana ze wzmacjanego kauczuku EPDM,

- uszczetki EPDM
Zawér montowaé na odgalezieniu wody zimnej za rozgalezieniem z instalacja p.poz. Do tego miejsca instalacja
wodociggowa musi byé wykonana z materialtéw niepalnych lub powinna by¢ zabezpieczona izolacjg z materialow
niepalnych.

2.4 Przygotowanie cieple] wody.
Przygotowanie cieplej wody bedzie zrealizowane za pomoca kotla gazowego zlokalizowanego w pom. nr 1.3.1
wyposazonego w zasobnik cieptej wody o pojemnosci V=148l Projektowany kociol stanowi Zrédio centralnego




przygotowania cieplej wody, system zostanie wyposazony w przewody cyrkulacii { bedzie sterowany poprzez
automatyke kotla. Szczegély podigezenia przewodow wodociagowych do kotla CO wg. schematu technologicznego
kotlowni.

2.5 Izolacje

Na projektowanych przewodach wodociagowych nalezy stosowal izolacje cieplochronne 1 zimnochronne z pianki
polietyienowe] o wsp. A nie wiekszym niz 0,035W/(m2 « K,

e na przewodach wody cieple] w posadzkach parteru min 20mm w pozostatych posadzkach i przegrodach min 6mm.

e na przewodach wody zimnej min 6mm.

2.6 Armatura

Na projektowanej instalacji projektuje sie zawory kulowe gwintowane mosigzne PN1,0Mpa do wody zimnej i cieple}.
Przy umywalkach stosowaé baterie stojace jednouchwytowe z mieszaczem. Przy podejsciach do umywalek oraz ustgpéw
montowac zawory kulowe katowe gwintowane.

2.6 Proba szezelnosel.
Po wykonaniu robét montazowych catos$¢ instalacji wodociggowej nalezy przeptukaé i poddaé prébie szczelnodci na
cidnienie 0,6Mpa.

2.7.Uwagi koncowe
@ Podczas wykonastwa nalezy zastosowaé sie do szezegélowych instrukeji zawartych w poradniku pt. ,Instalacje z rur

miedzianych” wydanym przez COBRTI INSTAL w 1993r..

e Niedopuszczalne jest metaliczny styk miedzi ze stala niestopows oraz niestopowsg ocynkowang.

& (Odbioru instalacji wod-kan dokonaé wg. PN-81/B-1070000.

e Wykonanie obowigzkowych préb szezelnosci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda z sieci wodociagowej
bezwzglednie poprzez zainstalowany filtr siatkowy | odpowietrzeniu instalacjl.

® Po przeprowadzonej probie cidnienia, instalacji musi byé poddana plukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych, a zwlaszcza pozostalodel topnika w miejscach polaczen lutowanych. Phukanie instalacji musi by¢
wykonane wodg przepuszczang przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym dyspozycyjnym
ciénieniu, przy cafkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych 1 usunigtych korkach za$lepiajgcych.
Po plukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona wodg filtrowana tak, aby nie pozostaly nigdzie poduszki
powietrzne. Nie wolno stosowad nawet tymczasowych korkdw tub zamknig¢ ze stopéw Zelaza.

3. WEWNETRZNA INSTALACIA CO.

3.1. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje sie instalacje CO dwururows z rozdziatem dolnym. Projektowana instalacja CO bedzie zasilania w ciepto
kotlem gazowym kondensacyjnym z zamknieta komorg spalania o maksymainej mocy 30kW. Projektowany kociot
posiada wbudowany zasobnik CWU o pojemnosci V=148l , system odprowadzenia spalin 80/125 wymiary zewnetrzne
600x600x1515mm Q=1431kg/h; Hd=14,2kPa. Projektowane zapotrzebowanie na cieplo dla potrzeb ogrzewania
i wentylacji budynku Q=23,8 kW. Parametry grzejne centralnego ogrzewania 60/40°C. Do zabezpieczenia instalacji
dobrano zawor bezpieczenistwa na wyposazeniu kotla , oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemmnosci V=25 dm’
+ naczynie wzbiorcze na wyposazeniu kotla o pojemnosct miniamlanej Vn=12dm’. Projektowany kociol musi posiada¢
whbudowany zasobnik CWU o pojemnosci V=148l. Projektowane zabezpieczenie obiegu CWU zgodnie ze schematem
technologicznym kotla, zaworem bezpieczefstwa oraz naczyniem wzbiorczym. Do sterowania kotlem projektuje si¢
sterownik kotla z programem dobowo-tygodniowym z czujnikiem temperatury zewngtrznej obstugujgcym pompe
obiegowa cyrkulacyjna. Projektuje si¢ montaz sterownika kotla w pomieszczeniu biurowym na poddaszu p. nr 2.1.4.
Do odprowadzenia spalin projektuje sie system powietrzno-spalinowy o $rednicy 125/80 typu C33 wyprowadzony
poprzez projektowany przewod spalinowy ponad dach budynku. Projektowany kociol nie wymaga nawiewu powietrza
zzewnatrz i bedzie pobieral powietrze do spalania poprzez system powietrzno-spalinowy. W pomieszczeniu kotia
projektuje sie przewod wentylacji grawitacyjnej o przekroju min. 10x27cm.



3.2. PRZEWODY.

Instalacje CO nalezy wykonaé z rur miedzianych wg typoszeregu:

RURY W ODCINKACH
Srednica zewngirznalmm] grubosé deianki [mm]
1 2
15 1.0
18 1,0
22 1.0
28 1.5
35 1.5

Do prowadzenia instalacji CO nalezy stosowaé rury miedziane péttwarde wg. EN 133/99 - R250 lub DIN 17671 oraz
PN-71/H-01706. Przewody instalacji CO beda wyprowadzone z kotla CO poprzez armature wg. schematu a nastgpnie
nalezy je prowadzié w warstwie izolacji posadzki parteru, bruzdach $ciennych i w warstwie izolacji wylewki pietra.
Wszystkie przewody instalacji CO w pomieszczeniu kotla i w posadziach oraz bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé
otulinami izloacyjnymi.

3.3. ARMATURA ODCINAJACA.

Zawory kulowe odcinajace stosowaé z korpusami z mosigdzu z uszcezelnieniem z teflonu lub perbuanu, o polgczeniach
gwintowanych. Pramaetry pracy : ci$nienie ~PN 10, temperatura — do 100°C.

Na rurocigguy powrotnym do kotla montowal separator zanieczyszczen, na rurociagu zasilajacym instalacje -
separator powietrza. Przed 1 za separatorami montowaé zawory odcinajace. Srednice zaworéw wg przyjetych
przekrojdw rurociggow.

3.4. ARAMTURA GRZEINIKOWA TERMOSTATYCZNA.

Do regulacji grzejnikéw projekiuje sie zawory termostatyczne z wkladkami termostatycznymi zamontowanymi
w grzejniku (dia grzejnikéw plytowych) oraz oddzielnie zainstalowane na gatgzkach zasilajacych zawory termostatyczne
dla grzejnikéw vertylakalnych (pom . nr 1.2.4a; 1.1.1a; 1.2.1) oraz dla grzejnika lazienkowego (pom. nr 1.1.5).
Projektuje sie nastawy dla wkladki grzejnikowej o nastepujacych parametrach:

Gwint Ustawienie maks. | Cién. réznicowe | Cidnienie
ngﬁﬁ;y wartose - kv kvs temp. | zalecane | maks. | robocze
1 2 3 4 5 6 7 N N C bar bar bar
GIZA | 0,14 0,21 0,26 0.32 3,46 0,59 6,73 0,87 1,05 126 ] 0,05-0.2 0.6 10
max.

Wartosci nastaw podano w czedei rysunkowe;j.
Dla pozostalych grzeinikédw projektuje sie zawory termostatyczne o nastepujacych parametrach:

Gwint Ustawienie maks. | Cisn. réznicows | Cisnienie
przyla- wartoseé - kv kvs temp. | zalecane | maks. | robocze
czeniowy
1 2 3 4 5 6 7 N N C bar bar bar
GIZA | 0,04 1 009 | 0,16 | 025 | 0,36 | 6,43 | 0,52 | 0,73 0,9 120 10,065-02| 06 10
nax.

W przypadku montazu zawordw termostatycznych o innych parametrach nalezy dokonaé przeliczenia nastaw wstepnych

Zaworl.
Do wsp6lpracy z powyzszymi zaworami projektuje si¢ glowice termostatyczne, zakres nastawa 8 —28 °C.

3.5. ARAMTURA KONTROLNO POMIAROWA.

Armature kontrolno pomiarows stanowig manometry i termometry zgodnie z schematem instalacji kotla, oraz manometr
i termometr bedacy na wyposazeniu kotla jak réwniez sterownik dobowo-tygodniowy shizacy do sterowania automatyka
kotla w zakresie CO , przygotowania cieplej wody i cyrkulacji. Nalezy zainstalowac czujnik temperatury zewnetrznej od
poinocnej strony budynku wg. czesci rysunkowej.

3.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACIL

Podstawowym elementem do odpowietrzenia instalacji bedzie projektowany separator mikropecherzy powietrza
zlokalizowany w pom. kotla. Jako elementy uzupelniajace projektuje sie odpowietrzniki automatyczne z zaworkiem
stopowym oraz zaworem odcinajacym kulowym na koacach pionéw CO. Srednica projektowanych odpowietrznikéw
J15mm.

3.7. ELEMENTY GRZEJNE.
Jako elementy grzejne projektuie sie grzejniki stalowe plytowe standardowe z wbudowana wkiadks termostatyczng
z mozliwoécia podigczenia od dolu (wyjscie ze $ciany) z zaworami odcinajgcymi na powrocie i zasilaniu. Czgsé
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grzejnikéw zaprojektowano bez widadki termostatycznej z zaworem regulacyjnym na galgzee zasilajgcej tj. w wersji
pionowe] (narys. wersja VR) oraz grzejnik wersji fazienkowej (na rys. wersja SAN18).
Charakterystyka grzejnikéw plytowych:

- gwint zewnetrzny 2 x G 3/4” do przylgeza grzejnikowego po prawej stronie od doh,

- maks. temperatura robocza 110°C,

- maks. ciénienie robocze 10 bar (ci$nienie prébne 13 bar),

- ze wstepnie nastawionym zaworem, z ostonami gorng i bocznymi, z korkaimi zaslepiajgcym i odpowietrzajagcym,

- mocowanie 4 uchwyty mocujgce na tyinej stronie grzejnika (od di. 1805, 6 szt.).

- Lakierowanie RAL 9016.
Na rysunku podano w nawiasach diugosé grzejnika, szeroko$¢ (33-trzyzedowy, 22-dwurzedowy, 11-jednorzedowy) oraz
wysokodé grzeinika (06- 60 cm).
Charakterystyka grzejnikéw pionowych:

- material - gleboko thoczna blacha ze stali niskowgglowej walcowanej na zimmo DC O1,

- grubosé blachy z ktorej thoczy sie plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje sie ozebrowanie konwekceyjne: zgodna z PN-EN 442,

- maksymalne ci§nienia robocze 6 bar

- maks. temperatura robocza 99°C,

- kolor RAL 9016,

- malowanie podkiadowe: KTL I - kataforeza drugiej generacji,

- malowanie koficowe: napylanie elektrostatyczne.

Charakterystyka grzejnika lazienkowego :

- material - wysokiej jakosci profil stalowy,

- maks. temperatura robocza 110°C,

- maks. ci$nienie robocze 10 bar,

- kolor RAL 9016,

- malowanie podkiadowe: anaforeza,

- malowanie koficowe: napylanie elekirostatyczne,

- zawieszenia o regulowanej odleglosei grzejnika od Sciany
odpowietrznik reczny Srednicy 1/2”
korek zaslepiajgcy Srednicy .

Zestawienie elementow grzejnych:

Symbol odb. Symbol oei ®dang| ddobr |dzysk| G ?z 06;3 Typ_ L H D
pormiesz. [°C}| W] [W] W1 | [kg/h] | [°C] [°C] grzejnika [mm]{fmm]| [mm]

G:1 211 20 | 333 333 0 12,5 | 59,5 | 36,5 PTV 2206 en. 500 | 610 | 102
G:2.1.2 212 24 | 825 825 0 366 | 596 | 40,2 PTV 3309 en. 700 | 910 | 157
G 213 a 213 20 586 586 0 22 595 | 365 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G213 b 213 20 | 586 586 G 222 | 594 @ 368 PTV 3306 en. 600 | 6106 | 1587
G:2.1.4 2.1.4 20 | 1056 1056 ¢ 56,4 | 591 43 PTV 3306 en. 900 | 610 | 157
G:2.1.5 215 16 | 864 864 0 36,9 | 58,7 | 38,5 PTV 3306 en. 700 | 610 | 157
G:2.16_a 2.1.6 20 | 1054 1054 0 53,7 | 59,5 | 42,6 PTV 3306 en. 800 | 610 | 157
G 2.16_b 2.16 20 | 1054 | 1054 0 56,1 | 591 | 429 PTV 3306 en. 900 | 610 | 157
G: 217 a 217 20 | 513 513 0 17,8 | 591 34.4 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G 217D 217 20 | 769 765 0 50,9 | 593 | 46,3 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:2.21 221 20 | 1215 1215 0 558 | 59,4 | 40,6 PTV 3306 en. 1100| 610 | 157
G:2.24a 2248 16 791 791 0 36,1 | 595 | 406 PTV 3306 en. 600 | 6106 | 157
G111 _a 1.1.1 20 | 1639 1639 0 83,2 | 59,6 | 426 PTV 33086 en. 1400) 610 | 157
G:1.1.1.b 1.1.1 20 | 2447 | 2447 0 1235 | 58,3 | 423 PTV 3308 en. 1600 91G | 157
G 11.1_¢c 111 20 | 1621 1621 0 82,1 | 594 | 424 PTV 3306 en. 1400 610 | 157
G111 d 111 20 | 1634 | 1634 G 82,9 | 595 | 426 PTV 3306 en. 1400| 610 | 157
G: 1118 1.1.1a 20 1 1060 1060 0 466 | 58,7 | 401 YR/22C/600 600 |1800 133
G:112_a 1.1.2 20 | 1491 1491 0 88,3 1| 585 45 PTV 3306 en. 1200| 610 | 157




G112 b 112 20 | 1491 1491 0 90,2 | 584 | 451 PTV 3306 en. 1200 610 | 157
G113 a 113 20 | 831 831 "] 258 | 587 | 387 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G113 Db 1.1.3 20 | 631 831 0 25 59,6 | 387 PTV 3306 en. 600 | 610 | 157
G:1.13¢ 113 20 | 831 531 0 26 596 | 387 PTV 3306 en. 800 | 610 157
G 114 _a 1.1.4 20 | 548 548 O 239 | 897 40 PTV 3306 en. 500 | 610 | 157
G 114b 114 20 | 548 548 G 239 | 587 40 PTV 3306 en. 500 81:’33 157
G115 1.1.5 24 | 415 415 G 184 | 587 | 383 SANTS 8GO 1760 100
G: 116 1.1.6 20 43 57 0 145 | 558 55 PTV 1003 __ 400 | 310 48
G117 1.1.7 20 | 285 285 G 147 | 588 | 432 PTV 1106___ 600 | 610 | &1
G 1.1.8 1.1.8 20 | 383 383 0 205 | 588 | 436 PTV 1106__ 800 | 610 | 61
G121 _a 1.2 20 | 988 988 0 54,2 | 58,8 | 44,1 VR/22C/600 &00 1800| 133
Gr1.21b 1.2.1 20 | 988 988 0 53,7 | 58.5 | 436 PTV 2208 en, 1200 610 | 102
G:1.22 1.2.2 16 | 265 265 0 126 | 586 | 415 PTV 1206 en. 400 | 610 | 66
G:1.23 123 12 | 4865 465 0] 269 | 598 | 448 FTV 2206 en. 400 | 610 | 102
G 1.2.4a 1.2.4a 16 | 665 665 G 29 56,6 | 399 VR/10/600 800 |2100| 80

3.8. REGULACJA INSTALACII CO.

Regulacje instalacji przewidziano przy pomocy nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych z zachowaniem
dopuszczalnych autorytetéw. Nastawy zaworow nalezy ustawi¢ przy regulacji na goraco. Wartoéci nastaw podano
w czesei rysunkowej. Wartosel nastaw odnosza sie do zawordw termostatycznych o charakterystyce jak wp. 3.4.

3.9. PLUKANIE i PROBY.

Przed wykonaniem nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych nalezy instalacje dwukrotnie przepluka¢ wodg
biezaca. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonaé probe szezelnodei instalacji na cisnienie 6 bar. bez glowic
termostatycznych . Glowice zalozy¢ bezpodrednio przed proba na goraco i oddaniem instalacji do uzytku.

3.10 IZOLACJE TERMICZNE.

Na projektowanych przewodach instalacji CO nalezy stosowaé izolacje cieplochronne z pianki polietylenowe;j
o wsp. A nie wiekszym niz 0,035W/(m2 » K),

e na przewodach instalacji CO w posadzkach parteru min 20num w pozostatych posadzkach i przegrodach min 6mun.

e na przewodach CO dla $rednic do 22mm — gr. izolacji 20mm ; dla $rednic od 22mm do 35mm — gr. izolacji 30mm.

3.11 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialy , urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Prébe na gorgeo wykonaé w sezonie grzewcezym w terminie uzgodnionym z inwestorem,

Wszystkie przebicia przez éciang i stropy uzbroi¢ w tuleje ochronne. Do napelniania i uzupelniania zladu nalezy
stosowaé wode spelniaigca wymagania jakodci wody grzewczej wg. PN-93/C-04607. W fazie wykonawstwa istnieje
mozliwoéé zastosowania innych materialéw budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie
gorszej jakosci, tylko i wylacznie w uzgodnieniu z projektantem. Niedotrzymanie w/w warunkéw zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za prawidlowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzaf technicznych. Wszystkie koszty zwigzane
ze zmiana rozwigzan technicznych , materialéw i urzadzen ponosi zleceniodawca.

Caloé¢ robot prowadzié i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp i p.poz oraz akiualnie
obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa rob6t budowlano-instalacyjnych.

4 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

4.1. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje gazu, ktéra bedzie zasilana z projektowanego przylacza gazu (wg. odrebnego
opracowania po spisaniu umowy przylgczeniowej z operatorem systemu przesylowego) z rodziny gazu Ziemnego ,
grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750 niskiego ciénienia, zlokalizowanego na Scianie budynku.
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Projektowana instalacja gazu bedzie prowadzona na zewnatrz 1 wewnatrz budynku po wierzchu $cian oraz pod stropem
parteru  do poszczegdinych urzadzen gazowych. Projektowana instalacja gazu bedzie zasila¢ nastepujgce urzadzenia
gazowe:

KCO+CUW z zamknietg komorg spalania — w pomieszczeniu technicznym 1.3.1 na poziomie partery,

instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych fgczonych przez spawanie. Przewody instalacii nalezy prowadzi¢ wewnatrz
pomieszezen po wierzchu $cian tak jak to pokazano na rys nr 7. Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy
zainstalowad kurek odcinajacy.

4.2 RUROCIAGI T ARMATURA

Instalacje wykonac nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 jako spawang .

Wszystkie huki giete wykona¢ nalezy z rur bez szwu. Jako jedyne polaczenia gwintowane dopuszcza sig podlaczenie
gazomierza 1 urzadzen gazowych, a takze armatury odcinajgeej. Polaczenia gwintowane uszezelni¢ konopiami czesanymi
nasyconvimi specjaina pasta do polgczen gwintowych. Przewody instalacii gazowej, w stosunku do przewodéw innych
instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, -elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w spos6b zapewniajacy bezpieczefstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowe] a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglodci co najmniej 10 cm powyzej inmych
przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe] krzyZujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
byé od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Po zewnetrznych Scianach rurociagi mozna prowadzi¢ w bruzdach,
wypetnionych chudg zaprawg cementows, lecz wylgeznie z rur stalowych. Nie moze to by¢ instalacja wykonana z
miedzi. Przy przej$ciach rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukeyjne (Sciany 1 stropy) stosowal rury
ochronne wystajace po 3 cm po kazdej stronie przegrody, z wypehieniem szczelin nie powodujgcym korozji. Przewody
instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu préby szezelnoscei, powinny byé zabezpieczone przed
korozjg poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami antykerozyinymi, przy czym wierzchnia warstwa powinna byc
pomalowana kolorem z6ltym. Jako armature odcinajaca przed przyborami gazowymi nalezy stosowac kurki gazowe
kulowe CN 0,6 MPa, montowane w pozycji poziomej. Kurki gazowe powinny by¢ montowane min. 70 cm od podlogi
i w takich miejscach, aby nie bylo vtrudnionego dostepu do nich.

4.3. URZADZENIA GAZOWE.

Projektowany kociot gazowy musi posiadaé §wiadectwo dopuszezenia do obrotu oraz znak bezpieczefistwa " CE .

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy polgczyé na stale ze stalowymi  przewodami instalacji gazowej za pomoeg  "$rubunkow",

- kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiedcié w miejscu tatwo dostepnym,

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotly gazowe, powinny mie¢
samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku ciénienia lub wylaczenia doplywu gazu oraz spelniaé wymagania
Polskich Norm.

4.4. PUNKT GAZOWY.,

Projektowana instalacja gazu bedzie posiadala kurek glowny dn 25mm zainstalowany na przylaczu gazu. Kurek

montuje sie we wnece o wymiarach 670 x 670 x 250 mm projektuje sie skrzynke z tworzywa sztucznego. Wneka musi
by¢ zlokalizowana minimum 0,5 m od poziomu terenu oraz minimum 0,5 m od najblizszych otwordéw drzwiowych,
okiennych 1 wentylacyjnych. Przy wykonaniu punktu gazowego nalezy przestrzegaé wymagan normy zakladowej ZN-G-
4151 z 1998r wydanej przez PGNiG S.A. Rozwigzania techniczne polaczen gazomierzy i urzadzen gazowych z
instalacja powinny umozliwiac ich odlaczenie bez koniecznosci demontazu czgsei instalacii.
Od strony instalacji wewnetrznej pod gazomierz nalezy wykonaé podejécie w ulkdadzie "zawiasu” wykonane z dwoch
kolan nakretno-wkretnych 1". Wneke nalezy wykona¢ poprzez montaz pelnej skrzynki w $cianie budynku, kolor skrzynki
we. czeéci architektonicznej. Minimalne odleglosci wneki od otworéw okiennych i drzwiowych wynosza 0,5 m.
Wysokosé dolnej krawedzi wneki nad terenem wynosi min. 0,5 m, a maxymalnie 1,3 m.

4.5 .WARUNKI TECHNICZNE POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DO MONTAZU
URZADZEN GAZOWYCH:

A. WYMIARY POMIESZCZEN:

Pomieszczenie techniczne, w ktérym projektuje sie KCO+CUW z zamknieta komora spalania posiada wysoko$¢ 3,34m i
kubature 30,0 m3.

B. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN

Projektowane KCO+CWU z zamknietg komorg spalania musza by¢ urzadzeniami gazowymi podigezonym bezposrednio
do indywidualnego przewodu powietrzno — spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku. Nalezy stosowaé
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atestowane przewody powietrzno -spalinowe dostarczane przez producenta urzadzenia. Srednica przewodu Igczacego
urzadzenia z kanatem powietrzno -spalinowym zgodna z zaleceniami producenta kotla gazowego.
Do polaczenia urzagdzefi gazowych z kanalem powietrzno -spalinowym nalezy stosowa¢ przewody pionowe o dhagosei co
najmniej 22 cm oraz przewody poziome o dhugodci lacznej nie wiekszej niz 2,0 m ze spadkiem 5 % do urzadzenia
gazowego.

Sprawnosé kanaléw  wentylacyinych, spalinowych oraz podiaczenie KCO+CWU z zambkniets komorg spalania do
nrzewodow powietrzno - spalinowych musi byé potwierdzona protokolem odbioru przez mistrza kominiarskiego.

C. WENTYLACIA:

a/ wentylacja nawiewna:
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia technicznego projektuje sie poprzez nieszezelnoéci w przegrodach
budowlanych, projektuje sie montaz nawiewnika okiennego higrosterowanego.
b/ wentylacia wywiewna:
Projektuje sie zamontowanie w pomieszczeniu technicznym przewodu wentylacji grawitacyjnej o przekroju 10x27cm

4.6. PROBY I ODBIOR TECHNICZNY.

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w obecnosci inwestora sprawdzenia
instalacji gazowej, ktdre polega na :

- kontroli zgodnodci wykonania z projektem i obowiazujacymi przepisami i normami,

- ocenie jako$ci wykonania,

- sprawdzeniu szczelnoci instalacji powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa (370 mm Hg), w czasie minimum 30 minut
cignienie nie moze sig obnizy¢.

5. INSTALACJA WENTYLACH MECHANICZNEJ.

5.1. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA.

Obliczenie iloéci powietrza wentylacyjnego dokonano metodg krotnosci wymian , minimalnym wskaznikiem ilosci
dostarczanego powietrza na osobe oraz ilodcig powietrza konieczng do odprowadzenia zyskow ciepla. Ho$¢ powietrza ,
wymian oraz przewidziany sposob wentylacji i klimatyzacji poszczegdlnych pomieszezen przedstawiono w tabeli:

L.P. | Poziom | Nr.pom. Nazwa pom. Pow. ! Wys. | Kubt. lio§¢ powietrza HOS.C Uwagi
wymian
m’ m’ m’ Vi Vi
SR IEE [ e T T O
1 parter 1.1.4. Szatnia 20,74 | 2,9 | 60,1 - 60 1 Wi
2 parter 1.1.3 pom. do éwiczen 2994 | 2,9 | 86,83 200 - 23 NI
3 parter 1.1.2 pom. klubowe 32,38 | 3,06 | 97,14 250 - 2.57 Ni
4 | parter | 1.2.1 Hol 47,68 | 2,7 | 1287 - 130 1,01 W1
5 parter | 1.2.1b Komunikacja 923 2,7 12492 - 30 1,2 Wi
6 | parter f1.d Pom. ogdlnodostepne 111,681 3,06 13350 660 540 1,87 WI/NI
7 Parter | 1.1.1a Aneks kuchenny 20,44 1 2.8 | 57,23 - 270 47 Wi
8 Parter 1.1.5 Natrysk 3,74 1 25 | 9,35 - 20 2,13 Wl
9 | Parter | L.1.6 We niepelnosprawnych 452 125 | 113 - 20 1,77 Wl
10 | Parter | 1.1.8 WC damskie 421 125 110,52 - 20 1,9 Wi
i1 | Parter 1.1.7 WC meskie 4,21 2,5 11052 - 20 1,9 Wi
12 | Pietro 2.1.1 Pom. socjalne 904 | 2,75 | 24,86 - 30 1,2 W2
13 | Pigtro 2.1.7 Pom. terapi indyw. 17.97 | 2,8 | 503 100 - 1,99 N2
14 | Pietro | 2.1.6 Pom. do odpoczynku 30,2 | 3.0 | 90,6 180 - 1,99 N2
15 | Pietro | 2.1.5 Magazyn 2581 12,751 710 - 60 0,85 W2
16 | Pietro 2.1.4 Pom. biurowe 16,74 | 2,8 | 46,88 50 - 1,07 N2
17 | Pietro | 2.13 Pom. pielegniarki 19.88 | 2,8 | 55,67 70 - 1,26 N2
1§ | Pigtro | 2.1.2 WC niepelnosprawnych 573 | 2,8 | 160 - 30 1,87 w2
19 | Pietro 2.2.1 Komunikacja 23,7 | 2,75 | 63,17 - 280 4,29 W2

5.2. OPIS UKEADOW WENTYLACYINYCH.

Uklad N-1 — Projektuje sie uklad nawiewu dla poziomu parteru budynku, nawiew bedzie realizowany poprzez
rekuperator zlokalizowany w pom. technicznym 1.3.1 a nastepnie kanalami o przekroju okraglym do poszezegdinych
pomieszczen. Jako elementy nawiewne beda stosowane skrzynki rozprezne kasetonowe z przepustnica regulacyjng oraz
anemostaty nawiewne wirowe montowane w elementach sufitu podwieszanego. Wejsciem do systemu bedzie czerpnia
$cienna.




Ukdad W-1 — projektuje sie ukiad wywiewny dla poziomu parteru budynku, wywiew z poszczegsinych pomieszezefi
bedzie realizowany poprzez rekuperator zlokalizowany w pom. technicznym 1.3.1 a nastgpnie kanalami o przekroju
okraglym  poprzez albo zawory wywiewne lub anemostaty wywiewne montowane w skrzynkach pod sufitem
podwieszanym. Zakoficzenie elementu przy pomocy wyrzutni $ciennej.

Uktlad N-2 — Projektuie sie ukiad nawiewu dla poziomu pigtra budynku, nawiew bedzie realizowany poprzez rekuperator
zlokalizowany w pom. magazynu 2.1.5 a nastepnie kanatami o przekroju okraglym do poszezegdlnych pomieszezen.
Jako elementy nawiewne bedg stosowane zawory nawiewne z regulacjg w elementach sufitu podwieszanego. Wejsciem
do systemu bedzie czerpnia Scienna.

Ukiad W-2 — projektuje sie uklad wywiewny dla poziomu pietra budynku, wywiew z poszczegbinych pomieszczef
bedzie realizowany poprzez rekuperator zlokalizowany w pom. magazynu 2.1.5 a nastepnie kanatami o przekroju
okraglym poprzez zawory wywiewne montowane w suficie podwieszanym. Zakonczenie elementu przy pomocy
wyrzutni dachowe;.

5.3. OPIS CENTRAL REKUPERACYJINYCH.

Rekuperator  poziomu parteru — na poziomie parteru w pomieszezeniu technicznym 1.3.1 projektuje si¢ centrale
rekuperacyjna podwieszana do sufitu o nastepujacych parametrach:
Dane techniczne
e Strumies objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny
- nawiew 800+1100 m’/h/620+410 Pa
- wywiew 800+1100 m'/h/600+380 Pa
s Sprawno$¢ temperaturowa centrali 91-76%
Wspolezynnik SFP (770 m’/h/100 Pa) - 0,33 W/malh
Klasa efektywnoscei energetyczne - A
Klasa Jednostkowego zuzycia energii (JZE) -36,17 kWh/m” /rok
Wentylatory EC (ebm-papst)
Zasilanie z nagrzewnica wstepna: 3 x 400 V AC
Pobér mocy wentylatory - 70-550W
max pobor mocy wentylatora - 760W
nagrzewnica wstepna - 2700 W
Max pobér pradu wentylatorow -2 x 25 A
Wymiary gabarytowe (wys_xdl xgl } -440 % 1290 x 1040 mm
Srednica krocéw wentylacyynych @ 315 mm
Masa — 90kg.
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Projektuje sie zamontowanie centralki sterujgce] rekuperatora w pomieszezeniu biurowym nr 2.1.4 na pigtrze.

Rekuperator poziomu pietra — na poziomie pietra w pomieszczeniu magazynu 2.1.5 projektuje sie rekuperator
usytuowany na posadzce pomieszezenia o nastgpujgcych parametrach:

e  Strumien objetoéci powietrza / sprez dyspozycyjny
- nawiew 300+400 m’/h / 365+230 Pa
- wywiew 300+400 m'/h /3754250 Pa
¢  Sprawno$é temperaturowa centrali 91-82%
Wspotezynnik SFP (280 m’/h/100 Pa) - 0,24 W/ma/h
Klasa efektywnosci energetyczne - A
Klasa Jednostkowego zuzycia energii (JZE) -36,63 KWh/m?® /rok
Wentylatory EC (ebm-papst)
Zasilanie z nagrzewnica wstgpna: 230 V AC
Pobér mocy wentylatory - 40-180W
max pobér mocy wentylatora - 240W
nagrzewnica wstgpna - 1600 W
Max pobor pradu wentylatorow -2 x 0,9 A
Wymiary gabarytowe (wys_xdl =gl } - 300 x 900 x 720 mm
Srednica krocéw wentylacyynych @ 200 mm
Masa — 37kg.
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Projektuje si¢ zamontowanie centralki sterujacej rekuperatora w pomieszczeniu biurowym nr 2.1.4 na pigtrze.
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54 ELEMENTY INSTALACH WENTYLACJL

Czerpnie 1 wyrzutnie:
Na poziomie parteru projektuje sie czerpnie i wyrzutnie zlokalizowane w $cianach zewnetrznych budynku wg. czgdei
rysunkowej. Na poziomie pietra projektuje sie czerpnie §cienng oraz wyrzutnie dachows ponad dachem budynku.

Thumiki:
Celem redukcji poziomu hatasu zaklada sie izolacje kanatéw wentylacyjnych wykonanych z rur spiro weina mineralng
gr. 25mm . oraz zastosowanie rur elastycznych izolowanych.

Izolacje:

Wszystkie kanaly sztywne wykonane z blachy nalezy izolowaé welna mineralng gr 25mm, wszystkie projektowane
o J W o > S
przewody elastyczne nalezy stosowaé w izolacji o gr 25mm.

Kanaly wentvlacvine:

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ 1 zamontowaé w klasie szezelnodei ,,B” wg. PN-EN 1507:2006E, PN-EN
12220:2001P, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych jako SPIRO.

Grubodé blach na kanaly przyjeto zgodnie z przepisami prawa tak aby przewody poddane dziataniu zalozonych réznicy
cisnieft  roboczych nie wvkazywaly styszalnych odkszialcen plaszeza ani widocznych ugied przewodéw miedzy
podporami. Przewody 1 ksztaltki powinny mieé powierzehnie gladks bez wgniecedt | uszkodzen powloki ochronnej.
Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory rewizyjne zgodnie z czedcig rysunkows. Odleglosci
i wielkosci zgodnie z polske Norma 1 wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Podigczenie kanalow
wentylacyjnych z elementami nawiewnymi/wywiewnymi naleZy wykona¢ przy pomocy izolowanych przewodow
elastycznych typu FLEX.

Podwieszenia. podparcia. elementy konstrukcvine.

Wszystkie kanaly i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$é przenoszenia drgaf z instalacji do konstrukeji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane , przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjainych lacznikéw, z przekladka gumowa).
Kanaly nalezy podwieszaé przy pomocy zawiesi systemowych. Wszystkie podpory kanaléw oraz podwieszenia nalezy
wykona¢ na budowie podczas montazu z materialéw zabezpieczonych antykorozyjnie( np. ocynkowanych czy
aluminiowych). W przypadku stosowania konstrukeji ze ztali ksztaltowej nalezy zabezpieczy¢ jg przed korozjg poprzez
czyszezenie do 11 stopnia czystosci, a nastgpnie dwukrotne malowanie (farba podkiadows i nawierzchniows). Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym, przestrzeniach montazowych i szachtach

instalacyjnych i mocowa¢ na wieszakach do stropu konstrukeyjnego lub do §cian nosnych.

Wytyezne montazowe.
Calosé¢ wykonywanych robot powinna by¢ zgodna z:

@  Niniejszym projektem,

e  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. I — Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe.

¢  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

¢  Obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r ,,w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002, poz 690) wraz z péZniejszymi zmianami.
Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP,

DTR producentéw materialow i urzadzen.
¢  Koordynacja migdzybranzows.

Instalacia powinna by¢ zachowana w czystosci oraz zabezpieczona przed zanieczyszczeniem przez inne branze.

5.5. WYTYCZNE PPOZ.

e Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okladziny przewodéw wentylacyjnych stosowane beda tylko na zewnatrz ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

s Przewody wentylacji bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly
sita wieksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu.

e  Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych muszg by¢ wykonane z materiatlow
niepainych.

e  Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykonane z materialéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosei
ogniowei przewodu lub klapy odcinajacej.
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¢ W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych instalacji.
Dopuszeza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elekirycznyeh pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia umozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeplywu powietrza.

e Elastyczne elementy lgczace, shizace do polgczen sztywnych przewodéw wentylacyinych z elementami
instalacit lub urzadzeniami z wyjatkiem wentylatordw, wykonane z materialéw , co najmmiej trudno zapalnych
i nie beda prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego.

e [zolacje cieplne i akustyczne wykonane beda w sposéb zapewniajgey nierozprzestrzenianie ognia.

5.6. WYTYCZNE BHP.

e  Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzeniz muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e  Montaz przewodow i vrzadzef musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgeymi przepisami BHP.

e Nalezy zapewnié mozliwosé swobodnego dostepu do urzadzen wentylacyinych oraz odpowiednia ilo$¢ miejsca
dia dostepu obstugi urzadzen.
Zatoga obstuguigea i konserwujaca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP.
Wszysikie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw
i obowigzujacymi przepisami BHP.

5.7. REGULACJA. ROZRUCHY i ODBIORY.

e  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacii wszystkich urzgdzen, sieci i instalacji,
oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspolpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia
poprawnodci ich wykonania i funkcjonowania.

s  Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej , w sklad ktérej wechodzg odbiory
czesciowe prac zanikowych , potwierdzone protokolarnie przez inspektoréw nadzoru.

e Jezeli odbierany zakres ma wplyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcdw réznych branz , to
w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca zobowiazany
jest do potwierdzenia poprawno$ci montazu zabudowanych urzadzen 1 instalacji przez odpowiednich
przedstawicieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazde;j z branz.

®  Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania dokumentacji powvkonawczej wraz z niezbgdnymi certyfikatami,
uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi przez odno$ne przepisy prawa
budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materialéw lub przed
przystapieniem do odbioréw i rozruchdw.

6. INSTALACJA CHEODU.

6.1. OPIS INSTALACIL

Dla schlodzenia pomieszczen nr 1.1.1. (pom. ogblnodostepne); 2.1.3 (po. Pielegniarki) oraz pom. nr 2.1.6 (pom. do
odpoczynku) przyjeto system oparty na niezaleznych ukladach klimatyzatoréw $ciennych i kasetonowych. Projektuje sig
jedna jednostke zewnetrzna zainstalowana na $cianie budynku zgodnie z czgscia rysunkowa.

Przewiduje sie montaz klimatyzatoréw o nastgpujacych parametrach:
Jednostka wewnetrzna multisplit kasetonowa w pom 1.1.1

- wydajnos¢ chiodnicza nie mnief niz 5,27 kW,

- wydajno$é grzewcza nie mniej niz 5,81 kW,

- masa jednostki nie wieksza niz 15,0 kg,

- wymiar nie wigkszy niz 245*570°570 mm wys*szer gl

- maskownica UTG-UFYD-W , wymiar 49°7007700, masa 2,6 kg

- minimum 4 stopnie regulaciji wydajnoéci

- instalacja chlodnicza 6,35/12,70 mm Cu ciecz / gaz

- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm

- glognoé¢ na najnizszym biegu nie wieksza niz 29 dB(A) przy wydatku 410 m3/h cisnienie akustyczne chlodzenie,
- przewod sterujacy pomiedzy jednostka wewnetrzng | zewnetrzng 4x2,5 mmz2,
- whudowana pompka skroplin

Jednostka wewnetrzna multisplit $ciennawpomnr2.1.6
- wydajnos¢ chiodnicza nie mnigj niz 2,64 kW

- wydajno$é grzewcza nie mnigj niz 2,97 kW

- masa jednostki nie wieksza niz 8,5 kg

- wymiar nie wigkszy niz 268°840°203 mm wys™szer gt

- minimum 4 stopnie regulacii wydajnosel

- instalacja chlodnicza 6,35/9,52 mm Cu ciecz / gaz




- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn. 15,8-16,7 mm

- gloéno$é na najnizszym biegu nie wieksza niz 21 dB(A) przy wydatku 310 m3/h cidnienie akustyczne chiodzenie,
- przewod sterujacy pomiedzy jednostks wewnetrzna | zewnetrzng 4x2,5 mm2,

- pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna multispiit $ciennaw pom. nr2.1.3.
- wydajnos¢ chiodnicza nie mnigj niz 2,06 kW

- wydainoéé grzewcza nie mniej niz 2,35 kW

- masa jednostki nie wieksza ni2 8,5 kg

- wyrmiar nie wiekszy niz 268*840°203 mm wys*szer gl

- minimum 4 stopnie reguiacfi wydajnosci

- Instalacja chiodnicza 6,35/9,52 mm Cu clecz / gaz

- przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, & zewn. 15,8-16,7 mm

- glo$nose na najnizszym biegu nie wieksza niz 21 dB(A) przy wydatku 310 m3/h ciénienie akustyczne chiodzenie,
- przewtd sterujacy 4x2,5 mm2,

- pilot bezprzewodowy

Agregat zewnetrzny inwerter

- wydajnosé chiodnicza nie mniej niz 14,0 (11,3-15,7) kW
- wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 16,0 (12,7-18,4) kW
- instalacja chiodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz / gaz

- max. dlugose instalaci tacznie 115 m,

- max. roznica wysokosci: 30 m

- wymiary max. 914*970%370 (wysokos¢*szerokost glgbokose)
- masa max. 98 kg

- zasilanie 230/1/50

- max pobor mocy 5,98 kW

- przewdd zasilajgcy 3x6,0 mmz2,

- przewod sterujacy 4x 2,5 mm2

- zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C32

6.2. INSTALACJA CHEODNICZA..

Instalacje chiodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Przewody podezas lutowania muszg by¢ wypenione
suchym azotem , aby nie tworzyle sig utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy
izolowa¢ izolacja cieplng kauczukows nie pozostawiajge zadnych szezelin.

6.3. SKROPLINY.
Skropliny nalezy odprowadzaé z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV lgczonych poprzez klejenie
(poziomy od klimatyzatoréw). Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 1+2%. Skropliny na catej dlugosci izolowa¢ otulinami z
pianki kauczukowej gr min. 6mm. Wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonaé poprzez syfo.

6.4. UWAGI KONCOWE.

- w przegrodach budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory umozliwiajace przeprowadzenie przewodéw rurowych.

- nalezy wykonaé ewentualna zabudowe przewoddw wentylacyjnych biegnacych w obshugiwanych pomieszczeniach,

- nalezy zapewni¢ dostawe energii elektryeznej do urzadzen zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

-cato$¢ robét wykonaé zgodnie z wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych ,, wydanie wrzesiefi 2002r. Oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
- po zakoficzeniu montazu i uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ regulacji hydraulicznej do osiggnigcia zatozonych
wydatkéw na elementach nawiewnych 1 wyciagowych.

6. PRZYLACZ WODOCIAGOWY.

6.1 KONCEPCIA ZASILANIA W WODE.

Zasilanie w wode rozwigzano zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do wodociagu wydanymi przez
“Dostawce" tj. z istniejacej sieci wodociagowej @400stal poprzez podigczenie do istniejacego odgalezienia J80mm
w miejscu wlaczenia przylacza do bud. plebani. Nastepnie nalezy wykonaé rozdziat poszczegoinych elementow
przylacza zgodnie ze schematem montazowym | projektem zagospodarowania dziakki.

Projektuje sie zasilenie przylgczem z rur: PE 90x5,2 £=23,0m; PE50x4,6 L=14,0; PE 40x3,7 L=46,5m. Jako elementy
odcinajace projektuje sie montaz zasuw dn 80mm sztl: dn 40mm sztl; dn 32mm szt4. Przylgcz wodociggowy zostanie
zakonczony bezpodrednio za $ciang projektowanego budynku, projektuje sie drugi wodomierz w studni wodomierzowej

95



ktéry bedzie shuzyi do pomiaru wody przeznaczonej na potrzeby fontanny oraz zostanie do niego podigczona instalacja
do zasilania kaplicy cmentarza.

6.2 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dé! po jego dnie.
Roboty ziemne w zbliZeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé recznie i pod nadzorem
uzythkownika tych sieci.

MNalezy zachowaé minimaling glebokos$é wykopu 1,5 m oraz szerokod¢ 0,75 m. Wykop wykonaé jako skarpowany.
Minimalna odleglo$é przewodow wodociggowych wzgledem obiektéw i urzadzen winny wynosic:

od budynku mieszkalnego - 30m
od przewoddw kanalizacyjnych - 20m
od stupéw oswietleniowych i innych - 2.0m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych 2.0m
od kraweznikow drogowych - 0,5m.

Wykop o glebokosci powyzej 1,5 m. Wykonaé réwniez na rozkop. Dno wykopu wyréwnad warstwg piasku lub posp6ki
o grubodel ok. 0,15 m warstwa ta bedzie spelnia¢ takze role drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.

W miejscu wykonania weinki do sieci istniejacej nalezy wykonaé dofek montazowy o wymiarach w rzucie min. 1,5 x 1,0
m i glebokodei ok, 0,30 m ponizej dna rury. Zasypanie wykopéw wylkonaé warstwami po ok. 20 cm stosujac
zageszezanie kazdej warstwy. Szezegdlnie starannie nalezy zasypad i zagedéeié dolek montazowy w miejscu wigczenia.

6.3 WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE]L

Wigezenie do istniejace] sieci wodociggowe] & 4060 stal  wykonaé poprzez zamontowanie zasuwy odcinajace;
kolnierzowej bezposrednio do istniejacego kroéea kolnierzowego I80mm zainstalowanego na wodociagu. Zasuwe
zainstalowad  z obudowa i skrzynka uliczng. Skrzynke uliczng nalezy ustawié¢ na ustabilizowanym gruncie
i 0 betonowad podstawe betonem kiasy B10. Polaczenie kohierzowe nalezy skrecad §rubami i nakretkami nierdzewnymi.
Wigczenie nalezy wykonad po wykonaniu préby cidnienia wykonanego odcinka.

6.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYEACZY.

Przylacz wodociagowy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych”, wydane przez © Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 1. oraz instrukcje montazu wydana przez producenta.

Przytacz wykonaé z rur PE szereg SDR-17, PN-10, z atestem COBRTI INSTAL i PZH do wody pitnej.
Przejécia PE-stal i PE-PE wykonaé za pomocg zigczek typu POLYRAC na cidnienie 1,0 MPa. Rury uklada¢ na
wyréwnanym dnie wykopu i w celu zabezpieczenia przed wyplynieciem po naplywie wody gruntowej lub deszezu nalezy
je przysypaé czedciowo ziemig. Wejécie do budynku mozna wykonaé rura PE, pod warunkiem sztywnego jej
zamontowania oraz zabezpieczong termicznie przed nagrzaniem lub nadmiernymi spadkami temperatury. Mozna to
osiagna¢ wykonujac izolacje z welny mineralnej o grubosdci 12 cm, owinietej blacha oc lub otulinami typu : thermafleks,
steinonorm itp. Przekroczenie $ciany lub lawy fundamentowej wykonal w uszczelnionej rurze oslonowej z PE,
wyprowadzonej do poziomu posadzki.

6.5 MONTAZ WODOMIERZA.

Pomiar ilosci pobranej wody bedzie realizowany w nastepujacy sposéb:

- dla potrzeb projektowanego budynku za pomocg zestawu wodomierzowego, zgodnie z projekiem wewngtrznej
instalacj: wody,

- dla pozostalych potrzeb (fontanna , kaplica cmentarza) pomiar wody bedzie realizowany poprzez projektowana
studzienke wodomierzowa z wodomierzem skrzydetkowym o srednicy & 20, zamontowanym zgodnie z normg
PN-61/M-54910.

- Pomieszczenie na wodomierz powinno byé suche, tatwo dostepne, o temperaturze wyzszej od 4°C oraz
wyposazone w kratke $ciekows lub inny sposéb awaryjnego odprowadzenia wody o przekroju min & 50.
Wodomierz nalezy zamontowad poziomo lub pionowo w odleglosci minimum 0,60 m od urzadzen i przewoddéw
elektrycznych i na wysokoéei od 0,40 do 1,0 m nad poziomem posadzki pomieszczenia. Przed i za
wodomierzem w zestawie zamontowaé zawory przelotowe lub kulowe. Zawdr za wodomierzem powinien
posiadac kurek spustowy.

6.6 PROBY I ODBIORY.

Probe szczelnosei przylgeza z rur PE wykonaé na cisnienie 1,0 MPa. Wynik proby szczelnodei przylgeza /sieci/
jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek cisnienia.
Odbior prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociggu. Probe nalezy wykona¢ przy odkrytych zlgczkach,
kielichach i polaczeniach Kolnierzowych rurociagu. Réwniez przed zasypaniem nalezy calos¢ wodociggu
zinwentaryzowaé przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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6.7 PLUKANIE I DEZYNFEKCIA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szezelnodci nalezy przewdd poddaé plukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociagowej. Predko$é przeplywu winna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszezen mechanicznych
wystepujgcych w  przewodzie. Woda pluczaca po  zakoniczeniu phlukania powinna byé poddana  badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione]j. Jezeli wyniki badad wskazujg na
potrzebe dezynfekeil przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakoficzeniu dezynfekeji 1 spuszezeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyphikaé.

6.8 UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepiséw BHP oraz "Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”. Przypomina sie wykonawey o zabezpieczeniu i oznakowaniu wykopow
i terenu robét pod wzgledem BHP. Uzbrojenie oraz trase przylacza nalezy oznakowaé. Przed oddaniem do eksploatacji
wodociag nalezy zdezynfekowad roztworem podchlorynu sodu i przeplukac.

7. PRZKANLIK KANALIZACJH SANITARNEJ.

7.1 BUDOWA PRZYKANALIKA - Wymagania ogélne

Projektowany przykanalik sanitarny zostanie wlaczony bezpodrednio do istniejace] studni betonowej @10060 o rzednych
199/6/201,69. Projektuje sie przykanalik kanalizacji sanitarne] PYC160x4.6 L=19.5m.

Przed przystgpieniem do budowy przewodu, uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne
punkty trasy. Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ od jego najniZzszego punktu. Wszystkie elementy skladowe sieci
kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych [rury, ksztaktki, zlacza, uszezelki] powinny pod wzgledem
jakosei spelnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadac certyfikaty jakosci. Zgodnie z
tymi wymogami, rury [ ksztaltki nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych, rys, peknie¢ itp.

Przewody z PVC mozna montowal przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznosé tego materialu w niskich temperaturach, nie zaleca sie wykonywad polgczen w temperaturze nizszej niz
+5°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymezasowych zamknied w postaci zadlepek, korkdw itp. Opuszczanie
i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywad sie dopiero po przygotowaniu podioza.

7.2 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym miejscu.

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych, mozna prowadzi¢ do gh. 1,5 m,
a w pozostatych do 1,0 m glebokosci. W innym przypadku nalezy wykopy odeskowaé z zastosowaniem rozpdr lub
wykonywad je na rozkop. W trakcle realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykonaé poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do wihasciwej glebokodci
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanalui. Przewody mozna ukdadal na
odpowiednio przygotowanym podlozu naturalnym, w gruntach suchych, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. W przypadku kiedy nastapilo przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupeni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.
Podloze powinno byé wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwréci¢
uwage na to aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodern nie zostaly naruszone /rozmyty, spulchniony, zmarznigty
itp./ przed zasypaniem.

7.3 MONTAZ PRZEWODOW

Montaz rur PVC nalezy wykonywaé bezposrednio w wykopie opuszezajac je recznie. Podloze profiluje sig w
miare ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sie , za§ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Wszystkie
polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢. W miejscach przej$¢ przez sciany nie wolno
umieszczaé zlaczy. Rowniez przy przejéciach pod fundamentami nie stosowaé zlgczy i dodatkowo zastosowaé tuleje
ochronng z rury stalowej uszczelniajac kohce materialem nieszkodliwym dla rur z PVC. Przewéd po ulozeniu powinien
$cisle przylegac do podioza na calej swojej dlugosdei w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny byé ukfadane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowej, jednakze minimalny spadek dla érednicy @160 PVC nie powinien byé¢ nizszy od 1.5 %. Nie wolno
wyréwnywaé kierunku wlozenia przewodu poprzez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki
drewna, kamieni itp. Przewody z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.
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Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, talimi jak np. smota czy asfalt, nalezy je zabezpieczy¢ przez
zainstalowanie rury ochronnej, owinigcie grubg folig polietylenows.

7.4 ZASYPY WYKOPOW

Uzyty material 1 sposdb zasypywania przewodu nie powinny spowodowad uszkodzenia ulozonego przewodu
1 obiektow na przewodzie. Grubodé warstwy ochronne] zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ 0,3 m. Material w tej strefie powinien byé zageszezony ubijakiem po obu stronach przewodu. Do
powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej grunt powinien byé zageszezony do osiagnigeia wskaznika zageszezenia co
naimaiej 1.

7.5 ODBIORY TECHNICZNE PRZEWODU.
W procesie realizacji przewodu majg miejsce odbiory czedciowe i konicowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do
poszezegolnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzeniu podlegad bedzie : zgodnodé wykonania calego odcinka kanalizacji z dokumentacjg projektows oraz
zastosowanych materialéw, szezelno$é na wody infiitracyine 1 eksfiltracyjne, jako$¢ montazu, polaczenia, spadki
poprawnos¢ wykonania studzienek rewizyjnych itp. Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu protokoléw odbioréw
czeSciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowies, usuniecia usterek, aktualnodci dokumentacji
budowlanej i poréwnaniu z inwentaryzacja powykonawczg. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly
speinione lub tez ujawnily sie inne usterki, natezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesdnie termin ich usuniecia.

8. PRZKANLIK KANALIZACJI DESZCZOWE].

8.1 BUDOWA PRZYKANALIKA - Wymagania ogdlne
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wlaczona do istniejacej studni BW o rzednych 202,71/204,50.
Na projektowanej kanalizacji przewidziano montaz studni kanalizacyjnych z PE @425 1 @315 studnie wg. wykazu.
Projekiuje sig kanalizacje deszezows o nastepujacych parametrach:

proj. przykanalik kanalizacji deszczowe] PVC160x4,7 L=103,0m, PVC 200x5,9 L=26,5m, PVC250x7.3 L= 11,5m.
Przed przystgpieniem do budowy przewodu, uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne
punkty trasy. Budowe kanal: nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu. Wszystkie elementy skladowe sieci
kanalizacyinej wykonywane z tworzyw termoplastycznych [rury, ksztaltki, zlacza, uszezelki] powinny pod wzgledem
jakosei spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadaé certyfikaty jakosci. Zgodnie z
tymi wymogami, rury i ksztaltki nie powinny mie¢ widocznych uszkodzefi mechanicznych, rys, peknie¢ itp.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na zmniejszona
elastyczno$é tego materialu w niskich temperaturach, nie zaleca sie wykonywaé polaczets w temperaturze nizszej niz
+5%C. Przed opuszezeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymezasowych zamknieé w postaci zadlepek, korkéw itp. Opuszezanie
i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza. Na projektowanych
podiaczeniach odplywu z odwodnienia dachu nalezy instalowad rewizje.

Rzedna dna Ws);zgl;?/sc Tvo studni / Wymiary studni /
Qznaczenie studz. A yp SUC zbiornika El zwienczenia
zbiornika zbiomika
fm] [m] im]

Wpust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej B125
D1 202,88 0,42 PE 425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ” 160

Wopust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej B125
D2 2028 0.85 PE @425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375

Wpust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej B125

D3 202,86 0,64 PE @425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ" 160

Whpust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej B125

D4 202,76 1,34 PE @425 0,425 Rura teleskopowa 425 H=375
Studzienka s s

D5 2057 1,5 inspekcyjna 315 0,315 Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej 315
Studzienka . .

D6 205,8 1.8 inspekcyjna 315 0,315 Pokrywa 2eliwna A15 do rury karbowanej 315

DwW 202,71 1,79 21000 1 Studnia istniejaca

8.2 ROBOTY ZIEMNE.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie rozpoczecie wykopu w innym migjscu.
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Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych, mozna prowadzié do gt 1,5 m,
a w pozostatych do 1,0 m glebokodei. W innym przypadku nalezy wykopy odeskowaé z zastosowaniem rozpor lub
wykounywaé je na rozkop. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Dno wykopu powinno
byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykonaé¢ poczatkowo do glebokosdei mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebié do wlasciwe] glebokosci
bezpodrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanalu. Przewody mozna uklada¢ na
odpowiednio przygotowanym podiozu naturalnym, w gruntach suchych, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. W przypadku kiedy nastapito przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu uloZenia przewodu, nalezy uzupehié te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Podloze powinno byé wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwrdcié
uwage na to aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone /rozmyty, spulchniony, zmarznigty
itp./ przed zasypaniem.

8.3 MONTAZ PRZEWODOW

Montaz rur PVC nalezy wykonywad bezposrednio w wykopie opuszezajac je recznie. Podloze profiluje sie w

miare ukdadania przewodu, a grunt z podloZza wykorzystuje sie do stabilizacii ulozonej juz czeéci przewodu poprzez
zageszezenie po lego obu stronach. Nalezy przy tym zwr6cié uwage na to, aby osie Igczonych odeinkéw przewodu
pokrywaly sie , za$ przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Wszystkie
polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szezelnosé. W miejscach przejsé przez Sciany nie wolno
umieszezaé ziaczy. Réwniez przy przejsciach pod fundamentami nie stosowal zigezy 1 dodatkowo zastosowacd tuleje
ochronng 7 rury stalowe] uszczelniajac kofice materiatem nieszkodliwym dla rur z PVC. Przew6d po ulozeniu powinien
$cidle przylegad do podioza na calej swojej dhugoscei w co najmniej 1/4 jego cbwodu.
Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszcezelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukdadane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowe]. Nie wolno wyréwnywaé kierunku wlozenia przewodu poprzez podkiadanie pod niego twardych elementdéw,
takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Przewody z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z
zewngirz ani wewnatrz. Tylko w przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smola czy asfait, nalezy
je zabezpieczy( przez zainstalowanie rury ochronnej, owinigcie gruba folig polietylenowa.

8.4 ZASYPY WYKOPOW

Uzyty material 1 sposob zasypywania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu fub rury
powinna wynosi¢ 0,3 m. Material w tej strefie powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Do
powierzchni terenu fub wymaganej rzednej grunt powinien by¢ zageszezony do osiagniecia wskaznika zageszezenia co
najmniej 1.

8.5 ODBIORY TECHNICZNE PRZEWODU.

W procesie realizacii przewodu majg miejsce odbiory czeSciowe i koficowe. Odbiory czedciowe odnoszg si¢ do
poszezeg6inych etapdw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odeinkéw przewodu, ulegajacych zakryciu,
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie : zgodno$¢ wykonania calego odcinka kanalizacji z dokumentacjg projektowg oraz
zastosowanych materialéw, szczelno$é na wody infiltracyjne i eksfiltracyine, jako$¢ montazu, polaczenia, spadki
poprawnoéé wykonania studzienek rewizyjnych itp. Odbior koficowy polega na sprawdzeniu protokoléw odbioréw
czedciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowief, usuniecia usterek, aktualnoéci dokumentacji
budowlanej i poréwnaniu z inwentaryzacja powykonawczg. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly

spelnione lub tez ujawnily sie inne usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Sprawdzit: Opracowat :
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lokalizacia czujnika
temp, zewnetrznej -

15x10
15x10

1,00 1,00
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""" | {800 mm} 800 mnd
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PROJEKTOWAL o DATA| UPR. BUDOWLANE PODPIS Nazwa oblektu budowlanege
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI KOTLA

OZNACZENIA;

1- Systemowy przewdd powietrzno-spalinowy @125/80mm o lgczne]

diugosci L=8,0m typ C33 z zassaniem powietrza do spalania przez szacht.
4. 2- Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania ¢ mocy

G=30,0kW 2z wbudowanym zasobnikierm CWU o pojemnoéci V=1481
L systermn odprowadzenia spalin 80/125 wymiary zewnetrzne
(] B00x600x151 5mm Q=1431kg/h; Hd=14 2ikPa.
T 2 3-Zawor kulowy dn 32Zmm PN 0,6MPa
- 4- Separstor mikropecherzy powietrza dn32mm; p=10bar;, T=110C,
- J/j V=0,250, Ap<0,25kPa.
1] 5- Separator zanieczyszezefi dn32mm; p=10bar, T=110C,
1 V-0,251,Q=3,6m3/h.
. B-Naczynie wzbiorcze przeponowe do CO ; Vn=25,0 1, Vu=23,0 1.
7-zlacze samoodcinajgee dn20mm.
| 8.- zawér zwrotny antyskazeniowy klasy CA dn 15mm.
Ve ) 9.-zawdr kulowy dn 15mm PN 0,6 MPa.
1 10- kompaktowy zmiekczacz wody V=114,
23 - 11- wodomierz wody zimnej JS-1,5,
\ 9 12- filtr narurowy dn 15mm,
13- neutralizator kondensatu dla kotla 0 mocy do 30kW.
14~ membranowy zawdr bezpieczehistwa @15mm P=0,6MPa,
15- zawor kulowy dn 25mm PN 0,6 MPa,

18- zawor zwrotny @15mm PN 0,6MPa.

19-Pompa cyrkulacyjna Q=0,15th, H=5kPa, N=0,002kW
20-sterownik pogodowy kotla CO.

21- czujnik temperatury zewnetrznej.

22- zawor kulowy dn 20mm PN 0,6 MPa.

23- naczynie wzbiorcze przeponowe do CWU Vn=12i; Vu=9l; P=10bar
M- manometr M-100/0-0,6MPa,

T - termometr przemysiowy prosty @20mm.

I 16- zawdr zwrotny @25mm PN 0,6MPa,
@/Z 17~ filtr osadnikowy skosny @25mm PN 0,6MPa.
7122x1,0

| SPPPRPNUIN ol Ttk e oy

zasilanie @28x1,5
z wewnetrznej
instalacji wody zimnej

do instalacji cieplejl- — = = = = = ~ P &
wody 222x1,0

do instalacii cyrkulacji:l

9 9

zasilarie @15x1,0
222x1,0 z wewngtrznej
instalacfi wody zimnej

cieptej wody @15x1,0

do instalacji CO 8./9 10/ 111

Ve 2x336x1,5
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Odleglosci [m] - 12,23 ‘ . . - . 21,70 | | 8,52 ‘ 8,26 | 14,82 | 20,18 2,53 4,40 ‘ | 34,91 - | 17,64 - | 9,17
| g ’ 2 3 2 3 g 2 I 5 3 5 S S 2 5 N
Diugose trasy [m] » g S » 9_‘ 8 ? g g " ‘ ) 2 Q Sl o = < o v ‘ o o S 0
Srednice - 250x7,3 | F——1200x5,9 160%4,7 | — 200x59|| _— [160%4,7 , — 1y 160x4.7 160%4,7 | 160x4,7 ] 160%4,7 .
spatek |11 04 % 05% __——1112% P 0,5 % 0,5% 20% 0,9 % . . 8,3 % 0,6 % 1,0%

. Nazwa obiektu budowianego:
Projektant  |Dato Upr. budowlane Podpis
W T DOM POBYTU
prie  [*00EEEESART /|~ | DZIENNEGO SENIORA
V{uclaw Tasicoc | urpdoe wodockgouych |
Zimny i e owi, 4,
promimia buosiane to o tov: Adres obiektu budowlanego:
mgr inz 1220161 | ronizat w peckinotd be ol Jednostka ewidencyjpa: Kolbuszowa -
g«:&e‘gaorr;i O Loedund g ’m_"wm' . obreb Kolbuszowa _
veatykcyyiych | gazomch or evid $-129/%1 dz. nr ewid.: 1466/2.
d"LI .00 fir = Nozwa rys: PROFIL PODLUZNY
160~ | 76 PRZYKANALIKA KD

777
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