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ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energi¢ elektryczng budynku DOMU
POBYTU DZIENNEGO SENIORA w Kolbuszowej dz.nr ewid. 1466/2 oraz
o$wietlenie parku i altany przy wyzej wymienionym budynku (inwestor: GMINA
KOLBUSZOWA, ul. Obroncéw Pokoju21).

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

Z1acze kablowo-pomiarowe ,,ZK-1/L.” z wylacznikiem przeciwpozarowym ,,WPP” na
budynku

Wewngtrzne linie zasilajgce ,,WLZ”

Tablice rozdzielcze ,,TR-1” i ,,TR-2”

Instalacje oswietlenia podstawowego

Instalacje zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych
Instalacje zasilania windy

Instalacje wentylacji

Instalacje klimatyzacji

Zasilanie pompy C.O.

Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasilanie kamer na budynku

Zasilanie urzadzen do audiowizualizacji (projektor, ekran)
Zasilanie instalacji oddymiania

Instalacje stabopradowa

Przylacz teletechniczny

Ochrong przeciwporazeniowa

Instalacje polaczen wyréwnawczych

Ochrone odgromowg

Oswietlenie parku wokét budynku

Zasilanie altany w parku

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa migdzy Inwestorem i Projektantem
- Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE
- Techniczne warunki podlaczenia do kanalizacji teletechnicznej
- Inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Rzuty kondygnac;ji
- Obowiazujace normy, przepisy i zarzagdzenia t. j:

a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)



b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)

¢) Norma arkuszowa PN-E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
(odpowiednik IEC-364)

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Istniejqgcy stan zagospodarowania terenu.
PoloZenie dzialki:

Przedmiotowa dziatka nr 1466/2 zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ulicy
Narutowicza.

W chwili obecnej na dziatce znajduje si¢ budynek gospodarczy podlegajacy rozbudowie
i przebudowie.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce projektowany jest budynek DOMU POBYTU DZIENNEGO SENIORA
wedlug projektu indywidualnego wraz z inwestycjami towarzyszacymi takimi jak park,
altana i inne obiekty malej architektury.

Celem zasilenia w energie elektryczng projektowanego budynku Domu Pobytu Dziennego
Seniora nalezy od stupa nr 44 ulozy¢ kabel YAKY 4 x 35 mm?2 do zlacza kablowo-
pomiarowego z wylacznikiem przeciwpozarowym zlokalizowanego na budynku. Kabel
zaprojektuje i wykona w ramach optaty przylaczeniowej PGE.

Informacja o oddzialywaniu na srodowisko

Przedsiewziecie ,jakim instalacja elektryczna wewngtrzna nie znajduje si¢ w wykazie
przedsiewzig€ ujetych w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. Dz.
U. Nr 257 poz.2573 w sprawie okreslenia rodzajow przedsigewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.
Projektowany przylgcz energetyczny nie ma negatywnego oddzialywania na srodowisko
naturalne.



OPIS TECHNICZNY

1.Przylacz kablowy
Do zasilenia w energie elektryczng projektowanego budynku Domu Pobytu Dziennego
Seniora nalezy od stupa nr 44 utozy¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 do zlacza kablowo-
pomiarowego z wylacznikiem przeciwpozarowym na budynku. Kabel zaprojektuje i wykona
w ramach optaty przylaczeniowej PGE.

2.Uklad pomiarowy
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projektuje si¢ uklad pomiarowy tréjfazowy,
Jjednotaryfowy wsp6lny dla sily i oswietlenia. Uklad pomiarowy nalezy instalowa¢ wspélnie
z zabezpieczeniami typu S 303C 50A w szafce pomiarowej na zewnatrz budynku.

3.Wylacznik glowny
W zestawie zlgczowo-pomiarowym '"ZK-1/L +WPP ""nalezy zamontowac wylgcznik
przeciwpozarowy z szybka umozliwiajacg po rozbiciu szybki odigczenie pradu od budynku
w przypadku koniecznym.

4.Tablica rozdzielcza ,,TR-1”

Tablice rozdzielczg ,,TR-1 " projektuje sie w wiatrotapie budynku

Tablice rozdzielczg ,,TR-1 ” projektuje si¢ jako typowa rozdzielnice wnekowsg
o 4rzedy
¢ 18 modutow 17,5mm w rzedzie
o  Wysokos¢ 742mm
e Szerokos¢ 422mm
¢ Glebokos¢ podstawy 91mm

Natablicy rozdzielczej ,,TR-1 ” projektuje sie:

e wylaczniki r6znicowe i nadpradowe P 312 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
e wylaczniki réznicowe i nadpradowe P314 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
e ochronniki przepigé

Sposéb zabezpieczenia obwoddw oraz rodzaj projektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej,,TR-1” rys. nr E12.

5.Tablica rozdzielcza ,,TR-2 ”
Tablicg rozdzielcza ,,TR-2 ” projektuje si¢ w korytarzu pietra.
Tablicg rozdzielczg ,,TR-2 ” projektuje si¢ jako typowa rozdzielnicg wngkowsa
2 x 18 z drzwiczkami biatymi
o 2rzedy
¢ 18 modutéw 17,5mm w rzedzie



e  Wysoko$¢ 442mm
e Szeroko$¢ 422mm
¢ Glgbokos¢ podstawy 85mm

Natablicy rozdzielczej ,,TR-2 ” projektuje sig:

e wylaczniki réznicowe i nadpradowe P 312 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
¢ wylaczniki réznicowe i nadpradowe P314 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
¢ ochronniki przepigé

Sposéb zabezpieczenia obwodow oraz rodzaj projektowanych przewodéw pokazano na
schemacie tablicy rozdzielczej ,,TR-2” rys. nr E13.

6.Instalacja oSwietleniowa
Rodzaje opraw pokazano w legendzie rys. nr E1 i na planach instalacji elektrycznej rys. nr
E2iEé6
Liczba i rozmieszczenie opraw oraz nat¢zenie oswietlenia obliczono programem Dia Lux
3.1. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy zapewniajg wymagane nat¢zenie
oswietlenia. Inwestor moze zastosowal inne oprawy o$wietleniowe, pod warunkiem
zachowania odpowiednich parametrow technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

7.0swietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zostalo zrealizowane przez wbudowanie do lamp oznaczonych na
planie instalacji elektrycznej jako ""AW" modutdw z wewngtrznym Zrodlem zasilania
uruchamianym w przypadku zaniku napigcia w instalacji elektrycznej. Lampy przystosowane
do zasilania awaryjnego oprocz normalnego zasilania muszg mie¢ doprowadzony oddzielny
przewdd fazowy bedacy w stanie normalnej pracy pod napigciem. Przy zaniku napigcia na
tym przewodzie poprzez wmontowany modul uruchomi si¢ zasilanie awaryjne lampy z
wlasnego Zrédla zasilania. Moduly awaryjne s3 montowane przez wytworce lamp na
zyczenie klienta.

8.0swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne pokazuje kierunki ewakuacji zapewniajac odpowiednie parametry
natgzenia oswietlenia w przypadku koniecznosci opuszczenia budynku.

9.0swietlenie zewnetrzne budynku

Do oswietlenia zewngtrznego budynku projektuje si¢ scienne lampy zewngtrzne montowane
na murku podswietlajace elewacj¢ od dotu. Lampy te s lampami ledowymi o mocy 30W
montowane na wysokosci 50cm od powierzchni ziemi.



Ponadto przy wejsciach do budynku projektuje si¢ oprawy ledowe 30W z wmontowanym
czujnikiem ruchu. Projektuje si¢ réwniez oprawy ledowe 30W wbudowane w okap dachu
oswietlajace taras.

10.Instalacja gniazd wtyczkowych 1 -fazowych

Gniazda 1-fazowe w kotlowni i pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢ w wykonaniu
szczelnym. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm?2.
W rozdzielnicy obwody gniazd 1-fazowych zabezpieczono wylgcznikami réznicowymi i
nadpradowymi P312 10A.Gniazda wtyczkowe nalezy montowac¢ na wysokosci:

spokoje i komunikacja - 20cm od posadzki
ekuchnia -120 cm od posadzki

elazienka -140cm od posadzki

11.Wypusty do urzadzen kuchennych i technologicznych
Do zasilania urzadzen kuchennych projektuje si¢ :

e wypust 1-fazowy do zasilania zmywarki zakoniczony gniazdem 1-fazowym
szczelnym

Do zasilania urzadzen technologicznych projektuje sig:

e 2 wypusty jednofazowe do zasilania pralek automatycznych zakonczone gniazdami 1-
fazowymi szczelnymi

e 2 wypusty jednofazowe do zasilania suszarek elektrycznych zakonczone gniazdami 1-
fazowymi szczelnymi

Wypust do zasilania zmywarki ,pralek automatycznych oraz suszarek elektrycznych nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 i zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowym i
nadpradowym P312 16A.

12.0bwody zasilajace komputery

Przy kazdym stanowisku komputerowym projektuje si¢ zestaw gniazd (gniazdo 1-fazowe —
telefon — internet) .



Gniazda jednofazowe z zestawu gniazd zasilane sg wydzielonymi specjalnie dla komputeréw
obwodami wyprowadzonymi z tablic rozdzielczych.

13.Instalacja slabopradowa
Instalacje stabopragdows obejmujaca:
¢ Sie¢ komputerowa
e Urzadzenia audiowizualne (projektor, wysuwany ekran)
e Kamery

Nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej na poziomie (1) szafy teletechnicznej przewodem CAT
5e UPT.

14.Zasilanie klimatyzatorow

Do zasilania usytuowanej na zewnetrznej $cianie jednostki zewnetrznej ”JZ” projektuje si¢
obwdd z tablicy rozdzielczej ”TR-1" wykonany przewodem YKYzZo 5 x 4 mm?2. Dla potrzeb
klimatyzacji projektuje si¢ na poziomie (0) i na poziomie (1) rekuperatory podwieszone pod
sufitem o mocach 3,46kW i 1,8kW oraz dodatkowo na poziomie (1) 2 wewng¢trzne jednostki
klimatyzacyjne.

15.Zasilanie monitoringu

Celem monitorowania zewnetrznego terenu wokol budynku projektuje si¢ kamery
rozmieszczone jak na planie instalacji elektrycznej rys. nr E4 .Instalacj¢ monitoringu wykona
firma specjalistyczna zatrudniona przez inwestora.

16.Instalacja oddymiania

Budynek DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA bedzie wyposazony w automatyczng
instalacje oddymiajaca do odprowadzenia dymu i ciepta. Gléwnym celem oddymiania jest
umozliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrozonej pozarem.
W skiad automatycznej instalacji oddymiania wchodzi:

Centrala oddymiania z akumulatorami

Optyczne czujki dymu

Przyciski recznego uruchamiania oddymiania

Przyciski przewietrzania

Sitowniki okien

Sitownik klapy



Klapa dymowa

Puszki

Przew6d HTKSH PH90 2 x 2 x 1,4 do zasilania silownikéw okien

Przewod YnTKSY 3 x 2 x 1 do zasilania przycisku przewietrzania i przyciskow
recznego oddymiania

Przew6d YnTKSY 1 x 2 x 1 do zasilania optycznych czujek dymu

Przewdd YDYzo 3 x 1,5 do zasilania centrali oddymiania

Centrale oddymiajacg nalezy zasili¢ kablem YDYzZo 3 x 1,5mm2 z najblizszej tablicy
rozdzielczej ,,TR-2” usytuowanej na poziomie (1).

Centrale nalezy umiescic¢ pod stropem.

Optyczne czujki dymu nalezy zainstalowac na klatce schodowej na poszczegdinych
kondygnacjach. Zgodnie z normg odlegtos¢ od krawedzi §cian wynosi nie mniej niz
0,5m.Przyciski oddymiania oraz przewietrzania instalowaé na wysokos$ci 1,4 — 1,6 m od
poziomu posadzki.

Centrala wyposazona jest w akumulatory pozwalajace na prace systemu przez 72 godziny po
zaniku napiecia sieciowego.

Przewody w ciagach poziomych prowadzi¢ w listwach instalacyjnych LN2525.

Przewody w ciaggach pionowych prowadzi¢ w listwach LN2525. Przewody linii dozorowych
nalezy prowadzi¢ min.0,3m od przewoddéw instalacji elektrycznej. Przewdd zasilajacy
sitowniki HTKSH PH90 prowadzi¢ pod tynkiem min.Smm/ . Polaczenie kabla

z sifownikami wykonaé w puszkach WKE2.

Zastosowane centrale oraz urzgdzenia i przewod HTKSH PH90 powinny posiadac certyfikat
zgodnosci CNBOP.

W pracy uktadéw oddymiajacych wyrézniamy dwa warianty alarmowe:
WARIANT I:
AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE poprzez czujke pozarowa

WARIANT II:
URUCHAMIANIE RECZNE poprzez przycisk r¢cznego uruchamiania oddymiania

ZALECENIA UZYTKOWE:

Instalacje oddymiania nalely serwisowaé i uzytkowac wedtug DTR

Instalacje mogg serwisowac wylgcznie osoby uprawnione

Uzvtkowanie instalacji moZe by¢ realizowane tylko i wylgcznie przez osoby w tym celu

przeszkolone

17.Koordynacja instalacji elektrycznej z instalacja gazowa i wodno- kanalizacyjna.
Przed wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektowanymi
trasami przewodéw gazowych i tak uktada¢ przewody elektryczne, aby zachowane byly

obowigzujgce odlegltosci minimalne migdzy obiema instalacjami, a w szczegdlnosci:



e poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, mierzac w
$wietle, co najmniej 0,1 m ponizej przewoddéw gazowych.

e puszki z rozgaleznikami, zaciskami powinny by¢ umieszczone w odleglosci co najmniej
0,1 m ponizej przewodu gazowego.

e urzadzenia elektryczne iskrzgce (wylaczniki, przekazniki, bezpieczniki, gniazda
wtyczkowe itp.) powinny by¢ oddalone od instalacji gazowej co najmniej -- 0,2 m.

e nie wolno prowadzi¢ przewoddéw elektrycznych ponizej przewoddéw wodociggowych i
cieplej wody.
Minimalna odleglos¢ przewodow elektrycznych od rur wody zimnej i cieplej wynosi 0,1

m.

18.0chrona przeciwporazeniowa
Dla instalacji wewngtrznej w budynku dodatkowa ochrona od porazen jest zrealizowana
poprzez SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA za pomocg wyltacznikow roznicowych
i nadpradowych typu P312 .
Wszystkie obwody trojfazowe od tablicy rozdzielczej nalezy prowadzi¢ jako
piecioprzewodowe L1,L.2,L3,N,PE,a jednofazowe jako trojprzewodowe L,N,PE.
Stosowany osprzet instalacyjny powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa "B",
lub certyfikat zgodnosci w mysl ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 1 styczen 1995 roku
(M.P. nr 39/94 poz.33)

19.0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego zgodnie z norma PN-90/E-05023
4.1 Przewdd ochronny PE - barwa z6hto-zielona
4.2 Przewdd neutralny N - barwa niebieska

20.Polaczenia wyréwnawcze gléwne i lokalne
W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych miedzy réznymi
czesciami przewodzacymi projektuje si¢ potaczenia wyréwnawcze. W kotlowni nalezy
wykonaé szyne wyréwnawczg gtéwng SG polaczong pretem Fe Zn 6mm2 z uziomem
naturalnym, ktorym moze by¢ zbrojenie podiuzne taw fundamentowych. Do szyny
wyréwnawczej nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe rury oraz inne metalowe czgsci obce
wystepujace w pomieszczeniu. Do polaczen z szyng wyréwnawczg giéwna uzy¢ przewodu 1
x DY 6mm2 w rurce RKLG pod tynkiem. W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy wykonad
poltaczenia wyréwnawcze lokalne. W tym celu nalezy potaczy¢ zaciski ochronne urzadzen
sanitarnych metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie w przypadku rur
plastikowych) oraz przewody ochronne "PE" instalacji wystepujacych w omawianych
pomieszczeniach. Zaciski potaczen lokalnych SL instalowac w puszce p/t 80 w miejscu
niewidocznym pod umywalkg. Potaczenia lokalne wykona¢ stosujac przewod DY 2,5 mm?2
w rurce RL 18mm pod tynkiem.



21.0chrona od przepigé atmosferycznych i Iaczeniowych
W tablicach rozdzielczych projektuje sig II stopien ochrony od przepig¢ atmosferycznych i
taczeniowych. W tym celu nalezy na tablicach zgodnie z zalagczonymi schematami tablic
rozdzielczych zamontowac przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej(montazowej)
ochronniki przepigciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu udarowego 10
do 15 kA i ksztalcie 8 mikrosekund/ 20 mikrosekund. »

22.0chrona piorunochronna
Instalacja piorunochronna sklada si¢ z nastgpujacych elementéw:

e zwody poziome

e ochrona kominéw

e zwody pionowe na Scianie,
e zlacza kontrolne

e przewody odprowadzajace,

e uziomy pionowe

Zwody poziome

Jako zwody poziome wykorzystano metalowa potaé¢ dachu.

Ochrona kominow

Kominy pokryte sg obrobka blacharska, ktorg nalezy polaczyé z metalowg potaciag dachu za

pomocg zaciskéw na blache.

Zwody pionowe na scianie

Zwody pionowe na Scianie zaprojektowano z drutu D Fe Zn ¢ 8 mm ukfadanego w rurce
RVS ¢16 wpuszczanej w wewngtrzng warstwe tynku. Zwody pionowe nalezy polgczy¢ z

metalowa potaciag dachu za pomoca zaciskéw uniwersalnych na blache.

Zlacza kontrolne

Z1gcza kontrolne na $cianie nalezy wykona¢ na wysokosci 100 cm powyzej poziomu terenu

w puszkach POH 115 x 115 w warstwie ocieplajagcej budynku.



Przewody odprowadzajgce od zlaczy kontrolnych

Przewody odprowadzajace od ztacz kontrolnych do uziomu pionowego nalezy wykona¢ z
bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm, ukladanej w rurce RVS 36 réwniez pod tynkiem.
Bednarke nalezy polaczy¢ z uziomem pionowym. Miejsca spawu nalezy zabezpieczy¢ masg

asfaltowg przed korozja.

Uziomy pionowe

W miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowej nalezy zamontowaé uziomy
pionowe o dtugosci 6m.

23.0swietlenie parku
Z tablicy rozdzielczej ,,TR-1” projektuje si¢ kabel YKY 5 x 6 mm2 dtugosci 71(75)mb do
projektowanej w ogrodzie skrzynki zasilajaco rozdzielczej wpuszczanej w grunt.
Ze skrzynki zasilane bedg 4 obwody:

Kabel YKY 3 x 1,5mm2 di.102(111)mb o$wietlenie ogrodu (obwod I)

Kabel YKY 3 x 1,5mm2 di. 74(94)mb oswietlenie ogrodu (obwdd II)

Kabel YKY 3 x 1,5 mm2 d1.6(14) mb oswietelnie altany

Kabel YKY 3 x 2,5 mm2 do gniazda 1-fazowego OBSLUGA IMPREZ

Sposob zabezpieczenia obwodéw podano na schemacie tablicy ,,TR-1” rys. E12

24 .Uwagi koncowe
Po wykonaniu ,instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z norma PN-93/E-05009/61
"SPRAWDZENIE ODBIORCZE". Nalezy wykona¢ pomiar petli zwarciowych, pradu
uptywu oraz wymusié¢ za wylgcznikiem réznicowo-pradowym prad zadziatania. WYNIKI
POMIAROW ZAPROTOKOELOWAC.
Roboty budowlane i rzemieslniczo-instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i aktualnie obowiagzujagcymi normami. Wykonanie prac instalacyjnych nalezy
zleci¢ specjalistycznym zaktadom posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane.
Ewentualne problemy wynikle w czasie realizacji inwestycji dotyczace instalacji elektryczne;j
proponuje si¢ konsultowac na roboczo z projektantami.

i kierowania gbptami budowlanymi
w specjalnosc aiacyms-mzymemne}
w zakresie 518, instalaci i urzadzen
elektrycznych ietektroenergetycznych
o powszechpie znanychyrozwigzaniech kongtrukeyjnych
Nr ewi{l. E-471/04

A LDAR
Uarawmemﬁu




Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa lm. llos¢
1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm m 34,32
2 Centrala oddymiajgca z akumulatorami kpl 1
3 Czujnik pogodowy wiatr/deszcz szt 1
4 EKRAN ELEKTRYCZNY ART 4:3 100" 203x152¢cm matte white z pilotem - 1
EM-100 4:3E
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm,
> gatunek I/1l P = m2 104,58
6 Fundament prefabrykowany pod latarnie szt 10
7 Gniazdo czujki G-40 szt 2
8 Gniazdo komputerowe 2xRJ45 p/t, kat.5e szt 6
9 Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 33,66
10 | Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z |1P44 szt 15,3
11 | Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z z kluczem DATA szt 6,12
12 Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5-mm2 RE m 227,76
13 Kabel YKY 0,6/1kV 5x6,0-mm2 RE m 78
14 | Kamera IP Zewnetrzna 2Mpx szt 8
15 | Kotki rozporowe plastykowe szt 63
16 | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4
17 | Kotki stalowe Fi-6-mm E90 szt 27
18 | Lampka nadrzwiowa z buczkiem dla instalacji przyzywowej n/p szt 1
19 | Latarnia parkowa H=4 mb kpl 10
20 | tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 18,36
21 | tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503 szt 20,4
22 | tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V $wiecznikowy nf 502 szt 12,24
23 | Monitor LED 19" szt 1
24 | Odgateiniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 23,46
25 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 28,5
26 | Oprawa kinkietowa $cienna 18W szt 5
27 Oprawa nasufitowa 2x58W EVG iP 65 (6514 Im; 101.0 W; 2xL 58 W/830) - ot 1
ozn. C
28 | Oprawa nasufitowa 4x18W (3282 Im; 75.0 W; 4xL 18 W/840) - ozn. E szt 6
29 | Oprawa natynkowa z czujnikiem ruchu led 20W szt 1
30 Oprawa wbudowana w murek na wys,50cm oswietlajace elewacje od kpl 6
dotu led 30W
31 | Oprawa wbudowana w okap dachu oswietlajgce taras led 30W szt 5
32 | Oprawa wbudowana w okap z czujnikiem ruchu led 20W szt 4
33 | Oprawa wiszaca LED 10W w altanie ogrodowej szt 6
34 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 2x18W (1728 Im; 40.0 W; szt 11
2xDULUX D/E 18 W/840 G24q-) - ozn. A
35 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 2x26W (1354 Im; 56.0 W; st 1
2xDULUX D/E 26 W/840 G24q-) - ozn. D
36 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 4x18W EVG (3783 Im; 80.0 W; ot 46
4xL 18 W/840) - ozn. B
37 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 4x18W EVG (3783 Im; 80.0 W; st 46
4xL 18 W/840) z modutem awaryjnym 1h - ozn. B Aw
38 | Optyczna czujka dymu szt 2
39 | Ostonarurowa SRS-75 do kabli, sztywna m 40,56
40 | Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 26,432
41 | Prety stalowe ocynkowane Fi-8.0-mm m 37,44
42 | Projektor sygnatu wideo szt 1
43 | Przewdd HDGs 3x1,5mm2 m 86,32
44 Przewéd HTKSH PH90 2x2x 1,4 m 10,4




45 | Przewdd LgY 450/750V 1x6,0-mm?2 m 10,4
46 | Przewdd LgY 450/750V 1x10-mm2 m 78
47 | Przewdd LgY 450/750V 1x16-mm2 m 78
48 | Przewod UTP 4x2x0,5 kat.5e m 634,4
49 | Przewdd YDYp 450/750V 3x1,5-mm?2 m 1253,2
50 Przewdd YDYp 450/750V 3x2,5-mm2 m 770,64
51 | Przewéd YDYp 450/750V 3x4,0-mm?2 m 67,6
52 | Przewd6d YDYp 450/750V 4x1,5-mm?2 m 223,6
53 | Przewdd YDYp 450/750V 5x4,0-mm?2 m 83,2
54 | Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 m 15,6
55 Przewdd YnTKSY 3x2x0,8 m 36,4
56 | Przycisk oddymiania szt 2
57 | Przycisk pociagowy dla n/p z kasownikiem i centralky szt 1,02
58 | Przycisk przewietrzania szt 2
59 | Przycisk wylgcznika p.poz. szt 3
60 | Puszka PIP-2AN szt 2
61 Puszka_ z tworzywa sztucznego p/t okragta koricowa, PK-60 gieboka do szt 116,28
faczenia w zestawy
62 | Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 99,96
63 | Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdjna szt 6,12
64 | Rejestrator 8 kanatowy cyfrowy szt 1
65 | Rura elektroinstalacyjna PVC gfadka sztywna RL18 m 24,96
66 | Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL37 m 6,24
67 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18-mm m 317,2
68 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36-mm m 15,6
69 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 47-mm m 15,6
70 | Rura RHDPE-D Fi-110/6,3-mm m 11,2
71 Skrzynka prgbiercza 200x250x90 dla ztgcz kontroinych instalacji szt 4,08
odgromowej
72 | Skrzynka zasilajaco rozdzielcza wpuszczana w grunt kpl 1
73 | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 3,735
74 | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,09
75 Swietléwka DULUX D/E 18/21-840 szt 5,2
76 | Swietldwka kompaktowa DULUX DE 18W/840 szt 11,44
77 | Swietldwka kompaktowa DULUX DE 26W/840 szt 1,04
78 | Swietléwka L18W/21-840 szt 407,68
79 | Swietléwka L58W/21-840 szt 2,08
80 | Tablica rozdzielcza TR-1 szt 1
81 | Tablica rozdzielcza TR-2 szt 1
82 | Uchwyt odstepowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 50,4
83 | Uchwyt odstepowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 12,6
84 | Uchwyt stalowy do przewodéw E90 szt 27
85 | Uchwyty uziemiajace do rur szt 10
86 | Uziom pretowy fi 18 mm dtugosci 4,5 m szt 4
87 | Wsporniki dachowe szt 12,12
88 | Wsporniki écienne szt 15,15
89 | Zaciski izolacyjne skretne szt 447,2
90 |Zaprawa budowlana zwykta m3 0,00816
Zestaw kablowy audio / wideo, HDMI A, wtyk, HDMI A, wtyk, 49 ft, 15 m,
91 kpl 1
Czarny
92 | Zestaw ziaczowo-pomiarowy z wytgcznikiem pozarowym WPP szt 1
93 | Ztaczarynnowe szt 16
94 | Ztgcze kontrolne szt 0,3
95 | Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4
96 | Zigczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw szt 9,84




sztucznych ZCL18

Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw

97 sztucznych ZCL37 szt 2,46
98 | Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 1,6
Zestawienie sprzetu
1 Ciagnik kotowy (1) m-g 1,2642
2 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,5132
3 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 4,172
4 Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,104
5 Samochéd samowytadowczy (1) m-g 3,776
6 Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,269
7 Samochdd skrzyniowy do 3.5-t {Trambus) (1) m-g 0,135
8 Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,071
9 Spawarka m-g 1,3194
10 | Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 1,26
11 | Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 8,344
12 | Srodek transportowy (1) m-g 9,6776
13 | Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,925
14 | Wibromtot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 3,6
15 | Zuraw samochodowy (1) m-g 1,5372




Dom Opieki w Kolbuszowej . D l/ \Lux

04.11.2016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.2.4a / Podsumowanie

3 Zd F147m
/ 560 200" 560 \480 560 -560 560"560\_480 980
560 / 560 580 360
! éo 560 | 640) . { 150 | 400
560 /5 \ 560 560\
s 560 s
560 . 560/\ seo/ 480 /
\\ ~-560 /\480\ 560-560° 480 / 1
; . 000
0.00 7.31m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [X] E in [X] Emax [ix] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 523 271 645 0.518
Podioga 20 380 250 433 0.658
Sufit 70 89 59 112 0.665
Sciany (4) 50 213 59 548 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA ,B” 3783 5400  80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 22.72 W/m? = 4.34 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.56 m?)

b
Strona 1




Dom Opieki w Kolbuszowej . D I/ \Lux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.2.1 / Podsumowanie

7 v T389m
360 40—~ \ 240

36{ | 8? \

480 240

/ 480 / / 120
480
\/ / 360 T35 \ 120 | [186

480 240 7/
~ 480 240 550 480N 240
600 { 480 \
480 / 360 ( 480 ]

120 240 240 ] 240
480/ 240 360 450~ /
120/\ \ 360 240 1

; . - 0.00
0.00 1.25 4.78 9.07m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E., [X] E nax [X] E.n/En
Piaszczyzna pracy / 311 54 609 0.172
Podioga 20 255 106 401 0.417
Sufit 70 46 28 62 0.609
Sciany (8) 50 98 27 423 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 OPRAWA ,B” 3783 5400 80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.98 W/m? = 3.21 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.04 m?)

Y
Strona 2




Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.1 / Podsumowanie

~J T336m

180——————180\
180

270—*“270~\\\
270 N

360— 360
360 \
\

450——
/ 360 270
450

360 450 1 >

/ / 270
270 360 /
360 — 360
270
\270\270/ 180/

180 180‘/

450

450
™~—450

™~

|
. 0.00
'2‘69 m

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

Wartoéci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [X] Eax [IX] Enin/ En,
Ptaszczyzna pracy / 273 84 524 0.306
Podiloga 20 205 121 274 0.589
Sufit 70 33 25 40 0.752
Sciany (4) 50 79 24 199 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa sciana 13 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA , B” ) 3783 5400  80.0
W sumie: 3783 W sumie: 5400  80.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.85 W/m? = 3.24 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.04 m?)
7N

Strona 3



Dom Opieki w Kolbuszowej - D I/ \Lux

04.11.2016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.7 / Podsumowanie

T336m

Wysoko$é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:44

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] En [IX] E.in [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 441 139 740 0.315
Podloga 20 366 197 505 0.537
Sufit 70 62 45 71 0.724
Sciany (4) 50 128 42 414 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3783 5400 80.0
W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

1 3 OPRAWA ,B”

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.35 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.97 m?)

&
Strona 4




DIALuX

04.11.2016

)pieki w Kolbuszowej

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.2 / Podsumowanie

[/ / 7320 T233m
_—150 \
120 150 ~ 90
/ / 150 120
150 )
120 \ 150
s 120
150 , 90
/ 150
120 \
1 50\ 150 120
150 150/ 90
120 120 /
N \ / L
. 7000
246 m

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:30

Wspolczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [X] Epax [IX] Enin/ Enm
Plaszczyzna pracy / 128 64 167 0.498
Podloga 20 84 61 95 0.723
Sufit 70 29 18 35 0.636
Sciany (4) 50 66 20 161 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400  40.0

W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.98 W/m? = 5.45 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.73 m?)

&
Strona 5




Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALuUx

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.3 / Podsumowanie

T511m
,’—560
280 560 420
280
SmAs 560 \
420 {: 700 \ 420
280 560
280
560
420 420
\ 700 'fo
280 | 560 \ 700

v !

420 ~700 420

560
N
280 560
\ 4
A . 70.00
0.00 3.78m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspoiczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E. [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 418 109 766 0.262
Podloga 20 353 172 515 0.486
Sufit 70 59 41 68 0.696
Sciany (4) 50 117 40 443 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 3 OPRAWA ,B” 3783 5400 80.0
W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.43 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.32 m?)

PN

Strona 6



Dom Opickiw Kolbuszowej DIALUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.4 /| Podsumowanie

T5.55m
1
, . 0.00
0.00 294 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwagciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E,, [Ix] Ein [X] Eax [IX] Enin/ Ern
Plaszczyzna pracy / 472 182 722 0.387
Podioga 20 382 217 501 0.566
Sufit 70 66 46 75 0.704
Sciany (4) 50 143 48 393 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 13 15
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 3783 5400 0.0
OPRAWA ,B” 8

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 14.71 W/m? = 3.12 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.32 m?)

&
Strona 7




Dom Opieki w Kolbuszowej T DIALux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.5 / Podsumowanie

/ / \ T555m
—520
260 [ 52 130
130 3 90
650 65 520 260
30| |
260 | | 650 6°0 \ 390
130 / s 520 130
65%
300 260
650 390
260 520
130 | 390 l 650 6f’° o P
\
520
\ 520 650
260
\ 390
\ ~70.00
0.00 463 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartoséci Lux, Skala 1:72
Wspdiczynnik konserwagiji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E.in [IX] E, . [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 328 58 708 0.178
Podloga 20 289 109 474 0.378
Sufit 70 47 32 56 0.682
Sciany (4) 50 85 31 373 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 OPRAWA B” ' 3783 5400  80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.35 W/m? = 2.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.67 m?)

o
Strona 8




DIALux

04.11.2016

Dom Opieki w Kolbuszowej

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 2.1.6 / Podsumowanie

;320,400“"’"4N 756 m
o SR, N

/7 )

40)0 400

400 SRR

( 500

400

/ 400

400\ y, )
\Bm 400

NN // 15
; ©70.00
0.00 397 m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:98

Wspdiczynnik konserwac;ji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [X] E . [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 447 210 570 0.469
Podioga 20 387 217 492 0.562
Sufit 70 72 51 82 0.705
Sciany (4) 50 151 51 253 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 13 14

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 12 14

Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OPRAWA ,E” 3282 5400  75.0
W sumie: 19694 W sumie: 32400 450.0

1 6

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 15.01 W/m? = 3.36 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.98 m?)

e

b
Strona 9




Dom Opiekiw Kolbuszowej - - D lA LUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.1a / Podsumowanie

P T588m
/100"400 240
320
/ 480 ‘“’\ \
320

400 480
480
320 {56.0
560

400 / 400

560 320
Ha0

\

3201 480 560 400

k 480 } 320

w0 YV
4

320 ggg! 400

\ 200" 240 |

, 000
0.00 3.29m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i, [X] E o [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 393 172 571 0.437
Podioga 20 321 193 418 0.600
Sufit 70 58 41 67 0.711
Sciany (4) 50 128 40 274 /
Pltaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1/ 3 OPRAWA B” ) 3783 5400  80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.50 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.20 m?)

&
Strona 2




Dom Opieki w Kolbuszowej ' . D I/ \I_ux

04.11.2016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.1a / Podsumowanie

T ] T156m

— 240 o1
240 ( \ 180

2 270 @
K 210
270
270
240 \ 270 180

— » pr0__210" 240 /
. 7000
0.00 3.29m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [X] E in [X] E o [X] E../En
Plaszczyzna pracy / 244 154 286 0.634
Podloga 20 157 111 180 0.711
Sufit 70 68 45 83 0.658
Sciany (4) 50 145 46 365 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [m] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 2 OPRAWA » A” - 1728 2400 40.0

W sumie: 3457 W sumie: 4800 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.59 W/m? = 6.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.13 m?)

&
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Dom Opieki w Kolbuszowej ' - D l A L ux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.4 klatka schod. / Podsumowanie

\80 546 m
00— ]
/ 120 100
N N4
/ 120
120~ 420
1204 20
100
120~
/ 120
120 120
\120—/100
NG
70.00
P
0.00 1.66 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E ax [IX] Enn/ En
Ptaszczyzna pracy / 105 69 133 0.661
Podioga 20 73 57 82 0.782
Sufit 70 67 30 870 0.448
Sciany (4) 50 71 32 177 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa sciana 16 16
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA D" 1354 3600  56.0

W sumie: 2708 Wsumie: 7200 112.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.36 W/m? = 11.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.06 m?)

&
Strona 4




Dom Opieki w Kolbuszowej . . DI/ \Lux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.9 / Podsumowanie

} T147m
110 ——120
120
/ S o
120
120 130"""130-\130
110 / N
120 ’ } \
N \ 13\0 \/J) 130 120
120 /
110 130 /
130
\\ \130“130/ 120
120 / 110
N ~— 120
100 110 120 — 100
. ~70.00
0.00 1.81m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:19

Wspélczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E, i, [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 116 94 137 0.808
Podioga 20 68 60 73 0.887
Sufit 70 107 47 873 0.442
Sciany (4) 50 91 33 228 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | Hoé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 OPRAWA D" o 1354 3600  56.0

W sumie: 1354 W sumie: 3600 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.11 W/m? = 18.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.65 m?)
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Dom Opieki w Kolbuszowej . - D l M Lux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.1 / Podsumowanie

/2 ~ N \ 2 T336m
110 20220 110 22 220 110 2202 0 110
1 o\
530 440\\ \ 330, 440. 330 330
110 ( 330 110 110 63(,( 330 110 110 3300330 110
330
”0 440 330 110 " 220 110 110
22 / 110\2\20220/
220-
1 10

, 7 0.00
0.00 14.19m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:102
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 187 21 570 0.111
Podloga 20 164 47 280 0.288
Sufit 70 25 15 30 0.613
Sciany (4) 50 44 15 103 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 13 15

Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna sciana 13 15

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 OPRAWA ,B” 3783 5400  80.0

W sumie: 11349W sumie: 16200 240.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.03 W/m? = 2.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.68 m?)

&
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.2 / Podsumowanie

£

480 560 i

‘550~ 56056
400
~560"~
fﬁo 560
aso | B
\ folel
3\ 560—560—" /400
560 ..~
~560" 560
1\' \
\| 'dgo-560-60

\\\\f\-_—*—--.//’4oo/

400————4oo—~*f;//

i J
T L)

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko§é montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

:>/’/4oo—--4oo~—-\\\ N J756m
400°\

0.00
0.00 426 m

Wartosci Lux, Skala 1:98

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] Enax [X] E.n/En
Plaszczyzna pracy / 486 226 619 0.464
Podloga 20 423 242 554 0.573
Sufit 70 78 58 89 0.749
Sciany (4) 50 163 55 264 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 6 OPRAWA »B” 3783 5400 80.0

W sumie: 22698W sumie: 32400 480.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.90 W/m? = 3.06 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.21 m?)

-y
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.3 / Podsumowanie

450
540

450
££::,630—~\
, 680
540 630 ] )
~630-630
\\\\ 450
450 540
540
(\ \ 630> ]

\\450“""f59,/f////

0.00 3.96m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77

0.00

T756m

Wartosci Lux, Skala 1:98

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E.i, [IX] Eax [IX] Enin/ En
Plaszczyzna pracy / 509 245 656 0.482
Podioga 20 437 255 547 0.584
Sufit 70 84 58 95 0.689
Sciany (4) 50 179 58 371 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 OPRAWA ”B” 3783 5400 80.0

W sumie: 22698W sumie: 32400 480.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 16.03 W/m? = 3.15 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.94 m?)
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.4 / Podsumowanie

/ 040~ 240 T529m
406——400 '\ 240 160
240 1 400 400
\ 400 400
N
160 400 320 240
240 320 ( 160
320
, - 70.00
0.00 3.96m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:68

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 257 85 447 0.332
Podioga 20 214 115 298 0.537
Sufit 70 35 24 41 0.696
Sciany (4) 50 72 24 156 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA ,B” 3783 5400  80.0
W sumie: 7566W sumie: 10800 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.64 W/m? = 2.97 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.95 m?)
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALUX

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

04.11.2016

Pomieszczenie nr 1.1.5 / Podsumowanie

-/ /160\_/160\ N
160 160

——200—__ppp—200
200

/ 200
200 )
\ Q 200
160 200 / 160
\\-200—-200\200 /

0 -
\160 160 16 120

10— 120

T215m

P

l

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m,

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.77

1

215m

~0.00

Wartos$ci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E,in [IX] Emax [X] Ein/ En
Plaszczyzna pracy / 170 79 230 0.464
Podioga 20 105 76 120 0.723
Sufit 70 35 23 44 0.643
Sciany (4) 50 82 24 191 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400 40.0
W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.66 W/m? = 5.11 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.62 m?)
&
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Dom Opieki w Kolbuszowej ' . , D IALUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.6 / Podsumowanie

/ T215m
180____-180 \
180/ \180

L 210/210\_210"“210 N

_ 210
240 240 240 )

240 ) : )
\_240 0240_240
210

210
~—210—210~-210

\180....-—-—-180-——__180 150/

N
J

4

0.00
0.00 169m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:28

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E ax [IX] ~ Enin/ B,
Ptaszczyzna pracy / 189 98 244 0.516
Podloga 20 112 83 127 0.743
Sufit 70 44 28 55 0.620
Sciany (4) 50 99 30 292 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 OPRAWA A" 1728 2400 40.0

W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 11.00 W/m? = 5.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.64 m?)

&
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Dom Opieki w Kolbuszowej

DIALux

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.2.1b / Podsumowanie

Ta19m

) . 0.00
0.00 2.05m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,

Wspbtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Epax [1X] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 283 76 589 0.267
Podtoga 20 210 105 300 0.502
Sufit 70 35 24 46 0.691
Sciany (4) 50 82 23 241 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 13 15
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 13 15
Margines: 0.000m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 OPRAWA »B” 3783 5400 80.0

W sumie: 3783 W sumie: 5400 80.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.32 W/m? = 3.29 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.58 m?)

&
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DIALUX

04.11.2016

Dom Opiekiw Kolbuszowej

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.1.7 + 1.1.8 / Podsumowanie

I~ < T268m
360 /420———-\420
/ 420 480480 \ 360\
/@ 480 480
/ \
D 420 48? ‘}80 420 q
480 480 /
/
420 480 480 420
\ 480”7 /
420 360
420
360
\420_/ Q/ |
360 300
300
\ ~ 300 / 1
) " T0.00
329m

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspodlczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 392 221 511 0.563
Podloga 20 281 188 358 0.667
Sufit 70 89 67 107 0.749
Sciany (4) 50 207 66 430 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im} P [W]

1 4 1728 2400 40.0

OPRAWA ,A”
W sumie: 6913 W sumie: 9600 160.0

Specyfikacia mocy przytgczeniowej: 18.15 W/m? = 4.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.82 m?)

£
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T ~ DIALux

04.11.2016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Wiatrotap nr 1.2.2 / Podsumowanie

\ TN L T160m
140
140 120
1607 160
4 )
160 160
140 \
170 160 140 120
/160 160
140 160 )
160
140
150"
120
140 - ( 1
\ . 0.00
0.00 2.05m
Wysokoéc pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 142 101 164 0.713
Podloga 20 86 71 94 0.829
Sufit 70 48 31 60 0.651
Sciany (4) 50 96 33 327 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im}] @ (Lampy) [Im}] P [W]
1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400  40.0

W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.20 W/m? = 8.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.28 m?)

&
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Dom OpiekiwKolbuszowej = D IALUX

04.11.2016

Edytor mgr inz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Wiatrotap nr 1.2.3 / Podsumowanie

J— T336m

\// L
. 70.00

0.00 1.78 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:44

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 110 60 141 0.547
Podloga 20 74 56 82 0.755
Sufit 70 27 16 37 0.599
Sciany (4) 50 60 17 209 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$c: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 OPRAWA ,A” 1728 2400  40.0

W sumie: 1728 W sumie: 2400 40.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.67 W/m? = 6.08 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)

&
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Dom Opieki w Kolbuszowej .. D IALux

04.11.2016

Edytor mgrinz. Grazyna Barszcz

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie nr 1.3.1 / Podsumowanie

/ J "\ \ T296m
240 240
200 280 200
\
/ 230/ 280 \
240 / -~ 320~
320 240
280 / 323 280
{ 320 320 \
l 3
i
{ 'z')\n 590 §80 240
240 280 /
320
\ 320
320~ 320 28
280
\ 280-——'— / /
\ 1
, ~ 70.00
0.00 3.17m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E.in [X] Enax [IX] Emin/ Em
Piaszczyzna pracy / 254 173 336 0.682
Podloga 20 180 142 211 0.787
Sufit 70 141 71 798 0.501
Sciany (4) 50 176 93 327 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 OPRAWA ,C” 6514 10400 101.0

W sumie: 6514 W sumie: 10400 101.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 10.76 W/m? = 4.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.38 m?)

G 62
Ho projekiowania
budowlanymi

Uprawnil émaﬁ ow a{g

i kierowania robota
w specjainoscl msta deyino-inzynieryine

w zakresie siect, infdipei i urzadzet
elekt?vcznych vel ek ne{getycmych A
- powszechnie znanych 10z agme.ch konstrakcyjaycl
Nr ewid. B-a71/94

«u. ZYNA BA P@Z’Ci’

ergatycanych
Nr ewld. &. 104193 '
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"ZK-1/L + WPP"
EEE

"TR-1", "TR-2"

projektowane zitgcze kablowo-pomiarowe i wylgcznik przeciwpozarowy

projektowane tablice rozdzielcze

projektowana oprawa 2X18W (1728 Im; 40.0 W; 2xDULUX D/E 18 W/840 G24q-)

projektowana oprawa 4X18W EVG (3783 Im; 80.0 W; 4xL 18 W/840)

projektowana oprawa 4X18W EVG (3783 Im; 80.0 W; 4xL 18 W/840) z modutem awaryjnym

projektowana oprawa 2x58W EVG (6514 Im; 101.0 W; 2xL 58 W/830)

projektowana oprawa 2X26W (1354 Im; 56.0 W; 2xDULUX D/E 26 W/840 G24q-)

projektowana oprawa 4x18W (3282 Im; 75.0 W; 4xL 18 W/840)

projektowana oprawa kinkietowa

projektowany przycisk uruchamiajgcy wytgcznik przeciwpozarowy

oprawy z napisem "PROSZE O POMOC"

przycisk dla niepetnosprawnych

oswietlenie ewakuacyjne

projektowane przewody elektryczne

projektowana wewnetrzna linia zasilajgca

projektowane przewody zasilajgce przyciski wytacznika przeciwpozarowego

zasilanie projektowanych komputeréw YDY 3 x 2,5 mm2

projektowana linia teletechniczna CAT 5e UPT 2 x2x 0,5

projektowana sie¢ komputerowa CAT 5e UPT 4x2x 0,5

R1

R2

D " ¢onN

=

projektowane kamery wokét budynku

projektowany rekuperator podwieszany pod sufitem 3,46kW

projektowany rekuperator podwieszany pod sufitem 1.8kW

projektowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji 5.98kW

projektowane jednostki wewnetrzne klimatyzaciji

projektowana zmywarka

projektowany piec centralnego ogrzewania 200W

LEG

ENDA

projektowane oprawy wbudowane w murek na wys,50cm o$wietlajgce elewacje od dotu led 30W

projektowane oprawy wbudowane w okap z czujnikiem ruchu led 20W

projektowana oprawa natynkowa z czujnikiem ruchu led 20W

projektowane oprawy wbudowane w okap dachu o$wietlajgce taras led 30W

projektowany projektor na suficie

projektowany ekran wysuwany z sufitu

zestaw gniazd (gniazdo 1-faz. - telefon -internet)

projektowana szafa teletechniczna

gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym

gniazdo 1-fazowe hermetyczne

wytgcznik jednobiegunowy

wylgcznik grupowy

wytgcznik schodowy

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2,

36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: LEGENDA
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pdéipis:
Projektant instalacji tech Spec;j. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 ™ va
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Specj. Inst. Elektryczne 1
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016
Temat opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E1

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLtUGOWY
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SIEC ZASILAJACA
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SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

ZYNNE

) NYLACZANIE ZASILANI/
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Nazwa obiektu:
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA

adres.. ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: POZIOM "0"
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
Projektant instalacii tech. Specj. Inst. Elektryczne 102016 ( /"
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 - 'Yn
Sprawdzajacy instalacji | mgr inz. Spegj. Inst. Elektryczne | "N' A
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ £-104/93 102016 | | ")V,

Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E2

= s L SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




Izolinie

—— 1000 Ix
—— 2000 (x
—— 3000 (x
—— 5000 (x

PLAN IZOLINII

(poziom "Q")

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT
INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD

PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: POZ|OM "o"
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: pis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst. Elektryczne 102016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 : 7 ~p
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Spegj. Inst. Elektryczne L
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E3

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLtUGOWY
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Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

[

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroficow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

Przedmiot rysunku: POZIOM "0"
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pgdpis:
Projektant instalacji tech. Spegj. Inst. Elektryczne 102016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 s pa
Sprawdzajacy instalacji | mgarinz. Specj. Inst. Elektryczne '\
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016
Temat opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS .E4




PLAN INSTALACJI StABOPRADOWEJ
(poziom ("0")

J‘ UKEADY PRACY:
SIEC ZASILAJACA
TT
INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT
SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN
SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA
internet do celéqualnych
N S | it P

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

N[

Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

Przedmiot rysunku:

POZIOM "0"

Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pogpis:
Projektant instalacji tech. Spegj. Inst. Elektryczne 102016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 i

Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Specj. Inst. Elektryczne

elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLtUGOWY




WYM. OTWORU W KONSTRUKCJI
SOxHO 86x87

SIS,
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AR

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
(poziom "1")

UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu: DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dzialka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: POZIOM "1"

A

Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pogdpis:
Projektant instalacji tech. Spegj. Inst. Elektryczne
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 102016 =7
Sprawdzajacy instalacji | Mgr inz. Specj. Inst. Elektryczne | &/
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 1
Temat opracowania. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. b4

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E6

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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PLAN IZOLINII
(poziom "1")

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: POZIOM "1"
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pglipis:
Projektant instalaciji tech. Spegj. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 i
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Spegj. Inst. Elektryczne
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

—

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E7
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




WYM. OTWORU W KONSTRUKCJI
SOxHO 86x87

zasilanieklapy oddymiajacej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I C=ie =
D Lokt (I

szafa teletechniczna

SN OO

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
(poziom "1")

UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

POZIOM "1"

Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: ofipis:
Projektant instalacji tech. Spec;j. Inst. Elektryczne 102016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 -

Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Spegj. Inst. Elektryczne =\
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.ES8
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




- szafa teletechniczna

PLAN INSTALACJI StABOPRADOWEJ
(poziom "1")

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: POZIOM "1"
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: PDbdpis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 . n
Sprawdzajacy instalacji | mar inz. Spec;j. Inst. Elektryczne ‘ {
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

RYS.E9
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do uziomu pionowego 6m

f,\

do uziomu pionowego 6m

£

J

zaciski uniwersalne do blachy

IQ)
j/ ZK-1
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.) - do uziomu pionowego 6m

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

UKLADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

INST. ODGROMOWA

Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Hogipis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 i
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Spegj. Inst. Elektryczne '
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 102016

g
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E10
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLtUGOWY




SZCZEGOL A

drut FeZn$8 wrurce RVS ¢ 16
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uziom pionowego 6m
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SZCZEGOL B

blache

drut FeZn$ 8 wrurce RVS ¢ 16

SZCZEGOLY ODGROMOWKI

UKt ADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.; ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

SZCZEG. ODGROMOWKI

Zakres projektu:

Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: pis:
Projektant instalacji tech. Spegj. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 -
Sprawdzajacy instalacji | mgrinz. Spec;j. Inst. Elektryczne K {
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E11

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. UStUGOWY
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SCHEMAT TABLICY "TR-1"

UKtADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA
WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT TABLICY "TR-1"

Zakres projektu: Imi¢ i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: PAdpis:
Projektant instalacji tech. Spegj. Inst. Elektryczne 10.2016

elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 ? r
Sprawdzajacy instalacji | mgr ifji Spec;j. Inst. Elektryczne 2 (
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 ’

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

RYS.E12
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Nazwa obiektu:

5 DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dziatka nr ewid.: 1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA

adres.: ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: SCHEMAT TABLICY "TR-2"

Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pgtipis:
Projektant instalacji tech. Spec;j. Inst. Elektryczne 10.2016

elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 i n
Sprawdzajacy instalacji | mar inz. Specj. Inst. Elektryczne 'l { (A
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 )

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL.
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. UStUGOWY

RYS.E13
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SCHEMAT ZLACZA
KABLOWO-POMIAROWEGO
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UKEADY PRACY:

SIEC ZASILAJACA
TT

INSTALACJA

WEWNETRZNA- TT

SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy:

dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

Przedmiot rysunku: S CHEMAT ZLACZA
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Podpis:
Projektant ir_\slalacji tech. Spegj. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 2 {n 0
Sprawdzajacy instalacji | mgarinz. Spegj. Inst. Elektryczne \( {
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 \
\
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. Y
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E14
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




RYSUNEK ZtACZA KABLOWO-POMIAROWEGO | WYLACZNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
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SYSTEM OCHRONY OD
PORAZEN

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA
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Nazwa obiektu:
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: RYSUNEK ZLACZA
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: PAdpis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst. Elektryczne 10.2016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 n
Sprawdzajacy instalacji | Marinz. Specj. Inst. Elektryczne ‘ (
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016 ;
TT v

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL |
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY

RYS.E15




USYTUOWANIE ZtACZA KABLOWO-POMIAROWEGO

360

Fundament

Poziom 1

0
Poziom 0
-90

Nazwa obiektu:
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA
Adres budowy: dziatka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot ysunku: | JSYTUOWANIE ZLACZA
Zakres projekiu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pddpis:
Projektant instalacji tech. Specj. Inst. Elektryczne 102016
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 - N
Sprawdzajacy instalacji | Mar i’ji» Spegj. Inst. Elektryczne (
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 10.2016
\
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. v
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E16
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY




YnTKSY 3x2x 1

YDYzo 3 x 1,5 mm2

HTKSH PH902x2x 1,4

YnTKSY 1x2x1

YnTKSY 3x2x 1 h = YnTKSY 3x2x1
S I

4

PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA

projektowana tablica rozdzielcza pietra

projektowany przycisk przewietrzania

projektowana czujka optyczna dymu

projektowany przycisk uruchamiania instalacji oddymiajgcej

projektowana centrala instalacji oddymiajgcej

i =80

projektowany sitownik klapy dymowej

rF—————

}5;__%;
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Nazwa obiektu:

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA

Adres budowy: dzialka nr ewid.:1466/2, 36-100 KOLBUSZOWA
Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA
adres.: ul. Obroricow Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA
Przedmiot rysunku: | INSTALACJA ODDYMIANIA
Zakres projektu: Imie i nazwisko: Numer upr. bud.: Data: Pogdpis:
Projektant instalacji tech. Spegcj. Inst. Elektryczne 102016 ,’
elektrycznej: ADAM BARSZCZ E-471/94 & |
Sprawdzajacy instalacji | marinz. Specj. Inst. Elektryczne ™M ,‘i
elektrycznej: GRAZYNA BARSZCZ E-104/93 102016 | | 44
I /|
il
Temat opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL. y
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | ZMIANY RYS.E17

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUD. USLUGOWY
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