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OPISROBOT

. Dane ogolne

a. Montaz obiektow matej architektury oraz urzgdzen sitowni plenerowej na
dziatce nr ewid. 3001/4 w Widetce.

b. Inwestor:
Gmina Kolbuszowa, ul. Obroiicéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,

c. Zadanie realizowana na dziatce:
nr 3001/4 bedgcej wlasnoscig Miasta i Gminy Kolbuszowa

. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie Inwestora,

Wizja w terenie,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Prawo budowlane, Warunki techniczne,
Uzgodnienia z inwestorem/uzytkownikiem.

® Q. & o

. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w Widetce na dziatce nr ewid. 3001/4 przy
drodze powiatowej w poblizu kompleksu sportowego ,Orlik” zlokalizowanego
naprzeciw Szkoty Podstawowej w Widetce.

. Cel opracowania

Dokonanie zgtoszenia robét budowlanych do Starostwa Powiatowego w
Kolbuszowej.

Projekt nie narusza obowigzujgcych przepisow prawnych i spetnia podstawowe
wymagania dotyczace warunkow technicznych.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz obiektow matej architektury na dziatce
nr ewid. gr. 3001/4 w Widetce., w tym: dwoch tawek, kosza na smieci, stojaka
na rowery oraz trzech podwojnych urzadzen sitowni plenerowej (montaz na
pylonie) wraz z utwardzeniem czesci terenu oraz wykonaniem nawierzchni
amortyzujace] z ptyt SBR w obrebie urzadzen. Zakres roboét oraz lokalizacja
urzadzen zostata przedstawiona na zataczniku graficznym, rys. PZT - projekt
zagospodarowania terenu.



6. Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji znajduje sie w wojewodztwie podkarpackim w powiecie
kolbuszowskim w centralnej czesci wsi Widetka po potudniowej stronie drogi
powiatowej 1 213 R relacji Widetka — Hucisko. Obszar na ktérym projektuje sie
montaz urzadzen bedacy nieuzytkiem nie jest ogrodzony, dziatke pokrywa
zielen niska. W potnocno-zachodniej czesci terenu inwestycji znajduje sie jedno
drzewo.

Przez teren inwestycji przebiega nastepujaca infrastruktura techniczna:

e Sie¢ gazowa sSredniego ci$nienia - gs40 wzdtuz pdtnocno-wschodnigj
granicy terenu inwestycji,

e SieC energetyczna/teletechniczna napowietrzna biegnaca po stronie
potnocno zachodniej wzdtuz drogi powiatowej 1 213 R relacji Widetka —
Hucisko.

Lokalizacja terenu inwestycji wzgledem dziatek sgsiadujgcych:

e od strony pétnocno-wschodniej teren inwestycji przylega do drogi
powiatowej 1 213 R relacji Widetka — Hucisko dziatka nr ewid. 1826/7,

e od potudnia teren inwestycji przylega do cieku wodnego 3001/3
oznaczenie gruntu (Wp),

e od poéinocnego-wschodu znajduje sie dziatka inwestycyjna nr 3005/6
zabudowana budynkiem ustugowym,

e po stronie zachodniej wzdituz ogrodzenia kompleksu sportowego ,orlik”
przebiega droga gruntowa uzytkowana jako dojazd do budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych po potudniowej stronie cieku wodnego.

Budowa obiektow matej architektury we wskazanej lokalizacji nie spowoduje
kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.

7. Opis stanu projektowanego

Na przedmiotowym terenie oznaczonym literami A-D stanowiacym nieuzytek
zaprojektowano plac rekreacyjny wraz z montazem elementéw matej architektury
i urzgdzen sitowni plenerowej, dojsciem utwardzonym kostkg betonowa oraz w
obrebie urzadzen do ¢wiczen nawierzchnie bezpieczng z ptyt SBR. Projektowany
plac bedzie wykorzystywany jako miejsce integracji mieszkancow wsi jak rowniez
stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejacej funkcji sportowo-rekreacyjnej ,orlik”
znajdujgcej sie po stronie potudniowo-zachodniej.

W sktad wyposazenia placu rekreacyjnego wchodzg nastepujace elementy matej
architektury:

a. LAWECZKA / PYLON / PROSTOWNIK
Przyrzad wielofunkcyjny. Umozliwia éwiczenie miesni grzbietu oraz brzucha.




Wymiary min. (dt x szer x wys): 136 x 150 x 205,5 cm
Strefa bezpieczenstwa min. (dt x szer): 436 x 450 cm

. PRASA NOZNA / PYLON / WIOSLARZ

Urzadzenie ogdlnorozwojowe wzmacnia migesnie konczyn dolnych, gornych
oraz plecéw.

Wymiary min. (dt x szer x wys): 265 x 95 x 205,5 cm

Strefa bezpieczenstwa min. (dt x szer): 565 x 395 cm

. DRABINKA / PYLON / PODCIAG NOG

Urzadzenie ogdlnorozwojowe wzmacnia miesnie koriczyn dolnych, gornych
oraz plecow.

Wymiary min. (dt x szer x wys): 200 x 114 x 224 cm

Strefa bezpieczenstwa min. (df x szer): 574 x 488 cm

Materiaty: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe (wewnatrz i na zewnatrz), $rednica profili gtownej konstrukcji min.
90mm, grubos¢ $Scianki min. 3,6mm. Urzadzenia dodatkowo malowane
proszkowo warstwa podkitadowa + nawierzchniowa. Kolorystyka RAL
8016/1015 lub zoétto-popielaty (przed dokonaniem zamoéwienia kolorystyka
wymaga akceptaciji).

Elementy taczace: sruby, podkfadki, nakretki wykonane sa ze stali nierdzewne;.
Ztgcza ruchome wyposazone w fozyska maszynowe typu zamknietego.
Siedziska, oparcia i stopnice wykorzystywane w przyrzgdach wykonane ze stali
nierdzewnej lub z polichlorku winylu.

Bezpieczenstwo uzytkowania: certyfikaty zgodnosci z normami:

PN-EN 16630:2015-06, PN-EN I1SO 20957-1:2014-02,

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Montaz: Schemat montazu gtéwnej konstrukcji nosnej (pylonu) znajduje sie na
rysunku ozn. SM - schemat montazu. Giebokos¢ posadowienia od
projektowanego poziomu terenu - 1,00m. Typ oraz rozmieszczenie
fundamentowania wg wytycznych producenta.

. Lawka - 2 szt.

tawka parkowa z oparciem dtugo$ci min. 190cm (siedzisko 170cm),
szerokos¢ min. 55cm i wysokosé min. 76cm.

t awka o konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych ogniowo malowanych
proszkowo w kolorze czarnym o $rednicy 6 cm. Deski fawki listwy $wierkowe o
grubosci 4cm i 8cm szerokosci.

Listwy frezowane, szlifowane i 3x lakierowane — kolor teak

tawka przytwierdzona do podtoza za pomoca $rub lub kotew

produkt certyfikowany- zgodny z normg PN-EN 1176

. Kosz na $mieci - 1 szt.

Kosz wykonany w technologii betonu ptukanego z fakturg zewnetrzng granitu.



Dane techniczne:

- stozek Sciety

- $rednica 62,5 cm

- wysokos¢ 80 cm

- wysokos¢ wraz z daszkiem 110 cm

- waga 300 kg

Wyposazenie dodatkowe: daszek

Materiaty:

Materiaty uzyte do produkcji: szybkowigzacy cement portlandzki klasy 42,5 R,
ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, beton o
maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), spetnia wymagania
wytrzymatosciowe zgodne z normg europejska PN-EN 206-1.

f. Stojak na rowery — 1 szt.
Stojak rowerowy czteroma stanowiskami wykonany ze stali nierdzewnej.
Przeznaczony do parkowania wszystkich typow i wielkosci roweréw rowniez
tych wyposazonych w hamulce tarczowe. Optymalny rozstaw stanowisk
(42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerow
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju. Parkowanie jednostronne.
Wymiary: Szeroko$¢ stojaka min. 138cm, wysokos$¢ 45cm, gtebokos$¢ 53cm,
szerokos¢ stanowiska 6¢cm,
Materiaty: Stal nierdzewna, przekroj rurki 18mm, grubo$¢ $ciani 2mm, profil
stojaka 30x20x1,5mm
Montaz: 4 kotki rozporowe fi 8mm przykrecane do podtoza (kostki betonowej).

Jako nawierzchnie bezpieczna w strefie funkcjonowania urzadzen sitowni plenerowej
zaprojektowano ptyty SBR grubosci 30mm zgodnie z normg PN-EN 1177.

Jako dojscie do urzadzen sitowni plenerowej zaprojektowano utwardzenie terenu
z kostki betonowej grubosci 6ecm w kolorze szarym o powierzchni 60,2m2.

W obrebie urzadzen sitowni plenerowe] zaprojektowano nawierzchnie
bezpieczna z ptyt SBR posiadajgcych ATEST PZH grubo$ci 30mm o powierzchni
101,5m2 zgodnie z norma PN-EN 1177.

Przed potozeniem kostki wykorytowa¢ nawierzchnie z humusu na gtebokos¢ ok
30cm na podsypce z piasku grubosci 10cm utozy¢ obrzeze betonowe 6x20cm na
tawie betonowej B15. Kostke betonowg oraz ptyty SBR uktada¢ na podbudowie
z kruszywa famanego 4,0/31,5mm grubo$ci min 15cm wyréwnanej warstwg z
grysu o grubosci 4-7cm. Szczeliny pomiedzy kostkami uzupetni¢ piaskiem
ptukanym. Plyty SBR dopasowac do urzgdzen i potgczy¢ ze soba przy pomocy
tacznikdéw systemowych.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzgdzen pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych zawartych w projekcie oraz akceptacji autora
niniejszej dokumentacji. Przed dokonaniem zamoéwienia elementéw placu



rekreacyjnego wykonawca przedstawi karty techniczne urzadzen do akceptacji przez
inwestora.

Kolejnosé wykonania robét:

» Wytycznie lokalizacji w terenie, rozmierzenie otworéw fundamentowych,
wykonanie fundamentowania z osadzeniem kotew montazowych,

e Ulozenie obrzezy, uzupetnienie podbudowy,

¢ Montaz urzgdzen sitowni plenerowe;j,

e Ulozenie kostki oraz nawierzchni z ptyt SBR,

» Montaz Pozostatego wyposazenia,

* Uporzgdkowanie terenu / plantowanie.

8. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar i nie podlega ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody, Natura
2000. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ ktore moga
znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko. Na obszarze objetym
opracowaniem nie wystepujg siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat
podlegajgcych ochronie.

Projektowane urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia jego uzytkownikow. Posiadajg niezbedne CERTYFIKATY / ATESTY /
DEKLARACJE oraz sg dopuszczone do uzytku publicznego.

Projektant mgrinz. arch. Michat Micek
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Niniejsza mapa jest zgodna z oryginatem
mapy do celéw projektowych.
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| StUP / PYLON ’ SCHEMAT MONTAZU W GRUNCIE ELEMENTOW

NAKRETKA M 16 _
PODKtADKA -

PODSTAWA / STOPA PYLONU

LUB MONTAZ KOSTKI
KOTWA FUNDAMENTOWA

REZERWA NA OBSYPANIE
. ELEMENTU KOTWIACEGO

80

BETON (C20/25)

\PODSYPKA Z PIASKU 10cm

SZCZEGOLY DOTYCZACE WIELKOSCI

FUNDAMENTU ORAZ SPOSOBU MONTAZU
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA DLA

POSZCZEGOLNYCH URZADZEN

SCHEMAT MONTAZOWY
DLA POJEDYNCZEGO ELEMENTU
KOTWIACEGO MIN. 50x50x80cm

ILOSC BETONU 1SZT. OK 0,2 m?

KONSTRUCYJNYCH URZADZEN SItOWNI PLENEROWE]

NAZWA ZADANIA

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO WRAZ
Z MONTAZEM OBIEKTOW MALE]
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