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A. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
dworca PKP w Kolbuszowej, nr dz. 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65 - w zakresie wewnetrznej
instalacji wod.-kan.

1. Podstawa opracowania

e Umowa.
e Podktady budowlane.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nadbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku
dworca PKP w Kolbuszowej, nr dz. 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65 — w  zakresie
wewnetrznej instalacji wod. - kan.

Obejmuje wykonanie robdt instalacyjnych wewnatrz budynku oraz budowlanych majacych na
celu realizacje przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1. Charakterystyka instalacji

Na potrzeby budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Instalacja zimnej wody zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez zaprojektowany przytacz
realizowany na podstawie oddzielnego opracowania, procedurg administracyjng w formie zgto-
szenia.

Woda dostarczana do budynku bedzie spefnia¢ spefnia wymagania dotyczace jakosci wody
do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.nr 61 poz. 417
z 2007 r.).

Wedtug klasyfikacji ptynéw dostarczana woda zaliczana bedzie do kategorii 1.

W uktadzie funkcjonalnym wydzielono trzy strefy w budynku: pierwsza - cz. przeznaczona na dwo-
rzec, druga - cz. ustugowa dworca, trzecia - cz. administracyjno - techniczna.

W budynku dokonano rozdziatu instalacji wodociagowej na oddzielne uktady instalacyjne zasi-
lajgce poszczegolne strefy z opomiarowaniem zuzycia oraz wyodrebniono cze$¢ instalacji zasi-
lajacej hydrant do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla kazdej strefy zaprojektowano oddzielne uktady wodomierzowe do pomiaru zuzycia wody.
Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celow bytowo — gospodarczych oraz do wewnetrz-
nego gaszenia pozaru.

3.1.Charakterystyka i parametry instalacji

e przeplyw na potrzeby bytowo - gospodarcze Qubg=1,611/s

e przeplyw do wewnetrznego gaszenia pozaru Qupoz = 1x 1,0 /s

e rodzaj uktadu ci$nieniowy

e temperatura czynnika od +10°Cdo +75 °C



3.2. Przewody

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do zasilania przyboréw sanitarnych zaprojektowano z:

rur z PE-Xc/AL/PE wielowarstwowych stabilizowanych perforowang wkfadka aluminiowg
0 potaczeniach zaciskanych, o parametrach pracy: temperatura robocza do 90°C, PN10,
wspotczynnik przewodnosci dla rury 0,40 WimK, chropowatosci bezwzglednej 0,007 mm,
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach wody pitnej.

ksztaltek z mosigdzu odpornego na odcykowanie CuZn39Pb3 wg PN-EN 12164:2.

Przewody instalacji p.poz. zaprojektowano z:

rur stalowych ze szwem z gatunku stali St-37, ocynkowanych metodg galwaniczng, o po-
taczeniach gwintowanych wg PN-EN 10255, z uszczelnieniem tasmg teflonowa, dopusz-
czonych do stosowania w instalacjach wody pitnej.

z ksztattek z zeliwa ciggliwego EN-GJM-400-5 ocynkowane zgodnych z
PN-EN 10242, dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej

normg

3.3.Rurociagi - mocowanie

Do montazu rur stosowa¢ obejmy ocynkowane z gumg izolacyjng z plytami podstawy
(2 otworowe) lub przy wykorzystaniu konsoli montazowej lub szyny montazowe;.
Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi wynoszg w zaleznosci od $rednicy rurociggdw

od 0,55 do 1,15 m —woda zimna oraz od 0,90 do 1,80 m —woda ciepta i cyrkulacja.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych w instalacji wodociggowej
TABELA 3.3-1
Przewdd montowany w instalacji
Poz. Materiat Srednica rury wody cieplej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
[ 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/IA1/PE-X; DN 12do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5
PE-X/A1/PE-HD; DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak wkol. 5
2 PP-R/AI/PP-R; DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 14 11 15 1;2
DN 25 15 1,2 1,71 1,3
DN 32 1,81 14 1,90 15
DN 40 2,00 1,6 221 1,7
DN 50 231 1,8 2,59 1,9
DN 63 2,60 2,0 2,70 2,1
DN 75 2,79 2,1 2,8" 2,2
DN 90 2,81 2,2 3,00 2,3
DN 110 2,70 2,1 3,21 25
3 PE-RT/A1/PE-RT; Dz 14do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak wkol. 5
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak wkol. 5
Dz 25 1,99 1,5 jak w kol. 4 jak wkol. 5
Dz 32 2,10 1,6 jak w kol. 4 jak wkol. 5
Dz40 2,20 1,7 jak wkol. 4 jak wkol. 5
Dz 50 2,6" 2,0 jak w kol. 4 jak wkol. 5
Dz 63 2,8 2,2 jak wkol. 4 jak wkol. 5
Dz 75 do Dz 110 310 24 jak w kol. 4 jak wkol. 5

n Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacije




Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw stalowych w instalacji wodociagowej wody cieptej i zimnej
TABELA 3.3-2

Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury pionowo" inaczej
[m] [m]
1 2 3 4
stal weglowa zwykta DN 10 do DN20 2,0 1,5
ocynkowana; DN 25 2,9 2,2
stal odporna na korozjg; DN 32 34 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 35
DN 65 49 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 5,9 45

" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

3.4.Technologia potaczen
3.4.1. Elementy zlaczne - gwintowane

Do pofaczen gwintowanych zaprojektowano ziaczki zeliwne zgodnie z PN-EE 10242, wykonane
z zeliwa ciggliwego biatego EN-GJMW-400-5, ocynkowane zgodnie z PN-EN 1562, o po-
wierzchni odpowiedniej dla rur zgodnie z PN-EN 10255 lub ztaczki mosiezne.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ tasmg teflonowq bez kleju o grubosci 0,15 mm.

3.5.Rurociagi - prowadzenie

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i po wierzchu $cian w zabudowie, w bruzdach
Sciennych oraz pod posadzkg pomieszczen.

3.6. Armatura

W instalacji wodociagowej zaprojektowano:

— zawory kulowe gwintowane, Tmax =100 °C, PN10, korpus zaworu z mosigdzu MO58 niklo-
wany, uszczelnieniem kuli teflonem PTFE (wszystkie zawory montowa¢ z potsrubunkami),
w przypadku wigkszych $rednic zaworéw (powyzej DN25) montowaC przy zaworach $ru-
bunki, dopuszczone do stosowania w instalacjach z wodg pitna;

— w ukladzie napefniania wody w obiegach grzewczych zaprojektowano sig izolatory prze-
ptywow zwrotnych typu CA296.

Przy przyborach sanitarnych zaprojektowano:

e do umywalek baterie umywalkowe stojace, przyciskowe, samozamykajace, bezttokowe, na
wode zimng i ciepta, z mieszaczem z regulacjg temperatury wody, o $rednicy GWY’,
znormatywnym wyptwyem 0,07 I/s, minimalny czas przeptywu 5's, maksymalny czas prze-
plywu 15s, z wylewkq o diugosci 133 mm, z sitkami wytapujacymi zanieczyszczenia.

e do zlewozmywakow baterie Zzlewozmywakowe pionowe, jednouchwytowe,  stojace,
z perlatorem, z gtowicami ceramicznymi, o $rednicy GWY', z podiaczeniem zimnej i cieptej
wody,

e do natryskow baterie natryskowe $cienne, przyciskowe, samozamykajace, bezttokowe,
na wode zimng i cieptg, o $rednicy przytaczenia GWY",

e na podejSciach doptywowych do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, przy ustepach
montowaC zawory kulowe, pefnoprzelotowe, odcinajace, katowe, o potaczeniach gwintowa-
nych, o $rednicy GWY%".



3.7.Wyposazenie pomieszczen porzadkowych

e do zlewu porzadkowego zaprojektowano baterie zlewozmywakowg pionowa, jednouchwyto-
wa, stojaca, z perlatorem, z glowicg ceramiczng, z podiaczeniem zimnej i cieptej wody,
srednica podtaczenia GWY%", normatywny wyptyw 0,07 I/s.

e zawory czerpaine ze ztaczkg do weza, $rednica podiaczenia GW'Y', normatywny wyptyw
0,30 I/s.

e zawory antyskazeniowe (montaz przy kazdym zaworze ze zlaczkg do weza) typ HA216,
0 $rednicy podtaczenia GW%', Kvs =4,1 m%h, PN10, o potgczeniach gwintowanych, kor-
pus zaworu z mosigdzu, zespdt zamkniecia z mosigdzu, z uszczelnieniem z NBR.

3.8. Zabezpieczenia p.poz.

Z uwagi iz instalacja wodociggowa w budynku zasila hydrant p.poz., w celu zabezpieczenia
przed niekontrolowanym wyplywem wody zimnej, zaprojektowano na odgatezieniach instalacji
zasilajgcej przybory sanitarne montaz zaworéw elektromagnetycznych sterowanych presosta-
tem cisnienia.

Zaprojektowano zawor elektromagnetyczny typ EV220B32B, normalnie zamkniety z uktadem
recznego otwierania z cewkq wytaczajaca BE230AS, AC 230 V, sterowany presostatem ci-
snienia RT200, z zakresem nastaw 0,2-6,0 bar, z roznicg zataczen 0,25-1,20, IP66, dopusz-
czony do kontaktu z wodg pitna.

3.9.Préby, plukanie i dezynfekcja instalacji
3.9.1. Dane ogodine

Probe cisnieniowa, uruchomienie, eksploatacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 806.

Probom nalezy podda¢ catq instalacje Iub jej poszczegolne czesci.

Uktady rurowe instalacji powinny by¢ poddane probie cisnieniowej szczelnosci.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyj-
nego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu armatury i odtaczeniu urzadzen.

3.9.2. Czynnik proby

Do przeprowadzania prob instalacji nalezy stosowa¢ wode wodociggowa lub powietrze.
Temperatura czynnika prébnego i ciénienie atmosferyczne mogg wptynaé na wyniki mierzo-
nych cisnien podczas proby wytrzymatosci oraz proby szczelnosci. Wahania tych parametrow
nalezy bra¢ pod uwage oceniajac wyniki prob.

3.9.3. Plukanie i proby - instalacje wodociaggowe

Po wykonaniu robot montazowych calo$¢ instalacji wodociggowej nalezy przeptukaé
i podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 9 bar.

Probe instalacji nalezy wykona¢ bezwzglednie przed zakryciem i zaizolowaniem prze-
wodow.

Po montazu rurociggéw i armatury caty instalacje nalezy przeplukaé trzykrotnie celem
wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody, po ich doktadnym przeptukaniu czystq wodg nalezy podda¢ dezynfekii.

Nalezy zapewni¢ takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do piukania i dezynfekcji
mogta tatwo by¢ dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska.
Dezynfekowana cze$¢ instalacji powinna by¢ odigczona od uzytkowanych czesci systemu
zaopatrzenia w wode.

Do dezynfekcji nalezy zastosowa¢ podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym 50 mg/l.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzic wedtug procedury statycznej, w taki sposob, aby $rodek
do dezynfekcji znalazt sie w catkowicie wypetnionej czesci instalacji. Czas kontaktu $rodka
dezynfekujacego z przewodami musi wynosi¢ min. 2 godziny.



Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowac urzadzenia przeznaczone do uzdatniania
wody (urzadzenia ktore wykonane sa z materialow ktore przy kontakcie z podchlorynem
sodu nie ulegajg korozji).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przepiuka¢é wodg wodociagowa
jak poprzednio. Przewody nalezy plukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze
pozostale stezenie $rodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne
wg stosownych przepisow.

Po doktadnym przeptukaniu oraz dezynfekcji nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody,
ze szczegblnie na obecno$é bakterii Legionella.

Probki do analizy nalezy pobraé na poczatku i koficu czesci instalacji poddanej dezynfekcii.
Nalezy pobra¢ 2 probki w odstepach 24 godzin.

Badanie wody musi by¢ przeprowadzone przez laboratorium posiadajace akredytacje.

W przypadku wykrycia bakterii nalezy dezynfekcje przeprowadzi¢ ponownie.

3.10.1zolacja przewodow
Na przewodach zimnej i cieplej wody zaprojektowano izolacje termiczng o grubo$ciach zgod-
nych z Dz.U. nr 201, poz. 1238 zdnia 06-11-2008 (zatacznik nr2 ust. 1, pkt. 1.5).

3.11.Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Podstawowym zrodtem ciepta do przygotowywania cieplej wody uzytkowej na potrzeby bytowo
- gospodarcze beda kotly gazowe kondensacyjne z zasobnikami.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1.Kanalizacja sanitarna - opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb budynkoéw zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynkow odprowadzane beda poprzez zaprojektowany przyltacz realizowany na
podstawie oddzielnego opracowania, procedurg administracyjng w formie zgloszenia.
Zaprojektowana wewnetrzna instalacja odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne z budynku.

4.2.Charakterystyka i parametry instalacji

e przeptyw $ciekow 3,81/s
e rodzaj uktadu grawitacyjny
e temperatura czynnika do+75°C

4.3. Przewody

Przewody kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano:

e pod posadzkg parteru z rur z tworzywa sztucznego PVC taczonych metodg wciskowg
z uszczelkami gumowymi, o sztywnos$ci SN8.
Zaprojektowano rury o $rednicach dn110mm, dn160 mm.

e nad posadzkg z rur z tworzywa sztucznego w technologii rur PVC-U lub PP, niskoszu-
mowych faczonych metodg wciskowg z uszczelkami gumowymi.
Zaprojektowano rury o $rednicach dn50x3,0 mm; dn75x3,0 mm; dn110x3,2 mm.

e piony wentylacyjne z rur z tworzywa sztucznego PVC-U lub PP taczonych metodg wci-
skowg z uszczelkami gumowymi.
Projektuje sie o $rednicach zewnetrznych dn75x3,0 mm; dn110x3,2 mm.

o ksztattek do potaczen nalezy stosowaé w tym samym systemie co rurociagi.
Prostopadte zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykona¢ przy zastosowaniu dwoch
kolan 45°,



4.4.Przewody - prowadzenie

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych nalezy wiaczyé do zaprojektowanych piondw
kanalizacji sanitarnej w budynku.

Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%, po wierzchu $cian i pod posadzka.

Piony kanalizacji sanitamej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych lub w
zabudowie.

Piony kanalizacyjne tacznie z czescig wentylacyjng pionu nalezy wykonaé o tej samej $redni-
cy przewodu.

Na pionach na wysokosci ok. 1,0 m montowa¢ czyszczaki rewizyjne o $rednicy pionu.
Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian mocowa¢ do stropu lub do $cian z wykorzystaniem
typowego systemu mocowan przewodow.

Przewody zlokalizowane ponad dachem budynku nalezy wykona¢ z tworzywa odpornego na
promieniowanie UV, nie ulegajacego odbarwieniom

4.5.Przybory

W instalacji zaprojektowano przybory sanitarne:

e umywalki ceramiczne w kolorze bialym, gat. |, z powlokg uszlachetniajacg ceramike zapo-
biegajacg powstawaniu osadéw, przystosowang do baterii stojacych, z pdtpostumentem,
z syfonem z tworzywa sztucznego, $rednica odptywu dz50 mm.

e Zzlewozmywaki z blachy stalowej chromoniklowej (przystosowane do baterii stojacych)
z syfonem z tworzywa sztucznego, $rednica odptywu dz50 mm.

e miski ustgpowe ceramiczne w kolorze bialym, gat.|, wiszace, montowane do stelaza,
z odplywem poziomym, deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe,
srednica odptywu dz110 mm

e pisuary ceramiczne w kolorze biatym gat. |, z mocowaniem ukrytym, z doptywem z tylu,
z odptywem poziomym, z syfonem z tworzywa sztucznego, z elementami umozliwiajacymi
montaz armatury sptukujacej podtynkowej, $rednica odptywu dz50 mm,

e zlewozmywaki z blachy stalowej chromoniklowej (przystosowane do baterii stojacych)

z syfonem z tworzywa sztucznego PVC-U, $rednica odptywu dz50 mm,

w posadzkach - wpusty podlogowe z PVC-U, érednica odptywu dz50 mm, dz110 mm.

41.1. Wyposazenie dodatkowe sanitariatow

e pojemnik na odpady o pojemnosci 60 litrow, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali
nierdzewnej o strukturze jedwabisty mat o wykorczeniu InoxPlus redukujacym odciskanie
palcow i utatwiajacym utrzymanie w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm.

e lustro, ze szkfa krysztalowego grubosci 6 mm, uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej.

e pojemnik na reczniki,

e dozownik mydta w plynie, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali nierdzewnej o
strukturze jedwabisty mat o wykoriczeniu InoxPlus redukujacym odciskanie palcow i uta-
twiajgcym utrzymanie w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm.

e pojemnik na papier toaletowy z rolkg zapasowa, do montazu nadtynkowego, obudowa ze
stali nierdzewnej o strukturze jedwabisty mat o wykorczeniu InoxPlus redukujacym odci-
skanie palcow i utatwiajgcym utrzymanie w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm. Pojem-
nik miesci dwie rolki, po zuzyciu pierwszej rolki, rolka zapasowa wpada automatycznie na
jej miejsce.

e pojemnik na szczotke, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali nierdzewnej o struktu-
rze jedwabisty mat o wykoriczeniu InoxPlus redukujgcym odciskanie palcow i utatwiajacym
utrzymanie w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm, miseczka ociekowa czarna, wyjmowa-
na, wykonana z plastiku, szczotka zawieszona w pojemniku, wymiary pojemnika
110x300x117 mm.



e suszarka do ragk, AC20 V, P=1500 W, do montazu natynkowego, obudowa ze stali nie-
rdzewnej, powierzchnia szlifowana matowa o wykoriczeniu InoxPlus redukujacym odciskanie
palcow i utatwiajagcym utrzymanie w czystosci, 0 grubosci obudowy 2 mm, z bezdotykowym
czujnikiem zblizenia na podczerwien, zasieg czujnika regulowany 5-33cm, z automatycz-
nym wytgcznikiem ochronny po 60 sek., wydajno$¢ suszarki 120 m3/h.

4.1.2. Wyposazenie sanitariatow dla osob niepetnosprawnych

W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano przybory sanitarne z uchwytami
z przeznaczeniem dla tych oséb.
Wymagane wysokosci montazu przyboréw sanitarnych i wyposazenia w sanitariacie dla oséb
niepetnosprawnych od poziomu posadzki:
o UMYWALKA —na wysokosci 80 + 90 cm
Umywalka powinna by¢ zawieszona tak, aby jej spdd znajdowat sie powyzej kolan osoby
siedzacej na wozku. Wysokos¢ blatu umywalki nie powinna przekroczyé 90 cm. Niewskaza-
ne jest montowanie potpostumentéw lub postumentow, gdyz ich gabaryty i parametry czesto
uniemozliwiajg podjazd wozkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna mie¢ 60 + 70 cm
szerokosci i 50 + 60 cm gtebokosci.
Wolna przestrzen do podjazdu wozka powinna wynosic¢ 70 cm.
Uchwyty przy umywalce montowa¢ w rozstawie 80 cm, na wysoko$ci gornej krawedzi

85 cm.
Przy umywalkach montowa¢ syfony podtynkowe (w zabudowie).
e MISKA USTEPOWA —-na wysokosci 50 cm

Miske ustgpowg montowaé w odleglosci 40 cm jego osi od $ciany.
Uchwyty przy misce ustepowej montowaé w rozstawie 70 cm, na wysokosci gome;
krawedzi 85 cm.

e gniazdo elektryczne z uziemieniem —na wysokosci 120 + 140 cm

e pojemnik na papier toaletowy —na wysokodci 100 + 120 cm (bez wy-
posazenia)

e lustro uchylne z katowa regulacjg nachylenia  —nie wyzej niz 100 cm

Uchwyt montowa¢ pomigdzy umywalkq a miska ustepowa w odlegtosci 40 cm od osi przybo-
réw, z zapewnieniem przestrzeni manewrowej dla wozka z drugiej strony miski ustepowe]
o szerokosci 80 cm.

Stosowa¢ nalezy uchwyty o $rednicy 2,5-3,5cm i diugosci 80 + 85 cm.

Do montazu porgczy i uchwytow nalezy montowa¢ dodatkowe elementy wzmacniajace w
stelazu. Porgcze oraz uchwyty nalezy montowa¢ z rur ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301,
o $Srednicy 30 mm i grubosci Scianki 1,5 mm.

Porgcze oraz uchwyty nalezy montowaé w sposob gwarantujacy uzyskanie wymaganej wy-
trzymatoSC na obcigzenie.

5. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
5.1.Rurociagi - materiat, taczenie

Przewody odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw w budynku wykona¢ z rur PE o pola-
czeniach zgrzewanych.
Do odprowadzenia zaprojektowano przewody o $rednicach dz25 mm, dz32 mm.

5.2.Rurociagi - prowadzenie

Przewody odprowadzenia skroplin prowadzi¢ po wierzchu $cian w zabudowie z plyt gipsowo
— kartonowych na ruszcie z profili z blachy stalowej ocynkowanej lub w bruzdach $ciennych
w zaleznosci od mozliwosci lokalizacyjnych.



Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku zaprojektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej. Przed wiaczeniem do pionu odptywy skroplin nalezy zasyfonowaé.
5.3. Rurociagi - mocowanie

W instalacji odprowadzenia skroplin przewody mocowaé z zastosowaniem typowych uchwytow
ocynkowanych. Uchwyty montowa¢ do stropéw lub $cian.

4. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie przybory, urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atesty certyfikaty i $wiadec-
twa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych przepisow
w tym zakresie.

Opracowat:

mgr inz. Wactaw Zimny
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3b.1 | WIATROLAP GRES 567
"[Proj. rura osfonowd~ A T[T 1 — ol ______ ( 3b2 | POCZEKALNIA GRES 18,82
| PVC DN250, L=2,0m g 3b3 | P PORZ GRES 213 -
‘ , 3b.4 | WC INW KLIENTOW GRES 5,31 NAZWA. JEDNOSTKI PROJEKTOWE
, Froj._przylqcke kandlizacj sanitarng \ 3b5 | F. ALIMENTACYINY GRES 11,06
j . \ | j \ 3b6 | D. PRZYJMOWANIA WNIOSKOW GRES 32,95
I , 0/9 e / | % | 1 : 3c.1__| KOMUNIKACJA GRES 18,67
| || L1 , 3c2 | ARCHIWUM GRES 15,67 :
i V——_ ] | i | | 209,73/ 71 g 209,13/61 ~ 3c3 | P KIEROWNIKA WYKL DYW. | 12,27 NAZWA INWESTORA
: : e - = : i | [ | 3c4 | D. REALIZACJI WNIOSKOW WYKEL.DYW. | 27,32
Sta n OW