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1. DANE OGÓLNE. 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zasilenia wiaty rekreacyjnej i 
słupów oświetleniowych w miejscowości Poręby Kupieńskie, gmina Kolbuszowa. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak RGKiB.6733.12.2020 
 Podkład geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;  
 Warunki przyłączenia znak 19-F2/WP/02302 z dnia 14.11.2019r. 
 Wykaz właścicieli i władających nieruchomościami;  
 Uzgodnienia;  

 
1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zasilenia wiaty rekreacyjnej i słupów 
oświetleniowych w miejscowości Poręby Kupieńskie, gmina Kolbuszowa. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:  

 Odcinek linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm2 relacji projektowane Złącze Kablowo-
Licznikowe wg odrębnego opracowania do projektowane Złącze Kablowe słupowe na 
istniejącym słupie oświetleniowym 1 o długości l=60/72m 

 Złącze kablowe słupowe na istniejącym słupie oświetleniowym 1 
 Odcinek linii kablowej nN typu YKXS 4x10mm2 relacji projektowane Złącze Kablowe 

słupowe na istniejącym słupie oświetleniowym 1 do projektowana Rozdzielnica 
Główna wiaty rekreacyjnej wg odrębnego opracowania o długości l=53/67m 

 Odcinek linii kablowej nN typu YKXS 4x10mm2 relacji projektowane Złącze Kablowe 
słupowe na istniejącym słupie oświetleniowym 1 do istniejące oprawy na słupach 
oświetleniowych 2 i 3 o długości l=61/90m 

 
1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY 

• Norma SEP N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa.”  
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 89,poz. 414) – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
12.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczególności z art. 20, ust. 4. 

 

Oświadczam, że: 

Niniejszy projekt wykonawczy p/n: „Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i słupów oświe-
tleniowych w miejscowości Poręby Kupieńskie” na dz. ew. nr 586/2, 586/4 położonych 
w miejscowości Poręby Kupieńskie, Gmina Kolbuszowa. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Rzeszów, dnia 22.04.2019 

 
Projektował: 

MGR INŻ. PAULINA SERWATKA-MASŁYK 
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1.5. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ AUTORÓW OPRACOWA-

NIA 
  

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
5 
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1.6. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
  

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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1.7. ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ 
  

Za zgodność z oryginałem 
 
 

Mgr inż. Paulina Serwatka-Masłyk 

PDK/0244/POOE/13 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Tytuł opracowania: 
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PORĘBY KUPIEŃSKIE” 
 
Lokalizacja 
 
NA DZ. EW. NR 586/2, 586/4 OBR. 0008 PORĘBY KUPIEŃSKIE POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PORĘBY KU-

PIEŃSKIE 
JEDN. EWID. 180602_5 KOLBUSZOWA OBSZAR WIEJSKI 

 
 
Inwestor: 
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Zakres prac i kolejność ich wykonywania 

 przygotowanie miejsca pracy 
 wykonanie wykopów pod projektowaną linię kablową 
 montaż urządzeń 
 wykonanie pomiarów i włączenie do instalacji 

 
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 istniejące uzbrojenie terenu 
 drogi publiczne 
 istniejące budynki, ogrodzenia 

 
2. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

 Istniejące uzbrojenie terenu - linie napowietrzne nN, kablowe nN, 
 Istniejące drogi 

 
3. Przewidywane zagrożenia 

 Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym  - 
zagrożenie średnie 

 Praca w pobliżu dróg publicznych zagrażająca wypadkami – zagrożenie średnie 
 Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych zagrażające przygnieceniem, 

upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie średnie 
 Prace przy wykopach zagrażające upadkiem  – zagrożenie średnie 

 
4. Sposób prowadzenia instruktażu 

 Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji 
 Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę 

i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia 
nowych technologii 

 Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
 Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP 
 Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy 

w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia 
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego wykony-
wania pracy 

 Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania 
 Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie nume-

rów alarmowych. 
 



 
„Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i słupów oświetleniowych w 

miejscowości Poręby Kupieńskie” 

 

  
 

 
12 

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
 Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp. 
 Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp. 
 Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu 
 Wyznaczenie stref niebezpiecznych 
 Wyznaczenie dróg komunikacyjnych 

 
Dokładnie rozeznać istniejące uzbrojenie podziemne terenu, wykop w pobliżu urządzeń 
podziemnych prowadzić ręcznie, a w razie potrzeby pod nadzorem użytkowników 

 

Projektował: 
MGR INŻ. PAULINA SERWATKA-
MASŁYK 
UL. BRZOZOWSKA 1/20, 
 35-505 RZESZÓW 
 

PDK/0244/POOE/13 
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„Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i słupów oświetleniowych w 

miejscowości Poręby Kupieńskie” 

 

  
 

 
13 

4. OPIS TECHNICZNY. 

4.1. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
Do proj. wg odrębnego opracowania ZKL-1, w części odbiorcy przyłączyć  proj. WLZ YAKXS 4x35mm2 
l=60/72m i zasilić nim proj. ZK na istn. słupie oświetleniowym 1. W proj. ZK zamontować urządzenia 
zabezpieczające obwody i sterujące oświetleniem zgodnie z E-02. Z projektowanego ZK wyprowadzić 
obwody zasilające:  

 Oprawy oświetleniowe na istn. słupach 2 i 3 YKXS 4x10mm2 l=61/90m zab. 1P B10 
 Wiatę rekreacyjną YKXS 4x10mm2 l=53/67m zab. 3P B16 

Wzdłuż kabla zasilającego oprawy oświetleniowe (w jednym wykopie) należy ułożyć bednarkę ocyn-
kowaną Fe/Zn 25x4. Oprawy łączyć z kablem oświetleniowym poprzez bezpiecznik 6A/gF w puszce 
IP65 zamontowanej 1m pod oprawą na słupie.  

Proj. zasilenie Wiaty (YKXS 4x10mm2) o długości l=53/67m wprowadzić do proj. Rozdzielnicy Głównej 
Wiaty Rekreacyjnej (wg odrębnego opracowania) na zaciski Rozłącznika Modułowego iSW 40A.  

Proj. Złącze kablowe słupowe ZK wyposażyć w gniazda 3F 32A, 16A oraz 2x 1F. Sterowanie oświetle-
niem projektuje się ręczne (łącznik krzywkowy 0-1 16A). 

Projektowaną linię kablową nN połączyć wg schematu E-01 i prowadzić po trasie wg PZT-01.  

UWAGA!!! 
Wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy 

4.2. SPOSÓB UKŁADANIA LINII KABLOWYCH 
Kabel układać w ziemi na głębokości – 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie wykopu wykonać 
podsypkę z piasku (10cm), ułożyć kabel i przysypać warstwą piasku (10cm) oraz warstwą ziemi 
(15cm). Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów. Kabel układać linią falistą z 4% za-
pasem. Przy istn. ZKL-1 i przy proj. ZK pozostawić zapasy kabla o dł. 2m. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, należy zachować 
odpowiednie odległości zgodne z normą N SEP-E-004 oraz zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z 
PZT-01 (przedstawiono długości i typy rur osłonowych). Istniejące kable energetyczne i teletechnicz-
ne zabezpieczyć na skrzyżowaniach z projektowanym kablem oświetleniowym za pomocą rur dwu-
dzielnych zgodnie z PZT-01. Wyloty rur osłonowych na kablu uszczelnić za pomocą palczatki termo-
kurczliwej lub taśmy denso. Uszczelnienie wykonać na każdym odcinku rury osłonowej po obu stro-
nach. Wzdłuż trasy kabli co 10m oraz przy przepustach na kablu nałożyć co 10 m opaski z PCV 
z oznacznikami trwałymi wg zaleceń norm.  

4.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ 
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto system szybkiego wyłączenia zasila-
nia w układzie sieci TN-C. 
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4.4. UWAGI KOŃCOWE. 
 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać 

o zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.  
 Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem urządzeń do eksploatacji 

należy wykonać niezbędne badania i pomiary.  
 Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą 

Rzeszów, kwiecień 2020 
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