QD) SP-Project - Paulina Serwatka-Mastyk
N W ul. Brzozowska 1/20 | 35-505 Rzeszow | Tel. 608 451 772

Tytut opracowania:

,,BUDOWA ZASILENIA WIATY REKREACYJNEJ | StUPOW OSWIETLENIOWYCH W MIEJSCOWOSCI
PoRrEBY KUPIENSKIE”

Lokalizacja

NA DZ. EW. NR 586/2, 586/4 0BR. 0008 POREBY KUPIENSKIE POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI POREBY KU-
PIENSKIE

JEDN. EWID. 180602 5 KoLBuszowA OBSzZAR WIEJSKI

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

uL. OBRONCOW PokoJu 21
36-100 KoLBUSZOWA

Zakres opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Zespot projektowy:

Projektowat: PDK/0244/POOE/13 04.2020

MGR INZ. PAULINA SERWATKA-MASLYK | spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Opracowat: 04.2020
MGR INZ. KRYSTIAN BARTECKI

Sprawdzit: PDK/0151/PWOE/17 04.2020

MGR INZ. MATEUSZ CUKIERDA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

EGZEMPLARZ: [/

KWIECIEN 2020



5

,,Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i stupéw oswietleniowych w
miejscowosci Poreby Kupienskie”

SPIS ZAWARTOSCI
1. [DF: [ = oT=Jo ] oY= TS TSP 3
i S =T [ a1 o Y lle] o = olo VY = | o - TR USSR 3
1.2, POASTaWa OPIraCoOWANIA. .ueeieeeeeiiciiiieiee e e e eec e e e e e e ee st aere e e e ee s e btasaeeeeeeeseanstaseeeeeaeeesansssrereeaeaeans 3
1.3. Cel i ZaKres OPraCoOWANIA. .iiccuvieeeicieee e et ie e et e esre e e e stre e e e s e e e e eabbe e e e s ae e e e e nabaeeeenbeaeaennsteeasensenes 3
1.4. POdSTaWOWE PrZePiSY I NOIMY..cciicuiieeeeiiieeeeiiieeeeeitteeeesteeeesiaraeeessaeeessnbeeeeessseeeesnreesansssaessssenes 3
1.5. Kopie Zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwe] izby zawodowej autorow opracowania....... 5
i VLY T VT oY o] AV £ [o2=] o L= SRR 7
1.7. Odpis protokotu narady kOordynacyjne]......ccceeeeeeieecciiiiiie e 9
2. Czes$¢ opisowWa INFOrMaC]i BIOZ.........ccooviieieiee ettt et tte e e ette e e e ate e e e e earae e e ennas 10
4. (0] o1 I3 d=Yol o1 o 1To7.4 01V Z0 ST SRPPROt 13
4.1. Opis zaprojektowanyCh rOZWIigzZan. ........cccecuiieiiiiiiie et e e e earae e e e ee e e e anees 13
4.2. Sposdb uktadania linii KabIOWYCH ..........viiieee e s 13
4.3, OChIrONa O POTAZEN .....eeiieiiieee ettt ettt e e e ettt e e e et e e e eebaee e e e beeeeeeabeeeesstaeeeeassseeaeessesesasseeesannres 13
4.4, UWaAEi KONCOWE. ...oeiiiieiiieectiie e e ettt ettt e e ettt e e e te e e e et ae e e e beeeeeeateeeeesssaeeeansbeeesanssaeeeansaeeasannres 14
PZT-01 Projekt Zagospodarowania TEIENU ........c..uueiiieeeiieiiiiieeee e e e ettt ee e e e eestareeeeaaeeessnrasaeesesasananes 15
0 Yol o =T o o =Y (1 Vo4 1Y TSP 16
E-02 Zt3Cze KabloOWE STUPOWE. ... .eiiieiiiee sttt et e e rae e e e aa e e e e s e e e e saneaee s 17



,,Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i stupéw oswietleniowych w

5

miejscowosci Poreby Kupienskie”

1. DANE OGOLNE.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zasilenia wiaty rekreacyjnej i

stupdw oswietleniowych w miejscowosci Poreby Kupienskie, gmina Kolbuszowa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego znak RGKiB.6733.12.2020
Podktad geodezyjny -mapa d/c projektowych w skali 1:1000;

Warunki przytaczenia znak 19-F2/WP/02302 z dnia 14.11.20109r.

Wykaz wiascicieli i wtadajgcych nieruchomosciami;

Uzgodnienia;

1.3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zasilenia wiaty rekreacyjnej i stupéw

oswietleniowych w miejscowosci Poreby Kupienskie, gmina Kolbuszowa.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

Odcinek linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm?relacji projektowane Ztgcze Kablowo-
Licznikowe wg odrebnego opracowania do projektowane Ztgcze Kablowe stupowe na
istniejgcym stupie oswietleniowym 1 o dtugosci 1=60/72m

Zfacze kablowe stupowe na istniejgcym stupie o$wietleniowym 1

Odcinek linii kablowej nN typu YKXS 4x10mm? relacji projektowane Ztgcze Kablowe
stupowe na istniejgcym stupie oswietleniowym 1 do projektowana Rozdzielnica
Gtéwna wiaty rekreacyjnej wg odrebnego opracowania o dtugosci [=53/67m

Odcinek linii kablowej nN typu YKXS 4x10mm? relacji projektowane Ztgcze Kablowe
stupowe na istniejgcym stupie oswietleniowym 1 do istniejgce oprawy na stupach
oswietleniowych 2 i 3 o dtugosci I=61/90m

1.4. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMY

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.”
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,,Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i stupéw oswietleniowych w
miejscowosci Poreby Kupienskie”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.
Nr 89,p0z. 414) — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12.11.2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623), a w szczegdlnosci z art. 20, ust. 4.

Oswiadczam, ze:

Niniejszy projekt wykonawczy p/n: ,,Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i stupow oswie-
tleniowych w miejscowosci Poreby Kupienskie” na dz. ew. nr 586/2, 586/4 potozonych
w miejscowosci Poreby Kupieniskie, Gmina Kolbuszowa.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Rzeszéw, dnia 22.04.2019

Projekt t:
rojextowa PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA SERWATKA-MASLYK spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzif: PDK/0151/PWOE/17

MGR INZ. MATEUSZ CUKIERDA spec. instalacyjna w zakresie: sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ETF-YKK-84C *

Pani Paulina Serwatka-Mastyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0081/14

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 15, 36-060 Gtogow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

N T e e o B B e e L]
Inigejsze Zzaswiadaczenie jest wazne ao ania £dUL1-vil-J1.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1II-5MB-AAJ *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17

adres zamieszkania m. Bobrowa 137, 39-203 Bobrowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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(wz 01,10.20139)
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 14-11-2019r.
19-F2/5/02302.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 19-F2/UP/02302 o przylaczenie do sieci.

GMINA KOLBUSZOWA
Kolbuszowa ul. Obroncéw Pokaoju 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przylaczenia nr 19-F2/WP/02302 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zadaszona scena plenerowa
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowos¢ Poreby Kupieriskie, nr dz. 586/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-11-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 45 w linii nN .... Stacja zasilajaca 5$11-524 Porgby Kupienskie 2.

2 WMiejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki
diugoié ok.35m, przytacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.,

5.2 na Istniejacym stupie montowaé tréjobwodowe zigcze kablowe stupowe na wysokoici 2,5m. Do zfacza
wprowadzi¢ istniejace oraz projektowany przyfacz kablowy,

5.3 w celu ochrony przepieciowej na stupie montowaé komplet ogranicznikéw przepiet oraz wykonac uziemienie.
Stosowac¢ jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przylaczy

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spefniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowg-rozliczeniowego:  zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. : g

& Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomtar energii czynne;j,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemow pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], w ztgczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy siéci zasilajgce] 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernéj do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw techniczaych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmasferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

S

Za zgodno$¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jei konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzeni.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Tomasz Piechota

PGE Oystrybucja S.A,
Oddziat Rzeszo

or
Ryszard Mastyk

Za zgodnos¢ z oryginatem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13



Kolbuszowa, dnia: 2020-05-07
Starosta Kolbuszowski
Zespod! Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;j
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.73.2020

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 1 z pozn. zm.)

Dla: SP-Projekt
Paulina Serwatka-Mastyk
Adres : 35-505 RZESZOW

Brzozowska 1/20

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.73.2020 z dnia: 2020-04-27

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Praedmiot uzgodnienia : Kable energetyczne: zasilajacy i oswietleniowy,

Lokalizacja obiektu :
gmina : KOLBUSZOWA

Miejscowosc: Porgby Kupienskie , dziatka nr: 586/2, 586/4

Przedtozony projekt w dniu: 2020-05-07 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenuy bedacych przedmiotem wniosky.

Uczestnicy narady uzgodnili przedtozong dokumentacije z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegéinej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegoinoéci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika ich dysponenta.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogoéw
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzadzif:

o P st

NIE PODLEGA OPLACIE SKAREOWE
na podstawie art.3 ustawy

z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej

Dz.U.Nr 225 poz.1635

Za zgodno$¢ z oryginalem

Mgr inz. Paulina Serwatka-Mastyk
PDK/0244/POOE/13
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,,Budowa zasilenia wiaty rekreacyjnej i stupow oswietleniowych w
miejscowosci Poreby Kupienskie”

2. Cze$S€ OPISOWA INFORMACJI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

,,BUDOWA ZASILENIA WIATY REKREACYJNEJ | StUPOW OSWIETLENIOWYCH W MIEJSCOWOSCI
PoRrEBY KUPIENSKIE”

Lokalizacja

NA DZ. EW. NR 586/2, 586/4 0BR. 0008 POREBY KUPIENSKIE POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI POREBY KU-
PIENSKIE
JEDN. EWID. 180602_5 KoLBUSzZOWA OBSZAR WIEJSKI

Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA

uL. OBRONCOW PokoJu 21
36-100 KoLBUSZOWA

Zakres opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
Zespot projektowy:
Projektowat: PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA SERWATKA-
MASLYK spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
UL. BRZOZOWSKA 1/20, instalacji i urzadzen elektrycznych i
35-505 RZESZOW elektroenergetycznych

10
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miejscowosci Poreby Kupienskie”

Zakres prac i kolejnos¢ ich wykonywania

przygotowanie miejsca pracy

wykonanie wykopdéw pod projektowang linie kablowg
montaz urzadzen

wykonanie pomiardw i wigczenie do instalacji

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

istniejgce uzbrojenie terenu
drogi publiczne
istniejgce budynki, ogrodzenia

2. Elementy mogace stwarzac zagrozenie

Istniejgce uzbrojenie terenu - linie napowietrzne nN, kablowe nN,
Istniejgce drogi

3. Przewidywane zagrozenia

e Praca w poblizu czynnych sieci nN zagrazajgca porazeniem pradem elektrycznym -

zagrozenie Srednie

e Praca w poblizu drég publicznych zagrazajgca wypadkami — zagrozenie Srednie

e Prowadzenie prac roztadunkowych i montazowych zagrazajgce przygnieceniem,

upadkiem przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie srednie

e Prace przy wykopach zagrazajgce upadkiem — zagrozenie $rednie

4. Sposob prowadzenia instruktazu

Zapoznanie z zakresem robét i kolejnoscig ich realizacji

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe
i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robot oraz w przypadku wprowadzenia
nowych technologii

Zapoznanie pracownikdéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad BHP

Okreslenie Scistych procedur postepowania oraz Sciste ich przestrzeganie przy pracy
w poblizu urzadzen pod napieciem w zakresie przygotowania, okreslenia
i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robét i bezpiecznego wykony-
wania pracy

Okreslenie srodkéw technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania
Podanie jednoznacznych sposobdw komunikowania sie oraz przypomnienie nume-
row alarmowych.
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5. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

e Srodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rekawice ochronne itp.
e Srodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.

e Zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcego sprzetu

e Woyznaczenie stref niebezpiecznych

e Woyznaczenie drég komunikacyjnych

Doktadnie rozezna¢ istniejace uzbrojenie podziemne terenu, wykop w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ recznie, a w razie potrzeby pod nadzorem uzytkownikow

Projektowat. PDK/0244/POOE/13
MGR INZ. PAULINA SERWATKA-

MASLYK spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
UL. BRZOZOWSKA 1/20, instalacji i urzadzen elektrycznych i
35-505 RZESZOW elektroenergetycznych
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4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
Do proj. wg odrebnego opracowania ZKL-1, w czesci odbiorcy przytaczyé proj. WLZ YAKXS 4x35mm?
I=60/72m i zasili¢ nim proj. ZK na istn. stupie oswietleniowym 1. W proj. ZK zamontowa¢ urzgdzenia
zabezpieczajace obwody i sterujgce oswietleniem zgodnie z E-02. Z projektowanego ZK wyprowadzi¢
obwody zasilajace:

e Oprawy o$wietleniowe na istn. stupach 2 i 3 YKXS 4x10mm? 1=61/90m zab. 1P B10

e Wiate rekreacyjng YKXS 4x10mm? 1=53/67m zab. 3P B16

Wzdtuz kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe (w jednym wykopie) nalezy utozyé bednarke ocyn-
kowang Fe/Zn 25x4. Oprawy faczy¢ z kablem oswietleniowym poprzez bezpiecznik 6A/gF w puszce
IP65 zamontowanej 1m pod oprawg na stupie.

Proj. zasilenie Wiaty (YKXS 4x10mm?) o dtugoéci 1=53/67m wprowadzi¢ do proj. Rozdzielnicy Gtéwnej
Wiaty Rekreacyjnej (wg odrebnego opracowania) na zaciski Roztgcznika Modutowego iSW 40A.

Proj. Ztagcze kablowe stupowe ZK wyposazy¢ w gniazda 3F 32A, 16A oraz 2x 1F. Sterowanie oswietle-
niem projektuje sie reczne (facznik krzywkowy 0-1 16A).

Projektowang linie kablowg nN potgczy¢ wg schematu E-01 i prowadzi¢ po trasie wg PZT-01.

UWAGA!!!
Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku odbiorcy

4.2. SPOSOB UKtADANIA LINII KABLOWYCH
Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci — 0,7 m w typowym rowie kablowym. Na dnie wykopu wykonaé
podsypke z piasku (10cm), utozy¢ kabel i przysypaé warstwg piasku (10cm) oraz warstwg ziemi
(15cm). Nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac row. Kabel uktadaé linig falistg z 4% za-
pasem. Przy istn. ZKL-1 i przy proj. ZK pozostawic zapasy kabla o dt. 2m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, nalezy zachowa¢
odpowiednie odlegtosci zgodne z normg N SEP-E-004 oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z
PZT-01 (przedstawiono dtugosci i typy rur ostonowych). Istniejgce kable energetyczne i teletechnicz-
ne zabezpieczy¢ na skrzyzowaniach z projektowanym kablem oswietleniowym za pomoca rur dwu-
dzielnych zgodnie z PZT-01. Wyloty rur ostonowych na kablu uszczelni¢ za pomocg palczatki termo-
kurczliwej lub tasmy denso. Uszczelnienie wykonaé na kazdym odcinku rury ostonowej po obu stro-
nach. Wzdtuz trasy kabli co 10m oraz przy przepustach na kablu natozy¢ co 10 m opaski z PCV
z oznacznikami trwatymi wg zalecen norm.

4.3. OCHRONA OD PORAZEN
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto system szybkiego wytgczenia zasila-
nia w uktadzie sieci TN-C.
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4.4. UWAGI KONCOWE.

e Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zadbad

0 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

e Po zakonczeniu robdt instalacyjno montazowych, przed wtgczeniem urzadzen do eksploatacji

nalezy wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

e Do odbioru technicznego przygotowac inwentaryzacje powykonawczg

Rzeszéw, kwiecien 2020

Projektowat:
MGR INZ. PAULINA SERWATKA-
MASLYK

PDK/0244/POOE/13

spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Opracowat:
MGR INZ. KRYSTIAN BARTECKI
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MGR INZ. MATEUSZ CUKIERDA
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spec. instalacyjna w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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