
URZA {) rvr I BJRIw K(r(,tr(isz()wD.I

0 8 MAJ m20

(LG w,4
4
J

Orange Polska
Domena Hurt

Zarzqdzanie ZasobamiSieci i lT,

Dzial Zarz4dzan ia Zasobami I nf rastru ktury
i Obslugi Klienta w Krakowie

Al. Pifsudskiego 35, 35-001 Hzesz6w

tel.: 17 878 73 00 www.hurt-orange.pl

Urz4d Miejski w Kolbuszowej
ul. Obro666w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Rzesz6w, 24 kwietnia 2020r.

Numer pisma: TTlSlKU..l 630 1 /20lRS
Temat: warunki technicznych nazabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwi4zku z planowanE inwestycjE
pn.: 'Budowa przyl4cza, wodoci4gowego ze studniq wodomierzowq na skrzy2owaniu drogi krajowej nr g

z drog4wojew6dzk4 nr 987 w km 165+880 w Kolbuszowej "

Szanowni Panstwo,
w nawiTaniu do pisma z dnia 30.03.2020r. dotyc,zqcego warunk6w technicznych zabezpieczenia

infastruktury teletechnbznej w zwiaTku z planowanq inwesty'cjq pn.: 'Budowa przylqcza wodocrqgowego ze
studniq wodomierzowq na skrzy2owaniu drogi krajowej nr 9 z. drogq wojew6dzkq nr g87 w km 165+880 w
Kolbuszowej", dzidalqc stosownie do postanowieri art. 5 ust.1 p,kt 9 Ustar,ny z dniaT lipca 1994 prawo budowlane
(t'j. Dz U. 2016r.,poz. 29O ze zm.), informujemy,2e w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy..
1. Dokonad zabezpktczenia istnieiqcych urz4dze6 telekomunikacyjnychpoprzez:

o W strefie projektowanych wykop6w infrastrukturg teletechniczn4 wraz z kablami zabzpieczy|, przed
uszkodzeniem.

. W miejscach skayzowania z przyl4czem (km 165+880) nalehy odpowiednio zabezpieczyc sie6
telekomunikacyinq rurami ochronnymi zblizeniowymi (odleglo6i podstawowa w zblizeniu nie mniejsza ni2
1 ,0m, w miej:scu skrzyzowania nie mniejsza niz O,2Srn).

o W przypadkur uszkodzen wlw infrastruktury wynikajqcej z eksploatacjl zapewni(, dostgp sluzbom
eksploatacyjn'ym do ewentualnych prac utrzymaniowy,ch.

. Prace wykonywac rgcznie z zachowaniem ostrozno6ci, zgodnie z normami branzowymi
i obowiqzulqc'7mi przepisami techniczno - budowlanyrni, pod Scistym nadzorem Orange Polska S.A.

2, W przypadku braku mozliwo5ci zabezpieczenia nalezy zlozyc wniosek o wydanie warunk6w technicznych
na przebudowg

3. Zabezpieczenie u/szystkich element6w infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005r. w sprawie warunk6w
technicznych, jak,im powinny odpowiada6 telekomunil€cyjne obieKy budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.220O5r,, ar 219, poz. 1864 zezm.);

4. lnformujemy, 2et na obszaze objgtym przednriotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych uz4dzeh teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dok,)nywanej przez projeklmta lub na etapie realizacji zadania zostanq stwierdzone ro2nice
pomigdzy danyni otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwlocznie zgtosi6 do OpL oraz
uzgodnic z wfascir:ielem uzqdzen teletechnicznych (sieci) ripos6b zabezpieczenia lub przebuoowy;

5. Realizaqa powyzs;zych prac moze odbywai sig na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji proiektowej. Projekt wykonawczy (w 2 ergzemplazach + ptyta CD) proszg sklada6 do
zatwierdzenia w Dziale Zazqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krak6w, w Rzeszowie
ul. Pilsudskiego 35,,
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6.

7.

Dane techniczne potrzebne do opracowania prolektu wykonawczego zostanq udzielone w Dziale
Tarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta vu Rzeszowie ul, Pilsudskiego 35 (sprawg ptowaozl
Roberl Szczgch tel 17 87873oo). Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od przeprowadzenia wizii
.A terenre;

Wszystkje pracet zwiryute z infrastruktur4 telekornunikaroyjnq nalezy wykonyrvad zgodnie z obowiqzujqcymi
pzepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierd;zonym i uzgodnionym z ORANGE POLSI<A S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod Scistym nadz:orem pzedstawicieli sfuZb technicznych ORANGE
POLSM {],A.;
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urz4dz:u-t teletechnicznych wynikajqce z naruszenia lub
koniecznosci zrnian stanu dotychczasowego uzqdz'=n linior,vych przy zacno\Naniu dotychczasowych
wlaSciwoSci uzyl.kowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastruKury teletechnia:nej, w szczeg6lnoSci w wyniku niedotraTmania
wymagai i warunk6w okre6lonych w niniejszym dokurnencie, ORANGE POLSKA S.A,, na zasadach
pzewidzianych w przepisach prawa migdzy innymi w pzepisach arlt 415,435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obc;i4iry sprawcg petnymi kosztami naprcrwy oraz odszkodowaniem za straty antiqane migdzy
innynti z wyplaconymi bonif katami i karami rarynikajgcyrni z zawarlych przez OMNGE POLSKA S.A um6w
z klientami, a tal.ze innymi karami administracyjnymi,
L4czna wysokorSi roszczen OMNGE POLSKA S.A vv stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kjlkuset tysigcy Zotych polskich;
Roboty budcrwliano-montazowe nae2y zlecic wylqcznie firmie specjalizujqcej sig w wykonywantu prac
o podobnym zakresie rzeczowm do tych rob6t z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajqcej
certyfikat jakoSci z serii ISO 9000 lub inny r6wnowazny dokument wydany paez podmiot uprawniony cio
kontroli jako5ci vy zakresie robot budowlanych;
Inwestor zobow,iqzany jest przed rozpoczgciem prac, kt6rych dotyczq niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystqpi6 z 14 dniowym (DR) wyprzedzenienr b formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu prz.ekazania placu budowy). Zgtoszenie zarntuu prowadzenia prac realizowane jest popzez
w/slanie wniosku o nadz6r wlaScicielski, Na podstawie zlozonego wniosku o nadzdr ORANGE POLSKA
S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu spriawowania ociptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ocrhronq infrastruktury teletechnicznej oraz clokonania odplatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywatria netdzoru wta6cicielskiego, odbior6w koricowych, wz6r wnioskrL o nadzor wlaScicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www cranoe.olzwniosekonadzor,
Wykonywanio prac na sieci OMNGE POLSKA S,A. bez zgrfoszenia jest naruszeniem wlasno6ci ORANGE
POLSKA S.A. i brgdzie zgJaszane organom Scigania!
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wnios<u. Wniosek nalezy kierowac
na aores:

Orange Po ska S.A.
Olrsluga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydzial lJtrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszonr
ul. Monir.tsz:ki l
35-01 5 Rzeszow
e-mail: fiS ,l

W pzypadku roz.poczecia prac zabezpieczaj4cych sie6 cptotelekomunikacyjnE o terminie rczpoczQciaprac
nalezy dodatkow'o dokonai powiadomieniazvvyprzedzeniem 34 dni robocze, popzez wys.lanie wniosku na

adres:
Orange Polska S A
ZarzEdzame Zasobami Sieci i ll-
Dztal Zarz4'Tzania Dostgpem do Infrastruktury dla Pnoces6w Biznesowycl^r w Katowicach
tul. Dauna €;6

30-629 KraLkow

Iel. 12 Ci23 41 10

e-mail: !:iSl
Zgloszenre powinno zawierac m in :

o informacje o wykonawcy robot - imig i nazwisko oraz numeru lelefonu do kierownika rob6t
. cedyfikat lakcSci z serii ISO 9000 lub inny r6wnowazny dokument wydany pzez podmiot uprawniony do

kontroli jakoSci w zakresie rob6t budowlanych- je6li \ryykonawca posiada;
o ,rprawnienia kierownrka budowy oraz aktLralny wpis do lzby Inzynier6w,
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. narmonogreLm rob6t oraz miejsce prowadzenia prac,
o jeden komplet dokumentacji projektowej (wrazz kopiq zatwierdzenia projektu przez oRANGE poLSKA

S A. oraz k,cpiq pozwolenia na budowg),
o inne dokumr-=nty okreSlone na etapie prolektowania.

i niosek/zamjar rozpoczgcia roboV przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

: =olska' 
do kt6rej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kt6rym

oplary za riwi:rdczony nadzor, nalicza sig od ch'wili przybycia na plac budowy pzedstawiciela
ORANGEPOLSKA S'A. zgodnie z pzekazanym zawiarlomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t
wymagalacych nadzoru. oplaty naliczane saza caly okres pobytu przedstawiciela oRANGE poLSKA s A.m tok6l odbioru Koicowego/Nadzoru wascicielskiego.c i ete OIiANGE POLSKA S,A. i Inwestora. W pr4ypadku

_ Inwestora Protok6t Odbioru Korlcowego/Nadzoru
wascicielsklego oRANGE POLSM S.A. zastrzega sobie orawo jednostronnego podpisania doKumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA s.A. wskazuie w Protokole odbioru Koricowego/N adzoru
WtaScicielskiego przyczynQ odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. protok6t
odbioru Koticovlego/Nadzoru Wla5cicielskiego jest podstawq naliczenia oplar za sprawowanie odplatnego
nadzoru

13 'Zakonczone prar:e zwiqzane z zabezpieczeniem infrastrul(ury ORANGE poLSKA S.A. nalezy zgriosic do
odbioru kom6rkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
zprzeKazaniem <ompretnej dokumentacji powykonawczr;l (wersja papierowa + cD).14 Na zakres wykorranych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange polska S.A.

15. Niniejsze warunki techn czne wazne sq przez okres 12 mir:sigcy od dnia ich wvdania
UWAGA
lnformujemy, .ze w obszarze dz'alan nwestycyjnych mogq znajdowa6 sig elementy irfrastruktury
telekomunikacyjn'3j (kable szafy, puszki) bgdqce pod napigciem niebezpiecznynn. Elementy te oznaczone sq
przywieszkami koloru czerwonego, zawieralqcymi informacjg o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.
w dokumentacji propktowej nalezy umiesci6 lnformacir2 o mozliwoSci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego ;:asobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i konieczno5ci zachowania
szczegolnych Srodk6w ostrozno6ci podczas pracy nalrv zbli2eniu z nimi. Osoby przystgpujqce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementacl-r infrastruldury w kt6rych wystgpujq napigcia
niebezpieczne, prlwinny posiadac aktualne uprawnienia {lEP (D oraz zobowiqzane sa do przesrrzeganra
Instrukcji BHP.

wykonawca przy'stgpujqc do prac na infrastrukturze oMNGE poLSKA s.A,, zobowizany lest do
przestrzegania i slosowania standard6w w zakresie bezpiex;zeistwa i kontroli dostepu w zakesie:
- r.rzgodnienia terntlnu rozpoczgcia prac,
- prowadzen a pratc zgodnie z obowiryuiqcymi p|zepisami prrawa wylqcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- oznaczania miejs;ca prowadzenia prac tablicq informacylrril.

Nie paestrzeganie por,vyzszego mo2e narazi' wykonawca na sankcjg finansowe o kt6rych rnowa w punkcie 9.
szczegolowy sposob postgpowania dra powyzszych wymagarl zostar zapisany:
- w punktach 10, 1 1, 12 niniejszych Warunk6w Technicznvoh
oraz
- na StrOnte !!.,';r1 .Cl r,

7iriwazi:Eg

Cil6wny Specjalista
Zarzqdzanie Zasobani Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Zal4czniki:

1 , Dodatkowe wymagan a Or3nge polska

2. Za)4czn k maoo'M,
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ul. Pilsud:;kiego 111a, 36- j.00 Kolbuszowa

tet. 17 227 52 27 , L7 227 19 99, L7 227 Lg 22
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Gmina Kolbuszowa
Obroric6w Pokoju 2l
36- 100 Kolbuszowa

Dotyczy: Zapewnienie dostawy wody do podlewania nasadzefi i zieleni, w obrgbie ronda na DK nr g, istniejqcego na dz. nr ewid.1492' l49ll2 w Kolbuszowej oraz warunki techniczne poct4czenia do gnr innej ,i..i *oJo.iago*.;.

q: z dn,7 czewvca200l r. o zbiorowyn zaopatneniuw wodg i
1437,zezm.)

o, z siedzibq w Kolbuszowej zapewnia dostawg wody
tj: 45 mi/m_c _ po zaprojektowaniu i wykonaniu staraniem

ni
dla: Zaw6r czerpalny wody,

potozony: w m, Kollbuszowa _ na dz. nr ewid. 1492,l4gllr!.

pr4ilqc1,enia' do sieci wodociqgowej i nry ko4ania:prqilqczn sq nas4Tp.uiqctj.

tulQt:ir.g1xid, fls sieci wo do ciqgowej sq nasepttrjqce:

niez art.2g ust. r pkt,20 iart.30. ust. r ustawy z7 ripcargg4r.
ze zn.): przytEcz wodoci4gowy zzkohczony na nieruchomoSci

rozwtqzaniawlqczenia do sieci i ukladu pomiarowego (konrplemy
ych, nadziemnych oraz drogi krajowej
e uprawntenta.

r i orjbiorach przexazac do:e do n:alizacji z: wnioskiemr0 nawcz4 prot techniczneso

l4du dokumenty

takze posiadanie ioru) od wszystkich
wyk,rn2ny fLlls byc dostarczone do

7' okres od lvykonania przvrqczt do zawarcia urnowy nie powinien byci dfuzsn1 niz2 m<e.

8' Miejsce u'lqczenia: Siei rvodoci4gowa $ 225_PVC znajduj4ca sig po srronie wschodniej ronda na DK9, wcinkg do sieciwykonai pnezrtawiercenie rury wodoci4gowej. Rzgdna rinii clinieri w punkcie wlqczenia, rJla rozbioru sredniego, wynosi: H,n,n=239,0 m n.p.m.

zaklad Gospodarki Komunalnej i Mles?.kaniowej sp z o o iv Kolbuszowei, ul piisudskiego 11ra
prowadzonego przez Sqd Rejonowy Sqd Gospodarczy w Rzeszowie, Xll Wydziat Krajowego
81,41685725, iEGON: 363020205 Kapiral Zakladowv: 818 000 ;i

,36-100 Kolbuszowa, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw
Relesrru Sqdowego pod numerem KRS 0000593583, Nlp:
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Zachowa( nale\ takle odlegloSi bezpieczn4, wymagan4 od granic i innych obiekt6w i uu4dzei w prowadzeniu r6wnoleglyr
skzyzowaniach, oraz min. 0,4 rn poniZej streff przemarzania glgbokoSir posadowienia rury. Odcinek wprowadzenia
studzienki (podej6cie pod zestaw wodomiezowy) zaproiektowac i wykonai w spos6b uniemozliwiaj4cy jego uszkodzenie t/.

rurze oslonowe.i z PE, wyprowadzone.i do poziornLr zestawu. l-okalizacja przyl4cza i zasuwy domowej w miejscu wl1cznr
skrzynki ulicznej ewentualnej dodatkowej obudowanej asuwy (na dfugim odcinkLr domowyrn) powinna umozliwiai staly dos
do prowadzenia eksploatacji, Nad przyt4czem zastosowai niebiesk4 tasmg znakujqc4 z pzewodem trasuj4cyrn.

l0.PrrylEczzako'hcry(, zestawern wodomiezowym - z wodomiezem o Srednicy bgd4cej wynikiem obliczefi, zalnontowan
poziomo w konsoli, klasy rnetrologicznej min. R100, zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami w nowej, szczelnej studzie
wodomiezowej o glgbokoSci ok, 2 n, - z ze-j{cian po stopniach wlazowych i ochronq przed zamauaniem lub w studzie
malogabarl4owej ocieplonej. Za z.estawern wodomiezowyn zastosowai, antyskaZeniowy atestowany separator pzeplyu
zwrotnych odpowiedniej klasy - dobrany zgodnie z wyrnogarni PN, zabudowany w zestawie (lub uz4dzenie r6wnowa'Zne) c

punkt czerpalny

ll. Przekloczenie drogi krajowej (w tyrn zajgcie pasa drogowego w celu wykonania rob6t iumieszczenieun4dzeh)kanalizar
rnelioracji, telekomunikacji i innych urzqdzeh podz:iernnych, wykonai na warunkach zarzqdcy (wtaSciciela) urz4dze
Stosuj4c rurg or;hronnq rurg pnewodow4 montowa,i na plozach a korice rury ochronnej nalezy uszczelnii specjaln'

,,1'r'lanszetarni"

12. Wewngtzne inslalacje omz rury przyl4cza wodoci4gorvego u zestawern wodorniezowym wykonai zgodnie z PN-92/B-01

oraz PN-92,ts-01706lAz 1:1999 i nonnarni mviqzanynti. Zaleca sig, aby zawory przelotowe w zestawie wodomieaowyn t

kulowe - dobret klasy. Przyi4cz wodoci4gowy, poza studzienk4 wodornierzow4 lub zarniennie instalacja wewngtzn4 F

zawofem za wodornielzern gl6wnym nie podlega przekazaniu do eksploatacji.

13. Wykonany prrytqcznaleiry zdezynfekowac i pzeptukai, Trasg wodoci4gu i uzbrojenianale?y oznakowac. Do oznakowr

lokalizacji zasu\Ay dornowej i takze dodatkowej na dzialce Inwestora zastosowai tabliczkg zrwo(rywa z wymiennymi cyfranr

14. ZaVJad wymaga udziatu swojego przedstawiciela pny odbiorach technicznych rob6t, w zakresie objgtym przekazanier

eksp I oatacj i - zgodni e nin iej szyrn i warunkam i techn icznym i.

15. Wt4czenie odebranego odcinka wodoci4gu (prryl4cza) do wodoci4gu wykonai w uzgodnieniu i pod nadzorem ZGKiM Sp. z

l'nne waritnki:

16. O plarrowanych rrobotach 'mviqzanych z budowE przyl4c:n powiadornii ZakIa<lz kilkudniowyrn wypzedzeniem.

17, WaznoSi niniejs:zego zapewnienia i warunk6w wynosi 24 rniesi4ce.

Otzymujq: l. Adresat,

2' Na' 
zoowazaniem

RZADU

liprawg prowadzi: Stanislaw Lts


