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OPIS TECHNICZNY
BUDOWY PRZ\rIACZA WODOCIAGOWEGO ZE STUDN14 WODOMIERZOWA NA

SKRZYZOWANII.' DROGI KRAJOWEJ NR 9 Z DROGA WOJEW6DZKA NR 987 W KM
165+880 NA DZII\IKACH O NR EW. L492, L49Ll2 POTOZONYCH W M|EJSCOWOSCI

KOLBUSZOWA, GMTNA KOLBUSZOWA

l.PODSTAWA OPRA(]OWAN IA

Podstawq op racowa n ia proje ktu za gospoda rowan ia teren u sq:
o Umowa z inwestorem,
o Zapewnienie dostawy wody i warunkitechniczne wtqczenia clo sieci wodociqgowej;
o Mapa do celi,w projektowych,
o Uzgodnienialcranzowe,
o Pomiar w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOVT/ANIA

Opracowanie obejnnuje swym zakresem zaprojektowanie przylqcza wodociqgowego
zakodczonego studzienkq wodomierzowq na dziatkach o nr ewid. 1-492 , I4gL/2 poto2onych
w Kolbuszowej. Studnia wodomierzowa bqdzie zlokalizowana na dirialce o nr ewid. L4gL/2.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bqdzie w celu umo2liwienia podlewania nasadzeni
w obrqbie ronda Lubomirskich w obrqbie drogi krajowej nr 9,
Przedmiotowy zakrets rob6t zostat uzgodniony z GeneralnE Dvrekcja D169 Krajowych
i Autostrad, Zostato glodpisane porozumienie 28 lutego 2O2O r. na pod5lslvie kt6rego Gmina
Kolbuszowa posiada ;zgodq na dysponowanie nieruclromo6ci na cele budowlane.

3. SPOS6B ZAS|LANt/A W WODE

Zasilanie w wodq roz'wiqzano zgodnie z warunkami technicznymi wlqczenia do istniejqcej sieci
w Kolbuszowej wydarrymi przez ,,Dostawcq",tj.z istniejqcej sieci A D5.
Projektowany przylqcz wodociqgowy nalezy wykonaC zrur A 40x3,7 PE na ci5nienie nominalne
1,00 MPa, Przylqcz wodociqgowy nalezy wtqczyi przez zabudowanie na istniejqcym wodociqgu
opaski zeliwnej skrqcanej Srubami i nakrqtkami nierclzewnymi, zintegrowanej na odgaiqzieniu
do studzienki wodomierzowej z zasuwa domowq o Srednicy nominalnej rury przylqcza
o polqczeniach gwint,owanych z uszczelnieniem miqkkim z obudowq iskrzynkq ulicznq typ27O
mm obetonowanq do poziomu terenu.
Lokalizacja zasuwy przedstawiona jest na zalqczon'ym projekcie zagospodarowania terenu.
Poto2enie zasuwy o;lnakowai znormalizowanq tabrliczkq informac'yjnq wg PN-86/B-O97OO
zawierajqcq opis wsp6lrzqdnych jej pofozenia, z urymiennymi cyframi. Lokalizacja zasuwy
powinna zapewnii nieograniczony dostqp dostawcy'wody do skrzynki ulicznej.

Dfugo66 projektowanego przyfEcza wynosi: PE 40 x3,7, L = 24,50 m

Poto2enie zasuwy oz:nakowai znormalizowanq tabliczkq informac'/jnq wg PN-86/8-09700
zawierajqcq opis wsp6lrzqdnych jej polo2enia, z wymiennymi cyframi. Lokalizacja zasuwy
powinna zapewnii nir=ograniczony dostqp dostawcy wody do skrzynki ulicznej.
Przylqczzakonczyc ze:;tawem wodomierzowym zamontowanym w studzience wodomierzowej.
Polqczenie przylqcza z zasuwq domowq i z zestawern wodomierzowym nalezy wykonad jako
rozlqczne za pomocql zlqczki typu POLYRAC. Studzienka wodomierzowa, w kt6rej zostanie



zamontowany zesta,// wodomierzowy powinna byi dostqpna dla dostawcy wody w celu
prowadzenia jego elksploatacji. Za zestawem wodomierzowym zamontowai atestowany
antyskazeniowy zawrir zwrotny z mo2liwo5ciq nadzoru dobrany zgodnie z wymogami pN.

4. ROBOTY ZIEMNE

Trasq przytqcza wodo,ciqgowego wyznaczyi geodezyjnie.
Minimalna odlegfo66 przewod6w wodociqgowych wzglqdem obiekt6w i urzqdzeri
w zblizeniach i w kolizji okreSlajq odpowiednie normy i przepisy: odlegto6i od budynk6w,
gnojownik6w studnii, szamb itp. powinna wynosii min. 2,5m, od ptot6w, drzew i innych
urzqdzen stafych min. L,Om zka2dej strony.
Wykop w miejscu wtqczenia do sieci oraz w miejscu monta2u studni wodomierzowej wykonai
mechanicznie z wyrzuceniem ziemi na odktad. jako wqsko przestrzeinny zgodnie z wymogami
BN-83/8836-02 o szeroko5ci dna 0,8 m. Sciany wykopu zabezpir:czy6 przed obsypaniem
poprzez deskowanie z zastosowaniem desek lub pfyt stalowych iodpowiednich rozp6rek. Do
schodzenia do wykopru nalezy u2ywai drabin wtazowych. Dno wykopu wyr6wnai piaskiem
budowlanym. Warsttua ta powinna spetniai rolq drenazu dla w6d opadowych i ewentualnie
r6wniez gruntowych.
Przed zasypaniem wykonanego przylqcza wodociqgowego wykonai geodezyjnq
inwentaryzacjq powykonawczq, Usytuowanie zasuwy oznakowai znormalizowanq tabliczkq
informacyjnq zgodnier z PN-86/8-09700.
Po wykonaniu pr6by szczelno6ci w obecno6ci jego uzytkownika nale2y zasypai wykop
warstwami po 20 - 30 cm, zagqszczajqc ka2dq warstwq. Do zasypyw'ania wykopu nie u2ywai
zbrylonego gruntu.
W odlegto6ci pionolvej 30 cm nad uto2onym rurociqgiem oznaczyc jego trasq taSmq
polietylenowq koloru niebieskiego, z wktadkq metalowq, wyprowadz"ajqc jqz jednej strony od
strony zasuwy, z drugi,ej strony do obudowy wodomierza. Starannie zagq6cii dotek montazowy.
Jezeli podczas wykopru nastqpilo przekopanie wykopu tj, zostat r,rrykonany wykop ponizej
projektowanej rzqdnej, w6wczas nalezy uzupetnii tq warstwq piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

SKRZYzOWAN I E Z PRiIESZKODAM I TERENOWYMI
Przekroczenie dropi Jrraiowei nr 9
Przekroczenie drogi krajowej nr 9 nale2y wykonai metoda przewieftu sterowanego w rurze
ochronne PE A 90 o dfugo5ci 24,5 m. Korice rury ochronnej nale21/ uszczelnii manszetami.
Przed wej6ciem w teren nalezy opracowad projekt organizacji ruchu oraz uzyskai zgodq na

wykonanie rob6t w p;asie drogowym drogi krajowej nr 9 od zarzqdcy clrogi. Przekroczenie drogi
krajowej podlega protokolarnemu od biorowi.

5. WTACZENtE PROJEKTOWANEGO pRZytACZA DO $tECt WODOCTAGOWEJ

Przylqcz wodociqgol6'y nalezy wfqczyi przez zabudowanie na istnie.iqcym wodociqgu opaski
zeliwnej skrqcanej :irubami i nakrqtkami nierdzewrrymi, zintegrow;anej na odgafqzieniu do
studzienki wodomierzowej z zasuwq domowq 13 5rednicy norninalnej rury przylqcza

o potqczeniach gwintrcwanych z uszczelnieniem miqkkim z obudowq iskrzynkq ulicznq typ27O
mm obetonowana do poziomu terenu, Wlqczenie projektowanego przylqcza nale2y wykonai po

uzyskaniu pozytywnej pr16by szczelno(ci. W miejscu wlqczenia do istniejqcej sieci nale2y wykonai dolek
montazowy o wym. 1,50x1,00 m iglqbokoSci 30 cm poni2ej spodu rury worlociqgowej.



5. TECH NO LOG tA RE/\L|ZACJ I PRZYTACZA WODOCTAGOWEGO

Przylqcz wodociqgowy wykonai zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociq96w z tworzyltr sztucznych", wydanym i przez Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzarcji oraz instrukcjami monta2u, wydanymi przez producent6w rurociqgu
i armatury.
Przylqcz wodociqgowtl wykona cz rur @ 40x3,7 PE z atestem COBRT INSTAL i pHZ dla wody pitnej.
Przej6cia PE-stal i PE-PE wykonai z uzyciem zlqczek typu POLYRAC na ci5nienie L,0 Mpa. Rury
uktadai na wyr6wnartym dnie wykopu i zasypai je czqjciowo ziemiq, celem zapobiezenia ich
wypiyniqciu w przypadku naplywu w6d gruntowych lub deszczowych.

7. WODOMIERZ

Wodomierz jest przynzqdem do samoczynnego pomiaru objqto5ci przeptywaj qcej przez niego
wody' Wodomierz skrzydefkowy sluzy do pomiaru matej iloSci wody. Zamontowany powinien
byi zgodnie z PN-9L/tM-54910, bezpo6rednio za Scianq budynku.
Dobrano wodomierz typu FRANCO ekolNOX o Srednicy dn 15, przeptyw nominalny
qn = L,6 m3/h, wsp6lczynnik R = 100. Mo2na zastosowai wodomierz innej firmy przy

zachowa n i u pa ram etr,6w wym ie n ionych powyzej.
Studzienka wodomierrzowa, w kt6rej znajduje siq wodomierz powinna byi sucha, latwo
dostqpna, nie powinna przedostawai siq do niej wocla gruntowa.
Wodomierz powinien byi montowany w konsoli poziomo.
Przed i za wodomierrzem zamontowai nale2y zawory przelotowe kulowe ltS nale2y
zamontowai atestowatny antyskazeniowy zawor zwrcltny wg PN - 92/B - Ot7O6/Az: L999 oraz
filtr, CzqSci metalowet przylEcza i zestawu wodonnierzowego zabezpieczvi przed korozjq
poprzez dwu krotne m a lowan ie farbq ch lorokauczukowq.

8. STUDNIA WODOIVIIERZOWA

Na projektowanym przylqczu zostafa przewidziana studnia wodornierzowa @600, w kt6rej
nalezy zamontowai zrrstaw wodomierzowy. studnia posiada parametry:
- korpus studni wykonany z PCV z otwartym dnem eliminujqcym sity wyporu w terenie
o wysokim poziomi wdd gruntowych,
- zestaw wodomierz,owy umieszczony na odpowierdniej wysoko5ci umo2liwiajqcy montaz
idemontai z poziornu terenu, wyposa2ony w fqczniki wodomie:rza, zawory odcinajqce
grzybkowe sko5ne orenz zawor antyska2eniowy,
- ocieplenie korpusu z pianki poliuretanowej,
- mozliwo6i monta2u w terenie o wysokim poziomie w6d gruntowych,
- odczyt licznika bez urr:hodzenia do studni.
-studnie nale2y zwiericzyi wtazem zeliwnym DN600 o klasie D4OO.

studzienka wodom ierz:owa powinna posiadad aktua Iny atest higienicz:ny.
W studni nalezy przewidziei podtqczenie wq2a do podlewania ro:ilirn. Wq2 o dtugodci 25 m
nale2y zamocowai w :stud ni wodomierzowej.

9. TRANSPORT I PRZIT|MIESZCZANIE RUR Z PE

Podczas pakowania oraz transportu rur zPE oraz studzienki wodomierrzowej nale2y zachowai
szczegolnq ostro2no6i: w trakcie rozwijania rur zwiniqtych, poniewa2: uwalniane sq w6wczas
znaczne sity (rury o Srr:dnicy do 75 mm wtqcznie standardowo zwijane sa w krqgi).



Do transportu rur oraz studzienki wodomierzowej nale2y u2ywai specjalnych samochod6w, na
czystej podlodze. Na czas transportu rury nale2y zabezpieczyi przed przesuwaniem siq.
Wsporniki boczne pornrinny byi pfaskie, bez ostrych krawqdzi.
Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiqwziqi Srodki zapobiegajqce ich uszkodzeniu. Rury z pE
mogE ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z ostrymi krawqdziami lub wtedy, gdy spadajq, sq
zrzucane lub przeciqgane po ziemi, Odpornoii rur ztworzyw sztucznych zmniejsza siq wrazze
spadkiem temperatury i w takich warunkach nale2y zachowai szczeg6lnq ostro2no6i przy ich
przemieszczen iu.

10. PROBY I ODBIOR

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potqczeri przewodu nalezy
pr6bq szczelno5ci wg PN-81/B-1.o725. Niezale2nie od wymaga6 okre5lonych w

przeprowadzii
normie nale2y

zachowai nastqpujqce warun ki :

- odcinki poddawane pr6bie szczelno6ci
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach
odkryte oraz w petni clostqpne;
- odcinek na calejswerj dfugo6ci powinien byi stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem;
- wszelkie odgatqzieniil powinny byi zamkniqte;
- profil przewodu powinien umozliwiai jego odpowietrzenie iodwodnienie;
- przewod nie mo2e by'i nastoneczniony, a zimqtemperatura jego pourierzchni nie powinna byi
ni2sza l-oC.

- napeinienie wodq p,crwinno odbywai siq powoli od ni2szego punktu;
- po calkowitym napetnieniu wodq i odpowietrzeniu przewodu nak-'2y pozostawii go na L2
godz. w celu ustabilizrowania;
- po ustabilizowaniu siq pr6bnego ci:inienia wody w przewodzie nale2y' przez3O min. sprawdzai
jego poziom;
- caty przew6d mo2e byi poddawany pr6bie szczelrroSci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynik6w pr6b szczelrro5ci poszczeg6lnych jego odcink6w oraz po jego zasypaniu z wyjqtkiem
miejsc tqczenia odcin l<6w.

Pr6bq szczelno5ci wykonanego przylqcza wykonatl na ciSnienie 1,0 Mpa. Wynik pr6by
szczelno6ci wykonanerllo przylqcza jest pozytywny, jer2eli na manomertrze nie nastqpit spadek
ci6nien ia.

Wynik p16by szczelno:(ci wykonanego przylqcza uwa2a siq za pozytywny, je2eli na manometrze
nie nastqpil spadek ci:(nienia. Odbi6r pr6by ci6nienia przeprowad za zarzqdca wodociqgu.

11. PTUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytyw'nego wyniku pr6by szczelnoSci rurociqg nale2y przeplukai u2ywajqc do
tego czystej wody wodociqgowej. Prqdko5i przeplywu wody dostosowai tak, aby umo2liwii
usuniqcie wszystkich ',zanieczyszczed mogqcych znajdowad siq w nim, Pr6bka wody u2ytej do
ptukania powinna byi zbadana fizykochemicznie i bakteriologicznie w upowaznionejjednostce
(np.; TSSE). Je2eli wynriki badari zalecq dalszq dezynfekcjq, nale2y jq wykonai z u2yciem
odpowiednich (wskazanych) roztwor6w, np.; wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu
w czasie 24 godz. Po zakodczeniu dezynfekcji rurociqg nale2y ponownie wyplukai.

mogE miei ok. 300 m w przypadku wykop6w
nie umocnionych - wszystkie zlqcza powinny byi



12. UWAGI KONCOWE

w trakcie realizacji rob6t budowlano-monta2owych nalezy przest
odpowiednich warunk6w technicznych. Teren rob6t nale2y
ostqpem os6b trzecich. Uzbrojenie oraz trasq rurociqgu oznakowai
norma i przepisami w tym zakresie.

2..Anna tobodo
nr e$/td€ncyjny


