Opis przedmiotu zamówienia

1.    Nazwa zadania:   Budowa przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 987 w km 165+880 na działkach 
o nr ewid. 1492, 1491/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa.
2.
Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 1492, 1491/2
3.    Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-

                     dzania ścieków
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.    Zakres robót: 
Zamówienie obejmuje roboty budowlane opisane w przedmiarze robót i projekcie budowlanym i będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie do Wojewody Podkarpackiego o zamiarze przystąpienia do wykonania robót z dnia 23.10.2019 r. i zgłoszenie do Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.03.2020 r. 
Są to roboty związane z budową przyłącza wodociągowego (przekroczenie drogi krajowej nr 9 metodą przewiertu sterowanego) wraz z montażem studni wodomierzowej Ø 600 mm

Szczegółowy zakres robót precyzuje poniższy opis, projekt budowlany i przedmiar robót. 
Zakres niniejszego zamówienia zgodnie z przedmiarem robót obejmuje:
	L.p.
	Zakres robót
	Ilość

	1. 
	Montaż przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR 11 (PN 10) 40x3,7
	24,5 [m]

	2. 
	Przekroczenie drogi krajowej nr 9 metodą przewiertu sterowanego rurą osłonową PE90x5,4                                                                                                         
	24,5 [m]

	3. 
	Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ø 225 PVC poprzez montaż opaski żeliwnej skręcanej śrubami i nakrętkami nierdzewnymi 
	1 [kpl]

	4. 
	Montaż zasuwy dn 32 z obudową i skrzynką uliczną do poziomu terenu
	1 [kpl]

	5. 
	Montaż studni wodomierzowej ø 600
	1 [kpl]

	6. 
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	1 [kpl]

	7. 
	Koszt zajęcia pasa drogowego
	1 [kpl]


Zakres robót określony został z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty przy robotach odtworzeniowych podstawą jest doprowadzenie do stanu pierwotnego, a przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
5.    Uwagi:



- Cały zakres robót zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 9;
· Należy bezwzględnie uwzględnić taki sposób wykonywania robót, który chroniłyby istniejące w sąsiedztwie wykonywania robót obiekty budowlane oraz nawierzchnię asfaltową drogi krajowej nr 9;
·   Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanym tymczasowym projektem organizacji ruchu.                                                  

II. Materiały
Na połączeniach kołnierzowych zastosować śruby ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. 

Zastosować skrzynkę zasuwową o wymiarach   Ø 270x270.                                                                                                       

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty, cechy producenta,  świadectwa i dopuszczenia.
III. Technologia robót
Roboty należy wykonać kompleksowo, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną  oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Rozwiązania techniczne, w tym dobór studni wodomierzowej wraz z jej wyposażeniem szczegółowo uzgodnić z Gminą Kolbuszowa oraz  urządzeń i infrastruktury  przed przystąpieniem do robót.
W studni należy przewidzieć możliwość podłączenia węża do podlewania roślin bez konieczności wchodzenia do studni. Wąż o długości 25 m należy umieścić w studni wodomierzowej.
Budowę wodociągu wykonać zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610.
6.    Terminy realizacji: 
- rozpoczęcie:  
- w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy
- zakończenie:            - do 31.07.2020 r. 
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