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Orange Polska Urzad Miejski w Kolbuszowej
Domena Hurt ul. Obron¢éw Pokoju 21
Zarzadzanie Zasobami Sieci i T, 36-100 Kolbuszowa

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw

tel.: 17 878 73 00 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 24 kwietnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-16301/20/RS
Temat: warunki technicznych na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang inwestycja

pn.: '‘Budowa przylacza wodociggowego ze studnia wodomierzows na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 9
z drogg wojews6dzka nr 987 w km 165+880 w Kolbuszowej "

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do pisma z dnia 30.03.2020r. dotyczacego warunkéw technicznych zabezpieczenia
infrastruktury teletechniczne] w zwigzku z planowang inwestycjg pn.: 'Budowa przytacza wodociggowego ze
studnia wodomierzowg na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 9 z droga wojewddzkg nr 987 w km 165+880 w
Kolbuszowej', dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2016r.,poz. 2980 ze zm.), informujemy, Zze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczng wraz 7 kablami zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

e W miejscach skrzyzowania z przytaczem (km 165+880) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sied
telekomunikacyjng rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegto$é podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz
1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mnigjsza niz 0,25m).

e W przypadku uszkodzer w/w infrastrukiury wynikajacej z eksploatacji zapewnic¢ dostep stuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

e Prace wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi
I obowigzujgeymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym naczorem Orange Polska S.A.

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkdw technicznych
na przebudowe

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4, Informujermy, Zze na obszarze objgtym  przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowarnych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niszwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy;

5. Realizacja powyZszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodniongj przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 sgzemplarzach + piyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakéw, w Rzeszowie
ul. Pitsudskiego 35;

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresermn w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Preedsigbiorcdy, prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzlat Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z paknylym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937.072.457 ztotych
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Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Rzeszowie ul. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi
Robert Szczgch tel. 17 8787300). Przekazane cane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji
w terenie, ’
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod $cisfym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.;
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;
Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
O podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajgce)
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigisze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgloszenie zarniaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA
8.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzér wascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnoéci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuge Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DISUWUUIRzeszow@ o ange.com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres;

Orange Polska S.A.

Zarzadzanis Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach

ul. Dauna €6

30-629 Krekdéw

Tel. 12 623 41 10

e-mall: EiSl.praceplOLSZ@&orange.com
Zgloszenie powinno zawiera¢ min.:
e informagcje 0 wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jako$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualiny wpis do 1zby Inzynierdw,
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® harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,
e jeden komplet dokumentagii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do Ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany
Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGEPOLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg 7a caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy clokument podpisuje przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podplsania  przez przedstawiciela Inwestora Protokét  Odbioru  Koricowsgo/Nadzoru
Wrascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie orawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA. wskazuje w Protokole  Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie adplatnego
nadzoru
Zakoniczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
z przekazaniem Kompletnej dokumentagcii powykonawcze| (wersja papierowa + CD).
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzigli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokoty odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska S.A.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy o¢ dnia ich wydania
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dzatan inwestycyjnych moga znsjdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnsj (kable szaly, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacii projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliiwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) craz zobowigzane sq do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Wykonawca przystepujiac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- Oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 9.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:
- W punktach 10, 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie vowsw Crarge.olwriosekonadzer,

/ /prowazaﬁie@

B
i

Robert SzcZech

Gitowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
Zataczniki:

1
2.

Dodlatkowe wymagania Orange Polska

Zalacznik mapowy
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569180 0008 2001 0005 5664 T ¢
Dotyczy:  Zapewnienie dostawy wody do podlewania nasadzef: i zieleni, w obrebie ronda na DK nr 9, istniejacego na dz. nr ewid.
1492, 1491/2 w Kolbuszowej oraz warunki techniczne podfaczenia do gminne;j sieci wodociggowe;.

W odpowiedzi na wniosek z 13. 11. 2019 . w oparciu o Ustawg z dn. 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg |
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1437, ze zZm.)
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o, z siedzibg w Kolbuszowej zapewnia dostawe wody
Z istiejgcej sieci wodociagowej w ilosci zgodnej z wnioskiem tj: 45 m’’m-c - po zaprojektowaniu i wykonaniu staraniem
Whicskodawey przytacza wodociagowego;

wodana cele:  Utrzymania i podlewania nasadzen i zieleni

dla: Zawér czerpalny wody,
potozony: w m. Kolbuszowa - na dz. nr ewid. 1492, 1491/2

Warunki ogolne proybycaenia do sieci wodociggowej i wykonania praplycza sq nastgpujgces.

I Przylacz wykona¢, na podstawie dokonanego zgloszenia, zgodnie z art. 29 ust, | pkt. 20 i art. 30. ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zm.): przytacz wodociagowy zakonczony na nieruchomodci
Whioskodawcy studzienka wodom ierzowa.

Wykonany projekt uzgednié¢ w ZGKiM Sp. z 0.0. - w zakresie rozwiazania wigczenia do sieci i uktadu pomiarowego (kompletny

projekt), branzowo w zakresie skrzyzowan urzadzen podziemnych, nadziemnych oraz drogi krajowej.

3. Wykonawstwo powierzy¢ firmie / osobie posiadajacej stosowne uprawnienia,

4. Przylaez wodociagowy - do zaworu glownego za wodomierzem (po wykonaniu i odbiorach technicznych) przekazaé¢ do
eksploatacji Zakladowi w celu $wiadczenia dostawy wody — w zakresie niezbednym do realizacji tej ustugi, wraz z: wnioskiem
0 zawarcie umowy i zamontowanie wodomierza, i nwentaryzacja geodezyjng powykonawcza, protokotem odbioru technicznego
podpisanym przez uprawnionego wykonawee.

5. Przy odbiorach technicznych i koficowym wymagane sg do wgladu dokumenty formalno-prawne budowy.

6. Warunkiem odbioru, przekazania oraz zawarcia umowy jest takze posiadanie uzgodnien (protokoféw odbioru) od wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia, z ktorymi krzyzuje sie lub zbliza wykonany rurociag. Protokoly te powinny by¢ dostarczone do
odbioru koncowego. '

7. Okres od wykonania pizytacza do zawarcia umowy nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 m-ce.

a2

runki techniczne wigezenia do sieci wodociggowej sq nastepujgce:

8. Miejsce wigczenia: Sie¢ wodociggowa ¢ 225 PVC znajdujaca sie po stronie wschodniej ronda na DK9, Wcinke do sieci
wykona¢ przez nawiercenie rury wodociagowej. Rzgdna linii ciénien w punkcie wigczenia, dla rozbioru Sredniego, wynosi: Hu =
239,0 mn.p.m.

9. Sposdb wykonania. Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonaé przez zabudowanie na wodociagu ¢ 225 PVC opaski zeliwnej,
skrgconej srubami i nakretkami nierdzewnymi, zintegrowanej na odgatezieniu do studzienki wodomierzowej z zasuwa domowg
(dobrej klasy) o srednicy nominalnej rury przylacza, pofaczeniach gwintowanych, z uszezelnieniem migkkim, z obudowa i
skrzynka uliczna typ 270 mm obetonowang do poziomu terenu. Przytacz wykona¢ z nowych rur, armatury i ksztattek
posiadajacych atest PZH, stosowania do wody pitnej i aprobaty techniczne, na cisnienie min. 1,00 MPa. ZGKiM Sp. z. 0.0.
preferuje, ze wzgledow eksploatacyjnych, rury z PE o zalecanym szeregu: SDR11, o potaczeniach zgrzewanych. Przy doborze
Srednicy przytacza uwzglednic przysziosciows zabudowe (zwigkszony rozbior) na dz. Inwestora. Polaczenie rury przytacza z
zasuwg domowa i zestawem wodomierzowym wykona¢ jako roziaczne — za pomoca ztaczek zaciskowych, skrecanych,
wykonanych z tworzywa. W projektowaniu trasy (jak prop. w zat. do wniosku) przytacza zachowywac¢, w miare mozliwosci,
prowadzenie rownolegle i prostopadte do granic dziatek, innego uzbrojenia, drog i ewent. bud. z zachowaniem pasa dostepu,

Zakiad Gospodarki Kamunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 w Kolbuszowej, ul. Pitsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy 5ad Gospodarczy w Rzeszowie, XIl Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000593583, NIP:
8141685725, AEGON: 363020205, Kapital Zakladowy: 818 000 zt
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Zachowat nalezy takze odlegtos¢ bezpieczna, wymagang od granic i innych obiektéw i urzadzen w prowadzeniu rownoleghy:
skrzyzowaniach, oraz min. 0,4 m ponizej strefy przemarzania glebokosé posadowienia rury. Odcinek wprowadzenia
studzienki (podejscie pod zestaw wodomierzowy) zaprojektowac i wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie t/
rurze ostonowej z PE, wyprowadzonej do poziomu zestawu. Lokalizacja przytacza i zasuwy domowej w miejscu wiaczel
skrzynki ulicznej ewentualnej dodatkowej obudowanej zasuwy (na diugim odcinku domowym) powinna umozliwiag staty dos
do prowadzenia eksploatacji. Nad przytaczem zastosowaé niebieska tasme znakujaca z przewodem trasujgcym.

10. Przylacz zakonczy¢ zestawem wodomierzowym — z wodomierzem o $rednicy bedgcej wynikiem obliczen, zamontowan

1.

poziomo w konsoli, klasy metrologicznej min. R100, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w nowej, szczelnej studzie
wodomierzowej o glebokosci ok. 2 m., - z zejsciem po stopniach whazowych i ochrong przed zamarzaniem lub w studzie
matogabarytowej ocieplonej. Za zestawem wodomierzowym zastosowaé, antyskazeniowy atestowany separator przeplyw
zwrotnych odpowiedniej klasy — dobrany zgodnie z wymogami PN, zabudowany w zestawie (lub urzadzenie réwnowazne) ¢
punkt czerpalny

Przekroczenie drogi krajowej (w tym zajecie pasa drogowego w celu wykonania robdt i umieszczenie urzadzen) kanalizac
melioracji, telekomunikacji i innych urzadzen podziemnych, wykona¢ na warunkach zarzadcy (wiasciciela) urzadze
Stosujac rure ochronng rure przewodows montowa¢ na plozach a konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ specjaln:
,manszetami”, .

12. Wewngtrzne instalacje oraz rury przytacza wodociagowego za zestawem wodomierzowym wykonac zgodnie z PN-92/B-01

oraz PN-92/B-01706/Az 1:1999 i normami zwiazanymi. Zaleca sig, aby zawory przelotowe w zestawie wodomierzowym t
kulowe — dobrej klasy. Przylacz wodociagowy, poza studzienka wodomierzowa, lub zamiennie instalacja wewngtrzna,
zaworem za wodomierzem gtownym nie podlega przekazaniu do eksploatacji.

13. Wykonany przytacz nalezy zdezynfekowac i przeptukaé. Trase wodociagu i uzbrojenia nalezy oznakowac. Do oznakow:

lokalizacji zasuwy domowej i takze dodatkowej na dziatce Inwestora zastosowaé tabliczke z tworzywa z wymiennymi cyfram

14. Zaktad wymaga udziatu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robét, w zakresie objetym przekazaniem

eksploatacji - zgodnie niniejszymi warunkami technicznymi.

15. Wiaczenie odebranego odcinka wodociagu (przytacza) do wodociagu wykonac w uzgodmemu i pod nadzorem ZGKiM Sp. z

In

ne warunki;

16. O planowanych robotach zwigzanych z budowa przytacza powiadomi¢ Zaktad z kilkudniowym wyprzedzeniem.
17. Waznos¢ niniejszego zapewnienia i warunkow wynosi 24 miesigce.

Otrzymujg: 1. Adresat,

2. A
Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Stanistaw Lis



