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OPIS TECHNICZNY

BUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO ZE STUDNIA WODOMIERZOWA NA
SKRZYZOWANIU DROGI KRAJOWEJ NR 9 Z DROGA WOJEWODZKA NR 987 W KM
165+880 NA DZIAtKACH O NR EW. 1492, 1491/2 POtOZONYCH W MIEJSCOWOSCI
KOLBUSZOWA, GMINA KOLBUSZOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu sa:
e Umowa z inwestorem,
* Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne wtaczenia do sieci wodociggowej;
e Mapa do celéw projektowych,
¢ Uzgodnienia branzowe,
e Pomiar w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie przytacza wodociggowego
zakoriczonego studzienkg wodomierzowg na dziatkach o nr ewid. 1492, 1491/2 potozonych
w Kolbuszowej. Studnia wodomierzowa bedzie zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 1491/2.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w celu umozliwienia podlewania nasadzeni
w obrebie ronda Lubomirskich w obrebie drogi krajowej nr 9.

Przedmiotowy zakres robdét zostat uzgodniony z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad. Zostato podpisane porozumienie 28 lutego 2020 r. na podstawie ktérego Gmina
Kolbuszowa posiada zgode na dysponowanie nieruchomosci na cele budowlane.

3. SPOSOB ZASILANIA W WODE

Zasilanie w wode rozwigzano zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do istniejacej sieci
w Kolbuszowej wydanymi przez ,,Dostawce”, tj. z istniejgcej sieci @ 225.

Projektowany przytacz wodociggowy nalezy wykonac¢ z rur @ 40x3,7 PE na ci$nienie nominalne
1,00 MPa. Przytacz wodociggowy nalezy wigczy¢ przez zabudowanie na istniejgcym wodociggu
opaski zeliwnej skrecanej Srubami i nakretkami nierdzewnymi, zintegrowanej na odgatezieniu
do studzienki wodomierzowej z zasuwg domowg o $rednicy nominalnej rury przylacza
0 pofaczeniach gwintowanych z uszczelnieniem miekkim z obudowa i skrzynka uliczna typ 270
mm obetonowang do poziomu terenu.

Lokalizacja zasuwy przedstawiona jest na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
PotoZenie zasuwy oznakowaé znormalizowang tabliczka informacyjng wg PN-86/B-09700
zawierajacg opis wspotrzednych jej potozenia, z wymiennymi cyframi. Lokalizacja zasuwy
powinna zapewnic nieograniczony dostep dostawcy wody do skrzynki ulicznej.

Dtugos¢ projektowanego przytacza wynosi: PE 40 x 3,7, L =24,50 m

PotoZenie zasuwy oznakowad znormalizowang tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700
zawierajacg opis wspdtrzednych jej potozenia, z wymiennymi cyframi. Lokalizacja zasuwy
powinna zapewnic nieograniczony dostep dostawcy wody do skrzynki ulicznej.

Przytacz zakonczyc zestawem wodomierzowym zamontowanym w studzience wodomierzowe;j.
Potaczenie przytacza z zasuwag domowa i z zestawem wodomierzowym nalezy wykona¢ jako
roztgczne za pomocy ztgczki typu POLYRAC. Studzienka wodomierzowa, w ktdrej zostanie



zamontowany zestaw wodomierzowy powinna by¢ dostepna dla dostawcy wody w celu
prowadzenia jego eksploatacji. Za zestawem wodomierzowym zamontowac atestowany
antyskazeniowy zawdr zwrotny z mozliwoscig nadzoru dobrany zgodnie z wymogami PN.

4. ROBOTY ZIEMNE

Trasg przytacza wodociggowego wyznaczy¢ geodezyjnie.

Minimalna odleglos¢ przewoddéw wodociggowych wzgledem obiektéw i urzadzen
w zblizeniach i w kolizji okreslajg odpowiednie normy i przepisy: odlegtoéé od budynkow,
gnojownikow, studni, szamb itp. powinna wynosi¢ min. 2,5m, od ptotéw, drzew i innych
urzadzer statych min. 1,0m z kazdej strony.

Wykop w miejscu wtaczenia do sieci oraz w miejscu montazu studni wodomierzowej wykonac
mechanicznie z wyrzuceniem ziemi na odktad. jako wasko przestrzenny zgodnie z wymogami
BN-83/8836-02 o szerokosci dna 0,8 m. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed obsypaniem
poprzez deskowanie z zastosowaniem desek lub ptyt stalowych i odpowiednich rozpérek. Do
schodzenia do wykopu nalezy uzywac drabin wiazowych. Dno wykopu wyréwnaé piaskiem
budowlanym. Warstwa ta powinna spetnia¢ role drenazu dla wéd opadowych i ewentualnie
réwniez gruntowych.

Przed zasypaniem wykonanego przylacza wodociggowego wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Usytuowanie zasuwy oznakowaé znormalizowang tabliczka
informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700.

Po wykonaniu préby szczelnosci w obecnosci jego uzytkownika nalezy zasypaé wykop
warstwami po 20 - 30 cm, zageszczajac kazdg warstwe. Do zasypywania wykopu nie uzywaé
zbrylonego gruntu.

W odlegtosci pionowej 30 cm nad utozonym rurociggiem oznaczyé jego trase tasma
polietylenowa koloru niebieskiego, z wktadka metalowa, wyprowadzajac ja z jednej strony od
strony zasuwy, z drugiej strony do obudowy wodomierza. Starannie zagesci¢ dotek montazowy.
Jezeli podczas wykopu nastgpito przekopanie wykopu tj. zostat wykonany wykop ponizej
projektowanej rzednej, wowczas nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Przekroczenie drogi krajowej nr 9

Przekroczenie drogi krajowej nr 9 nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronne PE @ 90 o dtugosci 24,5 m. Korice rury ochronnej nalezy uszczelnié¢ manszetami.
Przed wejsciem w teren nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac zgode na
wykonanie robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 od zarzadcy drogi. Przekroczenie drogi
krajowej podlega protokolarnemu odbiorowi.

5. WLACZENIE PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA DO SIECI WODOCIAGOWE!

Przytacz wodociggowy nalezy wtaczy¢ przez zabudowanie na istniejgcym wodociggu opaski
zeliwnej skrecanej srubami i nakretkami nierdzewnymi, zintegrowanej na odgatezieniu do
studzienki wodomierzowej z zasuwa domowg o Srednicy nominalnej rury przytacza
o potaczeniach gwintowanych z uszczelnieniem miekkim z obudowg i skrzynkg uliczng typ 270
mm obetonowang do poziomu terenu. Wiaczenie projektowanego przytagcza nalezy wykonaé po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonaé dotek
montazowy o wym. 1,50x1,00 m i gtebokosci 30 cm ponizej spodu rury wodociggowej.



6. TECHNOLOGIA REALIZACJI PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Przyfacz wodociagowy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych”, wydanymi przez Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji oraz instrukcjami montazu, wydanymi przez producentéw rurociggu
i armatury.

Przytacz wodociggowy wykonaé z rur @ 40x3,7 PE z atestem COBRI INSTAL i PHZ dla wody pitnej.
Przejscia PE-stal i PE-PE wykonac¢ z uzyciem ztgczek typu POLYRAC na ciénienie 1,0 MPa. Rury
uktadac na wyréwnanym dnie wykopu i zasypa¢ je czeéciowo ziemig, celem zapobieZenia ich
wyptynieciu w przypadku naptywu wéd gruntowych lub deszczowych.

7. WODOMIERZ

Wodomierz jest przyrzadem do samoczynnego pomiaru objetosci przeptywajacej przez niego
wody. Wodomierz skrzydetkowy stuzy do pomiaru matej ilosci wodly. Zamontowany powinien
by¢ zgodnie z PN-91/M-54910, bezposrednio za $ciang budynku.

Dobrano wodomierz typu FRANCO ekoINOX o s$rednicy dn 15, przeptyw nominalny
an = 1,6 m3/h, wspétczynnik R = 100. Mozna zastosowa¢ wodomierz innej firmy przy
zachowaniu parametrow wymienionych powyzej.

Studzienka wodomierzowa, w ktérej znajduje sie wodomierz powinna by¢ sucha, tatwo
dostepna, nie powinna przedostawac sie do niej woda gruntowa.

Wodomierz powinien by¢ montowany w konsoli poziomo.

Przed i za wodomierzem zamontowaé nalezy zawory przelotowe kulowe @15 nalezy
zamontowac atestowany antyskazeniowy zawdr zwrotny wg PN — 92/B — 01706/Az: 1999 oraz
filtr. Czgsci metalowe przyfacza i zestawu wodomierzowego zabezpieczyé przed korozjg
poprzez dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowsa.

8. STUDNIA WODOMIERZOWA

Na projektowanym przytaczu zostata przewidziana studnia wodomierzowa @600, w ktorej
nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy. Studnia posiada parametry:

- korpus studni wykonany z PCV z otwartym dnem eliminujacym sity wyporu w terenie
0 wysokim poziomi wdd gruntowych,

- zestaw wodomierzowy umieszczony na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajacy montaz
i demontaz z poziomu terenu, wyposazony w faczniki wodomierza, zawory odcinajace
grzybkowe skosne oraz zawor antyskazeniowy,

- ocieplenie korpusu z pianki poliuretanowe;j,

- mozliwos¢ montazu w terenie o wysokim poziomie wéd gruntowych,

- odczyt licznika bez wchodzenia do studni.

-studnie nalezy zwiericzy¢ wtazem zeliwnym DN600 o klasie D400.

Studzienka wodomierzowa powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

W studni nalezy przewidzie¢ podiaczenie weza do podlewania rodlin. Waz o dtugosci 25 m
nalezy zamocowac w studni wodomierzowe;j.

9. TRANSPORT | PRZEMIESZCZANIE RUR Z PE

Podczas pakowania oraz transportu rur z PE oraz studzienki wodomierzowej nalezy zachowa¢
szczegOIng ostroznos¢ w trakcie rozwijania rur zwinigtych, poniewaz uwalniane sg wowczas
znaczne sity (rury o srednicy do 75 mm wtacznie standardowo zwijane sg w kregi).



Do transportu rur oraz studzienki wodomierzowej nalezy uzywac specjalnych samochodéw, na
czystej podtodze. Na czas transportu rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.
Wsporniki boczne powinny by¢ ptaskie, bez ostrych krawedzi.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewziaé érodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury z PE
moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z ostrymi krawgdziami lub wtedy, gdy spadaja, s3
zrzucane lub przeciggane po ziemi. Odpornoé rur z tworzyw sztucznych zmniejsza sie wraz ze
spadkiem temperatury i w takich warunkach nalezy zachowac szczegdlng ostroznoé¢ przy ich
przemieszczeniu.

10. PROBY | ODBIOR

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci wg PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowac nastepujace warunki:

- odcinki poddawane prébie szczelno$ci moga mie¢ ok. 300 m w przypadku wykopow
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych — wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte oraz w petni dostepne;

- odcinek na catej swej dtugosci powinien byé stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem;
- wszelkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete;

- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie;

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni nie powinna by¢
nizsza 1°C.

- napetnienie woda powinno odbywac sig powoli od nizszego punktu;

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godz. w celu ustabilizowania;

- po ustabilizowaniu sig prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 min. sprawdzaé
jego poziom;

- caty przew6d moze by¢ poddawany prébie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkdw.

Probe szczelnosci wykonanego przytacza wykonac¢ na ciénienie 1,0 MPa. Wynik proby
szczelnosci wykonanego przytacza jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek
cisnienia.

Wynik préby szczelnosci wykonanego przytacza uwaza sie za pozytywny, jezeli na manometrze
nie nastapit spadek cisnienia. Odbidr proby cisnienia przeprowadza zarzadca wodociagu.

11. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci rurociag nalezy przeptuka¢ uzywajac do
tego czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody dostosowaé tak, aby umozliwi¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mogacych znajdowac sie¢ w nim. Prébka wody uzytej do
ptukania powinna by¢ zbadana fizykochemicznie i bakteriologicznie w upowaznionej jednostce
(np.; TSSE). Jezeli wyniki badari zalecg dalszg dezynfekcje, nalezy ja wykonaé z uzyciem
odpowiednich (wskazanych) roztwordw, np.; wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu
w czasie 24 godz. Po zakoriczeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie wyptukac.



12. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP oraz
odpowiednich warunkéw technicznych. Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed

ostgpem os6b trzecich. Uzbrojenie oraz trase rurociggu oznakowac zgodnie z odpowiednia
norma i przepisami w tym zakresie.
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