- wstrzymame ruchu pOJazdow powmno byc przeprowadzone w jak najkrotszym czasie oraz
nie powinno powodowaé nadmiernych ufrudnien w ruchu;
PROJEKT CZA = roboty nalezy prowadzm w sposob minimalizujgcy niekorzystny wplyw na ptynno$¢ ruchu.
2 cyjny projektu organizacii ruchu 4081/99/C/DK9/20

[N

31 10 2020 L.
Zadanie: now 3 Pog

Budowa przytacza wi 18. 05 Qogg i e

(VIATTIUSZ DTVSK

Skrzyiowaniu DK Nr 9 nauuin — 1 wsocuw 2 uvv 1w gor nuwﬁ:‘u;:v.v.q
— Sedziszow Mtp. w km 165+880 na dziatkach o Nr ewid. 1492 i 1491/2
potozonych w m. Kolbuszowa".

Inwestor:

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncéw Pokoju 21
36 - 100 Kolbuszowa

Jednostka Projektowa:

"DROGI" Rafat Dziedzic
ul. Graniczna 7/7
35 - 326 Rzeszdw

Funkcja Tytut zawodowy, imie nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Dziedzic PDK/0023/PO0OD/08 /@/\
: 0 ; ; .
Projektant mgr inz. Marcin Bechta PDK/0113/POOD/06 /}4504(%3

Rzeszow —maj— 2020r.




Rzeszow, dnia 18.05.2020 r.
; GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.RZ.Z-2.4081.,97.2020.iu

~DROGI"” Rafat Dziedzic
ul. Graniczna 7/7
35-326 Rzeszow

Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w zatgczeniu przesyta
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu dla =zadania pn.: ,Budowa przylacza
wodociagowego ze studnig wodomierzowg na skrzyzowaniu DK 9 Radom - Rzeszow z DW 987
Kolbuszowa - Sedziszow Mip. w km 165+880 na dziatkach o nr ewid. 1492 i 1491/2 potozonych
w m. Kolbuszowa” z nastepujacymi uwagami:

- wstrzymanie ruchu pojazdéw powinno by¢ przeprowadzone w jak najkrétszym czasie oraz nie
powinno powodowac nadmiernych utrudnien w ruchu;
- roboty nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy niekorzystny wptyw na ptynnosé ruchu.
Zgodnie z § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) - ustala sie termin waznosci czasowej organizacji
ruchu do dnia 31.10.2020 r.
Jednostka wprowadzajgaca organizacje ruchu zobowigzana jest zgodnie z § 12 ust. 1 zawiadomic
Oddziat GDDKIA w Rzeszowie, Rejon GDDKIiA w Rzeszowie oraz Komendanta Wojewodzkiego Policji
w Rzeszowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia. Zgodnie z § 12 ust. 4 - jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 brak jest
zawiadomienia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 - zatwierdzona czasowa organizacja ruchu traci
waznosc.

Przed roz iem robéd | budow raz mcz w znakowanie muszg z
protokolarnie odebrane przez przedstawiciela Rejonu GDDKiIA w Rzeszowie.

Organizacja ruchu powinna znajdowac sie caly czas na budowie i by¢ okazywana na kazde
zadanie Policji i Stuzby Liniowej GDDKIA.

Obowigzkiem wykonawcy jest wprowadzanie i utrzymywanie tymczasowej organizacji ruchu, w tym
w szczegodlnosci utrzymanie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w nalezytej czystosci oraz dopilnowanie, aby umieszczone w pasie drogowym przedmiotowe znaki
i urzadzenia znajdowaty sie przez caly okres wykonywania robdt i wystepowania zagrozen
spowodowanych tymi robotami.

Majac na uwadze koniecznos¢ zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu, minimalizowania utrudnien
spowodowanych prowadzonymi robotami, dbajac o wiarygodnos¢ znakéw, oznakowanie robot
powinno by¢:

- wprowadzone bezposrednio przed terminem rozpoczecia robét,

- usuwane niezwtocznie bezposrednio po zakorczeniu robot.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zostat zaewidencjonowany pod nr 4081/99
z dnia 18.05.2020 r.

¢/DKS/20

S .
UDDZIALD

mgre. Mofitesz Blyskal
Otrzymuja:

O Adresat + 3 egz. projektu

2. Komenda Wojewbdzka Policji w Rzeszowie
3. Rejon w Rzeszowie + 1 egz. projektu

4. aa + 1 egz. projektu

Generalna Dyrekcja ul. Legionow 20 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 35-959 Rzeszow e-mail: sekretariat rzeszow@gddkia.gov.pl
Oddziat w Rzeszowie tel.: (017) B53 40 71 de 74

fax: (017) 862 39 15



MARSZAELEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

DT-1.8026.1.11.2020.MF Rzeszdéw, 2020-05-13

OPINIA

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 8 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegolfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 tj.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Rafata Dziedzica z dnia 04.05.2020 r. i przediozonego projekiu organizacji ruchu dla zadania:
Budowa przylacza wodociggowego ze studnig wodomierzowg na skrzyzowaniu DK Nr 9
Radom-Rzeszéw z DW Nr 987 Kolbuszowa-Sedziszéw Malopolski w km 165+880
w m. Kolbuszowa

opiniuje pozytywnie

ww. projekt w czesci dotyczacej skrzyzowania z DW Nr 987 Kolbuszowa—Sedziszéw Matopolski
z warunkami okreslonymi przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie.

DYREKTOR DEPART
DROG | PUBLICZNEGO TRANSPOR

Otrzymuja:
1) Whnioskodawca — DROGI Rafat Dziedzic, ul. Powstaricow Listopadowych 21a/2, 35-606 Rzeszow,
2} aa.

Do wiadomosci:

1) PZDW w Rzeszowie (PZDW-WRs-5124PT/185/2020 z dnia 06.05.2020 r.),

2) KWP WRD w Rzeszowie (Rp-476/20 z dnia 06.05.2020).

o
PODKARPACKIE

GDNKIA Oddziat w Rzes.
al. Fukases Cieplinskicgo 4, 33610 Rycssin GDNKiA Oddzia :
el #3817 850 17 0L fax 48 [7 850 17 01, e-mail: urnead@podkarpackic.pl. www podkarpackic.pl

Zespdt Oceny Projektéw Organiza
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Podkarpacki Zarzad
Drog Wojewbdzkich

w w Rzeszowie

PZDW-WRs-5124PT/185/2020

dotyczy: zaopiniowania projekiu czasowej organizacji ruchu.

»,DROGI” Rafat Dziedzic
ul. Graniczna 7/7
35 - 326 Rzeszow

Rzeszdw, 06.05.2020r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2020r. w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji
ruchu na czas ,budowy przytacza wodociggowego ze studnia wodomierzowa na skrzyzowaniu
DK Nr 9 Radom ~ Rzeszow z DW Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszow Malopolski w km 165+880

na dziatkach nr ewid. 1492 i 1491/2 w m. Kolbuszowa”, Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie opiniuje pozytywnie w/w projekt w zakresie drogi wojewddzkie] Nr 987 z nastgpujgcymi
warunkami:
odlegiosci pomiedzy istniejgcym i projektowanym oznakowaniem pionowym winny by¢ zgodne
z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 1.

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw | sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach

{j. Dz.U. 2019 poz. 2311),
Inwestor winien bez zwloki, na wiasny koszt naprawié wszystkie szkody wynikie z tytulu
prowadzonych robot.

Wymiary znakow uzytych w zwigzku z wprowadzeniem ograniczenia w ruchu nie moga byé mnigjsze niz
wymiary innych znakdéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze. Utrzymanie
oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu w nalezytej czystosci oraz dopilnowanie,
aby umieszczone byly wylgcznie na czas wykonywania robot | wystepowania zagrozen spowodowanych
tymi robotami nalezy do Inwestora zadania.

Jednoczesnie tut. Zarzgd informuje, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeshia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (j. Dz. U. z 2017r, poz. 784) powyzszy projekt wymaga uzyskania opinii
Policji, organdw ruchu i zarzaddw drog, wiasciwych dla drég objetych opracowaniem oraz zatwierdzenia
wlasciwego organu ruchu.

Zatwierdzony projekt organizacii ruchu winien znajdowac sie przez caly czas na budowie i by¢
okazywany na zgdanie Policji, organu zarzgdzajgcego ruchem na drodze i zarzadu drogi.

Departament Drog i Publicznego Transportu Zbicrowego, Urzgd Marszatkowski

Wojewodztwa Podkarpackiego, al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow

otrzymuja:
(. Adresat
2.
3. Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie — Wydziat Ruchu Drogowego,
ul. Dghrowskiego 30, 35-036 Rzeszow
4. Rejon Drég Wojewddzkich w Mielcuy, ul. Korczaka 6a, 39 - 300 Mielec
5. ala

GONKIA Oddziat w Rzeszowie

Zesnd Oceny ProjekiGy Grganegcn fuchy

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie

ul. T. Boya Zeleriskiego 18a, 35-105 Rzeszow
tel.: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Sprawe prowadzi:

Krzysztof Skark
tel. +48 17 860-04-66
e-mail: krzysztof.skark@pzdw.pl



Budowa przytacza wodociggowego ze studnig wodomierzowq na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom — Rzeszéw z DW Nr 987
Kolbuszowa — Sedziszéw Mip. w m. Kolbuszowa.

KARTA UZGODNIEN

Y

Temat opracowania:

.Budowa przyfacza wodociagowego ze studnig wodomierzowg na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom
— Rzeszow z DW Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Mip. w km 165+880 na dziatkach o Nr ewid.
1492 i 1491/2 potozonych w m. Kolbuszowa”.

JEDNOSTKA OPINIA / PODPIS / DATA

Komenda Wojewéddzka Policji w Rzeszowie

Korfendant Wojewodzki Policji
w Rzeszowie
Z upowaznienia

KORZRDE MOJEWODZKA POLIC

W R ESZOWIE
“nT21AL RUC HU DROGOWEGO ERSPLRK
WYDZIALU RUCHU ZROGOWEGO
KWP w RoA

nadkam, Wojéiech Ssczeparnski

PZDW w Rzeszowie

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich
Projekt organizacji ruchu zaopiniowano

pismem o RW”D(E?":?// ZQPT %y)“/ 7))
Z dnia OGDS\?L’?%

Naczelik Wydziala
Zarzadrzania Ruchem

GDDKIA 0. Rzeszow
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Budowa przyfacza wodociggowego ze studnig wodomierzowg na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom — Rzeszéw z DW Nr 987
Kolbuszowa — Sedziszow Mip. w m. Kolbuszowa.

SKLAD OPRACOWANIA
1. CZESC OPISOWA:

1.1 Podstawa prawna.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

1.3 Opis techniczny — stan istniejacy.

1.4 Opis techniczny — stan projektowany.

1.5 Wykaz znakdw pionowych i elementow BRD.

2. CZESC GRAFICZNA:

2.1 Plan orientacyjny — Rys. Nr 1 —skala 1 : 10 000.

2.2 Plan sytuacyjny — Zabezpieczenie rob6t budowlanych zwigzanych z budowg
przytacza wodociggowego ze studnig wodomierzowg na skrzyzowaniu
DK Nr 9 Radom - Rzeszéw z DW Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Mip.
w km 165+880 w m. Kolbuszowa.— rys. Nr 2 — skala 1 : 500.

+DROGI" Rafat Dziedzic — Maj 2020 e Strona 3



Budowa przylacza wodociggowego ze studnig wodomierzowa na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom — Rzeszow z DW Nr 987
Kolbuszowa - Sedziszow Mip. w m. Kolbuszowa.

1.1  Podstawa prawna.

> Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. DZ.U. z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124);

» Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(t.j. Dz.U. z dnia 22 stycznia 2019 r. poz. 454);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.2019 poz.
2811

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
| sprawowania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. DZ.U. z dnia 24 marca 2017
poz. 784);

» Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z dnia
9 pazdziernika 2018 r., poz. 1990);

> Wizje w terenie.

WOV
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Budowa przytacza wodociggowego ze studnig wodomierzowg na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom - Rzeszéw z DW Nr 887
Kolbuszowa — Sedziszow Mip. w m. Kolbuszowa.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji na czas realizacji
inwestycji zwigzanej z budowg przytacza wodociggowego ze studnig wodomierzowg
na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom — Rzeszéw z DW Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszow
Mip. w m. Kolbuszowa.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie DK Nr 9 na odcinku
od km 165+750 do km 166+020 oraz DW Nr 987 w rejonie przedmiotowego

skrzyzowania.

1.3 Opis techniczny — stan istniejacy.

Administratorem przedmiotowego odcinka DK Nr 9 Radom — Rzeszdéw jest
GDDKIA Oddziat w Rzeszowie, natomiast DW Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszow Mip.
jest Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie. Przedmiotowy odcinek
drogi krajowej w lokalizacji od km 165+750 do km 166+020 przebiega przez obszar
zabudowany m. Kolbuszowa o dopuszczonej oznakowaniem pionowym predko$ci
jazdy wynoszacej 50/60 km/h. Jest to odcinek drogi obejmujgcy swym zakresem
skrzyzowanie typu ,rondo” z drogq wojewddzka. Zaréwno wzdtuz drogi krajowej
jak i wojewddzkie] wystepuje petne oznakowanie pionowe i poziome, ktore w chwili
obecnej jest widoczne i czytelne. Obustronnie wzdtuz ww. drdg zlokalizowane sg ciggi
piesze pofgczone ze sobg przejsciem dla pieszych wyznaczonym w rejonie
skrzyzowania ww. drdg.

Ruch na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z GPR 2015 roku wynosi
13848 P/dobe a droga posiada kategorie ruchu KR5.

Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem wystepujg zaréwno wloty drog

podporzadkowanych jak réwniez zjazdy publiczne do obiektéw handlowych.

.DROGI" Rafat Dziedzic — Maj 2020 Strona 5



Budowa przytacza wodociggowego ze studniq wodomierzowg na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom — Rzeszdw z DW Nr 987
Kolbuszowa — Sedziszéw Mfp. w m. Kolbuszowa.

1.4  Opis techniczny - stan projektowany.

W zwigzku z planowang budowg przytacza wodociggowego ze studnig
wodomierzowa na tarczy skrzyzowania, zachodzi konieczno$¢ umozliwienia wjazdu
pojazdom budowy na pierscien ronda oraz potrzeba wygrodzenia czesci przylegtego
do ronda chodnika. Na odcinkach dojazdowych do skrzyzowania zaprojektowano
znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” celem zasygnalizowania uzytkownikom
drogi 0 mozliwosci pojawienia sie pojazdow i pracownikdéw budowy. Wjazd na teren
ronda (pierscien) powinien odbywac sie po wczesniejszym wstrzymaniu ruchu na
wlotach skrzyzowania umozliwiajagc Wykonawcy robot bezpieczny wjazd oraz
wykonywanie ewentualnych manewréw nawracania. Ze wzgledu na potrzebe
zabezpieczenia rurami ostonowymi istniejacych sieci podziemnych zlokalizowanych
w poblizu krawedzi chodnika, zaprojektowano jego czesciowe wygrodzenie
z pozostawieniem korytarza przejscia o szerokosci min. 1,0 m. Rozwigzanie to
podyktowane jest brakiem wyznaczonych na pozostatych wlotach skrzyzowania
przejS¢ i przekierowania ruchu pieszego przy catkowitym zamknieciu chodnika.

Szczegotowe lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego i elementow

BRD beda zgodne z zatacznikiem graficznym Nr 2.

1.5  Wykaz znakow pionowych i elementow BRD

Oznakowanie pionowe:
> A-14 roboty na drodze”,

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

» Zapora drogowa U-20c,

Do oznakowania prowadzonych robot nalezy stosowa¢ wytacznie znaki

. Gk b \;U"'“_\_

drogowe duze ll-giej grupy odblaskowosci. _\,\\\\,o\‘% o
; .l “‘ ('T\/j" ‘ .‘..

™ W e
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Budowa przytacza wodociagowego ze studnig wodomierzowgq na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom - Rzeszéw z DW Nr 987
Kolbuszowa — Sedziszéw Mip. w m. Kolbuszowa.

Opis przewidywanych zagrozen:

> ryzyko potracenia pracownikow budowy przez uzytkownikow drogi
poruszajacych sie w rejonie skrzyzowania,

> ryzyko wpadnigcia pracownikéw budowy lub o0séb postronnych do
wykonywanych wykopow,

> ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych  sprzetem
zmechanizowanym (mozliwosé potrgcenia oséb postronnych przez pojazdy

budowy),

Srodki _techniczne i _organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzonych robot budowlanych i minimalizujace utrudnienia
w ruchu:

» obszar robot budowlanych powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony,

» 0soby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub
Z0fttej i wyposazone w elementy odblaskowe,

» obszar robot nalezy wygrodzic w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym  poprzez  skierowanie ruchu pieszego poza zakres
prowadzonych robdt,

» pojazdy budowy winny by¢ usuniete na okres nocy poza korone drogi,

» wszystkie materiaty budowlane sktadowane na czas wykonywanych prac

budowlanych winny by¢ zabezpieczone przed osobami niepowotanymi.

Zasady montazu znakow:

» minimalna odlegto$¢ miedzy znakami 10 m — na odcinkach o dopuszczalnej
predkosci jazdy do 60 km/h,

> wysokos¢ znaku mierzac od pobocza gruntowego 2,0 m i od poziomu

> odlegtos¢ znaku od jezdni (mierzac od krawedzi jeédhf“c:ib:':'h'é.j&i;iszego

skrajnego punktu tarczy znaku) nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 @ A
N0

."’(\:\NI"'
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Budowa przytacza wodociggowego ze siudnig wodomierzowq na skrzyzowaniu DK Nr 9 Radom — Rzeszow z DW Nr 987
Kolbuszowa — Sedziszéw Mip. w m. Kolbuszowa.

Ogdlne zasady zabezpieczenia robot:

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewniac
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oznakowania miejsca robdt na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robdt. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
stosuje sie odpowiednio barwy: biatg, czerwona, zottg i czarng. Pojazd powinien byé
oznakowany pasami na przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250
mm, na catej szeroko$ci pojazdu albo tablicg ostrzegawczg lub tablicg zamykajaca.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego powinny zapewniac stabilnosc.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéttej
i wyposazone w elementy odblaskowe.

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu obejmowat bedzie okres 2 dni

roboczych od czerwca do pazdziernika 2020 .

Projektowat:
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