Inwestor:

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obroncoéw Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa
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Inwestycja pod nazwa; m

Budowa zestawu zabawowo-rehabilitacyjnego na
terenie Szkoty Specjalnej W Kolbuszowej Dolnej

Na dzialce nr: 786
Obreb: 0006 Kolbuszowa Dolna;
Jedn. Ewidencyjna: 180602_5 Kolbuszowa (W)

Zataczniki:

- Opis robot
- Projekt zagospodarowania, rys. PZT
- Schemat montazu, rys. SCH.

Projektant mgr inz. arch. Michal M cek
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OPIS ROBOT

1. Dane ogdlne
a. Budowa zestawu zabawowo-rehabilitacyjnego na dziatce nr ewid. 786 przy
Szkole Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej,
b. Inwestor:
Gmina Kolbuszowa, ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,
c. Zadanie realizowana na dziatce:
nr 786 bedgca wtasnoscig Miasta i Gminy Kolbuszowa

2. Podstawa opracowania:
a. Zlecenie Inwestora,

b. Wizja w terenie,
c. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ¢ -G
d. Prawo budowlane, Warunki techniczne, r ‘
e. Uzgodnienia z inwestorem/uzytkownikiem. @ W z o
oo 0
3. Lokalizacja >0

Planowana inwestycja znajduje sie w Kolbuszowej Dolnej na terenie Szkoty
Specjalnej na dziatce nr ewid. 786, nalezacej do Miasta i Gminy Kolbuszowa.

4. Cel opracowania

Projekt obejmujgcy branze budowlana niezbedng do zgloszenia rcbot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

Projekt nie narusza obowigzujgcych przepiséw prawnych i spetnia podstawowe
wymagania dotyczgce warunkoéw technicznych.

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz zestawu zabawowo-rehabilitacyjnegc na
ternie Szkoty Specjalnej w Kolbuszowe] Dolnej na dziatce nr ew. 786. Teren
inwestycji zostat oznaczony literami ABCD. Zakres robot zostat przedstawion na
zatgczniku graficznym tj. projekt zagospodarowania terenu.
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Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji znajduje sie w wojewodztwie podkarpackim w powiecie
kolbuszowskim w centralnej czesci wsi Kolbuszowa Dolna po zachodniej stronie
drogi lokalnej ul. Wiejskiej. Obszar na ktérym projektuje sie montaz urzadzenia
uzytkowany jako teren rekreacyjny przy zespole Szkot Specjalnych w Kolbuszowe;
Dolnej. Teren jest wydzielony ogrodzeniem z siatki, czesciowo utwardzony
(komunikacja piesza) pozostata czes$¢ dziatki zagospodarowana zielenig niskg i
wysoka rozproszong. W czesci potnocno wschodniej znajduje sig istniejgcy zestaw
zabawowy (lokalizacja na zatgczniku graficznym PZT).

Przez teren inwestycji przebiega nastepujaca istn. infrastruktura techniczna:

o Siec¢ energetyczna niskiego napiecia biegnaca przez srodkowa czesci terenu
inwestycji z kierunku pétnocno wschodniego z odejsciem w kierunku
zachodnim.

o Siec kanalizacji sanitarnej w pétnocnej czesci terenu inwestycji.

Lokalizacja terenu inwestycji wzgledem dziatek sgsiadujgcych:

v od strony potnocnej oraz wschodniej teren inwestycji przylega do dziatki
drogowej 1189/6 (ul. Wiejska)
v od strony potudniowej oraz zachodniej teren dziatki stanowigcy wtasnasc¢

inwestora — obszar Szkoty

Budowa obiektu we wskazanej lokalizacji nie spowoduje kolizji z istniei.'gg‘ :

infrastruktura techniczna

Opis stanu projektowanego
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Na terenie inwestycji uzytkowanym jako zieler rekreacyjna projektowany &6

montaz dodatkowego zestawu zabawowo-rehabilitacyjnego. Projektowany zes:aw
placu zabaw bedzie wykorzystywany jako urzadzenie przy rehabilitacji uczniow
podczas zaje¢ w ramach integracji sensorycznej jak rowniez stanowi¢ bedzie
uzupetnienie istniejacej funkcji rekreacyjnej dla mieszkancow wsi.

Zestaw zabawowo-rehabilitacyjny z nastepujacymi urzadzeniami:
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wieza z dachem dwuspadowym h=3,0m, z podestem na wysokoéci 90 cm,
wieza z dachem dwuspadowym h=3,0m, z podestem na wysokoéci 45 cm,
dwie wieze h=1,8m bez dachu, z podestem na wysokosci 90 cm,

wieza h=1,8m bez dachu, z podestem na wysokosci 60 cm,

wieza h=1,5m bez dachu, z podestem na wysokosci 45 cm,

zjezdzalnia z podestu h=90 cm
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zjezdzalnia z podestu h=60 cm
dwa przejécia rurowe,
pomost,
belka balansujaca,
wejscie trap pochyty,
wejscie wspinaczkowe,
. gra ,kotko i krzyzyk”
tablica do rysowania,
zjazd strazacki
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Wymiary zestawu ok.: (dt. x szer. x wys.) 6,74 x 5,32 x 3,10 (m),
Wymiary strefy funkcjonowania ok.: 10,74 x 8,19 (m),
Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 0,90m.

Jako nawierzchnie bezpieczng w strefie funkcjonowania urzadzenia zaprojektowano
dobrze utrzymang nawierzchnie trawiasta spetniajaca wymagania w sytuacji upadku z
wysokosci do 1m zgodnie z norma PN-EN 1177.

Konstrukcja:
- stupy nosne 10x10 cm z drewna klejonego,
- podesty, schody, trapy z drewna litego,

- dachy i barierki, boki zjezdzalni , wejscia do przejs¢ rurowych - z ptyty HDPE,

- uchwyty, porecze, tancuchy, uchwyty, drabinki — ze stali nierdzewnej, 8a 7=
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- kotwy stalowe cynkowane ogniowo,
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- przejscia rurowe z tworzywa PP,
- tablica — ze sklejki wodoodpornej malowana farbg tablicows,
- gra ,koétko i krzyzyk” — z tworzywa PCV

Montaz na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo osadzonych w fundamencie z
betonu C12/15 gteboko$¢ posadowienia minimum 70 cm. Sruby montazowe stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane) - bez ostrych krawedzi (zabezpieczcne
zaslepkami). Szczegoty wg schematu zatgczonego w czesci graficznej — Rys. SCH.

Kolejno$¢ wykonania robét:

o Wytycznie lokalizacji w terenie, rozmierzenie otworéw fundamentowyzh,
wykonanie fundamentowania z osadzeniem kotew montazowych,

e Montaz urzgdzenia zabawowego,

o Uporzadkowanie terenu, plantowanie w obrebie urzadzenia.
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8. Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie lezy w granicach obszaru gérniczego.
10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym ochrona przyrody.

Projektowane urzgdzenie nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia jego uzytkownikow. Posiada niezbedne CERTYFIKATY / ATESTY /

DEKLARACJE zgodne z normg PN-EN 1176 na urzgdzenia zabawowe oraz jest
dopuszczone do uzytku publicznego.

Projektant mgrinz. arch. Michat Micek
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